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ВСПЫШКА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Названия деталей

Проверьте комплект поставки
Если чего-либо не хватает, обращайтесь по месту приобретения изделия.

(1) Вспышка повышенной мощности (основной блок) (4) Литиевый элемент питания (CR123A)
(2) Кронштейн (5) Мягкий футляр
(3) Винты крепления (2)

Специальные функции
• Вспышка повышенной мощности – это дополнительная съемная вспышка для цифровых камер Canon серий PowerShot 

(кроме серий G и Pro) и DIGITAL IXUS. 
• С помощью вспышки повышенной мощности возможна более четкая съемка объектов, расположенных за пределами 

области действия встроенной вспышки. 
• При установленной вспышке повышенной мощности сохраняется возможность установки камеры на штатив. 

Меры предосторожности (основной блок)
Перед использованием вспышки обязательно прочитайте и уясните приведенные ниже правила техники безопасности. Строго 
соблюдайте правила надлежащего обращения со вспышкой. 

Соблюдение приведенных ниже мер предосторожности позволит обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию вспышки 
повышенной мощности (далее «вспышки») и предотвратит травмирование фотографа и прочих лиц, а также повреждение обору-
дования. Перед переходом к другим разделам настоящего Руководства прочитайте и уясните указанные меры предосторожности. 

 Предостережения
Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека или животного. Воздействие света 
повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. 

Вспышку следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков. Если ребенок случайно повредит вспышку или 
элемент питания, это может привести к серьезной травме. 

Не пытайтесь разбирать или изменять какие-либо части вспышки, если это не предписывается настоящим Руководством. 
Разборка или модифицирование оборудования может привести к поражению электрическим током высокого напряжения. 
Проверка, изменение и ремонт внутренних деталей должны производиться только квалифицированным сервисным 
персоналом, который уполномочен дистрибьютором или службой поддержки клиентов компании Canon. 

Во избежание поражения электрическим током не дотрагивайтесь до внутренних деталей, доступ к которым открылся в резуль-
тате повреждения или падения вспышки. При первой возможности обратитесь к дистрибьютору вспышки или в ближайшее 
отделение службы поддержки клиентов компании Canon. 

Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха. Нарушение этого требования 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Немедленно выключите вспышку и извлеките из нее 
элемент питания. Убедитесь в том, что выделение дыма или запаха прекратилось. Обратитесь к дистрибьютору вспышки или 
в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon. 

Не допускайте попадания воды или других жидкостей на вспышку и не погружайте ее в какие-либо жидкости. Не допускайте 
попадания жидкости внутрь вспышки. Продолжение эксплуатации оборудования может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током. 

Меры предосторожности (элемент питания)

 Предостережения
Запрещается оставлять элемент питания вблизи от источников тепла или подвергать его прямому воздействию огня или 
нагреванию. Запрещается погружать элемент питания в воду. Подобные действия могут привести к повреждению элемента 
питания и вытеканию вызывающей коррозию жидкости, которая может явиться причиной пожара или серьезной травмы. 

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать элемент питания: существует риск получения травмы вследствие взрыва. 
Немедленно промойте водой любой участок тела (особенно глаза и рот), а также одежду в случае попадания на них содержи-
мого элемента питания. При попадании этих веществ в глаза или рот немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. 

Не допускайте падения элемента питания, а также значительных механический воздействий на элемент питания, которые 
могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам. 

Запрещается закорачивать клеммы элемента питания [(+) или (-)] при помощи металлических предметов, например, держателей 
ключей. Это может привести к перегреву, ожогам и прочим травмам. 

Перед тем как выбросить элемент питания, заклейте его клеммы лентой или иным изоляционным материалом, чтобы 
предотвратить прямой контакт с другими объектами. Соприкосновение с металлическими деталями предметов в контейнере 
для мусора может привести к пожару или взрыву. Элемент питания следует выбрасывать в специально отведенные для этого 
места, если таковые предусмотрены в месте Вашего проживания. 

Используйте только рекомендованный элемент питания. Использование любых других элементов питания, кроме специально 
рекомендованных для данного оборудования, может вызвать взрыв или утечку электролита, что может привести к пожару, 
травме или повреждению окружающих предметов. 

 Предупреждения
Не следует использовать, оставлять или хранить оборудование в местах, подверженных воздействию интенсивного солнечного 
света или высокой температуры, например, на приборном щитке или в багажнике автомобиля. Воздействие интенсивного 
солнечного света или тепла может привести к утечке электролита из элемента питания, перегреву или взрыву элемента 
питания и, как следствие, к пожару, ожогу или нанесению иных травм. Высокая температура может также вызвать 
деформацию корпуса. 

Запрещается хранить оборудование во влажных или запыленных местах. Это может привести к пожару, поражению электри-
ческим током и прочим повреждениям. 

Во время съемки или при съемке нескольких кадров одной серией не закрывайте вспышку пальцами или одеждой. Возможно 
повреждение вспышки, может ощущаться запах дыма или будет слышен шум. Возможно получение ожогов. 

Обращение с элементом питания
Запрещается устанавливать элемент питания в обратной полярности. 

Перед установкой элемента питания протрите его клеммы сухой тканью. Следы пальцев и другие загрязнения на клеммах 
сокращают количество срабатываний вспышки и значительно сокращают ресурс элемента питания. 

Литиевые элементы питания хорошо работают при низких температурах, однако их емкость может уменьшиться при 
температурах ниже 0°С. В холодных условиях рекомендуется держать в теплом кармане дополнительный элемент питания 
и часто менять местами элемент питания во вспышке и запасной элемент питания. 

Извлекайте элемент питания из вспышки, если ее не планируется использовать в течение длительного времени. Оставленный 
во вспышке элемент питания может протечь и повредить вспышку. 

Установка элемента питания (см. рис. 1)

1 Откройте крышку отсека элемента питания в направлении стрелки a. 
2 Установите элемент питания (CR123A). 

При установке следите за правильностью ориентации клемм (+) и (–). 
3 Закройте крышку отсека элемента питания в направлении стрелки c. 
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Установка вспышки (см. рис. 2)

1 Убедитесь, что питание камеры и вспышки выключено. 
2 Совместив отверстия в кронштейне со штативными гнездами 

камеры и вспышки, закрепите кронштейн на камере с помощью 
винта крепления. 
Отрегулируйте положение винта крепления на кронштейне 
в соответствии с размерами камеры.

Использование вспышки

Инструкции по эксплуатации камеры см. в Руководстве пользователя камеры. 
1 Включите питание камеры. 
2 Установите переключатель мощности в положение [MIN] (Мин.), [MID] 

(Средняя) или [MAX] (Макс.) (см. рис. 3). 
Для определения наиболее подходящих настроек перед съемкой изображений 
произведите тестовую съемку. 

3 Установите переключатель питания/режима работы в положение [AUTO] 
(Авто) или [MANUAL] (Ручной) (см. рис. 4). 
В автоматическом режиме вспышка срабатывает автоматически и улучшает 
освещенность, создаваемую встроенной вспышкой камеры. 
В ручном режиме вспышка срабатывает и улучшает освещенность, 
создаваемую встроенной вспышкой камеры, только при нажатом световом 
индикаторе. 

4 Убедитесь, что световой индикатор горит красным светом, и произведите 
съемку (см. рис. 5). 
Зарядка вспышки занимает не более 7,5 с (с новым элементом питания). 
Время зарядки зависит от условий съемки и степени заряда элемента питания. 
Когда вспышка заряжена, световой индикатор горит красным светом. 

5 Если на шаге 3 переключатель питания/режима работы был установлен 
в положение [MANUAL], при съемке следует нажать световой индикатор. 
Если на шаге 3 переключатель питания/режима работы был установлен в 
положение [AUTO], этот шаг выполнять не требуется. 

Правила обращения 

• После завершения работы со вспышкой обязательно устанавливайте переключатель питания/режима работы в положение [OFF] 
(Выкл.). Если переключатель питания установлен в рабочее положение, элемент питания вспышки продолжает разряжаться. 

• По мере разряда элемента питания время зарядки вспышки увеличивается. 
• Во время работы со вспышкой следите, чтобы не закрыть окно вспышки или окна датчиков пальцами. 
• При съемке вне помещений в ясную погоду вспышка может не обнаружить срабатывание встроенной вспышки камеры и, 

как следствие, не сработать. 
• Вспышка может сработать при использовании в непосредственной близости другой вспышки. 
• Вспышка может не сработать при отсутствии в поле замера отражающих объектов. 
• Вспышка не сработает при отсутствии предварительной вспышки от встроенной вспышки камеры. 
• С новым элементом питания количество срабатываний вспышки составляет не менее 250 (если переключатель мощности 

установлен в положение [MAX] (Макс.)). Это количество зависит от условий эксплуатации. 

Дальность работы вспышки

Дальность работы вспышки приблизительно в два раза* превышает дальность работы встроенной вспышки камеры. 
Дальность работы вспышки камеры см. в Руководстве пользователя камеры. 
* Эта величина зависит от таких факторов, как светосила объектива камеры (диафрагменное число), положение 

зуммирования и чувствительность ISO. 

Уход за вспышкой

В случае загрязнения внешних поверхностей вспышки протрите ее сухой тканью или салфеткой для очков. В случае стойкого 
загрязнения смочите ткань небольшим количеством мягкого моющего средства, протрите вспышку, затем протрите ее досуха. 

Поиск и устранение неполадок

• Световой индикатор не загорается красным светом, хотя переключатель питания/режима работы установлен 
в рабочее положение.
Если световой индикатор не загорается в течение более 10 с после включения переключателя питания/режима работы, 
значит разряжен элемент питания. 
➔ Замените разряженный элемент питания на новый (см. рис. 1).
Элемент питания установлен неправильно.
➔ Правильно установите элемент питания (см. рис. 1).

• Вспышка срабатывает, но это не оказывает влияния на изображение, или вспышка не срабатывает.
Неправильно установлен переключатель питания/режима работы.
➔ Инструкции по правильной установке переключателя режима работы см. в шаге 2 раздела «Использование вспышки».

• Вспышка почти не влияет на освещенность или слишком яркая. 
Неправильно установлен переключатель мощности вспышки. 
➔ Установите переключатель мощности вспышки в соответствии с разделом «Дальность работы вспышки» или шагом 3 

раздела «Использование вспышки». 

Технические характеристики

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon. Технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления. 

• Устанавливайте вспышку вплотную к боковой поверхности 
корпуса камеры и параллельно передней панели камеры. При 
нарушенной ориентации вспышки объекты будут освещаться 
неправильно.

• Надежно затяните винты крепления, чтобы они не отвернулись.
• Если на камере с открывающимся ЖК-монитором вспышка 

мешает открывать ЖК-монитор, используйте камеру с закрытым 
ЖК-монитором.

Если световой индикатор не загорается в течение более 10 с после перевода переключателя питания/режима работы в рабочее 
положение, значит элемент питания разряжен. Замените его на имеющийся в продаже литиевый элемент питания CR123A 
или DL123.

• При съемке в непрерывном режиме вспышка срабатывает только для 
первого кадра.

• При необходимости настройте компенсацию экспозиции с помощью 
камеры. Камеры некоторых моделей также позволяют настраивать 
мощность встроенной вспышки камеры. См. Руководство 
пользователя камеры.

• Если переключатель питания/режима работы установлен в положение 
[AUTO], вспышка может компенсировать освещенность от вспышек 
других камер. Если требуется компенсировать освещенность только 
от встроенной вспышки Вашей камеры, установите переключатель 
питания/режима работы в положение [MANUAL], нажмите световой 
индикатор и, удерживая его нажатым, нажмите кнопку спуска затвора.

Запрещается чистить данное изделие с использованием растворителей, бензола или спирта. Эти вещества могут 
вызвать коробление или повреждение изделия.

Ведущее число 18
Количество срабатываний (ресурс элемента питания) 250 или более (переключатель мощности в положении [MAX] (Макс.))
Время зарядки вспышки Не более 7,5 с (с новым элементом питания) 
Угол освечивания Соответствует фокусному расстоянию 28 мм (эквивалент для 35-мм пленки)
Элемент питания Литиевый элемент питания CR123A или DL123 
Требования к окружающей среде 0° – 40°C
Габариты 46,0 x 66,0 x 29,7 мм (исключая выступающие части)
Вес Прибл. 65 г
Габариты кронштейна 105,0 x 22,0 x 17,0 мм (максимальный размер)
Вес кронштейна Прибл. 31 г
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