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Vorwort

Wir begliickwiinschen Sie zu Ihrem neuen Blitzgerat und danken Ihnen fiir das Vertrauen, das
Sie unserem Hause durch den Erwerb des DORR DAF-44 Wi entgegengebracht haben. Dieses
Blitzgerat wurde speziell fiir Digitalkameras mit TTL-Blitzautomatik entwickelt.

Um alle Funktionen lhres neuen Blitzgeréates nutzen zu kénnen, empfehlen wir Ihnen, vor der
ersten Inbetriebnahme des DORR DAF-44 Wi die Bedienungsanleitung genau zu lesen. Bitte
beachten Sie dazu auch die Hinweise zu Blitzaufnahmen in der Bedienungsanleitung lhrer
Kamera.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie dieses Blitzgerat benutzen, sollten Sie folgende Sicherheitshinweise unbedingt
beachten:

¢ Im Falle eines Defektes sollten Sie nicht versuchen, das Blitzgerat auseinanderzunehmen
oder selbst zu reparieren, weil im Blitzgerat ein Kondensator fiir hohe Spannung eingebaut
ist. Bringen Sie das Blitzgerdt zu Ihrem Fotohéndler oder schicken Sie es selbst an unseren
Service ein. Sollte das Blitzgerat einmal so beschéadigt sein, das Gehauseteile gebrochen
sind, so diirfen Sie nicht das Innere des Gerétes beriihren.

Das Blitzlichtgerat ist ein technisches Préazisionsgerat, welches durch StdRe,
Schldge und sonstige unsanfte Behandlung Schaden nehmen kann.

Dieses Blitzgerat ist nicht wetterfest. Daher sollten Sie es vor Regen und hoher
Luftfeuchtigkeit gut schiitzen, da sonst irreparable Schéden entstehen kdnnen.



o Bitte schiitzen Sie das Blitzgerét vor extremen Temperaturen. Lassen Sie es nie im Auto bei
starker Sonneneinstrahlung liegen. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.

* Reinigen Sie das Blitzgerat nicht mit Benzin oder anderen scharfen Reinigungsmitteln.

Stromquelle

Dieses Blitzgerat arbeitet mit 4x 1.5V Mignon-Batterien (Typ AA) Alkaline. Alternativ zu Alka-
line-Batterien kdnnen auch NiMH- oder Li-lonen Akkus vom gleichen Typ verwendet werden.
Vermeiden Sie dagegen die Verwendung von Zink-Kohle-Batterien. Sie sind fiir Blitzgerate
nicht geeignet. Tipp: Verwenden Sie statt Batterien wiederaufladbare NiMH oder Li-lonen
Akkus. Diese sind wesentlich wirtschaftlicher und umweltfreundlicher als Batterien.

Batteriehinweise

Bevor Sie die Batterien in das Gerat einlegen, achten Sie auf Sauberkeit der Kontakte -
sowohl im Blitzgerat als auch bei den Batterien.

Verwenden Sie immer vier Batterien mit gleicher Kapazitat des gleichen Herstellers und
gleichen Typs (AA).
Mischen Sie nie Batterien mit NiMH-Akkus.

Wenn Sie das Blitzgerét iiber einen langeren Zeitraum nicht benutzen, so entnehmen Sie
bitte die Batterien.

Batterien entwickeln Ihre volle Leistung erst bei Temperaturen um ca. 20°C. Um die volle
Leistung auch bei kalten Wetterverhéltnissen zu nutzen, sollten Sie das Blitzgerat vor Kélte
geschiitzt aufbewahren (z.B. am Korper).

Batterien nicht ins offene Feuer werfen (sonst entsteht Explosionsgefahr) und nur Batterien
aufladen, die dafiir vorgesehen sind (NiMH-Akkus)!

Verbrauchte Batterien bitte nicht in den Hausmiill werfen sondern im Fotofachhandel
bzw. bei entsprechenden Annahmestellen abgeben, um eine umweltgerechte Entsorgung zu
gewdbhrleisten.

Einlegen der Batterien

Offnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung nach unten schieben und
aufklappen. Der Hauptschalter sollte auf OFF/Aus stehen.

Legen Sie nun vier Mignon-Batterien bzw. NiMH-Akkus in das Batteriefach ein. Die richtige
Polung entnehmen Sie den Symbolen im Batteriefach.

SchlieRBen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn zuklappen und gegen die Pfeilrichtung
zu schieben.

Schieben Sie den Hauptschalter auf ON/Ein. Bei richtig eingelegten Batterien erscheinen
Anzeigen im LC-Display und die Blitzbereitschaftsanzeige leuchtet nach einigen Sekunden
auf. Sie konnen jetzt einen Testblitz ausldsen. Driicken Sie dazu auf die Taste READY/TEST.

StandBy Modus

Um die Batterien zu schonen, ist der DORR DAF-44 Wi mit einer Stromsparautomatik ausge-
stattet. Diese wird aktiv, wenn das Gerat ca. 3min nicht benutzt wird. Das Blitzgerat muss dazu
auf einer Kamera mit TTL Blitzautomatik aufgesteckt sein. Das Blitzgerat schaltet dann in den
StandBy Modus und im Display erscheint OFF. Soll das Blitzgerat wieder verwendet werden,
so driicken Sie den Ausldser der Kamera leicht herunter. Das Blitzgeréat ist damit sofort
wieder in Bereitschaft. Wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht verwenden, so schalten Sie den
Hauptschalter auf OFF/Aus.

Ansetzen und Abnehmen des Blitzgerites

Bevor Sie das Blitzgerat auf Ihre Kamera montieren, sollten Sie darauf achten, dass der Haupt-
schalter auf OFF/Aus steht. Das eingebaute Kamerablitzgerdt muss geschlossen sein.

Modelle Canon/ Nikon/ Pentax /Olympus-Panasonic: Lésen Sie den Klemmring und schieben
Sie das Blitzgerét in den Blitzschuh Ihrer Kamera. Fixieren Sie dann das Blitzgerat, indem Sie
den Klemmring schliessen. Um das Blitzgerét von der Kamera abzunehmen, lgsen Sie den
Klemmring und ziehen Sie das Blitzgerét aus dem Blitzschuh Ihrer Kamera.

Modell Sony: Achten Sie darauf, dass die PUSH Taste in \ \
normaler Position ist (siehe Skizze). Schieben Sie das 1

Blitzgerat in den Blitzschuh Ihrer Kamera, bis es einrastet. 2

Um das Blitzgerat wieder von der Kamera abzunehmen,

driicken Sie die PUSH Taste in Richtung Blitzgerat und
leicht nach unten. Nun ldsst sich das Blitzgerdt wieder vom Blitzschuh der Kamera entfernen.
Driicken Sie die PUSH Taste gleich wieder in die normale Position.



Anzeige der Blitzreichweite

Der DORR DAF-44 Wi ist mit einem Microcontroller ausgestattet, der die Blitzreichweite
automatisch berechnet und im LC-Display als Balken unter der Meterskala anzeigt. Folgende
Faktoren beeinflussen die Blitzreichweite:

e die eingestellte Brennweite
o die eingestellte Filmempfindlichkeit (1S0-Zahl)
e die eingestellte Blende

Alle Faktoren werden bei der Anzeige der Blitzreichweite und beim Blitzen im TTL Modus
automatisch beriicksichtigt. Hinweis: Sobald der Reflektor gedreht oder geschwenkt wird,
erlischt die Anzeige der Blitzreichweite. Bei indirektem Blitzen hdngt die maximale Reichweite
von Faktoren ab die dem TTL Blitzsystem zur Berechnung nicht zur Verfiigung stehen.

Zoom-Blitzreflektor

Bei der Verwendung verschiedener Objektivbrennweiten erhalten Sie
auch verschiedene Bildwinkel. So haben Sie z.B. bei einem 24 mm
Weitwinkelobjektiv einen wesentlich groBeren Bildwinkel als mit einem 105 mm Teleobjektiv.
Um den Ausleuchtwinkel des Blitzgerates dem Bildwinkel des Objektivs anzupassen, besitzt
der DORR DAF-44 Wi einen automatischen Powerzoom-Reflektor. Dieser passt sich auto-
matisch an die eingestellten Objektivbrennweiten von 24 bis 105 mm an. Sollte lhre Kamera
diese Funktion nicht unterstiitzen, so kann die entsprechende Einstellung des Reflektors auch
manuell erfolgen. Driicken Sie dazu sooft die ZOOM-Taste, bis die gewiinschte Brennweite im
LC-Anzeigefeld zu sehen ist. Wenn Sie sich im manuellen Zoommodus befinden, so erscheint
vor der eingestellten Brennweite im LC-Display ein “M". Folgende Einstellungen sind maglich:

Auto Zoom - 24mm -> 28mm -> 35mm -> 50mm - 70mm -> 85mm - 105mm -> Auto Zoom - ...

Beriicksichtigen Sie bitte, dass sich je nach Brennweite die maximale Blitzreichweite éndert.
Die Werte dafiir konnen Sie aus der folgenden Reichweitentabelle bei ISO 100 ablesen. Alle
Angaben beziehen sich auf Brennweiten entsprechend Kleinbild.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-4’m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-71m 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Hinweis: Sobald der Reflektor gedreht oder geschwenkt wird, ist der Power Zoom auBBer Kraft
gesetzt. Der Reflektor wird dann automatisch in die Position 50mm gefahren, da beim indirek-
ten Blitzen der Blitzwinkel nicht mehr mit dem Objektivwinkel iibereinstimmt. Wéhlen Sie mit
der ZOOM Taste den gewiinschten Blitzwinkel manuell.

Farbtemperatur und WeiBabgleich

Die Farbtemperatur des DORR DAF-44 Wi liegt bei ca. 5.500K, also Tageslicht. Der automati-
sche WeiBabgleich von Digitalkameras stellt sich automatisch auf diese Farbtemperatur ein.
Aufgrund von Mischlicht kann es aber zu Farbstichen kommen. Deshalb empfehlen wir lhnen
die manuelle Einstellung des WeiBabgleichs an Ihrer Digitalkamera. Stellen Sie den WeiBab-
gleich je nach Kameramodell auf 5.500K oder auf Blitzlicht-Symbol.

Tipp: Wenn Sie im RAW Format fotografieren ldsst sich die Farbtemparatur mittels RAW
Konverter hinterher einstellen.

TTL-Blitzen mit Programmautomatik

Nachdem Sie das Blitzgerdt mit Ihrer Kamera verbunden haben, schalten Sie erst Ihre Kamera
ein, stellen Sie Ihre Kamera auf Programmautomatik und anschlieBend das Blitzgerat auf
ON/Ein. Das Blitzgerat geht automatisch in den TTL-Blitzmodus und im LC-Display erscheint
die Anzeige “TTL". Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige READY am Blitzgerat aufleuchtet, brau-
chen Sie nur noch den Ausldser lhrer Kamera zu driicken. Die meisten Kameras besitzen auch
im Kamerasucher eine Blitzbereitschaftsanzeige (lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung
lhrer Kamera). Im TTL-Automatikbetrieb wird nun die Lichtmenge von Kamera und Blitzgerét so
gesteuert, dass sich eine exakte Belichtung Ihres Motivs ergibt.

Das Blitzlicht wird dabei vom Motiv reflektiert und durch das Objektiv (Through The Lens =
TTL) gemessen. Bei Erreichen der fiir die Belichtung korrekten Lichtmenge wird ein Stopp-
signal an das Blitzgerét gegeben, welches mittels eingebauter Elektronik den LichtausstoR
unterbricht. Zusatzlich werden dabei automatisch die bestmdgliche Blende und Belichtungs-
zeit an Ihrer Kamera eingestellt.



Die TTL-Blitzautomatik hat neben der hohen Belichtungsgenauigkeit und der einfachen
Handhabung noch weitere Vorteile:

Samtliche Einstell- und Belichtungskorrekturen entfallen

Auszugsverlangerungen (z. B. mit Zwischenringen) werden automatisch beriicksichtigt

Filterfaktoren bei z.B. Pol- und Graufiltern werden automatisch beriicksichtigt

Automatische Beriicksichtigung der variablen Lichtstarke bei Zoomobjektiven

Die verwendete Filmempfindlichkeit wird automatisch eingestellt und beriicksichtigt

Automatische Beriicksichtigung bei indirektem Blitzen und bei Verwendung der
Diffusorscheibe

Es wird nur das zur Belichtung notwendige Licht erfasst (TTL)

TTL-Blitzen mit Zeitautomatik

Madchten Sie zugunsten eines von lhnen gewiinschten Schérfenbereiches mit Zeitautomatik
fotografieren, so ist auch das mit der TTL-Blitzautomatik maglich. Stellen Sie Ihre Kamera dazu
in die Betriebsart Zeitautomatik (A) und den Blitz auf TTL. Jetzt kdnnen Sie die gewiinschte
Blende an lhrer Kamera manuell einstellen. Beachten Sie dabei bitte, dass mit kleiner werden-
der Blende (gréRere Blendenzahl) die Blitzreichweite abnimmt.

Die entsprechende Blitzsynchronzeit wird von Ihrer Kamera automatisch gesteuert und sorgt
zusammen mit der TTL-Blitzautomatik fiir richtig belichtete Bildergebnisse.

TTL-Blitzen mit Blendenautomatik

Stellen Sie zunéchst lhre Kamera auf Blendenautomatik (S) und den Blitz auf TTL. Nun kdnnen
Sie eine Belichtungszeit Ihrer Wahl an lhrer Kamera eingeben. Allerdings darf dabei die kiir-
zeste Blitzsynchronzeit nicht unterschritten werden (die meisten Kameramodelle verhindern
das automatisch). Die TTL Blitzautomatik sorgt zusammen mit der automatischen Blendensteu-
erung der Kamera fiir die korrekte Motivbelichtung.

TTL-Blitzen mit manueller Belichtungseinstellung

Stellen Sie Ihre Kamera auf manuelle Belichtung (M) und den Blitz auf TTL. Nun kénnen Sie
eine Blende und Belichtungszeit lhrer Wahl an lhrer Kamera eingeben. Allerdings darf dabei
die kiirzeste Blitzsynchronzeit nicht unterschritten werden (die meisten Kameramodelle
verhindern das automatisch). Die TTL-Blitzautomatik sorgt trotz manueller Kameraeinstellung
automatisch fiir eine korrekte Motivbelichtung.

Manuelles Blitzen

Fiir manuelles Blitzen muss die Taste fiir Blitzprogramme MODE 1x gedriickt werden. Es
erscheint “M” im LC-Display, gefolgt von der Leistungsangabe. Die volle Blitzleistung 1/1 Iasst
sich den Tasten A Auf und W Ab bis auf 1/32 der vollen Leistung in folgenden Stufen reduzie-
ren: 1/2,1/4,1/8,1/16 und 1/32. Die Blende muss an der Kamera manuell gewéahlt werden. Je
nach eingestellter Blende lésst sich die gewiinschte Blitzreichweite variieren. An der Anzeige
der Blitzreichweite auf dem LC-Display kdnnen Sie die nétigen Informationen tiber Reichweite
bei eingestellter Objektivblende ablesen.

Blitzsynchronzeit

Als Blitzsynchronzeit werden Belichtungszeiten bezeichnet, mit denen Blitzaufnahmen
iberhaupt méglich sind. Problematisch sind dabei nur die kiirzeren Belichtungszeiten. Deshalb
besitzt jede Kamera eine kiirzeste Blitzsynchronzeit, die je nach Kameramodell unterschiedlich
istund aus der Bedienungsanleitung lhrer Kamera entnommen werden kann. Die kiirzeste
Blitzsynchronzeit darf auf keinen Fall unterschritten werden, da es sonst zu fehlerhaften
Belichtungen kommt. Bei der Verwendung des DORR DAF-44 Wi wird in der Betriebsart TTL
automatisch die richtige Blitzsynchronzeit an der Kamera eingestellt.

Belichtungskontrollanzeige (OK-Anzeige)

Der DORR DAF-44 Wi ist mit einer Belichtungskontrollanzeige versehen. Sie zeigt Ihnen an,

ob der abgegebene Blitz fiir eine richtige Beleuchtung lhres Motivs ausreichend war, oder ob
Sie die Aufnahme ggf. mit kiirzerer Aufnahmedistanz wiederholen sollten. War die Lichtmenge
ausreichend, so erscheintim LC-Anzeigefeld die Anzeige “OK" fiir ca. zwei Sekunden. Gleich-
zeitig brennt die AUTO 0K Anzeige. Die Belichtungskontrollanzeige wird nur im TTL-Modus und
angeschlossener Kamera aktiviert.



Indirektes Blitzen

Der DORR DAF-44 Wi ist mit einem Dreh-und Schwenkreflektor aus-
gestattet. Dieser ermdglicht Ihnen die Verédnderung der Blitzrichtung
um bis zu 270° in horizontaler Richtung und bis zu 90° in vertikaler
Richtung. Sie vermeiden das frontale Anblitzen von Motiven, indem Sie
den Blitzreflektor in Richtung einer reflektierenden Flache richten. Die
Flache sollte neutral-weiR sein (weiRe Zimmerdecke, weie Wand), da das Licht in dem Farb-
ton der angeblitzten Flachen zuriickreflektiert wird. Das fiihrt bei farbigen Reflexionsflachen zu
Farbstichen. Durch das indirekte Blitzen haben Sie folgende Vorteile:

e Vermeidung von Schlagschatten

e Vermeidung roter Augen

¢ weiche, diffuse und gleichméaRigere Ausleuchtung (besonders fiir Portraits geeignet)

¢ Vermeidung storender Lichtreflexe auf spiegelnden Oberflachen (z.B. Brillen)

Den eingestellten Blitzwinkel konnen Sie am hinteren Teil des Blitzgeréates ablesen. Beim
geneigten Blitzreflektor erscheint keine Blitzreichweite im LC-Anzeigefeld, da der Lichtweg
beim indirekten Blitzen nicht mehr der Motiventfernung entspricht, sondern der Strecke
Blitz = reflektierende Flache = Motiv. Bitte beriicksichtigen Sie, dass sich beim indirekten
Blitzen die Reichweite reduziert. Im TTL-Blitzmodus iibernehmen Blitzgerat und Kamera auto-
matisch die entsprechende Dosierung der Blitzleistung. Beim indirekten Blitzen ist der
Powerzoom inaktiv. Bitte wéhlen Sie die Brennweite manuell. Auch die Reichweite, Film-
empfindlichkeit und Blende wird im Display nicht angezeigt. Die TTL Blitzautomatik ist trotzdem
aktiv.

Indirektes Blitzen mit Reflexscheibe

Wenn Sie indirekt blitzen méchten, lhnen aber keine geeignete Reflexionsflache (weile
Decke/weie Wand) zur Verfiigung steht, kdnnen Sie die eingebaute Reflexscheibe ver-
wenden. Ein Vorteil gegeniiber “normalem” indirekten Blitzen: Die Distanz zwischen Blitz =
reflektierender Flache = und Motiv ist kiirzer. In der Oberseite des Blitzreflektors im Blitzkopf
befindet sich die Reflexscheibe tiber der Diffusorscheibe. Ziehen Sie diese bis zum Anschlag
heraus, wenn Sie mit der Reflexscheibe blitzen machten. Der Blitzreflektor muss dazu nach
oben geschwenkt werden.

Diffusorscheibe

Besonders fiir Portraits ist eine weichere Ausleuchtung von Vorteil. Diese wird - alternativ
zum indirekten Blitzen - auch durch die im Blitzreflektor integrierte Diffusorscheibe erreicht.
Die Diffusorscheibe befindet sich iiber dem Blitzreflektor im Blitzkopf unter der Reflexscheibe.
Ziehen Sie diese bitte bis zum Anschlag heraus, bis Sie vor den Reflektor herunterklappt. Bitte
beriicksichtigen Sie, dass sich beim Blitzen mit Diffusor die Blitzreichweite reduziert. Im TTL-
Blitzmodus iibernehmen Blitzgerdt und Kamera automatisch die entsprechende Dosierung der
Blitzleistung. Die Anzeige der Blitzreichweite kann aber etwas abweichen.

Rotaugen-Effekt

Die auf manchen Bildern zu sehenden roten Augen werden durch Blitzlicht verursacht,
welches von der durchbluteten Netzhaut im Auge reflektiert wird. Der Effekt tritt besonders
auf, wenn sich der Blitz nahe der Objektivachse befindet. Begiinstigt wird der Rotaugen-Effekt
noch von schwachem Umgebungslicht, da sich dann die Pupillen weiten. Eine sichere Vermei-
dung stellt das indirekte Blitzen dar, aber auch bei direktem Blitzen kommt die Bauweise des
DORR DAF-44 Wi der Verringerung des Rotaugen-Effekts entgegen, da sich der Blitzreflektor
maglichst weit entfernt von der optischen Achse der Kamera befindet. Denn je groBer der
Blitzeinfallwinkel ist, desto weniger tritt der Rotaugen-Effekt auf.

Langzeitsynchronisation

Um bei schlechtem Umgebungslicht ein ausgewogenes Verhéltnis von Motiv- und Hintergrund-
helligkeit zu bekommen, empfiehlt sich die Verwendung einer langeren Belichtungszeit.
Dadurch wird das Hauptmotiv im Vordergrund durch den Blitz beleuchtet, wéhrend der Hin-
tergrund (der beim “normalen Blitzen” in der Dunkelheit versinken wiirde) durch eine langere
Belichtungszeit der Motivhelligkeit angepasst wird. Damit konnen Sie tolle Effekte erzielen.
Besonders gut wirken z. B. Portraits vor der abendlichen Kulisse eines Rummelplatzes, Weih-
nachtsmarktes oder einer neonbeleuchteten Einkaufspassage.

Um eine langere Belichtungszeit Ihrer Wahl einstellen zu kdnnen, miissen Sie lhre Kamera auf
Blendenautomatik oder manuelle Belichtungssteuerung stellen. Bei einigen Kameramodellen
lasst sich die Langzeitsynchronisation auch mit Programm- und Zeitautomatik durchfiihren.
Um den Hintergrund nicht zu verwackeln, empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs aus
dem DORR Programm.



Aufhellblitz bei Tageslicht

An sonnigen Tagen reicht die Helligkeit zwar fiir eine richtige Belichtung ohne Blitzlicht
aus, jedoch entstehen je nach Stand der Sonne mehr oder weniger héssliche Schatten in
Gesichtern oder anderen Motiven. Auch Gegenlichtaufnahmen haben oft ein unterbelich-
tetes Hauptmotiv zur Folge. Deshalb ist das Fotografieren mit Blitz auch bei ausreichendem
Tageslicht empfehlenswert. Die oben genannten Probleme werden damit beseitigt und lhre
Bilder wirken farbkraftiger, kontrastreicher und brillanter. Der DAF-44 Wi unterstiitzt das
Aufhellblitzen bei Tageslicht mit einem dezenten Aufhellen des Vordergrunds, z.B. Version
Nikon = BL-Einstellung).

AF-Hilfslicht

Der DORR DAF-44 Wi ist mit einem AF-Rotlichtmessstrahl ausgestattet. SLR- und Systemkame-
ras bendtigen fiir die richtige Entfernungseinstellung einen bestimmten Mindestkontrast. Bei
schlechten Lichtverhéltnissen kann es sein, dass der vorhandene Motivkontrast nicht mehr
fiir die automatische Scharfeinstellung ausreicht. In diesem Fall sendet nun Ihr Blitzgerat

bei leichtem Druck auf den Kameraausldser ein Kontrastmuster aus. Der Autofocus lhrer
Kamera kann mit Hilfe dieses AF-Rotlichtmessstrahls nun wieder Strukturen erkennen und

die Entfernung selbst in dunkelsten Rdumen schnell und exakt einstellen. Die Reichweite des
AF-Rotlichtmessstrahls betrégt ca. 1 bis 8 m. Hinweis: Je nach Kameramodell kann es sein,
dass das in die Kamera eingebaute AF-Hilfslicht erste Prioritat besitzt. In diesem Fall wird das
AF Hilfslicht des Blitzgeréates nicht aktiviert.

Kabelloses Blitzen im TTL Modus

(nur mit Kameras mit Wireless TTL Funktion)

Bei den meisten Motiven ist es vorteilhaft seitlich zu blitzen und so eine angenehmere und
ausgewogenere Ausleuchtung als beim frontalen Blitzen zu erreichen. Der DORR DAF-44 Wi
kann dazu kabellos im TTL Blitzmodus betrieben werden. Das kabellose TTL Blitzen ermdglicht
lhnen eine kreative Ausleuchtung Ihrer Motive mit einem oder mit mehreren Blitzgeraten aus
verschiedenen Richtungen. Dazu sollten Sie folgendes wissen:

Masterblitzz Zum Ansteuern und Ausldsen des entfesselten Blitzes bzw. mehrerer Blitze ist
ein Masterblitz erforderlich. Je nach Kameramodell kann entweder der ein-
gebaute Kamerablitz die Mastersteuerung tibernehmen und/oder es ist ein
masterfahiges Systemblitzgeréat erforderlich.

Remoteblitz: Der DORR DAF-44 Wi kann von der Kamera entfernt werden und als Remoteblitz
—also als ferngesteuerter Blitz — eingesetzt werden. Sie kénnen auch mehrere
DGRR DAF-44 Wi Blitze als Remoteblitz einsetzen. Der Anzahl sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Gruppen: wenn Sie mit mehreren Remotblitzen arbeiten kdnnen Sie die Remoteblitze in 3
Gruppen einteilen: A, B und C. Je nach Kameramodell konnen Sie den Blitzen
jeder Gruppe bestimmte Eigenschaften zuweisen. Beispiel:

e alle Remoteblitze der Gruppe A blitzen normal im TTL Blitzmodus.

o alle Blitze der Gruppe B blitzen im TTL Modus mit Minuskorrektur 2/3
Blendenstufen.

o alle Blitze der Gruppe C blitzen manuell mit % Leistung

Die Anzahl der ansteuerbaren Gruppen und die Einstellmdglichkeiten variieren je
nach Kameramodell. Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Kanile: Auf Fotoshootings kann es passieren dass mehrere Fotografen mit der gleichen
Technik arbeiten. Um hier gegenseitige Stérungen zu vermeiden stehen lhnen
3 Kanéle zur Verfiigung: 1, 2 und 3. Welchen Kanal Sie wéhlen spielt keine Rolle.
Es ist nur wichtig dass Master- und Remoteblitz auf den gleichen Kanal geschal-
tet sind.

Kabellos TTL blitzen mit dem DORR DAF-44 Wi

—so gehen Sie vor

. Stellen Sie sicher dass der Slave Modus an lhrem Blitzgerat ausgeschaltet ist (OFF)

N

. Driicken Sie solange die MODE Taste bis STTL mit gewiinschtem Kanal und gewiinschter
Gruppe im LC Display vom Blitzgerat erscheint, z.B. STTL 1A. Bei aktiviertem kabellos TTL
Modus (STTL) blinkt zur Kontrolle in regelmaRigen Absténden der AF Illuminator an der
Blitz-Frontseite rot auf

w

. Stellen Sie mit der ZOOM Taste am Blitz den gewiinschten Blitzwinkel ein.



4. Bringen Sie den DORR DAF-44 Wi in die gewiinschte Position und beachten Sie dabei:

e dass der Blitz nicht direkt in die Kamera blitzt,

e dass der Sensor am Blitz fiir kabellose TTL Steuerung nicht verdeckt wird und dass
sich kein Hindernis zwischen Master- und Remoteblitz befindet. Der Sensor am Remote-
blitz muss immer direkt auf den Masterblitz ausgerichtet sein. Ggf. positionieren Sie den
Remoteblitz so dass der Sensor optimal ausgerichtet ist und drehen Sie dann den Blitz-
reflektor in die gewiinschte Richtung.

- dass die Reichweite fiir die TTL Steuerung maximal ca.10m bei frontaler und bis zu ca. 7m
bei seitlicher Anordnung des Remoteblitzes betrégt (kann variieren je nach Umgebungs-
helligkeit und Mastergerét)

- dass die Remoteblitze einer Gruppe moglichst zusammen stehen

- wenn die Sonne auf den Sensor fiir kabellose TTL Steuerung am Remoteblitz scheint ist
die Empfindlichkeit stark herabgesetzt. In diesem Fall ist zu empfehlen den Sensor vor zu
starker Sonneneinstrahlung zu schiitzen, z.B. mit einem Schirm oder &hnlichem.

5. Wenn alle Einstellungen iiberpriift und der bzw. die Blitzgeréte ausgerichtet sind kdnnen
Sie mit dem Fotografieren beginnen.

Gruppe A

@/% - Max. 10m

ca.5 bis 7m\/@ Z\
/X’ Gruppe B
j v

ca.5bis 7m /

Gruppe %

Slave-Funktion (Folgeblitzausloser-Funktion)

Sie kdnnen den DORR DAF-44 Wi durch einen Quellblitz (z.B. ein anderes Blitzgerét) kabellos
fern ausldsen. Driicken Sie dazu die MODE Taste bis S 0im LC Display erscheint. Nun ist die
Slave-Photozelle aktiviert. Platzieren Sie den Blitz an der gewiinschten Position. Die lichtemp-
findliche Photozelle fangt nun reflektiertes Licht vom eingebauten Kamerablitzlicht oder von
einem anderen Blitzgerat auf und 16st dazu synchron den DAF-44 Wi aus. Im Slave-Modus wird
die TTL-Blitzautomatik deaktiviert. Moderne TTL Blitzsysteme arbeiten mit Messvorblitzen,

die in sehr kurzer Folge kurz vor dem Hauptblitz abgegeben werden. Damit der DORR DAF-44
Wi im Slavemodus synchron mit dem Hauptblitz ausldst, miissen die Vorblitze ausgeschaltet
werden.

Bitte beachten Sie: der Slave-Sensor befindet sich auf der Frontseite des Blitzgeréts unter
der Abdeckung fiir den AF-Illuminator. Der Blitz sollte im Slave-Modus mit dem Sensor zum
Quellblitz ausgerichtet werden. Die Reichweite der Messzelle betréagt ca. 10m, verringert sich
aber deutlich bei starker Umgebungshelligkeit.

Leistung im Slave-Modus
Es wird die im manuellen Modus eingestellte Leistung iibernommen. Wéhlen Sie also vor der

Verwendung der Slave-Funktion die gewiinschte Blitzleistung im manuellen Modus.
Hinweis: im Slave-Modus ist die Stromsparautomatik nicht aktiv.

LC-Anzeigefeld

Auf dem LC-Anzeigefeld kdnnen Sie folgende Informationen ablesen:
automatische oder manuelle Reflektoreinstellung (24 /28 /35/50/70/ 85/ 105mm)

* eingestellte Objektivblende

e Belichtungs-Kontrollanzeige (OK-Anzeige)

* Blitzreichweite in m und ft

e Anzeige TTL, E-TTL sowie iTTL und BL (je nach Kameramodell, fiir Details lesen Sie
die Bedienungsanleitung lhrer Kamera)

e Slave-Modus SO

e kabelloser TTL Modus STTL mit Kanélen 1 bis 3 und Gruppen A, B und C

* manuelle Leistungsanzeige M (volle Leistung, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 und 1/32)

o OFF fiir Standby Modus



Firmware-Update
Damit Sie Ihr Blitzgerat auch nach einem spéteren Kamera-Neukauf weiter verwenden kénnen
besitzt der DAF-44 Wi eine Buchse zur Dateniibertragung. Dariiber kann der DORR Service

eine aktualisierte Version der Firmware aufspielen. Senden Sie das Blitzgerét dazu an Ihren
DORR Héndler oder direkt an die DORR Serviceabteilung.

Technische Daten

Ubersicht Leitzahl/Brennweite

Leistung/Zoom Voll 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

105 mm 45 32 23 16 12 8

85 mm 44 30 21 15 1 8

70 mm 40 28 20 14 10 7

50 mm 38 27 19 14 10 7

35mm 34 24 17 12 9 6

28 mm 30 22 15 1 8 6

24 mm 26 18 14 10 7 5

Blitzsteuerung: TTL-Blitzautomatik und manuell

Leitzahl: 45/1S0 100 und 105 mm Brennweite

kabellose Auslosung: kabellose TTL Steuerung mittels Masterblitz und Slave-Modus

Anzeigen: beleuchtbares LC Display mit 4,3cm Diagonale
automatische Zoomreflektor-Einstellung in den Stufen 24, 28, 35,

Zoomreflektor: 50, 70, 85, 105mm sowie motorische Verstellung per Knopfdruck
maglich

Neigewinkel: 0-90° in den Stufen 0°, 45°, 60°, 75° und 90°

Schwenkwinkel: 270° (180° nach links und 90° nach rechts)

Blitzbereitschaftsanzeige: rote LED auf Gerateriickseite

AF- Messstrahl: Reichweite ca. 1-8 m

Blitz- Leuchtdauer: ca. 1/1.000s - 1/20.000 s

Blitzfolgezeit: ca. 0,5-8 s mit frischen Batterien

Farbtemperatur: ca. 5.500 K

1SO Zahl: Automatischer Abgleich mit Kamera von 100 bis 800 in Schritten:
100, 200, 400, 800

Handausloser: durch Druck auf die TEST Taste an Geréateriickseite

Slave Adapter: eingebauter Folgeblitzauslser, Reichweite ca. 10m

Diffuserscheibe: eingebaut

Reflexscheibe: eingebaut

Stromversorgung: 4x 1,5V AA-Mignun-Banerien (Alkaline) oder
Akkus vom gleichen Typ

Gewicht: 270g (ohne Batterien)

Abmessungen: 125 100 x 72 mm

Anderungen in der Beschreibung und in den technischen Daten bleiben vorbehalten.



Nomenclature GB

Plate

Diffuser Plate

Flash Head

0 Mounting Foot with
Lock for Model
Sony- Alpha

Mounting Foot

for Models:

Canon / Nikon /
Pentax- Samsung /
Olympus- Panasonic

{

Battery Compartment
Lid

Wireless Sensor
Slave Sensor
AF- Red Light

Mounting Foot with Lock Ring

Socket for
Firmware Update

Metal Base

Panel on Rear Side of Flash

C.N,OP, SA
Information on LC Display

F-Stop Indicator

Zoom Position Indicator (Focal Length)

Flash Mode Indicator

Flash Power Indicator for Manual Flash Mode
Flash Range Indicator

Power OFF - Standby Mode Indicator

SN =

Type P

Preface

Thank you for purchasing a DORR zoom flash. The flash unit is designed for the usage with
digital cameras with TTL flash control. Before using the DORR DAF-44 Wi for the first time, we
recommend to read this manual carefully so that you can benefit from all functions of your new
flash. Please also adhere to the indications for flash photography in the instruction manual for
your camera.

Important Information
Before using the DORR DAF-44 Wi, please pay attention to the following safety instructions:

 In case of failure, do not attempt to disassemble the flash yourself as there is high voltage
circuitry inside. In case the flash proves to be defective, send it to your local dealer or
service agent of your country. In case the flash should break, make sure not to touch the
inside elements.

© The flash is a technical precision device that can be damaged by impacts and other ungentle
handling.

e This flash is not weatherproofed. It should be protected from rain and excessive humidity to
avoid irreparable damage.

* Be sure to protect the flash from high temperatures. Never leave it in the car exposed to
direct sunlight. Avoid extreme temperature fluctuations.

* Never clean the flash with gasoline or other strong detergents.
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Power Source
The DORR DAF-44 Wi is operated by 4x 1,5V AA alkaline batteries. Alternatively, you can use

rechargeable NiMH or Li-lon batteries of the same size. Note: Rechargeable NiMH and Li-lon
batteries are more economical and environment friendlier than conventional batteries.

Hints for using Batteries

Before inserting the batteries into the device, ensure that both contacts of the batteries
and the flash are clean.

Ensure to always use 4 batteries of the same capacity, manufacturer and of the same type
(AA).

Never mix batteries and NiMH rechargeable batteries.
Remove the batteries from the flash when not in use for a longer time period.

Batteries develop their full power at approx. 20°C. To ensure full power in cold weather as
well, you should protect the flash from coldness (e.g. keep it close to your body).

Do not throw batteries into open fire. Risk of explosion! Only recharge batteries which are
designed for this purpose (NiMH rechargeable batteries). Risk of explosion

Used batteries should not be thrown away with domestic waste but should be returned to a
spezialing shop or any other appropriate facility to ensure an environment-friendly disposal.

Inserting the Batteries

Open the battery cover by sliding it in the direction of the arrow and swing it open. The
power switch must be in OFF position now.

Insert 4 AA batteries into the compartment. Please refer to the +/- signs in the battery
compartment for correct polarity.

Close the battery cover and slide it in opposite direction of the arrow.

Move the power switch to ON. If the batteries are properly inserted, information will appear
on the LC display and the flash ready indicator will light up after a few seconds. You can
now fire a test flash by pushing down the READY/TEST button.

Automatic Power Saving

To conserve the batteries, the DORR DAF-44 Wi flash features an automatic power saving
mode. This mode automatically activates approx. 3 minutes after the flash has not been in use.
However, the flash needs to be mounted onto a camera with TTL flash control to activate this
mode. The flash is in stand-by mode now the the display shows OFF. To re-activate the flash,
press the camera’s shutter slightly. The flash is now ready to shoot again. Should you plan not
to use the flash for a longer time period, set the power switch to OFF.

Mounting and Removing the Flash from Camera

Before mounting the flash unit onto your camera, make sure that the power switch is turned
OFF. The camera’s built-in flash must be shut.

Models Canon, Nikon, Pentax, Olympus-Panasonic: Loosen the locking ring and slide the flash
unit's foot onto the camera’s flash shoe. Now tighten the flash with the locking ring. To remove
the flash from the camera, loosen the locking ring again and tear the flash off the camera’s
flash shoe.

Model Sony: Make sure that the PUSH button is in normal \ \
state (see sketch). Slide the flash unit onto the camera’s

flash shoe until it locks into place. In order to remove the >

flash unit from the camera, press the PUSH button. Now the
flash can easily be removed from the camera. Press the
PUSH button back to normal position.

Display of Flash Range

The DORR DAF-44 Wi is micro computer controlled. It calculates the requested flash range
automatically and displays it on the LCD as a bar below the distance scale. The following
factors influence the flash range:

* Focal length in use
* Selected film speed
e Selected aperture



These factors are considered automatically for the flash range display when the flash is in TTL
mode. Note: When the flash had is bounced or swiveled, the LCD will not display a flash range
any more. For indirect flashing the maximum flash range depends on factors which are not
available to the TTL flash control system.

Automatic Zoom Control

Your viewing angle depends on the focal length of the lens you are
using. For example, by using a 24 mm wide angle lens, you can obtain a
considerably larger viewing angle than using a 105mm telephoto lens. To align the illuminated
angle of the flash to the viewing angle of the lens, the DORR DAF-44 Wi flash features an
automatic power zoom flash head. The reflector automatically adjusts to preset focal lengths
ranging from 24 to 105 mm. In case your camera does not support this function, you can also
position the reflector manually. To do so, press down the ZOOM button as many times as
necessary to obtain the desired focal length on the LC display. In manual zoom mode, the letter
“M" is displayed on the LCD. The following settings are possible:

Auto Zoom = 24mm - 28mm -> 35mm - 50mm - 70mm - 85mm - 105mm - Auto Zoom = ...

Remember that the maximum flash range changes in accordance with the focal length in use.
At 1S0 100 you can read off the values for the flash range from the table below. Focal length is
indicated according to 35mm standard.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-4’m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-71m 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Note: When the flash head is bounced or swiveled, the power zoom control won't work any
more. The zoom reflector returns to 50mm position, as for indirect flashing the flash coverage
angle does not match with the angle of view of the lens. Select the flash coverage angle
manually by pressing the ZOOM button.

Color Temperature and White Balance

The DORR DAF-44 Wi provides a color temperature of 5.500K. The automatic white balance
of digital cameras automatically selects this color temperature. Color differences can occur
with changing or mixed light. It is therefore recommended to set the white balance manually
on your digital camera. Depending on the camera model set the white balance to 5.500K or to
flash light.

Note: When taking pictures in RAW format, the color temperature can be adjusted
subsequently using a RAW converter.

TTL Flash Control with Auto Mode

Once the flash is mounted to the camera, turn on your camera and set it to auto mode. Then
turn the flash power ON. The flash is preset to TTL flash control. “TTL” is shown on the LCD.
When the flash READY indicator lights up on the flash, you simply need to press the shutter
release of your camera. Most cameras feature a flash ready indicator also in the viewfinder.
(Please refer to your camera’s user guide.) TTL flash control ensures exact illumination of
the object by controlling both the camera’s and the flashgun’s amount of light. The flash
light reflecting off the object is measured through the lens (TTL - through the lens). When the
amount of light needed for an accurate exposure has been reached, a stop signal is passed to
the flash causing the light output to be interrupted. Additionally your camera is automatically
set to the best possible aperture and exposure time. TTL flash control offers besides high
exposure accuracy and easy handling the following further advantages:

no settings or exposure adjustments required

extensions are automatically considered (e. g. when using extension tubes)

filter factors e.g. of polarizing or neutral density fitlers are considered automatically

the variable lens speed of zoom lenses is automatically considered

the film speed in use is automatically considered

automatic consideration of indirect flashing and diffuser plate utilization

collects the light amount necessary for a proper exposure (TTL) only



TTL Flash Control with Aperture Priority

TTL also allows you to take shots with a focus range of your choice and aperture priority. Set
your camera to aperture priority mode (A) and the flash to TTL mode. Now you can manually
set your camera to the aperture desired. Please keep in mind that by choosing a smaller
aperture (larger aperture count) the flash range will reduce. Your camera automatically con-
trols the flash synchronization period needed. Together with the TTL flash control it ensures
correctly exposed picture results.

TTL Flash Control with Shutter Priority Mode

Set your camera to shutter priority mode (S) and the flash to TTL mode. Now you can set your
camera to a shutter speed of your choice. However, values falling below the shortest flash
synchronization period (x-synchronization) cannot be selected (most cameras automatically
prevent this). The camera’s automatic aperture function and the TTL flash control ensure
correctly exposed objects.

TTL Flash Control with Manual Exposure Setting

Set your camera to manual exposure (M) and the flash to TTL mode. Now you can set your
camera to an aperture and shutter speed at your camera of your choice. However, values
falling below the shortest flash synchronization period (x-synchronization) cannot be selected
(most cameras automatically prevent this). TTL flash control ensures a proper illumination of
the object despite of manual camera settings.

Manual Flash Mode Photography

Press down the MODE button 1x for manual flash mode. The LC display shows “M" followed by
the performance data. Via the #and & buttons you can reduce the full flash power 1/1 to 1/32 in
the following steps: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and 1/32. Press down the MODE button until the desired
flash performance value is indicated on the LCD. The aperture on the camera needs to be set
manually. Depending on the aperture setting, the desired firing range can be varied. The LCD
now indicates the flash range given at a certain lens aperture setting.

Flash Synchronization

Synchronization time refers to the shutter speeds which will allow flash photography. Special
attention must be paid in the case of short shutter speeds. Each camera model features a
“shortest” synchronization - the so-called x-synchronization. Please review the user guide of
your camera. Shorter shutter speeds than the x-synchronization should under no circumstan-
ces be used in order to avoid incorrect exposures. Using the DORR DAF-44 Wi with TTL mode
the x-synchronization of your camera will be set automatically.

Exposure OK Indicator

The DORR DAF-44 Wi features an exposure control indicator. This indicator shows you whe-
ther the fired flash sufficiently illuminated the object or whether you should repeat the shot
using a shorter distance to the object. In case the illumination was sufficient, “OK” appears for
approx. 2 seconds on the LC display. Simultaneously the TTL OK light glows. The exposure 0K
indicator is activated in TTL mode only.

Indirect Flash Photography

The DORR DAF-44 Wi is fitted with a bounce and swivel head which
allows you to change the direction of the flash up to 270° horizontally
and up to 90° vertically. You can avoid direct flashing onto objects by
positioning the flash towards a reflection surface. This surface should
be neutrally white (e.g. white ceiling, white wall) as the light will be
reflected in the color of the surface flashed on. This leads to color distortions when using
colored reflection surfaces. Indirect flash photography offers you the following advantages:

avoids harsh shadows

avoids red-eye effect

soft outlines and even illumination (particularly suitable for portraits)
avoids disturbing light reflections off non-metallic surfaces, e.g. glasses



On the rear side of the flash you can read off the position of the bounce angle. When bouncing
the flash head, no flash range is indicated on the LC display as the light path length does not
comply with the distance to the object but with the distance: flash = reflecting surface =
object. Please consider that indirect flash photography reduces the flash range. In TTL mode
the flash and the camera automatically ensure proper dosage of the flash’s power output.
With indirect flash photography the power zoom function is inactive. Please select the focal
length manually. Further the flash range, film speed and aperture are notindicated on the LCD.
Still, TTL flash control is active.

Indirect Flash Photography with Reflecting Plate

If you want to flash indirectly but no adequate reflection surface (white ceiling/white wall) is
available, you can use the built-in reflecting plate. The advantage in comparison to “regular”
indirect flashing: The distance flash = reflecting surface = object is shorter. The reflecting
plate is integrated in the flash head above the diffuser plate. To use it, slide it out until the
stopper is reached. The flash head must be tilted upwards.

Diffuser Plate

Especially with portraits a softer illumination is advantegous. Alternatively to indirect flashing
this can also be achieved by using a diffuser plate. The diffuser plate is integrated in the flash
head beneath the reflecting plate. To use it, slide it out until the stopper is reached and the
diffuser plate flaps over the reflector. Please consider that the flash range reduces when using
the diffuser plate. In TTL mode the flash and the camera automatically ensure proper dosage
of the flash’s power output. The flash range shown on the LCD may vary slightly.

Red-Eye Effect

With flash photography, the object’s eyes may appear red in a picture. This is caused by flash
light reflecting off the blood circulated retina. This phenomenon especially appears when the
flash is located close to the lens axis. Weak ambient light even supports the red-eye effect
as the pupils will widen. A secure method to avoid the red-eye effect is to use indirect flash
photography. But even with direct flashing, the design of the DORR DAF-44 Wi reduces the
red-eye effect as the flash head is located as far as possible from the optical axis. The larger
the flash angle of incidence the lesser the red-eye effect.

Long-Time Synchronization

To achieve a balanced light ratio between object and background in weak ambient light,

a longer exposure time is recommended. Thereby, the main object in the foreground is
illuminated by the flash while the background is adjusted to the brightness of the main object
through a longer exposure time (with “regular” flashing the background would disappear in
the dark), Extended time synchronization helps you to achieve great effects, e.qg. by taking
portraits at a fair ground or Christmas market with an evening setting as background orin a
neon-lit shopping center. To set your camera to a longer exposure time of your choice, set your
camera to shutter priority mode or to manual exposure control. Some camera models allow

for extended time synchronization also in program mode or aperture priority mode. To avoid
blurred pictures, the use of a DORR tripod is recommended.

Using the Flash with Daylight

Although on sunny days the light may be sufficient to restrain from using the flash, depending
on the position of the sun more or less unsightly shades may appear on faces and other
objects. Also, shots made with back light often cause underexposure of the the main object.
Therefore, it is advisable to use the flash also in sufficient daylight. Your pictures will show
more intense colors and rich contrasts. The DORR DAF-44 Wi supports the daylight flash by di-
screetly lightening up the foreground of your picture, e.g. Nikon type: BL setting (balanced fill).

AF Red Light Beam

The DORR DAF-44 Wi is fitted with an AF red light beam. AF reflex cameras require a minimum
of contrast for proper distance settings. In weak light conditions the available contrast of the
object may be insufficient for automatic focusing. In this case your flash projects a contrast
pattern onto the object when the camera’s shutter release is slightly touched. With the
support of the AF red light beam, the auto-focus system of your camera can now recognize
structures and even in darkest rooms the exact distance can be determined quickly and
precisely. The AF red light beam covers a range of approx. 1to 8 m.

Note: Depending on the camera model it may happen that the camera’s built-in AF red light
beam has priority. In this case the AF red light beam of the flash will not be activated.
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Wireless TTL Flash

(only for cameras featuring W-TTL)

For many objects a lateral flash is more advantageous then frontal flashing. lllumination will
be more balanced and thus more convenient. The DORR DAF-44 Wi is fitted with the advanced
wireless TTL function. You can enjoy creative photography with multiple lightings from various
directions. Before starting, you should be familiar with the following details:

Master Flash: A master flash is required to control and release one or more distant flashes.

Depending on the camera model, the incorporated camera flash (Nikon) can
take this function and/or a computer flash can be mounted to the camera that
is ready to fulfill the master function (Nikon, Canon).

Remote Flash: The DORR DAF-44 Wi can be used as a remote flash (distant and not connected

to the camera). You can use one or more remote flashes. There is no limitation
on the number of remote flashes set in one time.

Groups: In wireless photography you can assign remote flash units into any of the three

groups: A, B, or C. You can set the mode and output levels for each remote
flash group. Example:

¢ Flashes in group A work in normal TTL mode

e Flashes in group B work with TTL mode with 2/3 f-stop minus correction
e Flashes in group C work with manual flash and % power ratio

Depending on the camera model, different numbers of remote flash groups can
be controlled. Please read your camera’s user manual.

Channels: It may happen on photo shootings that many photographers work with similar

flash technology. In order to avoid interferences, the DORR DAF-44 Wi offers
3 channels (1, 2 and 3) for wireless operation. You can use the channel of your
choice for communication between master and remote flash. However, you
need to make sure that both master and remote flash are set to the same
channel

Wireless TTL Flash with DORR DAF-44 Wi

How to Proceed

No—

& w

o

. Make sure that the slave mode switch is at OFF position.
. Press the MODE button until the STTL icon is shows up on the LCD then press the tandd

buttons until the desired channel and group are displayed, e.g. STTL 1A. When the wireless
TTL mode (STTL) is activated, you will see red AF light blinking at the flash front.

. Adjust the desired flash angle using the flash’s ZOOM button.
. Now get the DORR DAF-44 Wi to the desired position and be aware that:

- it should not flash directly into the camera

the sensor for wireless TTL flash is not covered

there is no obstacle between master and slave flash.

The sensor at the remote flash must always be directed towards the master flash. Itis
advisable to position the remote flash in a way that the sensor points exactly to the the
master flash. Then you can turn the flash reflector to the desired direction.

the maximum wireless TTL flash control range is app. 10m for frontal position and around
7m for lateral position of the remote flash (can vary depending on the ambient light
conditions)

the remote flashes of one group should be position aside of each other

the sensitivity of the sensor for wireless TTL flash control at the remote flash can be
strongly reduced by direct sunlight. It may be necessary to protect the flash from direct
sunlight using a shade or umbrella.

. Once all flashes are positioned properly, check the settings again. Now you can start taking

pictures.
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Slave Function

The DORR DAF-44 Wi can be released wirelessly by an external flash source (e.g. from another
flash unit). Press the mode button until it displays S 0. The photo sensor is active now. Place
the flash at a desired location. The light sensitive sensor now reacts on light reflections
caused by the camera’s incorporated flash or another flash and releases the DAF-44 Wi
simultaneously. The TTL auto flash mode is not active in slave mode. The flash will fire
automatically with power set in manual flash mode. Through manual mode, you can reduce the
flash power down ratio to 1/32. Modern TTL flash systems are operating with pre-flashes fired
in short sequences before the main flash will fire. To ensure that the DORR DAF-44 Wi will fire
in slave mode simultaneously with the main flash, the pre-flashes must either be switched off.

Note: The slave sensor is located at the front flash housing below the AF red light cover. The
flash should be directed toward the external flash source for slave mode photography. The
sensor ranges app. 10m depending on the ambient light.

Flash Power in Slave Mode

The flash power selected in manual flash mode will be used. So, when using the slave mode,
select the flash power in manual flash mode.
Note: The power saving function will not work in slave mode.

LC Display

The LCD provides the following readings:

e Auto or manual zoom reflector positioning (24 /28 /35/50/70/ 85/ 105mm)
Selected lens aperture

Exposure control indicator (TTL OK)

Flash range in m and ft

Display of TTL, E-TTL as well as iTTL and BL (depends on camera, please read camera
user guide)

Slave mode SO

Wirless TTL mode STTL with cannels 1 to 3 and groups A, B, C

Displays manually selected power ratio M (full, 1/2, 1/4,1/8, 1/16 and 1/32)
OFF for Standby Mode

Firmware Update
To ensure that your flashgun will be compatible with a future camera of the same brand, the

DAF-44 Wi features a socket for data transfer. The DORR service agent can arrange for a
firmware update via this socket.

Specifications

Overview Guide No./Focal Length

Capacity/Zoom Full 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 mm 45 32 23 16 12 8
85mm 44 30 21 15 1 8
70 mm 40 28 20 14 10 7
50 mm 38 27 19 14 10 7
35mm 34 24 17 12 9 6
28 mm 30 22 15 n 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5



Flash Control:
Guide No.:

Wireless Flash Release:

Display:
Zoom Flash Head:

Bounce Angle:

Swivel Angle:

Flash Ready Indicator:
AF Red Light Beam:
Flash Duration:

Flash Recycling Time:
Color Temperature:

Film Speed:

Test Button:
Slave Adapter:
Diffuser Plate:
Reflecting Plate:

Power Source:

Weight:
Measurements:

Auto TTL or manual

45 at 1S0 100 with 105 mm focal length

W-TTL flash control via master flash and slave mode
llluminated 4,3 cm LCD

Auto zoom setting in steps 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105mm or
manual zoom available

0-90° in steps: 0°, 45°, 60°, 75° and 90°

270° (180° to the left, 90° to the right)

Red LED on rear side of flash

Range app 1to 8 m

app. 1/1.000s - 1/20.000 s

app. 0,5-8 s with fresh batteries

app. 5.500 K

Aligns automatically with the camera setting

On the rear side of flash
Incorporated; ranges more then 10 m
Integrated

Integrated

4x 1,5V AA alkaline batteries or rechargeable batteries
of the same size

270g (w/o batteries)
125x 100 x 72 mm

Specifications are subject to change.



Nomenclature F

Ecran reflé

Ecran de diffusion

Téte du flash

o J Embase du flash
avec touche de
déverrouillage
Modeéle Sony- Alpha

Embase du flash

Modeles: Canon / Nikon /
Pentax- Samsung /

Olympus- Panasonic

Z

Couvercle du
compartiment a piles

Capteur pour commande
TTL sans fil

Capteur esclave
Embase du flash

Télémetre
additionnel AF Douille pour mise a jour
du logiciel interne

Pied en métal

Ecran d'affichage
sur le dos du flash

ns 0 30 40 60 ft.
05w OFFF5E

Informations sur I'écran d'affichage LC

Indicateur du diaphragme séléctionné

Indicateur de la focale sélectionnée

Indicateur du mode de fonctionnement
Indicateur de puissance du flash en mode manuel
Indicateur de portée du champ

OFF/ mise hors tension- flash en mode veille

SN =

Modéle P

Préambule

Nous vous remercions davoir choisi le flash DORR DAF-44 Wi et de la confiance que vous
accordez a la société DORR. Ce flash a spécialement été congu pour les appareils numériques
avec flash TTL automatique. Afin d'apprécier pleinement cet appareil et de profiter au

mieux de ses fonctions, nous vous recommandons de lire soigneusement les instructions
avant dutiliser le Flash DORR DAF-44 Wi. Veuillez également consulter les préconisations
concernant |utilisation d’un flash dans la notice d’utilisation de votre appareil photo.

Recommandations importantes

Avant d'utiliser ce flash, il estimportant de lire et d'appliquer les instructions de sécurité:

« Si ce flash devait s'avérer défectueux, n’essayez en aucun cas d’ouvrir le boitier ou de
réparer le flash vous-méme. Ce flash contient un condensateur a haute tension. Adressez-
vous a votre magasin spécialiste photo ou prenez contact avec votre revendeur. En cas de
casse du boitier du flash, évitez de toucher les parties intérieures de I'appareil.

e Le flash est un appareil technique de haute précision qui doit &tre protégé contre les chocs
et toute autre manipulation inappropriée.

e Cetappareil ne résiste pas a |'eau. La pluie et I'humidité peuvent I'endommager de fagcon
irréparable.

 Veillez a protéger le flash des températures extrémes telles que I'exposition prolongée
dans les voitures ou la réflexion directe du soleil. Eviter les variations de températures trop
brutales.

* Ne jamais utiliser d’agents nettoyants agressifs de type essence pour nettoyer le flash



Source d’énergie

Ce flash fonctionne avec 4 piles de 1,5V type AA Mignon alcalines ou des batteries rechargea-
bles NiMH ou lithium-ion de méme type. Ne jamais utiliser des batteries de type zinc-carbone
qui ne sont pas compatibles avec le flash. Conseil: utiliser des batteries rechargeables NiMH
ou lithium-ion plutét que des piles alcalines. Celles-ci sont plus économiques et plus respec-
tueuses de I'environnement.

Précautions d’utilisation des piles/batteries

e Avantd'insérer les piles, s'assurer qu'il n’y a aucune poussiére ou dép6t ni dans le
compartiment a piles, ni sur les contacts.

o Utiliser toujours 4 piles neuves du méme type (AA) et de la méme marque.

* Ne pas utiliser des piles alcalines avec des batteries rechargeables NiMH ou lithium-ion.

o Retirer les piles/batteries si vous n'avez pas l'intention d’utiliser le flash pendant une longue
période.

e Les piles/batteries fournissent un rendement optimal a une température moyenne de
20°C. Afin de disposer de la pleine capacité a de basses températures, nous vous suggérons
d’utiliser un équipement adéquat ou de conserver votre équipement dans un endroit
tempéré (ex: prés du corps)

e Ne jamais jeter les piles au feu — Risque d’explosion!

e Ne recharger que les batteries prévues pour cet usage (batteries NiMH)

* Afin de respecter I'environnement, ne jetez pas les piles usagées dans les ordures
ménageres, déposez-les dans un magasin spécialiste photo ou dans un point de collecte
approprié.

Mise en place des piles/batteries

e Quvrir le couvercle du compartiment a piles en le faisant glisser dans
le sens des fleches. L'interrupteur principal du flash doit étre sur « OFF ».

o Insérer 4 piles AA (type Mignon) ou des batteries NiMH rechargeables de méme type
en veillant a respecter le sens des polarités comme indiqué dans le compartiment.

e Refermer le couvercle du compartiment a piles en appuyant dessus et en le
faisant glisser dans le sens opposé des fleches.

e Mettre en marche le flash (interrupteur marche/arrét). Si les piles/batteries ont été
correctement insérées, I'écran LCD affichera des informations et le voyant de disponibilité
s'allume aprés quelques secondes. Un flash d’essai peut alors étre effectué. Appuyer
simplement sur la touche « READY/TEST ».

Mise en mode veille du flash (mode standby)

Afin d’économiser I'énergie des batteries, le flash DORR DAF-44 Wi est équipé d'une fonction
automatique de diminution de consommation électrique. Elle est activée apres environ 3
minutes de non-utilisation de I'appareil. Cette fonction nest disponible que lorsque le flash est
monté sur un appareil photo a gestion de flash automatique TTL. L'appareil flash est commuté
en veille et sur I'écran sera affiché « OFF ». Pour réactiver le flash, il vous suffit d'appuyer
légérement sur le déclencheur de votre appareil photo. Le flash est a nouveau opérationnel.

Si vous n'utilisez par votre flash pendant une période plus longue placer l'interrupteur sur OFF.

Montage et démontage du flash

Avant de monter le flash sur votre appareil photo, s’assurer que I'interrupteur principal est en
position OFF/Arrét. Le flash intégré de I'appareil photo doit étre fermé.

Modeles Canon/Nikon/Pentax/Olympus-Panasonic: desserrer 'anneau de serrage et glisser
avec précaution le flash sur I'embase de I'appareil photo. Pour fixer I'appareil flash, fermer
I'anneau de serrage. Pour retirer le flash de I'appareil photo, desserer I'anneau de serrage,
maintenant vous pouvez enlever I'appareil flash de I'embase de I'appareil photo.

Modele Sony: Veiller a ce que la touche PUSH soit dans \ \
la position normale (voir croquis). Glisser le flash sur 1
I'embase de I'appareil photo jusqu‘a ce qu'un verrouillage 3 2
ait lieu. Pour retirer le flash de I'appareil photo, appuyer la
touche PUSH dans la direction de I'appareil flash et
légérement vers le bas. Maintenant vous pouvez enlever I'appareil flash de I'embase de
I"appareil photo. Appuyer la touche PUSH a nouveau dans la position normale.




Indicateur de la portée du champ du flash

DORR DAF-44 Wi est équipé d’un microprocesseur qui calcule automatiquement la portée du
flash et affiche la valeur matérialisée par curseur baton sous I'échelle métrique de I'écran
LCD. Les facteurs suivants ont une incidence sur la portée du flash:

e la focale choisie

o le type et la sensibilité du film utilisé (valeur 1SO)

e la longueur de focale sélectionnée

Tous ces facteurs sont automatiquement pris en compte dans I'affichage de I'indication de

la portée du flash ainsi qu'en mode flash TTL. Remarque: Aussitét que la téte de flash soit
orientée horizontalement ou verticalement, I'affichage de I'indication de la portée du flash
s'éteindra. En technique de flash indirect, la portée maximale dépend des facteurs qui ne sont
pa disponibles au systéme de contrdle de flash TTL.

Réflecteur zoom du flash —

[

I [
L'utilisation de différentes longueurs de focale vous permet d'obtenir [y
différents angles de prise de vues. A titre d’exemple, avec un objectif
grand angle de 24mm vous obtiendrez un angle plus large qu’avec un téléobjectif de 105mm.
Afin de compenser I'angle du champ par la portée du flash, 'appareil DORR DAF-44 Wi dispose
d’un réflecteur power zoom automatique. Ainsi votre flash DORR DAF-44 Wi s’adapte automa-
tiquement aux longueurs de focale de 24 a 105mm. Si votre appareil photo ne dispose pas de
cette fonction, un réglage manuel du zoom du réflecteur est possible. Pour ce faire appuyer de
facon répétée sur la touche Zoom jusqu'a I'affichage, a I'écran LCD, de la longueur de focale
souhaitée. En mode ZOOM manuel, la longueur sélectionnée a I'écran LCD est précédée de la
lettre “M". Les réglages suivants sont disponibles:

\
|
/

Auto Zoom = 24mm = 28mm -> 35mm -> 50mm = 70mm -> 85mm -> 105mm - Auto Zoom = ...

Tenez compte que la portée maximale du flash varie en fonction de la longueur de focale.
Vous trouverez les valeurs en base 1S0100 dans le tableau des portées ci-dessous. Les
valeurs de focales du tableau sont valables pour des images petit format.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-4’m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-71m 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Remarque: Aussitét que le réflecteur soit positionné horizontal t ou vertical t, le po-
wer zoom sera desactivé. Le réflecteur prendra automatiquement la position 50mm, car dans
le cas d’un flash indirect I'angle de flash ne correspond plus a I'angle de focale. Sélectionnez
manuellement avec la touche ZOOM I'angle de flash souhaité.

Température de couleurs et contraste blanc

La température de couleurs du flash DORR DAF-44 Wi est de I'ordre de 5.500 K. Le contraste
blanc des appareils photo digitaux se régle automatiquement a cette température de lumiére.
Des conditions de lumiéres contrastées peuvent cependant générer des éclats de couleurs.
Aussi, nous vous recommandons le réglage manuel du contraste blanc sur votre appareil pho-
to digital. Suivant le modéle d'appareil photo, positionner le contraste blanc sur 5.500 K ou sur
le symbole ,Flash”. Conseil: Dans le cas ot vous photographier en format RAW, vous pouvez
régler la température de couleurs ultérieurement au moyen du convertisseur RAW.

Flash TTL avec programmation automatique

Apreés avoir monté votre flash sur I'appareil photo, mettez votre appareil photo en marche et
réglez le mode d’exposition sur programmation automatique puis placez l'interrupteur du flash
sur ,ON”. Le flash est automatiquement commuté en mode TTL et a I'écran LCD s’affiche le
symbole TTL. Lorsque le voyant de disponibilité du flash ,READY" s"allume, il ne vous reste
plus qu'a presser le déclencheur de I'appareil photo. La plupart des boitiers disposent d'un
affichage de flash intégré au viseur (vous reporter a la notice d'utilisation de votre appareil).
En mode automatique TTL, votre appareil photo et le flash gérent I'apport de lumiére de mani-
ére a ce que vos prises de vue soient toujours éclairées de fagon optimale. La lumiére du
flash réfléchie par le motif est constamment mesurée par I'objectif (THROUGH THE LENS).

Dés lors que I'éclairage idéal est atteint, un signal électronique interrompt I'émission de
lumiére du flash. Parallelement, la longueur de focale appropriée et la durée d’exposition
optimale sont automatiquement sélectionnées sur votre appareil photo. Outre une incompara-
ble précision de mise en lumiére et une manipulation simplifiée, le systéme de flash TTL vous
offre bien d'autres avantages:
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Tous les réglages et corrections d’éclairage sont supprimés.

La prise en compte automatique des prolongateurs de focale

Les facteurs des filtres (ex.: filtre polarisant et gris) sont automatiquement pris en compte.
Prise en compte automatique des variations d'intensité de lumiere pour les objectifs Zoom.
Lindice de sensibilité du film utilisé/Valeur ISO est automatiquement pris en compte.
Détection automatique en flash indirect ou I'utilisation de I'écran de diffusion.

Seule la lumiére indispensable & I'exposition est prise en compte (TTL).

Flash TTL avec minuteur automatique

Le systeme de flash TTL vous permet des prises de vues en mode minuteur automatique avec
la longueur de focale de votre choix. Régler la durée d’'exposition sur le minuteur automatique
(A) et le flash sur TTL. Sélectionner manuellement la focale sur votre appareil. Rappelez-vous
qu’une faible ouverture de focale (valeur la plus grande) diminue la portée de votre flash. La
synchronisation du flash est automatiquement gérée par votre appareil photo et vous garanti
I'éclairage optimal de vos prises de vues.

Flash TTL avec sélection automatique de longueur de focale

Sélectionner la fonction ,focale automatique” (S) de votre appareil photo et régler le flash
en mode TTL. Régler la durée d’exposition a votre convenance. Veiller a respecter le temps
de synchronisation de votre flash (la plupart des boitiers calent le temps de synchronisation
automatiquement). Le systéme de flash TTL associé au mode de focale automatique de votre
appareil optimise I'éclairage idéal du sujet.

Flash TTL en mode manuel d'exposition

Sélectionner le mode manuel d’exposition de votre appareil photo (M) ainsi que le flash sur
TTL. Régler la durée d'exposition a votre convenance, veiller a respecter le temps de
synchronisation de votre flash (la plupart des boitiers calent le temps de synchronisation auto-
matiquement). Le systéme de flash TTL de votre appareil optimise I'éclairage idéal du sujet.

Mode Flash manuel

Pour passer en mode Flash manuel, appuyer une fois sur la touche MODE de programmation
du flash. La lettre « M » apparait a I'écran LCD suivi de I'affichage des valeurs de puissance du
flash. La puissance du flash est réglable par palier, en appuyant sur les touches € etd il vous
est possible de passer de la puissance maximale, soit 1/1 & 1/32 par paliers successifs de 1/2,
1/4,1/8,1/16 et 1/32 de la puissance maximale.

Appuyer sur la touche MODE jusqu’a I'affichage, & I'écran LCD, de la puissance souhaitée du
flash. La longueur de la focale doit étre réglée manuellement sur le boitier. La portée du flash
est adaptable a la longueur de focale sélectionnée. Toutes les informations concernant la
portée par rapport a la longueur de focale sélectionnée sont affichées a I'écran LCD.

Synchronisation du flash

Les appareils numériques permettent |'utilisation du flash quelle que soit la durée d’exposition.
Il n’y a pas de restrictions. Les vitesses d’obturation les plus courtes sont de fait problé-
matiques. Chaque appareil photo comporte une synchronisation dite « la plus courte »,
consulter la notice d'utilisation de votre appareil photo a ce sujet. Ne pas utiliser une vitesse
d’obturation inférieure au temps de synchronisation flash de I'appareil photo afin d'éviter des
expositions incorrectes. En utilisant le flash DORR DAF-44 Wi en mode TTL, la synchronisation
idéale de votre flash sera automatiquement réglée.

Affichage contrdle d'exposition , 0K”

Le flash DORR DAF-44 Wi est équipé d’un affichage automatique d’exposition qui vous confir-
mera si I'éclairage de votre sujet était suffisant ou si la prise de vue devrait étre réitérée a une
distance moindre. Si la quantité de lumiére est suffisante, le voyant «OK» s"affichera a I'écran
LCD pendant environ 2 secondes. Parallélement I'affichage TTL OK est allumé. L'affichage
automatique d’exposition n'est activé qu'en mode TTL de votre appareil photo.
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Flash indirect

Le Flash DORR DAF-44 Wi est équipé d'une téte orientable suivant 2
axes permettant un positionnement du flash horizontalement jusqu’a
270° et verticalement jusqu’a 90°. En détournant la téte du flash vers
une surface réfléchissante, vous éviterez le scintillement frontal de

votre sujet, il est préconisé que cette surface soit d'un blanc neutre
(plafond ou mur blanc), car celle-ci réfléchira la lumiére émise dans la méme température

et dans la méme tonalité de couleur. Des surfaces réfléchissantes contrastées ou colorées
peuvent générer des éclats de couleurs. Le flash indirect offre les avantages suivants :

e Les ombres parasites peuvent étre gommées

o Evite I'effet yeux rouges

o Luminosité douce, diffuse et égale (particuliérement adapté pour les portraits)

o Evite les reflets génants sur des surfaces réfléchissantes telles que lunettes ou fenétres.

La valeur de I'angle d'inclinaison du flash peut étre lue sur le diagramme au dos du boitier du
flash. Lorsque le réflecteur du flash estincliné, I'écran LCD n’affiche pas de valeur de portée
pour le flash, car en appliquant la technique de flash indirect, la mesure de la portée ne
correspond pas a la distance parcourue entre le sujet et la source de lumiére (flash), mais a la
distance parcourue entre la source de lumiére (flash) via la surface réfléchissante et le sujet.
Veuillez tenir compte que la portée du flash est réduite en technique de flash indirect. En mode
TTL, le flash et I'appareil photo gerent automatiquement I'émission de la puissance de lumiére
adéquate. En technique de flash indirect, le power zoom est désactivé. Choisissez la longueur
de focale manuellement. Les informations concernant la portée du flash, la sensibilité du film
etla focale sélectionnée ne s'affichent pas a I'écran LCD. La fonction automatique TTL du
flash reste cependant activée.

Flash indirect avec écran réfléchissant

Si vous souhaitez utiliser le flash indirect sans disposer d'une surface réfléchissante adéquate
(plafond blanc/mur blanc), vous pouvez utiliser I'écran réfléchissant intégré au flash.
L'avantage par rapport au flash indirect usuel est que la distance parcourue par la lumiére de
la source (flash) via la surface réfléchissante au sujet est raccourcie. L'écran réfléchissant est
intégré dans la partie supérieure du reflecteur du flash au-dessus de I'écran de diffusion dans
la téte du flash. Pour utiliser celui-ci, tirez I'écran jusqu’en butée. L'écran réfléchissant doit
étre incliné vers le haut.

Ecran de diffusion

Il est avantageux de disposer d'une luminosité douce, diffuse et égale particulierement
adaptée pour les portraits, en alternative au flash indirect, I'écran de diffusion intégré au
flash permet d’obtenir ce type de résultat. L'écran de diffusion estintégré dans la téte du flash
au-dessous de I'écran réfléchissant. Pour utiliser celui-ci, tirez I'écran jusqu’en butée puis
rabattez-le sur le réflecteur du flash. Veuillez tenir compte que la portée du flash est réduite
lors de I'utilisation de cet écran. En mode TTL, le flash et I'appareil photo gérent automatique-
ment I'émission de la puissance de lumiére adéquate. L' indicateur de la portée du champ du
flash peut dériver un peu.

Effet yeux rouges

L'effet yeux rouges visible sur certaines photos est provoqué par la réflexion de la lumiére
dans la rétine de I'oeil. Cet effet se produit la plupart du temps lorsque le flash est orienté
parallelement a I'axe de I'objectif, cet effet est intensifié par des situations de luminosité
faible entrainant la dilatation de la pupille de I'ceil. La meilleure fagon d'éliminer cet effet est
le flash indirect. Cependant méme en flash direct, la conception du flash DORR DAF-44 Wi
aide a réduire I'effet yeux rouges, la téte du flash étant placée le plus loin possible de I'axe
de I'objectif de I'appareil photo. Plus I'angle d’incidence de la lumiére est grand, moins I'effet
yeux rouges apparaitra.

Durée de synchronisation en exposition longue

Quand I'éclairage ambiant autour de votre sujet est défavorable, il peut étre difficle
d’équilibrer la lumiere entre le sujet et le fond. Dans ce cas, une plus longue durée
d’exposition est recommandée. Le sujet principal est donc illuminé par le flash, alors que
I'éclairage du fond (lequel apparaitrait plus foncé dans des conditions de flash normal) est
adapté a la luminosité du sujet par une durée d’exposition plus longue. La synchronisation
longue est un outil de grande souplesse pour obtenir des effets spéciaux, tels que des por-
traits pris la nuit dans un environnement vespéral tel que des champs de foire, des marchés
de Noél ou des galeries marchandes éclairées par des néons. Afin d'obtenir une plus longue
exposition a votre convenance, régler votre appareil photo en mode d’exposition automatique.
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Suivant les modeles d'appareil photo, la synchronisation en exposition longue est gérée par le
programme automatique d’exposition ou le programme automatique de mise au point dédié au
portrait de nuit. Pour éviter de «bouger le fond», nous vous recommandons d’utiliser un trépied
de la gamme DORR.

Utilisation du flash a la lumiére du jour

Les jours ensoleillés, la luminosité est suffisante pour des expositions sans flash, toutefois

la position du soleil peut projeter des ombres parasites sur votre sujet. Les figures centrales

a contre-jour dans certains sujets sont souvent sous-exposées. La prise de vue avec flash

est par conséquent recommandée méme avec une lumiére du jour suffisante. Les défauts
mentionnés ci-dessus seront donc corrigés et les images seront plus colorées avec des
contrastes plus riches et plus brillants. Le Flash DORR DAF-44 Wi soutient |’ utilisation du flash
alalumiére du jour avec une augmentation de la luminosité du sujet principal, par exemple
version Nikon = réglage BL

Télémetre AF additionnel

Le flash DORR DAF-44 Wi est équipé d'un télémétre AF additionnel générant une mire de
lumiére rouge destinée a la mise au point. Les boitiers Reflex Auto Focus nécessitent un
minimum de contraste pour une mesure correcte des distances. Dans un environnement a
faible luminosité, il se peut que le contraste du sujet ne soit pas suffisant pour la mise au point
automatique. Dans ce cas, une mire rouge émise par le flash DORR est activée par simple
pression sur le déclencheur. Cette source de lumiére aide |'auto Focus de votre appareil

photo a identifier précisément et rapidement les structures et contrastes du sujet, méme

dans I'environnement le plus sombre. La portée du télémétre AF additionnel estde 1 a8 m.
Remarque: suivant les modéles, le télémétre AF de votre appareil photo est prioritaire sur celui
du flash. Dans ce cas le télémétre AF du flash n’est pas activé.

TTL-Flash en mode wireless (a distance sans fil)
Uniquement pour appareils photo avec fonction TTL sans fil

Pour beaucoup de sujets un flashage latéral s"avere plus avantageux qu'un flashage frontal.
L'éclairage sera plus agréable et plus convenante. Le Flash DORR DAF-44 Wi est équipé du
systeme TTL sans fil. Le flash TTL sans fil vous permet un éclairage créatif de vos sujets par
le biais d’un ou de plusieurs flashs a partir de directions différentes. Avant de commencer,
veuillez vous familiariser avec les détails suivants:

Flash maitre: Un flash maitre vous permet commander et déclencher un ou plusieurs
flashs. Dépendant du modéle de I'appareil photo, le flash incorporé a
I"appareil photo peut assumer cette fonction et/ou un autre systeme de
flash doit étre connecté a I'appareil photo qui sera responsable pour la
fonction Maitre.

Flash télécommandé: Le flash DORR DAF-44 Wi peut étre enlevé de I'appareil photo et étre
utilisé comme un flash télécommandé (a distance sans fil). Vous
pouvez utiliser un ou plusieurs flashs DORR DAF-44 Wi télécommandés.
II'n'y a pas de limite concernant la quantité de flashs télécommandés.

Groupes: dans le cas ol vous travaillez avec plusieurs flashs télécommandés,
vous pouvez les classer en 3 groupes: A, B et C. Dépendant du modeéle
de I'appareil photo, vous pouvez attribuer aux flashs de chaque groupe
caractéristiques déterminées. Exemple:

o tous les flashs télécommandés du groupe A fonctionnent en mode
de flash TTL.

o tous les flashs télécommandés du groupe B fonctionnent en mode de
flash TTL avec correction négative 2/3 paliers de diaphragme.

 tous les flashs télécommandés du groupe C fonctionnent
manuell t avec ¥ de pui

Le nombre des groupes asservis et des réglages possibles dépendent
du modéle de I'appareil photo. Nous vous recommandons de lire
soigneusement les instructions de votre appareil photo.

Canaux: Il est possible que lors d’une séance photo (fotoshooting) plusieurs
photograhes travaillent avec le méme type d'équipememt. Afin d'éviter
des interférances le flash DORR DAF 44 Wi met & votre disposition 3
canaux: 1, 2 et 3. Vous pouvez choisir le canal de votre choix pour la
communication entre flash maitre et flash télécommandé. Veillez a ce
que le flash maitre et le flash télécommandé soient commutés sur
le méme canal.
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TTL-Flash en mode wireless avec le flash DORR DAF-44 Wi

Procédure

. Veillez a ce que la fonction esclave sur votre flash soit désactivée (OFF)

. Appuyez sur la touche MODE jusqu’a ce que STTL soit affiché sur I'écran LC. Appuyez
les touches fet & jusqu'a ce que le canal et groupe souhaités apparaissent sur I'écran
LC du flash, par exemple STTL 1A. Dans le cas ol le mode TTL wireless (STTL) est activé,
la lampe du télémetre AF sur la face avant du flash clignote en couleur rouge.

. Réglez I'angle de flash souhaité avec la touche ZOOM sur le flash.

N

&~ w

. Positionez le flash DORR DAF-44 Wi selon votre souhait et veiller a ce que:

la lumiére du flash ne soit pas orientée vers I'appareil photo,

le capteur pour commande TTL sans fil du flash ne soit pas couvert et qu'il n'y ait pas
d'obstacles entre le flash maitre et le flash télécommandé.Le capteur du flash télécom
man dé doit étre toujours pointé vers le flash maitre. Nous vous recommandons de
positioner le flash télécommandé de sorte que le capteur soit bien pointé et le cas
échéant de tourner le réflecteur du flash dans la direction souhaitée.

la portée maximale de la gestion automatique TTL soit d’environ 10m pour un
emplacement frontal du flash télécommandé et d’environ 7m pour un emplacement latéral
du flash télécommandé (peut varier en fonction des conditions d'éclairage ambiante).

les flashs télécommandés appartenant au méme groupe soient disposés en bloc.

la sensibilité du capteur pour commande TTL sans fil du flash télécommandé puisse étre
fortement réduite par exposition directe au soleil. Dans ce cas nous préconisons protéger
le capteur d'une exposition solaire directe au biais d'un pare-soleil.

. Lorsque tous les flashs aient été bien positionnés, contrdler tous les réglages encore une
fois. Maintenant vous pouvez commencer a prendre des photos.

o

groupe A N
\ moins d'environ
environ 5 \%—,ﬂ 4 \ 10m
jusqu'a7m ! \
§ A 5 groupe B
Flash maitre EB—
4

environ 5 / ~
jusqua7m \Q_ﬁ* /

gmupe c

L

/

Fonction esclave (fonction asservissement flash)

Il vous est possible de commander votre flash DORR DAF 44 Wi 4 distance et sans fil, a I'aide
d’un flash maitre, (par exemple un autre flash). Pour le faire appuyez sur la touche MODE
jusqu’a ce que SO soit affiché sur I'écran LC. Maintenant la cellule photoélectrique asservie
est activée. Orienter le flash dans la position souhaitée. La cellule photoélectrique capte

deés lors la lumiére réfléchie par le flash intégré de I'appareil photo ou d'un flash externe et
déclenche de fagon synchrone votre flash DORR DAF 44 Wi. En mode esclave, la fonction TTL
est désactivée. Les systémes de flash modernes TTL fonctionnent avec des pré-flashes de
mesure, qui sont émis avant le flash principal en séquences trés courtes. Afin d'assurer que le
DORR DAF 44 Wi en mode esclave soit déclenché synchroniquement avec le flash maitre, les
pré-flashes doivent étre désactivés .

Observation: le capteur esclave se trouve sur la face avant de I'appareil flash sous le
couvercle du télémétre AF. En mode esclave le flash avec son capteur doit étre orienté vers le
flash maitre. La portée du capteur est d’environ 10m, néanmoins elle sera réduite en présence
d‘une forte luminosité ambiante.

Puissance en mode esclave

La puissance réglée en mode manuel sera prise en compte. Avant d"utiliser la fonction
esclave, veuillez choisir la puissance souhaitée du flash en mode manuel.

Observation: en mode esclave la fonction économiseur de mise hors tension automatique est
inactive.
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Ecran d'affichage digital

LCD

Les informations suivantes sont disponibles a I'écran LCD:

e Réglages manuel ou automatique du réflecteur (24 /28 /35/50/70/85/105mm)
e Longueur de focale sélectionnée.

e Voyant de contrdle d'exposition TTL 0K

.

.

Portée du flash en m et ft.

Indicateur TTL ainsi comme iTTL et BL ( selon modéle d’appareil photo, pour plus de
détails veuillez consulter la notice d'utilisation de votre appareil photo)

Mode esclave SO

OFF pour mode veille (standby)

Mode TTL sans fil STTL avec canaux 1jusqu’a 3 et groupes A ,BetC
Puissance de flash sélectionnée en « M » (pleine puissance, 1/2, 1/4,1/8, 1/16 et 1/32).

Mise a jour du logiciel interne (Firmware-Update)

Afin que vous puissiez utiliser votre flash avec un nouvel appareil photo de la méme marque,
le flash DAF-44 dispose d'une douille pour mise a jour du logiciel interne.Le revendeur local ou
le service aprés vente DORR sont @ méme de faire une mise a jour du logiciel interne au moyen

de cette douille.

Données techniques

Apercu Nombre-Guide/Focale

Puissance/Zoom Plein1/1  1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 mm 45 32 23 16 12 8
85mm 44 30 21 15 1 8
70 mm 40 28 20 14 10 7
50 mm 38 27 19 14 10 7
35mm 34 24 17 12 9 6
28 mm 30 22 15 n 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5

Commande du flash:
Nombre-Guide:

Commande a distance
sans fil:

Ecran d'affichage:

Réflecteur en
mode zoom:

Angle d'inclinaison vertical:
Rotation angulaire horizontale:
Indicateur disponibilité du flash:
Télémetre AF:

Durée du flash:

Durée de recharge:
Température des couleurs:
Valeur 1SO:

Déclencheur manuel:
Adaptateur esclave:

Ecran de diffusion:

Ecran réfléchissant:
Alimentation:

Poids:

Dimensions:

Flash automatique TTL et manuel
45/1S0 100 et focale 105 mm

Commande sans fil TTL au moyen de flash maitre
et mode esclave

Ecran LCD avec éclairage, dimension 4,3cm diagonal

Réglage automatique du réflecteur en mode zoom par palier
de 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105 mm, mise au point motorisée
disponible par commande bouton

0-90° par pas de 0°,45°,60°, 75° et 90°

270° (180° vers la gauche et 90° vers la droite)

Led rouge sur I'arriére du boitier du flash

Portée env.1-8 m

env. 1/1.000 s — 1/20.000 s

env. 0,5-8 s avec piles neuves

Env. 5500 K

Enlignement automatique avec appareil photo

Par pression sur la touche TEST sur I'arriére du boitier du flash
Asservissement flash intégré, portée supérieure a 10 m
Intégré

Intégré

4x 1,5V AA-Mignon- piles alcalines ou batteries de méme type
270 g (sans piles/batteries)

125x 100 x 72 mm

Sous réserve de modifications du descriptif et/ou des données techniques.
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Nomenclatura ESP

Reflector

Difusor

Cabezal del flash

o J Zapata enchufable con
tecla de deshloqueo
para el modelo

Sony- Alpha

Zapata enchufable para

modelos: Canon/ Nikon/
Pentax- Samsung/

Olympus- Panasonic

Z

Tapa del comparti
de pilas

Sensor para mando
TTL inalambrico

Sensor esclavo Zapata enchufable con

tecla de desbloqueo

Luz roja AF
Toma para actualizacion
del software interno

Pie en metal

Pantalla en el flanco posterior
del flash

ns 0 30 40 60 ft.
05w OFFF5E

Modelos C, N, OP, SA
Informaciones en la pantalla LC

Indicador de apertura seleccionada

Indicador de distancia focal

Indicador modo de funcionamiento

Indicador de potencia del flash en modo manual
Indicador de rango de distancia del flash

OFF/ apagado del flash-flash en modo stand-by

SN =

Modelo P

Prélogo

Gracias por adquirir el cabezal de flash DORR DAF-44 Wiy por la confianza que Ude manifesta
hacia la casa DORR. Este aparato ha sido desarrollado especificamente para su uso en
camaras digitales con flash TTL automatico. Con el fin de aprovechar al maximo las ventajas
deste aparato, lea detenidamente estas instrucciones antes de su uso y si es necesario
remitase a las instrucciones de su cadmara fotografica en lo referente a la utilizacion del flash.

Informacién importante

Antes de utilizar su unidad de flash es importante que lea detenidamente las

siguientes instrucciones de seguridad:

* En caso de que funcione defectuosamente nunca abra la caja del flash ni intente repararlo
usted mismo. Este aparato contiene un condensador de alto voltaje, Lleve su unidad de flash
a una tienda especializada o contacte con el servicio técnico de DORR. En caso de que se
rompa la caja del flash no toque los elementos interiores del mismo.

e Este flash no es resistente al agua. Luvia y humedad pueden dafiar el aparato de una forma
irreparable

 Este flash es un instrumento técnico de alta precision que debe protegerse de golpes,
caidas y otros elementos daiiinos.

* Proteja el flash de temperaturas extremas que suelen encontrarse en el interior
de los vehiculos a causa del sol directo. Evite cambios extremos de temperatura.

* No utilice nunca productos agresivos (como por ejemplo gasolina) para limpiar el flash.
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Alimentacion

Esta unidad de flash funciona con pilas alcalinas de tipo AA Mignon 4x1,5v, pilas recargables
NiMH o Li-lon del mismo tipo. No utilizar nunca pilas del tipo cinc-carbono que no son compa-
tibles con el flash. NOTA: Las pilas recargables NiMH o Li-lon son las mas econémicas y las
menos contaminantes para el medio ambiente.

Consejos en la utilizacion de las pilas

Antes de colocar las pilas verifique que los contactos tanto de las pilas como del flash
estén limpios.

Aseglrese siempre de utilizar 4 pilas del mismo tipo y la misma capacidad (AA).
Nunca mezcle pilas normales con las recargables de NiMH o Li-lon .

Quite las pilas del flash si no lo va a utilizar durante largos periodos de tiempo.

Las pilas alcanzan su mayor rendimiento a una temperatura de 20°C. Para asegurar su mejor
funcionamiento proteja al flash del frio. (Por ejemplo acercandolo a su cuerpo)

No lance las pilas al fuego por riesgo de explosion.

Las pilas usadas no deben depositarse en la basura doméstica, deben eliminarse de la
forma correcta a través de puntos especializados para asegurar una eliminacion sin dafiar
el medioambiente.

Colocando las pilas

Abra la tapa del compartimiento de pilas deslizdndola suavemente en direccion a
las flechas indicadas. El flash debe estar apagado OFF.

Coloque 4 pilas (pequefias) o pilas recargables NiMH en el compartimiento. Por favor
verifique las indicaciones internas de +/- para colocarlas en la polaridad correcta.

Cierre la tapa deslizadndola en direccion contraria a las flechas hasta que quede fijada.

Ponga el interruptor en la posicion de encendido ON. Silas pilas se han colocado
correctamente apareceré informacion en la pantalla LC y el indicador de disponibilidad
del flash se iluminara pasado unos segundos. Ahora usted puede realizar una prueba
pulsando el botén de READY/TEST.

Puesta en modo Standby

Para ahorrar la energia de las pilas o baterias, el flash DORR DAF 44 Wi dispone de una
funcién automética de ahorro de energia eléctrica. Este modo se activa aproximadamente

a los 3 minutos de la no utilizacion de la unidad. Aunque el flash deba estar montado en una
camara que permita el modo TTL para que se active este modo de ahorro de energia. El flash
se conmuta en modo standby y en |a pantalla aparece OFF. Para encender nuevamente el flash
pulse el disparador de la camara. Ahora esta nuevamente en funcionamiento pero si no lo va
a utilizar durante un largo periodo de tiempo recomendamos poner el interruptor principal en
la posicién OFF.

Montando y desmontando el flash de la camara

Antes de montar el flash en su camara asegurese de que el interruptor principal esté en
posicion OFF/apagado. El flash incorporado de la cdmara debe estar cerrado.

Modelos Canon/Nikon/Pentax/Olympus-Panasonic: Desapriete el anillo de apriete y deslice
con precaucion la unidad de flash en la zapata de la cdmara hasta que encajen. Para garan-
tizar una buena fijacion y un bueno contacto entre el flash y la cdmara cuide de aprietar el
anillo de apriete. Cuando quiera retirar el flash desapriete el anillo de apriete. Ahora puede
usted retirar el flash comodamente de la zapata de la cdmara.

Modelo Sony: Asegrese que el boton PUSH esté en su \ \
posicion normal. (ver croquis). Deslice con precaucion la 1

unidad de flash en la zapata de la cdmara hasta que - 2
encajen. Cuando quiera retirar el flash de la camara
presione el boton PUSH en la direccion del flash y de
manera ligera hacia bajo. Ahora el flash esta desbloqueado y usted puede retirar comodamen-
te el flash de la zapata de la cdmara.Pulse el botén PUSH en su posicién normal.
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Indicador del rango de distancia del flash

El flash DORR DAF-44 Wi esta equipado con un microprocesador que calcula automaticamente
el rango de distancia y visualiza el valor materializado por medio de barra bajo la escala
métrica de la pantalla LC. El alcance del flash depende de los factores siguientes:

* |a longitud focal utilizada

*la velocidad de pelicula seleccionada (valor 1SO)

e |a apertura seleccionada

Estos factores quedan reflejados automaticamente en la pantalla LC cuando se utiliza el flash
en modo TTL. Nota: Asi que la posicién del cabezal del flash sea cambiada en la horizontal o
vertical , la indicacién del rango de distancia del flash se apagara. En la técnica de flash indi-
recto, el rango maximo de distancia del flash depende de factores que no estan disponibles en
el sistema de control de flash TTL.

Control de zoom automatico —

[

I [
El angulo de vision depende de la longitud focal de la lente que este [
utilizando. Por ejemplo, si utiliza una lente gran angular de 24mm,
puede Ude obtener un dngulo considerablemente mas largo do que con una tele de 105mm.
Para alinear el 4ngulo de iluminacion del flash al angulo de la lente el flash DORR DAF 44 Wi
dispone de un reflector power zoom automético. El reflector ajustard automaticamente el
rango preseleccionado de 24 a 105mm. Si su camara no contiene esta funcion usted puede
posicionar igualmente el flash en manual, para eso presione el boton de zoom tantas veces
como sea necesario para obtener la focal en la pantalla LCD. En el modo manual la letra M
aparece en la pantalla. Son posibles los siguientes modos:

\
|
/

Auto Zoom = 24mm = 28mm -> 35mm - 50mm = 70mm -> 85mm -> 105mm - Auto Zoom = ...

Por favor tenga en consideracion que el alcance maximo del flash cambia en concordancia
con la focal de lente lente que este usando. Para IS0 100 usted puede consultar los rangos
indicados en la siguiente tabla. Los valores de focales de la tabla son validos para imagens de
formato reducido.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-4’m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-71m 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Nota: Asi que la posicion del cabezal del flash sea cambiada en la horizontal o vertical, el
control de zoom automatico serd desactivado. El reflector del zoom se ajustaré a la posicion
50mm, pués en el caso de flash indirecto el 4ngulo de flash no coincide con el angulo de la
lente focal. Seleccione manualmente con la tecla ZOOM el angulo de flash deseado.

Color temperatura y balance de blancos

La temperatura del color del flash DORR DAF-44 Wi es de aproxi. 5.500K. El balance automatico
de blancos de las camaras digitales seleccionan automaticamente esta temperatura de color.
Diferencias de color pueden ocurrir con cambios de luz, entonces recomendamos seleccionar
el balance de blancos manualmente en su camara digital. Dependiendo el modelo de camara
debe seleccionarse el balance a 5.500K o el simbolo de flash. Consejo: en el caso que Ude
fotografie en formato RAW, puede Ude hacer la regulacion de temperatura ulteriormente por
medio del conversor RAW.

Modo TTL en automatico

Después de haber montado el flash en su camara seleccione el programa automatico y enci-
enda la unidad ON. El flash funcionara automaticamente en TTL. En la pantalla LCD aparecera
TTL. Cuando la luz de READY este encendida solo debe pulsar el boton de inicio para empezar
atomar fotografias. En la mayoria de las camaras aparecen un indicador de flash en el display
(remitase a las instrucciones de su camara para ampliar informacion). El modo TTL controla
automaticamente la luz que necesita la camara y el flash para una exposicion correcta. La

luz del flash se refleja en el objeto y es medida a través de la lente TTL{THROUGH THE LENS).
Cuando se mide la correcta exposicion se transmite al flash una sefial de stop que interrumpe
el posible exceso de iluminacion por parte del flash. Simultdneamente se transmite a la
camara la mejor apertura y tiempo de exposicion para tomar facilmente la fotografia. El modo
TTL ofrece alta precision y facil manejo. Proporciona las siguientes ventajas:

* No precisa configuraciones especiales en la cdmara
e Las lentes de extension se reconocen autométicamente
® Los filtros también son considerados
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e Las variables aperturas del zoom también se reconocen automaticamente

e Elindice de sensibilidad de la pelicula/valor IS0 es considerado automaticamente
e Deteccion automética en flash indirecto o utilizacién de difusor

e Solo necesita la luz necesaria para medir la exposicion (TTL)

FlashTTL con control de flash en disparo automatico

EI TTL también permite tomar fotografias con un rango de foco seleccionado por usted y por
modo automéatico.Seleccione el modo de apertura automatico (A) y el flash en TTL.Ahora
puede elegir manualmente la apertura deseada en su cdmara. Tenga en cuenta que cuando
selecciona una apertura pequefia el rango del flash también se reducira. Su camara controla
automaticamente la sincronizacion del flash y los periodos necesarios asi como corrige la
exposicion al nivel necesario.

Flash TTL con control de diafragma automatico

Primero configure su camara en diafragma automatico (S), después configure su flash en
modo TTL. Ahora ya puede seleccionar en su camara la apertura y la velocidad de disparo.
A veces los valores descienden por debajo de la sincronizacion de flash (muchas camaras
previenen esto automaticamente). Junto con el diafragma automatico de la camara el flash
TTL asegura una correcta exposicion de los objetos.

Flash TTL con control de exposicion manual

Primero configure su cdmara en exposicién manual (M) y el flash en modo TTL. Ahora ya
puede seleccionar en su camara la velocidad de disparo. A veces los valores descienden

por debajo de la sincronizacion de flash (muchas camaras previenen esto autométicamente).
Junto con el diafragma automatico de la camara el flash TTL asegura una correcta exposicién
de los objetos.

Modo flash manual

Presione ta tecla de MODE una vez para seleccionar el modo manual. En la pantalla LC
aparecera “M" seguido de la potencia del flash. Con las teclas 4 y & se puede reducir la
potencia del flash 1/1 a 1/32 con los siguientes valores:1/2, 1/4,1/8,1/16 y 1/32 de la potencia
méxima. Presione la tecla de MODE hasta alcanzar el valor deseado que sera indicado en la
pantalla LC. La apertura debe ser seleccionada manualmente en la camara. Dependiendo de
la apertura el rango de disparo puede variarse. Ahora se puede leer en la pantalla el rango de
disparo correspondiente a la apertura elegida.

Sincronizacion del flash

En camaras digitales pueden utilizarse todas las velocidades de disparo del flash. No hay
restricciones. Las velocidades de disparo mas cortas son de facto las mas problematicas.
Cada modelo de camara tiene unas caracteristicas de disparo a corto-sincronizacion, llamado
x-sincronizacion. Por favor, remitase al manual de instrucciones de su camara para una
correcta exposicion. Utilizando el flash DORR DAF 44 Wi en modo TTL la sincronizacion de su
camara se realizara autométicamente.

Indicador de exposicion ( indicacion 0K)

El flash DORR DAF-44 Wi esta equipado con un control de exposicion, el cual confirma la
correcta iluminacion del objeto o que la foto debe repetirse a una distancia mas corta. Si la
iluminacion es la adecuada el OK aparecera durante aproximadamente dos segundos en la
pantalla. Simultaneamente el control de exposicion TTL OK se iluminara. Este indicador 0K
solo se activa en modo TTL de su camara.

Flash indirecto

Con el flash DORR DAF-44 Wi puede modificar la direccion del destello
cambiando la direccion del cabezal hasta 270° horizontalmente y 90°
verticalmente. Dirigiendo el cabezal del flash hacia una superficie
reflectante, evita Ude el destello frontal del objeto. R damos

que esta superficie sea de un blanco neutro (techos blancos, o paredes
blancas), pués estas reflejeran la luz en la misma temperatura y tonalidad de color. Las super-
ficies de color pueden originar distorsiones de color. El flash indirecto proporciona a nosotros
las siguientes ventajas:
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e Se eliminan sombras

e Reduccion de ojos rojos

e |luminacion suave, difusa y equilibrada

e Reduccion de reflejos y destellos provocados por gafas o ventanas.

El valor del 4ngulo de inclinacion del flash puede ser leido en el dorso del cabezal del flash.
Cuando el reflector del flash esta inclinado, la pantalla LC no indica el valor del alcance del
flash, pués aplicando la técnica de flash indirecto, la medida del alcance no corresponde a
la distancia recorrida entre el objeto y la fuente de luz (flash), sin embargo corresponde a la
distancia recorrida entre el objeto y la fuente de luz (flash) pero via la superficie reflectante .
Tenga en cuenta que el valor del alcance del flash es reducido en técnica de flash indirecto.
En modo TTL, el flash y la cdmara controlan autométicamente la intensidad de luz adecuada.
En técnica de flash indirecto, el power zoom se queda desactivado. Elija la posicion de
zoom(longitud focal) manualmente. Las informaciones referentes al alcance del flash, sensibi-
lidad de la pelicula y longitud focal no son afichadas en el display LC. No obstante la funcion
TTL sigue activa.

Flash indirecto sin superficie reflectante

Si usted quiere realizar un disparo de flash indirecto pero no utilizar una superficie como el
techo o una pared blanca, tiene disponible en el mismo flash un reflector, para el calculo de
la distancia al objeto a fotografiar, es muy practico ya que ésta se reduce. El reflector se en-
cuentra por encima del difusor. Para utilizarlo simplemente deslicelo hasta que quede fijado.
El reflector debe estar posicionado hacia arriba.

Difusor

(til para realizar retratos con poca iluminacion. Como alternativa a la utilizacion del flash
sobre una superficie reflectante, puede utilizar el difusor integrado en la cabeza del flash. El
difusor se encuentra en el cabezal del flash, por debajo del reflector. Para utilizarlo solamente
debe deslizarlo hasta que quede fijado de forma que quede sobre el reflector. Tenga en cuenta
que los alcances del flash se ven reducidos con la utilizacién del difusor. El modo TTL controla
automaticamente estas distancias. La indicacion del valor del alcance del flash puede variar
un poco.

Reduccion de ojos rojos

Este es el efecto causado, en algunas fotografias, por el reflejo del flash en la retina. Este
efecto se produce frecuentemente cuando el flash esté muy cerca del eje de la lente. Este
efecto es intensificado en situaciones de luminosidad flaca que conducen a una dilatacion

de la pupila. La mejor manera de eliminar este efecto es utilizar el flash de forma indirecta.
Sin embargo con el flash DORR DAF-44 Wi aunque lo utilice de forma directa su concepcion
contribuye a reducir este efecto pués la cabeza del flash se encuentra lo més lejos posible del
eje optico de la camara. El amplio éngulo de incidencia de la luz del flash reduce la aparicion
de ojos rojos.

Sincronizacion larga

Para obtener una luz correcta en un ambiente sombrio es recomendable una larga exposicion.
Con ésta el objeto principal es iluminado por el flash mientras que el fondo se ajusta al brillo
del objeto principal a través de una exposicion larga. (Con una exposicion normal el fondo
quedaria oscuro). Al alargar la sincronizacion obtenemos efectos estupendos, por ejemplo,
fotografiando retratos con amplios fondos al atardecer y con luces de neén de algln centro
comercial. Para configurar en su cdmara una exposicion larga, a su seleccion, debe hacerlo
mediante la funcién de diafragma automético o exposicién manual. Algunos modelos de
camaras permiten largas exposiciones en el modo automéatico o con disparo automético.

Para reducir el riesgo de fotos borrosas recomendamos la utilizacién de un tripode DORR.

Utilizando el flash de dia

En dias soleados la luz y el brillo son suficientes para realizar fotografias sin flash, pero
muchas veces la posicion del sol proyecta sombras indeseables en los objetos que queremos
fotografiar.También la toma de imégenes contraluz puede muchas veces acarrear a una
exposicion demasiado corta del objeto principal. Asi que se recomienda la utilizacion del flash
incluso con suficiente luz diurna para obtener unas fotografias mas vivas de color y més ricas
en contrastes y brillo.El flash DORR DAF-44 Wi favorece la utilizacion del flash diurno con un
aumento de la luminosidad del objeto principal, por ejemplo version Nikon = ajuste BL
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AF luz infrarroja

El flash DORR DAF 44-Wi esta equipado con un telemetro AF de luz infrarroja. Las camaras re-
flex AF requieren un medidor de distancias para su configuracion. En iluminaciones pobres el
contraste del objeto muchas veces no es suficiente para el enfoque automético. En este caso
el flash proyecta una luz infrarroja como contraste en el objeto a fotografiar en el momento del
pulsar el disparador de la camara. Con la ayuda de esta luz infrarroja y el sistema autoenfoque
su camara puede reconocer el objeto a fotografiar en la oscuridad y calcular las distancias de
forma rapida y precisa. La luz infrarroja cubre una distancia aproximada de entre 1y 8m.
NOTA: Dependiendo del modelo de camara puede ésta dar prioridad a la luz infrarroja
incorporada al aparato y no a la del flash. En este caso la luz infrarroja del flash no se
activara.

Flash-TTL en modo wireless (funcion sin cables)

Solamente para camaras con funcion TTL wireless

Para algunos objetos un destello lateral es ventajoso comparado con un destello frontal. La
iluminacion sera mas agradable y conveniente. El flash DORR DAF-44 Wi esta equipado con un
sistema TTL sin cables(inalambrico). El flash TTL sin cables permitira a Ude una iluminacion
creadora de sus objetos por medio de un o varios flashs a partir de varias direcciones.

Antes de empezar, les recomendamos que se familiarize con los siguientes detalles:

Flash maestro: un flash maestro permite a Ude controlar y disparar un o varios

(master flash) flashs. Dependiendo del modelo de la camara, el flash incorporado
en la camara puede asumir esta funcion y/o un otro sistema de flash
deve ser conectado a la cdmara que sera responsable de la
funcion « maestro » .

Flash con telemando: el flash DORR DAF-44 Wi puede ser retirado de la camara y ser

(control remoto) utilizado como un flash con control remoto. Ude puede utilizar un o
varios flashs DORR DAF-44 Wi con telemando. No hay ninguna limita-
cién cuanto a la cantidad de flashs con telemando.

Grupos: en el caso que Ude trabaje con varios flahs con telemando, puede Ude
dividirlos en 3 grupos: A, By C. Dependiendo del modelo de la camara,
puede Ude atribuir a los flashs de cada grupo determinadas
caracteristicas. Por ejemplo:
® Todos los flashs con telemando del grupo A funcionan en modo

de flash TTL.
* Todos los flashs con telemando del grupo B funcionan en modo
de flash TTL con correcion negativa de 2/3 niveles de apertura.
* Todos los flashs con telemando del grupo C funcionan manualmente
con Y% de la potencia.
El nimero de grupos con telemando y de regulaciones posibles
depienden del modelo de la cdmara Les recomendamos consultar
el manual de su camara.

Canales: Es posible que en una sesion de fotografia (fotoshooting) varios
fotdgrafos utilicen el mismo tipo de equipo. Con el fin de evitar
interferencias el flash DORR DAF44-Wi pone a su disposicion 3
canales: 1,2y 3. Ude puede elegir el canal para la comunicacion entre
el flash maestro y el flash remoto. Tenga en consideracion que el flash
maestro y el flash remoto deven estar sincronizados en el mismo canal.

Flash TTL en modo remoto con flash DORR DAF-44 Wi

Procedimiento

. Asegure que la funcion esclavo en su flash esté desactivada (OFF)

2. Presione la tecla MODE hasta que el simbolo STTL aparezca en la pantalla LC. Presione
las teclas 4 y & hasta que el canal y grupo elegido aparezcan en la pantalla del flash, por
ejemplo STTL 1A. En el caso que el modo TTL wireless (STTL) esté activado, la lampara del
telemetro AF en el flanco anterior del flash parpadea en color rojo.

3. Regule el angulo de flash deseado con la tecla ZOOM del flash.

4. Posicione el flash DORR DAF-44 Wi a su gusto y tenga en cuenta que :

la luz del flash no debe estar orientada hacia su camara

el sensor esclavo para mando inaldmbrico TTL del flash no debe estar tapado y que no
existan obstaculos entre el flash maestro y el flash remoto. El sensor del flash remoto
debe estar siempre apuntado hacia el flash maestro. Nosotros le recomendamos de
posicionar el flash remoto de tal manera que el sensor esté bien orientado y de girar el
reflector del flash en la direccion deseada.

el alcance méaximo del mando TTL es aproximadamente de 10m para una posicién frontal
del flash remoto y aproximadamente de 7m para un posicion lateral del flash remoto
(puede variar en funcion de las condiciones de luminosidad del ambiente).
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- los flashs remotos que pertenezcan al mismo grupo deben ser colocados unos al lado
de los otros .

- la sensibilidad del sensor de control automético TTL del flash remoto puede ser
fuertemente reducida debido a la exposicion directa a los rayos solares. En este caso
recomendamos proteger el sensor de la exposicién solar directa por medio de un parasol.

5. Asi que todos los flashs han sido posicionados correctamente, chequear todas los reglajes
una vez mas. Ahora puede empezar a tomar fotografias.

Grupo A N\

aproxs g %’” méx. 10m
hasta 7m &

\
aprox.5

hasta 7m /
Gmpn c

/

Funcion esclavo (funcion de mando de flash)

El flash DORR DAF 44- Wi permite también la funcion sin cables por medio de un flash maestro.
Para eso presione la tecla MODE hasta que S 0 aparezca en |a pantalla. Ahora la fotocélula de
mando se activa. Orientar el flash en la posicion deseada. La fotocélula detecta la luz del flash
de la cdmara y sincroniza el flash externo DAF 44-Wi. En este modo el control de flash TTL se
desconecta autométicamente. Los sistemas modernos TTL funcionan con rafagas pre-flashs
de medida que son emitidos antes del flash principal en sequencias muy cortas.

Con el fin de asegurar que el flash DORR DAF 44-Wi en modo esclavo sea disparado de una
forma sincrona con el flash maestro, los pre-flashs deben ser desactivados o entonces
ignorados por la fotocélula.

Observacion: el sensor esclavo encuentrase en el flanco anterior del cabezal del flash bajo la
tapa del télémetro AF. Em modo esclavo el flash con su sensor debe estar orientado hacia el
flash maestro. El rango del sensor es de aprox. 10m y disminuye fuertt te con el t
de luminosidad del ambiente .

Potencia en modo esclavo
La potencia elegida en modo manual sera considerada. Antes de utilizar la funcién esclavo,

elija la potencia del flash deseada en modo manual. Observacidn: en modo esclavo la funcion
de apagado automatico estd inactiva.

Pantalla digital LC

Las siguientes informaciones encuentranse disponibles en el display LC :

* Reglaje manual o automatica del reflector (24 /28 /35/50/70/ 85/ 105mm)

e [ndicador de apertura seleccionada

¢ [ndicador de exposicion TTL 0K

* Alcance del flash en my ft

e |Indicador TTL asi como iTTLy BL ( depiende del modelo de camara, para mas
detalles consultar el manual de su camara.)

* Modo esclavo SO

e Modo TTL sin hilo STTL con canales 1 hasta 3y grupos A,ByC

¢ [Indicador de potencia del flash « M » (plena potencia, 1/2, 1/4,1/8, 1/16 y 1/32)

e QFF para modo Standby

Actualizacion del software interno (Firmware-Update)

Para que Ude pueda utilizar su flash con una camara nueva de la misma marca, el flash
DAF-44 dispone de una toma para actualizacion del software interno (Firmware-Update).
El representante local o el departamento técnico de DORR estén en condiciones de hacer
la actualizacion del software interno por medio de esta toma.
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Especificaciones técnicas

Resumen Nimero guia/ longitud focal

Potencia/Zoom  Plena1/1  1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 mm 45 32 23 16 12 8
85 mm 44 30 21 15 1 8
70 mm 40 28 20 14 10 7
50 mm 38 21 19 14 10 7
35mm 34 24 17 12 9 6
28 mm 30 22 15 n 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5
Mando del flash: Flash automatico TTLy manual

Namero guia: 45/1S0 100 y focal 105mm

Mando remoto del flash:

Pantalla:

Reflector en modo zoom:

Angulo de inclinacion vertical:

Rotacion angular horizontal:

Indicador disponibilidad del flash:

Télémetro AF:
Duracion du flash:
Duracién recarga:
Temperatura de color:
Indice 1SO:

Disparo manual:
Adaptador esclavo:
Difusor:

Reflector:

Alimentacion:

Peso:

Dimensiones:

Mando inalambrico TTL por medio de flash maestro y modo
esclavo

Pantalla LCD con iluminacion, dimension 4,3cm diagonal

Ajuste automatico del reflector en modo zoom por rangos de
24,28, 35, 50, 70, 85, 105mm, ajuste motorizado disponible por

medio de mando de tecla

0-90° por pasos de 0°, 45°, 60°, 75° y 90°

270° (180° hacia la izquierda y 90° hacia la derecha)
Led rojo en el flanco posterior del flash

Alcance env.1-8m

aprox. 1/1.000s — 1/20.000s

aprox. 0,5-8s con pilas nuevas

aprox. 5500K

Adaptacion automatica a la camara

Presionando la tecla TEST en el flanco posterior del flash
Mando de flash integrado, alcance superior a @ 10m
Integrado

Integrado

4 x 1,5V AA-Mignon- pilas alcalinas o recargables —
del mismo tipo

210g (sin pilas/pilas recargables)
125 x 100 x 72mm

Las especificaciones pueden cambiar si previo aviso
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Nomenclatura I

Pannello Riflettente

Pannello Diff

Testa del Flash

0 Ghiera di Fissaggio con
anello di blocco
Modelo Sony- Alpha

Z

Ghiera di Fissaggio

Modelli Canon/ Nikon/
Pentax- Samsung/

Olympus- Panasonic

Vano Coperchio
Batterie

Sensore wireless

Sensore Servolampo

Ghiera di Fissaggio con

llluminazione anello di blocco
autofocus
infrarossi Presa di corrente per

aggiornamenti Firmware
Base di Metallo

Pannello posteriore del Flash

Informazioni sul display LCD

Indicatore F/Stop

Indicatore Posizione Zoom ( lente focale )
Indicatore Modalita del Flash

Indicatore potenza del Flash manuale
Indicatore di gamma del Flash

Pulsante OFF / modalita Standby

SN =

Modelo P

Presentazione

Vi ringraziamo di aver acquistato il Dorr Flash Zoom. Questo flash é stato ideato per funzionare
con le fotocamere digitali con controllo TTL Flash. Per poter usare al meglio le funzioni

del DORR DAF-44 Wi, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso. Inoltre &
consigliabile seguire le indicazioni riportati nel manuale di istruzioni della fotocamera per gli
scatti fatti con il flash.

Precauzioni
Prima di usare il DORR DAF-44 Wi, leggete attentamente le istruzioni di sicurezza:

* Se il flash fosse difettoso contattate il vs. rivenditore Dorr, se il corpo del flash & rotto non
tentate di smontarlo, questo flash utilizza un circuito ad alto voltaggio. Non riparate od aprite
il flash.

* Questo flash & uno strumento tecnico ad alta precisione e va protetto contro gli urti ecc.
* Questo flash non é resistente all'acqua. La pioggia e I'umidita possono danneggiarlo

* Non esponete il flash a temperature estreme. Non lasciate il flash in macchina sotto il sole
evitate possibilmente bruschi cambiamenti di temperatura.

* Non usate liquidi aggressivi per pulire il flash, come la benzina.
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Alimentazione

Il DORR DAF-44 Wi utilizza 4x batterie alcaline da 1.5V AA stilo. Inoltre possono essere
utilizzate batterie ricaricabili NiMH o Li-lon della stessa misura.

Nota bene: Le batterie ricaricabili NiMH e Li-lon sono pit economiche e aiutano a
salvaguardare I'ambiente rispetto alle normali batterie.

Precauzioni con l'uso delle batterie

Prima di inserire le batterie assicuratevi che nel vano batterie non vi sia polvere o sporco
sui contatti e che il flash sia pulito.

Usate sempre 4 batterie fresche dello stesso tipo e marca, (tipo AA)

Non utilizzate batterie alcaline e batterie ricaricabili allo stesso tempo.

Rimuovete le batterie se non avete intenzione di utilizzare il flash per un lungo periodo di
tempo.

Le batterie hanno una migliore prestazione alla temperatura di circa 20°C. Per garantire una
buona prestazione anche a temperature inferiori vi consigliamo di proteggere il flash
tenendolo al caldo (es. a contatto con il corpo)

Non gettate mai le batterie in una sorgente di calore, potrebbero esplodere. Ricaricate solo
le batterie ricaricabili ( NiMH batterie ricaricabili) altrimenti ¢’é rischio di esplosione.

Non gettare le batterie con i normali rifiuti domestici ma in un apposito contenitore o
negozio per essere smaltite in maniera corretta, per la salvaguardia dell'ambiente.

Inserimento delle batterie

Aprite il coperchio del vano porta batterie facendolo scivolare nella direzione della
freccia. Il flash deve essere spento.

Inserite le 4 batterie AA stilo assicurandovi che la polarita +/- sia posizionata correttamente
come illustrato nel vano porta batterie.

Chiudete il coperchio facendolo scivolare nella direzione opposta della freccia.

Posizionate la leva (ON/OFF) del flash su ON. Se le batterie sono state inserite nella maniera
corretta si accendera il display LCD e la spia del “Flash Ready” dopo qualche secondo.
Premete il pulsante “READY/TEST" del flash per fare un lampo di prova.

Modalita Standby

Il flash DORR DAF-44 Wi é dotato di funzione di risparmio energetico automatico. Questa fun-
zione vi aiuta a risparmiare energia, viene attivata automaticamente solo se il flash &€ montato
sulla fotocamera, € in modalita TTL attiva e se non viene utilizzato per circa 3 minuti. Il flash
va in modalita “standby” e sul display appare la scritta “Off". Per riattivare il flash, premette il
pulsante di scatto a meta. Il flash & nuovamente pronto per essere usato.

Se non intendete usare il flash per un lungo periodo di tempo posizionate la leva (ON/OFF)
sulla posizione OFF.

Montaggio e Rimozione del Flash dalla Fotocamera

Prima di montare il flash sulla vostra fotocamera, assicuratevi che la leva (ON/OFF) sia sulla
posizione OFF. Il flash incorporato nella fotocamera deve essere spento.

Modelli Canon, Nikon, Pentax e Olympus-Panasonic: allentare |'anello di bloccaggio e far
scorrere la base del flash sul contatto caldo del flash della fotocamera. Ora stringere il flash
con Ianello di bloccaggio. Per rimuovere il flash dalla fotocamera allentare I'anello di bloccag-
gio e far scorrere la base del flash dal contatto caldo.

Modello Sony: assicuratevi che il pulsante PUSH sia nella sua posizione normale (vedi illus-
trazione). Far scorrere I'unita del flash sul contatto caldo della fotocamera fino a che non si
blocca in posizione. Per rimuovere I'unita flash dalla fotocamera premere il pulsante PUSH.
In questo modo il flash risultera facilmente rimovibile dalla fotocamera. Riposizionare il
pulsante PUSH alla sua normale posizione.

RN \

-
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Raggio di azione del flash

1l DORR DAF-44 Wi & controllato da un micro computer che calcola automaticamente la
distanza di lavoro del flash, e viene visualizzato sul LCD come una barra sotto la scala della
distanza. | seguenti fattori influenzano il raggio di azione.

e Lunghezza della lente focale in uso
e |SO della pellicola selezionata
e Apertura selezionata

La funzione TTL calcola e compensa automaticamente i suddetti.

Nota Bene: Quando la testa flash é orientata diversamente dalla posizione normale ossia
“bounced o swiveled” sul display non appare il raggio di azione del flash. Per il flash indiretto
il raggio di azione é influenzato da fattori che non sono disponibili al sistema di controllo del
flash. TTL

Controllo Zoom Automatico

L'angolo di campo varia in base alla lunghezza focale dell’obiettivo
che viene utilizzato. Se per esempio utilizzate un grandangolo 24 mm
otterrete un angolo di campo visivo maggiore rispetto ad un tele obiettivo da 105 mm. [l DORR
DAF-44 Wi Flash é dotato di una funzione che vi permette un controllo Zoom Automatico

ossia d'allineare I'angolo di illuminazione del flash con il campo visualizzato. Il riflettore auto-
maticamente si adatta alla lunghezza focale presettata che va da 24 a 105 mm. Se la vostra
fotocamera non supporta questa funzione automatica, & possibile posizionare il riflettore
manualmente. Per posizionarlo manualmente premete il pulsante ZOOM fino a che non appare
la lunghezza focale desiderata sul display LCD. In modalita manuale appare la lettera “M"
davanti all'indicazione della lunghezza focale sul display LCD. E’ possibile selezionare le
seguenti impostazioni:

Auto Zoom = 24mm - 28mm - 35mm - 50mm - 70mm -> 85mm - 105mm - Auto Zoom = ...

Considerate che la copertura delle distanze varia con le diverse lunghezze focali utilizzate. La
tabella seguente indica la variazione delle distanze di lavoro a IS0 100. La lunghezza focale e
indicata con un 35 mm standard.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-4’m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-71m 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Considerate che la copertura delle distanze varia con le diverse lunghezze focali utilizzate. La
tabella seguente indica la variazione delle distanze di lavoro a 1SO 100. La lunghezza focale é
indicata con un 35 mm standard.

Temperatura colore e bilanciamento bianco

La temperatura colore del DORR DAF-44 Wi é di 5.500 K. Il bilanciamento bianco della
fotocamera digitale seleziona automaticamente questa temperatura colore. E’ possibile che
vi sia un color diverso a causa del cambiamento di luce e quindi & consigliabile selezionare
manualmente il bilanciamento del bianco sulla vostro fotocamera digitale. A secondo del
modello della fotocamera il bilanciamento del bianco dovra essere impostato su 5.500 K o
simbolo flash. Nota bene: quando si scattano foto in formato RAW la temperatura del colore
puo essere regolata successivamente utilizzando un convertitore RAW.

TTL flash modalita automatico

Quando il flash & montato sulla vostra fotocamera, accendete la fotocamera poi selezio-
nate il programma automatico e accendete il flash. Il flash & presettato sul sistema TTL, la
scritta TTL apparira sul display LCD. Quando la spia del flash si accende premete il pulsante
dell’otturatore della vostra fotocamera per incominciare a fotografare. Alcune fotocamere
hanno una spia di pronto flash anche nel mirino (fate riferimento al vostro manuale di istruzio-
ni della fotocamera).ll sistema TTL automaticamente controlla che il lampo del flash sia
adeguato per la corretta esposizione del soggetto, controllando la luce emessa sia dalla
fotocamera che dal flash. La luce del flash riflessa dal soggetto viene misurata attraverso
I"obiettivo (TTL) sulla superficie della pellicola/sensore quando & stato raggiunta la quantita
di luce necessaria per una corretta esposizione un segnale di stop viene comunicato al flash
causando una interruzione della luce. Inoltre la fotocamera in automatico é settata per dare
i tempi migliori di esposizione e di apertura. La funzione TTL flash offre un’ alta precisione di
esposizione ed é facile da utilizzare. Inoltre questa funzione offre i seguenti vantaggi:
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* Non é necessario programmare manualmente la fotocamera

e Aggiuntivi ottici o tubi di prolunga sono riconosciuti automaticamente

o || fattore filtri es. Filtro polarizzatore e ND sono calcolati automaticamente

* lavelocita lente variabile degli obiettivi zoom viene automaticamente calcolata

* La sensibilita della pellicola é riconosciuta automaticamente

* Riconosce automaticamente |'utilizzo della luce indiretta e il pannello diffusore

* Viene emessa solo la potenza necessaria per una corretta esposizione (solo TTL)

Flash TTL con apertura prioritaria

Il Flash TTL vi permette di scattare delle fotografie con la gamma di distanza e I'apertura
prioritaria da voi scelta. Posizionate I'apertura in modalita (A) e il flash su TTL. Ora I'apertura
desiderata puo essere posizionata manualmente. Considerate che la portata utile del flash
diminuira con un’apertura di diaframma piu piccola. La vostra fotocamera automaticamente
scegliera la corretta sincronia flash. Con I'assistenza del TTL otterrete dei risultati migliori.

Flash TTL con Scatto prioritario

Posizionate la fotocamera a scatto prioritario in modalita (S) e il flash su TTL. Ora i tempi di
esposizione possono essere selezionati manualmente. Tuttavia, non & possibile selezionare i
valori al di sotto del piu breve periodo di sincronizzazione flash (x-sincronizzazione) (la maggi-
or parte delle macchine fotografiche lo impediscono automaticamente) |l sistema TTL del flash
e |'apertura automatica vi garantiscono una corretta esposizione del soggetto.

Flash TTL con una esposizione Manuale

Posizionate la vs. fotocamera su esposizione manuale (M) ed il flash su TTL. Ora potrete
scegliere manualmente il tempo di esposizione e I'apertura di diaframma. Tuttavia, non &
possibile selezionare i valori al di sotto del piu breve periodo di sincronizzazione flash (x-
sincronizzazione) (la maggior parte delle macchine fotografiche lo impediscono automatica-
mente) |l sistema TTL del flash assicura una corretta illuminazione dell'oggetto, nonostante le
impostazioni manuali della fotocamera.

Ripresa in modalita flash manuale

Premete il pulsante MODE una volta per impostare la modalita flash manuale. Sul display LCD
appare la lettera “M" e I'impostazione scelta. In modo sequenziale, premendo las pulsantes
1ed potrete ridurre la potenza del flash da 1/1 fino a 1/32 con i seguenti incrementi: %,

Y, 1/8,1/16 e 1/32. Premete il pulsante MODE fino a che non appare il valore desiderato

sul display LCD. L'apertura del diaframma deve essere impostata manualmente. A secondo
dell'apertura scelta la gamma delle distanze di lavoro variera. Sul display LCD sivedra la
distanza coperta dal flash a seconda dell’apertura del diaframma scelto.

Sincronizzazione Flash

| tempi di sincronizzazione si riferiscono alla velocita dell’otturatore che permettono gli scatti
con il flash. Va data un’attenzione particolare nei casi di esposizioni piu brevi. Ogni fotocamera
ha il suo tempo di esposizione piu breve della sincronizzazione X. Fate riferimento al manuale
di istruzioni della fotocamera. Non & consigliabile utilizzare dei tempi pit brevi della sincroniz-
zazione X per evitare una sbagliata esposizione. L'utilizzo del DORR DAF-44 Wi in modalita TTL
garantisce che la sincronizzazione X della fotocamera venga impostata automaticamente.

Indicatore di esposizione

il DORR DAF-44 Wi dispone di un indicatore di controllo dell’esposizione. questo indicatore
mostra se il flash ha illuminato a sufficienza 'oggetto o se & necessario ripetere la foto con
una distanza piu ridotta rispetto all’oggetto. nel caso in cui l'illuminazione & sufficiente, ,0K"
appare per 2 circa secondi sul display LCD. contemporaneamente “TTL OK” sara illuminato.
I'indicatore di esposizione OK viene attivata solo in modalita TTL.

Flash indiretto

Il DORR DAF-44 Wi ha la funzione flash indiretto, che consente di
dirigere il lampo fino a 270° in orizzontale e 90° in verticale. Potrete
cosi evitare di dirigere il lampo direttamente sul soggetto, ma verso

il soffitto o altra superficie preferibilmente di colore bianco, in quanto
la luce riflette il colore della superfici e I'utilizzo di una superficie
colorata potrebbe distorcere i colori. L'utilizzo del flash indiretto offre i seguenti vantaggi:
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* Riduzione delle ombre dietro al soggetto

* Riduzione fenomeno occhi rossi

e Unailluminazione morbida e diffusa (adatto per ritratti)

e Minimizzazione dei riflessi dalle superfici lucide non metalliche come il vetro

Sul lato posteriore del flash & possibile leggere la posizione dell’angolo di riflesso. Quando
utilizzate il flash indiretto non verra visualizzato nessun range sul display LCD poi che dovrete
calcolare la distanza del flash dalla superficie riflettente piu la distanza dalla superficie riflet-
tente al soggetto flash — superficie riflettente - soggetto. Tenete in mente che il flash indiretto
riduce la copertura del flash. La funzione TTL controlla queste distanze automaticamente
assicurando un giusto dosaggio della potenza del flash. Con il flash indiretto |a funzione Power
Zoom ¢ inattiva, quindi va selezionato manualmente la lunghezza focale. In oltre la distanza,
IS0 e aperture non sono indicati sul display, mentre la funzione TTL rimane attiva.

Flash indiretto con pannello riflettente

Se volete utilizzare il flash indiretto ma non avete una superficie adeguata (soffitto bianco/
muro bianco) potete utilizzare il pannello riflettente incorporato. Il vantaggio nell’utilizzare

il pannello riflettente e che la distanza flash —> superficie riflettente — accorcia la distanza
al soggetto. Il pannello riflettente & inserito nella parte superiore del flash, per utilizzarlo
sufficiente estrarre il panello finché non si blocca. La testa flash deve essere orientata verso
I"alto.

Pannello diffusore

Per gli autoritratti & necessaria una luminosita pit morbida “soft” e come valida alternativa
al flash indiretto puo essere utilizzato il pannello diffusore che si trova nella parte superiore
del flash sotto al pannello riflettente. Per utilizzarlo e sufficiente estrarre il pannello, che
andra a coprire il riflettore. Considerate che la gamma delle distanze utili diminuisce quando
viene utilizzato il pannello diffusore. In modalita TTL il flash e la fotocamera assicurano
automaticamente un corretto dosaggio del lampo. La distanza sul display LCD puo variare
leggermente.

Riduzione occhi rossi

Gli occhi rossi sono causati dai riflessi del flash sulla retina dell’occhio. Questo avviene princi-
palmente quando il lampo del flash e diretto quasi parallelamente all’asse ottico. La condizione
diluce scarsa costringe la pupilla dell'occhio ad allargarsi e a riflettere maggiormente la luce
da cui viene investita. Il miglior modo per eliminare I'effetto occhi rossi e utilizzare un flash
indiretto. Comunque anche con un flash diretto |l design del DORR DAF-44Wi aiuta ad evitare
questo effetto in quanto il flash & posizionato distante dall’asse ottico dell’obiettivo. Un lampo
ampio e diffuso, contribuisce fortemente a diminuire I'effetto occhi rossi.

Sincronizzazione lenta

Quando la luce & scarsa ed il vs. soggetto & poco illuminato put essere difficile bilanciare la
luminosita dello sfondo e del soggetto. Per queste situazioni vi consigliamo di utilizzare un
tempo di otturazione pitl lungo. In questa maniera il soggetto viene illuminato dal flash mentre
lo sfondo viene compensato dal tempo di scatto prolungato (se non utilizzate questa tecnica
lo sfondo risultera scuro). La sincronizzazione lenta & uno strumento versatile ideale per la
fotografia notturna di soggetti con uno sfondo illuminato per esempio ritratti ad una fiera,
mercatini di natale al crepuscolo o in un centro commerciale con le luce a neon. Alcune foto-
camere permettono di scegliere la sincronizzazione pit lenta anche con la programmazione
automatica o esposizione automatica. Alcune fotocamere permettono di impostare un tempo
di sincronizzazione piu lenta anche in modalitd programma o apertura prioritaria. Per evitare
di avere fotografie sfocate e consigliabile utilizzo di un DORR treppiede quando scattate le
fotografie.

Flash Riempimento

Sebbene nei giorni di sole la luce puo essere sufficiente, & consigliabile usare il flash, poi che
la posizione del sole potrebbe creare delle ombre su facce e oggetti. Inoltre, scatti fatti con

la luce posteriore sono spesso causa di sottoesposizione del I'oggetto principale. Pertanto, si
consiglia di utilizzare il flash anche con la luce del giorno. Le vostre foto mostreranno colori
pitl intensi e contrasti ricchi. il DORR DAF-44 Wi supporta il flash per luce diurna illuminando in
modo discreto il primo piano della vostra foto, per esempio modello Nikon: impostazioni BL

( riempimento bilanciato).
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Illuminazione autofocus infrarossi

1 DORR DAF-44Wi ¢ dotato di illuminatore autofocus a infrarossi. Le fotocamere reflex autofo-
cus richiedono una minima quantita di contrasto per una messa a fuoco corretta. Puo
accadere che in condizioni di scarsa luce il contrasto del soggetto non sia sufficiente per la
messa fuoco automatica. In questi casi I'illuminatore AF-infrarossi del flash si attiva alla
pressione del pulsante dell’otturatore. Adesso la vostra Fotocamera potra riconoscere
strutture e anche nelle stanze pil buie la distanza esatta verra calcolata in modo veloce e
preciso. Lilluminatore AF-infrarossi copre una distanza tra 1e 8 m.

NOTA BENE: A seconda del modello della fotocamera il raggio di luce rosso AF della
fotocamera puo avere priorita. In questo caso AF infrarossi del flash non verra attivato.

Wireless TTL Flash (Funzione senza cavi )

(disponibile solo per le f e che hanno la funzione W-TTL)
In alcuni casi l'utilizzo di un flash laterale & piu vantaggioso di un flash diretto, I'illuminazione
sara pil bilanciata. Il DORR DAF-44 Wi ¢ dotato di un sistema avanzato wireless TTL, che vi
consentira di eseguire gli scatti creativi con luce e direzioni diverse. Prima di utilizzare questa
funzione dovrete essere a conoscenza di alcuni dettagli:

Flash primario: il flash primario serve per far scattare uno o pit servo lampo. A secondo del
modello della fotocamera, il flash incorporato (Nikon) pud svolgere questa
funzione e/o un flash computer puo essere montato alla fotocamera per
svolgere la funzione di flash primario. (Nikon, Canon).

Flash remoto: || DORR DAF 44 Wi puo essere utilizzato come un flash remoto a distanza e
senza bisogno di essere collegato alla fotocamera. E’ possibile utilizzare piu di
un flash remoto alla volta senza limitazioni

Gruppi: Con la fotografia a remoto & possibile assegnare ai flash uno dei tre gruppi:
A, B o C. E" possibile impostare la modalita o livello di uscita per ogni gruppo.
Esempio:
| flash in gruppo A lavorano in modalita TTL normale
| flash in gruppo B lavorano in modalita TTL con 2/3 F-Stop correzione
| flash in gruppo C lavorano in modalita con flash manuale e una potenza di %
A secondo del modello di fotocamera & possibile controllare diversi numeri di
gruppi flash. Fate riferimento al manuale di istruzioni della fotocamera.
Canali: Puo succedere che piu di un fotografo lavorano con lo stessa tecnologia.
Per evitare interferenze il DORR DAF 44 Wi offre 3 canali (1,2,e 3) per le
operazioni in wireless. E’ possibile impostare il canale che volete utilizzare
per comunicare fra il flash primario e quello remoto. Assicuratevi che
entrambi siano impostati sullo stesso canale.

Lutilizzo del TTL con DORR DAF 44 Wi

. Assicuratevi che il pulsante del servo lampo sia sulla posizione OFF

2. Premete il pulsante MODE fin che non appare I'icona STTL sul display LCD e premete
las pulsantes 4 ed fin che il canale e il gruppo desiderato non sono visibili sul display LCD:
esempio STTL 1A. Quando il wireless TTL (STTL) é attivato lampeggera la luce rossa AF
sulla parte frontale del flash.
3. Sistemate I'angolo di flash utilizzando il pulsante Zoom del flash.
4, Una volta posizionato il DORR DAF 44 Wi assicuratevi dei seguenti fattori:
- Il'lampo non deve essere diretto verso la fotocamera
- Il sensore wireless del TTL flash non deve essere coperto
- Non vi siano ostacoli fra il flash primario e il flash servo
- Il sensore del flash remoto deve essere posizionato sempre in direzione del flash
primario. Ora & possibile posizionare il riflettore.
- La copertura massima del TTL flash & di circa 10m. per una posizione frontale e di circa
7m. se il flash remoto & in posizione GruppoA .
laterale (’puu variare in base alla N N — Meno di
luce dell’ambiente). Girca P Z@ I circa 10m
- Il flash remoti di un gruppo devono saim xﬁf \ \
essere posizionati accanto all‘altro Pre 2 )r
- — = ! GruppoB
gruppo Flash &ﬁ/ === @@ N
- La sensibilita del sensore wireless Primario \T /‘ ‘ Em_“
del TTL flash pud essere ridotta ~L j ol
dal sole diretto. E’ consigliabile i J
tenere il flash all'ombra e protetto
dal sole diretto.
5. Una volta che tutti i flash sono stati

posizionati in maniera corretta verificate i settaggi. Ora & possibile incominciare.
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Modalita Servo lampo

11 DORR DAF-44 Wi pud essere rilasciato in modalita wireless da una sorgente flash esterno
(ad esempio da un altra unita flash). Premere il pulsante di MODE fino a quando il display
mostra S 0. Il sensore foto & ora attiva. Posizionare il flash in una postazione desiderata. la
fotocellula, eccitata dalla luce del flash incorporato, o un altro flash attiva in tempo reale il
lampo del DAF-44 Wi. Il controllo flash TTL, con la modalita servo lampo, e disattivato. Quando
il flash viene impostato in modalita manuale, I'emissione del lampo avviene con la potenza
regolato in modalita flash manuale. In modalita flash manuale & possibile ridurre la potenza
del lampo fino a 1/32 | sistemi moderni TTL funzionano con una serie di pre-flash di breve
sequenza prima dell’emissione del flash primario. Per assicurarvi che il DORR DAF-44 Wi
funzioni in modalita servo lampo in contemporanea al flash primario la funzioni dei pre-flash
deve essere disattivata.

NOTA BENE: Il sensore del servo flash é localizzato sulla parte frontale del flash sotto la luce
rossa AF. Il flash dovrebbe essere diretto verso il flash esterno per eseguire fotografie con
servo lampo. La distanza utile di lavoro della funzione servo lampo é di 10m a secondo della
luce.

Potenza flash in modalita Serve lampo

Verra utilizzata la potenza del flash selezionata in modalita flash manuale. Quando viene
utilizzato la modalita servo lampo, va selezionato la potenza del flash in modalita flash manua-
le. Nota Bene: La funzione di risparmio energetico non funziona in modalita servo lampo.

Display LCD
Il display LCD fornisce le seguenti letture:

Posizionamento riflettore zoom Automatico o Manuale (24 /28/35/50/70/85/ 105 mm)
Apertura dell'obiettivo selezionato

Indicatore di controllo dell’'esposizione (TTL OK)

Portata del flash in metri e piedi

Visualizzazione di TTL, E-TTL e iTTL e BL (a secondo della fotocamera,
leggere Guida dell’'utente della fotocamera)

Modalita servo lampo SO

Wireless TTL STTL coni canalida 1a 3 e gruppi A, B, C
Visualizzazione selezionata manualmente rapporto di potenza M
(completo, 1/2,1/4,1/8,1/16 e 1/32)

* OFF per la modalita standby

Aggiornamento del Firmware
Per assicurarsi che il flash sara compatibile con una futura fotocamera della stessa marca,

il DAF-44 Wi dispone di una presa per il trasferimento dati. L‘agente di servizio DORR pud
organizzare la aggiornamento del firmware tramite questa presa.

Specifiche

Numero Guida / Lunghezza Focale

Capacita/Zoom  Piena1/1  1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 mm 45 32 23 16 12 8
85 mm 44 30 21 15 1 8
70 mm 40 28 20 14 10 7
50 mm 38 27 19 14 10 7
35mm 34 24 17 12 9 6
28 mm 30 22 15 1 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5
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Controllo flash:

Numero guida:
Scatto con flash wireless:

Display:

Riflettore Zoom:

Parabola orientabile in verticale:

Parabola orientabile in orizzontale:

Spia pronto flash:
Raggio di azione AF:
Durata del lampo:
Tempo diricarica:
Temperatura colore:
Velocita 1S0:
Pulsante “test”:
Servo lampo:
Pannello diffusore:
Pannello riflettore:

Alimentazione:

Peso:
Dimensioni:

Specifiche soggette a cambiamenti

Automatico TTL o manuale
45/1S0 100 a 105mm lunghezza focale

W-TTL controllo tramite flash primario e
modalita servo lampo

llluminato 4,3 cm LCD

Impostazione zoom automatica da 24, 28, 35, 50, 70, 85,
105mm o controllo zoom a motore

Da 0-90° in incrementi di 0°, 45°, 60°, 75° e 90°

270° (180° verso il lato sinistro e 90° verso il lato destro)
LED rosso retro del flash

Dal-8m

Circa 1/1000 s — 1/20.000 s

Circa 0,5-8s con batterie nuove

Circa 5500 K

Si allinea automaticamente con i settaggi della fotocamera
Sul retro del flash

Funzione servo lampo con un campo di circa 10m
Incorporato

Incorporato

4x 1,5V batterie stilo AA alcaline o ricaricabili della solito
modello

270g (senza le batterie)
125 x 100 x 72mm
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HaumeHoBaHMe cOCTaBHbIX YacTei RUS

Or naxenb

Nanensb
paccensatens

Tonoska

0 C KONbLOM GNOKUPOBKY
mopensb Sony- Alpha

Kpenexuan natka ¢

KONbLOM GIOKMPOBKM
Mopenu Canon/ Nikon/
Pentax-
Olympus- Panasonic

Z

Kpbiwka otceka ana
3NEMEeHTOB NUTaHuA

JNatuuk GecnposoaHoro

ynpaBnesua

asTodhokyca KpenexHan naTka ¢ Konbyom
GNOKMPOBKKM

Hatuuk

CBETOCHHXPOHM3aLUN Pasbem ana oGHoBnenna
NPOLNBKH

Merannuyeckan P

nnowaaka

Maxenb Ha 3agHeii cTopoHe
BCMNbIWKKW

C.N,OP, SA

Wndp Ha XK-J1
© 1 Wupukatop anadparmbl
® 2 WupuKatop nonoxexua 3yma (hokycHoe paccToaHue)
© 3 UHaunkaTop pexuma BCMbILLIKK
© 4 NHAMKATOP MOLLHOCTY BCMLILUKM ANIA PYYHOTO pexuma "O“ mm "5“

BCTILLKM
© 5 /uauKaTop Anana3oHa AeicTBUA BCTbILLKM
© 6 OTKNIYEHNE NUTAHNA — UHAUKATOP PEXMMA 0XUAAHUA mozgens P
Mpeaucnosue

Bnaropapum Bac 3a nokynky scnbiwku DORR. Benbiwka npeaHasHayeHa AnAa ucnonb3oBaHua
¢ uMpoBbIMM Kamepamu, noAAepxuBatowumn TTL ynpasnenne Benbiwkoii. Moxanyica,
npoyuTaiiTe BHUMATENbHO AaHHOE PYKOBOACTBO NONb30BATENA NEPEs Hayanom paboTbl

co senbiwkoit DORR DAF-44 Wi, 4To6bl nMeTb BO3MOXHOCTb BOCNONL30BATLCA BCEMU €€
npeumywecteamu. MoxanyicTa, Takxe cobnoaante pekoMeHAaLMm No OTocLEMKE CO
BCMNbILWKOW, NPUBEAEHHbIE B PYKOBOACTBE NO/b30BATENA K Balled kamepe.

Ba)kHas uncopmauun

MNepep ncnonbsosannem DAF-44 Wi, noxanyiicta, 06paTuTe BHMMaHNe Ha clneayroLime Mepbl

6esonacHocTu:

- B cnyvae Henonasok B pa6oTe, He MbiTaiiTeCb CaMOCTOATENLHO pa3bupaTthb Bawy
BCMBILIKY, T.K. BHYTPW HAXOANTCA 31IEKTPOHHAA CXeMa MO/ BbICOKUM HanpsAXeHnem.

- B cnyvae o6HapyXeHnA HeMCNPaBHOCTY BCMbILIKY, OTNPABbTE €€ AUIIEpY B BalleM
pervoHe UNK B CEPBUCHBIN LEHTP B Baluel cTpaHe. Ecnu Benbiwka cnomanach, He
KacaiTechb ee BHYTPEHHNX KOMMOHEHTOB.

- JlaHHaA BCMbILIKa ABNAETCA TEXHNYECKNUM TOYHBIM NPUBOPOM, KOTOPbII MOXET 6bITh
noBpex/aeH 0T yapoB UK APYroro HeoCTOPOXHOro obpalleHna.

- [lannan BCMbIlWKa He OCHALLeHa 3alUUTOi 0T He6NaronpuATHLIX NOrOAHbIX ycnosuii. Ee
cieflyeT 3alluLLaTh OT J0XKAA M YPE3MEPHON BNaXHOCTH BO U36exaHue HeycTpaHuMoro
noBpexXAeHNA.

- 06A3aTenbHO GeperuTe BCMbILKY OT BO3/ENCTBUA BbICOKUX TEMMEpaTyp.
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Hukorpa He ocTaBnAiTe €€ B MalUMHE N0 BO3AENCTBUEM NPAMbBIX CONHEYHbIX NYYEi.
Ws3beraiiTe BO3AENACTBUA IKCTPEMASIbHBIX U3MEHEHWIT TeMMepaTyp.

- Hukorpa He ouuwwaiTe BCnbiwKy 6@H3MHOM MU APYTUMU KOHLEHTPUPOBAHHBLIMI
MOKLMMU CPEACTBAMU.

WcTouHuK nuTanua

Benbiwka DORR DAF-44 Wi pa6otaet ot 4x 1,5 B wenoyHbix 6atapeek paamepa AA.

Wnu xe, Bbl MOXETe NCMONb30BATh HUKEb-METaNNTMAPUAHbIE aKKYMYIATOPbI TOFO e
paswmepa. [Ipumeyanne: HUKeNb-MeTannruapuAHbIE U INTUI-UOHHBIE aKKYMYNATOPLI Gonee
3IKOHOMUYHBI M 3KOSIOrMYECKN 6E30MacHbI 10 CPABHEHMIO C 06bIYHbIMM GaTapeiikamu.

PekomeHaaunu no ucnonb3oBaHunio 6aTapei NUTaHUA

Mepepn yctaHoBkoit 6aTapeit nuTaHnA B npubop, nposepbTe, YT06bI KOHTAKTbI GaTapei 1
BCMbILKN GbIN YACTBIMMU.

06a3aTenbHo ucnonb3yiite Bce 4 6aTapen OAMHAKOBOW MOLLHOCTY, OANHAKOBOTO

pa3mepa (AA) 1 0T 0aHOTO NpoOM3BOANTENA.

Hukorpa He ucnonb3yitte 0AHOBPEMEHHO 00bl4HbIe BaTapeiiku U HUKeNb-MeTannruapuaHble
aKKyMyNATOPbI.

N3BnekuTe 6aTapen NuTaHNA U3 BCMbILIKA, €CNU Bbl €€ He cobupaeTech MCMONb30BaTh B
TeYeHNe ANUTENbHOTO BPEMEHH.

Bartapeu nuTaHua paGoTaloT Ha NOHY0 MOLHOCTL NpK TemMnepaType npumepHo 20°C.
Y106bl rapaHTUpOBaTL PaGoTy Ha MOJHYID MOLIHOCTb U B XOJIO/HYIO MOTOAY, BaM Cleayet
3almLaTh BCALILIKY OT X0N0Aa (Hanpumep, Aepxatb ee 67113K0 K Teny).

He 6pocaiite 6aTapen nuTaHuA B OTKPbITHI OroHb. BapbiBoonacHo! MepesapaxaiTe Tonbko
Te GaTapey NUTaHNA, KOTOPbIE ANA ITOTO NPeAHa3HaueHbl (HUKeb-MeTanaruapuaHbie
akkymynaTtopbl). BapbiBoonacHo!

Wcnonb3oBaHHble GaTapen NUTaHNA He creayeT BbiOpachiBaTb BMECTE C GbITOBbIM MyCOPOM,
a cnieflyeT BO3BpallaTh B CMeLuanbHble Mara3uhbl v ntobble Apyrue cOOTBETCTBEHHbIE
NYHKTbI NIPUEMa ANA rapaHTUi 3KONOryeckin 6e3onacHoi yTunn3aumm.

YcTaHoBKa OaTaped nMTaHuA

0TkpoiiTe KpbilKy 0Tceka GaTapeii MUTaHNA, CABUHYB €€ B HanpaBneHuu, yka3aHHoOM
cTpenkoit. MepeknioyaTenb NUTaHNA Npu 3TOM AOMKeH BbITb ycTaHoBNEH B nonoxexne OFF
(«Bblkn.»).

YcTaHoBuTe 4 6aTapen nutaua pasamepa AA B aToT oTcek. [loxanyiicta, cm. 0603HaueHna +/
BHYTpM OTceka AnA 6aTapeit nuTaHUA AnA coBMI0AEHNA NONAPHOCTH.

3aKpoiiTe KpbILKy 0TCeka 6aTapeil NUTaHUA U 3aABUHBLTE €€ B HanpaBJaeHuu
NPOTUBONOOXHOM TOMY, YTO YKa3aHo CTPEsKOii.

YcTaHoBuTe nepekniodatens B nonoxenne ON («Bkn.»). Ecnu 6atapeun nutanua
ycTaHOBINEHbl NpaBubHo, Ha XK-aucnnee oto6pa3utca MHOpMaLUKA, ¥ Yepes HeCKONIbKO
CeKyH[ 3aropuTCA MHAMKATOP FOTOBHOCTY BCMbILKK. Tenepb Bbl MOXeTe BbIMONHUTb
TecToBOe cpabaTbiBaHWe BCMbILWIKM, HaXaB KHOMKY rotoBHocTu/ nposepku (READY/TEST).

ABTOMaTNYecKoe 3Heproc6epe)|(eu|ne

B uenax akoHomuu 3apana 6aTapeit NUTaHNA BCMbILLKA DORR DAF-44 Wi ocHaweHa
aBTOMAaTMYECKMM PeXUMoM aHeprocBepexeHna. 3TOT pexum aBToMaTUYECKI aKTUBUPYETCA
npuMepHo Yepe3 3 MUHYTbI BpeMeHn Ge3aeiicTBuA Benbiwku. OAHAKo, ANA akTUBALWUN 3TOr0
pexuma BCnbilika AOMKHa ObITb yCTaHOBNEHA Ha kamepy, noaAepxusatolyto TTL ynpasnexue
BCMNbIWKOW. Tenepb BCMbIWKa B pexXUMe 0XuAaHua, u Ha aucnnee otobpaxaerca ,0FF”. Ina
BbIX0Aa BCMbILIKN B aKTUBHBbIA PEXMM, Clerka HaxMiuTe KNOHKy cnycka 3aTBOpa kKamepbl.
Benbllwka cHoBa roToBa k cbemke. Ecnu Bbl He nnaHupyeTe MCMONb30BaTh BCMbILIKY B TEYEHUE
ANUTENbHOTO BPEMEHH, YCTaHOBUTE NepekioyaTenb nutaHna B nonoxenne OFF («Bbikn.»).

YcTaHoBKa BCNbIWKKM Ha KamMmepy U CHATHE BCNbIWKKN C Kamepbl

Mepen Tem Kak ycTaHaBAMBATbL BCMbILIKY HA KaMepy, NpoBepbTe, YT06bI nepeknioyaTenb
nuTaxus 611 yctaHosneH B nonoxexue OFF («Bbikn.»). BcTpoeHHas B kamMepy Benbilka
L0MKHA BbITb OTKITIOYEHA.

Mopaenu Canon, Nikon, Pentax-S Olympus-P; ic: OcnabbTe KonbLO 610KMPOBKM
¥ NPOABUHBTE NATKY BCMbIWKM B GaliMak kamepbl. Tenepb 3athukcupyiiTe BCAbILKY C
nomoLLbio KoNbUa 6710KMPOBKK. YTOGbI CHATb BCMBILKY C KaMepbl, 0cNabbTe KONbLO
6NOKMPOBKM CHOBA M CHUMUTE BCMBILIKY C ropAYero 6awmaka kamepsbl.

Mogenb Sony: [poBepbTe, 4To6bl KHONka PUSH Gbina B \ \
HOpManbHOM nonoxexuu (cm. puc.). MpoasuubTe Benbiwky Lt
B Galumak kamepbl Tak, 4To6bl OHa 3adhukcupoBanach Ha 2
mecTe. YT06bl CHATb BCMbILIKY C KAMEpbI, HAXMUTE KHOMKY




PUSH. Tenepb BcbllwKy MOXHO Nerko cHATL ¢ kamepbl. Haxmute kHonky PUSH ana Bosspata
B HOpPMasbHOE NONOXEHNE.

OTtoGpa)keHne guana3oHa AeiCTBUA BCMbILIKN

Bcnbiwka DORR DAF-44 Wi ynpaenaetca MukpokomnboTepoM. OH paccyuTbiBaeT HYXHbIM
ZManasoH AeiiCTBUA aBTOMaTMYecku 1 oToGpaxaet ero Ha Ha XK-gucnnee B Buae cTpoku noa
wKanoi paccroaHuit. Ha ainanasoH aeicTeuA BCMbIWKKM BAUAIOT CReayowme hakTopbl:

® ucnonbayemoe oKycHoe paccTosHue
® BbiGpaHHan CBETOUYYBCTBUTENbHOCTb
® BbiGpaHHan anadparma

371 haKTOPBI YYUTLIBAKTCA aBTOMATUYECKN ANA 0TOOPaXEHNA ANANA30Ha AeNCTBUA
BCMbILIKM, KOTAA BCMbIWKA HAXOAMTCA B npexume TTL.

lpumeyarme: Korga BCMbILIKA HAKTIOHEHA UM MOBEPHYTA B CTOPOHY, Ha XK-aucnnee He Gyaer
0T06paxatbCA ANana3oH AeAcTBUA BCMbILKM, MOCKOAbLKY (hakToOpbl, OT KOTOPbIX 3aBUCUT
MaKcUManbHaa 4anbHOCTb JeHCTBUA BCIIbILKY, HE MOTYT ObiTb y4TEHbI CUCTEMOI YNIpaBAeHNA
Benbiwkoi TTL.

ABTOMaTM4€ECKOE ynpaBsieHne 3yMmom

Mpu nameHeHUn OKyCHOro paccToAHNA 0GBLEKTUBA USMEHABTCA U €70
yron 3pexua. Tak, Hanpumep, 24MM LINPOKOYrONbHbIA 0GBLEKTUB, UMEET
Yroni 3peHuA CyLwecTBeHO 60ble, YEM TENE0GBEKTUB C (DOKYCHBIM PACCTOAHMEM

105MM. MoTopuaupoBaHHblit 3ym-pednektop mogenu DORR DAF-44 Wi o6ecneunsaet
aBTOMATMYECKY0 NOACTPOIIKY Yra OCBELEHUA BCMbILKA N0A Yron 3peHnA oGbektusa. OH
aBTOMATM4YeCKN HAacTPanBaeTcA Ha (hOKYCHbIE pacCcToAHNA 06beKTMBA B AMaN030He OT 24 A0
105 mm. Ecnv Bawa kamepa He NOAAEPXKUBAET 3Ty (YHKLMUIO, TO COOTBETCTBYHOLLYH HACTPOIKY
3yM-pedeKkTopa MOXHO NPOU3BECTH BpyYHYyto. [AnaA aToro Haxumante Ha kHonky ZOOM, noka
Ha XK-aucnnee He oToGpasutca xenaemoe hokycHoe pacctoaxue. Ecnv Bol Haxoautech
PYYHOM pexume 3yma, TO Nepes ycTaHoBNEHHbIM (OKyCHbIM paccToannem Ha XK-aucnnee
3aroputca ,M". Bo3aMoXHbI cneaytolume HacTponku:

Auto Zoom = 24mm = 28mm - 35mm -> 50mm - 70mm -> 85mm -> 105mm - Auto Zoom = ...

MoxanyiicTa, y4TuTe, 4TO B 3aBUCUMOCTY OT hOKYCHOTO pacCTOAHUA MEHAGTCA MaKkCUManbHaa
[anbHOCTb AECTBUA BCMbIWKA. 3HaY€HNe ANA 3TOTO Bbl MOXETE PaccyuTaTh N0 cNeaytolei
Tabnuue pansHocTn aevctena npu 1SO 100. okycHoe paccToAHME YKa3aHo cOrnacHo
t(opmaTy 35MM Kamepbl.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109v 07-123v 08-139v 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77w 07-86m 08-95m 085-99v 09-104m 1,0-113m
F56 06-47m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-7,Im 09-74wm 1,0-80m
F8 06-33v 07-39v 07-43w 08-48v 085-50m 09-52v 1,0-56m

lpumeyanne: Koraa BCbiluKka HaKIOHEHa UM NOBEPHYTA B CTOPOHY, aBTOMAaTU4ECKOE
ynpasneHue 3ymom 6onibLue He GyaeT paboTats, a 3yM-pehekTop BO3palyaeTca B noaoxeHue
50mm. B Takux cutyaumnax yron 0CBeLeHNs BCIbILLKYM HE COOTBETCTBYET yriy 3peHns
o6bekTuBa. [Ipn Heo6XoAUMOCTH BbIGEPUTE YroN 0CBELeHNA BCMbILKN BPYYHYIO, HAXUMaA
kHonky ZOOM.

LiBeToBana Temnepatypa u 6anaHc Genoro

LiseToBan Temnepatypa BCMbILKY DORR DAF-44 Wi coctanaer 5400K. B pexume
aBTOMaTM4eckoro 6anawca G6enoro umdposan kamepa cama BblGupaeT Heo6xoaumble
napameTpbl. I'Ipm CbeMKe B YC/IOBUAX CMELIaHHOro AN MEeHAKLWEeroca B Te4eHne BpemMeHun
0ocBeLWeHNA, MOryT BO3HUKaTb 3aMeTHbIe CABUIN N0 UBETaM. I'IoaTomy Mbl pekoMmeHayem
BaM MCNO0Nb30BATh PYYHYH0 HAacTpoiKy GanaHca 6enoro Ha Bawei uncpoBoit kamepe. B
3aBUCMMOCTN OT MOAENN KamMepbl HacTpoiiTe 6anaHc Genoro Ha 5400K unn Ha UMNYNbCHbBIA
cser. [Tpumeyanne: lpu potocvemke B popmate RAW, yseTtosyro Temneparypy MOXHO
HacTpauBatb no3xe ¢ nomoLybio konseptepa RAW.

YnpaBneHue Bcnbiwkoii TTL B aBTOMaTU4ECKOM peXxume

Mocne Toro Kak bl YCTaHOBWUIM BCMbILWKY Ha Bally Kamepy, CHayana BKNK4YuTe kKamepy u
HacTpoiTe €€ Ha aBTOMATUYECKMA PeXnM, a 3aTeM BKIIOYNTE NUTAHWE BCblwKW. Benbiwka
N0 YMONYaHWI0 HacTpoeHa Ha pexium ynpasnenna TTL. Ha XK-aucnnee oto6paxaerca
cumson “TTL". Korpa Ha Benbiwwke 3aroputca WHankatop rotosHoct READY, Bam npoto
HY>XHO Ha)aTb KHOMKY CMycka 3aTBoOpa Ha Kamepe. BonbwuHcTBO Kamep TakXe OCHalleHbl
VHAWKATOPOM roTOBHOCTH B BUAoucKatene. (MoxanyiicTta, cM. pyKOBOACTBO Nosib30BaTeNA
Balueil kamepbl.) Ynpasnenue Bcnbiwkoit TTL rapaHTMpyeT ToYHoe 0CBeleHne 06bekTa Balei
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BCMbILWKW, T.K. KOHTPONMPYKOTCA KaK napameTpbl Kamepbl, TaK U MOLHOCTb BCMbILWKHK. Ceer
BCMbILIKK, OTPAXEHHbIA 0T 06beKTa CbeMKM, NPORAA Yepes 06beKTUB, 3aMePALTCA AaTYNKOM,
BCTpoeHHbIM B Kamepy (TTL- through the lens- «yepe3 06bekTuBy). Kak Ton1bKo MOWHOCTL
CcBeTa agocturaer HeOﬁXOﬂMMOI’O ANA NpaBUIbHOrO 3KCMNOHUPOBAHWUA 3HAYEHUA, HA BCMbILIKY
nepefaeTtcA CTon-curHan, KOTprIﬁ npepbiBaeT UMNynbC. B AONONHeHue, Balla Kamepa
aBTOMaTU4YeCcKu HacTpauBaeT MakCcUMaabHO NOAXOAALLYH I.]I/Iad]pal'My W BpeMA BblAEPXKKU.
yI'IpaBJ'IEHI/IE BCNbILWKON yepes 00bEKTUB NOMUMO BbICOKOM TOYHOCTH 9KCMOHUPOBAHUA U
npoCTOTHI PaGOTHI AAET CAEAYHLINE NPenMyLLecTBa:

He TpebyeTcA KOppeKTMPOBKIM HACTPOEK U IKCMO3NLMM
© ABTOMATMYECKM Y4UTBLIBAIOTCA MOTEPU CBETA NPU Makpocbemke (Hanpumep, npu
MCMONb30BaHNM YANUHUTENbHBIX KOeL)
ABTOMaTUYECKM YYNUTLIBAETCA BAUAHUE CBETO(UNLTPOB (HANPUMEP, NONAPU3ALUMOHHbBIX
WIW HeATpanbHOI NNOTHOCTH)
ABTOMaTUYECKM YYUTLIBAETCA NBMEHEHIUE CBETOCUIIbI 3yM-06bEKTUBOB.
ABTOMaTUYECKN HACTPANUBAETCA UAN YYNTLIBAETCA UCNONb3YEMAA CBETOYYBCTBUTENLHOCTD
ABToMaTU4eckas KOPPEKLUNA NPU UCNONb30BAHUM HACaZl0K U NOBOPOTE pednekTopa
Wcnonb3yeTca Tonbko HE0GX0ANMaA ANA NPABUILHOMO 3KCMOHUPOBAHUA MOLLHOCTb

YnpaBneHue Bcnbiwkoi TTL B pexxume npuoputeta guacparmbl

Pexum TTL Takxe no3BonseT Bam fenatb CHUMKM W ¢ npuoputeTom auadparmel. Hactpoiite
Bally kamepy Ha pexum npuoputeta gnadparmbl (A), a Bcnbiwky - Ha pexxum TTL. Tenepb
Bbl MOXETE BPY4YHYI0 HACTPOUTb Ha CBOEI Kamepe Xenaemyto avadgparmy. Moxanyiicra, He
3abbiBaiiTe, 4T0 Npy BbIGOPE MeHbLIeil Anatparmbl (6onee Bbicokoe 3HauyeHne guadparmbl)
AMana3oH AefCTBUA BCMbILWKM CHUXAETCA. Bala kamepa aBTOMaTU4eCKN KOHTPONUPYET
BbIAEPXKKY CUHXPOHM3ALMK CO BCMbIWKOW. BMecTe ¢ pexumom ynpasnexua senbiwkoi TTL
rapaHTUPYKTCA NPaBUILHO 3KCTIOHUPOBAHHbIE CHUMKM.

YnpaBsneHue Bcnbiwkoi TTL B pe)xume npuoputa Bble pXKKU

HacTpoiiTe Bawy kamepy Ha pexxum NpuopuTeTa BbIAEPXKKM (S), @ BCMbILIKY - HA PEXUM

TTL. Tenepb Bbl MOXETE HACTPOUTL HA CBOEI KAMEPE XENAeMYH BbIAEPXKY CpabaTbiBaHus
3aTBopa. 0AHaKo, He MOTYT GbITb YCTAHOBNEHbI 3HAYEHUA, HE KOPOYE YEM MUHUMANbHAA
BbIAEPKKA CUHXOHM3ALMU CO BCMbILKOIA (X-CUHXPOHU3aLMA). BonbWMHCTBO kKamep
aBTOMATMYECKM He A0NYCKAT 3Ty BOSMOXHOCTb. ABTOMATUYECKaA YCTaHOBKA HEOBX0AUMO
Avadparmel Ha KaMepe 1 pexxum ynpasnexua Benblwkoi TTL rapaHTupyioT npasunbHoe
9KCMOHMPOBAHUE 06beKTa.

Ynpasnenue Bcnbiwkoil TTL B pyuHOM peXxume Kamepbl

HactpoiiTe Bawy kamepy Ha py4Hoit pexxum (M), a Benbiwwky - Ha pexxum TTL. Tenepb Bbl
MOXeTe HacTPOUTb Ha CBOEIl kamMepe Xenaemyt Auadparmy u BbiAepXKy cpabaTbiBaHuA
3aTtBopa. 0HaKo, He MOTyT BbITb yCTAHOBNEHbI 3HAYEHUA, HE KOPOYE YeM MUHUManbHaA
BblfiepXKKa CUHXOHM3aLUN CO BCMbILKOW (X-CMHXPOHM3aLuA). BonblnHcTBO Kamep
aBTOMATMYECKM HE J0NYCKAKT 3Ty BO3SMOXHOCTb. Pexxum ynpasnenna scnbiwkoit TTL
rapaHTMpyeT NpaBUIbHOE OCBELLEHNE 06bEKTa, HECMOTPA Ha PyYHble HACTPONKN KaMepbl.

®DoTocbemKa B Py4HOM peXXUumMe BCNbIWKK

Haxwmute kHonky MODE 1 pa3 ana HacTpoiiku py4Horo pexuma Benbiwkn. Ha XK-xucnnee
oTo6paxaeTtca uHaukatop ,M”, 3a KOTOPbIM CNEAYIOT AaHHble YCTaHOBIEHHOM MOLLHOCTH.

C nomouwbto kHonku 4 v ¥ Bbl MOXETE CHU3NTL NOHYI0 MOLWHOCTL BenbiwkM ¢ 1/1 po 1/32
cneaylowumu waramu: 1/2,1/4,1/8,1/16 n 1/32. Haxxumaite kHonky MODE, noka Ha XK-aucnnee
He 0T06pa3NTCA HyXHbIi Noka3aTenb MoliHoCTU. [lnadiparmy Ha Kamepe HYXHO HacTpanuBaTb
BPY4HYl0. B 3aBUCMMOCTM OT HacTpoiiki Anadparmbl, Xenaemblit fuanasoH AeicTBuA
BCMbILWKN MOXET BapbuposaTtbca. Tenepb Ha XK-/lucnnee oto6paxaerca AnanasoH AeiicTena
BCMbILIKY, 3aiaHHbIi NPY ONpefeneHHol HacTpoiike Anadparmbl 06beKTUBA

CMHXPDHM3BI.|MH BCMNbILWKHK

Bbiaepxkka CUMHXPOHU3aLUK OTHOCUTCA K CKOPOCTAM cpabaTbiBaHUA 3aTBOPaA, KOTOPbIE
N03BOMAIT NPOBOAUTL CHEMKY CO oit. OcoGoe HYXXHO YAENATb MPU KOPOTKUX
BblAepXKax cpabaTbiBaHuA 3aTBOpPa. Y KaXkA0! MOAENN KaMepbl UMEEeTCA CBOA ,Caman
KOpOTKaA" BblAEPXKKA CUHXPOHU3ALNA- Tak HasblBaeMan X-CUHXpoHM3auua. MoxanyiicTa,

cm. PykoBoacTBO nonb3oBatens Baluei kamepbl.CkopocTu cpaGaTeiBaHna 3aTsopa, Gonee
KOPOTKME, YeM X-CUHXPOHU3ALMA, HU B KAKOM CNly4ae He AOMKHbI MCMO0Nb30BATLCA, BO
n3bexaHne HeNpaBUAbHOro akcnoHupoBanusa. NMpu ucnonb3osanum scnbiwku DORR DAF-44 Wi
¢ pexxumom TTL, X-cUHXpOHN3auunA Balleit kKamepbl BYAET HACTPOEHa aBTOMAaTUYECKM.




“Hﬂ“KaTOp noATBePXXAEHUA NPaBUbHON 3KCNO3NLUK

Benbiwka DORR DAF-44 Wi ocHaweHa MHAMKATOPOM KOHTPONA 3KCNO3WULMu. 3TOT MHANKATOP
noka3bIBaeT BaM, XBaTU/I0 M MOLLHOCTI BCMbILIKM ANA OCBELLEHUA 06beKTa CbeMKM, Uu
BaM cliefyeT NOBTOPUTb CHUMOK, cAenas ero ¢ Gonee 6an3koro paccToAHNA 40 06bEKTa.
Ecnu ocsewienue 66110 aoctatounbiM, Ha XK-aucnnee npumepHo B Te4eHne 2 CeKyHA

Gynet oto6paxatbea ,0K”. OgHoBpemeHHo 3aroputca uiamkatop (TTL OK). MHaukaTop
noATBEPKAEHNA IKCMO3NLMM aKTUBUPYETCA TONbKO B pexxume TTL.

®DoTochLeMKa ¢ paccedAHbiM oCBelLleHuem

Benbiwka DORR DAF-44 Wi Wi ocHaleHa HakKnoHHow u NoBOPOTHON
ronoBKO#, KOTOpasA NO3BONAET BAM MEHATb HanpaBNeHne CBeTa
BCMbILIKN FOPU30HTaNbHO A0 270° 1 BepTMKanbHo A0 90°. Bbl MoxeTe
n3bexaTb NPAMOro HanpaBNeHNA CBETa Ha 06BEKTHI CbeMKM, YCTaHOBUB
BCMbILIKY HANPOTMB OTPaxatoLlei NOBEPXHOCTU. 3Ta NOBEPXHOCTb 10/XKHA ObiTb HENTPaNbHO
Genan (Hanpumep, Genblit noTonoK, Genan cTeHa), T.k. cBET GyAeT 0TPaxaTbCA B LBETE
noBEePXHOCTM, Ha KOTOPYH0 Gbina HanpaBneHa BCNbIlKa. Mcnonb3oBaHune LBETHbIX
0TpaXxatoLLnx NoBepXHOCTeN NPUBEAET K CKaxeHuto UBeToB. DoTocbeMKa C pacCeaHbIM
0CBeLeHNeM BCMbILWKK AaeT Bam CleaylLue npenMyllecTsa

Bbl n3beraete peskux TeHei

Bbl n3beraete achekTa KpacHbIX rnas

Bbl NOJTy4aeTe MATKME KOHTYPbI U poBHOe ocBeleHne (0co6eHHO NoaxoanT ANA NOpTPeToB)
Bbl M36eraeTe HEHYXHbIX 0TPaXeHWil CBETa 0T HEMETaNNNYEeCKNX NOBEPXHOCTEI,
Hanpumep, cTekon

Ha 3aaHeit cTOpOHe BCMbILIKY Bbl MOXeTe YBUAETb Yron eé HaknoHa. pu HaknoHe ronoBKu
BCMNbILWIKM Anana3oH AeitcTeuA Benblwkyu Ha XXK-gucnnee He oto6paxaeTcs, T.K. CBeT
NpoOXoANT PacCTOAHNE OTNNYHOE OT AUCTAHLMM [0 06bEeKTa 1 He MOXEeT BbiTh TOYHO pacCunTaH.
MoxanyiicTa, yuTuTe, 4T0 NpN NOBOPOTE pednekTopa cokpallaeTca AnanasoH AeicTena
BCNbIWKN. B pexxume TTL Benbilka u kamepa aBTOMaTM4eCKIM HaCTpauBatoT Heo6xoanMble
napametpbl, 06ecneynBan Heo6XOAMMbIA YPOBEHb BbIXOAHON MOLLHOCTY BCMbIWKN. [pu
nosopoTe pecdhnekTopa (yHKLMA aBTOMATMYECKOr0 3yma oTkntyaeTca. [oxanyiicra,
BbiGepuTe Bpy4Hyt hokycHoe paccToaxue. Kpome AnanasoHa AeiicTBUA BCMbILIKM,
CBETOYYBCTBUTENBHOCTbL U Anathparma Toxe He oTo6paxatotca Ha XK-aucnnee. Ho pexxum
ynpaBneHua BCnbiwKkoi TTL akTUBeH.

®oTocbeMKa C paccesHbIM 0CBeLeHNeM U BCTPOEHHbIM
oTpaxkatenem

Ecnu Bam HYXHO CAenaTb CHUMOK C PacCeAHHbIM OCBELYEHUEM, HO PAAOM HET NOAXOAALLE
oTpaxatoLieit noBepxHocTu (6enoro notonka/ 6enoit CTeHbl) Bbl MOXETe UCMONb30BaTh
BCTPOEHHbIA OTpaxaTesnb. [peumMyLLecTBa no CPaBHEHMIO C , 00bI4HBIM” pacCeAHHbIM
ocBeLlleHneM: PaccToAHNe «BCMbilKa —> 0TPAXKatoLan NOBEPXHOCTb —> 06bEKT» KOPOYe.
OTpaxaTenb BCTPOEH B FONIOBKY BCMbILIKN HAJ NaHeNbio paccensatend. Yto6bl ucnonb3osath
e, BbIABMHbTE €€ /10 CTOMOPHOTO NON0XeHUA. [0N10BKa BCMbILIKM AOMKHA ObITb OTKNOHEHA
BBEPX.

PacceuBalowas naHesnb

Oco6eHHo Npu cbeMKe NOPTPETOB BCEr/a BbiroaHee Gonee mMArkoe ocelleHne. B

KayecTBe aNlbTePHATUBbI OTPAXXEHHOMY OCBELLEHNI0, 3Ta MATKOCTb MOXET BbiTh Noay4eHa

C MCMONb30BHNEM pacceuBaloLie naHenu. PaccenBatLas naHenb BCTPOEHA B rONI0BKY
BCMbIWKYM N0/ OTpaxatolei naHenbio. Y1066l MCNONb30BaTh ee, BbIABUHbLTE ee 10
CTOMOPHOTO NMonoXxeHuA. PaccenBalowan naHenb J0MKHa 3akpbiBaTb CO60 0TPaXalolLyio
naHensb. Moxanyiicta, yuuTbiBaiiTe, 4T0 AnaNa3oH AeACTBUA BCMbILIKNA COKPAL|aeTCA npi
MCnonb30BaHuM oTpaxatollen naHenn. B pexxume TTL Benbiwka n kamepa aBTOMaTU4eCKM
rapaHTUpYIOT NPaBUIIbHOE [03MPOBaHNE BbIXOAHO MOLIHOCTY BCMbIWKN. [lnanasoH aeicTeua
BCMbIWKY, 0To6paxaemblit Ha XK-gucnnee, MoxeT cnerka BapbupoBaTbCA.

I ekt KpacHbIX rna3

Mpy cbemke €O BCMbILKONA HA MHOTUX CHUMKAX MOXHO BUAETb KpacHble rnasa. 3o

BbI3BaHO OTPAKEHNEM CBETa BCMbILIKM OT CETYATKN [1a3, B KOTOPOil LIMPKYNMPYeT KPOBb.
Oco6eHHo 3ameTeH 3TOT ahhekT Toraa, KOrAa BCMbILIKa HAX0ANTCA 6IM3KO K ONTUYECKON
ocu 06bekTuBa. IekTy KpacHbIX a3 elle cnocobCcTBYeT cnabblit OKpyXatoLLmMii CBET,

T.K. TOrAa pacwupaeTca 3payok. HagexHblit cnocob nsbexatb addexra hacHbIx rnas - 3To
MCNoNb30BaHNe HeHanpaBieHHo BCMbiwkK. Ho faxe npu npAMOM 0CBeLeHUM KOHCTPYKLMA
npu6opa DORR DAF-44 Wi npusoauT k nonaenennio athdekta KpacHbIX rnas, T.. roNoBKa
BCMbILKN HaX0AUTCA MaKCMMabHO aneko oT ONTUYeckoii ocu. Yem Gonblue yron nagexua
CBETa BCMbILIKM, TEM MeHbLUe 3aMeTeH 3h(hekT KpacHbIX rnas.
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CMHXPOHN3AUMA C ANUHHOW BbIAEPKKON

[inA pocTuxexua c6anaHcUpoBaHHOTO COOTHOLIEHNA OCBELLEHNA 00beKTa U hoHa npu cnabom
oKpy>Xalollem ocBeLieHun Tpebyetca Gonee AnuTenbHaA BbiAepxka. [pu aToM 0CHOBHOI
00bEKT Ha NepeiHEM NaHe 0CBELLaeTCA BCMbILIKON, a 3aAHMI hOH afanTupyeTca noj
APKOCTb OCHOBHOTO 0GbEeKTa C NOMOLLbio G0Nee A0NTOro BpeMeHu Bblaepxku (npu ,,06b14H0R"
CbemMKe CO BCMbILIKOW 3aAHMit hoH ncyes Gbl B TeMHOTE). YBENMYEHHOE BPEMA CUHXPOHU3aLNN
nomoraeT BaM A0GUTbCA OTANYHBIX I (EKTOB, HANPUMEP, NPK BevepHed CbeMKE NOPTPEToB
Ha thoHe PoXAecTBEHCKOrO pbiHKa UM B TOPrOBOM LiEHTPE C HEOHOBbIM OCBeLeHnem. [na
HacTPoOiiky Ballei Kamepbl Ha Gonee ANUTENbHYIO BbIAEPXKKY, BbIGPaHHYI0 BaMu, yCTaHOBUTE
Ha Balleil kaMmepe PexuM NpuopuTeTa BbIAEPXKKM UK PY4HON 3KCnokoppekunn. HekoTopbie
Mofenu kamep Taxe NoAAEPXUBAIOT YHKLUNIO 3aMeANEHHOM CUHXPOHU3aLNN TakKe B
NporpaMMHOM pexumMe uim pexume npuoputeta anatparmbl. Bo nabexaxue pasmbitoctn
1306paxeHus pekoMeHayeTca ucnonb3oBanue wratusa DORR.

Wcnonb3oBaHue BCNbIWKK npu fHeBHOM cBeTe

XoTA B CONHEYHblE AHU OCBELLEHNEe MOXET GbiTb J0CTaTOYHBIM, U UCNONb30BAHUE BCMbILIKM
MOXET N0Ka3aTbCA He HYXHbIM, B 3aBUCMMOCTM OT NOMIOXKEHUA CONHLA, Gonee unu MeHee
He3aMeTHbIe TEHU MOTYT NOABUTLCA Ha MLaxX unu Apyrux o6bekrax. Kpome Toro, Ha
CHUMKaX, CAENaHHbIX C KOHTPOBbIM CBETOM, 4aCTO 06HApPYXMBAeTCA He0IKCNOHUPOBaH1e
0CHOBHOr0 0GbekTa. [103TOMy pekoMeHAYeTCA UCMONb30BaTh BCMLILIKY U NPU AOCTATOYHOM
AHeBHOM ocBelyeHuu. Ha Balwmx cHumkax GyayT Gonee HacbileHHbIe LBETa U rnyGokue
KoHTpacTbl. Benbiwka DORR DAF-44 Wi noaaepXuBaeT BO3MOXHOCTb PaGoThi NpU IHEBHOM
ocBeLy , cnerka ¢oH Bawero uso6paxenua, Hanpumep, Nikon: HacTpoiika BL
(c6anaHcupoBaHHoe 3anonHeHue).

MNopceetka aBTothokyca

Bcenbiwka DORR DAF-44 Wi ocHalleHa noacBeTkoi aBTodokyca. ABTOOKYCHbIE 3epKanbHble
Kamepbl TpeOYIOT MUHUMaNbHOI KOHTPACTHOCTY ANA NPaBUIbHON HAaCTPOKK aBTOOKYCA.
Mpu cnabom ocBeLleHNM KOHTPACTHOCTb 06beKTa CbeMKM MOXET 6bITh HEJ0CTAaTOYHOI ANA
aBTOMaTM4ecKoil (hOKYCMPOBKM, B TAKOM CNyyae Balla BCMbILKA NPOEUNpPYET CneunanbHbli
Ny4 Ha 06BEKT NPK NErkom HaxaTun Ha KHOMKY cnycka 3aTBopa kamepbl. C nomouybio
KPacHOro Nyya Ans 3amepa aBTohokyca cucTemMa aBToMaTMyeckoil hoKyCMpOBKM BaLLeit
Kamepbl Tenepb CMOXET pacno3HaTh KOHTYPbI, U 1aXe B CaMblX TEMHbIX NOMELLEHUAX TOYHOE
paccToAHne CMOXET GbiTb OnpeAeneHo 6bICTPO 1 TouHo. Jlyy 3amMepa aBTO(hOKyCa OXBaTbiBaeT
AnanasoH npumepHo ot 1 40 8 m.

lpumeyanne: B 3aBncumocTy 0T MOAGNN KaMepPbl MOXET Tak MONYYNTLCA, 4TO BCTPOEHHAA
noAcBeTka aBTohokyca kamepsl ByAeT B npuoputete. B takom cny4dae kpacHas nogcserka
aBTO(hOKYyCa BCIbILIKM HE ByAeT aKkTUBUPOBATLCA.

Pe>xum GecnpoBoaHoro ynpasnexus scnbiwkoi TTL

(Tonbko Ana kamep, ocHaweHHbIx dynkumneir W-TTL)

Jina MHOrMx 06bEKTOB OCBELYEHIUE BCMbILKOWA C3aAu ropa3ao 6onee npeanoyTUTENbHO,

yem cnepepu. OcseleHue byaet 6onee c6anaHcMpOBaHHbIM, U TakuM 06pa3om, Gonee
noaxoaawmm. Benbiwka DORR DAF-44 Wi ocHaleHa COBPEMEHHOI (hyHKUMeih 6ecnpoBOAHOrO
ynpasnenua TTL. Bbl cMoXeTe HacnaxaaTbcA KpeaTuBHO (hOTOCHEMKOI, UCNONb3YA
MOACBETKY C pa3HbIX HaﬂpaBﬂeHMﬁ. ﬂﬂﬂ Ha4yana Bam HY>XXHO 03HaKOMUTbLCA CO cleaywmmmn
Aetanamu:

InaBHan Benbiwka: [aBHaA Benbiluka TpedyeTcA ANA ynpaBneHua 1 nycka ofHON unu

Gonee yaaneHHbIx Berbllek. B 3aBMcUMOCTH OT MOfienu KamMepbl, BCTPOEHHAA B Kamepy
Benblwka (Nikon) MoxeT B3ATb Ha ce6a 3Ty (yHKUMIO U/ AN KOMNbIOTEPHAA BCMbILWKA

MOXeT GbITb yCTaHOBNEHa Ha KaMepy U B3ATb Ha ceba dyHkumtio rnasHoii (Nikon, Canon).
HekoTopble BbICOKOKNACCHbIE KaMepbl Sony Takxe OCHaLLeHbl BCTPOEHHON (yHKUMEi rnaBHOi
6ecnpoBOAHON BCMbILLIKK

Ypnanennas senbiwka: Benbiwka DORR DAF-44 Wi MoXeT GbiTh CNONIb30BaHA B KaYeCTBe
YAaNeHHOM BCNbIWKYM (Ha paccTosHuM 1 6e3 noakiyYeHus K kamepe). Bel Moxete
UCNoNb30BaTb OAHY U Gonee yAaneHHble BCNbILWKW. Het Ul'paHI/IHeHMﬁ no KonuyecTBy
yAaneHHbIX BCNbIWEK, yCTAHOB/IEHHbIX 0AHOBPEMEHHO.

pynnbi: Bo Bpema 6ecnponoBoaHoii hoTOCHEMKN Bbl MOXETE ONpPeAenaTb yaaneHHble
BCMbIWKN B Nt06yto u3 Tpex rpynn: A, B, unu C. Bbl MoXeTe HaCTPOUTb PEXUM U YPOBHN
BbIXOJHOI MOLIHOCTY ANA KaX10/ rpynmbl yaaneHHbIX Benbiwek. Mpumep:
© Benbiwku B rpynne A pa6oTatoT B 06b14HOM pexiume TTL
© Benbiwku 8 rpynne B pa6otatoT B pexxume TTL ¢ koppekTupoBkoii 2/3 wara agnadgparmb
® Benbiwky B rpynne C paboTaloT B peXXMMe pyYHOro ynpaBieHuaA BCAbILKORA 1
K03 huumeHTom MowHocTy 1/4
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B 3aBucumocTtu ot MoAenn Kamepbl, MOXHO ynpaBnATb pa3HbiM KOIMYECTBOM rpynn
yAaneHHbIX Benblwek. MloxanyiicTa, cM. pyKoBOACTBO N0ONb30BATENA KAMEPbI.

Kanan: Bo Bpema hoToCEMOK MOXKET CNY4YUTLCA, 4TO Apyrue coTorpadbl TakKe NCNONb3YIOT
cuctemy 6ecnpoBOAHOrO ynpaBneHusa 0CBeLWeHna Benblwkamu. Bo nabexanue nomex,
senbiwka DORR DAF-44 Wi npeanaraet 3 kanana (1,2 u 3) ana GecnpoBoaHoi padoTl.

Bbl MoxeTe ncnonb3osaTh KaHan no Balwemy BbiGOPY ANA COOOLEHNA MEXAY FaBHON 1
yﬂaHEHHOﬁ BCMblLUKO. OﬂHaKO, BaM HY>XHO NpOBEPUTDb, 4yT06bl rNaBHan u yhoaneHHas BCMbllWKa
Oblnn HacTpOeHbl Ha OAANH 1 TOT XXe KaHan.

Pe>xxum GecnpoBogHoro ynpasnenua scnbiwkoii TTL ¢ DORR DAF-44 Wi
Kak na4atb paGoty:

. TMpoBepbTe, 4TO6BI PEXUM CBETOCMHXPOHM3ALUMN ObIN OTKIIOYEH.

[ad

Haxwumaiite kHonky MODE, noka Ha XXK-gucnnee He oto6pa3utca unaukartop STTL,
u 3atem Haxumaiite kvonky 4 v & , noka He 0ToBpasATCA Xenaemblit kaHan u
rpynna, Hanpumep, STTL 1A. Koraa aktuBupoBax 6ecnposogHoi pexxum TTL (STTL),
KpacHaf namna noAcTBeTKN aBTO(OKyCa HaYHeT MUraTb.

w

HacTpoiiTe xenaemblit yron BCnbiwku, ncnonb3aya khonky ZOOM Ha Bcnblwke.

Teneps yctaHoute DORR DAF-44 Wi B Xenaemoe Nof0XEHUE 1 yuTuTe, YTo:

- CBET BCMbILIKM HEe AO/KEH ObiTb HANpaBieH NpAMO Ha Kamepy

natynk 6ecnpoBofHOro ynpaBnexua TTL He A0MXeH GbiTb 3aKpbIT

MeXAy rMaBHOI U 3aBUCUMOIi BCMILIKOKA HEe AOMKHO ObITb HUKAKUX NPENATCTBUIA.
[laTynK Ha yAaneHHoi BCMbiluke BCErAa AOMKEH ObiTb HAanNpaBeH K rMaBHOM
BCMbiWKe. PeKoMeHAyeTCA yeTaHaBAMBATbL YAANEHHYIO BCMbILKY TaK, 4TOObI AATYNK
HaxXoAWCA NPAMO Nepef raBHoii BCAbIWKOIA. Toraa Bbl CMOXeTe NoBOpPaunBaTh
oTpaxkaTesb BCMbILKN B XeNaeMoM HanpasaeHuu.

MaKcUMarnbHbIi AManasoH pexuma 6ecnpoBogHoro ynpasnexua TTL coctaBnaet
npumepHo 10M ANA NONOXKEHUA YAANEHHOI BCMbILKM CNEpPean u 0Koio 7 M Ana
NONOXeHUA yAaNeHHOM BCNbIWKN c3aAu (MOXeT BapbupoBaTbCA B 3aBUCMMOCTH OT
OKpYXXaloLLero 0CBeLleHnn)

yAaneHHble BCMbILWKNA OAHOM PyNMbl AOMKHbI GbITb PaCMON0OXKEHbI B CTOPOHE APYT OT

Bl

Apyra Tpynna A
- YYBCTBUTENbHOCTb AaTymMKa ANA %
M
pexuma 6ecnpoBOAHOr0 ynpaBneHua ”WEP“'J %,ﬂ \ n:x;ioqum

TTL Ha yAaneHHoii BCMbILIKE MOXET
BbITb CYWECTBEHHO CHUXEHa NoA T
BO3AEMCTBMEM NPAMBIX CONHEUHbIX Fraorian @[r @@ | éﬂ*
nyueir. BoamoxHo, GyaeT Heobxoammo \\\j (] Tpynna
3aWWWTUTL BCTILILIKY OT NPAMOTO Momopro > /]
COMHEYHOrO CBETa C NOMOLLbI0 30HTa 57w /

WM 3aTEHAIWWEr0 KO3bIpbKa. A

\

4
roymnac [
/

5. Kak TonbKo BCe BCMbIWKN GYAYT NpaBuibHO
YCTaHOBINEHbI, CHOBA NPOBEPLTE HACTPOIiKK. Tenepb Bbl MOXETE HaYMHATh (POTOCHEMKY.

Pexxum CBETOCUHXPOHU3aUUN

Myck Bcnbiwku DAF-44 Wi moxeT BbINONHATLCA 6€3 NPOBOAOB C NOMOLLbI BHELIHErD
MCTOYHUKA UMMNYNLCHOTO CBETa (Hanpumep, Apyroi Benbilwku). Haxumaiite KHOMKy pexxuma,
noka He oTo6pa3utca S 0. DoTo3NEMEHT ceiiyac akTUBEH. YCTaHOBUTE BCMbILIKY B Xenaemoe
mecTo. CBETOUYYBCTBUTENbHbIN 1aTYNK CeAYaC pearupyeT Ha OTPaXKEHUA CBETa, BbI3BaHHbIE
BCMbIWKOIA, BCTPOEHHOW B KAMEpY MAW APYroi BCMbIWKOW, N 0AHOBPEMEHHO 0CYLIeCTBAART
cpabaTbiBanne Benbiwkn DAF-44 Wi. ABTomaTtudeckuii pexxum Benbilwkn TTL He akTueupyetca
B PeXMMe CBETOCMHXPOHU3aLuu. Benbiwka cpaboTaeT aBToMaTnyecki Ha MOLHOCTb,
YCTaHOBJIEHHYIO B Py4HOM pexiume. Mcnonb3ya pyyHoi pexium, Bbl MOXETE CHU3UTbL
moLHocTb Ao 1/32.CoBpemeHHble Benbiwkyu TTL paboTatoT co cpaGaTbiBaHNEM KOPOTKUX
Ccepuil NpeiBapUTeNbHbIX BCMbIWLEK Nepes cpabaTbiBaHeM 0CHOBHOTO UMNyNbca. YTo6bl
rapaHTupoBath, 4to DORR DAF-44 Wi cpa6oTaeT B pexuMe CMHXPOHU3ALIMM OIHOBPEMEHHO C
TN1aBHOIA BCMIbILIKM, HYXHO OTKJIOYNTb NpeBapuTesibHble BCMbILKMA.

lpumeyanne: [atank cuHXpOHN3aLNM PacONOXEH CEepeaN KOPMyca BCbILKM M04
BCIOMOraTesibHOM MOACBETKO/ aBTO(OKyCa. Benbiwka J0NKHA GbITb pa3BepHyTa K BHELIHEMY
UCTOYHNKY MMITYNIbCHOIO CBETA ANIA CheMKM B PEXUME CUHXPOHU3aUuN. lnana3oH aatyuka
0XBaTbIBAET MPUMEPHO 10M B 3aBUCUMOCTY OT OKPYKAOLUET0 OCBELYEHNA.

MDIL[HOCTI: BCMNbIWKW B peXXumMe CUHXPOHU3aLuun

ByAeT MCnoab30BaTbCA MOLHOCTb BCMbILIKY, BbIGPaHHAA B PyYHOM PEXUME BCMbILIKY.
MoaTomy, Npu MCMOAb30BaHUK PEXUMA CUHXPOHN3ALNM, BbIGEPUTE MOLUHOCTL BCMbLILIKA B
pyuHOM pexume. [lpumedanue: yHkyna aHeprocepexenus He ByaeT paboTatb B pexmme

CBETOCUHXPOHN3aUnN.
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XK-Aucnnen

Ha XK-Auncnnee oTo6paxaetcs cneayiowas nHhopmauns:

e ABTOMaTM4YECKOE UK PYHHOE PacroNoXeHne 3yM-oTpaxarens
(24/28/35/50/70/85/105mm) HacTpoeHHan CBETOYYBCTBUTENbHOCTL

(IS0 100/200/400 nnu 800)

BbibpaHHan anadparma o6bekTnBa

Wnavkatop Beigepxku (TTL OK)

Jinana3oH AeicTBUA BCMbIWKM B METpax U dyTax

OTo6paxenue TTL, E-TTL, a Takxe i-TTL u BL (B 3aBMcumocTH OT kKamepsbl,

noxanyﬁcra, CM. pyKOBOACTBO Nonb3oBatena Balen KaMprI)

Pexxum cunxponnsaumu SO

0GHOBNIEHME NPOLUNBKY

BecnpoBoaHo# pexum TTL, STTL ¢ kaHanamu 1- 3u rpynnamu A, B, C
OTo6paxeHue BbiGpaHHO Bpy4YHyto MowHocTu M (nonwas, 1/2,1/4,1/8,1/16 n 1/32)
OTkntoYeHue AnA pexuma oXuaaHua

[lnA yBepeHHOCTH B TOM, YTO Balla BCMbIWKa GyAeT coBMecTUMa ¢ GyAywmmMu Moaenamn
Kamepbl T0ro e 6peHaa, Benbiwka DAF-44 Wi ocHaleHa pa3beMoM AnA nepeaayy AaHHbIX.
Mpenctasutens cepeucHoro ueHTpa DORR cmoxeT npon3secTv 0GHOBNEHME NPOLUMBKY Yepes

3TOT pa3bem.

TexHuyeckue XapaKTepucTuku

0630p Beaywux yucen/ OokycHbIX pacCcToAHNI

Mouwtocts/3ym  MonHaa 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 Mmm 45 32 23 16 12 8
85 mm 44 30 21 15 n 8
70 vm 40 28 20 14 10 7
50 mm 38 27 19 14 10 7
35 MM 34 24 17 12 9 6
28 mm 30 22 15 1 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5

YnpasneHue BCMbILWKOI:

Bepnywee uncno:
BecnpoBoaHoit Nyck BCMbILWKK:

JLvcnneit:

lonoBka BCMbILKK C 3ymom:

Yron HaknoHa:

Yron nosopora:

MHﬂVIKaTOp FOTOBHOCTYW BCMbILIKN:

BcnomoratenbHan kpacHas
nopceeTka aBTothokyca:

ﬂl’IVITEﬂbHOCTb BCMbIWKK:
Bpema nepe3apAaky BCMbILIKK:
LigeToBan Temnepartypa:

CBeTD‘{yBCTBMTeH bHOCTb:

KHonka nposepku:
ApnanTep CUHXPOHNU3aLMK:
PacceuBatowjan naHenb:
OTpaxatowian naHenb:

WcTouHnk nuTanma:

Bec:

Pasmepsi:

AsTomatnyeckoe, Yyepes o6bektus (TTL) unu pydyHoe
45 npu 1S0 100 ¢ chokycHbIM paccToaHuem 105 mm

Ynpasnenue senbiwkod W-TTL yepes rnasHyr BCMbILKY
1 B PEXMME CUHXPOHU3aLNK

4,3 cm XK-aucnne ¢ noacsetkon

AsTOomMaTU4eckan HacTpoiika 3yma waramu: 24, 28, 35, 50,
70, 85,105MM Unn AOCTYNEH PyyHOii 3ym

0-90° waramu: 0°, 45°, 60°, 75° n 90°

270° (180° Bneso, 90° Bnpaso)

KpacHblit CBETOANOA Ha 3aAHEN CTOPOHE BCMbILLIKM
[nanasoH npumepHo 1-8m

npumepHo 1/1.000c- 1/20.000 ¢
npumepHo 0,5-8 cek. ¢ HoBbIMM GaTapeikamn
npumepHo 5.500° K

ABTOMaTUYECKV NPUBOANTCA B COOTBETCTBHE C
HacTpoiikamu kamepsi |

Ha 3aaHeit CTOpOHE BCMbILIKM
BCTPOEHHbIiA; Anana3oH bonee 10m
BCTPOEHHaA

BCTPOEHHaRA

4x 1,5B wenoyHble 6atapeiku pasmepa AA unn
aKKyMYNATOPbI TOTO ke pas3mepa

270r (6e3 GaTtapeek)
125x 100 x 72 mm

TexHuyeckue XapakTepucTuku moryt 6bITb N3MeHeHbl 6e3 YyBeAOMIIeHuA.



Blixtens delar SE

o J Blixtfot med lasring
@ Modell Sony- Alpha

Blixtfot Modeller

Canon/ Nikon/ Pentax-
Samsung/ Olympus-

Panasonic

Z

Batterifackslock

Sensor for tradlos
TTL-styrning

AF-hja

Blixtfot med lasring

Sensor for slavstyrming Anslutning for firmware-

uppdatering

Bakre display

Modeller C, N, OP, SA
Information pa LCD display

Indikering av vald bldndare

Indikering av zoomposition (brannvidd)
Indikering av blixtldge

Indikering av blixtstyrka i manuellt blixtliage
Indikering av blixtens rackvidd
Av/standby-indikering

Modell P

Inledning

Tack for att du kopt en DORR zoomblixt. Blixten &r konstruerad for att anvandas med digitala
kameror med TTL-blixtstyrning. Innan du anvander din DORR DAF-44 Wi for forsta gdngen
rekommenderar vi att du noggrant laser igenom denna bruksanvisning sé att du kan dra nytta
av alla funktioner i din nya blixt. Studera och félj ockséa anvisningarna fér blixtfotografering i
brukanvisningen till din kamera.

Viktig information

Innan du anvénder din DORR DAF-44 Wi, iakttag foljande sakerhetsforeskrifter:

o Vid fel eller skada, forsck inte sjalv montera isar blixten eftersom det finns hdgspannings-
komponenter inuti blixten. Om blixten &r defekt, kontakta din aterférséljare eller auktoriserad
serviceverkstad i ditt land. Om blixten skulle g& sénder, rér inte vid ndgra komponenter.
Blixten &r ett tekniskt precisionsinstrument och kan ta skada av stotar och annan omild
behandling.

Blixten &r inte vdderskyddad och bor skyddas fran regn eller kraftig luftfuktighet for att
undvika irreparabla skador.

Utsétt inte blixten fér extrema temperaturer. Lamna den inte i bilen exponerad for direkt
solljus. Undvik att utsétta blixten for extrema temperaturvariationer.

Rengor aldrig blixten med Idsningsmedel, bensin eller andra kraftiga rengdringsmedel.
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Kraftkalla

DORR DAF-44 Wi drivs av 4 st. 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier. Den kan ocks& drivas av
laddbara NiMH-batterier av samma storlek. Notera: Laddbara NiMH-batterier &r mer
ekonomiska och miljévénliga &@n konventionella batterier.

Tips for batterianvandning

* Innan batterierna sétts i blixten, tillse att bade batterierna och blixtens batterikontakter &r rena.

* Anvind alltid fyra batterier av samma typ, tillverkare och kapacitet. Blanda inte nya med
gamla batterier.

 Blanda aldrig alkaliska batterier och NiMH-batterier.
© Avlagsna batterierna fran blixten om den inte skall anvandas under en langre period.
 Batterier ger bést kapacitet vid ca. 20°C. For att erhalla bast effekt i kall vaderlek, skydda
batterierna fran kyla (t.ex. hall dem néra kroppen).
o Kasta inte forbrukade batterier i eld da det finns risk for explosion. Ladda inte andra
batterier &n NiMH-batterier. Forsok till laddning av alkaliska batterier kan resultera i explosion.

* Forbrukade batterier skall inte kastas i vanligt hushallsavfall, utan lamnas pa anvisad atervin-
ningsstation/ insamlingsstation for miljévénlig avfallshantering.

Satta i batterierna

o (ppna batteriluckan genom att skjuta den i pilens riktning och sedan falla ut den.
Strémstéllaren ska nu vara i lage OFF.

o Satti 4st AA/LRG batterier i batterifacket. Uppméarksamma +/- tecknen i batterifacket for att
tillse att batterierna satts i med korrekt polaritet.

 Sténg batteriluckan och skjut den i pilens motsatta riktning for att lasa fast den.

o Stéll stromstéllaren i lage ON. Om batterierna satts i korrekt kommer LCD-displayen att visa
aktuell information och blixt klar-indikatorn kommer att tdndas inom nagra sekunder. Du kan nu
testa blixten genom att trycka pa blixt klar/ test-knappen (READY/TEST).

Automatiskt energisparlage

For att spara energi ar DORR DAF-44 Wi utrustad med automatisk energisparfunktion. Energis-
parléget aktiveras efter cirka tre minuter om blixten inte anvénds. Den behéver dock monteras
pa en kamera med TTL-blixtstyrning for att kunna aktivera detta lage. Nér detta ldge &r
aktiverat ar blixten i standby-ldge och displayen visar “OFF". For att ateraktivera blixten tryck
|4tt pa kamerans avtryckare. Blixten aktiveras da och &r redo fér fotografering. Om du planerar
att inte anvénda blixten under en ldngre tid, stéll strombrytaren till “OFF".

Att montera och demontera blixten fran kameran

Innan blixten monteras pa kameran, tillse att blixten &r avstangd med strémbrytaren i ldge OFF.
Kamerans inbyggda blixt maste vara i nedfallt l4ge.

Canon-, Nikon-, Pentax/Samsung- och Olympus/Panasonicmodell: Lossa lasringen och skjut
in blixtens fot i kamerans blixtsko. Lds sedan fast blixten med Iasringen. Fér att demontera
blixten fran kameran, lossa |asringen och drag blixten bakat ur blixtskon pa kameran.

Sonymodell: Tillse att knappen mérkt “PUSH” (=tryck) &r i \ \
normalt ldge (se bild). Skjut in blixtens fot i kamerans 1
blixtsko till den laser fast. For att demontera blixten, tryck - 2
pa PUSH-knappen och blixten kan déarefter l4tt dras loss
fran blixtskon. Tryck dérefter tillbaka PUSH-knappen till normalt ldge.

Visning av blixtens rackvidd

DORR DAF-44 Wi blixtenhet ar styrd av en mikroprocessor. Denna beréknar blixtens rackvidd
och visar denna i form av staplar vid avstandsskalan i LCD-displayen. Féljande faktorer
paverkar blixtens riackvidd:

* objektivets aktuella brénnvidd

e installt ISO-tal/filmens hastighet

e instélld blandare

Dessa faktorer tas automatiskt i beaktan for berékning av blixtens réckvidd nér blixten &r stélld
i TTL-lage.

Notera: Nér blixthuvudet &r vinklat i hojd- eller sidled kommer displayen inte att visa rédckvidd.
Vid indirekt blixtbelysning beror réckvidden p& en méngd faktorer som inte ér tillgdngliga for
TTL blixtstyrsystemet.
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Automatisk Zoom —

\

NN
I [ I
Bildvinkeln beror pa objektivets brannvidd. Om du till exempel anvénder Lo Q

ett 24mm vidvinkelobjektiv far du en radikalt stérre bildvinkel &n om du
anvénder ett 105mm teleobjektiv. For att anpassa blixtens belysning till kamerans bildvinkel
s& ar DORR DAF-44 Wi utrustad med automatisk zoomkontroll. Blixthuvudets reflektor justeras
automatiskt for att anpassas till brannvidder mellan 24 och 105mm. Om din kamera inte stoder
denna funktion kan du justera belysningsvinkeln manuellt. For att gora detta tryck ZOOM-
knappen sé& manga ganger det behdvs tills [amplig brannvidd visas i displayen. | manuellt
zoomlédge visas “M" i displayen. Féljande lagen é&r tillgéngliga:

Auto Zoom = 24mm - 28mm - 35mm - 50mm - 70mm - 85mm - 105mm - Auto Zoom = ...

Kom ihag att blixtens rackvidd varierar med vilken brénnvidd som anvénds. Vid 1SO 100 kan du
avldsa varden for blixtens rackvidd i tabellen nedan.

24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
F28 06-94m 07-109m 07-123m 08-139m 085-142m 09-148m 1,0-16,1m
F4 06-66m 07-77m 07-86m 08-95m 085-99m 09-104m 1,0-11,3m
F56 06-47m 07-54m 07-6Im 08-68m 085-7,im 09-74m 1,0-80m
F8 06-33m 07-39m 07-43m 08-48m 085-50m 09-52m 1,0-56m

Notera: Nér blixthuvudet &r vinklat i hjd- eller sidled &r den automatiska zoomkontrollen
deaktiverad, och reflektorn stélls in till laget f6r 50mm brannvidd. Detta dé blixtens utlysning
inte stimmer Gverens med objektivets brénnvidd. Om sé Gnskas kan du vélja utlysningsvinkel
manuellt med ZOOM-knappen.

Fargtemperatur och vitbalans

Fargtemperaturen i DORR DAF-44 Wi &r 5500°K. Den automatiska vitbalansen i digitalkameror
viljer automatiskt denna fargtemperatur. Fargskillnader kan uppsta vid anvédndning av flera
belysningskéllor av olika typ. Beroende pa kameramodell, stéll in vitbalansen till blixtljus eller
5500°K. Notera: Nér bilder tas i RAW-format kan fargtemperaturen stéllas in i efterhand.

TTL-blixtkontroll i autoldge

Nér blixten dr monterad pa kameran, sla pa kameran i autoldge. Sla dérefter pa blixten.
Blixtens grundinstalining &r TTL-blixtstyrning, och TTL visas i LCD-displayen. Nér blixt klar-
lampan “READY” tédnds pa blixten, &r du redo att ta en bild med kameran genom att trycka
kamerans avtryckare. De flesta kameror indikerar ocksa blixt klar i sokaren (se din kameras
bruksanvisning). TTL ger korrekt belysning av motivet genom att kontrollera bade kamerans
exponering och blixtens ljus. Blixtljuset reflekteras fran motivet och méts genom objektivet
(TTL = Through The Lens / genom objektivet). Nar den méngd ljus som behdvs for en korrekt
exponering har uppnatts, skickar kamerna en stoppsignal till blixten som avbryter belysningen.
TTL-systemet stéller dessutom automatiskt in passande blandare och exponeringstid i kame-
ran. TTL-blixtkontroll erbjuder forutom noggrannt kontrollerad exponering och enkel hantering
ytterligare féljande férdelar:

* Inga exponeringsinstaliningar eller justeringar krévs

* Automatisk kompensering vid forlangningar (t ex vid anvandning av mellanringar)

* Automatisk kompensering vid anvéndning av filter t.ex. av polarisations- eller grafilter

* Zoomobjektivens variabla blandare beaktas automatiskt

* |SO-talet beaktas automatiskt

* Automatisk bedomning vid indirekt blixtbelysning och vid anvéndning av diffusionsplatta

o Samlar bara den méngd ljus som behgvs for en korrekt exponering (TTL)

TTL-blixtkontroll med bléandarprioritet

Med TTL kan du ocksé ta bilder med dnskat skdrpedjup och blédndarférval. Stéll in din kamera
pa blandarfarval (A/Av) och blixten pa TTL-ldge. Nu kan du manuellt stélla in kameran till
onskad blandare. Tank pé att genom att vélja en mindre blandaréppning (storre bldndarrsiffra)
kommer blixtens réckvidd att minska. Kameran kontrollerar automatiskt den blixtsynkronise-
ringstid som behdvs. Tillsammans med TTL-styrningen erhalls korrekt exponering.

TTL-blixtkontroll med slutarprioritet

Stall in din kamera pa slutartidsférval (S/Tv) och blixten pa TTL-lage. Nu kan du stélla in

din kamera till onskad slutartid. Slutartider kortare &n den kortaste blixtsynkroniseringtiden
(X-synkronisering) kan inte véljas (de flesta kameror forhindrar automatiskt detta). Kamerans
blandarautomatik och TTL-automatiken sékerstaller korrekt exponerade bilder.
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TTL-blixtkontroll med manuellt exponeringslage

Stéll in din kamera pa manuell exponering (M) och blixten pa TTL-lage. Nu kan du stélla in

din kamera pa dnskad bldndare och slutartid. Slutartider kortare den kortaste blixtsynkronise-
ringtiden (X-synkronisering) kan inte viéljas (de flesta kameror forhindrar automatiskt detta).
TTL-blixtkontroll sékerstéller en korrekt belysning av motivet &ven med manuella kamerain-
stéllningar.

Fotografering med manuell blixtkontroll

Tryck ner ldgesvaljaren “MODE" en gang for manuellt blixtkontrolldge. LCD-displayen visar
“M" foljt av uppgifter om aktuella vérden. Via 4 & -knappen kan du styra blixtens l[jusméngd
fran full 1/1 till 1/32 i féljande steg: 1/2, 1/4,1/8, 1/16 och 1/32. Tryck ner MODE-knappen tills
det nskade ldget visas pa LCD-skdrmen. Blandaren pa kameran maste stéllas in manuellt.
Beroende pé blandare, kan den dnskade rackvidden varieras. LCD-displayen visar blixtens
rackvidd vid en viss bldndarinstéllning.

Blixtsynkronisering

Synkroniseringstid avser den slutartid som tillater blixtfotografering. Var uppméarksam vid
korta slutartider. Varje kameramodell har en “kortaste” synkronisering - den sa kallade X-
synkronisering. Lés bruksanvisningen for din kamera. For att undvika felfunktion, anvénd inte
kortare slutartid &n X-synkroniseringstiden. Vid anvindning av DORR DAF-44 Wi i TTL-lige
kommer X-synkronisering att stéllas in automatiskt.

Exponering OK-indikator

DORR DAF-44 Wi ar utrustad med expneringsindikering. Denna indikering visar om blixten lyst
upp motivet tillréckligt eller om du bér ta en ny bild pa kortare avstand/med andra kamerain-
stéllningar. Om exponeringen varit tillrdcklig visas “OK" i cirka 2 sek i LCD-displayen.

Pa samma gang lyser TTL OK-lampan. Exponerigsindikatorn &r aktiverad endast i TTL-lage.

Indirekt blixtfotografering

DORR DAF-44 Wi ar utrustad med en blixthuvud som ar justerbart i bade
hojd- och sidled. Det gor att du kan &ndra riktningen pa blixten upp till

270° horisontellt och upp till 90° vertikalt. Du kan undvika direkt blixtljus

pa motivet genom att istéllet rikta blixten mot en reflekterande yta. Denna
yta bor vara neutralt vit (t.ex. vitt tak, vita vdggar) eftersom det reflekterade
lijuset kommer att fargas av det reflekterande ytan, vilket leder till forandrad
fargtemperatur i belysningen. Indirekt blixtfotografering ger dig foljande fordelar:

o Undviker harda skuggor

e Undviker roda dgon

* Mjuk och jamn belysning (speciellt Iamplig for portratt)

e Undviker storande ljusreflexer i icke-metalliska ytor, t.ex. glaségon.

Pa blixtens baksida kan du avldsa blixthuvudets vinkel. N&r blixten vinklas indikeras inte
blixtens rackvidd i LCD-displayen eftersom blixtljusets sammanlagda strécka till motivet inte
dverensstammer det det verkliga avstandet mellan blixten och motivet. Tank p4 att att vinklat
blixthuvud kommer att reducera blixtens rackvidd. | TTL-l&ge kommer blixten och kameran
automatiskt att sékerstélla lamplig styrka pa blixtljuset. Med indirekt blixtfotografering &r den
automatiskta zoomfunktionen deaktiverad. Vélj dnskad brénnvidd manuellt, standardléget

dr 50mm. Vidare kommer inte réckvidd, ISO-tal och blandare att visas i LCD'n, dock &r TTL-
systemet aktivt.

Indirekt blixtfotografering med reflektorskiva

0m du 6nskar fotografera med indirekt blixtljus men det inte finns tillréckliga reflekterande ytor
(vita védggar/tak) kan du anvénda den inbyggda reflektorskivan. Férdelen med detta gentemot
“vanlig” indirekt blixtfotografering &r att avstandet fran blixten till den reflexterande ytan

och vidare till motivet blir kortare. Reflektorskivan &r integrerad i blixten och sitter ovanfar
diffusionsskivan. Fér att anvdnda den - drag ut den till den nér yttersta ldget. Blixthuvudet skall
vara vinklat uppat.

Diffusorskivan

Mijukare belysning ar fordelaktigt speciellt vid portréttfotografering. Som ett alternativ till
indirekt blixtljus med reflektorskiva eller reflektion i tak/vdg sa kan man anvénda diffusorskiva
for att uppnd detta. Diffusorskivan &r integrerad i blixten under reflektorskivan. For att anvénda
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denna - drag ut den till den nar yttersta ldget och féll ner den framfér blixthuvudet. Ténk pa
att blixten rackvidd reduceras vid anvéndning av diffusorskivan. | TTL-lage kommer blixten
och kameran automatiskt att sdkerstélla Iamplig blixtbelysning. Den angivna blixtrackvidden
kommer att variera nagot.

Roda dgon

Med blixtfotografering kan det handa att personers dgon blir rda i bilden. Detta orsakas av
blixtljuset reflekteras i nathinnans blodkérl. Detta fenomen uppstar oftare nér blixten &r place-
rad ndra kameraobjektivets optiska axel. Svag omgivande belysning dkar ocksa risken for réda
dgon, eftersom pupillen i svag belysning utvidgar sig. En saker metod for att undvika roda dgon
ar att anvanda indirekt blixtfotografering. Aven med direkt blixtbelysning minskar DORR DAF-44
Wi risken fér roda dgon eftersom blixthuvudet sitter relativt Iangt ifrén kamerans objektiv. Ju
stérre blixtljusets infallsvinkel &r - desto mindre risk for réda dgon.

Langtidssynkronisering

Fér att uppna ett balanserat ljusforhallande mellan huvudmotiv och bakgrund i situationer med
svag omgivande belysning rekommenderas langre exponeringstid. Darmed blir blixtens hu-
vudsakliga syfte att belysa huvudmotivet/férgrunden medan bakgrundens exponering regleras
genom en langre exponeringstid (med “vanlig” blixtexponering belyses forgrunden/motivet

av blixten medan bakgrunden blir mérk och underexponerad). Langtidssynkronisering hjélper
dig att uppna dnskvérda effekter t.ex. Vid portréttfoto i stdrre lokaler med svag belysning

eller utomhus kvélls- och nattetid. For att stélla in din kamera pé en ldngre exponeringstid
enligt 6nskemal, stéll in kameran pa slutartidsforval eller manuell exponeringskontroll. Vissa
kameramodeller tillater langtidssynkronisering ocksa i programlége eller bléndarférval. For att
undvika skakningsoskarpa i bilderna rekommenderar vi anvandning av DORR kamerastativ.

Att anvédnda blixten i dagsljus

Aven om ljuset under soliga dagar kan vara tillrackligt for att avsté fran att anvanda blixt ar
det i vissa situationer dnda fordelaktigt att anvénda blixt dven i dagsljus. Beroende pé solens
position kan harda skuggor uppsta i ansikten eller andra motiv. Dessutom kan bilder med
kraftigt motljus orsaka underexponering av huvudmotivet. Da kan det vara lampligt att anvanda
blixten ocksé i dagsljus. Dina bilder kommer att visa hogre fargmattnad och rik kontrast. DORR
DAF-44 Wi stodjer blixtbelysning i dagsljus genom att diskret latta upp forgrunden i din bild,
exempelvis tillsammans med Nikons BL-instalining (balanserad uppléttning)

AF-hjalpbelysning

DORR DAF-44 Wi ir utrustat med en rod AF-hjalpbelysning. Autofokuserande spegelreflexka-
meror kréver en viss motivkontrast for korrekt instéllning av fokus. Vid svaga ljusforhallanden
kan kontrasten hos motivet vara otillracklig fér automatisk fokusering. | sddant fall kan din
blixt projicera ett kontrastmonster pa motivet nar kamerans avtryckare trycks ner till halften.
Med hjélp av den réda AF-hjélplampan kan autofokussystemet detektera féremal och dven

i helt morka rum kan avstandet bestammas snabbt och exakt. AF-hjélpbelysningen har ett
arbetsomrade pa cirka 1till 8 m.

Notera: Beroende pa kameramodell kan det hdnda att kamerans egen inbyggda AF-hjalp-
belysning har prioritet. | detta fall kommer blixtens AF-hjélpbelysning inte att aktiveras.

Tradlds TTL-blixtkontroll

(endast med kameror som stioder tradlos TTL)
Manga motiv kan belysas battre med en blixt fran sidan &n med blixten rakt framifran. Belys-
ningen blir mer balanserad och ger ett battre intryck. The DORR DAF-44 Wi &r utrustad med
avancerad tradlgs TTL-funktion. Du kan ta kreativa bilder med flera blixtar fran olika hall.
Innan du bérjar bér du kénna till foljande:
Master-blixt: En master-blixt (commander/controller/styrblixt) krévs for att styra en eller flera
andra blixtar. Beroende pa kameramodell kan den inbyggda kamerablixten och/eller en styren-
het/extern blixt som monteras pa kameran (Nikon/Canon) fungera som master.
Slavblixt: DORR DAF-44 Wi kan anvindas som slavblixt (skild fran och inte ansluten till
kameran). Du kan anvénda en eller flera slavblixtar. Det finns ingen begrénsning pa antalet
slavblixtar som kan anvéndas.
Grupper: Med tradlds blixtfotografering kan du fordela slavblixtarna till en av tre grupper:
A, B, eller C. Du kan stélla in blixtlage och blixteffekt for var grupp fér sig. Exempel:

e Blixtar i grupp A arbetar i normalt TTL-lage

 Blixtar i grupp B arbetar i TTL-ldge med -2/3 exponeringssteg kompensation

e Blixtar i grupp C arbetar i manuellt lage med 1/4 blixtstyrka
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Beroende pa kameramodell kan olika antal blixtgrupper styras. Lds mer i din kameras bruk-
sanvisning.

Kanaler: Det kan hianda dé flera fotografer arbetar sida vid sida att blixtarna stér varandra.

For att undvika stérningar erbjuder DORR DAF-44 Wi tre olika kanaler (1, 2 och 3) for tradlos
blixtkontroll. Du kan anvénda valfri kanal for kommunikation mellan master- och slavblixt. Tillse
dock att bade master- och slavblixt &r instéllda pa samma kanal.

Tradlos TTL-blixtfotografering med DORR DAF 44 Wi

Tillvdgagéangssitt:

. Seftill att den vanliga slavfunktionen (se nedan) &r avsténgd vid anvéndning av
tradlés TTL-blixtstyrning.

. Tryck MODE-knappen tills STTL-indikeringen visas i LCD-displayen, tryck 4 & -knappen
tills onskad kanal och grupp visas, t.ex. “STTL 3B". Nér tradlost TTL-lage
ar aktiverat (STTL) kommer den réda AF-hjalplampan att blinka pé blixtens framsida.

. Justera blixtens utlysning men ZOOM-knappen.

N

& W

Placera blixten p& énskad plats och ténk pé féljande:

- att blixten inte bor avfyras direkt mot kameran

- att blixtens sensor for tradlos TTL inte ar skymd eller Gvertéackt

- att det inte bér finnas nagot hinder mellan master- och slavblixten/blixtarna.

Sensorn pa slavblixten méste alltid vara riktad mot master-blixten. Det &r mest lampliga &r
att placera slavblixten sa att sensorn &r riktad precis mot masterenheten, och att man
sedan vinklar blixthuvudet till Gnskat |age for att erhalla rétt riktning pa blixtljuset.

- det maximala rackvidden for tradls TTL blixtkontroll &r ca 10 m d& slavblixten &r placerad
rakt framfér kameran, och nagot mindre da blixten placeras langre ut mot sidorna. Detta kan
variera beroende pa den omgivande belysningen och rummets beskaffenhet.

- slavblixtar i en grupp bor placeras sida vid sida

- kénsligheten hos det tradlgsa TTL-systemet kan radikalt forsdmras i direkt solljus. Det kan
vara nodvandigt att skydda blixten fran direkt solljus med hjalp av paraply eller annat.

5. Nér alla blixtar &r Iampligt placerade, kontrollera instéllningarna &nnu en gang. Du &r nu
redo att fotografera.
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Slavfunktion

DORR DAF-44 Wi kan lgsas ut tradldst genom en extern blixtpuls (t.ex. fran en annan
blixtenhet). Tryck pd4 MODE-knappen tills displayen visar S 0. Fotosensorn &r nu aktiv.
Placera blixten pa ldmplig plats. Den ljuskénsliga sensorn reagerar nu pé ljusblixtar fran
kamerans egen inbyggda blixt eller en annan blixt och Igser simultant ut blixten pa DORR
DAF-44 Wi. TTL-autoldget &r inte aktivt i slavldge. Blixten kommer att [6sa ut med effekt seti
manuellt ldge. Genom att trycka MODE-knappen kan du stélla ner blixteffekten till 1/32 av full
styrka. Moderna TTL-blixtsystem arbetar med forblixtar som avfyras i snabb sekvens innan
huvudblixten Ises ut. For att sakerstalla att DORR DAF-44 Wi I6ses ut samtidigt med huvud-
blixten skall forblixtar deaktiveras (t ex genom att i kameran vélja manuell blixtexponering).

Notera: Slavsensorn &r placerad pa blixthusets framsida bredvid AF-hjélpbelysningen.

Slavsensorn bdr riktas mot den utldsande blixten vid slavblixtfotografering. Réckdvidden &r
upp till ca 10 m beroende pa omgivande ljusférhéllanden.

Blixteffekt i slavlage
Den blixteffekt som &r instélld i manuellt Idge kommer att anvéndas i slavidget. For att dndra

blixtens effekt &ndra till manuellt 1dge och gér justeringen. Aterga dérefter till slavldge.
Notera: Energisparlédget 4r avaktiverat i slavldget.
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LCD displayen

LCD displayen ger féljande information:

Automatiskt eller manuellt zoomlége (24 /28 /35/50/70/85/105mm)
Valt 1SO-tal

Valt blandarvérde

Exponering OK -indikering (TTL OK)

Réackvidd i meter (m) och fot (ft)

Visning av TTL, E-TTL savél som iTTL och BL (beroende p& kameramodell,
se kamerans bruksanvisning)

Slavldge SO

Tradlgst TTL-l4ge, STTL med kanaler 1-3 och grupper A, B och C
Visning av manuellt valt effektlage M (full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 och 1/32)
OFF for standby-lage

Firmware uppdatering

For att sékerstélla kompabilitet med framtida kameramodeller av samma marke sé har DAF-44
Wi en anslutningkontakt for datadverforing. Din DORR-aterférséljare kan hjélpa dig att upp-
datera blixtens mjukvara vid behov, via denna anslutning.

Specifikationer

Oversikt ledtal/brannvidd

Zoom / styrka Full 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32
105 mm 45 32 23 16 12 8
85 mm 44 30 21 15 1 8
70 mm 40 28 20 14 10 7
50 MM 38 27 19 14 10 7
35 mm 34 24 17 12 9 6
28 MM 30 22 15 n 8 6
24 mm 26 18 14 10 7 5
Blixtkontroll: TTL-automatik eller manuell

Ledtal: 45 vid IS0 100 och 105 mm brénnvidd

TradlGs blixtkontroll:

Display:
Zoom blixthuvud:

Vinkel i hojdled:
Vinkel i sidled:

Blixt klar-indikering:
AF-hjélpbelysning:
Blixtpuls varaktighet:
Blixt laddningstid:
Fargtemperatur:

IS0 / film hastighetpa blixtens
baksida:

W-TTL blixtkontroll (endast slavldge)
Bakgrundsbelyst 4,3 cm LCD
Motordriven automatisk eller manuell zoom, stegvis motsv.
24,28, 35, 50, 70, 85, 105mm

0-90° stegvis: 0°, 45°, 60°, 75° and 90°
270° (180° till vanster, 90° till hdger)
Rod LED pa blixtens baksida
Réckvidd cirka 1 till 8m

ca 1/1000s - 1/20.000 s

ca 0,5-8s med nya batterier

Cirka 5500° K

Anpassar sig automatiskt till kamerans instéllning fran
100 till 800

Testknapp: Pa blixtens baksida

Slavsensor: Inbyggd, réckvidd upp till ca 10 m
Diffusorskiva: Inbyggd

Reflektorskiva: Inbyggd

4 st 1,5V AA/R6 alkaliska batterier eller laddbara

Kraftkalla: NiMH-batterier av samma storlek
Vikt: 270g (utan batterier)
Dimensioner: 125x 100 x 72 mm

Specifikationer kan &ndras utan féregédende varning.
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Notizen / Notes
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