EL-Skypdrt

Universal Receiver

Instructions for use.

Mode d’emploi

Betriebsanleitung

- Istruzioni per I'uso

WMHCTpyKUMS MO aKcnyaTaumm

Instrucciones para el uso

elinchrom %

elinca sa switzerland www.elinchrom.com

aA
B]H]




English

Francais
Deutsch
Italiano
Pycckuin
Espaiiol

Gurantee

10 - 18

19 - 27

28 - 36

37 -45

46 - 54

55 - 56

EL-Skyport
Universal Receiver
19352

Contents :

Features

Battery Charging
Operating Instructions
Operating Modes
Frequency Channel
Trigger Group Settings
Integrated SYNC Socket
Elinchrom RX Features
EL-Skyport Modules
Troubleshooting

CE Statements

FCC Compliance and
Advisory Statement

Disposal and recycling

2
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8

O



EL-Skyport
Universal Receiver
19352

Operating instructions :

2.4 GHz digital wireless
Universal Receiver for flash triggering

Features
EL-Skyport flash trigger is designed with the latest 2.4 GHz Digital Wireless Technology.

Triggers all flash brands with SYNC socket

Up to 1/1000s shutter speed

4 selectable trigger groups

8 frequency channels

40 Bit security encryption

Up to 50 m range indoors

Up to 120 m range outdoors

Internal rechargeable Battery lasts up to 30 hours
Integrated Quick Charger circuit

3.5mm SYNC-socket for all common flash units
Auto-Standby function after 4 hours

You will appreciate the convenience of this professional, and powerful wireless device.

Note:

Shutter speed and distance range is influenced by reflections (from ceilings, walls, floor, furniture and
other equipment) and interference from other 2.4 GHz electronic equipment. For best performance the
Transmitter and Receiver antenna should have direct sight, without any walls or objects in-between.

-

Battery Charging
The internal Li-Ion battery is rechargeable. Use only the EL-Skyport Wall-Adapter Charger.

1. Switch OFF the unit for fastest charging time.

2. Connect the EL-Skyport charger to the Universal charge socket and connect to
mains supply

3. When the Status LED is ON, charging is in progress
4. When the Status LED is OFF, the Battery is fully recharged

I CAUTION:

. Use only the original Elinchrom EL-Skyport Wall-Adapter Charger (19355 EU)
to charge the battery

. Do not open the housing to replace the battery

. Switch OFF when the Universal Receiver is not in use to save Battery power. Note:
Stand-By mode does not completely switch off the unit.

Status LED

OFF Universal Receiver

¢ is switched OFF or
¢ when Charger is plugged-in, the Battery is fully recharged or
¢ if switched ON, the unit is in Stand-By mode. (Switch off and on to reawaken)

ON Universal Receiver charges.

Flashing Universal Receiver is in operating mode
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Operating Instructions

Charge socket for

3.5mm SYNC EL-Skyport Wall Charger only

socket

ON/OFF switch
GROUP switch ————
Status LED (green)

: | Flexible swivel
o elinchrom Antenna 360°

L - ke e

Frequency
channel selector

Fig. 1

1. Connect the SYNC cable to the EL-Skyport SYNC socket and the flash unit SYNC socket.
Use included SYNC cable.

2. Check the correct Group and Channel setting for the Transmitter and
Universal Receiver.

3. Switch ON the EL-Skyport Universal Receiver and Transmitter

4. Switch flash unit ON and press “TEST” push button on EL-Skyport Transmitter for a Test
flash.

Operating Modes

1. Battery mode: Charge LED flashes when switched ON. If not used for 4 hours, the unit
will switch to Stand-By Mode (switch Receiver OFF and ON to return to normal mode)

2. Supply mode: With Wall-Adapter Charger plugged in for long term fixed operation
Note:

If the EL-Skyport Receiver is used whilst charging (in Supply Mode), the Universal Receiver
will not change to Stand-By mode.

-

Frequency Channel

= Note:
H H H Transmitter and the corresponding RX Transceivers or Universal Receivers must have
NS the same frequency channel setting !
i 5 i Trigger Remote
F::ehltr.‘en,:i-y Slide Button configuration Freq?l?-:ncy Frequency
1 2 3 / Mhz / Mhz
1 (default) Off Off Off 2456 2448
2 On Off Off 2458 2450
3 Off On Off 2460 2452
4 On On Off 2462 2454
5 Off Off On 2469 2461
6 On Off On 2471 2463
7 Off On On 2473 2465
8 On On On 2475 2467
Note:

After changing the frequency, switch Receiver OFF and ON again to activate the new settings.

Trigger Group Settings
The EL-Skyport Transmitter triggers the Universal Receiver in following modes:
1. Groups(1 to 4) sets and triggers flash units in different "Groups”
= only Flash Units with the selected Group are triggerd by the Transmitter
(Group setting must correspond between Transmitter and Receiver)

2. ALL
Transmitter is set to ALL
= The Transmitter triggers all EL-Skyport Receivers



Integrated SYNC Socket

The integrated 3.5mm Mono Jack socket is for direct connection to all flash brands with
max. 50 V SYNC voltage and a max. peak current of 0.5 Amps.

EL-Skyport Features

All EL-RX flash units accept computer operation. Use 19354, 19353 and the EL-Skyport
PC/MAC Software to access EXTRA features:

1. Automatic PnP (Plug and Play) detection. The software automatically adds
connected RX units to the unit list.

2. Flash Stand-By Mode: Activates and deactivates the flash trigger via EL-Skyport
Software

3. Adjustable independent Flash Delay triggering for flash sequencing, between 5
milliseconds and 16 seconds

4. The EL-Skyport software offers many additional features. For further information
please check www.elinchrom.com

EL-Skyport Modules

EL-Skyport Transmitter 19351
¢ Universal Transmitter triggers all EL-Skyport Receivers via the Camera Hot-shoe or
SYNC cable!
EL-Skyport Transceiver RX 19353
e The Transceiver is only for Elinchrom RX units. This module operates all RX features
with the EL-Skyport / ERS- software and triggers the flash
EL-Skyport USB RX 19354

* To operate RX flash units via the computer, the USB module, the Transceiver RX and
the EL-Skyport ERS- software is required.

elinchrom
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Transmitter Transceiver RX USB RX
19351 19353 19354



Troubleshooting

Should an error occur, first check the following points:

Having this problem? Check the following points:
Universal Receiver is not trig- > Check if the Transmitter is switched ON
gered by the Transmitter. » Check battery polarity
Mode “All” is selected > Check if the Receiver module is connected correctly to the unit
» Check if the frequency selector switch is set to the same
channel
Some Flash units are not » Check if the Channel selector switch is set to the same Group
triggered by the Transmitter » Reduce distance to any “not working” units
Mode “Grp” is selected
TEST flash works, but the camera | > Check hot-shoe fitting
will not trigger Flash unit » Choose SYNC cable instead of hot-shoe connection
Distance range is too small » Reposition the unit
» Increase the distance to walls and ceilings
» Position the antenna of Transmitter and Receiver
» Use an RX extension cable to reduce the distance between
modules

CE Statements

This device has been tested and found to comply with the requirements set

up in the council directive on the approximation of the law of member states

relating to EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC and
R&TTE Directive 99/5/EC

‘48_‘

FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject of the following two
conditions: 1. this device may not cause harmful interference, and 2. this device must accept
any interference received, including interferences that may cause undesired operation.

The equipment has been certified to comply with the limits for a Class B computing device
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable pro-
tection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by switching the equipment off and on. The user can try to correct the interference by the
following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna

2. Increase the separation between the equipment and receiver

3. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help Changes or modification
not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user’s
authority to operate the equipment.

Disposal and recycling
A= This device has been manufactured to the highest possible degree from materials
}7‘ which can be recycled or disposed of in @ manner that is not environmentally
‘ damaging. The device may be taken back after use to be recycled, provided that
® it is returned in a condition that is the result of normal use. Any components not

I reclaimed will be disposed of in an environmentally acceptable manner.
9 *

If you have any question on disposal, please contact your local office or your local
ELINCHROM agent (check our website for a list of all ELINCRHOM agents world wide).
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Guide de l'utilisateur :

Récepteur de déclenchement pour flash sans fil,
basé sur I'utilisation des ondes radio HF, de la bande 2,4GHz.

Caractéristiques

Ce récepteur de déclenchement de flash, utilise la plus récente technologie en matiére de

communication radio numérique sans fil.

Déclenche toutes les marques de flashes ayant une prise synchro
Vitesse d’obturation supérieure au 1/1000s

4 groupes de déclenchement sélectionnables

8 canaux de fréquence a choix

Codage de sécurité sur 40 bits

Portée supérieure a 50m a l'intérieur

Portée supérieure a 120m a l'extérieur

Autonomie de la batterie rechargeable, plus de 30 heures

Circuit de charge rapide intégré

Prise jack de 3,5mm, pour une liaison avec tous les flashes du commerce
Mode auto. d’économie apres 4 heures d'inactivité

Vous apprécierez la simplicité et la facilité d'utilisation de ce systeme de communication

professionnel sans fil.
Remarque :

La portée de transmission et la vitesse de I'obturateur dépendront de la configuration et de la géographie
des lieux. Les réflexions sur le plafond, sur les murs, sur des obstacles comme des meubles, des étageéres,
ou des interférences avec d'autres systéme radio utilisant la méme fréquence de communication, peut en
limiter les performances. Vous obtiendrez de ce matériel, un fonctionnement optimal en dirigeant et en

orientant les antennes en regard l'une de l'autre.
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Charge de la batterie

La batterie interne (Li-Ion) est rechargeable. Utilisez exclusivement I'adaptateur mural de
charge “EL-Skyport”.
1. Eteindre le récepteur pour raccourcir le temps de recharge.

2. Connectez le chargeur “EL-Skyport” a la prise de charge du récepteur et ensuite, branchez
le chargeur sur une prise secteur.

3. Quand la LED d‘état (status) et allumée, la batterie se charge.
4. Quand la LED d'état (status) et éteinte, la batterie est entiérement chargée.

ATTENTION:

. Utilisez exclusivement I'adaptateur mural de charge Elinchrom EL-Skyport
(19355 EU)

. N'ouvrez pas le boitier pour changer la batterie

. Lorsque le récepteur n’est pas utilisé, mettez le sur Off, pour économiser la batterie.

Note: le mode (Stand-By) attente, n'éteint pas complétement le récepteur.

Etat de la LED du récepteur

Eteinte (OFF) quand:
e le récepteur est sur Off

» le chargeur est branché et que la batterie est complétement chargée, ou si le
récepteur est au repos (stand-by), (éteignez le, et rallumez le pour le réveiller).

Allumée (ON) quand : le récepteur se charge.

Clignote, quand le récepteur est en activité.

e

Mode d’emploi

Prise, seulement pour

Prise synchro chargeur mural “EL-Skyport”

de 3.5mm

Sélecteur de Interrupteur de marche/arrét

groupe “LED" verte, indicatrice de

fonctions

Antenne flexible
rotative sur 360°

a» elinchrom

L ks et

Sélecteur d’'une des
8 fréquences radio
(choix d’un canal)

Fig. 1

1. Connectez le cable synchro inclus au systéme, entre ce récepteur et le flash.
Utilisez exclusivement le cable EL.

2. Vérifiez que les fréquences, du canal de I'émetteur et celle du récepteur universel
19352 soient identiques.

3. Mettre sur ON le récepteur universel 19352 et I'émetteur 19351

4. Allumez le flash et pressez la touche “TEST” de I'émetteur 19351, pour vérifier le
bon fonctionnement du systéme de déclenchement “EL-Skyport”

Modes d’utilisation

1. Mode batterie: la LED clignote lorsque I'interrupteur est sur ON. Apres 4 heures
d'inutilisation, le module passe en mode repos (stand-by), éteignez le et rallumez le pour
le réveiller.

2. Mode alimentation: pour une utilisation de longue durée, laissez le chargeur
mural alimenté et branché sur le récepteur universel.

Remarque :

Si le récepteur EL-Skyport est utilisé, alors qu'il est en charge, il ne passera pas en mode

(Stand-By) attente.

Tay



Fréquence du canal radio

ON

Remarque :

Pour communiquer entre eux, I'émetteur et I'’émetteur/récepteur (transceiver) RX ou le
123 récepteur universel RX, doivent avoir la méme fréquence de communication.

Fréquencle du Configuration des intérrupteurs Z':‘:::;;:‘: Df:ggszgzs

cana 1 2 3 (MHz) (MHz)

1 (par défaut) Off Off Off 2456 2448

2 On Off Off 2458 2450

3 Off On Off 2460 2452

4 On On Off 2462 2454

5 Off Off On 2469 2461

6 On Off On 2471 2463

7 Off On On 2473 2465

8 On On On 2475 2467
Remarque :

Aprés une modification de numéro de canal, il faut éteindre et réallumer I'émetteur RX (transmitter RX)
pour activer le dernier choix.

Modes d’utilisation du groupe de déclenchement

L'émetteur-récepteur “EL-SKYPORT RX", peut étre déclenché par I'émetteur “EL-SKYPORT”
dans les modes suivants:

1. Les flashes peuvent étres répartis en 4 groupes (1 a 4)

= Seuls les flashes appartenant au groupe sélectionné seront déclenchés.

2. Position ALL (tous les flashes)
Dans ce mode I'émetteur déclenche tous les groupes.

= Tous les groupes munis d'un récepteur “EL-SKYPORT” seront déclenchés

simultanément par I'émetteur.

14

Prise de synchronisation

La prise de synchronisation Jack 3.5 mm permet de brancher les marques de flash et sup-
porte une tension maximale de 50 V et un courant de pointe de 0.5 A.

EL-Skyport fonctions complémentaires

Pour accéder a ces fonctions, Il faut: I'’émetteur/récepteur USB 19354, un récepteur/émetteur
19353 par flash et le Logiciel “EL-SKYPORT"” pour PC et MAC.

1.

Automatic PnP (plug and play) detection: le logiciel détecte tous les flashes
actifs, il les identifies et active la communication.

Mode Stand-By: cette fonction du logiciel autorise I'activation ou la désactivation du
déclenchement des flashes.

Flash Delay : retardement réglable du déclenchement (entre 5 millisecondes et
16 secondes), individuel ou séquentiel des flashes.

Le logiciel “EL-Skyport” offre aussi d’autres fonctions et informations supplémentaires,
pour les découvrir. Visitez notre site Web : www.elinchrom.com

sy



Modules EL-Skyport

EL-Skyport émetteur 19351

o Emetteur universel pour le déclenchement depuis le socle flash de I'appareil photo ou

avec un cordon de synchronisation de tous les récepteurs “EL-Skyport”.
EL-Skyport émetteur/récepteur RX (19353)

e Module de déclenchement et de communication, il est destiné uniquement aux flashes
RX. Ce module, supporte toutes les fonctionnalités avancées du systeme de
communication EL-Skyport avec un ordinateur PC ou Mac.

EL-Skyport USB RX 19354
e Ce module est indispensable pour communiquer et piloter les flashes RX depuis un

ordinateur, il est a utiliser conjointement avec le logiciel “ERS-Software” et
I'émetteur/récepteur (transceiver) 19353.

Dépannage

En cas de problémes, vérifiez les points suivants:

Probléme? Vérifiez les points suivants:

Le récepteur universel n’est pas > Vérifiez que I'émetteur est sur ON (actif).

déclenché par I'émetteur. > Que de la pile de I'émetteur est mise dans le bon sens,
Le mode “"ALL" (tous) le — en haut.

est sélectionné. > Que le récepteur est correctement branché.

> Que les fréquences utilisées sont identiques.

Certains flashes ne sont pas > Qu'ils aient le méme N° de groupe (1-4).
déclenchés par le émetteur. > Rapprochez les flashes qui ne déclenchent pas.
Le mode “Grp” est sélectionné.

Transceiver RX USB RX
19351 19353 19354

Transmitter

e

Le flash fonctionne avec > Vérifiez que I'émetteur est correctement fixé sur la glissiére

(Test), mais I'appareil photo ne flash de I'appareil photo.

déclenche pas le flash. > Que le cordon synchro est correctement enfiché sur le socle
pour flash.

Eloignez le ou les flashes de I'émetteur.

Eloignez-vous des murs.

Réorientez les antennes de I'émetteur et du récepteur.
Employez un cable prolongateur RX pour réduire la
distance entre des modules.

La distance est insuffisante.
Le systeme ne fonctionne pas
correctement.

Y VYV
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Déclaration de conformité CE

ci-aprés : EMC Directive 89/336/EEC, basse tension Directive 73/23/EEC et

c € Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux directives européennes
R&TTE Directive 99/5/EC.

Mise au rebut et recyclage
; Ce symbole, apposé sur ce produit ou sur son emballage, indique que si un
}7{ jour ce produit devait étre éliminé, il ne devrait pas étre traité avec les déchets
'@ ménagers. Il devrait étre remis a un point de collecte approprié pour le recy-
B C|age des équipements électroniques. En respectant ces conseils vous aiderez a

prévenir les conséquences potentiellement négatives pour I'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux aidera a préserver les ressources naturelles. Pour toute information
supplémentaire vous pouvez contacter la déchetterie ou I'agent Elinchrom du pays. La liste des
agents, est disponible sur notre site: www.elinchrom.com

.
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EL-Skyport
Universal Receiver
19352

Betriebsanleitung :

2.4 GHz Digital Wireless
Universal Receiver zur Blitzauslosung

Funktionen

EL-Skyport Flash Trigger ist mit der neuesten 2.4 GHz
DigitalWireless Technologie ausgestattet.

Fir alle Blitzgerdte mit Synchronanschluss
Verschlusszeit bis zu to 1/1000 s.

4 selektierbare Ausldsegruppen

8 Frequenzkanale

40 Bit Sicherheitsverschliisselung

Bis zu 50 m Reichweite im geschl. Raum
Bis zu 120 m Reichweite im Freien

Bis 30 Stunden Betriebszeit fiir integrierten Akku
Mit integrierter Schnellladung

3,5mm Synchronanschluss

Stand-By Funktion nach 4 Stunden

Testen Sie die professionellen und leistungsstarken Funktionen von EL-Skyport System.
Anmerkung:

Ausldsezeit und Reichweite werden durch Reflektionen (Decken, Wande, Einrichtung und Equipment) und
Interferenzen durch andere 2.4GHz Systeme beeinflusst. Fiir optimale Funktion, sollten sich zwischen
Sender und Empfanger keine Objekte befinden und eine direkte Sicht zwischen den Modulen erhéht die
Reichweite und Zuverlassigkeit.

o

Batterieladung

Der integrierte Li-Ionen Akkus ist wiederaufladbar. Verwenden Sie nur das Original
Elinchrom Ladegerat.
1. Schalten Sie das Gerat AUS (OFF).

2. Schliessen Sie das EL-Skyport Ladegrat am Universal Receiver an bevor Sie es in die
Steckdose stecken.

3. Wenn die Status LED leuchtet, ist die Ladung aktiv.
4. Wenn die Status LED aus ist, ist die Ladung beendet.

! ACHTUNG:

. Benutzen Sie immer nur das original Elinchrom EL-Skyport Wall-Adapter
Ladegerat (19355 EU) fiir die Batterieladung

. Wechseln Sie niemals die Batterie

. Schalten Sie das Gerat immer AUS (OFF) wenn es nicht benétigt wird. Dies erhoht

die Batterielebensdauer | Achtung: Die Stand-By Funktion schaltet das Gerat nicht
vollsténdig aus!

Status LED
AUS Universal Receiver
¢ st ausgeschaltet (OFF)
¢ wenn das Ladegerat angeschlossen ist, ist die Batterie voll aufgeladen oder

¢ wenn das Gerat Eingeschaltet ist, befindet sich das Gerat im
Stand-By Betrieb. (Sie miissen das Gerat Aus- und wieder Einschalten, um in
den Normalen Betrieb zu wechseln).

AN Batterie wird geladen.
BLINKT Universal Receiver ist betriebsbereit.

-



Betriebsanleitung
Bild. 1

Ladebuchse (nur fiir
3.5mm SYNC «
Anschluss EL- Skyport Ladegerat)

ON/OFF switch
Gruppen- ———
schalter Status LED (griin)

: ] Flexible

Frﬁqrtenzkanal- ole il el Antenne 360°
schalter

1. Verbinden Sie das Synchronkabel mit dem Synchronanschluss des Blitzgerates. Benutzen
Sie dafiir das beigelegte Synchronadapterkabel.

2. Priifen Sie die korrekte Gruppen- und Frequenzkanaleinstellung am Transmitter und am
Universal Receiver.

3. Schalten Sie den EL-Skyport Universal Receiver und Transmitter EIN

4. Schalten Sie nun das Blitzgerat EIN und driicken den “TEST"- Knopf am EL-Skyport
Transmitter um einen Testblitz auszuldsen.

Betriebsarten

1. Batteriebetrieb: Die Status LED blinkt im Normalbetrieb. Nach ca. 4 Stunden un
benutzten Betrieb schaltet das Gerdt in Stand-By (schalten Sie den Receiver AUS
und wieder AN um in den Normalbetrieb zu wechseln)

2. Netzbetrieb: Fiir Netzbetrieb sollte das Ladegerat verwendet werden, um die
Laufzeit zu erhéhen.

Achtung:

Wird der Receiver bei gleichzeitiger Batterieladung betrieben (Netzbetrieb), schaltet der

Receiver nicht in Stand-By.

e

Frequenzkanadle

= Anmerkung:
H H H Transmitter und die korrespondierenden RX Transceiver oder Universal Empfanger
123 missen die gleichen Frequenzeinstellungen haben!
Frequenz- Schiebeschalter-konfiguration Trigger Remote
kanalchannel 1 5 3 Frequency Frequency
/ Mhz / Mhz
1 (default) Off Off Off 2456 2448
2 On Off Off 2458 2450
3 Off On Off 2460 2452
4 On On Off 2462 2454
5 Off Off On 2469 2461
6 On Off On 2471 2463
7 Off On On 2473 2465
8 On On On 2475 2467
Anmerkung:

Die Frequenzeinstellung wird erst nach erneutem Einschalten aktiviert.

Auslésegruppen

Der EL-Skyport Transceiver kann in folgende Ausldse Betriebsarten konfiguriert werden

1. Gruppen (1 to 4) ermdglicht eine gruppenorientierte Auslésung von RX Geraten

= Nur Geréte der gleichen Gruppe werden getriggert

2. ALL

Transmitter in Stellung ALL
= Alle EL-Skyport Receiver Gruppen werden getriggert

y



Integrierter Synchronanschluss

Die integrierte 3.5 mm Synchronbuchse kann mit allen Handelsiiblichen Blitzgerdten mit einer
Synchronspannung von max. 50 V Spannung und einen Spitzenstrom von max. 0.5 Ampere.

EL-Skyport Funktionen

Alle EL-RX Gerate kénnen per Computer fernbedient werden. Benutzen Sie 19354 mit 19353
und die EL-Skyport PC/MAC Software um folgende EXTRA Funktionen zu erhalten:

1.

PnP (Plug and Play) Gerdteerkennung ermdglicht die automatische Erkennung
von RX Gerdten ohne manuelle Adressierung

. Blitz Stand-By Funktion: Aktivierung bzw. Deaktivierung der Blitzauslésung

durch EL-Skyport Software

Unabhdngige Blitzverzégerung fiir Sequenzielle Blitzauslésung (zwischen 5
Millisekunden und 16 Sekunden)

Speichern und Offnen aller RX Geréte und Universal Receiver Einstellungen.

5. Blitzzdhler

Die EL-Skyport Software ermdglicht zusatzliche Funktionen und Gerateinformationen. Mehr
unter www.elinchrom.com

.

EL-Skyport Modules

EL-Skyport Transmitter 19351
e Transmitter zur drahtlosen Blitzauslosung aller EL-Skyport Receivers und Transceivers
durch die Kamera via Hot-shoe oder Sychronkabel!
EL-Skyport Transceiver RX 19353

¢ Dieser Transceiver ist nur fiir Elinchrom RX Gerate. Alle Einstellungen kénnen mit
der EL-Skyport/ ERS- Software fernbedient werden. Zusatzlich kann mit dem
Transmitter (Sender) der Blitz ausgeldst werden

EL-Skyport USB RX 19354

e Erlaubt die Fernbedienung aller Elinchrom RX Gerdte per Computer in Verbindung mit
Transceiver RX Module.

elinchrom

B e

Transmitter Transceiver RX USB RX
19351 19353 19354
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Fehlerbehandlung

Priifen Sie beim Auftreten von Problem folgende Punkte:

Haben Sie dieses Problem?

Bitte priifen Sie genannte Punkte:

ausgeldst
Mode “Grp” ist selektiert

7

Keine Blitzausldsung aller Geréte » Ist der Transmitter eingeschaltet
durch den Transmitter » Polaritdt der Batterie priifen
Mode “All” ist selektiert > Korrekten Anschluss des Empfangers priifen
> Korrekte Frequenzkanaleinstellung priifen
» Korrekte Gruppenkanaleinstellung priifen
Einige Blitzgerdte werden nicht » Abstand verringern

Hot-shoe Verbindung priifen

TEST Auslésung geht, aber keine
Auslosung durch die Kamera

Verwenden Sie ein SYNC Kabel anstelle der Hot-shoe
Verbindung

Reichweite zu gering

Blitzlichtgerdt anders positionieren

GroBerer Abstand zu Wanden und Decke

Ausrichtung der Antenne von Transmitter und
Receiver/Transceiver andern

Benutzen Sie ein RX Verlangerungskabel um die Distanz
zu verringern

e

CE-Kennzeichnung

Richtlinie 89/336/EWG ,Elektromagnetische Vertraglichkeit" und 73/23/EWG

c € Dieses Gerat erfiillt in der ausgelieferten Ausfilhrung die Anforderungen der EG
“Niederspannungsrichtlinie” und die Richtlinie nach R&TTE 99/5/EC

Entsorgung und Recycling
: Dieses Gerat wurde weitestgehend aus Materialien hergestellt, die umweltscho-
}v" nend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugefiihrt werden kdnnen.
‘@ Nach seinem Gebrauch wird das Gerat zuriickgenommen, um es einer Wiederver-
— wertung bzw. wertstofflichen Verwertung zuzufiihren, soweit es in bestimmungs-
gemaBen Gebrauch entspricht. Nicht verwertbare Gerateteile werden sachgemas
entsorgt. Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte and Ihre Verkaufsstelle. Eine Liste
aller Verkaufsstellen in Ihrer Ndhe finden Sie auf unserer Homepage www.elinchrom.com.
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EL-Skyport
Universal Receiver
19352

Istruzioni di funzionamento :

Ricevitore universale per innesco flash con
tecnologia digitale senza fili a 2.4 GHz

Caratteristiche

1l dispositivo di innesco flash EL-Skyport € progettato con la pil recente tecnologia
digitale senza filia 2.4 GHz.

Fa scattare tutte le marche di flash con presa sincro
Tempo di otturazione fino a 1/1000s

4 selectable trigger groups

8 canali di frequenza

Criptaggio di sicurezza da 40 Bit

Campo di applicazione fino a 50 m in interno
Campo di applicazione fino a 120 m in esterno
Batteria interna ricaricabile con durata fino a 30 ore
Circuito integrato caricabatteria rapido

Presa sincro da 3,5mm per tutti i tipi di flash comuni
Funzione di pausa automatica dopo 4 ore

Apprezzerete la praticita di questo apparecchio senza fili professionale ed efficace.

Nota:

La gamma di tempi di otturazione e di distanze € influenzata dal riflesso (da soffitti, pareti, pavimento,
mobili e altre apparecchiature) e dall'interferenza di altre apparecchiature elettroniche da 2.4 GHz. Per
ottenere le prestazioni migliori le antenne di trasmettitore e ricevitore dovrebbero avere percezione diretta

senza pareti od oggetti frapposti fra loro.
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Carica della batteria

La batteria interna litio-ione € ricaricabile. Utilizzare soltanto il carica-batteria con adattatore
per prese a muro EL-Skyport

1. SPEGNERE l'unita per un tempo di carica piu veloce.

2. Collegare il caricatore EL-Skyport alla presa di carica universale e connettere alla rete
elettrica

3. Quando il LED di stato € acceso |'apparecchio si sta caricando

4. Quando il LED di stato & spento la batteria si & ricaricata completamente

! ATTENZIONE:

. Usare solo il carica batteria originale Elinchrom EL-Skyport

. con adattatore per prese a muro (19355 EU) per caricare la batteria

. Non aprire la custodia per sostituire la batteria quando il ricevitore universale non &
in uso:

per risparmiare la carica della batteria. Nota: la modalita di attesa non spegne
completamente I'unita.

LED di stato
SPENTO il ricevitore universale
e @ SPENTO o
e quando il carica-batteria & inserito, la batteria & ricaricata completamente o
e se & acceso l'unita & in modalita di attesa. (Spegnere e riaccendere per rimet
terla in funzionamento)
ACCESO il ricevitore universale € in carica.

ON Universal Receiver charges.
Flashing Universal Receiver is in operating mode

e

Istruzioni di funzionamento

Fig. 1
Presa di caricamento unicamente

Presa sincro per caricatore da muro

da 3.5mm EL Skyport
InterruttoreON/OFF

Interruttore

di gruppo LED di stato (green)

Antenna flessibile
Selettore canale ruotabile di 360°

di frequenza

L ks et

1. Collegare il cavo sincro con la presa sincro EL-Skyport e con la presa sincro sul flash.
Usare il cavo sincro incluso.

2. Controllare il gruppo corretto e le impostazioni di canale per il trasmettitore e il
ricevitore universale.

3. ACCENDERE il ricevitore universale e il trasmettitore EL-Skyport

4. Accendere il flash e premere il pulsante "PROVA” sul trasmettitore EL-Skyport per fare
una prova di scatto flash.

Modalita di funzionamento

1. a batteria: il LED di carica lampeggia quando € ACCESO. Se non viene usato per 4 ore

I'apparecchio passera in modalita di attesa (spegnere e riaccendere il ricevitore per tornare

alla modalita normale)

2. acorrente: con il caricatore con adattatore per prese a muro inserito per un lungo tempo
di funzionamento fisso

Nota:

Se il ricevitore EL-Skyport viene usato mentre € sotto carica (nella modalita “a corrente”), il

ricevitore universale non entrera in modalita di attesa.
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Canale di frequenza

o Nota:
H H H Il trasmettitore e i corrispondenti Transceiver o i Ricevitori Universali RX devono avere
123 le stesse impostazioni per il canale di frequenza!
Canale di fre- Configurazione pulsante scorrimento Frequenza Frequenza
innesco remota
quenza 1 2 3 / Mhz / Mhz
1 (predefinito) Off Off Off 2456 2448
2 On Off Off 2458 2450
3 Off On Off 2460 2452
4 On On Off 2462 2454
5 Off Off On 2469 2461
6 On Off On 2471 2463
7 Off On On 2473 2465
8 On On On 2475 2467
Nota:

Dopo aver variato la frequenza, spegnere e riaccendere il ricevitore per attivare le nuove impostazioni.

Impostazioni gruppo di innesco
Il trasmettitore EL-Skyport aziona il ricevitore universale nei seguenti modi:

1. Gruppi (dal a 4) imposta ed innesca i flash in “Gruppi” diversi
=> soltanto dei flash con gruppo selezionato sono innescati dal trasmettitore (le impostazio
ni di “"Gruppo” devono corrispondere per Trasmettitore e Ricevitore)
2. TUTTI
1l trasmettitore € impostato su TUTTI
= The Transmitter triggers all EL-Skyport i ricevitori

e

Presa integrata sincro

La spina a jack mono da 3,5 mm integrata € per il collegamento diretto a tutte le marche di
flash, con un voltaggio sincro massimo di 50 V e una corrente di picco massima di 0.5 Ampere.

Caratteristiche EL-Skyport

Tutti i flash EL-RX possono essere fatti funzionare tramite computer. Usare gli apparecchi
19354, 19353 e il software EL-Skyport PC/MAC per aver accesso alle caratteristiche EXTRA:

1. Rilevamento automatico PnP (Plug and Play): Il software aggiunge automaticamente
all'elenco unita le unita RX connesse.

2. Modalita flash in attesa: attiva e disattiva I'innesco flash attraverso il software EL-Skyport

3. Innesco in ritardo del flash regolabile indipendente per creare delle sequenze
(tra 5 millesimi di secondo e 16 secondi)

4. Il software EL-Skyport offre molte caratteristiche ulteriori. Per maggiori informazioni si
prega di consultare il sito www.elinchrom.com

o



Moduli EL-Skyport

Trasmettitore EL-Skyport 19351
* Trasmettitore universale, aziona tutti i ricevitori EL-Skyport attraverso il contatto caldo o
il cavo sincro dell’apparecchio fotografico!
Transceiver EL-Skyport RX 19353
o Il transceiver funziona solo con unita Elinchrom RX. Questo modulo rende operative
tutte le caratteristiche RX ed innesca il flash con il software EL-Skyport/ ERS
EL-Skyport USB RX 19354

e Per far funzionare i flash RX mediante computer, sono necessari il modulo USB,
il transceiver RX e il software EL-Skyport /ERS

Soluzione guasti

Se si dovesse verificare un errore, dapprima controllare i punti seguenti:

C’é questo problema? Controllare i punti seguenti:

1l ricevitore universale non viene > Controllare se il trasmettitore & acceso

innescato dal trasmettitore. C'e » Controllare la polarita della batteria

selezionata la modalita “Tutti”. > Controllare se il modulo del ricevitore € collegato
correttamente con l'unita

»> Controllare se il selettore di frequenza € impostato sullo
stesso canale

elinchrom

P e

Transceiver RX USB RX
19351 19353 19354

Transmitter

.

Taluni flash non sono innescati » Controllare se il selettore di canale & impostato sullo
dal trasmettitore C'e selezionata stesso gruppo
la modalita “Gruppi” > Ridurre la distanza con le unita “non in funzionamento”
Il flash di prova funziona ma la » Controllare il caricamento del contatto caldo
macchina fotografica non lo fa » Scegliere il cavo sincro invece del contatto caldo
scattare
La distanza € troppo ridotta > Riposizionare il flash
> Aumentare la distanza da pareti e soffitti
» Riposizionare le antenne di trasmettitore e ricevitore
» Usare una prolunga RX per ridurre la distanza tra i moduli

sy




Dichiarazioni CE

espresse nella direttiva conciliare sulla assimilazione nel diritto degli stati membri
della direttiva CEE n. 89/336 sulla compatibilita elettromagnetica,
della direttiva CEE n. 73/23 sul basso voltaggio e della direttiva CEE n. 99/5 sulle
apparecchiature per terminali radio televisivi.

C € Questa apparecchiatura ¢ stata testata e rinvenuta conforme alle richieste

Smaltimento e riciclo

A0 Questo apparecchio ¢ stato prodotto in massimo grado con materiali che possono
ﬁ essere riciclati o di cui si possa disporre in modo non dannoso per I'ambiente.
' L'apparecchio puo essere ritirato dopo I'uso per essere riciclato se viene restituito

© in una condizione che sia il risultato del normale utilizzo.

I Di tutti i componenti non recuperati si fara un uso accettabile per 'ambiente.

Per qualsiasi domanda sullo smaltimento si prega di contattare la sede locale o I'agente
ELINCHROM della propria localita di residenza (controllare il nostro sito web per I'elenco di tutti

gli agenti ELINCRHOM nel mondo).
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EL-Skyport
YHuBepcasibHbli NPUEMHUK
19352

MHCTpYKLMSA NO 3KCN/lyaTaumm :

LUndpoBoii 6ecnpoBogHoin yHUBEpPCaA/IbHbIA NPUEMHUK
CBETOCMHXPOHM3aTOopa C paboueit yactoToi 2,4 Ny

Bo3mMo)xHOCTH

CeeTocuHxpoHusaTop EL-Skyport paspaboTaH no Hoselweli uncgpoBoi 6ecnpoBogHO
TexHonorum 2,4 Ty,

o [lpvBOAUT B AEWCTBME BCE MOAENM BCMbllWEK C pazbeMoM SYNC

e Bobliaepxka go 1/1000 ¢

e 4 BblbMpaeMbIx rpynnbl cpabaTbiBaHUS

e 8 4acCTOTHbIX KaHanoB

e 40-6buTHOE KOAMpOBaHME

e Papawnyc peicTeust B noMelleHnm o 50 m

e Paauyc aeicTBust Ha OTKPbITOM NPOCTpaHCTBe A0 120 M

e BHyTpeHHuI1 akkyMynsitop pabotaet ao 30 yacoB

¢ BcTpoeHHas bbicTpoaeicTBytowWwas 3apsiaHas Lenb

e 3,5-MunnumeTpoBbiii pazbeM SYNC ans Bcex pacnpoCTpaHeHHbIX BCrbILLEK
e ABTOMaTM4eckoe cpabaTbiBaHMe PyHKUMN OXMAaHMS Yepes 4 yaca

Bbl 06s13aTenbHO oueHnTe Bce yaobCTBa MCMONb30BaHUS 3TOr0 NpodeccMoHanbHOro u
MOLLHOro 6ecrnpoBOAHOro YCTPOUCTBaA.

MpuMmeyanus:

Ha BbIAEPXKY N paanyc ﬂeﬁCTBMﬂ OKa3bIBaloT B/IMSAHUE OTPaXKEHUA (OT NOTOJIKOB, CTEH, nona, mebenn un
[p.) U BO3AENCTBMS APYrvX YCTPOWCTB, paboTarowmx Ha yactoTe 2,4 .

ﬂﬂﬂ Jlydulero pesynibTaTa aHTEHHbI nepeaaTtynka U NpueMHuUKa A0/HKHbI HAXOANTLCS B I'IpﬂMOﬁ
BMANMOCTU 6e3 I'IpeI'IFITCTBVIﬁ B BUAE CTEH Unn KaKnx-nmbo o6bEKTOB.

.

3apsaka akkyMynsitopa

BCTPOEHHbBIN NUTUIN-UOHHBIV akKKyMYNSTOp NepesapskaeTcs. Mcnonb3yiiTe ToMbKo 3apsaHoe
ycTpovictBo EL-Skyport.

1. [ns 6biCTpeiLlel 3apsaKv BbIKIYUTE NpUbop.

2. MoakntounTe 3apsiaHoe ycTpoincTBo EL-Skyport kK yHMBepcanbHOMY pasbeMy 1 ceTu
nuTaHuns

3. Tpu BKTIOYEHHOM MHAMKATOPE COCTOSIHUS NMPOUCXOAUT 3apsaKka

4. BbIK/IOYEHHbIV MHAMKATOP COCTOSAHUS 03HAYAET MOJHYIO 3apAAKY akKyMynsiTopa

! BHUMAHME :

Mcnonb3yiiTe TONbKO opurMHanbHoe 3apsaHoe ycTpoicTeo (19355 EU)

ANS 3apafaKU akkyMynsTopa

He BckpbIBaliTe KOpyc ANl 3aMeHbl akKyMynsiTopa

Ecnv yHMBepcasnbHbIii MPUEMHUK HE UCMOMNb3YeTCsl, BbIK/IOYaNTE ero Ansi SKOHOMUM
3HEpruu akkymynsTopa. lNpuMedyaHune: PexuM oXuaaHusi He OTKoYaeT npubop
MOJTHOCTbIO.

UHaukaTop cocTosiHUS

BbIKJ

BKN

Mwuraer

YHUBepcCasbHblii NPUEMHUK
BbIK/IOYEH, UMK
e ecny 3apsAaHOE YCTPOMCTBO BK/IOYEHO, aKKyMY/ISTOP MOSTHOCTbIO 3apsiKeH

* €C/IM BK/OYEH, NPUBOP HAXOAUTCS B PEXUME OXMAAHWS.
(BkJitoumTE U BBIK/OUNUTE €r0)

YHMBEpPCanbHbIl NMPUEMHUK 3apsKaeTcs.

YHUBEPCa/bHbIA NPUEMHUK B paboyeM pexume

oy



MHCTpyKUMS MO 3KCnlyaTauum

Puc. 1

Pasbem SYNC,
3,5-Mm

MNepekntoyaTesnb
rpynn

CenekTop
YacTOTHbIX
kaHanos

a1 elinchrom

L - ke e

PasbeM ang 3apsaakv. Tonbko
NS 3apsiAHOro YCTPOWCTBa
EL- Skyport

MNepekntouatens BKII./BbIK.
(ON/OFF cooTBETCTBEHHO)

WHankaTop

mbkas
LapH1pHas
aHTeHHa C
BO3MOXHOCTbIO
BpaLleHuns Ha 360°

1. MoakntounTe kabenb SYNC k pasbemy SYNC EL-Skyport 1 TakoMy e pasbemMy

BCnbIWwkuM. Wcnonb3yite npunaratowmiics kabenb SYNC.

2. lpoBepbTe NpaBUILHOCTL HACTPOWKM FPYNMbl U KaHaNoB NS nepegaTymka 1
YHMBEpCanbHOro NpMeMHMKa.

w

BkniounTe yHMBepcasibHbI NPUEMHUK 1 nepeaaTumk EL-Skyport

4. BkntounTe BCMbILWKY W HakMuTe KHOMKy “TEST” Ha nepepaTtunke EL-Skyport ans
TECTOBOM BCMbILIKK.

PexxumMmbl paboTbl

1. Pexum akkymynsitopa: Bo BK/IOYEHHOM COCTOSHUM MHAMKATOP MuUraer. lMocne 4 yacos
6e3 akcnnyaTtaumn npubop NEpekoYaeTcs B PEXUM OXMAAHNS (BLIKIOUUTE W BKIKOUNTE
NpVUeMHUK, 4TObbI BEPHYTb €ro B pabouee coctosHue)

2. Pexwm nutaHmsa: C NoaKIoYeHHbIM 3apsiAHbIM YCTPOUCTBOM A1S1 ANIUTENbHOM
CTauMoHapHoii paboTbl

MpumMmeuanune:

Ecnu npuemHunk EL-Skyport ncrnonb3yeTcs BO BpeMs 3apsiaku (B peXvMe NuTaHust), TO OH He

NepeK/IlYaeTCs B PEXMM 0XUAAHUS.

iy

YacToTHbIN KaHan

ON
NMpumeuanue:
H H H MNepepaTumk 1 cooTeeTCTBYOWME RX-TpaHCcMBEpbI UM YHUBEpPCasibHble NPUEMHUKMN
12 3 [I0/KHbI UMETb OZIMHAKOBbIE HACTPOWKM YacTOTHOrO KaHana! ON—BKJ1., OFF — BbIKJ1.
. MonoxxeHne KHOMOK Yacrtota Yacrora
YacToTHbIN yAaneHHoro
KaHan 1 2 3 abatbiBaHus/ ynpaBneHus/
My
My
1 (ymonu.) Bbiks. Bbiks. Bbiks. 2456 2448
2 Bkn. Bbikn. Bbikn. 2458 2450
3 Bbiks. Bk, Bbiks. 2460 2452
4 Bkn. Bkn. Bbikn. 2462 2454
5 Bbikn. Bbikn. Bkn. 2469 2461
6 Bxkn. Bbikn. Bkn. 2471 2463
7 Bbikn. Bkn. Bkn. 2473 2465
8 Bkn. Bkn. Bkn. 2475 2467
NMpuMmeuaHue:

Mocne HacTpoiikv BbIKJIIOUUTE M BKJIKOUMTE TpaHcBep RX CHOBa ANs aKTUBM3aLMM HOBOMO M3MEHEHWSI
YyacToTbl/KaHana.

HacTtpoiiku rpynn cpabaTbiBaHus

MNepepaTumk EL-Skyport npvBoauT yHMBepcasibHblI NPUEMHUK B [IENCTBIE B
CNneayoWwmx pexmmMax:

1. Group (rpynna—ot 1 go 4) 33gaeT M NPUMBOAUT B AENCTBUE BCMbILIKN B
pasnuuHbIX “rpynnax”

= [lepefaTymMKkoM NpUBOASTCSA B AEUCTBUE TOMBKO BCMbILKM C BbIGpaHHOW rpynnowu
(HacTpoiika rpynnbl 40/KHa COBMajaTh y NepeaaTymka v NpueMHUKa)

2. ALL (BCE)
NepenaTumk HacTpoeH Ha ALL (BCE)
> lMepepaTtumk npuBOAWT B AeiicTBUE BCe npueMHukun EL-Skyport

-



BcTpoeHHbIN pa3beM SYNC Mopaynu EL-Skyport

BCTPOEHHBIN 3,5 MUNMMMETPOBLIV pasbeM Mono-Jack Ans NpsiMOro CoeANHEHMS CO BCEMMU

MOAENsIMU BCTIbILLIEK C MaKCUManbHbIM HanpspkeHneM SYNC B 50 B 1 MakcMasibHbIM TOKOM MepepaTumnk EL-Skyport 19351
nuka B 0,5 Amnep. e YHMBepcanbHbIi  NepeaaTyuvk NPpUBOAMT B AelcTBUE Bce npueMHuku EL-Skyport

yepes pa3beM hot-shoe («ropsunit 6alwmak») kamepbl U kabenb SYNC.
TpaHcuBep EL-Skyport RX 19353

BO3MOXHOCTH EL-Skyport e TpaHcuBep paboTaeT Tofbko co BCrblwkamu Elinchrom RX. JaHHbIi Moaynb
. RX 6 EL-Skyport
BO3MOXKHO KOMMbIOTEPHOE YrpaBfieHne BceMun BCnblwkammn EL-RX. Ucnonb3aynte 19354, 19353 /n%ﬁ%%p:)?t?:;?fd??g%?;: ?rf:_wﬂashc MPOrpamMMHBIM 0GECNIEUEHNEM ypo

1 MO EL-Skyport PC/MAC ans nonydenvs QOMOJIHUTENIbHbIX Bo3MOXHOCTEN:

1. ABToMaTuuyeckoe obHapyxeHue (Plug and Play): MNporpamMma aBTomMaTuyecku
BHOCMUT MOAK/IOYEHHBIN 6510k RX B CUCOK YCTPOMCTB.

EL-Skyport USB RX 19354

e [ins paboTbl co Bcrblwkamm RX ¢ koMnbtoTepa, Heobxoaumo MO ans USB moayns,
TpaHcmBepa RX un EL-Skyport ERS.

2. PexxuM oxxnaaHus BCbILKK: BKloyaeT v BbIK/IIOYAET CBETOCMHXPOHMU3ATOP Yepe3
nporpammbl EL-Skyport

3. HacTpaunBaeMblil HE3aBMCKMbIN 3aMycK BCMbILIKK C 3aAePXKKO Ans 3a4aHns
nocneaoBaTeNbHOCTY cpabaTbiBaHUS, MEXAY 5 MUITMCEKYHAAMU U 16 cekyHaaMu

4. MporpamMmmamu EL-Skyport npeanaraeTcss MHOXECTBO AOMOMHUTENbHBIX BO3MOXHOCTEMN.
MHdopMaumio cMoTpuTe Ha caiite www.elinchrom.com

elinchrom

B e

Mepepatumnk TpaHcuBep RX USB RX
19351 19352 19354




B0o3MOXHbIE HEMCNpPaBHOCTU

I'Ipm BO3HMKHOBEHWUM OLUMGKM npoBepbTE:

Mpo6nema MpoBepbTe:

YHMBEpCcanbHbIN NPUEMHUK »> BruitoyeH nu nepepatunk

He NpUBOANTCS B eCTBUE » TMonspHocTb 6aTapen

nepegaTyvkoM. BbibpaH pexum » TpaBUNbHOCTb NOAKMIOYEHNS MOAYSt MPUEMHMKA K BCrbILLKE
“All” » HacTpoeH nu cenekTop 4acToTbl HAa TOT Xe KaHan

HekoTopble BCMbILWKK He » [llepekntoveH nn cenekTop KaHasioB Ha Ty Xe rpynny
3aMnycKaloTCs nepeaaTyuKkoM. » TepemectuTe HepaboTatolme 6nokn bnmxe
Pexxum “Grp”
TEST pabotaeT, kamepa He » [paBunbHO Nn nogkntoyeH hot-shoe
NpVBOAMT BCTbILLKY B AeWCTBUE > MonpobyiiTe coeanHeHne npu nomowm kabens SYNC BMecTo
hot-shoe
Paawyc geincreusa man > W3MeHuTe nonoxeHue 61oka
» YBenuubTe pacCTosiHWe 0 CTEH W MOTONKOB
» Pacnonoxure aHTeHHy nepeaaTymka U NpUeMHMKa Apyrum
obpasom
> Wcnonb3yite yanMHUTENbHbIN kabenb RX ans cHxeHus

paccTosiHUs Mexay

44

3aaBnenue CE

C€

YTunusaumsa m nepepaborka

b

TecTpoBaHWe AaHHOrO YCTPOWCTBa NoKasano ero COOTBETCTBUE TpeGoBaHUAM
[MPEKTVBbI COBETA NO YHUMUKALMM 3aKOHOAATENLCTBA CTPaH-YNeHOB
oTHocuTeNbHO anpekTnebl EMC 89/336/EEC, AMPeKTUBLI MO HU3KOMY
HanpsxeHuto 73/23/EEC n ampektusbl R&TTE 99/5/EC

Hackonbko 3T0 BO3MOXHO, AaHHOE YCTPOMCTBO 6bINI0 NPOM3BEAEHO U3

MaTep1anos, NOABEPraloLMXCS YTUNU3aLMK U AalbHelwel nepepaboTke

‘@ HauMeHee BpeaHbIM As OKpy>KatoLei cpeabl cnocoboM. Mocne ncnonb3osBaHus

—— [aHHOe YCTPOMCTBO MOXHO BEPHYTb ANSt yTUAU3aLMM NPU YCIIOBUN ero
HOpManbHOW 3KCnyaTauuu. Bce HeBocCTaHaBIMBaEMbIE KOMMOHEHThI 6yayT

YTUAN3MPOBaHbI C MPUYMHEHNEM HaUMEHBLLErO Bpeaa OKpy»KatoLen cpese.

Mpy BO3HMKHOBEHWM BOMPOCOB MO YTUM3aLMMN CBSXKUTECH C MECTHBIM NPeACTaBUTENBCTBOM MU

areHToM ELINCHROM (Ha HaweM WMHTepHeT-caiTe AaH cnucok Bcex areHToB ELINCRHOM no

BCEMY MUpY).

Ve
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EL-Skyport
Universal Receiver
19352

Instrucciones de funcionamiento :

Sistema inalambrico digital a 2,4GHz
Receptor universal para el disparado de unidades de flash

Caracteristicas

El disparador de flash EL-Skyport ha sido disefiado con la ultima tecnologia wireless
digital a 2,4GHz.

Dispara todas las marcas de flash que tengan ranura SYNC
Velocidad de obturador de hasta 1/1000s

Cuatro grupos de disparadores seleccionables

8 canales de frecuencia

Encriptacion de seguridad de 40 bits

Con un rango de alcance de hasta 50m en interiores

Rango de alcance de hasta 120m en exteriores

La bateria interna recargable dura hasta 30 horas

Circuito de carga rapida integrado

Enchufe SYNC de 3,5 mm para todas las unidades de flash comunes
Funcién de paso automatico a modo en espera tras cuatro horas

Apreciara la comodidad de este dispositivo inalambrico potente y profesional.
Nota:

Tanto la velocidad real del obturador como la distancia de alcance de la unidad de flash se ven influencia-
das por las reflexiones (techos, muros, suelos, muebles y otros equipamientos) y por la posible interfer-
encia de otro equipamiento electrénico inalambrico cuya frecuencia de funcionamiento se encuentre en la
banda de los 2,4GHz.

Para un mejor rendimiento, las antenas del receptor y del transmisor deberian tener linea de vision

directa, sin ningiin muro u objeto entre ellos.
47



Carga de la bateria

La bateria interna de iones de litio (Li-Ion) es recargable. Use Unicamente el cargador
EL-Skyport adaptable a la pared.
1. Apague la unidad para aumentar la rapidez del proceso de carga.

2. Conecte el cargador EL-Skyport al enchufe de carga del Receptor universal y entonces
conecte el cargador a una toma de red eléctrica

3. Cuando el LED de estado esté encendido, la recarga de la bateria estara en proceso
4. Cuando el LED de estado se apague, se habra terminado el proceso de carga

Precaucion!

. Use Unicamente el Cargador EL-Skyport adaptable a la pared original de
Elinchrom (19355 EU) para cargar la bateria

o No abra el alojamiento de la bateria para reemplazarla

. Apague el Receptor universal cuando no lo esté usando para ahorrar carga de la
bateria. Nota: el modo en espera no apaga la unidad por completo.

LED de estado

APAGADO Receptor universal

* Estd apagado o
¢ Cuando el cargador esta enchufado indica que la bateria se ha
cargado por completo o
¢ Siesta encendido, la unidad estd en modo en espera. (apague y
encienda la unidad para “despertarla”)
ENCENDIDO

Parpadeando

e

El receptor universal se esta cargando

El receptor universal esta en funcionamiento

Instrucciones de funcionamiento

Enchufe de carga, Unicamente

Ranura SYNC para el Cargador de pared

de 3,5 mm EL-Skyport

Interruptor de
Interruptor encendido / apagado
de grupo

LED de estado (verde)

Antena flexible

Selector del canal con 3600 de giro

de frecuencia

Figura 1

. Conecte el cable SYNC a la ranura SYNC del EL-Skyport y al enchufe SYNC de la unidad

de flash. Use el cable SYNC incluido.

. Compruebe que el grupo y el canal de frecuencias estan correctamente configurados

tanto en el transmisor como en el receptor universal.

Encienda el transmisor y el receptor universal EL-Skyport

Encienda la unidad de flash y pulse en el boton de “TEST” del transmisor EL-Skyport para
un disparo de flash de prueba.

Modos de funcionamiento

1.

Modo de bateria: El LED de carga parpadea cuando se enciende. Si no se usa durante

4 horas, la unidad pasara a modo en espera (apague y encienda el receptor para volver al
modo de funcionamiento normal)

Modo de suministro: Con el cargador adaptable a la pared enchufado para un funciona

Nota:
Si el receptor EL-Skyport esta siendo usado mientras se carga (en modo de suministro),

el receptor universal no cambiara a modo en espera.

miento continuo durante un largo periodo de tiempo
.ﬁ'.,



Canal de frecuencia Enchufe SYNC integrado

ON Nota: El enchufe integrado Mono Jack de 3,5 mm se usa para su conexién directa con todas las
’ marcas de flash con un voltaje maximo de SYNC de 50V y una corriente pico maxima de 0,5 A.
El transmisor y los Transceptores RX o Receptores universales correspondientes deben tener
123 la misma configuracion del canal de frecuencias!
- Configuracién de los botones deslizantes | Frecuencia del | Frecuencia Tcti -
Canal de Fre 19 . . disparador / | del Remoto / Caracteristicas del EL-Skyport
MHz MHz Todas las unidades EL-RX aceptan el manejo remoto a través de un ordenador. Use un 19354
1 (por defecto)| Apagado Apagado Apagado 2456 2448 con el 19353 y el software EL-Skyport para PC y Mac para acceder a las siguientes
2 Encendido Apagado Apagado 2458 2450 caracteristicas EXTRA:
3 Apagado Encendido Apagado 2460 2452 » L. - L.
2 Encendido Encendido Apagado 2462 2454 1. De_:iegcmEXPnP (Pth:jg amli Il’_laty)dautqrgtlca. Este software afiade automaticamente las
5 Apagado Apagado Encendido 2469 2461 unidades conectadas a la fista de unicades
6 Encendido Apagado Encendido 2471 2463 2. Modo de flash en espera: Activa y desactiva el disparador del flash mediante el software
7 Apagado Encendido Encendido 2473 2465 EL-Skyport
8 Encendido Encendido Encendido 2475 2467 3. Retardo del disparo del flash ajustable e independiente para disparo en secuencia
Nota: (entre 5 milisegundos y 16 segundos)
Después de configurar el canal de frecuencia, apague el Transceptor RX y vuelva a encenderlo para acti- 4. El software EL-Skyport ofrece muchas caracteristicas e informacion adicionales.
var la nueva frecuencia / cambio de canal. Para saber mas, visite la pagina Web www.elinchrom.com

Modos de los grupos de disparadores
El Transmisor EL-Skyport dispara el Receptor Universal en los modos descritos a continuacion:
1. Grupo (1 a 4) establece y dispara las unidades de flash en diferentes “agrupaciones”
= Unicamente las unidades de flash que se encuentren en el grupo seleccionado son dis
paradas por el transmisor (la configuracion de Grupo debe ser la misma tanto en el
transmisor como en el receptor)
2. TODOS
El modo del transmisor es establecido como TODOS
= The Transmitter triggers all EL-Skyport Receivers




Mddulos del EL-Skyport

Transmisor EL-Skyport 19351
* Transmisor universal para el disparo de todos los receptores EL-Skyport desde la
camara a través de la zapata de contacto del flash o mediante el cable SYNC!
Transceptor EL-Skyport 19353

o Este transceptor es Gnicamente adecuado para las unidades RX de Elinchrom.
El moddulo puede manejar todas las caracteristicas RX con el software EL-Skyport /
ERS y ademas dispara el flash

EL-Skyport USB RX 19354

» Para el manejo de las unidades de flash RX a través del ordenador es necesario un
modulo USB, este mddulo se usa junto con los transceptores RX EL-Skyport
y con el software ERS

Solucion de problemas

Si ocurriese un error, compruebe los siguientes puntos en primer lugar:

Esta teniendo este problema?

Compruebe los siguientes puntos:

elinchrom

P e

Transceiver RX
19353

USB RX
19354

Transmitter

19351

=

El receptor universal no es dis- > Compruebe si el transmisor estd encendido
parado por el transmisor. » Compruebe la polaridad de la bateria
El modo “"TODOS" esta selec- » Compruebe si el mddulo receptor esta correctamente co
cionado nectado a la unidad
» Compruebe si el interruptor selector de frecuencia esta con
figurado en el mismo canal
Algunas unidades de flash no son | » Compruebe si el selector de canal esta configurado con el
disparadas por el transmisor. mismo grupo
El modo "GRUPO” esta selec- > Reduzca la distancia de las unidades que no estén
cionado funcionando
El TEST del flash funciona, pero » Compruebe el ajuste de la zapata del flash
la cdmara no puede disparar la > Intente realizar el disparo a través de la conexion del cable
unidad de flash SYNC en lugar de usar la zapata del flash
El rango de distancias es » Reposicione la unidad de flash
demasiado pequefio » Incremente la distancia respecto a muros y techos
» Reposicione la antena del receptor y la del transmisor
»> Use un cable de extension RX para reducir la distancia entre

los médulos
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Declaracion de la CE

uisitos establecidos en la directiva 89/336/EEC de “compatibilidad electromag-

nética”, la 73/23/EEC “directiva para bajo voltaje” y la directiva 99/5/EC de la
R&TTE segun establecen las directivas del consejo en aproximacion a las leyes de los estados
miembros de la UE.

C € Este dispositivo ha sido testeado y se ha encontrado que cumple con los reg-

Eliminacion y reciclado

Este dispositivo ha sido creado, hasta el limite de lo posible, usando materiales
que puedan ser reciclados o eliminados de modo que no sean dafiinos para el
medio ambiente. El dispositivo puede ser devuelto después de su uso para ser
reciclado, suponiendo que se devuelva en una condicion que sea resultado de
un uso normal. Cualquier componente que no sea reclamado sera eliminado de
un modo medioambientalmente aceptable. Si tiene cualquier duda sobre la eliminacion del
dispositivo, por favor, pdngase en contacto con su oficina o agente locales de ELINCHROM

(compruebe en nuestro Sitio Web la lista de todos los agentes de ELINCHROM a nivel mundial).

.

GUARANTEE

This ELINCHROM product will be repaired free of charge by the vending agent if during a period
of 24 months from date of purchase its working order is impaired through a manufacturing or
material defect. The faulty product should be immediately sent to the authorized dealer or ELINCA
agent. This guarantee is not valid for equipment which has been misued, dismantled, modified
or repaired by persons not belonging to the ELINCA distribution network. It does not cover flash
tubes, lamps and the normal ageing of capacitors. No responsibilities can be accepted for damage
resulting from unsatisfactory operation of the equipment, such as wasted film or other expenses.

GARANTIE

Dieses ELINCHROM Produkt wird durch den Verkaufer des Gerates kostenlos repariert, falls sich
innerhalb von 24 Monaten ab Verkaufsdatum durch Fabrikations oder Materialfehler verursachte
Mangel auftreten. Senden Sie das Gerat sofort an den zustdndigen Handler oder ELINCA Vertreter.
Der Garantieanspruch entfallt, wenn das Gerat unsachgemdss behandelt oder durch unberechtigte
Personen demontiert, umgebaut oder repariert wurde. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind
Blitzréhren, Lampen, das normale Altern von Kondensatoren sowie Schaden die durch ein defektes
Gerat entstehen kénnten, z.B. Filmverlust, Reise-und andere Kosten

GARANTIE

Questo prodotto ELINCHROM sara riparato gratuitamente da un agente della casa produttrice se
durante un periodo di 24 mesi dalla data dell’acquisto il suo funzionamento & danneggiato da un
difetto di fabbricazione o di materiale. Il prodotto difettoso dovra essere inviato immediatamente a
un centro autorizzato o ad un rappresentante ELINCA. Questa garanzia non si applica ad apparec-
chiature usate in modo non conforme, che sono state smontate, su cui hanno operato o che sono
state riparate da personale non appartenente alla rete di distribuzione ELINCA. Parimenti essa
non copre lampadine per flash, lampade e il normale ammortamento dei condensatori. Non ci si
assume la responsabilita di danni derivanti da un funzionamento insoddisfacente dell'apparecchio
come pellicole rovinate o spese similari.



GARANTIE

Cet appareil ELINCHROM sera gratuitement remis en état par son vendeur en cas de mauvais
fonctionnement, imputable a un défaut de fabrication ou de composants, apparu dans un délai
de 24 mois a partir de la date d’achat. L'appareil doit étre envoyé dés que possible a I'adresse du
vendeur ou de I'agent ELINCA autorisé. Cette garantie n’est plus valable pour les appareils soumis
a un traitement anormal, démontés, modifiés ou réparés par des personnes n’appartenant pas au
réseau de distribution ELINCA. Sont exclus de cette garantie les tubes-éclairs, les lampes pilotes, le
vieillissement des con- densateurs ainsi que tout dommage pouvant résulter d’'un fonctioomement
défectueux de I'appareil (perte de film, man- que a gagner ou autres frais).

FAPAHTUA

ToproBbli1 areHT 0653yeTcs MPOM3BECTU PEMOHT AaHHOro usgenus ELINCHROM B cnydae,
€CnM B TeuyeHve 24 MecsiueB C AaTbl MOKYMKU MPUYMHON HEMCMPABHOCTU WM3AEnUsi sIBUNIOCh
Hanuune NPoM3BOACTBEHHOrO MW MaTepuanbHoro aedekTa. [JedekTHoe usgenme fomKHO 6biTb
He3aMea/IMTeNbHO HanpasneHo odpuumansHoMy annepy unm areHTy ELINCA. HacTosiwas rapaHTus - I' h ®
HeaencTBUTENbHA Ans 060pydoBaHusl, KOTOpoe 6bifI0 UCMOMb30BAaHO HEAO/MKHbIM 06pasoM, e Inc rom *
pa3o6paHo, MOAUMULIMPOBAHO MM PEMOHT KOTOPOrO Gbl MPOU3BEAEH MLIAMM, He SBSIOLLMMUCS SRR s R v -clinchrom.com
npeacTaBuTeNs MM  AMCTpubbloTopckoir ceT ELINCA. TapaHTWs He pacrpocTpaHsieTcs Ha

NlaMnbl-BCMbIWKK, NaMnbl M Cydan 06bIMHOTO M3HOCA KOHAeHcaTopoB. KomnaHuus He HeceT

OTBETCTBEHHOCTY 3a MOBPEXAEHWS, Bbl3BaHHbIE HEHAANEXaLlel SKkCnyaTauveil 060pyaoBaHus,

Takne Kak UCNopYeHHas MieHKa unu apyrue n3aepxku.

an
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GARANTIE

Este aparato ELINCHROM sera reparado gratuitamente por el vendedor en caso de mal fun-

cionamento, imputable a un defecto de fabricacion o de material, surgido durante 24 meses

siguiente a la fecha de compra. El aparato detectuoso debera ser enviado rapidamente al

comerciante o al agente ELINCA. Esta garantia no es valida para los aparatos sometidos a un uso

anormal, desmontados, modificados a reparados por personas que no pertenecen a la red de

distribucion ELINCA. Esta garantia no incluye los tubos de destello, los capacitores y el envejeci-

miento normal de las bombillas de luz de modelado, asi como también cualquier dafio que pueda

resultar del funcionamiento defectuoso del aparato (pérdida de film, gastos de desplazamiento,

perdida de ganancias, etc.). Av. de Longemalle 11, P. O. Box -458, CH-1020 Renens, Switzerland, Tel. : + 41 21 637 26 77
Fax: +41 21 637 26 81  E-mail: elinca@elinca.ch  Website: www.elinchrom.com




Please return this registration card directly to

Diese Registrierkarte bitte direkt zuriicksenden an

Veuillez retourner cette carte d’enregistrement directement a

Vi preghiamo di far pervenire questa cartolina di iscrizione direttamente a

Moxanyncra, BEPHUTE AaHHYIO PErMCTPALIMOHHYIO KapTOUKY HEMOCPEACTBEHHO :
: Switzerland

Por favor envie esta carta de registro directamente a

Elinchrom model

Elinchrom modéle

Elinchrom Modell

Modello di Elinchrom

Elinchrom moaenb

Modelo de Elinchrom : N°

Date of purchase

Dealer
Datum des Kaufs Handler
La date d’achat Négociant

La data di acquisto 1l distributore

[aTa 3akynku H un
e
La fecha de la compra : éll conaerciante :

Your full name and address

Ihr voller Name und redet an

Votre nom plein et adresse

Il suo nome pieno ed indirizza :
Balue nonHoe HavMeHoOBaHWe U aapec :
Su nombre y apellidos y dirige

Please ,register" your Elinchrom product online under
Bitte registrieren Sie ihr Elinchrom Produkt unter
Veuillez enregistrer votre produit Elinchrom on line sousz
Per favore registrare il suo prodotto Elinchrom in linea sul sito ~
Moxanyiicta “peructpupyiite” Bawe Elinchrom usgenve oHnain nog
Por favor registra su producto Elinchrom por internet

‘elinca sa
: P.O. Box 458
: Avenue de Longemalle 11

CH-1020 Renens

www.elinchrom.com > Downloads > Product Registration

IMPORTANT

Registration card

Carte d’enregistrement
Registrierkarte

Scheda di registrazione
PerncrpaunoHHas kapTta
Tarjeta de registro

Stamp

elinca sa

P.O. Box 458
Avenue de Longemalle 11
CH-1020 Renens

Switzerland




