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Предисловие 
Уважаемый покупатель! 
Мы благодарны Вам, что Вы выбрали нашу вспышку 28 CS-2 
digital. 
Чтобы облегчить для Вас использование этой вспышки, на 
следующих страницах представлено руководство по эксплуатации 
данной вспышки, а также короткий обзор различных областей 
применения. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по 
эксплуатации, если даже что-нибудь покажется Вам на первый 
взгляд неинтересным. Хотя при разработке конструкции вспышки 
мы стремились сделать ее использование максимально простым и 
понятным, но фотоаппараты, с которыми будет использоваться 
вспышка, предоставляют многочисленные дополнительные 
возможности. 
Пожалуйста, посмотрите также страницы с иллюстрациями в конце 
данного руководства по эксплуатации. 
Мы хотим, чтобы Вы были довольны Вашей новой вспышкой. 
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1. Указания по технике безопасности 
• Вспышка предназначена только и исключительно для 

использования в фотографии. 
• Не светите вспышкой с короткой дистанции прямо в глаза! 

Это может привести к повреждению сетчатки 
фотографируемых людей и животных и стать причиной 
тяжелых нарушений зрения – вплоть до полной слепоты. 

• Запрещается использовать вспышку в помещениях с 
легковоспламеняющимися газами и жидкостями (бензин, 
растворитель и т. п.). ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! 

• Никогда не фотографируйте со вспышкой водителей 
транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, 
велосипедов, поездов и т. п.). Это может привести к 
несчастному случаю! 

• Используйте только обозначенные в данном руководстве по 
эксплуатации источники питания. 

• Не открывать и не замыкать накоротко батареи! 
• Ни в коем случае не подвергать батареи воздействию 

высоких температур, как, например, прямые солнечные 
лучи, огонь и т. п.! 

• Немедленно извлекайте разряженные батареи из вспышки! 
Отработанные батареи могут выделять химикаты (так 
называемая «протечка»), которые могут повредить 
вспышку! 

• Не пытайтесь повторно заряжать батареи! 
• Берегите вспышку от воздействия дождя и росы! 
• Предохраняйте Вашу вспышку от воздействия высоких 

температур и высокой влажности воздуха! Не храните 
вспышку в бардачке автомобиля. 

• После многократного использования в течение короткого 
времени не прикасайтесь к передней панели вспышки. 
Опасность ожога! 

• При серийной съемке с использованием полной мощности 
вспышки давайте ей остыть в течение приблизительно 3 
минут после 20 срабатываний вспышки. 

• При использовании вспышки перед или непосредственно на 
панели отражателя (окошко вспышки) не должно 
находиться каких-либо светонепроницаемых материалов. 
Вследствие высокого выброса энергии это может привести 
обгоранию или образованию пятен на этих материалах или 
панели отражателя. 



• Не разбирайте вспышку! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
Разрешается ремонтировать вспышку только в 
авторизованных сервисных центрах. 

• Не прикасайтесь к электрическим контактам вспышки. 
• Если корпус вспышки был поврежден настолько сильно, что 

стали видны внутренние элементы, дальнейшее 
использование вспышки запрещено. Извлечь батареи! 

• Не использовать поврежденные батареи или аккумуляторы! 

2. Подготовка к работе 

2.1 Электропитание 
Вспышка может работать от следующих источников 
электропитания: 

• 2 щелочно-марганцевые батареи с сухим электролитом, тип 
IEC LR03 (AAA / Micro) – не требующий какого-либо 
дополнительного технического обслуживания источник 
питания для умеренно низких требований к 
производительности. 

• 2 никель-металлогидридных аккумулятора, тип IEC HR03 
(AAA / Micro) – значительно более высокая емкость и 
меньший экологический вред по сравнению с никель-
кадмиевыми аккумуляторами, так как не содержат кадмия. 
Эти аккумуляторы обеспечивают очень короткие 
промежутки времени между срабатываниями вспышки и 
довольно экономичны в использовании, так как могут быть 
перезаряжены. 

• 2 никель-кадмиевых аккумулятора, тип IEC KR03 (AAA / 
Micro). 

 Батареи / аккумуляторы пустые (разряжены), когда время 
между срабатываниями вспышки при использовании на 
полной мощности увеличивается до 60 секунд и более. Если 
Вы не используете вспышку длительное время, пожалуйста, 
извлекайте батареи из устройства. 

2.2 Установка и замена батарей 
• Включите вспышку основным переключателем. 
• Сдвиньте крышку отделения для батарей к внешней стороне 

вспышки. 
• Установите батареи в соответствии с символами полярности 

(+ / -) на внутренней стороне отделения для батарей. 
 При установке батарей обратите внимание на то, что «+» 
и «-» батареи / аккумулятора соответствуют символам 
полярности отделения для батарей вспышки. Несоблюдение 
полярности может привести к повреждению вспышки! 
Устанавливайте пары батарей только одного и того же 
типа, состояния заряда (не использовать одну полную и одну 
частично разряженную батарею) и производителя! 



Не выбрасывайте отработанные батареи в домашний 
мусор! Сдавайте батареи в специально предназначенных 
точках сбора. 
• Закройте крышку отделения для батарей и сдвиньте ее по 

направлению к нижней части корпуса вспышки. 
Утилизация батарей 
Германия: законы Германии требуют сдавать отработанные 
батареи в специальных точках сбора. 
На содержащих вредные вещества батареях Вы можете найти 
следующие символы: 
Pb = батарея содержит свинец 
Cd = батарея содержит кадмий 
Hg = батарея содержит ртуть 
Li = батарея содержит литий 

2.3 Установка / снятие вспышки 
 Перед установкой или снятием выключите вспышку и 
камеру. 

Сдвиньте вниз кронштейн для камеры. С помощью винта для 
штатива вспышка может быть прикреплена к камере. 

Чтобы снять вспышку, открутите винт для штатива и снимите 
вспышку с камеры. 
Сдвиньте кронштейн камеры вперед по шарниру и одновременно 
вверх. 

2.4 Включение и выключение вспышки 
Для включения вспышки установите основной переключатель в 
положение «ON» (вкл). Для выключения вспышки сдвиньте 
основной переключатель назад. 

 Чтобы использовать дополнительные функции вспышки, 
камера и вспышка должны быть включены. Кроме того, 
должен функционировать обмен данными между камерой и 
вспышкой. Для этого необходимо слегка нажать кнопку 
спуска камеры на короткое время. 

Автоматическое выключение вспышки (AUTO-OFF) 
Вспышка была разработана таким образом, что она после 8 минут 
- после включения 
- после процесса регулировки 
- или после срабатывания вспышки  
переключается в энергосберегающий режим ожидания (AUTO-
OFF) для предохранения источника энергии от разрядки. 
Индикатор готовности вспышки и индикаторы на ЖК-дисплее 
погаснут. Последние использованные установки сохраняются после 
автоматического выключения и снова в Вашем распоряжении 
после включения вспышки. 



Вспышка может быть вновь включена любой кнопкой или 
частичным нажатием кнопки спуска камеры (функция 
автоматического включения (Wake-Up)). 

 Если вспышка не используется в течение длительного 
времени, она должна быть выключена основным 
переключателем. 

В случае необходимости автоматическое выключение вспышки 
может быть деактивировано (смотрите главу 11.1). 

3. Диапазон действия и насадки отражателя 
Без насадки отражателя вспышка может использоваться для съемки 
со стандартным размером кадра 24 х 36 мм с фокусным 
расстоянием объектива от 35 мм и больше. При установке 
широкоугольной насадки  (высота установки 2,5 мм) перед 
отражателем вспышки, вспышка может использоваться для съемки 
с фокусным расстоянием объектива 24 мм и больше. При установке 
теленасадки (высота установки 7 мм) перед отражателем вспышки, 
вспышка может использоваться для съемки с фокусным 
расстоянием объектива 85 мм и больше. Насадки вспышки могут 
быть надеты сверху. 

 При этом обратите внимание на то, что диапазон действия 
вспышки уменьшается при использовании широкоугольной 
насадки и увеличивается при использовании теленасадки. 
Если у Вас цифровая камера, обратите внимание на то, что 
необходимо соответствующим образом пересчитать 
фокусное расстояние объектива (смотрите руководство по 
эксплуатации камеры)! 

4. Эксплуатация в подчиненном режиме (Slave) 
Подчиненный режим (Slave) используется для беспроводного 
срабатывания без задержки одной или нескольких подчиненных 
(Slave) вспышек. Срабатывание подчиненной вспышки 
производится с помощью светового импульса вспышки камеры. 
Различные цифровые камеры издают за несколько секунд перед 
съемкой одну или несколько предварительных измерительных 
вспышек. Эти измерительные вспышки, как правило, не могут быть 
деактивированы на камере, так как они, например, воздействуют на 
условия экспонирования при съемке. Кроме того, на многих 
камерах предварительная вспышка может использоваться для 
уменьшения «эффекта красных глаз». 

 Подчиненная вспышка своим встроенным фотоэлементом 
должна беспрепятственно принимать свет вспышки 
камеры, отраженный от объекта съемки, чтобы она могла 
сработать.  



Рабочий диапазон устройства зависит от интенсивности 
светового импульса вспышки камеры, характеристик 
отражения сюжета съемки и яркости окружающего 
освещения. 
Обратите внимание, что рабочий диапазон в условиях 
съемки на улице, где много света, значительно уменьшается. 
Избегайте прямого попадания солнечных лучей на 
фотоэлемент вспышки. 

5. Включение и использование вспышки в 
режиме EASY (простой режим) 
В режиме EASY (простом режиме) подчиненная вспышка может 
быть легко и просто использована для съемок со вспышкой. При 
этом в данном режиме не нужно устанавливать на вспышке такие 
настройки, как автоматическая диафрагма, светочувствительность 
(ISO) и т. п. 
Режим EASY представляет собой упрощенное полностью 
автоматическое использование вспышки для цифровых камер без 
возможности установки настроек или для работы камеры в 
полностью автоматическом или программном «P» режиме. 
Перед первым использованием подчиненной вспышки необходимо 
настроить ее на вспышку камеры! Таким образом учитывается, 
работает ли вспышка камеры с предварительными вспышками или 
нет. 

Настройка подчиненной вспышки 
• Активируйте вспышку камеры. При необходимости 

включите на камере функцию предварительной вспышки 
для уменьшения «эффекта красных глаз». 

• Включите подчиненную вспышку основным 
переключателем и подождите, пока не загорится индикатор 
готовности вспышки . 

• Нажмите кнопку «Mode» (режим работы) на вспышке в 
течение приблизительно 5 секунд, пока на ЖК-дисплее друг 
за другом не загорятся индикаторы « » « » « ». Все 
остальные индикаторы на ЖК-дисплее и индикатор 
готовности вспышки  погаснут. 

 Для отмены нажмите кнопку «Mode» (режим работы). 
• Сделайте камерой снимок с использованием встроенной в 

камеру вспышки с расстоянием до объекта съемки от 2 до 3 
метров (например, сфотографируйте стену). При этом 
вспышка определяет количество предварительных вспышек 
встроенной в камеру вспышки. Эти данные автоматически 
запоминаются вспышкой. 

• Затем на вспышке снова загорается индикатор готовности . 
Затем на некоторое время загорается индикатор «o.k.», 
подтверждающий произведенную настройку. 



• На ЖК-дисплее отображается символ «SL », 
свидетельствующий об успешной настройке подчиненного 
режима работы (Slave), индикатор простого режима работы 
вспышки «EASY» и максимальный рабочий диапазон 
(смотрите главу 10.3). 

• Теперь вспышка готова к работе в подчиненном режиме. 
 Настройка вспышки должна производиться лишь один раз, 
параметры настройки остаются сохраненными в памяти 
после изменения режима работы вспышки, выключения 
вспышки и замены батарей. Настройку вспышки необходимо 
произвести повторно, если произошло изменение настроек 
встроенной вспышки камеры, технологии предварительной 
вспышки (например, включение / выключение 
предварительной вспышки для уменьшения «эффекта 
красных глаз») или при использовании вспышки с другой 
камерой. 

 Использование вспышки с некоторыми камерами, которые 
автоматически или самостоятельно используют разное 
количество предварительных измерительных вспышек 
(например, Nikon 3D и D-TTL), а также дистанционного 
режима работы вспышки Metz не поддерживаются в 
простом режиме работы EASY! 

Тестовая съемка 
Сделайте несколько тестовых снимков с вспышкой. При этом 
объект съемки должен находиться в пределах указанного на ЖК-
дисплее рабочего диапазона (смотрите главу 10.3)! 

Посмотрите результаты съемки, например, на дисплее камеры. При 
необходимости внесите корректировки: нажмите кнопку «+» 
(положительное значение корректировки) на вспышке, если снимок 
получился слишком темным, или кнопку «-» (отрицательное 
значение корректировки), если снимок получился слишком 
светлым. Диапазон корректировки составляет от +10 до -10. 
Установка активируется сразу же и автоматически сохраняется в 
памяти вспышки. При следующей съемке установленное значение 
корректировки воспринимается как новое нулевое значение («0»). 
Индикация рабочего диапазона изменяется в соответствии с 
значением корректировки. 

 Если подчиненная вспышка не срабатывает, повторите 
настройку вспышки и сделайте новые тестовые снимки! 

Совет: 
Чтобы использовать весь широкий диапазон функций этой 
вспышки, внимательно прочитайте следующие главу данного 
руководства по эксплуатации. 

6. Подчиненные (Slave) режимы работы (SL) 
Выбор предназначенного для Вашей камеры подчиненного режима 
работы вспышки зависит от параметров и технологии работы 
встроенной вспышки камеры. Решающим при этом является тот 
факт, использует ли встроенная вспышка камеры предварительные 
измерительные вспышки или нет. 



При выборе подчиненного режима работы определяется, будет ли 
подчиненная вспышка срабатывать сразу же после первого 
импульса встроенной вспышки камера или необходимо пропустить 
одну или несколько предварительных измерительных вспышек, 
чтобы подчиненная вспышка сработала одновременно с основным 
импульсом вспышки камеры. 
Выбор между различными подчиненными режимами работы 
вспышки осуществляется нажатием кнопки «Mode» (режим 
работы) и кнопки выбора . Выбранный подчиненный режим 
работы сначала замигает на ЖК-дисплее вспышки. 
Определение необходимого подчиненного режима работы для 
Вашей модели камеры 

 Если Вам известно, использует ли Ваша камера технологию 
предварительных измерительных вспышек, определение 
соответствующего подчиненного режима работы не 
является необходимым! 

Иногда довольно сложно определить, использует ли цифровая 
камера технологию предварительных измерительных вспышек или 
нет. Чтобы определить подходящий для Вашего типа камеры 
подчиненный режим работы вспышки, выполните следующие 
действия: 

• Активируйте вспышку камеры.  
• Включите на камере функцию предварительной вспышки 

для уменьшения «эффекта красных глаз». 
• Установите на подчиненной вспышке режим работы «M» с 

полной мощностью вспышки P 1/1 (смотрите главу 8.2). 
• Установите на подчиненной вспышке подчиненный режим 

работы без подавления предварительной измерительной 
вспышки (смотрите главу 6.1). 

• Сделайте тестовый снимок, на котором виден отражатель 
подчиненной вспышки, например, в зеркале. 

 Никогда не смотрите с короткого расстояния прямо на 
отражатель вспышки! Опасность слепоты и повреждения 
зрения! 
• Посмотрите тестовый снимок, например, на дисплее камеры. 
• Если отражатель подчиненной вспышки на тестовом снимке 

освещен, значит, Вы установили правильным подчиненный 
режим работы вспышки для Вашей камеры. 



• Если отражатель починенной вспышки на тестовом снимке 
не светится, то есть темный, установите на подчиненной 
вспышке подчиненный режим работы с подавлением 
предварительной измерительной вспышки (смотрите главу 
6.2) и вновь сделайте тестовый снимок. 

• Если Вам опять не удалось установить соответствующий 
подчиненный режим работы, выберите настраиваемый 
подчиненный режим работы. При этом Вы можете 
автоматически настроить подчиненную вспышку для работы 
с Вашей камерой (смотрите главу 6.3). 

6.1 Подчиненный режим работы без подавления 
предварительной измерительной вспышки SL  
Этот подчиненный режим работы предназначен для всех моделей 
камер, которые не используют технологию предварительных 
измерительных вспышек. Подчиненная вспышка срабатывает 
одновременно с вспышкой камеры. Управление мощностью света 
подчиненной вспышки происходит в соответствии с выбранным 
режимом работы (EASY (простой) или автоматический А режим 
работы вспышки или ручной режим работы вспышки М). 

 На камере не должна быть активирована функция 
предварительной вспышки для уменьшения «эффекта 
красных глаз»! Вспышки других фотографов, которые 
снимают в рабочем диапазоне подчиненной вспышки, могут 
вызвать ее непреднамеренное срабатывание. 

Установки, производимые на подчиненной вспышке 
На корпусе вспышки одновременно нажимайте кнопку «Mode» 
(режим работы) и кнопку выбора , пока на ЖК-дисплее не 
замигает символ SL . Установка сразу же активируется и 
автоматически сохраняется в памяти через 5 секунд. 

6.2 Подчиненный режим работы с подавлением 
предварительной измерительной вспышки SL  
Этот подчиненный режим работы предназначен специально для 
цифровых камер, использующих технологию предварительных 
измерительных вспышек. Чтобы починенная вспышка не сработала 
при первом же импульсе предварительной измерительной 
вспышки, в этом режиме работы подчиненная вспышка 
срабатывает только в момент основной вспышки, которая освещает 
сюжет. Управление мощностью света подчиненной вспышки 
происходит в соответствии с выбранным режимом работы (EASY 
(простой) или автоматический А режим работы вспышки или 
ручной режим работы вспышки М). 

 На камере не должна быть активирована функция 
предварительной вспышки для уменьшения «эффекта 
красных глаз»! Подчиненная вспышка реагирует только на 
световой импульс от контроллера в течение определенного 
времени (доли секунды). 



Благодаря этому в данном режиме на работу подчиненной вспышки 
практически не влияют вспышки других фотографов, которые не 
работают с технологией предварительных вспышек. 
Установки, производимые на подчиненной вспышке 
На корпусе вспышки одновременно нажимайте кнопку «Mode» 
(режим работы) и кнопку выбора , пока на ЖК-дисплее не 
замигает символ SL . Установка сразу же активируется и 
автоматически сохраняется в памяти через 5 секунд. 

 Подавление предварительной измерительной вспышки или 
время между предварительной измерительной вспышкой и 
основной вспышкой может быть при необходимости 
изменено или отрегулировано и, таким образом, вручную 
настроено для работы с Вашей камерой. Смотрите главу 
11.3. 

6.3 Настраиваемый подчиненный режим работы SL 
 

Этот подчиненный режим работы обеспечивает индивидуальную 
автоматическую настройку подчиненной вспышки для совместного 
использования с вспышкой камеры. При этом могут учитываться 
одна или несколько предварительных вспышек для уменьшения 
«эффекта красных глаз» и / или одна или несколько 
предварительных измерительных вспышек встроенной вспышки 
камеры. 

Срабатывание подчиненной вспышки происходит только в момент 
основной вспышки, которая освещает сюжет съемки. Управление 
мощностью света подчиненной вспышки происходит в 
соответствии с выбранным режимом работы (EASY (простой) или 
автоматический А режим работы вспышки или ручной режим 
работы вспышки М). 
Настройка вспышки 

• Активируйте вспышку камеры. При необходимости 
включите на камере функцию предварительной вспышки 
для уменьшения «эффекта красных глаз». 

• Включите подчиненную вспышку основным 
переключателем и подождите, пока не загорится индикатор 
готовности вспышки . 

• Одновременно нажмите кнопку «Mode» (режим работы) и 
кнопку выбора  на вспышке в течение приблизительно 5 
секунд, пока на ЖК-дисплее друг за другом не загорятся 
индикаторы « » « » « ». Все остальные индикаторы на 
ЖК-дисплее и индикатор готовности вспышки  погаснут. 

 Для отмены нажмите кнопку «Mode» (режим работы). 



• Сделайте камерой снимок с использованием встроенной в 
камеру вспышки с расстоянием до объекта съемки от 2 до 3 
метров (например, сфотографируйте стену). При этом 
вспышка определяет количество предварительных вспышек 
встроенной в камеру вспышки. Эти данные автоматически 
запоминаются вспышкой. 

• Затем на вспышке снова загорается индикатор готовности . 
Затем на некоторое время загорается индикатор «o.k.», 
подтверждающий произведенную настройку. 

• На ЖК-дисплее отображается символ «SL », 
свидетельствующий об успешной настройке подчиненного 
режима работы (Slave), индикатор режима работы вспышки 
(«А», «М» или «EASY») и максимальный рабочий диапазон 
(смотрите главу 10.3). 

• Теперь вспышка готова к работе в подчиненном режиме. 
 Настройка вспышки должна производиться лишь один раз, 
параметры настройки остаются сохраненными в памяти 
после изменения режима работы вспышки, выключения 
вспышки и замены батарей. Настройку вспышки необходимо 
произвести повторно, если произошло изменение настроек 
встроенной вспышки камеры, технологии предварительной 
вспышки (например, включение / выключение 
предварительной вспышки для уменьшения «эффекта 
красных глаз») или при использовании вспышки с другой 
камерой. 

 Использование вспышки с некоторыми камерами, которые 
автоматически или самостоятельно используют разное 
количество предварительных измерительных вспышек 
(например, Nikon 3D и D-TTL), а также дистанционного 
режима работы вспышки Metz не поддерживаются! 

7. Настройки для камеры и вспышки 
После того как Вы установили или настроили необходимый 
подчиненный режим работы вспышки, Вы можете использовать 
подчиненную вспышку вместе с вспышкой Вашей камеры. 

7.1 Камеры с возможностью установки режима 
работы, светочувствительности (ISO) и диафрагмы 
Установки, производимые на камере 
Установите на камере значение светочувствительности (ISO). По 
возможности избегайте установки автоматического определения 
светочувствительности (AUTO-ISO)! 
Установите камеру в режим приоритета диафрагмы «A» или «Av» 
или в ручной режим «M» (смотрите руководство по эксплуатации 
камеры). 



В режиме приоритета диафрагмы вручную установите на камере 
необходимое значение диафрагмы, и камера автоматически 
определит время выдержки. В ручном режиме установите на 
камере вручную значения диафрагмы и выдержки. 
Активируйте встроенную вспышку камеры (смотрите руководство 
по эксплуатации камеры). 

 В случае длинных выдержек (например, больше 1/30 секунды) 
пользуйтесь штативом, чтобы избежать получения 
смазанных снимков. 

Установки, производимые на вспышке 
Автоматический режим работы А подчиненной вспышки 
Установите на подчиненной вспышке те же значения приоритета 
диафрагмы (значение диафрагмы) и светочувствительности (ISO), 
что и на камере (смотрите главы 9.1 и 9.2). Если Вы не можете 
точно установить значения, установите на вспышке ближайшие к 
установкам камеры значения. 
Сделайте тестовый снимок. 

Если снимок получился слишком светлым, введите на вспышке 
отрицательное корректировочное значение экспозиции. Если 
снимок получился слишком темным, введите на вспышке 
положительное корректировочное значение экспозиции (смотрите 
главу 9.4). Сравните результаты съемки и выберите оптимальные 
настройки для Вашей камеры. 
При съемке соблюдайте рабочий диапазон вспышки, 
отображаемый на ЖК-дисплее вспышки (смотрите главу 10.3)! 

 Для камер с вариообъективом для широкоугольной и 
телесъемки необходимы различные значения 
экспокоррекции! 

Ручной режим работы М вспышки 
Установите на вспышке те же значения диафрагмы и 
светочувствительности (ISO), что и на камере. Если Вы не можете 
точно установить значения, установите на вспышке ближайшие к 
установкам камеры значения. 
Установив полную мощность вспышки P 1/1 или частичную 
мощность вспышки (смотрите главу 9.5), с помощью индикации 
рабочего диапазона на ЖК-дисплее вспышки Вы можете 
определить необходимое расстояние до объекта съемки (смотрите 
главу 10.3). 



Простой режим работы вспышки (EASY) 
 Установите камеру в полностью автоматический или 
программный режим работы «P»! 

Смотрите указания по использованию вспышки в простом режиме 
(EASY) в главе 5. 

7.2 Камеры без возможности установки режима 
работы, светочувствительности (ISO) и диафрагмы 
Установки, производимые на камере 
Активируйте встроенную вспышку камеры (смотрите руководство 
по эксплуатации камеры). 
Установки, производимые на вспышке 
Автоматический режим работы А подчиненной вспышки 
Установите на подчиненной вспышке максимальное открытие 
диафрагмы (соответствует самому низкому числовому значению 
диафрагмы) и значение светочувствительности (ISO), используемое 
на камере (смотрите технические параметры камеры).  
Если Вы не можете точно установить значения диафрагмы и 
светочувствительности (ISO), установите на вспышке ближайшие к 
установкам камеры значения. 
Сделайте тестовый снимок. 

Если снимок получился слишком светлым, введите на вспышке 
отрицательное корректировочное значение экспозиции. Если 
снимок получился слишком темным, введите на вспышке 
положительное корректировочное значение экспозиции (смотрите 
главу 9.4).  
Сравните результаты съемки и выберите оптимальные настройки 
для Вашей камеры. 
При съемке соблюдайте рабочий диапазон вспышки, 
отображаемый на ЖК-дисплее вспышки (смотрите главу 10.3)! 

 Для камер с вариообъективом для широкоугольной и 
телесъемки необходимы различные значения 
экспокоррекции! 

Ручной режим работы М вспышки 
Установите на подчиненной вспышке максимальное открытие 
диафрагмы (соответствует самому низкому числовому значению 
диафрагмы) и значение светочувствительности (ISO), используемое 
на камере (смотрите технические параметры камеры).  
Если Вы не можете точно установить значения диафрагмы и 
светочувствительности (ISO), установите на вспышке ближайшие к 
установкам камеры значения. 



Установив полную мощность вспышки P 1/1 или частичную 
мощность вспышки, с помощью индикации рабочего диапазона на 
ЖК-дисплее вспышки Вы можете определить необходимое 
расстояние до объекта съемки (смотрите главу 10.3). 
Простой режим работы вспышки (EASY) 
Смотрите указания по использованию вспышки в простом режиме 
(EASY) в главе 5. 

8. Виды режимов работы 
Вы можете выбрать один из режимов работы вспышки - 
автоматический режим «A», ручной режим «M», дистанционный 
режим (Remote) Metz «SL» (Slave – подчиненный режим) и простой 
режим «EASY», - нажимая кнопку «Mode» (режим работы). 
Выбранный режим работы начнет мигать на ЖК-дисплее вспышки. 

8.1 Автоматический режим работы вспышки «А» 
В автоматическом режиме работы вспышки фотосенсор вспышки 
измеряет отраженный от объекта съемки свет. Вспышка прерывает 
световой поток после достижения необходимого количества света. 
Благодаря этому при изменении удаленности объекта съемки не 
нужно рассчитывать и устанавливать новое значение диафрагмы, 
пока объект съемки находится в пределах рабочего диапазона 
автоматического режима вспышки. 
Измерительный угол фотосенсора составляет 25°. Фотосенсор 
производит измерения только во время излучения света вспышкой. 
Свет вспышки камеры, излучаемый одновременно со светом 
подчиненной вспышки, также принимается в расчет при 
измерении. 

 Если длительность излучения света вспышки камеры 
больше, чем длительность излучения света подчиненной 
вспышки (например, при съемке с близкого расстояния), это 
может привести к переэкспонированным кадрам. Как 
показывает практика использования вспышки совместно с 
цифровыми камерами, для получения наилучших 
результатов съемки на камере необходимо установить 
значение экспокоррекции – 1 EV для встроенной вспышки 
камеры. 



Если экспонирование было успешным, на вспышке на 3 секунды 
загорается индикатор контроля освещенности «o.k.» (смотрите 
главу 10.2). 
Установка 
Нажимайте на подчиненной вспышке кнопку «Mode» (режим 
работы), пока на дисплее не замигает индикатор «А». Установка 
сразу же активируется и автоматически сохраняется в памяти через 
5 секунд. Затем установите следующие параметры вспышки: 
приоритет диафрагмы (значение диафрагмы), значение 
светочувствительности (ISO) и положение отражателя (смотрите 
главу 9). 

 Избегайте прямого попадания солнечных лучей на 
фотосенсор вспышки! 

8.2 Ручной режим работы вспышки «M» 
В этом режиме работы вспышка срабатывает с нерегулируемым 
световым импульсом полной мощности (P 1/1) или частичной 
мощности (P 1/2, P 1/4, P 1/8 или P 1/16). 
Подстройка к условиям съемки производится с помощью выбора 
значений диафрагмы и светочувствительности (ISO) на камере и 
вспышке или с помощью установки частичной мощности вспышки 
(смотрите главу 9.5). На ЖК-дисплее вспышки отображается 
удаленность объекта съемки от вспышки, которую необходимо 
соблюдать для обеспечения корректной экспозиции (смотрите 
главу 10.3). 

 Свет встроенной вспышки камеры, излучаемый 
одновременно со светом подчиненной вспышки, не 
принимается в расчет. Это может привести к 
переэкспонированным снимкам, если свет вспышки камеры 
преобладает над светом подчиненной вспышки (например, 
съемка с близкого расстояния или использование низкой 
частичной мощности вспышки)! 

Установка 
Нажимайте на подчиненной вспышке кнопку «Mode» (режим 
работы), пока на дисплее не замигает индикатор «М». Установка 
сразу же активируется и автоматически сохраняется в памяти через 
5 секунд. Затем установите следующие параметры вспышки: 
значение диафрагмы, значение светочувствительности (ISO) и 
положение отражателя (смотрите главу 9). 

8.2 Дистанционный режим работы вспышки Metz SL 
Дистанционный режим работы вспышки Metz представляет собой 
регулируемое беспроводное дистанционное управление одной или 
несколькими подчиненными вспышками специальной вспышкой-
контроллером на камере. Управление подчиненными вспышками 
осуществляется регулируемой мощностью света контроллера.  



При этом необходимо, чтобы вспышка-контроллер на камере 
поддерживала беспроводную систему дистанционного управления 
Metz (только модели mecablitz 40 MZ -..., 50 MZ-5, 54 MZ…, 70 
MZ-…), и на ней был установлен соответствующий режим работы 
(смотрите руководство по эксплуатации контроллера).  
Управление мощностью света производится камерой 
(дистанционный режим работы вспышки Metz TTL) или 
фотосенсором контроллера (автоматический дистанционный режим 
работы вспышки Metz). 
Установка 
Нажимайте на подчиненной вспышке кнопку «Mode» (режим 
работы), пока на дисплее не замигает индикатор «SL». 
Дополнительно на дисплее появляется индикатор «Ad1» для 
дистанционного канала 1. Установка сразу же активируется и 
автоматически сохраняется в памяти через 5 секунд. Установка 
параметров вспышки на подчиненной вспышке не является 
необходимой. 

 Подчиненная вспышка поддерживает только 
дистанционный канал 1 (индикатор на ЖК-дисплее «Ad1»)! 
В дистанционном режиме работы вспышки Metz индикация 
рабочего диапазона не производится, и индикатор контроля 
освещенности не работает. 

Перед съемкой проверьте дистанционный режим работы 
вспышки Metz 

• Расположите подчиненную вспышку и вспышку-контроллер 
там, где они будут использованы во время съемки. 

• Подождите, пока вспышка-контроллер и подчиненная 
вспышка не будут готовы к работе (загорается индикатор 
готовности вспышки). 

• Нажмите на вспышке-контроллере кнопку ручного спуска. 
Сработает пробная вспышка. 

• Подчиненная вспышка должна сработать с некоторой 
задержкой, показывая, что она готова к работе. Если 
одновременно используется несколько подчиненных 
вспышек, то все подчиненные вспышки срабатывают 
одновременно. 

• Если подчиненная вспышка не срабатывает с некоторой 
задержкой, это означает, что сенсор подчиненной вспышки 
не зафиксировал светового импульса контроллера. 
Разверните подчиненную вспышку таким образом, чтобы ее 
сенсор мог принять световой импульс, и повторите тест. 

• Если тест закончился успешно, подчиненная вспышка 
готова к работе. 



 Слишком светлые условия съемки и / или большое открытие 
диафрагмы могут привести к тому, что при последующей 
съемке световой импульс будет не полностью принят 
подчиненной вспышкой, так как электроника контроллера 
преждевременно прерывает световой поток. В подобном 
случае увеличьте значение диафрагмы или используйте 
нейтральный серый фильтр. 

Подчиненная вспышка реагирует только на световой импульс 
контроллера. Вспышки других фотографов, работающих рядом, не 
вызовут срабатывания подчиненной вспышки. 
В беспроводном дистанционном режиме работы вспышки Metz 
индикация рабочего диапазона не производится, и индикатор 
контроля освещенности не работает. Для контроля экспозиции 
значение имеет только индикатор контроллера. 

8.4 Простой режим работы вспышки (EASY) 
Смотрите указания по использованию вспышки в простом режиме 
(EASY) в главе 5. 

9. Параметры вспышки 
Для корректного функционирования вспышки в автоматическом 
режиме работы «А» и ручном режиме работы «М» необходимо 
вручную установить различные параметры вспышки (значение 
диафрагмы, светочувствительность (ISO), положение отражателя) в 
соответствии с настройками камеры. Установленные параметры 
вспышки сохраняются и после выключения вспышки или 
изменения вида режима работы. 

 Установка параметров вспышки может производиться 
только в автоматическом «А» или ручном «М» режимах 
работы! При этом рабочий диапазон вспышки 
автоматически учитывает установленные параметры 
вспышки. 

9.1 Приоритет диафрагмы 
Нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока на дисплее не 
замигает символ «F» и значение диафрагмы. Пока мигают 
индикаторы, установите с помощью кнопок «+» или «-» то же 
значение диафрагмы подчиненной вспышки, что и на камере. 
Диапазон значений диафрагмы составляет от 1,4 до 16. Установка 
сразу же активируется и автоматически сохраняется в памяти через 
5 секунд. 



9.2 Светочувствительность (ISO) 
Нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока на дисплее не 
замигает символ «ISO» и значение светочувствительности (ISO). 
Пока мигают индикаторы, установите с помощью кнопок «+» или 
«-»то же значение светочувствительности (ISO) подчиненной 
вспышки, что и на камере. Диапазон значений 
светочувствительности (ISO) составляет от 50 до 3200. Установка 
сразу же активируется и автоматически сохраняется в памяти через 
5 секунд. 

9.3 Положение отражателя 
 В простом режиме работы «EASY» и дистанционном 
режиме работы вспышки Metz «SL» установка положения 
отражателя невозможна. 

Для корректного отображения удаленности объекта съемки и 
рабочего диапазона на ЖК-дисплее вспышки необходимо 
установить положение отражателя на вспышке. При этом 
учитывается, используется ли вспышка без насадки, с 
широкоугольной насадкой или с теленасадкой. 
Эксплуатация с широкоугольной насадкой ("WIDE") 
При использовании 24 мм широкоугольной насадки (высота 
установки 2,5 мм) нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока 
на ЖК-дисплее не замигает индикатор «WIDE» и / или «TELE». 
Затем нажмите кнопку «-» и установите «WIDE». 

Эксплуатация с теленасадкой ("TELE") 
При использовании 85 мм теленасадки (высота установки 7 мм) 
нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока на ЖК-дисплее не 
замигает индикатор «TELE» и / или «WIDE». Затем нажмите 
кнопку «+» и установите «TELE». 
Эксплуатация без насадки 
При использовании вспышки без насадки отражателя нажимайте на 
вспышке кнопку выбора , пока на ЖК-дисплее замигает 
индикатор «TELE» и / или «WIDE». Затем одновременно нажмите 
кнопки «+» и «-», чтобы на дисплее одновременно загорелись 
индикаторы «TELE» и «WIDE». 
Установка сразу вступает в силу и автоматически сохраняется 
через 5 секунд. После сохранения  на дисплее в зависимости от 
установки отобразится «WIDE» или «TELE». Для положения 
отражателя без насадки индикаторы «WIDE» и «TELE» после 
сохранения установки больше не отображаются. 
Смотрите также указания в главе 3. 



9.4 Корректировочное значение экспозиции вспышки 
EV 
В различных условиях съемки может возникнуть необходимость 
воздействовать на интенсивность света подчиненной вспышки, то 
есть увеличить или уменьшить интенсивность. Для этого на 
вспышке может быть установлено корректировочное значение 
экспозиции. 

 Установка корректировочного значения экспозиции вспышки 
возможно только в автоматическом режиме работы «А». 

Нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока на дисплее не 
замигает символ «EV» и значение экспокоррекции. Пока мигают 
индикаторы, установите с помощью кнопок «+» или «-» 
необходимое значение экспокоррекции на вспышке. Диапазон 
значений экспокоррекции составляет от -3 до +3 EV с шагом в 1/3. 
Установка сразу же активируется и автоматически сохраняется в 
памяти через 5 секунд. После сохранения на месте значения 
экспокоррекции снова отображается значение диафрагмы. На 
дисплее дополнительно мигает индикатор «EV», который 
указывает на установку значения экспокоррекции. 
Для удаления значения экспокоррекции установите на вспышке 
корректировочное значение «0.0». После автоматического 
сохранения индикатор «EV» на дисплее больше не отображается. 

9.5 Ручная установка частичной мощности 
 Ручная установка частичной мощности вспышки возможно 
только в ручном режиме работы «М». 

Нажимайте на вспышке кнопку выбора , пока на дисплее не 
замигает символ «P 1/1» и значение частичной мощности. Пока 
мигают индикаторы, установите с помощью кнопок «+» или «-» 
необходимое значение частичной мощности на вспышке. Диапазон 
значений частичной мощности составляет от P 1/1 (максимальная 
мощность вспышки) до P 1/16 (минимальная установленная 
вручную частичная мощность вспышки). Установка сразу же 
активируется и автоматически сохраняется в памяти через 5 
секунд.  
После сохранения на месте значения частичной мощности снова 
отображается значение диафрагмы.  

10. Индикаторы 

10.1 Индикатор готовности вспышки  
Когда конденсатор вспышки заряжен, на подчиненной вспышке 
загорается индикатор готовности вспышки  и свидетельствует о 
готовности вспышки к работе. 



Это означает, что подчиненная вспышка может быть использована 
для следующей съемки. Если снимок делается до того, как 
загорелся индикатор готовности вспышки, то подчиненная 
вспышка не срабатывает. 
Когда вспышка готова к работе, с помощью ручной кнопки спуска 

 можно активировать тестовую вспышку. В автоматическом 
режиме работы вспышки «А» и ручном режиме работы «M» 
тестовая вспышка срабатывает с соответствующими 
установленными параметрами. В дистанционном режиме работы 
Metz вспышка имеет меньшую яркость. В простом режиме работы 
«EASY» параметры вспышки соответствуют установкам. 

10.2 Индикатор контроля освещенности 
Индикатор контроля освещенности «o.k.» загорается на 3 секунды, 
если съемка была произведена успешно в автоматическом режиме 
работы вспышки «А» или простом режиме работы «EASY». 
Определяющими при этом являются установленные параметры 
вспышки (смотрите главу 9) в автоматическом режиме работы «А» 
или установленная регулировка вспышки в простом режиме 
«EASY». 
При этом, например, в автоматическом режиме Вы можете с 
помощью активированной вручную тестовой вспышки установить 
необходимое значение диафрагмы. 

Тестовая вспышка может быть активирована ручной кнопкой 
спуска . Если индикатор контроля освещенности «o.k.» не 
загорелся, Вам необходимо установить следующее более низкое 
значение диафрагмы или уменьшить расстояние до объекта съемки 
и повторить тестовую вспышку. 

 При пробной вспышке подчиненная вспышка и ее фотосенсор 
должны быть расположены так же, как и затем при 
фактической съемке. 

10.3 Индикация рабочего диапазона или удаленности 
объекта съемки 
В автоматическом режиме работы вспышки «А», ручном режиме 
«М» и простом режиме работы «EASY» на ЖК-дисплее вспышке 
отображается рабочий диапазон или удаленность объекта съемки. 
Для корректного отображения необходимо, чтобы в 
автоматическом «А» и ручном режимах работы «М» вручную 
установить на вспышке такие параметры вспышки, как значение 
диафрагмы, светочувствительности (ISO) и положения рефлектора 
(использование без насадки, использование с широкоугольной 
насадкой или использование с теленасадкой) в соответствии с 
параметрами камеры (смотрите главу 9).  

 Диапазон действия вспышки может отображаться по 
Вашему выбору в метрах (m) или футах (ft) (смотрите главу 
11.2).  



Индикация диапазона действия в автоматическом режиме работы 
«А» и простом режиме работы «EASY» 
На ЖК-дисплее вспышки показывается максимальное значение 
диапазона действия вспышки. Отображаемые значения основаны 
на степени отражения сюжета съемки 25 %, что соответствует 
большинству условий съемки со вспышкой. Сильные отклонения 
степени отражения, например, в случае слишком сильно или 
слишком слабо отражающих объектов, могут воздействовать на 
диапазон действия вспышки. 
При съемке учитывайте индикацию диапазона действия на ЖК-
дисплее вспышки. Объект съемки должен находиться в диапазоне 
от 40 до 70 % отображаемого значения. Таким образом, Вы 
оставите электронике достаточное поле для деятельности, чтобы 
выбрать сбалансированные настройки. Минимальное расстояние до 
объекта съемки не должно быть меньше 10 % отображаемого 
значения, чтобы избежать избыточного экспонирования! 
Настройки для конкретных условий съемки могут быть 
установлены с помощью изменения диафрагмы объектива. 
Индикация удаленности объекта съемки в ручном режиме работы 
вспышки «M»  
На ЖК-дисплее вспышки отображается удаленность объекта 
съемки, которую необходимо соблюдать для корректного 
экспонирования сюжета.  

Настройки для конкретных условий съемки могут быть 
установлены с помощью изменения диафрагмы объектива, а также 
выбора между полной мощностью вспышки и частичными 
мощностями от «P 1/1» до «P 1/16» (смотрите главу 9.5). 
Превышение значения рабочего диапазона 
На ЖК-дисплее вспышки могут отображаться значения рабочего 
диапазона не больше 199 м или 199 футов. При отображении в 
футах (ft), если для съемки используются высокие значения 
светочувствительности (ISO) и большое открытие диафрагмы, 
рабочий диапазон может быть превышен. Превышение диапазона 
сигнализируется миганием индикатора «199 ft». 

11. Дополнительные функции 

11.1 Автоматическое выключение вспышки (AUTO-
OFF) 
Вспышка имеет функцию автоматического выключения, если в 
течение 8 минут со вспышкой не производится никаких действий. 
Отключение автоматического выключения (AUTO-OFF) 

• Выключите вспышку главным переключателем. 
• Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» (режим работы). 



• Выключите вспышку главным переключателем. 
• Отпустите кнопку «Mode» (режим работы). На ЖК-дисплее 

на некоторое время появится сообщение «8m OFF». 
Включение автоматического выключения (AUTO-OFF) 

• Выключите вспышку главным переключателем. 
• Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» (режим работы). 
• Выключите вспышку главным переключателем. 
• Отпустите кнопку «Mode» (режим работы). На ЖК-дисплее 

на некоторое время появится сообщение «8m ON». 

11.2 Переключение единиц отображения метры / футы 
(m - ft) 
Для изменения единиц отображения рабочего диапазона вспышки 
метры / футы (m / ft): 

• Выключите вспышку основным переключателем. 
• Нажмите и удерживайте кнопку выбора . 
• Выключите вспышку основным переключателем. 
• Отпустите кнопку выбора . 

Индикатор поменяется с «m» на «ft» или наоборот с «ft» на 
«m».Выбранный формат отображения сохраняется и после 
выключения вспышки и замены батарей. 

11.3 Настройка задержки вспышки в подчиненном 
режиме с помощью подавления предварительных 
измерительных вспышек  
По умолчанию в вспышке установлено время запаздывания 45 
миллисекунд (мс) между предварительной измерительной 
вспышкой и основной вспышкой. Это значит, что вспышка 
срабатывает, лишь когда время между первой предварительной 
измерительной вспышкой и основной вспышкой составляет больше 
45 мс. Эта установка соответствует параметрам большинства 
цифровых камер. Для цифровых камер, которые используют иную 
технологию предварительных измерительных вспышек, можно 
соответствующим образом отрегулировать время задержки. При 
этом Вам, возможно, придется перепробовать много различных 
вариантов настройки. 
Некоторые модели цифровых камер характеризуются временем 
между предварительной измерительной вспышкой и основной 
вспышкой менее 45 мс. Чтобы подчиненная вспышка могла 
успешно работать и с этими камерами, время задержки вспышки 
должно быть уменьшено. Некоторые модели цифровых камер 
работают с двумя четко различающимися предварительными 
измерительными вспышками. Для этих камер время задержки 
вспышки должно быть увеличено. 



Регулирование времени задержки вспышки 
• Выключите вспышку основным переключателем. 
• Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Mode» 

(режим работы) и кнопку выбора . 
• Включите вспышку основным переключателем. На ЖК-

дисплее замигает индикатор . Дополнительно 
показывается установленное время задержки в 
миллисекундах. 

• С помощью кнопок «+» и «-» Вы можете уменьшать или 
увеличивать это время с шагом в 5 мс. Диапазон установки 
составляет от 5 мс до 255 мс. 

• Для окончания процесса установки нажмите кнопку выбора 
. 

Затем протестируйте работу подчиненной вспышки с измененными 
настройками. Если подчиненная вспышка срабатывает не так, как 
Вам нужно, установите другое значение времени задержки. 

 По вопросам, связанным с технологиями вспышки, которые 
используются в Вашей камере, пожалуйста, обращайтесь в 
службу технической поддержки производителя камеры. 

11.4 Возврат к заводским установкам вспышки 
• Включите вспышку основным переключателем. 
• Нажмите и удерживайте кнопку выбора  в течение 10 

секунд. 
Будут установлены следующие настройки: 

• Будет активировано автоматическое выключение вспышки 
(AUTO-OFF). 

• Подчиненные виды режимов работы вспышки 
возвращаются в исходное состояние. 

• Положение отражателя устанавливается на стандартную 
съемку (35 мм) без насадки. 

• Единицы отображения удаленности объекта съемки 
устанавливаются на метры (m). 

• Значения экспокоррекции и частичной мощности в режимах 
работы вспышки «А», «М» и «EASY» будут удалены. 



12. Неполадки, советы по их устранению, 
служба поддержки 
Поддержание в рабочем состоянии конденсатора вспышки 
По техническим причинам необходимо включать вспышку раз в 
квартал на 10 минут (встроенный в вспышку конденсатор 
претерпевает физические изменения, если вспышка не 
используется длительное время). 
Батареи или аккумуляторы должны поставлять как минимум 
столько энергии, что индикатор готовности вспышки загорается, 
самое позднее, через 1 минуту после включения. 
Перед обращением в службу поддержки, сначала проверьте 
следующее: 
Проблема: 
Подчиненная вспышка не срабатывает. 
Вопрос: 
Светится ли индикатор готовности вспышки? 

• Нет: 
- Включена ли вспышка? 
- Не выключилась ли вспышка автоматически? 

- Соблюдена ли полярность установки батарей / аккумуляторов? 
- Полностью ли заряжены батареи / аккумуляторы? 

• Да: 
- Активирована вспышка камеры? 
- Попадает ли световой импульс вспышки камеры (контроллера) на 
фотосенсор вспышки?  
При необходимости измените расположение или уменьшите 
уровень освещенности. Сократите расстояние до объекта съемки. 
- Установлен ли подчиненный режим работы, соответствующий 
Вашей камере? 
При необходимости выберите регулируемый подчиненный режим 
работы и автоматически настройте вспышку для работы с Вашей 
камерой. 
- Не выбрали ли Вы дистанционный режим работы вспышки Metz 
«SL»? 
Установите режим работы вспышки «EASY», «А» или «М». 
Проблема: 
Снимки, сделанные со вспышкой, недоэкспонированы. 



Вопрос: 
Срабатывает ли подчиненная вспышка в необходимый момент 
(одновременно с основной вспышкой)? 

• Нет: 
- Отключите функцию предварительной вспышки для уменьшения 
«эффекта красных глаз». 
- Установленный на подчиненной вспышке режим работы не 
подходит для взаимодействия вспышки с Вашей камерой. 
Выберите другой подчиненный режим работы. 

• Да: 
- Проверьте параметры вспышки, установленные на подчиненной 
вспышке. 
Сравните параметры вспышки с параметрами камеры. 
При необходимости установите положительное значение 
экспокоррекции. 
Проблема: 
Снимки, сделанные со вспышкой, переэкспонированы. 
Проверьте параметры вспышки, установленные на подчиненной 
вспышке. 
Сравните параметры вспышки с параметрами камеры. 

При необходимости установите отрицательное значение 
экспокоррекции. 
 
Неудачные попытки устранения неполадок 
Выключите вспышку основным переключателем, подождите 
некоторое время и снова включите вспышку. 
Если после использования всех приведенных выше советов 
вспышка все же не работает, обратитесь в авторизированный 
сервисный центр. 



13. Технические параметры 
Ведущее число при ISO 100 / 21º: 
28 (с теленасадкой, высота установки 7 мм) 
22 (без насадки) 
16 (с широкоугольной насадкой, высота установки 2,5 мм) 
Режимы работы вспышки: 
Простой «EASY», автоматический «А», ручной «M», 
дистанционный режим работы Metz «SL» 
Подчиненные режимы работы: 
без подавления предварительной измерительной вспышки 
с подавлением предварительной измерительной вспышки 
настраиваемый подчиненный режим работы 
Приоритет диафрагмы: 
1,4 / 2 / 2,8 / 4 / 5,6 / 8 / 11 / 16 
Ручная установка частичной мощности: 
P 1/1, P 1/2, P 1/4, P 1/8, P 1/16 
Светочувствительность: 
ISO 50 ... ISO 3200 
Цветовая температура: около 5600 К 
Время вспышки: 1/300 секунды … 1/45000  

Готовность вспышки к следующей съемке при полной мощности: 
С щелочно-марганцевыми батареями около 8 секунд 
С никель-кадмиевыми аккумуляторами около 6 секунд 
С никель-металлогидридными аккумуляторами около 6 секунд 
Количество вспышек при полной мощности: 
С щелочно-марганцевыми батареями > 100 
С никель-кадмиевыми аккумуляторами (250 мА/ч) > 35 
С никель-металлогидридными аккумуляторами (700 мА/ч) > 100 
Форма: прямоугольная 
Фокусное расстояние в соответствии с 35 мм форматом 
От 24 мм с широкоугольной насадкой (75º по горизонтали, около 
55º по вертикали) 
От 35 мм без широкоугольной насадки (около 56º по горизонтали, 
около 40º по вертикали) 
От 85 мм с теленасадкой (около 25º по горизонтали, около 18º по 
вертикали) 
Вес: около 140 гр. (без батарей) 
Размеры (Ш х В х Г): 75,5 мм х 83 мм х 32,5 мм 
Комплект поставки:  
вспышка с телескопическим кронштейном, насадки, руководство 
по эксплуатации 
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mecablitz 28 AF-3 digital 
для цифровых камер со встроенной вспышкой  Metz 
 
 
 
 
 


