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Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Metz Produkt entschieden haben.
Wir freven uns, Sie als Kunde begriilen zu diirfen.

Natiirlich kdnnen Sie es kaum erwarten, das Blitzgerét in Betrieb zu nehmen.
Es lohnt sich aber, die Bedienungsanleitung zu lesen, denn nur so lernen Sie,
mit dem Geréit problemlos umzugehen.

Dieses Blitzgerdt ist geeignet fir:

. And|oge und digita|e Nikon-Kameras mit TTL-, D-TTL und
i-TTL-Blitzsteuerung.
* Digitale Fuji-SLR-Kameras ,Fuji FinePix S2Pro”, ,Fuji FinePix S3Pro”

1 Fir Kameras anderer Hersteller ist das Blitzgerdt nicht geeignet !
Schlagen Sie bitte auch die Bildseite des Umschlages am Ende der
Anleitung auf.

1. Sicherheitshinweise

* Das Blitzgerdt ist ausschlieBlich zur Verwendung im fotografischen Be-
reich vorgesehen und zugelassen!

* In Umgebung von entflammbaren Gasen oder Fliissigkeiten (Benzin,
Losungsmittel etc.) darf das Blitzgerdt keinesfalls ausgeldst werden!
EXPLOSIONSGEFAHR!

* Auto-, Bus-, Fahrrad-, Motorrad- oder Zugfahrer efc. niemals wéhrend
der Fahrt mit einem Blitzgerdt fotografieren. Durch die Blendung kann
der Fahrer einen Unfall verursachen!

* Lésen Sie in unmittelbarer Nahe der Augen keinesfalls einen Blitz aus!
Ein Blitzlicht direkt vor den Augen von Personen und Tieren kann zur
Netzhautschddigung fihren und schwere Sehstorungen verursachen - bis
hin zur Erblindung!

* Nur die in der Bedienungsanleitung bezeichneten und zugelassenen
Stromquellen verwenden!

* Batterien/Akkus nicht ibermaBiger Warme wie Sonnenschein, Fever
oder dergleichen aussetzen!

¢ Verbrauchte Batterien/Akkus nicht ins Feuer werfen!

* Aus verbrauchten Batterien kann Lauge ausreten, was zur Beschadigung der
Kontakte fihrt. Verbrauchte Batterien deshalb immer aus dem Gerdt entnehmen.

* Trockenbatterien diirfen nicht geladen werden.
o Blitz- und Ladegerét nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen!

* Schiitzen Sie Ihr Blitzgerdt vor groBer Hitze und hoher Lufifeuchtigkeit!
Blitzgerdt nicht im Handschuhfach des Autos aufbewahren!

* Beim Auslosen eines Blitzes darf sich kein lichtundurchlassiges Material
unmittelbar vor oder direkt auf der Reflektorscheibe befinden. Die Re-
flektorscheibe darf nicht verunreinigt sein. Bei Nichtbeachtung kann es,
durch die hohe Energie des Blitzlichtes, zu Verbrennungen des Materials
bzw. der Reflektorscheibe fiihren.

¢ Nach mehrfachem Blitzen nicht die Reflektorscheibe beriihren.
Verbrennungsgefahr!

* Blitzgerdt nicht zerlegen! HOCHSPANNUNG!
Im Gerdteinneren befinden sich keine Bauteile, die von einem Laien
repariert werden kénnen.

* Bei Serienblitzaufnahmen mit voller Lichtleistung und den kurzen Blitz-
folgezeiten des NC-/NiMH-Akku-Betriebes ist darauf zu achten, dass
nach jeweils 15 Blitzen eine Pause von mindestens 10 Minuten eingehal-
ten wird. Somit vermeiden Sie eine Uberlastung des Geréites.

* Bei Serienblitzaufnahmen mit voller Lichtleistung und kurzen Blltzfolgezeiten
warmt sich die Streuscheibe bei Zoompositionen von 35mm und weniger
durch die hohe Lichtenergie stark auf. Das Blitzgerdt schitzt sich gegen
Uberhitzung, indem die Blitzfolgezeit automatisch verldngert wird.

* Das Blitzgerdt darf nur dann zusammen mit einem in die Kamera einge-
bauten Blitzgerdt verwendet werden, wenn dieses vollstindig ausge-
klappt werden kann!

* Bei raschem Temperaturwechsel kann Feuchtigkeitsbeschlag auftreten.
Gerdt akklimatisieren lassen!

¢ Keine schadhaften Batterien oder Akkus verwenden!
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2. Dedicated-Blitzfunktionen Kamera-Gruppe Dedicated Blitzfunktionen
Die Dedicated-Blitzfunkfionen sind speziell auf das Kamerasystem abge- AB |C|D|E
stimmte Blitzfunktionen. In Abhdngigkeit vom Kameratyp werden dabei ver- ol Rl R B|itzbereitschqffsanzeige im Kamerasucher / Kameradisp|ay
schiedene Blitzfunktionen unferstitzt. o [o | o[ o | o[Belichtungskontrollanzeige im Kamerasucher / Kameradisplay
. ¢ | o | o |Unferbelichtungsanzeige EV im LC-Display des Blitzgerdtes
2:‘ Auﬂeﬂung der ISGmera.-G.rUpPen . . . . o e [ o] o] e|Aytomatische Iglitzsynironzeitsteueru:g ’ :
Die Nikon-Kameras konnep hinsichtlich der Dedicated-Blitzfunktionen in ole e TTL-Blitzsteverung (Standard-TTL ohne Messvorblitz)
folgende Gruppen aufgeteilt werden: o [o | o] o | o[Automatische Aufhellblitzsteuerung
Kameras aus Gruppe A | Kameras ohne digitale Dateniibertragung 0 Matrixgesteverter TTL-Aufhellblitzbetrieb
zum Blitzgerdit ° 3D-Multisensor-Authellblitzbetrieh
Z-.B-. Nikon F601, F60TM, FéQ: F50, FM'?fA o | |D-TTL-Blitzbetrieb und D-TTL-3D-Blitzbetrieb
Digitale Kompaktkameras “Nikon - Coolpix” o |i-TTLBlitzbefrieb und i-TTL-BL-Blitzbetrieb
Kameras aus Gruppe B | Kameras mit digitaler Datenibertragung o |Blitzbelichtungs-Messwertspeicher bei i-TTL und i-TTL-BL
zum Blitzgerét o [ o | o | o|Manuelle TTL-/D-TTL-/i-TTL-Blitzbelichtungskorrektur
z.B. Nikon F4, F4s, F801, F801s o | o | ¢|Synchronisation auf den 1. oder 2.Verschlussvorhang (REAR)
Kameras aus Gruppe C | Kameras mit digitaler Dateniibertragung zum * | Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation bei i-TTL, i-TTL-BL und M
Blitzgerdt und 3D-Multisensor-Aufhellblitzbetrieb o | o | o | | Automatische Motor-Zoom-Steuerung
z.B. Nikon F5, F100, F90X, F90, F80, F 75, F70, o | o [ o | o|Extended-Zoom-Betrieb
Fuji FinePix S2Pro o [e [ o] o | o[Aytomatische AF-Messblitzsteuerung
Kameras aus Gruppe D | Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras mit o | o | | o|Automatische Blitzreichweitenanzeige
D-TTL-Blitzbetrieb (ohne CLS Unterstiitzung) o ¢ [* [ [ ¢[Programmblitzautomatik
z.B. D1, D1x, D1H, D100, Fuji FinePix S3Pro o | o [ |Vorblitzfunktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effektes
Kameras aus Gruppe E | Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras bl Bl ZUndungssteuerung / A‘ffO'FI’f’Sh . _
mit i-TTL-Blitzbetrieb (CLS kompatible Kameras) ® | Drahtloser Remote-Blitzbetrieb (Nikon Advanced Wireless Lighting)
z.B. D50, D70, D70S, D200, D2Hs, F6, D2, o [o | o[ o | e|Wake-Up Funktion fiir das Blitzgerdit
Coolpix 8400, 8800 Tabelle 2

Tabelle 1

15 Im Rahmen dieser Bedienungsanleitung ist es nicht méglich, alle Ka-
meratypen mit den einzelnen Blitzfunktionen detailliert zu beschrei-
ben. Beachten Sie deshalb die Hinweise zum Blitzbetrieb in der
Bedienungsanleitung lhrer Kamera, welche Blitzfunktionen von Ihrem
Kameratyp unterstitzt werden bzw. an der Kamera selbst eingestellt
werden missen! Bei der Verwendung von Objektiven ohne CPU (z.B.
Objektive ohne Autofokus) ergeben sich zum Teil Einschréinkungen!



3. Blitzgerdt vorbereiten

3.1 Montage des Blitzgerdtes
Blitzgerat auf die Kamera montieren

15 Kamera und Blitzgerét vor der Montage oder Demontage ausschalten.

o Réndelmutter (© bis zum Anschlag gegen das Blitzgeréit drehen. Der Siche-
rungsstift im Fuf3 ist jetzt vollkommen im Gehéiuse des Blitzgerdites versenkt.

* Blitzgerdit mit dem Anschlussful3 bis zum Anschlag in den Zubehdrschuh
der Kamera schieben.

o Réindelmutter ® bis zum Anschlag gegen das Kameragehduse drehen und
das Blitzgerdit festklemmen. Bei Kameragehéusen, die kein Sicherungsloch
aufweisen, versenkt sich der federgelagerte Sicherungsstift im Gehduse des
Blitzgerdtes, damit die Oberfléiche nicht beschadigt wird.

Blitzgerdt von der Kamera abnehmen

1= Kamera und Blitzgerét vor der Montage oder Demontage ausschalten.

* Réindelmutter @) bis zum Anschlag gegen das Blitzgerét drehen.
* Blitzgeréit aus dem Zubeh&rschuh der Kamera herausziehen.

3.2 Stromversorgung
Batterien- bzw. Akkuauswahl
Das Blitzgerdit kann wahlweise befrieben werden mit hochwertigen:

o 4 NC-Akkus 1,2V, Typ IECKR 15/51 (KR6 / AA / Mignon), sie biefen sehr
kurze Blitzfolgezeiten und sparsamen Betrieb, da sie wiederaufladbar sind.

* 4 Nickel-Metall-Hydrid Akkus 1,2 V, Typ HR6 (AA / Mignon), deutlich hshere

Kapazitéit als NC-Akku und weniger umweltschédlich, da cadmiumfrei.

¢ 4 Alkali-Mangan-Trockenbatterien 1,5 V, Typ IEC LR6 (AA / Mignon), war-

tungsfreie Stromquelle fir geméBigte Leistungsanforderungen.

o 4 Lithium-Batterien 1,5 V, Typ IEC FR6 L91 (AA / Mignon), wartungsfreie
Stromquelle mit hoher Kapazitdt und geringer Selbstentladung.

* Power Pack P76 mit Verbindungskabel V58-50 (Sonderzubehdr)

1= Wenn Sie das Blitzgerdt Iingere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie
bitte die Batterien aus dem Gerdt.

Batterien austauschen

Die Akkus/Batterien sind leer bzw. verbraucht, wenn die Blitzfolgezeit (Zeit
vom Auslésen eines Blitzes mit voller I.ichtleisrung, 2.B. bei M, bis zum erneu-
ten Aufleuchten der Blitzbereitschaftsanzeige @) iiber 60 Sekunden ansteigt.

o Blitzgerdit mit dem Hauptschalter @ ausschalten.
* Den Batteriefachdeckel @ nach unten schieben und aufklappen.

* Batterien oder Akkus in Léngsrichtung entsprechend den angegebenen
Batteriesymbolen einsetzen und Batteriefachdeckel @) schlief3en.

1= Achten Sie beim Einsetzen der Batterien bzw. Akkus auf die richtige
Polaritét gemdB den Symbolen im Batteriefach. Vertauschte Pole zc')'n-
nen zur Zerstérung des Gerdtes fiihren!
Ersetzen Sie immer alle Batterien durch gleiche, hochwertige Batterien
eines Herstellertyps mit gleicher Kapazitét!
Verbrauchte Batterien bzw. Akkus gehoren nicht in den Hausmiill!
Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und geben Sie verbrauch-
te Batterien bzw. Akkus bei entsprechenden Sammelstellen ab!

3.3 Ein- und Ausschalten des Blitzgerdtes

Doas Blitzgerét wird mit dem Hauptschalter @ eingeschaltet. In der Stellung
LON" ist das Blitzgerét eingeschalfet.

Zum Ausschalten den Hauptschalter @) in die linke Position schieben.

15 Wird das Blitzgerdt léngere Zeit nicht gebraucht, so empfehlen wir:

Blitzgerdt mit dem Hauptschalter ® ausschalten und die Stromquellen
(Batterien, Akkus) entnehmen.

3.4 Power Pack P76 (Sonderzubehor)

Wenn die Blitzanzahl und die Blitzfolgezeiten fiir Ihren Anwendungsfall nicht
ausreichen, kann das Blitzgerdt von einem Power Pack P76 (Sonderzubehér)
mit Energie versorgt werden. Das Power Pack P76 wird mit dem
Verbindungskabel V58-50 (Sonderzubehér) Gber den Anschluss @ an das
Blitzgerdt angeschlossen.

®©
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15 Eingelegte Batterien / Akkus diirfen nicht im Blitzgerdt verbleiben.

Zum AnschlieBBen des Power Pack P76 bzw. des Verbindungskabels V58-50
(Zubehdr) am Blitzgerdt muss der Hauptschalter @ des Blitzgerdtes in die lin-
ke Position (AUS bzw. OFF) geschaltet werden.

Das Blitzgerét wird dann mit dem Schalter am Power Pack P76 ein- bzw.
ausgeschaltet (siehe Bedienungsanleitung des Power Pack).

1= Um das Blitzgerdt beim Betrieb mit Power Pack vor einer thermischen
Uberlastung zu schiitzen wird bei extremer Beanspruchung durch eine
Uberwachungsschaltung die Blitzfolgezeit entsprechend verldngert!
Vor dem AnschlieBen und Abziehen des Verbindungskabels bzw. des
Power Pack das Blitzgerdt und das Power Pack ausschalten!

3.5 Automatische Gerdteabschaltung / Auto - OFF
Werksseitig ist das Blitzgerdt so eingestellt, dass es ca. 10 Minuten -
¢ nach dem Einschalten,

¢ nach dem Auslésen eines Blitzes,

* nach dem Antippen des Kameraauslgsers,

* nach dem Ausschalten des Kamerabelichtungsmesssystems...

...in den Standby-Betrieb schaltet (Auto-OFF), um Energie zu sparen und die
Stromquellen vor unbeabsichtigtem Entladen zu schiitzen. Die Blitzbereit-
schaftsanzeige @ und die Anzeigen auf dem LC-Display verldschen.

Die zuletzt benutzte Betriebseinstellung bleibt nach der automatischen Ab-

schaltung erhalten und steht nach dem Einschalten sofort wieder zur Verfiigung.

Das Blitzgeréit wird durch Driicken einer beliebigen Taste bzw. durch Antippen

des Kameraauslésers (Wake-Up-Funktion) wieder eingeschaltet.

1> Wenn das Blitzgerdit lingere Zeit nicht benétigt wird, sollte das Gerdt
grundsdtzlich immer mit dem Hauptschalter (9 ausgeschaltet werden!

Bei Bedarf kann die automatische Geréteabschaltung bereits nach 1 Minute
erfolgen oder ausgeschaltet werden (siehe 7.9).

4. Displaybeleuchtung

Bei jedem Tastendruck am Blitzgeréit wird fir ca. 10 Sek. die
Displaybeleuchtung des Blitzgerdites aktiviert. Beim Auslsen eines Blitzes
durch die Kamera oder durch den Handausléser % @ am Blitzgerdt wird
die Displaybeleuchtung abgeschaltet.

Bei einigen Kameratypen aus Gruppe C, D und E wird beim Einschalten der
Displaybeleuchtung des Blitzgerdites gleichzeitig auch die der Kamera einge-
schaltet. Beim Einschalten der Displaybeleuchtung der Kamera wird dann
auch die des Blitzgeréites aktiviert.

5. Blitzbetriebsarten (Mode - Menij)
Das Blitzgerdit unterstiitzt die Blitzbetriebsarten W0, Avtomatik BN, Manuell
I und Stroboskop #5# .

15 In Abhéngigkeit vom Kameratyp werden zusdtzliche
Blitzbetriebsarten unterstiitzt. Diese Blitzbetriebsarten kénnen nach
einem Datenaustausch mit der Kamera im Mode-Meni ausgewdhit
bzw. aktiviert werden.

5.1 Einstellvorgang fiir die Blitzbetriebsarten

* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.
Folgende Betriebsarten stehen zur Auswahl:

TTL-Blitzbetrieb bzw. D-TTL / i-TTL

WL TTL-Authellblitzbetriebsarten bzw. D-TTL-3D / i-TTL-BL
(abhéngig vom Kameratyp)

Y  Automatik-Blitzbetrieb
A  Manueller Blitzbetrieb
#48  Stroboskop-Blitzbetrieb

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ die gewiinschte Blitzbetriebsart {TTLR
Automatik BN, Manuell ¥, usw.) einstellen. Die ausgewdhlte
Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt. Die Einstellung
wird sofort wirksam.



* Die Taste ,Return” <2 driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Blitzbetrieb mit Kameras aus Gruppe A (siehe Tabelle 1)

Die Blitzparameter fir 1SO, Blende und Objektiv-Brennweite bzw.
Reflektorposition miissen von Hand eingestellt werden (siehe 6). Die
Reichweitenanzeige im Display erfolgt gemaB den eingestellten
Blitzparametern.

Blitzbetrieb mit Kameras aus Gruppe B, C, D und E (siche Tabelle 1)

Die Blitzparameter fiir ISO, Blende und Objektiv-Brennweite bzw.
Reflektorposition werden automatisch eingestellt, wenn die Kamera die ent-
sprechenden Daten an das Blitzgerdt Gbertréigt.

Die Reichweitenanzeige im Display des Steuergerdtes erfolgt gemaf3 den von
der Kamera Gbertragenen Blitzparametern.

1= Falls die Kamera einen oder mehrere Blitzparameter nicht iibertrégt,
miissen diese von Hand am Blitzgerdt eingestellt werden (siehe 6).

5.2 TTL-Blitzbetrieb

Im TTL-Blitzbetrieb erreichen Sie auf einfache Art sehr gute Blitzlichtauf-
nahmen. In dieser Blitzbetriebsart wird die Belichtungsmessung von einem
Sensor in der Kamera vorgenommen. Dieser misst das durchs Objektiv

(TTL = ,Trough The Lens”) einfallende Licht. Beim Erreichen der ertorderlichen
Lichtmenge sendet die Kameraelektronik ein Stopp-Signal an das Blitzgerdit
und die Lichtabstrahlung wird sofort unterbrochen. Der Vorteil dieses Blitz-
betriebes liegt darin, dass alle Faktoren, welche die Belichtung beeinflussen
(Aufnahmefilter, Blenden- und Brennweitencéinderungen bei Zoom-Objektiven,
Auszugsverlingerungen fir Nahaufnahmen usw.), automatisch bei der Re-
gelung des Blitzlichtes beriicksichtigt werden.

Der TTL-Blitzbetrieb wird von allen Kamerabetriebsarten (z.B. Programm ,P*,
Zeitautomatik ,A”, Blendenautomatik ,S”, Vari- bzw. Motiv-Programme,
Manuell ,M” usw.) unterstitzt.

Einstellvorgang:
* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die Blitzbetriebsart einstellen. Die
ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Refurn” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

1 Der Standard-TTL-Blitzbetrieb wird nur von Kameras aus Gruppe A, B

und C unferstiitzH

D-TTL- / i-TTL Blitzbetrieb

D-TTL- und i-TTL Blitzbetrieb sind Weiterentwicklungen des

Standard TTL-Blitzbetriebes analoger Kameras. Diese werden von Kameras
aus Gruppe D bzw. E unterstiitzt (siehe Tabelle1). Bei der Aufnahme werden
vor der eigentlichen Belichtung mehrere fast unsichtbarer Messvorblitze vom
Hauptreflektor des Blitzgerdtes abgegeben. Das reflektierte Licht der
Messvorblitze wird von der Kamera ausgewertet. Entsprechend der
Auswertung wird die nachfolgende Blitzbelichtung von der Kamera an die
Aufnahmesituation angepasst (siehe Kamerabedienungsanleitung).

Je nach Kameratyp wird vom Blitzgeréit bei der Einstellung der
Blitzbetriebsart TTL im ,Mode-Meni” automatisch der Standard-TTL-, D-TTL-
bzw. i-TTL-Blitzbetrieb aktiviert (siche Tabelle 1 und Tabelle 2)! Nach dem
Speichern wird im Display des Blitzgerdtes fir den D-TTL-, bzw.
i-TTL-Blitzbetrieb #% LY angezeigt.

Einstellvorgang:

* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die Blitzbetriebsart %% einstellen.
Die ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt.
Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” =2 driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
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das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Bei einer korrekt belichteten Aufnahme erfolgt fir ca. 3s die

Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @ (siehe 13).

1= Zum Testen der TTL-Funktion muss sich bei Analog-Kameras ein Film in
der Kamera befinden! Beachten Sie, ob es fiir Ihre Kamera Einschrén-
kungen hinsichtlich der Filmempfindlichkeit bzw. 1SO-Zahl (z.B. maxi-
mal ISO 1000] fiir den TTL-Blitzbetrieb gibt (siche Kamerabedienungs-
anleitung)!

5.3 TTL-Aufhellblitzbetrieb
Mit dem TTL-Aufhellblitzbetrieb ELIBL kénnen Sie bei Tageslicht lastige

Schatten beseitigen und bei Gegenlichtaufnahmen eine ausgewogene
Belichtung zwischen Motiv und Bildhintergrund erreichen. Ein computerge-
stevertes Messsystem der Kamera sorgt fiir die geeignete Kombination von
Verschlusszeit, Arbeitsblende und Blitzleistung. Bei Kameras aus Gruppe C,
D und E (siehe Tabelle 1) geht bei der Verwendung von ,D-AF-Nikkor-
Objektiven” zusétzlich die Entfernung zum Motiv in die Bestimmung der opti-
malen Blitzleistung ein.

Einstellvorgang:
* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die Blitzbetriebsart LLIIBL einstellen.
Die ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt.
Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <=2 driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Bei einer korrekt belichteten Aufnahme erfolgt fir ca. 3s die

Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @ (siehe 13).

1= Achten Sie darauf, dass die Gegenlichtquelle nicht direkt ins Objektiv
‘chheinf. Das Messsystem der Kamera wiirde dadurch getéuscht wer-
en!

Je nach Kameratyp wird nach Einstellung der Blitzbetriebsart EL[YBL vom
Blitzgerdit automatisch der geeignete Authellblitzbetrieb akfiviert:

Gruppe A:

* Automatischer Aufhellblitzbetrieb bzw. Matrixgesteuerter
Aufhellblitzbetrieb.

* Die Einstellung erfolgt an der Kamera von Hand oder automatisch
(siehe Kamerabedienungsanleitung)

* Anzeige am Blitzgerdt:

o Am Blitzgerdt erfolgt keine zusétzliche Einstellung bzw. Anzeige fir diesen
Blitzbetrieb.

Gruppe B:

* Matrixgesteuerfer Aufhellblitzbetrieb.

* Die Einstellung erfolgt am Blitzgerdt.

* Anzeige am Blitzgerét nach dem speichern: LLIBL.
Gruppe C:

* 3D- Multisensor-Aufhellblitzbetrieb.

* Die Einstellung erfolgt am Blitzgerdit.

* Anzeige am Blitzgeréit nach dem speichern: %% LLIBL.
Gruppe D:

o D-TTL-3D-Blitzbetrieb.

* Die Einstellung erfolgt am Blitzgerdit.

e Anzeige am Blitzgerét nach dem speichern: %% TTLLIR
Gruppe E:

o i-TTL-BL-Blitzbetrieb.

* Die Einstellung erfolgt am Blitzgerdit.

* Anzeige am Blitzgerdt nach dem speichern: %% TTLL:TN

1= Von einigen Kameras wird der TTL-Aufhellblitzbetrieb bei SPOT-Belich-
tungsmessung nicht unterstiitz! Der TTL-Aufhellblitzbetrieb wird dabei



automatisch geloscht bzw. lésst sich nicht aktivieren. Es wird dann der
normale TTL-Blitzbetrieb bzw. D-TTL oder i-TTL durchgefihrt (siche
Kamerabedienungsanleitung)!

5.4 Automatik-Blitzbetrieb

Im Automatik-Blitzbetrieb A misst der Fotosensor @ des Blitzgerdites das vom
Motiv reflektierte Licht. Der Fotosensor (@ hat einen Messwinkel von ca. 25°
und misst nur wéthrend der eigenen Lichtabgabe. Bei ausreichender
Lichtmenge schaltet die Belichtungsautomatik des Blitzgeréites das Blitzlicht
ab. Der Fotosensor (@ muss auf das Motiv gerichtet sein.

Am Display wird die maximale Reichweite angezeigt. Die kirzeste
Aufnahmeentfernung betréigt ca. 10 % der maximalen Reichweite. Das Motiv
sollte sich etwa im mittleren Drittel der angezeigten Reichweite befinden,
damit die Belichtungsautomatik Spielraum zum Ausgleichen hat.
Einstellvorgang:

* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.
Folgende Betriebsarten stehen zur Auswahl:

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die Blitzbetriebsart ILY einstellen. Die
ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinferlegt. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Bei einer korrekt belichteten Aufnahme erfolgt fiir ca. 3s die
Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @ (siehe 13).

5.5 Automatik-Aufhellblitzbetrieb

Beim Automatik-Aufhellblitzbetrieb bei Tageslicht wird am Blitzgerdit im
Automatik-Blitzbetrieb ein Korrekturwert von ca. -1 EV ... -2 EV fir die
Blitzbelichtung eingestellt (siehe 6.4 und 10.5). Dadurch entsteht bei der
Aufnahme ein natiirlich wirkender abgestufter Authelleffekt fir die
Schattenpartien.

5.6 Manueller Blitzbetrieb

Im manuellen Blitzbetrieb [ wird vom Blitzgerdt ungeregelt die volle
Energie abgestrahlt, sofern keine Teillichtleistung eingestellt ist. Die
Anpassung an die Aufnahmesituation kann z.B. durch die Blendeneinstellung
an der Kamera oder durch die Auswahl einer geeigneten manuellen
Teillichtleistung erfolgen.

Einstellvorgang:
* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.
o Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die Blitzbefriebsart Il einstellen.

Die ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt.
Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Teillichtleistung einstellen:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,P* fir
Teillichtleistung angezeigt wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert (1/1 - 1/256) ein-
stellen. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Am Display wird die Entfernung angezeigt, bei der das Motiv korrekt belich-

tet wird.

1> Verschiedene Kameras unterstiitzen den manvellen Blitzbetrieb M nur
in der Kamerabetriebsart Manuell L

5.7 Stroboskop-Blitzbetrieb

Der Stroboskop-Betrieb #4# ist eine manuelle Blitzbetriebsart. Dabei kénnen
mehrere Blitzbelichtungen auf einem Bild gemacht werden. Das ist besonders
inferessant bei Bewegungsstudien und Effektaufnahmen.



Beim Stroboskop-Betrieb werden mehrere Blitze mit einer bestimmten
Blitzfrequenz abgegeben. Die Funktion ist daher nur mit einer Teillichtleistung
von max. 1/4 oder weniger realisierbar.

Fiir eine Stroboskop-Aufnahme kann die Blitzfrequenz (Blitze pro Sekunde)
von 1 ... 50 Hz in 1 Hz Schritten und die Anzahl der Blitze von 2 ... 50 in
Ter Schritten gewdhlt werden.

Einstellvorgang:
* Taste ,Mode” so oft driicken, bis im Display ,Mode” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ die Blitzbetriebsart ##4 einstellen. Die
ausgewdhlte Blitzbetriebsart wird dabei von einem Balken hinterlegt. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” =2 driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <> nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Stroboskop-Blitzanzahl (N)

Im Stroboskop-Blitzbetrieb kann die Blitzanzahl (N) pro Auslésung eingestellt
werden.

Die Blitzanzahl ldsst sich von 2 bis 50 in Einer-Schritten einstellen. Die maxi-
mal mégliche manuelle Teillichtleistung wird dabei automatisch angepasst.

Stroboskop-Blitzfrequenz (f)

Im Stroboskop-Blitzbetrieb kann die Blitzfrequenz (f) eingestellt werden. Die
Blitzfrequenz gibt die Anzahl der Blitze pro Sekunde an. Die Blitzfrequenz
|éisst sich von 1 bis 50 in Einer-Schritten einstellen. Die maximal mégliche
manuelle Teillichtleistung wird dabei automatisch angepasst.

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display der gewiinschte
Blitzparameter (N bzw. f) angezeigt wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert einstellen. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
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Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedrUckt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Die maximal mdgliche Teillichtleistung stellt sich im Stroboskop-Betrieb auto-
matisch ein. Sie ist abhéingig von 1SO- und Blendenwert. Sie kénnen zur
Erzielung von kurzen Blitzleuchtzeiten die Teillichtleistung manuell bis auf den
Minimalwert von 1/256 einstellen.

Im Display wird die zu den eingestellten Parametern giltige Entfernung
angezeigt. Durch Veréindern des Blendenwertes oder der Teillichtleistung
kann der angezeigte Entfernungswert an die Entfernung zum Motiv ange-
glichen werden.

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display der gewiinschte
Blitzparameter (F = Blendenwert oder P = manuelle Teillichtleistung) ange-
zeigt wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert einstellen. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <=2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

1 Im Stroboskop-Blitzbetrieb werden kein Blenden- und I1SO-Wert im

Display angezeigtH! Bei einieschalferem Zweitreflektor 9) ist kein
Stroboskop-Betrieb méglich.

6. Blitzparameter (Parameter-Mentj)

Fir eine korrekte Funktion des Blitzgerdites ist es erforderlich, dass verschiedene
Blitzparameter wie z.B. die Zoomposition des Hauptreflektors, Blende,
Lichtempfindlichkeit ISO usw. an die Einstellungen der Kamera angepasst werden.
Beim Betrieb des Blitzgercites mit Kameras aus Gruppe A (siehe Tabelle 1)
missen die Blitzparameter von Hand eingestellt werden.

Beim Betrieb mit Kameras aus Gruppe B, C, D und E werden die
Blitzparameter automatisch eingestellt, wenn die Kamera mit einem Objektiv



mit CPU ausgeriistet ist und die entsprechenden Daten an das Blitzgerét sen-

det. Fiir die automatische Dateniibertragung muss die Kombination aus
Kamera und Blitzgerét montiert und eingeschaltet sein. Zusctzlich muss ein
Datenaustausch zwischen Kamera und Blitzgeréit stattfinden. Dazu den
Kameraausléser kurz anfippen. Im Display wird die maximale Reichweite
entsprechend den eingestellten Blitzparametern angezeigt.

6.1 Einstellvorgang fiir die Blitzparameter
1 Beim ersten Tastendruck wird zundichst die Displaybeleuchtung akfi-
viert.

In Abhgingigkeit von der eingestellten Blitzbetriebsart werden im Mend ver-
schiedene Blitzparameter angezeigt. Bei Kameras mit digitaler
Dateniibertragung werden die Blitzparameter fiir Blende (F),
Objektivbrennweite (Zoom) und Lichtempfindlichkeit (ISO) automatisch am
Blitzgerdt eingestellt. Die Blitzparameter fir Blende (F) und
Lichtempfindlichkeit (ISO) kénnen dabei nicht verdndert werden.
1 Wenn die Kamera mit einem Objektiv ohne CPU (z.B. Objektiv ohne
Autofokus) betrieben wird, miissen die Blitzparamefer fiir Blende (F)
und Brennweite (Zoom) von Hand am Blitzgerdt eingestellt werden!

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display der gewiinschte
Blitzparameter (siehe unten) angezeigt wird.

Folgende Parameter sind méglich:

i

- - N |Stroboskop-Blitzanzahl
- - f |Stroboskop-Blitzfrequenz
- P P [Manuelle-Teillichtleistung
F F F  |Blende
Zoom Zoom | Zoom |Reflektorposition
EV - —  |Manuelle-Blitzbelichtungskorrektur
ISO ISO | 1SO |Lichtempfindlichkeit

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert einstellen. Die

Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Refurn” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

6.2 Blende (F)

Wenn keine digitale Dateniibertragung zwischen Kamera und Blitzgeréit

stattfindet, z.B. bei Kameras aus Gruppe A (siehe Tabelle 1) oder bei

Verwendung von Objektiven ohne CPU, kénnen die Blendenwerte (F) von 1,0

bis 45 (bei ISO 100) in Abstéinden von ganzen Blendenstufen manuell einge-

stellt werden. Fiir den Automatik-Blitzbetrieb A und manuellen Blitzbetrieb M

OImiissen Kamera und Blitzgerdt auf den gleichen Blendenwert eingestellt wer-
en.

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,F* angezeigt wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten die Blende einstellen. Die Einstellung wird
sofort wirksam.

* Die Taste ,Return”=> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <=2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

15 Bei digitaler Dateniibertragung zwischen Kamera und Blitzgerdt wer-

den auch Zwischenwerte eingestellt. Fiir den TTL-Blitzbetrieb ist die
Einstellung des Blendenwertes am Blitzgerdt nur fiir die korrekte
Reichweitenanzeige, nicht jedoch fiir die Funktion erforderlich!

6.3 Hauptreflektorposition (Zoom)

Wenn keine digitale Dateniibertragung zwischen Kamera und Blitzgerdit
stattfindet, z.B. bei Kameras der Gruppe A (siehe Tabelle 1) oder bei
Verwendung von Objektiven ohne CPU kénnen die Reflektorpositionen
24 mm - 28 mm - 35 mm - 50 mm - 70 mm - 85 mm - 105 mm
(Kleinbildformat 24 x 36)
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manuell eingestellt werden. Im Display wird M-Zoom angezeigt.

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,Zoom” angezeigt
wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert einstellen. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Bei digitaler Dateniibertragung zwischen Kamera und Blitzgeréit werden die

Hauptreflektorpositionen automatisch eingestellt.

Im Display wird A-Zoom angezeigt.

6.4 Blitzbelichtungskorrektur (EV)

Bei starken Kontrastunterschieden zwischen Motiv und Bildhintergrund kann
eine manuelle Blitzbelichtungskorrektur (EV) erforderlich sein. Es lassen sich
Korrekturwerte von -3 Blendenwerten (EV) bis +3 Blendenwerte (EV) in
Drittelstufen einstellen (siehe auch 10.5).

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,EV” angezeigt
wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten EV-Wert einstellen. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

6.5 Lichtempfindlichkeit (ISO)

Wenn keine digitale Dateniibertragung zwischen Kamera und Blitzgerét
stattfindet, z.B. bei Kameras der Gruppe A (siehe Tabelle 1) kdnnen die
ISO-Werte fiir die Lichtempfindlichkeit von 6 bis 6400 manuell eingestellt

werden.
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Fir den Automatik-Blitzbetrieb BN und manuellen Blitzbetrieb [l missen

Kamera und Blitzgerdt auf den gleichen ISO-Wert eingestellt werden.

Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,ISO” angezeigt
wird.

* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten ISO-Wert einstellen. Die
Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <=2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Fir den TTL-Blitzbetrieb ist die Einstellung des ISO-Wertes am Blitzgerdt nur
fir die korrekte Reichweitenanzeige, nicht jedoch fiir die Funktion erforderlich!

6.6 Manuelle Teillichtleistung (P)

Im manuellen Blitzbetrieb [l und Stroboskop-Betrieb #$¢ laisst sich die
Lichtleistung durch Einstellen einer manuellen Teillichtleistung (P) der
Aufnahmesituation anpassen. Der Einstellbereich erstreckt sich im manuellen
Blitzbetrieb M von P 1/1 (volle Lichtleistung) bis P1/256 in Drittel-Stufen.
Einstellvorgang:

* Taste ,Para” (Parameter) so oft driicken, bis im Display ,P” angezeigt wird.
* Mit den PLUS / MINUS -Tasten den gewiinschten Wert (1/1 .. 1/256) ein-
stellen. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Die Taste ,Return” <> driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet
das Display nach ca. 5 s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

15 Im Stroboskop-Befrieb ¥4} passt sich die maximal einstellbare

Teillichtleistung den eingestellten Blitzparametern an.

1= Im Stroboskop-Blitzbetrieb ¥4} ist die Verringerung der manuellen
Teillichtleistung nur in ganzen Stufen méglich!

1= Beim Zuriickstellen der Blitzanzahl (N) und der Blitzfrequenz (f| wird
die Teillichtleistung nicht zuriickgestellt.



7. Sonderfunktionen (Select-Meni)

Die Sonderfunktionen werden mit der Taste ,Sel” (Select) ausgewdhlt. Je
nach Kameratyp und eingestellter Blitzbetriebsart stehen verschiedene
Sonderfunktionen zur Auswahl. Bei Kameras die bestimmte Sonderfunktionen
nicht unterstiitzen, werden diese im Menij eventuell nicht angezeigt Beachten
Sie hierzu auch Tabelle 2!

7.1 Einstellvorgang fiir die Sonderfunktionen
15 Beim ersten Tastendruck wird zundichst die Displaybeleuchtung akfi-
viert.

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ den gewiinschten Menii-Punkt bzw.
die Sonderfunktion auswahlen. Der ausgewdihlte Meni-Punkt wird dabei
mit einem dunklen Balken hinterlegt.

Folgende Sonderfunktionen stehen je nach Betriebsart u. verwendeter

Kamera zur Auswahl:

el A B v
¥ ¥ -
Beep Beep Beep
Remote Remote Remote
FB - -
Standby Standby Standby
ML ML ML
KEYLOCK KEYLOCK | KEYLOCK
ZommExt ZommExt ZommExt
m/ f m/ f m/ft

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN YV die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” <2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” = nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

7.2 Beep-Funktion (Beep)

Mit der Beep-Funktion kann sich der Benutzer einige Gerditefunktionen des
Blitzgerdites akustisch mitteilen lassen. Dadurch kann sich der Fotograf voll
auf Motiv und Aufnahme konzentrieren und muss nicht auf zustzliche opti-
sche Statusanzeigen achten!

Die Beep-Funktion signalisiert akustisch das Erreichen der Blitzbereitschaft,
die korrekte Blitzbelichtung oder eine Fehlbedienung.

Akustische Meldung nach dem Einschalten des Blitzgerdtes:

® Ein kurzes (ca. 2s) ununterbrochenes Beep-Signal nach dem Einschalten
zeigt die Blitzbereitschaft des Blitzgerdtes an.

Beep-Signale nach der Aufnahme:

® Ein kurzes (ca. 2s) ununterbrochenes Beep-Signal direkt nach der
Aufnahme zeigt an, dass die Aufnahme richtig belichtet wurde und die
Blitzbereitschaft weiter fortbesteht. Erfolgt direkt nach der Aufnahme kein
Beep-Signal, so wurde die Aufnahme unterbelichtet.

* Ein infermittierendes (— — —) Beep-Signal direkt nach der Aufnahme, ist
das Zeichen fiir eine korrekt belichtete Blitzlichtaufnahme. Die
Blitzbereitschaft besteht aber erst nach einem folgenden (ca. 2s) Daverton
(Beep).

Beep-Signale bei den Einstellungen im Automatik-Blitzbetrieb:

* Ein kurzes Beep-Signal als Alarm erfo|gt wenn im Automatik-Blitzbetrieb
die Blenden- und ISO-Einstellung zu einer Uberschreitung des zuldssigen
Llchtrege|bere|ches fohren wisrde. Die Automatik-Blende wird automatisch
auf den néchstliegenden zuldssigen Wert gedindert.

15 Bei eingeschalteter Beep-Funktion wird im Display zusdtzlich das

Symbo? q angezeigt.
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Einstellvorgang:

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Meni-Punkt ,BEEP” auswahlen.
Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken hinter-
legt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” <=2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

7.3 Blitzbelichtungsreihen (FB)

In den Blitzbetriebsarten WL und Automatik Bzl kann eine
Blitzbelichtungsreihe (Flash-Bracketing FB) durchgefiihrt werden. Eine
Blitzbelichtungsreihe besteht aus drei aufeinander folgenden
Blitzlichtaufnahmen mit unterschiedlichen Blitzbelichtungskorrekturwerten.

Beim Einstellen einer Blitzbelichtungsreihe wird im Display FB und der
Korrekturwert angezeigt. Die mdglichen Korrekturwerte reichen von 1/3 bis
3 Blenden in Drittel-Blendenstufen.

Einstellvorgang:

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Menij-Punkt ,FB” auswdhlen. Der
ausgewdhlte Menij-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken hinterlegt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.
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Bei der Anzeige ,FB 0” ist die Blitzbelichtungsreihe deaktiviert.

* Die erste Aufnahme wird ohne Korrekturwert ausgefihrt. Im Display wird
zusditzlich ,FB1“ angezeigt.

* Die zweite Aufnahme erfolgt mit Minus-Korrektur. Im Display wird zuscitz-
lich ,FB2” und der Minus-Korrekturwert (EV) angezeigt.

¢ Die dritte Aufnahme erfolgt mit Plus-Korrektur. Im Display wird zuséitzlich
,FB3” und der Plus-Korrekturwert (EV) angezeigt.

* Nach der dritten Aufnahme wird die Blitzbelichtungsreihe automatisch
geldscht. Die Anzeige ,FB” im Display verlischt.

15 Beim Einstellen der Blitzbelichtungsreihe wird der Korrekturwert

immer positiv angezeigt!

Blitzbelichtungsreihe im TTL-Blitzbetrieb

Eine B|itzbe|ichtungsreihe im TTL-Blitzbetrieb kann nur dann erfolgen, wenn

die Kamera die Einstellung einer manuellen Blitzbelichtungskorrektur am

Blitzgerdit unterstitzt (siehe Kamerabedienungsanleitung)! Andernfalls erfol-

gen die Aufnahmen ohne Korrekturwert!

Blitzbelichtungsreihe im Automatik-Blitzbetrieb A

Fiir eine Blitzbelichtungsreihe im Automatik-Blitzbetrieb A ist der Kameratyp
unerheblich.

7.4 Extended-Zoom-Betrieb (Zoom Ext)

Beim Extended-Zoom-Betrieb wird die Brennweite des Hauptreflektors um
eine Stufe gegeniiber der Objekfivbrennweite der Kamera reduziert. Die
resultierende groBfléichigere Ausleuchtung sorgt in Réumen fiir zuséitzliches
Streulicht (Reflexionen) und damit fir eine weichere Blitzlicht-Ausleuchtung.
Beispiel:

Die Objekfivbrennweite an der Kamera betréigt 50 mm. Im Extended-Zoom-
Betrieb steuert das Blitzgerdit auf die Hauptreflektorposition 35 mm. Im
Display wird weiter 50 mm angezeigt.

* Bei der Anzeige ,Ext ON“ ist der Extended-Zoom-Betrieb aktiviert.

* Bei der Anzeige ,Ext OFF” ist der Extended-Zoom-Betrieb deaktiviert.



Einstellvorgang:
* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Meni-Punkt ,ZoomExt” auswah-
len. Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken
hinterlegt.

¢ Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Refurn” =2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

Nach der Akfivierung des Extended-Zoom-Betriebes wird im Display neben

der Brennweite ,E-Zoom” angezeigt.

15 Systembedingt wird der Extended-Zoom-Betrieb fir
Objektivbrennweiten ab 28 mm (Kleinbild-Format) unterstitzt. Die
Kamera muss mit einem CPU-Objektiv ausgeriistet sein und die Daten
fir die Objektivbrennweite an das Blitzgerdt liefern.

7.5 Drahtloser Remote-Betrieb (Remote)

* Bei der Anzeige ,Remote OFF” ist der drahtlose Remote-Betrieb deaktiviert.

* Bei der Anzeige ,Remote Master” arbeitet das Blitzgerdt als steverndes
Master-Blitzgerdt auf der Kamera.

* Bei der Anzeige ,Remote Slave” arbeitet das Blitzgerdt entfesselt als Slave-

Blitzgerdt. Siehe auch Kap. 21.
Einstellvorgang:
* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Menii-Punkt ,Remote” auswdh-
len. Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken
hinterlegt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestdtigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN YV die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” <2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” = nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

7.6 m - ft Umschaltung

Die Reichweitenanzeige im Display des Blitzgerdites kann wohlweise in Meter
m oder Feet ft erfolgen. Die Einstellung erfolgt im Menii-Punkt m / ft.
Einstellvorgang:

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Menij-Punkt ,m/ft" auswdhlen.
Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken hinter-
legt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN YV die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

- Bei der Anzeige ,m” erfolgt die Entfernungsanzeige in Metern.
- Bei der Anzeige ,ft" erfolgt die Entfernungsanzeige in Feet.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erFo|gt. Wenn die Taste ,Return” < nicht gedrijcki wird, schaltet das
Display nach ca. 55 automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

7.7 Zweitreflektor

Der Zweitreflektor (9 dient zur Frontalaufhellung bei indirekter Beleuchtung
wenn der Hauptreflektor ) abgeschwenkt ist (siehe 10.3). Ist die Lichtmenge
des Zweitreflektors @ zu gro3 so kann diese verringert werden.

* Einstellung , & OFf": Zweitreflektor ausgeschaltet.

o Einstellung , & P1/1": Zweitreflektor arbeitet mit voller Lichtleistung.
* Einstellung ,,g P1/2": Zweitreflektor arbeitet mit halber Lichtleistung
* Einstellung , & P1/4": Zweitreflektor arbeitet mit 1/4 Lichtleistung
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Bei akfiviertem Zweitreflektor wird nach dem Speichern das Symbol & im
Display angezeigt.

Einstellvorgang:

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Menii-Punkt & auswahlen. Der
ausgewdhlte Menii-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken hinterlegt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Refurn” < nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

1 Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 10.3!

7.8 Einstelllicht (ML) ,Modelling Light”

Beim Einstelllicht handelt es sich um ein Stroboskop-Blitzlicht mit hoher
Frequenz. Bei einer Daver von ca. 3 Sekunden entsteht der Eindruck eines
Quasi-Daverlichtes. Mit dem Einstelllicht kann die Lichtverteilung und
Schattenbildung bereits vor einer Aufnahme beurteilt werden.

* Bei der Anzeige ,ML ON" ist das Einstelllicht aktiviert.

* Bei der Anzeige ,ML OFF” ist das Einstelllicht deaktiviert.
Einstellvorgang:

* Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Meni-Punkt ,ML* auswdhlen.

Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken hinter-

legt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
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erfolgt. Wenn die Taste ,Return” =2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.
Nach der Aktivierung der Einstelllicht-Funktion wird iber der
Blitzbereitschaftsanzeige @ bzw. dem Handausléser (@ das Symbol %% %
angezeigt. Beim Betdtigen des Handauslésers @ wird das Einstelllicht ausge-
[Bst.
1> Wenn das Blitzgerdt als Master im drahtlosen Remote-System arbeitet,
wird mit dem Auslésen des Einstelllichtes iiber die Kamera auch das
Einstelllicht der Slave-Blitzgeréite ausgelost (siehe 21.4).

Der Zweitreflektor @ wird von der Einstelllicht-Funktion nicht unterstiitzt!

7.9 Automatische Gerdteabschaltung (Standby)

Werksseitig ist das Blitzgerdt so eingestellt, dass es ca. 10 Minuten -

¢ nach dem Einschalten,

* nach dem Ausldsen eines Blitzes,

* nach dem Antippen des Kameraauslsers,

* nach dem Ausschalten des Kamerabelichtungsmesssystems...

... in den Standby-Betrieb schaltet (Auto-OFF) um Energie zu sparen und die
Stromquellen vor unbeabsichtigtem Entladen zu schiitzen. Die
Blitzbereitschaftsanzeige @ und die Anzeigen auf dem LC-Display verls-
schen.

Die zuletzt benutzte Betriebseinstellung bleibt nach der automatischen
Abschaltung erhalten, und steht nach dem Einschalten sofort wieder zur
Verfiigung. Das Blitzgerdit wird durch Driicken einer beliebigen Taste bzw.
durch Antippen des Kameraauslésers wieder eingeschaltet (Wake-Up-
Funktion).

Wenn das Blitzgerét ldngere Zeit nicht benétigt wird, sollte das Gerdt grund-
séitzlich immer mit dem Hauptschalter @ ausgeschaltet werden!

Bei eingeschalteter automatischer Geréteabschaltung wird im Display das
Symbol @ angezeigt. Das Blitzgerdt schaltet dann, wenn es nicht benutzt
wird, nach einer bzw. nach zehn Minuten in den Strom sparenden



Standby-Zustand. Zum Wiedereinschalten eine beliebige Taste driicken, bzw.
den Kameraausldser antippen (Wake-Up-Funktion).

Einstellvorgang:

® Taste ,SEL” so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Menij-Punkt ,Standby” auswah-

len. Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen Balken
hinterlegt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen.

* Mit den Tasten UP A und DOWN V¥ die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” =2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

- Bei der Anzeige ,Standby 10min” erfolgt die automatische
Gerdteabschaltung nach 10 Minuten.

- Bei der Anzeige ,Standby Tmin” erfolgt die automatische
Gerdteabschaltung nach 1 Minute.

- Bei der Anzeige ,Standby OFF” ist die automatische
Geréteabschaltung deaktiviert.

1 Mit analogen Kameras die den TTL-Blitzbetrieb nicht unferstiitzen ist
die Wake-Up-Funktion durch Antippen des Kameraauslésers nicht
méoglich!

7.10 Tastatur-Verriegelung (KEYLOCK)

Mit der Funktion zur Tastatur-Verriegelung (KEYLOCK) lassen sich die Tasten
des Blitzgerdtes gegen unbeabsichtigte Verstellung verriegeln. Bei akfivierter
Tastatur-Verriegelung wird im Display ber drei Tasten das Symbol O=m
angezeigt.

Aktivierung der Tastatur-Verriegelung:

* Taste ,SEL" so oft driicken, bis im Display ,Select” angezeigt wird.

* Mit den Tasten UP A und DOWN ¥ den Meni-Punkt ,KEYLOCK” aus-

withlen. Der ausgewdhlte Meni-Punkt wird dabei mit einem dunklen
Balken hinterlegt.

* Taste ,Set” driicken und damit die Auswahl der Sonderfunktion bestétigen. @

* Mit den Tasten UP A und DOWN YV die gewiinschte Einstellung vorneh-
men. Die Einstellung wird sofort wirksam.

* Taste ,Return” =2 so oft driicken, bis im Display die normale Anzeige
erfolgt. Wenn die Taste ,Return” <2 nicht gedriickt wird, schaltet das
Display nach ca. 5s automatisch auf die normale Anzeige zuriick.

- Bei der Anzeige ,KEYLOCK ON2“ wird die Tastaturverriegelung akfi-
viert.

- Bei der Anzeige ,KEYLOCK OFF2” wird die Tastaturverriegelung deakti-
viert.

Aufheben der Tastaturverriegelung

Beim Betditigen einer Taste erscheint im Display die Anzeige ,UNLOCK?
Press these keys”. Als Hinweis, dass die Tastatur verriegelt ist, erscheint das
Symbol O=m . Zum Autheben der Tastaturverriegelung die beiden mittleren
Tasten fiir ca. 3 Sekunden driicken. Das Display schaltet auf die normale
Anzeige zuriick, wenn die Tastatur-Verriegelung ausgeschaltet ist.

8. Motor-Zoom-Reflektor

Die Anpassung der Zoomposition des Hauptreflektors kann fir
Objektivbrennweiten ab 24 mm (Kleinbildformat 24 x 36) erfolgen. Fir
Objektive mit Brennweiten ab 18 mm kann die integrierte
Weitwinkelstreuscheibe () vor den Hauptreflektor @ geklappt werden.
Es stehen folgende Zoompositionen zur Verfiigung:

24 mm - 28 mm - 35 mm - 50 mm - 70 mm - 85 mm - 105 mm
(entsprechend Kleinbild-Format 24 x 36)

1 Bei Verwendung der Weitwinkelstreuscheibe ) wird der
Haupireflektor ) automatisch in die Position 24 mm gestevert Im
Dis;;;lay wird wegen der Weitwinkel-Streuscheibe 18 mm angezeigt
(siehe 9).
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Automatische Zoom-Anpassung

Die automatische Zoom-Anpassung des Hauptreflektors @) wird von
Kameras der Gruppe B, C, D und E unterstiitzt wenn diese mit einem
CPU-Objektiv ausgeristet sind. Dabei passt sich die Zoomposition automa-
tisch der Objektivbrennweite an. Im Display des Blitzgeréites wird ,A-Zoom”
und die Reflektorposition (mm) angezeigt.

Manuelle Zoom-Anpassung

Wird das Blitzgeréit mit einer Kamera aus Gruppe A benutzt oder ein
Objektiv ohne CPU verwendet, muss die Zoom-Position des Hauptreflektors
@ von Hand eingestellt werden. Im Display wird dabei ,M-Zoom” ange-
zeigt. Einstellvorgang siehe 6.3.

15 Wenn Sie ein Zoom-Objektiv benutzen und nicht unbedingt immer die
volle Leitzahl und Reichweite des Blitzgerdtes benétigen, g&nnen Sie
die Position des Hauptreflektors auf der Anfangsbrennweite des
Zoomobjektivs belassen. Damit ist garantiert, dass Ihr Bild immer voll-
stindig ausgeleuchtet wird. Sie sparen sich damit die fortwéhrende
Anpassung an die Objektivbrennweite.

Beispiel:

Sie benutzen ein Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 35 mm bis 105
mm. In diesem Beispiel stellen Sie die Position des Zoomreflektors auf 35 mm!
Manuelle Verstellung der Zoomposition bei A-Zoom

Die Zoomposition des Haupteflektors @ kann auch beim Betrieb des
B|itzger<'jtes mit einer Kamera, die Daten Uberrrdgt, verdndert werden, um
2.B. bestimmte Beleuchtungseffekte zu erzielen (z.B. hot-spot usw.). Siehe

auch 6.3.
Nach dem Speichern wird ,M-Zoom” im Display angezeigt.
Riickstellung auf A-Zoom-Betrieb

* Kameraausldser antippen damit ein Datenaustausch zwischen Blitzgerdit
und Kamera stattfindet.

* Die Zoomposition so oft veréindern, bis im Display ,A-Zoom” angezeigt
wird.
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9. Weitwinkelstreuscheibe

Mit der Weitwinkelstreuscheibe (2 kénnen Brennweiten ab 18 mm ausge-
leuchtet werden (Kleinbild-Format).

Weitwinkelstreuscheibe ) aus dem Hauptreflektor @) nach vorne bis zum
Anschlag herausziehen und loslassen. Die Weitwinkelstreuscheibe klappt
automatisch nach unten.

Der Hauptreflektor wird automatisch in die erforderliche Position gesteuert.
Am Display werden die Entfernungsangaben und der Zoomwert auf 18 mm
korrigiert.

Zum Einschieben die Weitwinkelscheibe 2 um 90° nach oben klappen und
vollstéindig einschieben.

10. Blitztechniken
10.1 Indirektes Blitzen

Durch indirektes Blitzen wird das Motiv weicher ausgeleuchtet und die ausge-
pragte Schattenbildung verringert. Zusétzlich wird der physikalisch bedingte
Lichtabfall vom Vordergrund zum Hintergrund vermindert.
Fir indirektes Blitzen ist der Hauptreflektor @) des Blitzgerdites horizontal und
vertikal schwenkbar. Zur Vermeidung von Farbstichen in den Aufnahmen sollte
die Reflexfléiche farbneutral bzw. weif} sein. Fir eine Frontalaufhellung kann
der Zweitreflekior (@ im Select-Meni zuséitzlich aktiviert werden (siehe 7.7).
15 Beim vertikalen Schwenken des Hauptreflektors ist darauf zu achten,
dass um einen geniigend groBen Winkel geschwenkt wird, damit kein
direktes Licht vom Reflektor auf das Motiv fallen kann. Deshalb min-
destens bis zur 60° Rastposition schwenken.

Bei geschwenktem Hauptreflektor erfolgt keine Reichweitenanzeige im
Display.

10.2 Indirektes Blitzen mit Reflektorkarte
Durch indirektes Blitzen mit der integrierten Reflektorkarte (D kénnen bei
Personen Spitzlichter in den Augen erzeugt werden:



* Den Reflektorkopf um 90° nach oben schwenken.

* Die Reflektorkarte () zusammen mit der Weitwinkelstreuscheibe (2) oben
aus dem Reflektorkopf nach vorne heraus ziehen.

* Die Reflektorkarte () halten und die Weitwinkelstreuscheibe @) in den
Reflektorkopf einschieben.

10.3 Indirektes Blitzen mit Zweitreflektor
Bei geschwenktem Hauptreflektor ) kann fiir eine Frontalaufhellung des

Motivs der Zweitreflektor (3) im Select-Menii zusditzlich aktiviert werden (sie-
he 7.7).

Der Einsatz des Zweitreflektors (9 ist grundsétzlich nur bei indirektem Blitzen
mit geschwenktem Hauptreflektor @) sinnvoll und méglich. Wenn der
Hauptreflektor nicht geschwenkt ist wird der Zweitreflektor bei der Aufnahme
nicht ausgeldst.

Bei aktiviertem Zweitreflektor feilt sich das Licht des Blitzgerdites zu ca. 85%

auf den Hauptreflektor und zu ca. 15% auf den Zweitreflektor auf. Beim
Blitzbetrieb mit Teillichtleistung kénnen die Werte etwas abweichen. Ist die

Lichtmenge des Zweitreflektors zu grof3, so kann diese im Select-Meni verrin-

gert werden (siehe 7.7).

1 Der Zweitreflektor wird von den Blitzbetriebsarten Stroboskop,
Einstelllicht ML und Remote nicht unterstiitzt!

10.4 Nahaufnahmen / Makroaufnahmen

Im Nahbereich und bei Makroaufnahmen kann es durch den Parallaxefehler
zwischen Blitzgerdt und Objektiv am unteren Bildrand zu Abschattungen
kommen. Um dies auszugleichen, kann der Hauptreflektor um einen Winkel
von -7° nach unfen geschwenkt werden. Dazu den Entriegelungsknopf @
des Reflektors driicken und den Reflektor nach unten schwenken.

Bei Aufnahmen im Nahbereich ist zu beachten, dass bestimmte Mindestbe-
leuchtungsabstéinde eingehalten werden miissen, um eine Uberbelichtung zu
vermeiden.

15 Der Mindestbeleuchtungsabstand betrégt ca. 10 % der im LC-Display

angezeigten Reichweite. Da beim nach unten geschwenkten Hauptre-
flektor im LC-Display keine Reichweite angezeigt wird, sollten Sie sich
an der Reichweite orientieren, die das Blitzgerat anzeigt, wenn sich
der Blitzreflektor in der Normalposition befindet. Achten Sie darauf,
dass bei Nahaufnahmen das Blitzlicht nicht durch das Objektiv abge-
schattet wird!

10.5 Manuelle Blitzbelichtungskorrekturen

Die Blitzbelichtungsautomatik des Blitzgerdites und der meisten Kameras ist
auf einen Reflexionsgrad von 25 % (durchschnittlicher Reflexionsgrad von
Blitzmotiven) abgestimmt. Ein dunkler Hintergrund, der viel Licht absorbiert
oder ein heller Hintergrund, der stark reflektiert (z.B. Gegenlichtaufnahmen),
kénnen zu Uber- bzw. Unterbelichtung des Motivs fihren.

Um den oben genannten Effekt zu kompensieren, kann die Blitzbelichtung
manvuell mit einem Korrekturwert der Aufnahme angepasst werden. Die Hohe des
Korrekturwertes ist vom Kontrast zwischen Motiv und Bildhintergrund abhéngig!
Am Blitzgeréit kdnnen im TTL-Blitzbetrieb und Automatik-Blitzbetrieb manuelle
Korrekturwerte fir die Blitzbelichtung von -3 EV (Blendenwerte) bis +3 EV
(Blendenwerte) in Drittel-Stufen eingestellt werden.

Viele Kameras haben ein Einstellelement fiir die Belichtungskorrekturen, wel-
ches auch bei TTL-Blitzbetrieb verwendbar ist. Beachten Sie die Angaben in
der Bedienungsanleitung von Kamera.

Dunkles Motiv vor hellem Hintergrund:

Positiver Korrekturwert (etwa +1 bis +2 Blendenwerte EV).

Helles Motiv vor dunklem Hintergrund:

Negativer Korrekturwert (etwa -1 bis -2 Blendenwerte EV).

Beim Einstellen eines Korrekturwertes kann sich die Reichweitenanzeige im
Display des Blitzgerdites éindern und dem Korrekturwert angepasst werden
(abhéingig von Kameratyp). Einstellung siehe 6.4.

15 Eine manvelle Blitzbelichtungskorrektur im TTL-Blitzbetrieb kann nur

dann erfolgen, wenn die Kamera diese Funktion unterstiitzt (siehe
Bedienungsanleitung von Kamera)! Wenn die Kamera diese Funktion
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nicht unterstiitzen bleibt der eingestellte Korrekturwert unwirksam.
Bei verschiedenen Kameratypen muss der manuelle
Blitzbelichtungskorrekturwert an der Kamera eingestellt werden. Im
Display des Blitzgerdtes wird dann kein Korrekturwert angezeigt.

11. Blitzbereitschaftsanzeige

Bei aufgeladenem Blitzkondensator leuchtet am Blitzgerdit die Blitzbereitschafts-

anzeige ¥ (@ auf und zeigt damit die Blitzbereitschaft an. Das bedeutet, dass

fir die néichste Aufnahme Blitzlicht verwendet werden kann. Die

Blitzbereitschaft wird auch an die Kamera Ubertra(ien und sorgt im

Kamerasucher fiir eine entsprechende Anzeige (siehe 15).

Wird eine Aufnahme gemacht, bevor im Kamerasucher die Anzeige fir die

Blitzbereitschaft erscheint, so wird das B|it2ﬁer<'jt nicht c:us%e|6st und die Auf-

nahme unter Umstanden falsch belichtet, falls die Kamera bereits auf die

Blitzsynchronzeit (siehe 12) umgeschaltet hat.

1 Der im Blitzgerdt integrierte Mehrzonen-AF-MeBblitz @) kann von
AF-Kameras nur bei angezeigter Blitzbereitschaft aktiviert werden
(siehe 20)!

12. Automatische Blitzsynchronzeitsteverung

Je nach Kameratyp und Kamerabetriebsart wird bei Erreichen der
Blitzbereitschaft die Verschlusszeit auf die Blitzsynchronzeit umgeschaltet
(siehe Kamerabedienungsanleitung).

Kiirzere Verschlusszeiten als die Blitzsynchronzeit kdnnen nicht eingestellt
werden, bzw. werden auf die Blitzsynchronzeit umgeschaltet. Verschiedene
Kameras verfiigen Gber einen Synchronzeitbereich, z.B. 1/30s bis 1/125s
(siehe Kamerabedienungsanleitung). Welche Synchronzeit die Kamera ein-
stevert, ist dann von der Kamerabetriebsart, vom Umgebungslicht und der
verwendeten Objektivbrennweite abhéngig.

Léingere Verschlusszeiten als die Blitzsynchronzeit kdnnen je nach
Kamerabetriebsart und gewdhlter Blitzsynchronisation (siehe auch
Kamerabedienungsanleitung und 18) verwendet werden.
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1> Bei Kameras mit Zentralverschluss (siehe
Kamerabedienungsanleitung) und bei FP-Kurzzeitsynchronisation
(siehe 18.4) erfolgt keine automatische Blitzsynchronzeitsteverung.
Dadurch kann mit allen Verschlusszeiten geblitzt werden. Sollten Sie
die volle Lichtleistung des Blitzgerdtes benétigen, so sollten Sie keine
kiirzeren Verschlusszeiten als 1/125s wdhlen.

13. Belichtungskontrollanzeige

Die Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @) leuchtet nur, wenn die Aufnahme im
TTL-Blitzbetrieb (3D-TTL, D-TTL, i-TTL usw.) bzw. Automatik-Blitzbetrieb richtig
belichtet wurde!

Erfolgt keine Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @ nach der Aufnahme, so
wurde die Aufnahme unterbelichtet und Sie miissen die ndichst kleinere
Blendenzahl einstellen (z.B. anstatt Blende 11 die Blende 8) oder die
Entfernung zum Motiv bzw. zur Reflexfléiche (z.B. beim indirekten Blitzen)
verkleinern und die Aufnahme wiederholen. Beachten Sie die
Reichweitenanzeige im Display des Blitzgerdtes (siehe 16). Zur
Belichtungskontrollanzeige im Kamerasucher siehe auch 15!

14. Unterbelichtungsanzeige im TTL-Blitzbetrieb

Einige Nikon-Kameras aus Gruppe C, D und E (siehe Tabelle 1) warnen in
verschiedenen Kamerabetriebsarten (z.B. bei ,P” und ,A”) bei einer unterbe-
lichteten Blitzaufnahme mit einer Anzeige im Display des Blitzgeréites, die
das Ausmaf3 der Untferbelichtung in Blendenwerten angibt (siehe
Kamerabedienungsanleitung).

Leuchtet nach einer durchgefihrten Blitzaufnahme die
Belichtungskontrollanzeige ,0.k.” @ am Blitzgerdt nicht auf, bzw. blinkt das
Blitzsymbol im Kamerasucher, so wird im Display des Blitzgerdites kurzzeitig
die Unterbelichtung in Blendenwerten von -0,3 bis -3,0 EV in Drittelstufen
angezeigt.

Im Grenzfall, wenn das Blitzgerdt keine ok-Anzeige durchfihrt, bzw. wenn
das Blitzsymbol im Kamerasucher blinkt, die Belichtung jedoch noch korrekt



ist, erscheint keine Anzeige im LC-Display des Blitzgerdites!

15 Damit eine Unferbelichtungsanzeige erfolgen kann muss am Blitzgerdt
die Betriebsart TTL (bzw. 3D-TTL, D-TIL, i-TTL usw.) eingestellf sein.

15. Anzeigen im Kamerasucher
Beispiele fir Anzeigen im Kamerasucher:

Griines Pleilsymbol # leuchtet:
Aufforderung zur Verwendung, bzw. zum Einschalten des Blitzgerdtes.

Rotes Peilsymbol % leuchtet:
Blitzgerdt ist blitzbereit:

Rotes Pfeilsymbol % leuchtet nach der Aufnahme weiter, bzw. verlischt kurz-
zeitig:

Die Aufnahme wurde korrekt belichtet.

Rotes Pfeilsymbol % blinkt nach dem Auslésen:

Die Aufnahme wurde unterbelichtet.

15 lesen Sie zu den Anzeigen im Kamerasucher in der
Kamerabedienungsanleitung nach was fiir lhren Kameratyp gilt.

16. Reichweitenanzeige

Im Display des Blitzgerétes wird der Wert fir die maximale Reichweite des
Blitzlichtes angezeigt. Der angezeigte Wert bezieht sich auf einen
Reflexionsgrad von 25% des Motivs, was fiir die meisten
Aufnahmesituationen zutrifft. Starke Abweichungen des Reflexionsgrades,
z.B. bei sehr stark oder sehr schwach reflektierenden Motiven kénnen die
Reichweite beeinflussen.

Im TTL- und Automatik-Blitzbetrieb sollte sich das Motiv im mittleren Drittel
des angezeigten Wertes befinden. Damit wird der Belichtungsautomatik
geniigend Spielraum zum Ausgleich gegeben. Der Mindestabstand zum
Motiv sollte 10% des angezeigten Wertes nicht unterschreiten um Uberbelich-
tungen zu vermeiden! Die Anpassung an die jeweilige Aufnahmesituation
kann z.B. durch Andern des Blendenwertes erreicht werden.

Im manuellen Blitzbetrieb M wird die Entfernung zum Motiv angezeigt, die

fiir eine korrekte Blitzbelichtung einzuhalten ist. Die Anpassung an die jewei-

lige Aufnahmesituation kann z.B. durch Andern der Objektivblende und

durch Wahl zwischen voller Lichtleistung und einer Teillichtleistung ,P*

erreicht werden.

15 Die Reichweite kann wahlweise in Meter [m) oder Feet (fi) erfolgen
siehe 7.6). Bei geschwenktem Hauptreflektor und im Remote-Befrieb
erfolgt keine Reichweitenanzeige!

16.1 Automatische Anpassung der Reichweitenanzeige

Kameras aus Gruppe B, C, D und E bertragen die Blitzparameter fiir
Lichtempfindlichkeit ISO, Objektivbrennweite (mm), Blende und
Belichtungskorrektur an das Blitzgerdt. Das Blitzgerdit passt seine
Einstellungen automatisch an. Aus den Blitzparametern und der Leitzahl wird
die maximale Reichweite berechnet und im Display angezeigt.

Dazu muss zwischen Kamera und Blitzgerdt ein Datenaustausch stattfinden,
2.B. durch Antippen des Kameraauslésers!

15 Fir die automatische Anpassung der Reichweitenanzeige muss die
Kamera mit einem geeigneten CPU-Objektiv ausgeriistet sein

(siehe 6)!

16.2 Manuelle Anpassung der Reichweitenanzeige

Wird das Blitzgerdt mit einer Kamera aus Gruppe A verwendet, so missen
fir eine zuverldssige Reichweitenanzeige die Blitzparameter fiir
Zoomposition, Lichtempfindlichkeit ISO und Blendenwert von Hand am
Blitzgerdit eingestellt werden.

16.3 Uberschreitung des Anzeigebereichs

Doas Blitzgerdt kann Reichweiten bis maximal 199 m bzw. 199 ft anzeigen.
Bei hohen 1SO-Werten (z.B. ISO 6400) und grof3en Blendensffnungen kann
der Anzeigebereich Uberschritten werden. Dies wird durch einen Pg il bzw.
Dreieck hinter dem Entfernungswert angezeigt.
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16.4 Error-Anzeige ,FEE” im LC-Display des Blitzgerdtes

Bei verschiedenen Kameras bzw. Kamerabetriebsarten (z.B. Programm P, Vari-
Programme, Blendenautomatik S) ist es erforderlich, den Blendenring am Ob-
iektiv auf die maximale Blendenzahl einzustellen. Befindet sich der Blendenring
nicht i