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Введение

Примите наши поздравления. Теперь Вы являетесь гордым владельцем
автофокусной вспышки Nikon Speedlight SB-28 - устройства с новым
стильным дизайном и простым кнопочным управлением. При
использовании с зеркальными фотокамерами Nikon вспышка SB-28
может реализовать все свои широкие функциональные возможности,
начиная от режима пространственной мультисенсорной
сбалансированной заполняющей вспышки - наиболее совершенной на
сегодняшний день технологии вспышки - и заканчивая полностью
ручным управлением.
Для максимального использования функциональных возможностей
Вашей новой вспышки, пожалуйста, прочтите настоящее руководство
перед ее эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм:
• Не направляйте вспышку в момент ее срабатывания

непосредственно в глаза человека с близкого расстояния,
поскольку световой импульс может повредить сетчатку его глаз и
вызвать частичную или полную потерю зрения.

• Не дотрагивайтесь до передней части головки вспышки SB-28 при
ее работе. При нормальной работе головка вспышки испускает
значительное количество тепла, которое может вызвать ожог.

• Не подвергайте вспышку SB-28 воздействию воды, поскольку это
может привести к поражению электрическим током или вызвать
возгорание устройства.

Определите, к какой группе относится Ваша
фотокамера.
В настоящем руководстве все зеркальные фотокамеры Nikon
разделены на семь групп (I-VII), если нет других указаний. Для начале
обратитесь к таблице групп камер, чтобы определить, к какой группе
относится Ваша камера. Впоследствии, читая руководство, Вы будете
встречать конкретную информацию о том, как использовать вспышку
SB-28 вместе с Вашей камерой.
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Группы камер и возможные режимы работы вспышки

F5

Серия

F90X/N90S1

Серия

F90/N901

Название

камеры

Режим

работы

вспышки

Серия

F70/N701 . 2

Серия F4

F-801S/

N8008S1

Pronea

600i/6i1 . 3

F-601 /
N60061

F-601m/

N60001

Серия

F50/N501

F-401x/

N50051

F-501 /

N20204

F-401S/

N4004S1

F-401 /

N4004

F-301 /

N20004

FA

FE2

FG

Nikonos V5

Серия F36

Новая

FM2

Группа

Пространственная
мультисенсорная
сбалансированная
заполняющая вспышка7

Стр. 26-30
Мультисенсорная
сбалансированная
заполняющая
вспышка7

Матричная
сбалансированная
заполняющая
вспышка
Центрально-взвешенная
заполняющая
вспышка/точечная
заполняющая вспышка

Стр. 26-30

Программная
автоматическая
TTL-вспышка

Стандартная
TTL-вспышка

Автоматическая
не-TTL вспышка

Ручная вспышка

Высокоскоростная
синхронизация FP

Повторная вспышка Стр. 52-55

Стр. 49-51

Стр. 46-51

Стр. 42-43

Стр. 33-34Стр. 31-32Стр. 26-23

Стр. 38-39

Стр. 46-51

Стр. 33-34 Стр. 35-37Стр. 31-32

: имеется : отсутствует

1 Продаются только на территории США. 6 Требуется приобретаемое отдельно переходник для вспышек
2 Камеры серии F70/N70 не могут работать в режиме AS-4 или AS-7.

высокоскоростной синхронизации FP. 7 Режимы пространственной мультисенсорной
3 Режим центрально-взвешенной заполняющей вспышки сбалансированной заполняющей вспышки и

невозможен. мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки
4 Продаются только на территории США и Канады. обычно называются режимом автоматической
5 Требуется приобретаемый отдельно синхрошнур для сбалансированной заполняющей вспышки с TTL-

неподводного использования. мультисенсором.

* Режим автоматической TTL-вспышки с камерами данной группы невозможен. Если при срабатывании вспышки
на ЖКД высвечивается индикатор , мощность испускаемого импульса вспышки будет максимальной.

Более подробные сведения о предусмотренном в устройстве SB-28 режиме авто-
матической TTL-вспышки см. на отдельном листке с краткой справочной информацией.
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Составные части вспышки

Разъем для подключения
внешнего источника
питания (стр. 85)

Разъем для подключения
внешнего источника
питания (для европейского
рынка)* (стр. 85)

Стопорное колесико
установочной ножки (стр. 14)

Установочный штырь (стр. 14).
Для фотокамер с системой

"безопасной фиксации"

Контакты (стр. 14)

Установочная ножка (стр. 14)

Встроенный отражающе-
рассеивающий адаптер (стр. 61)

Шкала угла поворота в
вертикальной плоскости(стр. 60)

ЖКД (стр. 5)

Кнопки управления (стр. 10)

Шкала угла поворота в
горизонтальной плоскости (стр 60)

Контактная заглушка

Контакт для подключения
выносных TTL-вспышек (стр. 66)

Синхроконтакт/контакт для подключения
выносных TTL-вспышек (стр. 70)

* Поскольку на европейской версии вспышки SB-28 установлен разъем с контактами другого сечения,
внешние источники питания постоянного тока Nikon SD-7, SD-8 и приставной батарейный блок SK-6
использоваться не могут.

Индикатор готовности (стр. 16)
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Индикация на ЖКД

Различные цифры и значки на ЖКД (жидкокристаллическом дисплее)
появляются не одновременно. Здесь они показаны все вместе для
простоты разъяснения.

6

7

8

9

10

11

12

13

145

4

3

2

1

4 Индикатор устранения эффекта ''красных глаз"
(стр. 76)

5 Индикатор положения зум-головки (стр. 19)
6 Индикатор мощности импульса вспышки (стр. 50)
7 Индикатор коррекции экспозиции (стр. 72)
8 Индикатор недоэкспонирования (стр. 28)
9 Величина коррекции

экспозиции/недоэкспонирования (стр. 72/стр. 28)
10 Шкала рабочих расстояний съемки со вспышкой в

метрах (т) (стр. 13)
11 Шкала рабочих расстояний съемки со вспышкой в

футах (ft) (стр. 13)
12 Индикатор режима ожидания (стр. 15)
13 Индикатор выключения вспомогательной подсветки

автофокуса (стр. 82)
14 Индикатор диафрагмы (стр. 42)

1Индикатор режима работы вспышки (стр. 22)
Автоматическая сбалансированная заполня-
ющая вспышка с TTL-мультисенсором
Матричная сбалансированная заполняющая
вспышка, центрально-взвешенная/точечная
заполняющая вспышка
Стандартная TTL-вспышка
Ручная вспышка (стр. 46)
Высокоскоростная синхронизация FP (стр. 49)
Повторная вспышка (стр. 52)

А Автоматическая не-TTL вспышка (стр. 42)
2 Светочувствительность пленки (в единицах

IS0)/количество повторных вспышек на один
кадр/индикаторы частоты (стр. 18/стр. 52)

3 Индикаторные пунктирные символы диапазона
рабочих расстояний съемки со вспышкой (стр. 13)

Замечания по ЖКД
• Поскольку информация на ЖКД трудноразличима, если смотреть на них под

углом, Вам следует ориентировать свой взгляд перпендикулярно поверхности
дисплея.

• ЖКД чувствительны к изменению температуры и при высоких температурах
(примерно 60°С или 140°F) могут темнеть. При снижении температуры до нор-
мальной (20°С или 68°F) изображение на дисплее снова становится четким.

• При низких температурах (примерно 5°С или 41 °F и ниже) время отклика
ЖКД увеличивается. Это типично для всех ЖКД и не является поводом для
беспокойства. После возвращения температуры к нормальной (20°С или 68°F)
ЖКД начинают функционировать нормальным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование вспышки SB-28 при недостаточной освещенности
Нажмите кнопку для включения подсветки. Нажмите ее еще раз для
отключения подсветки. Если вспышка SB-28 не используется, подсветка
автоматически выключается спустя примерно 16 секунд.
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Сделайте несколько пробных снимков.
Прежде чем делать ответственные снимки со вспышкой, сделайте
несколько пробных фотографий, чтобы убедиться, что вспышка SB-28
нормально работает в выбранных Вами режимах.

Используйте только одобренное фирмой Nikon фотооборудование.
Вспышка SB-28 предназначена для использования с фотокамерами,
объективами и принадлежностями Nikon.
- Использование фотокамер или принадлежностей, не указанных фирмой

Nikon, может привести к повреждению вспышки SB-28.

- Фирма Nikon не несет ответственности за неисправности, вызванные
использованием вспышки SB-28 способами, не предусмотренными в
настоящем руководстве, или ее использованием с фотокамерой,
изготовленной другим производителем.

Рекомендации по использованию настоящего руководства
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• Настоящее руководство включает в себя основную часть плюс
отдельный листок с краткой справочной информацией. На листке с
краткой справочной информацией приводится обзор
функциональных возможностей и особенностей вспышки SB-28,
тогда как в основной части представлена подробная информация
обо всех аспектах эксплуатации данного изделия.

• Поскольку в настоящем руководстве приводятся разъяснения только
по эксплуатации вспышки SB-28, за конкретной информацией об
использовании Вашей камеры, пожалуйста, обращайтесь к
поставляемому с ней руководству по эксплуатации.

О настоящем руководстве

Замечания, используемые в настоящем руководстве

Важное замечание для случаев, требующих особой осторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ Полезная информация, которая может пригодиться в
будущем.

Определите, к какому типу относится используемый Вами объектив
Nikkor.
Если нет иных указаний, можно считать, что все объективы Nikkor
подразделяются на две группы.

Объективы Nikkor
со встроенным
микропроцессором*

Объективы Nikkor
без встроенного
микропроцессора*

• Автофокусные объективы Nikkor типа D
• Объективы Nikkor типа IX**
• Автофокусные объективы Nikkor не типа D***
• Объективы Nikkor типа AI-P

• Неавтофокусные объективы Nikkor типа AI-S или
типа AI

• Объективы Nikon серии Е
• AI-модифицированные объективы Nikkor и другие

объективы

* Микропроцессор функционирует как встроенный микрокомпьютер.
** Объективы Nikkor типа IX предназначены только для фотокамеры

PRONEA 600i (которая в США продается под маркой 6i) и не могут
использоваться с 35-мм зеркальными фотокамерами.

*** Кроме автофокусных объективов Nikkor для F3AF.
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Использование кнопок управления

Нажатием одной кнопки Вы можете активизировать часто
используемые функции. При одновременном нажатии двух кнопок Вы
можете задействовать редко используемые функции. Для быстрого
наведения справок обратитесь к таблице на задней части встроенного
отражающе-рассеивающего адаптера.

Функции, активизируемые нажатием одной кнопки

Регулировка положения зум-головки (стр. 19-20)

Установка режима работы вспышки (стр. 22)

Выбор и установка различных функций и значений

Увеличение регулируемого значения

Уменсшенце регулируемого значения

Пробная вспышка (стр. 17)

Подсветка ЖКД (стр. 5)

Включение и выключение питания (стр. 15)

Установка или отмена автоматической регулировки положения зум-головки
(кнопки необходимо удерживать в нажатом положении в течение 2 секунд)
(стр. 19-20)

Регулировка положения зум-головки в случае случайной поломки
встроенного широкоугольного адаптера (стр. 21)

Регулировка положения зум-головки в случае случайной поломки встроенной
подсветки автофокуса (стр. 81-82)
Отмена или установка режима ожидания (кнопки должны быть нажаты
после выключения вспышки) (стр. 15)

Выбор шкалы расстояний (в метрах или футах) (кнопки должны быть
нажаты после выключения вспышки) (стр. 13)

Функции, активизируемые нажатием двух кнопок
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Первые шаги
Знакомство со вспышкой SB-28

Прежде чем приступать к съемке со вспышкой SB-28,
Вам следует ознакомиться с ее различными настройками и

регулировками независимо от того, какой зеркальной
камерой Nikon Вы пользуетесь.



Установка батареек

Можно использовать четыре пальчиковых батарейки (напряжением не
выше 1,5 В) любого из следующих типов:
• щелочно-марганцевые типа АА;
• литиевые типа АА;
• NiCd типа АА (перезаряжаемые);
• Ni-MH (никелевые металл-гибридные) типа АА (перезаряжаемые).

ПРИМЕЧАНИЕ: Марганцевые батарейки типа АА большой мощности не
рекомендуется использовать для питания вспышки SB-28.

• См. "Замечания по батарейкам" на стр. 87-88.

Откройте крышку батарейного отсека.1

;
Вставьте в батарейный отсек четыре пальчиковых батарейки в
соответствии с указаниями + и - внутри отсека. Закройте крышку
батарейного отсека.

• Для питания вспышки SB-28 можно использовать различные
приобретаемые отдельно источники питания постоянного тока.
См. "Использование внешнего источника питания" на стр. 85.

Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов или
моделей или старые батарейки вместе с новыми.

12

2



Регулировка положения головки вспышки / выбор
шкалы расстояний

Регулировка положения головки вспышки
Нажав и удерживая в нажатом положении кнопку блокировки/
деблокировки поворота головки вспышки в горизонтальной и

вертикальной плоскостях, установите
головку вспышки в горизонтальное/
переднее положение.

• В случае нажатия и удерживания в нажатом положении в течение примерно
0,5 секунд кнопки после установки головки вспышки в
горизонтальное/переднее положение включается питание, и на ЖКД
появляются пунктирные символы диапазона рабочих расстояний съемки со
вспышкой --. Они не появляются, если головка вспышки установлена в иное
положение, нежели горизонтальное/переднее положение.

• При наклоне головки вспышки на угол -7° на ЖКД появляются мигающие
пунктирные символы --.

Выбор шкалы расстояний
Установите на ЖКД шкалу расстояний в метрах (т) или футах (ft).

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение примерно
0,5 секунд кнопку для выключения питания вспышки SB-28.

2 Удерживая кнопку в нажатом положении, нажмите
кнопку
- Чтобы вернуться к прежним настройкам, повторите шаги 1 и 2.

шкала в метрах (т)

шкала в фугах (ft)

• Вспышка SB-28 по умолчанию настроена на шкалу в метрах (т).

ПРИМЕЧАНИЕ
Хотя для простоты разъяснения в настоящем руководстве шкалы в метрах (т)
и фугах (ft) показаны и описаны вместе, на ЖКД вспышки SB-28 они не
высвечиваются одновременно.
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Установка вспышки SB-28 на фотокамеру

Перед установкой вспышки SB-28 на фотокамеру во избежание случай-
ной вспышки убедитесь, что питание обоих устройств выключено.

Ослабьте стопорное колесико установочной ножки вспышки SB-28
и установите вспышку на полозки для принадлежностей.1

Затяните стопорное колесико.2

При установке вспышки SB-28 на
фотокамеру, оснащенную системой
"безопасной фиксации", установочный

штырь автоматически вставляется в фиксирующее отверстие в полозках
для принадлежностей фотокамеры для фиксации положения вспышки.

Снятие вспышки SB-28

• Для снятия вспышки SB-28 полностью ослабьте стопорное колесико
установочной ножки. Если колесико туго затянуто и не поддается, слегка
надавите на ножку вспышки в направлении, показанном белой стрелкой,

14 и снова попытайтесь ослабить стопорное колесико.



Включение и выключение питания
Для включения и выключения питания вспышки SB-28 нажмите и удерживайте
в нажатом положение в течение примерно 0,5 секунд кнопку | ON/OFF I .

Режим ожидания
Если ни вспышка SB-28, ни фотокамера не используются в течение примерно
80 секунд, вспышка SB-28 автоматически выключается в целях сбережения
заряда батареек. Этот режим называется режимом ожидания.

Отмена и установка режима ожидания

Включение и выключение вспышки SB-28 /
режим ожидания

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение
примерно 0,5 секунд кнопку для выключения питания
вспышки SB-28.

Удерживая кнопку в нажатом положении, нажмите кнопку

При установке этого режима на ЖКД вспышки SB-28 появляется индикатор
режима ожидания , а при его отмене этот индикатор исчезает.
Для отмены режима ожидания или возврата к предыдущим настройкам
выполните шаги 1 и 2.

2

• По умолчанию на вспышке SB-28 установлен режим ожидания.
(Проверьте, чтобы при включении вспышки SB-28 на ее ЖКД появлялся
индикатор режима ожидания .)

При переноске вспышки SB-28 в сумке вместе с Вашей фотокамерой
при установленном режиме ожидания не забудьте выключить питание
вспышки во избежание случайной протечки батареек.

Для повторного включения вспышки SB-28 после входа ее в режим
ожидания Вы можете:
• Слегка нажать кнопку спуска затвора фотокамеры (не относится к

фотокамерам группы VII).
• Нажать кнопку на вспышке SB-28.
• Нажать кнопку на вспышке SB-28.
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Индикатор готовности

После включения питания вспышки SB-28 загорается индикатор готов-
ности, как только вспышка перезарядится и будет готова к работе.
- Перед съемкой убедитесь, что индикатор готовности горит.

Индикатор готовности мигает, если вспышка работает на
максимальной мощности.

Если в режиме автоматической TTL-вспышки ( ) или автоматической не-TTL
вспышки ( ) индикаторы готовности на ЖКД вспышки SB-28 и в видоискателе
фотокамеры мигают в течение примерно 3 секунд после спуска затвора, значит,
вспышка сработала на максимальной мощности и для правильного
экспонирования кадра света могло не хватить.
• В этом случае используйте большее значение диафрагмы или приблизьтесь

к объекту съемки, прежде чем делать новые снимки.

Замена батареек.
• Замените щелочно-марганцевые батарейки, если с момента спуска

затвора до загорания индикатора готовности проходит более 30 секунд.
Замените литиевые батарейки, если с момента спуска затвора до
загорания индикатора готовности проходит более 10 секунд.
См. "Замечания по батарейкам" на стр. 87-88.

• Перезарядите Ni-Cd или Ni-MH батарейки, если с момента спуска
затвора до загорания индикатора готовности проходит более 10 секунд.

• При использовании для питания вспышки SB-28 разряженных бата-
реек, возможно неоднократное срабатывание регулятора положения
зум-головки с характерным звуком даже при выключенном питании.
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Пробная вспышка

Нажатием кнопки Вы можете произвести простую пробную
вспышку, чтобы убедиться, что вспышка SB-28 работает нормально.

Нажмите кнопку для включения питания вспышки SB-28.

После загорания индикатора готовности нажмите кнопку
для срабатывания вспышки SB-28.

1
2

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вспышка SB-28 вошла в режим ожидания, нажмите кнопку один
раз для повторного включения вспышки, а затем снова нажмите кнопку

для осуществления пробной вспышки.
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Установка светочувствительности пленки в единицах ISO

Фотокамеры групп I и II
Светочувствительность пленки в единицах ISO автоматически
устанавливается и отображается на ЖКД вспышки SB-28.

• Возможный диапазон значений светочувствительности пленки в режиме
автоматической TTL-вспышки ( ) составляет от 25 до 1000 единиц ISO.

Фотокамеры групп III-VII
Установите светочувствительность пленки в единицах ISO вручную
следующим образом:

Выключите вспышку SB-28.

Снова включите вспышку. На ЖКД появится мигающее значение
светочувствительности пленки.

Нажмите кнопку или дли увеличения или уменьшения
светочувствительности пленки.
- Нажмите кнопку для прекращения мигания индицируемого на

ЖКД значения светочувствительности пленки.

1
2
3

• Индикатор светочувствительности пленки мигает во время регулировки и
прекращает мигать через 8 секунд, если не будет нажата кнопка
Автоматически устанавливается последнее мигающее значение.

• В режиме автоматической TTL-вспышки ( ) возможно использование
следующих значений светочувствительности пленки:
- от 25 до 1000 единиц ISO для фотокамер групп III и IV и фотокамер

F-501/N2020 и F-301/N2000;
- от 25 до 400 единиц ISO для фотокамер группы VI и фотокамер

F-401S/N4004S и F-401/N4004.
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Вспышка SB-28 имеет шесть возможных настроек положений зум-
головки: 24, 28, 35, 50, 70 и 85 мм. (При использовании встроенного
широкоугольного адаптера зум-головка устанавливается в положение
18 или 20 мм.)

Фотокамеры групп I и II с объективами Nikkor со встроенным
микропроцессором

Регулировка положения зум-головки

Положение зум-головки устанавливается автоматически.1

• Автоматическое позиционирование зум-головки невозможно, если над
словом "ZOOM" на ЖКД появляется маленькая буква "М". Нажмите
несколько раз кнопку до тех пор, пока эта буква не исчезнет.

После автоматической установки положения зум-головки
убедитесь, что отображаемое на ЖКД положение зум-головки
совпадает с фокусным расстоянием используемого объектива.
- При использовании зум-объектива положение зум-головки вспышки

автоматически регулируется в диапазоне от 24 до 85 мм. В случае выхода
фокусного расстояния объектива за границы диапазона возможных
значений для вспышки SB-28 зум-головка устанавливается в ближайшее
широкоугольное или теле-положение для используемого объектива.
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Регулировка положения зум-головки

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы отменить автоматическое позиционирование зум-головки и
настроить ее положение вручную:

Нажмите одновременно и удерживайте в нажатом положении в
течение примерно 2 секунд кнопки и , пока над словом
"ZOOM" на ЖКД не появится мигающая маленькая буква "М".
После этого нажмите кнопку и установите желаемое
положение зум-головки вручную.

При каждом нажатии кнопки индикатор положения зум-
головки изменяет свое значение:
24 мм —» 28 мм —» 35 мм -» 50 мм —> 70 мм —» 85 мм
После завершения ручной настройки положения зум-головки оно
блокируется и не изменяется даже при выключении и последующем
повторном включении питания вспышки или при смене объектива.
- Для возобновления автоматической регулировки положения зум-головки

одновременно и удерживайте в нажатом положении в течение примерно
2 секунд кнопки и , пока маленькая буква "М" над словом
"ZOOM" на ЖКД не исчезнет.

1

2

Другие комбинации "фотокамера-объектив"
Нажмите кнопку и установите положение зум-головки вручную в
соответствии с фокусным расстоянием используемого объектива.

• При каждом нажатии кнопки индикатор положения зум-головки
изменяет свое значение:
24 мм -» 28 мм -» 35 мм -> 50 мм -> 70 мм —> 85 мм.
При ручной установке положения зум-головки над словом "ZOOM" на ЖКД
появляется маленькая буква "М".

- При использовании зум-объектива Nikkor установите зум-головку вспышки
SB-28 в положение, соответствующее минимальному фокусному расстоянии:
объектива (например, в случае объектива Zoom-Nikkor 28-85 мм выберите
положение 28 мм). В дальнейшем вспышка будет покрывать весь диапазон
фокусных расстояний.
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настройка положения встроенного широкоугольного
адаптера

Вспышка SB-28 поставляется в комплекте с широкоугольным
адаптером для увеличения угла освечивания для согласования с
объективами с фокусными расстояниями 18 или 20 мм.

Выдвиньте широкоугольный адаптер и осторожно поверните его
по направлению к головке вспышки .1

• Поскольку при этом одновременно выдвигается отражающе-
рассеивающий адаптер (з), верните его в исходное положение, вдвинув
обратно в головку вспышки.

• Значение индикатора положения зум-головки устанавливается на 20 мм,
а индикаторные пунктирные линии -- показывают соответствующий
диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

Для переключения угла освечивания вспышки в положение 18 мм
нажмите один раз кнопку2

- При каждом нажатии кнопки
значение индикатора положения
зум-головки переключается между
18 и 20 мм.

• Для замены широкоугольного адаптера отверните его вверх и верните в
исходное положение, задвинув обратно в головку вспышки.

В случае случайной поломки встроенного широкоугольного
адаптера теряется возможность установки угла освечивания
вспышки в положение 18 или 20 мм.
В этом случае нажмите одновременно и удерживайте в нажатом
положении в течение примерно 4 секунд кнопки и до
тех пор, пока индикатор положения зум-головки не начнет мигать,
сигнализируя о возможности автоматической или
ручной установки зум-головки в одно из шести 21
основных положений (24, 28, 35, 50, 70, 85 мм).



Выбор режима работы вспышки

При каждом нажатии кнопки в задней части вспышки SB-28
индикатор режима работы вспышки последовательно переключается
между следующими режимами:

Имейте в виду, что индикация на ЖКД и возможные режимы работы
вспышки зависят от типа используемой фотокамеры и объектива
Nikon.

В представленной ниже таблице указан автоматический режим
работы вспышки, рекомендуемый для каждой группы фотокамер.
- См. соответствующие страницы для справок, посвященные Вашей фотокамере.

Группа
фотокамер

1

II

III

IV

V

VI

VII

Рекомендуемый автоматический режим работы
вспышки

Автоматическая сбалансированная заполняющая
вспышка с TTL-мультисенсором ( )

Матричная сбалансированная заполняющая
вспышка ( )

Матричная сбалансированная заполняющая
вспышка ( )

Матричная сбалансированная заполняющая
вспышка ( )

Программная автоматическая TTL-вспышка ( )

Стандартная TTL-вспышка ( )

Автоматическая не-TTL вспышка

Страницы
для справок

26-30

31-32

33-34

35-37

38-39

40-41

42-43

• Возможные режимы работы вспышки SB-28 для каждой группы фотокамер
указаны в таблице на развороте титульной страницы настоящего
руководства.
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Основные функциональные
возможности

Съемка в автоматическом режиме работы вспышки
Вспышка SB-28 может работать в самых различных режимах,

охватывающих практически все возможные съемочные ситуации:
от режима автоматической TTL-вспышки ( ) до режимов

автоматической не-TTL вспышки ( ) и ручной вспышки ( ).
В настоящем разделе даются пояснения к режимам

автоматической TTL-вспышки и автоматической не-TTL вспышки.

Автоматическая TTL-вспышка ( ):
Если Ваша фотокамера относится к одной из групп I-VI, обратитесь к стр. 24-25,
где описываются режимы TTL-вспышки ( ), для максимально полного
использования всех возможностей автоматической TTL-вспышки.

Автоматическая не-TTL вспышка ( ):
Если Ваша фотокамера относится к группе VII, для которой применение
режима автоматической TTL-вспышки невозможно, обратитесь к стр. 42-43,
где описывается режим автоматической не-TTL вспышки ( ). Данный режим
можно использовать с фотокамерами всех групп.



В режиме автоматической TTL-вспышки возможно шесть
различных режимов работы вспышки:

Режимы TTL-вспышки

Автоматическая
сбалансированная
заполняющая вспышка
с TTL-мультисенсором** Автома-

тическая
сбаланси-

- рованная
запол-
яющая
вспышка*

Пространственная мультисенсорная
сбалансированная заполняющая вспышка

Мультисенсорная сбалансированная
заполняющая вспышка

Матричная сбалансированная
заполняющая вспышка

Центрально-взвешенная заполняющая
вспышка/точечная заполняющая вспышка

Программная автоматическая
TTL-вспышка

Стандартная TTL-вспышка

* В комбинации с экспонометром фотокамеры и сенсором TTL-вспышки выдержка, диафрагма и
мощность импульса вспышки SB-28 контролируются автоматически для обеспечения правильного
экспонирования как главного объекта съемки, так и заднего плана.

** Режимы пространственной мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки и
мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки обычно собирательно называют
режимом автоматической сбалансированной заполняющей вспышки с TTL-мультисенсором,

Режим пространственной мультисенсорной сбалансированной
заполняющей вспышки
(Возможен на фотокамерах F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии F70/N70)
В этом режиме осуществляется автоматический контроль мощности импульса
вспышки для обеспечения правильного экспонирования как главного объекта
съемки, так и заднего плана. Вспышка SB-28 производит серию почти невиди-
мых предвспышек, называемых оценочными (измерительными) предвспыш-
ками. Эти предвспышки обнаруживаются TTL-мультисенсором фотокамер
группы I, и полученные данные затем объединяются с поступающей от
объектива Nikkor типа D информацией о расстоянии и другими эксподанными
и используются для определения оптимального диапазона рабочих расстояний
съемки со вспышкой и уровня мощности импульса вспышки для достижения
сбалансированной экспозиции заполняющей вспышки. Этот режим особенно
эффективен при съемке сюжетов с: 1) зеркалом, белой стеной или другими
поверхностями с высоким коэффициентом отражения; и 2) нежелательными
преградами, расположенными перед основным объектом съемки.

Режим мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки
(Возможен на фотокамерах F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии F70/N70)
В этом режиме осуществляется автоматический контроль мощности импульса
вспышки для обеспечения правильного экспонирования как главного объекта
съемки, так и заднего плана при использовании автофокусных объективов
Nikkor не типа D или объективов Nikkor типа AI-P. Вспышка SB-28 производит
серию почти невидимых оценочных предвспышек, которые обнаруживаются
TTL-мультисенсором для определения оптимальной экспозиции как главного
объекта съемки, так и заднего плана. Данный режим особенно эффективен
при съемке: 1) сюжетов с зеркалом, белой стеной или другими поверхностями
с высоким коэффициентом отражения; и 2) основного объекта на дальнем и
(или) однородном фоне, например, на фоне чистого неба, облаков и т. д.
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Режим матричной сбалансированной заполняющей вспышки
(Возможен на фотокамерах серии F4, F-801s/N8008s, F-801/N8008, PRONEA
600i/6i, F-601/N6006, F-601m/N6000, серии F50/N50, F-401x/N5005)
В этом режиме осуществляется автоматический контроль мощности импульса
вспышки для обеспечения правильного экспонирования главного объекта
съемки, так и заднего плана при использовании автофокусных объективов
Nikkor типа D и иных. Система матричного замера экспозиции фотокамеры
определяет правильную экспозицию исходя из условий освещенности.
Подсветка вспышкой делает основной объект съемки на переднем плане более
ярким, но задний план при этом не пересвечивается.

Режим центрально-взвешенной/точечной заполняющей вспышки
(Возможен на фотокамерах F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии
F70/N70, серии F4, F-801s/N8008s, F-801/N8008, F-601/N6006, F-601m/N6000,
серии F50/N50, F-401x/N5005)
Данный режим работает совместно с системами центрально-взвешенного или
точечного замера экспозиции. В режиме центрально-взвешенной
заполняющей вспышки экспозиция замеряется по всему полю кадра, но с
акцентом на центральную область. В режиме точечной заполняющей вспышки
экспозиция замеряется по более узкой центральной области или точке. Не все
автофокусные фотокамеры Nikon поддерживают режим точечной
заполняющей вспышки.

Режим программной автоматической TTL-вспышки
(Возможен на фотокамерах F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004,
F-301/N2000)
В этом режиме возможна автоматическая работа вспышки с объективом,
установленным на минимальную диафрагму (максимальное диафрагменное f-
число). Фотокамера автоматически контролирует диафрагму в зависимости от
светочувствительности пленки в единицах ISO.

Режим стандартной TTL-вспышки
(Возможен на фотокамерах F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии
F70/N70, серии F4, F-801s/N8008s, F-801/N8008, PRONEA 600i/6i, F-601/N6006,
F-601m/N6000, F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004, F-301/N2000, FA, FE2,
FG, NikonosV)
Вы вручную устанавливаете значение мощности импульса вспышки с таким
расчетом, чтобы обеспечить правильную экспозицию основного объекта
съемки независимо от яркости фона. Данная система не предназначена для
автоматической балансировки мощности импульса вспышки и условий
освещенности; ее применение ограничивается условиями недостаточной
освещенности и не рекомендуется в условиях очень высокой освещенности.
Данная система не обеспечивает непосредственного согласования
экспонометра фотокамеры и TTL-сенсора вспышки SB-28.
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы I: F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии F79/N70

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )

Используемый
объектив

Автофокусные
объективы Nikkor
типа D

Автофокусные
объективы Nikkor не
типа D/объективы
типа AI-P

Другие
объективы
Nikkor

Возможный режим
работы вспышки*

Пространственная
мультисенсорная
сбалансированная
заполняющая
вспышка ( )

Мультисенсорная
сбалансированная
заполняющая
вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/
точечная заполняющая
вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции
фотокамеры

Желаемый
режим

Желаемый
режим

Автоматический
с приоритетом
диафрагмы (А)
ручной (М)

Система замера
экспозиции
фотокамеры**

Желаемая
система замера
экспозиции

Желаемая
система замера
экспозиции

Центрально-
взвешенный
замер экспозиции

Точечный замер
экспозиции**

* Все вышеперечисленные режимы работы вспышки могут быть изменены на режим
стандартной TTL-вспышки ( ).

** Если система замера экспозиции фотокамеры F5 работает в режиме точечного замера,
возможен только режим стандартной TTL-вспышки.

Оценочные предвспышки не производятся:
• Если головка вспышки SB-28 не установлена в горизонтальное/переднее

положение и на ЖКД не высвечиваются индикаторные пунктирные линии --.

• Если фотокамера настроена на режим синхронизации со вспышкой по
задней шторке.

• Если выбран режим стандартной TTL-вспышки (не матричной
сбалансированной заполняющей вспышки).

• Если используется объектив Nikkor, не имеющий встроенного
микропроцессора.

Настройка фотокамеры

Установите диафрагму.
- Метод установки диафрагмы зависит от используемого объектива и

выбранного режима отработки экспозиции. (См. "Проверка
диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой в режиме
автоматической TTL-вспышки ( )" на стр. 29.)

Установите режим синхронизации со вспышкой.
- Установите режим синхронизации фотокамеры со вспышкой (если

имеется) по передней шторке (нормальный)

1

2
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Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

желаемый автоматический режим работы вспышки.

Проверьте расстояние съемки со вспышкой.

-Показан диапазон рабочих
расстояний съемки со вспышкой от
0,8 до 6 м (от 2,6 до 20 футов).

• С помощью установок пользователя фотокамеры F5 Вы можете
выбрать режим 1/300 TTL-высокоскоростной синхронизации. В этом
случае Вы не сможете проверить расстояние съемки со вспышкой по
индикаторным пунктирным линиям -- на ЖКД вспышки SB-28. (См.
стр. 30, где говорится о диапазоне рабочих расстояний съемки со
вспышкой в режиме 1/300 TTL-высокоскоростной синхронизации.)

Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится инди-
катор готовности, и убедитесь, что объект съемки находится в фокусе.

4

5
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы I: F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии F79/N70

Индикатор готовности мигает после срабатывания вспышки на
максимальной мощности.

Индикатор недоэкспонирования

Величина недоэкспонирования

• Если индикатор готовности и индикатор недоэкспонирования вспышки SB-28
мигают в течение примерно 3 секунд после спуска затвора фотокамеры,
значит, вспышка сработала на максимальной мощности и для правильного
экспонирования кадра света могло не хватить. При этом на ЖКД вспышки
SB-28 также появляется величина недоэкспонирования (например, от -1,0
до -3,0). Для коррекции недоэкспонирования откройте диафрагму или
приблизьтесь к объекту съемки и сделайте повторный снимок.

• Вы можете вновь вызвать индикацию на ЖКД величины недоэкспониро-
вания, показывавшейся в последний раз, нажав кнопку
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Проверка диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой в
режиме автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер групп I и II
Метод проверки расстояния съемки зависит от используемого объектива и
выбранного режима отработки экспозиции. Порядок проверки расстояния
съемки со вспышкой описан ниже.

Диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой
Диафрагма

Объективы Nikkor со встроенным микропроцессором
• В программном автоматическом режиме отработки экспозиции (Р, Ps)

или в автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом
выдержки (S):

1) Установите на объективе минимальную диафрагму (максимальное
диафрагменное f-число).

2) Нажмите кнопку спуска затвора до половины и проверьте диапазон рабочих
расстояний съемки со вспышкой на ЖКД вспышки SB-28.

• В автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом
диафрагмы (А) или в ручном режиме отработки экспозиции (М):
Глядя на индикаторные пунктирные линии --, изменяйте значение
диафрагмы объектива до тех пор, пока объект съемки не окажется в
границах диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой.
В случае фотокамер F5 и Pronea 600i/6i вначале установите на объективе
минимальную диафрагму (максимальное диафрагменное f-число), а затем
изменяйте значение диафрагмы объектива до тех пор, пока объект съемки
не окажется в границах диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой,
наблюдая за индикаторными пунктирными линиями --.

Объективы Nikkor без встроенного микропроцессора
• Только в автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом

диафрагмы (А) или в ручном режиме отработки экспозиции (М):
1) Глядя на индикаторные пунктирные линии --, нажимайте кнопку или

для изменения диафрагмы и обеспечения попадания объекта съемки в
диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

2) Запомните полученное таким образом значение диафрагмы и выставите его
на объективе.
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы I: только для F5

Диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой в режиме 1/300
TTL-высокоскоростной синхронизации со вспышкой (только для
фотокамеры F5)
При использовании фотокамеры F5 возможен режим 1/300 TTL-
высокоскоростной синхронизации со вспышкой (в случае использования
установки пользователя; 1/250 с в случае стандартной настройки). Однако в
режиме автоматической TTL-вспышки ( ) наибольшее расстояние съемки со
вспышкой не может быть отображено индикаторными пунктирными линиями --
на ЖКД вспышки SB-28.
В этом случае для расчета этого расстояния для каждого положения зум-
головки воспользуйтесь представленными ниже таблицей ведущих чисел и
формулой.

Ведущее число (при пленке ISO 100 в метрах/футах)

Положение зум-головки

Ведущее число

18 мм

8/26

20 мм

8/26

24 мм

11/36

28 мм

12/39

35 мм

14/46

50 мм

16/53

70 мм

18/59

85 мм

19/62

D (наибольшее расстояние съемки со вспышкой) =
ведущее число

диафрагменное f-число

Например, при съемке с пленкой ISO 100 при положении зум-головки 35 мм и
отверстии диафрагмы f/5,6:

D = 14/5,6 = 2,5 (в метрах)
D = 46/5,6 = 8,2 (в футах)

Наибольшее расстояние съемки со вспышкой составляет 2,5 м (8,2 фута).
Ближайшее значение расстояния съемки со вспышкой отображается на ЖКД
вспышки SB-28 (индикаторными пунктирными линиями --).

• При использовании пленок с другой светочувствительностью (не ISO 100)
помножьте указанные в вышеприведенной таблице числа на следующие
поправочные коэффициенты:

Светочувствительность пленки по ISO

Поправочный коэффициент

25

хО,5

50

хО,71

200

х1,4

400

х 2

800

х2,8
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы II: серии F4, F-801s/N8008s, F-801/N8008, Pronea 600i/6i

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )

Используемый
объектив*

Объективы Nikkor
со встроенным
микропроцессором

Объективы Nikkor
без встроенного
микропроцессора

Возможный режим
работы вспышки**

Матричная
сбалансированная
заполняющая
вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/
точечная заполняющая
вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/
точечная заполняющая
вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции
фотокамеры***

Желаемый
режим

Желаемый
режим

Автоматический
с приоритетом
диафрагмы (А)
ручной (М)

Система замера
экспозиции
фотокамеры***'

Матричный
замер
экспозиции

Центрально-
взвешенный
замер экспозиции

Точечный замер
экспозиции***'

Центрально-
взвешенный
замер экспозиции

Точечный замер
экспозиции***'

* Режим матричной сбалансированной заполняющей вспышки возможен с
фотокамерой серии F4 при использовании объективов Nikkor типа AI-S или AI,
объективов Nikkor серии Е и объективов для F3AF.

** Все вышеперечисленные режимы работы вспышки могут быть изменены на режим
стандартной TTL-вспышки ( ).

*** Режим центрально-взвешенной заполняющей вспышки/точечной заполняющей
вспышки невозможен с фотокамерой Pronea600i/6i. При работе фотокамеры в
ручном режиме отработки экспозиции (М) возможен только режим стандартной TTL-
вспышки.

** Если система замера экспозиции фотокамеры F4 работает в режиме точечного
замера, возможен только режим стандартной TTL-вспышки.

Настройка фотокамеры

Установите диафрагму.
- Метод установки диафрагмы зависит от используемого объектива и

выбранного режима отработки экспозиции. (См. "Проверка
диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой в режиме
автоматической TTL-вспышки ( )" на стр. 29.)

Установите режим синхронизации со вспышкой.
- Установите режим синхронизации фотокамеры со вспышкой (если

имеется) по передней шторке (нормальный).

1

2
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы II: серии F4, F-801s/N8008s, F-801/N8008, Pronea 600i/6i

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

желаемый автоматический режим работы вспышки.

Матричная сбалансированная
заполняющая вспышка и
центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/точечная
заполняющая вспышка

Стандартная TTL-вспышка

3

Проверьте расстояние съемки со вспышкой.

Показан диапазон рабочих
расстояний съемки со вспышкой
от 0,8 до 6 м (от 2,6 до 20 футов).

5 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки

находится в фокусе.
5

• Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд
после спуска затвора фотокамеры, значит, для правильного
экспонирования кадра света могло не хватить. В этом случае
откройте диафрагму или приблизьтесь к объекту съемки.

32



Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы III: F-601/N6006, F-601m/N6000

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )
Для выбора нужного режима работы вспышки используйте кнопку MODE на
фотокамере.

Используемый
объектив

Объективы Nikkor
со встроенным
микропроцессором

Объективы Nikkor
без встроенного
микропроцессора

Возможный режим
работы вспышки

Матричная
сбалансированная
заполняющая
вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/
точечная заполняющая
вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/
точечная заполняющая
вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции
фотокамеры

Желаемый
режим

Желаемый
режим

Автоматический
с приоритетом
диафрагмы (А)
ручной (М)

Система замера
экспозиции
фотокамеры

Матричный
замер
экспозиции

Центрально-
взвешенный
замер экспозиции

Точечный замер
экспозиции*

Центрально-
взвешенный
замер экспозиции

Точечный замер
экспозиции*

* Режим точечного замера экспозиции невозможен с камерой F-601m/N6000

Настройка фотокамеры

Установите диафрагму.
Объективы Nikkor со встроенным микропроцессором
- В программном автоматическом режиме отработки экспозиции (Р, Ps) или в

автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом выдержки (S):
- Установите на объективе минимальную диафрагму (максимальное

диафрагменное f-число).
- В автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом диафрагмы (А)

или в ручном режиме отработки экспозиции (М):
- Глядя на индикаторные пунктирные линии --, нажимайте кнопку или для

изменения значения диафрагмы до тех пор, пока объект съемки не окажется в
границах диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой. Затем установите
такую же самую диафрагму на диафрагменном кольце объектива.

Объективы Nikkor без встроенного микропроцессора
- Только в автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом

диафрагмы (А) или в ручном режиме отработки экспозиции (М):
- Глядя на индикаторные пунктирные линии --, нажимайте кнопку или для

изменения значения диафрагмы до тех пор, пока объект съемки не окажется в
границах диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой. Затем установите
такую же самую диафрагму на диафрагменном кольце объектива.

Установите режим синхронизации со вспышкой.
- Установите режим синхронизации со вспышкой на фотокамере (если возможно)

по передней шторке (нормальный).

Установите желаемый режим работы вспышки на фотокамере.

1

2
3
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Режим автоматической TTL-вспышки ( ) I
Для фотокамер группы III: F-601/N6006, F-601m/N6000

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ
4

• Настройте фотокамеру на режим
матричной сбалансированной
заполняющей вспышки или
центрально-взвешенной
заполняющей вспышки/точечной
заполняющей вспышки.

Проверьте расстояние съемки со вспышкой.

Показан диапазон рабочих

расстояний съемки со вспышкой

от 0,8 до 6 м (от 2,6 до 20 футов).

5

Объективы Nikkor со встроенным микропроцессором
• В любом режиме отработки экспозиции:
- Нажмите несколько раз кнопку или до тех пор, пока на ЖКД не появится то

же самое значение диафрагмы, что отображается на ЖКД или в видоискателе
фотокамеры, после чего проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со
вспышкой.

Объективы Nikkor без встроенного микропроцессора
• Только в автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом

диафрагмы (А) или в ручном режиме отработки экспозиции (М):
- Нажмите несколько раз кнопку или до тех пор, пока на ЖКД не появится то

же самое значение диафрагмы, что и установленное на объективе фотокамеры,
после чего проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

6 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки

находится в фокусе.

• Если индикатор готовности мигает в
течение примерно 3 секунд после
спуска затвора фотокамеры, значит,
для правильного экспонирования кадра
света могло не хватить. В этом случае
откройте диафрагму или приблизьтесь
к объекту съемки.
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы IV: серии F50/N50 и F-401X/N5005

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )

Используемый
объектив

Объективы Nikkor
со встроенным
микропроцессором

Объективы Nikkor
без встроенного
микропроцессора

Возможный режим работы
вспышки

Матричная
сбалансированная
заполняющая вспышка ( )

Центрально-взвешенная
заполняющая
вспышка/точечная
заполняющая вспышка ( )

Режим отработки экспозиции
фотокамеры

Программный автоматический (Р)
Автоматический с приоритетом
выдержки (S)
Автоматический с приоритетом
диафрагмы (А)
Ручной (М)*

Ручной (М)

Режим центрально-взвешенной заполняющей вспышки/точечной заполняющей вспышки возможен
только в том случае, если камера настроена на ручной режим (М) отработки экспозиции.

При использовании программного автоматического режима отработки
экспозиции с выбранной программой съемки силуэтов, программой
макросъемки или программой пейзажной съемки в целях сохранения этих
эффектов в каждом режиме отработки экспозиции вспышку SB-28
использовать не рекомендуется (с фотокамерами серии F50/N50).

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.

- Нажмите несколько раз
кнопку , пока на ЖКД
не появится символ

1



Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы IV: F50/N50 и F-400X/N5005

2 Проверьте рабочее расстояние съемки со вспышкой в
зависимости от используемого объектива и установленного на

фотокамере режима отработки экспозиции.

Диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой

В случае объективов Nikkor со встроенным микропроцессором:

Для фотокамер серии F50/N50 (в программном автоматическом
режиме отработки экспозиции (Р) или в автоматическом режиме
отработки экспозиции с приоритетом выдержки (S))
В режиме SIMPLE ("простой") выберите значение диафрагмы из таблицы
(или значение, отображаемое в видоискателе фотокамеры в режиме
ADVANCED ("творческий")) и установите то же самое значение на ЖКД
вспышки SB-28. После этого проверьте диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой.

Световые условия съемки
(с пленкой ISO 100)

Значение диафрагмы,
установленное на вспышке SB-28

Солнечный
день

f/8

Облачный день
или в тени

f/5,6

В помещении

f/4

Для фотокамер F-401x/N5005 (в программном автоматическом
режиме отработки экспозиции (Р) или в автоматическом режиме
отработки экспозиции с приоритетом выдержки (S))
Выберите значение диафрагмы из таблицы и установите то же самое
значение на ЖКД вспышки SB-28, нажимая кнопку или
После этого проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

Световые условия
съемки (с пленкой
ISO 100)

Значение диафрагмы,
установленное на
вспышке SB-28

Возможная выдержка*

Сильное
контровое
освещение

f/16

Солнечный
день

f/8

Облачный
день или

в тени

f/5,6

1/125 с

В
помещении

f/5,6

1/30 с

* В автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом выдержки значение
диафрагмы автоматически устанавливается фотокамерой.
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Для фотокамер серии F-50/N50 и F-401X/N5005 (в автоматическом
режиме отработки экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или в
ручном режиме отработки экспозиции)
Запомните установленное на объективе значение диафрагмы и выставите
его на ЖКД вспышки SB-28, нажимая кнопку или . После этого
проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

В случае объективов Nikkor без встроенного микропроцессора
(для фотокамер серии F50/N50 и F-401X/N5005):
Выберите на объективе нужную диафрагму и установите такое же
значение на ЖКД вспышки SB-28, нажимая кнопку или . После этого
проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

3 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки находится в

фокусе.

• Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд после
спуска затвора фотокамеры, значит, для правильного экспонирования
кадра света могло не хватить. В этом случае откройте диафрагму или
приблизьтесь к объекту съемки.

37



Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы V: F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004, F-301/N2000

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )
Для фотокамер F-501/N2020 и F-301/N2000

Используемый объектив

Объективы Nikkor со
встроенным микропроцессором
Объективы Nikkor для F3AF
Объективы Nikkor типа AI-S

Объективы Nikkor типа AI
Объективы Nikkor серии Е

Другие объективы Nikkor

Возможный режим
работы вспышки

Программная
автоматическая

TTL-вспышка ( )

Стандартная
TTL-вспышка ( )

Стандартная
TTL-вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции фотокамеры

Программный
автоматический (Р)

Автоматический с
приоритетом диафрагмы (А)

Ручной (М)

Автоматический с
приоритетом диафрагмы (А)

Ручной (М)

Для фотокамер F-401s/N4004s и F-401/N4004

Используемый объектив

Объективы Nikkor со
встроенным микропроцессором

Другие объективы Nikkor

Возможный режим
работы вспышки

Программная
автоматическая

TTL-вспышка ( )

Стандартная
TTL-вспышка ( )

Стандартная
TTL-вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции фотокамеры

Программный
автоматический (Р)

Автоматический с
приоритетом выдержки (S)

Автоматический с
приоритетом диафрагмы (А)

Ручной (М)

Ручной (М)

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.

- Нажмите несколько раз
кнопку , пока на ЖКД
не появится символ

1
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Установите значение диафрагмы на ЖКД вспышки SB-28, после
чего проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.2

Указания по установке диафрагмы:
Для фотокамер F-501/N2020 и F-301/N2000 (в программном
автоматическом режиме отработки экспозиции (Р))
Выберите значение диафрагмы для используемой пленки из таблицы (или значение
диафрагмы, установленное фотокамерой в автоматическом режиме отработки
экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или в ручном режиме отработки
экспозиции (М)). Нажимайте кнопку или на вспышке SB-28 для установки
соответствующего значения диафрагмы на ЖКД вспышки SB-28. После этого
проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

Светочувствительность пленки по ISO

Значение диафрагмы, установленное на вспышке SB-28

25 50

f/2,8 f/2,8

100

f/5

200 400

f/5,6 f/11

800

f/16

Указания по установке диафрагмы:
Для фотокамер F-401s/N4004s и F-401/N4004 (с пленкой ISO 100) (в авто-
матическом режиме отработки экспозиции с приоритетом выдержки (S)
или в программном автоматическом режиме отработки экспозиции (P))
Выберите значение диафрагмы из таблицы (значение диафрагмы, установленное на
фотокамере в автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом диаф-
рагмы или в ручном режиме отработки экспозиции) и установите то же самое зна-
чение диафрагмы на ЖКД вспышки SB-28, нажимая кнопку или на вспышке
SB-28. После этого проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.

Световые условия съемки
(с пленкой ISO 100)
Отверстие диафрагмы,
установленное на вспышке SB-28
Возможная выдержка*

Сильная задняя
подсветка

f/16

Солнечный
день

f/8

Облачный день
или в тени

f/5,6

1/125 с

В
помещении

f/5,6

1/30 с
* В автоматическом режиме отработки экспозиции с приоритетом выдержки значение диафрагмы

автоматически устанавливается фотокамерой.

Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится инди-
катор готовности, и убедитесь, что объект съемки находится в фокусе.

Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд после
спуска затвора фотокамеры, значит, для правильного экспонирования
кадра света могло не хватить. В этом случае откройте диафрагму или
приблизьтесь к объекту съемки. 39
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Режим автоматической TTL-вспышки ( )
Для фотокамер группы VI: FA, FE2, FG, Nikonos V

Возможные режимы работы вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )

Используемый объектив

Объективы Nikkor со встроенным
микропроцессором и объективы Nikkor
без встроенного микропроцессора

Возможный режим
работы вспышки

Стандартная
TTL-вспышка ( )

Режим отработки
экспозиции фотокамеры

Автоматический с
приоритетом диафрагмы (А)

Ручной (М)

• В режиме автоматической отработки экспозиции с приоритетом диафрагмы
(А) автоматически устанавливается выдержка 1/250 с для фотокамер FA и
FE2 и 1/90 с для фотокамер FG и Nikonos V. При установке значительно
более длинной выдержки переключите фотокамеру в ручной режим
отработки экспозиции (М).

• Режим стандартной TTL-вспышки невозможен, если установлена выдержка
М250 или В (выдержка от руки, bulb) для фотокамер FA и FE2 и М90 для
фотокамер FG и Nikonos V.
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Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ
1

2 Проверьте расстояние съемки со вспышкой.
-Нажимайте кнопку (+] или [-) на вспышке SB-28 до тех пор, пока

установленная на объективе диафрагма не появится на ЖКД
вспышки SB-28. После этого проверьте диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой.

Диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой

3 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки
находится в фокусе.

Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд
после спуска затвора фотокамеры, значит, для правильного
экспонирования кадра света могло не хватить. В этом случае
откройте диафрагму или приблизьтесь к объекту съемки.

41



Автоматический не-TTL режим работы вспышки ( )
Для фотокамер всех групп

При съемке в автоматическом не-TTL режиме работы вспышки мощность
импульса вспышки SB-28 автоматически изменяется в зависимости от
расстояния от вспышки до объекта съемки. Однако количество излучаемого
вспышкой света измеряется не через объектив, а экспонометром,
расположенным в передней части вспышки SB-28.
- Вспышка SB-28 может использоваться в автоматическом не-TTL режиме при любой

комбинации фотокамеры и объектива Nikon и при любой светочувствительности пленки.
- Вы можете выбрать значение диафрагмы в диапазоне от f/2 до f/16 при ISO 100.

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ
1

Выберите диафрагму.
- Нажмите кнопку , после чего нажимайте кнопку или

для изменения диафрагмы, пока объект съемки не окажется в
пределах диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой.

2

Диапазон рабочих расстояний
съемки со вспышкой

Значение диафрагмы
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Настройка фотокамеры

Выберите режим отработки экспозиции.
-Настройте фотокамеру на автоматический режим отработки

экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или на ручной режим
отработки экспозиции (М).

Установите диафрагму на объективе.
-Установите на объективе значение диафрагмы, которое

отображается на ЖКД вспышки SB-28.

Установите правильную выдержку.
-Настройте фотокамеру на минимальную выдержку синхронизации со

вспышкой.

3

4

5

6 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки
находится в фокусе.

• Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд
после спуска затвора фотокамеры, значит, для правильного
экспонирования кадра света могло не хватить. В этом случае
откройте диафрагму или приблизьтесь к объекту съемки.
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Дополнительные функциональные
возможности

Съемка в автоматическом режиме работы вспышки
Наряду с удобным автоматическим режимом работы

вспышка SB-28 также имеет целый ряд других режимов и функций,
позволяющих Вам воплотить Ваши творческие идеи и снимать

в необычных условиях освещенности.



Режим ручной вспышки (M)
Для фотокамер всех групп

Режим ручной вспышки используется при съемке объектов в ситуациях, когда
правильное значение экспозиции трудно достичь в режиме автоматической
TTL- или автоматической не-TTL вспышки.

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ
1

Отрегулируйте мощность импульса вспышки.
- Нажмите кнопку или для выбора уровня мощности

импульса вспышки.
2

Величина коррекции экспозиции

Уровень мощности импульса
вспышки

При каждом нажатии кнопки индикатор изменяет свое значение
следующим образом:

1/1(0.0) -» 1/2(0.0) - 1/2(-0.3) - 1/2(-0.7) -> 1/4(0.0) 1/64(0.0) ->

При каждом нажатии кнопки индикатор изменяет свое значение
следующим образом:

-» 1/64(0.0) -> 1/64(+0.3) -> 1/64(+0.7) 1/32(0.0) 1/2(0.0) -» 1/1(0.0)

В скобках представлены значения уровня мощности импульса вспышки
с шагом ±1/3.

- Индикаторная полоска - на ЖКД изменяет свое положение в
зависимости от расстояния съемки при заданном уровне мощности
импульса вспышки, а соответствующая величина коррекции
экспозиции отображается на ЖКД.
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• Чтобы расширить диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой
выберите уровень мощности импульса вспышки, близкий к 1/1, или
установите на объективе большее значение диафрагмы (меньшее
диафрагменное f-число).

• Индикатор появляется только при использовании вспышки SB-28
в комбинации с фотокамерами группы I (кроме серии F-70/N70).
(См. "Высокоскоростная синхронизация FP в режиме ручной
вспышки ( )" на стр. 49.)

Настройка фотокамеры
Выберите режим отработки экспозиции.
-Настройте фотокамеру на автоматический режим отработки

экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или на ручной режим
отработки экспозиции (М).

Установите диафрагму.
-Для фотокамер групп I и II с объективами Nikkor со встроенным

микропроцессором: установите диафрагму на объективе, наблюдая
за изменением положения индикаторной полоски - на ЖКД, в
зависимости от расстояния съемки.

- Для других комбинаций фотокамер и объективов: нажимайте кнопку
или для изменения значения на ЖКД. После этого установите

точно такое же значение диафрагмы на диафрагменном кольце
объектива.

• Вы можете рассчитать правильное расстояние съемки по формуле
для ведущего числа. (См. "Ведущие числа для определения
правильного значения диафрагмы в режиме ручной вспышки ( ) и в
режиме повторной вспышки ( )" на стр. 56-57.)

Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки
находится в фокусе.

5

4

3
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Режим ручной вспышки (I I)
Для фотокамер всех групп

Синхронизация при непрерывной съемки в режиме ручной вспышки ( ).
Вспышка SB-28 способна достаточно быстро перезаряжаться для синхронизации
с фотокамерой с присоединенным моторным приводом, работающей со
скоростью до шести кадров в секунду при уровне мощности импульса вспышки
1/64. Можно сделать до 40 быстрых последовательных снимков со вспышкой.

Число непрерывных вспышек при скорости съемки шесть кадров в секунду

Приобретаемый
отдельно от
вспышки
источник питания

(Только SB-28)

SD-7

SD-8
SD-8A*

SD-6
SD-6A*

Батарейки внутри
вспышки SB-28

Все типы

Щелочно-
марганцевые типа АА

Щелочно-
марганцевые типа АА

NiCd типа АА

Ni-MH типа АА

Литиевые

Щелочно-
марганцевые типа АА

NiCd типа АА

Ni-MH типа АА

Литиевые

Уровень мощности импульса

1/8

До 4

До 6

До 5

До 5

1/16

До 8

До 10

До 10

До 10

1/32

До 16

До 40

До 20

До 30

До 20

До 30

До 20

1/64

До 30

До 40

• Поставляется только на европейский рынок.

• В источнике питания SD-7 используются щелочно-марганцевые батарейки
типа С.

• Поскольку европейская версия вспышки SB-28 поставляется с соединителем
другой формы, внешние источники питания постоянного тока Nikon SD-7,
SD-8 и приставной батарейный блок SK-6 использоваться не могут.

• Во вспышке SB-28 и в приобретаемых отдельно внешних источниках питания
постоянного тока Nikon SD-8/8A* и приставном батарейном блоке SK-6/6A*
должны использоваться только свежие батарейки одного и того же типа.

После испускания максимального числа непрерывных вспышек,
указанного в таблице, дайте устройству SB-28 остыть в течение по
крайней мере 10 минут.

Режим работы и уровень мощности
импульса вспышки

, А, и : 1/1 и 1/2

: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64

Максимальное число
непрерывных вспышек

15

40

Даже если число испущенных непрерывных вспышек меньше
указанных выше, неплохо как можно чаще давать устройству SB-28
остывать при использовании его в теплой среде.
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Высокоскоростная синхронизация в режиме ручной вспышки ( )
Для фотокамер F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90
Вспышка SB-28 позволяет Вам использовать более короткие выдержки для
синхронизации со вспышкой. В режиме высокоскоростной синхронизации FP ( )
вспышка испускает световые импульсы с чрезвычайно высокой скоростью,
в то время как шторки затвора открываются для экспонирования пленки.
Это позволяет Вам использовать более короткую выдержку, а также большее
отверстие диафрагмы для достижения меньшей глубины резкости с целью
создания эффекта "размытости" заднего плана.
• Установите вспышку SB-28 на фотокамеру и включите питание обоих устройств. После

этого переключите вспышку SB-28 в режим высокоскоростной синхронизации FP ( )

Настройка фотокамеры
Переключите фотокамеру в ручной режим отработки
экспозиции (М).

Установите диафрагму.
- Для объективов Nikkor со встроенным микропроцессором: поверните

диафрагменное кольцо объектива, наблюдая за изменением
положения индикаторной полоски - на ЖКД в зависимости от
расстояния съемки.

- Для объективов Nikkor без встроенного микропроцессора: нажимайте
кнопку или для изменения значения диафрагмы на ЖКД.
После этого установите точно такое же значение диафрагмы на
диафрагменном кольце объектива.

Установите выдержку.
- Установите выдержку в диапазоне от 1/250 до 1/4000 с.

• Ведущее число для режима высокоскоростной синхронизации FP ( )
изменяется в зависимости выбранной выдержки и меньше ведущего
числа для обычного режима синхронизации со вспышкой. (См.
информацию о ведущих числах в режиме на стр. 51.)

• В режиме при съемке со вспышкой при выдержках длиннее 1/250
с рекомендуется использовать нормальный режим работы вспышки,
поскольку в режиме ведущее число меньше.

• В случае переключения вспышки SB-28 в любой режим, кроме
режима ручной вспышки , при установленной на фотокамере
выдержке короче 1/250 с автоматически устанавливается значение
выдержки 1/250 с.

1
2

3
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Только для фотокамер F5, серии F90X/N90S, серии F9X/N90

Режим ручной вспышки ( )

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ

Установите режим на ЖКД.
- Нажимайте кнопку или до тех пор, пока на ЖКД не появится

символ . Индикаторная полоска - на ЖКД изменяет свое
положение в зависимости от расстояния съемки.

4

5

При каждом нажатии кнопки индикатор изменяет свое значение
следующим образом:

1/1(0.0) -» 1/2(0.0) -> 1/2(-0.3) -» 1/2(-0.7) -» 1/4(0.0) 1/64(0.0) -»

При каждом нажатии кнопки индикатор изменяет свое значение
следующим образом:

-» 1/64(0.0) -> 1/64(+0.3) -» 1/64(+0.7) 1/32(0.0) 1/2(0.0) -» 1/1(0.0)

Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки

находится в фокусе.
6

• Небольшое недоэкспонирование может привести к получению более
приятной для взгляда фотографии в результате съемки объекта,
находящегося дальше на 1-2 шага от расстояния, отображаемого
индикаторной полоской - на ЖКД.

• Если расстояние от вспышки до объекта не совпадает с соответст-
вующим расстоянием съемки, отображаемым индикаторной
полоской - на ЖКД, выберите другое положение зум-головки
(меньше фокусного расстояния используемого объектива), либо
приблизьтесь к объекту съемки или, наоборот, удалитесь от него.
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Ведущие числа в режиме ЕВ (для пленки ISO 100, в метрах/футах)

Выдержка

1/250 с

1/500 с

1/1000 с

1/2000 с

1/4000 с

Положение зум-головки

24 мм

14/46

10/33

7/23

5/16

3,5/11

28 мм

15/50

11/36

7,5/25

5,3/17

3,7/12

35 мм

17/56

12/39

8,5/28

6/20

4,2/14

50 мм

20/65

14/46

10/33

7/23

5/16

70 мм

23/74

16/52

11/36

8/26

5,7/18

85 мм

24/77

17/56

12/39

8,5/28

6/20

Значение ведущего числа в режиме 1В зависит от светочувствительности
пленки в единицах ISO, выдержки и положения зум-головки.

Поправочные коэффициенты для других значений
светочувствительности пленки в единицах ISO

Светочувствительность пленки по ISO

Поправочный коэффициент

25

хО,5

50

хО,71

200

х 1,4

400

х 2

800

х2,8

• При использовании пленок с другой светочувствительностью (не ISO 100)
помножьте значение ведущего числа на соответствующий поправочный
коэффициент из вышеприведенной таблицы.
Например, для пленки ISO 400 при положении зум-головки 35 мм и
выдержке 1/500 с ведущее число в режиме составит 12 х 2 = 24 метров
или 39 х 2 = 78 футов.

Замечания по съемке со вспышкой в режиме высокоскоростной
синхронизации FP

• Не используйте встроенный широкоугольный адаптер.
В случае его использования на ЖКД будут мигать символы М20 или М18,

и в качестве предупреждения.

• Демонтаж вспышки SB-29
При демонтаже вспышки SB-28 с фотокамеры F5, серии F90X/N90S или серии
F90/N90 не забудьте отключить режим FP. В случае демонтажа вспышки при
включенном режиме FP на ЖКД будет мигать символ в качестве
предупреждения.
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Режим повторной вспышки ( )
Для фотокамер всех групп

В режиме устройство SB-28 испускает серию вспышек во время экспониро-
вания одного кадра, создавая стробоскопические мультиэкспозиционные
эффекты. Данный режим полезен при съемке быстродвижущихся объектов.

Настройка вспышки

Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ
1

Установите уровень мощности импульса вспышки, частоту
(в Гц) и число повторных вспышек на один кадр.
• Установите по отдельности уровень мощности импульса вспышки,

частоту и число повторных вспышек по таблице на стр. 53.
- Нажимайте кнопку до тех пор, пока значение мощности

импульса вспышки на ЖКД не начнет мигать, после чего нажимайте
кнопку или для установки желаемого значения уровня мощ-
ности импульса вспышки. Затем нажмите кнопку для прек-
ращения мигания значения уровня мощности импульса вспышки.

- Повторите описанные выше действия для задания частоты и числа
вспышек на один кадр.

• Во время настройки численные значения на ЖКД мигают и прекра-
щают мигать через 8 секунд, если не будет нажата кнопка
Немигающее значение соответствует автоматически установленному.

Частота (Гц)

Уровень мощности импульса
вспышки

Число повторных вспышек на
один кадр
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ПРИМЕЧАНИЕ
Частота (Гц)

Уровень мощности импульса
вспышки

Число повторных вспышек на
один кадр

- В приведенном примере при уровне мощности импульса вспышки
1/8 вспышка сработает три раза на один кадр с частотой 4 вспышки
в секунду.

Максимальное число повторных вспышек на один кадр

Частота*

1-2 Гц

3Гц

4 Гц

5 Гц

6Гц

7 Гц

8 Гц

9Гц

10 Гц

20-50 Гц

Уровень мощности импульса вспышки

М1/8

14

12

10

8

6

6

5

5

4

4

М 1/16

30

30

20

20

20

20

10

10

8

8

М 1/32

60

60

50

40

32

28

24

22

20

12

М1/64

90

90

80

70

56

44

36

32

28

24

* Частота (Гц) означает число вспышек в секунду. Чем выше это число, тем короче
продолжительность вспышки.
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Режим повторной вспышки ( )
Для фотокамер всех групп

Настройка вспышки

3 Переключите фотокамеру в ручной режим отработки
экспозиции (М).

4 Установите диафрагму.
- Для фотокамер групп I и II с объективами Nikkor со встроенным

микропроцессором: установите диафрагму на объективе, наблюдая
за изменением положения индикаторной полоски - на ЖКД, в
зависимости от расстояния съемки.

- Для других комбинаций фотокамер и объективов: нажимайте кнопку
или для изменения значения диафрагмы на ЖКД. После

этого установите точно такое же значение диафрагмы на
диафрагменном кольце объектива.
Индикаторная полоска - показывает рабочее расстояние съемки со
вспышкой, при котором возможно получение правильной
экспозиции в режиме одиночной вспышки.

5 Установите выдержку.
- Для определения значения выдержки воспользуйтесь следующей

формулой:

Выдержка =
число вспышек на один кадр

частота вспышек (Гц)

6 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки находится
в фокусе.

- Нажмите кнопку , чтобы
убедиться, что вспышка работает
правильно в соответствии с
заданными настройками.

• Для предотвращения сотрясения фотокамеры и (или) вспышки при
съемке в режиме повторной вспышки используйте штатив.

После испускания 10 повторных вспышек дайте устройству SB-28
остыть в течение по крайней мере 10 минут.

54



Коррекция экспозиции в режиме повторной вспышки
Расстояние съемки со вспышкой, рассчитанное при выполнении шага 4,
обеспечивает правильную экспозицию для первой вспышки в серии повторных
вспышек. Поэтому повторная вспышка при том же уровне мощности импульса
вспышки приведет к переэкспонированию накладываемых одно на другое
изображений. Чтобы избежать этого, установите небольшое значение
диафрагмы объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ
При съемке в режиме повторной вспышки используйте свежие или пол-
ностью заряженные батарейки. После каждой серии повторных срабатываний
выждите некоторое время, чтобы вспышка могла перезарядиться.

55



Ведущие числа для определения правильного значения

С помощью ведущих чисел можно определить правильное значение
экспозиции или диафрагмы (диафрагменного f-числа) при использовании
вспышки SB-28 в ручном режиме или в режиме повторной вспышки ( ).

• Значения ведущего числа для режима приведены на стр. 51.
Ведущее число характеризует количество света (для пленки ISO 100 в
метрах/футах), испускаемого вспышкой. При использовании вспышки SB-28,
Вы можете рассчитать требуемое значение диафрагмы по следующей
формуле и приведенным в таблице значениям ведущего числа.

Чтобы рассчитать требуемое значение диафрагмы:
Ведущее число (ВЧ)

Диафрагменное f-число =

Чтобы рассчитать требуемое рабочее расстояние съемки со вспышкой:
Ведущее число (ВЧ)

Диафрагменное f-число
Рабочее расстояние съемки со вспышкой =

(в метрах/футах)

Ведущие числа (для пленки ISO 100 в метрах/футах при
температуре 20°C/68°F) в режимах и

Уровень
мощности
импульса
вспышки

1/1
(максимум)

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

Положение зум-головки

18 мм

18/59

12,7/42

9/30

6,4/2

4,5/15

3,2/10

2,3/8

20 мм

20/66

14/46

10/33

17/23

5/16

3,5/11

2,5/8

24 мм

30/98

21/69

15/49

10,5/35

7,5/25

5,3/17

3,8/13

28 мм

32/105

22,5/74

16/53

11,3/37

8/26

5,7/19

4/13

35 мм

36/118

25,5/84

18/59

12,7/42

9/30

6,4/21

4,5/15

50 мм

42/138

30/98

21/69

15/49

10,5/35

7,5/25

5,7/17

70 мм

48/157

34/112

24/79

17/56

12/39

8,5/28

6,0/20

85 мм

50/164

36/118

25/82

18/59

12,7/42

9/30

6,3/21

• Ведущее число зависит от светочувствительности пленки.
Пример: Съемка объекта с расстояния 9 м (примерно 30 футов) при уровне
мощности импульса вспышки 1/1 (максимум) и положении зум-головки 35 мм
с пленкой ISO 100.
Определим вначале ведущее число по приведенной выше таблице. В нашем
случае оно равно 36 (или 118). Затем поделим это число на рабочее
расстояние съемки со вспышкой:

Диафрагменное f-число = 36/9 (в метрах) = 4
Диафрагменное f-число = 118/30 (в футах) = 3,93 4

Следовательно, требуемое значение диафрагмы составляет 1/4.
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диафрагмы в режимах и

Поправочные коэффициенты для других значений
светочувствительности пленки в единицах ISO

Светочувствительность пленки по ISO

Поправочный коэффициент

25

хО,5

50

хО,71

200

х1,4

400

х 2

800

х2,8

1600

х 4

При использовании пленок с другой светочувствительностью (не ISO 100)
помножьте значение ведущего числа на соответствующий поправочный
коэффициент из вышеприведенной таблицы.
Например, если бы в рассмотренном выше примере вместо пленки ISO 100
использовалась пленка ISO 400, то ведущее число составило бы 72 (36 х 2).
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Работа вспышки в режиме отражения испускаемого света
Для фотокамер всех групп

При съемке внутри помещений прямо направленный свет вспышки часто
приводит к образованию резких, некрасивых теней на объекте или на заднем
плане. Заставив свет вспышки отражаться от потолка или стен, можно смягчить
тени и получить более естественно выглядящие портреты.
С помощью встроенного отражающе-рассеивающего адаптера вспышки SB-28
Вы можете создать эффект "искорки" в глазах фотографируемого человека.
(См. "Использование отражающе-рассеивающего адаптера" на стр. 61.)

Съемка со вспышкой с рассеянным светом Съемка со вспышкой с обычным прямым светом

Настройка фотокамеры

Выберите режим отработки экспозиции.
- Переключите фотокамеру в автоматический режим отработки

экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или в ручной режим
отработки экспозиции (М).

Установите диафрагму.
• При съемке со вспышкой с рассеянным светом имеет место потеря

света величиной в 2-3 ступени в зависимости от высоты потолка по
сравнению с обычным режимом работы вспышки. Поэтому следует
использовать максимально возможную диафрагму (минимальное
диафрагменное f-число) и произвести брэкетирование экспозиции.

1

2
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Настройка вспышки

3 Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ или

4 Поверните головку вспышки в вертикальной и (или)
горизонтальной плоскости.

- Нажмите кнопку блокировки-
деблокировки поворота головки
вспышки в горизонтальной и
вертикальной плоскостях и
поверните головку вспышки вверх
на угол не менее 60° для
обеспечения отражения света
вспышки от потолка.

• Если угол поворота вспышки относительно оси "фотокамера-объект"
недостаточен, будет иметь место неравномерное освещение объекта
в результате комбинации прямого и отраженного света вспышки.

• При фотографировании на цветную пленку выбирайте белые
поверхности или поверхности с большой отражательной способнос-
тью для отражения от них света вспышки. В противном случае
цветопередача на Вашем снимке получится ненатуральной, в
зависимости от цвета отражающей поверхности.
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Работа вспышки в режиме отражения испускаемого света
Для фотокамер всех групп

Угол поворота головки вспышки в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Для отражения света вспышки от стен или в случае, если фотокамера находится в
вертикальном положении, головка вспышки SB-28 поворачивается в вертикальной
плоскости на угол до 90° и в горизонтальной плоскости на угол до 180° (влево) и до
90° (вправо). Положение головки вспышки всегда следует регулировать до щелчка.

• Если вспышка SB-28 не используется в горизонтальном/переднем положении,
индикаторные пунктирные символы - - диапазона рабочих расстояний съемки
со вспышкой на ЖКД исчезают, и измерительная предвспышка устройства
SB-28 не испускается.

• Индикаторные пунктирные символы - - диапазона рабочих расстояний съемки
со вспышкой мигают, если головка вспышки повернута вниз на угол -7°. Это
положение используется при съемке объектов с расстояния 1,5 м (примерно
5 футов) или ближе.

5 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится индикатор
готовности, и убедитесь, что объект съемки находится в фокусе.

• Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд после спуска
затвора фотокамеры, значит, для правильного экспонирования кадра света могло
не хватить. В этом случае установите большую диафрагму или приблизьтесь к
объекту съемки.

• При работе вспышки в режиме отражения испускаемого света индикаторные
пунктирные символы - - диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой на
ЖКД не отображаются. Поэтому Вам необходимо проверить расстояние между
головкой вспышки и отражающей поверхностью, между отражающей
поверхностью и объектом съемки, а также угол поворота головки вспышки в
вертикальной или горизонтальной плоскости, а затем произвести брэкетирование
экспозиции с шагом ± 1 или 2 ступени.
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Использование встроенного отражающе-рассеивающего адаптера
При съемке со вспышкой в режиме отражения испускаемого света с исполь-
зованием встроенного отражающе-рассеивающего адаптера вспышки SB-28
Вы можете создать эффект "искорки" в глазах фотографируемого человека.
Этот белый адаптер отражает небольшое количество света непосредственно на
объект съемки, устраняя тени и придавая глазам человека более живой вид.

Выдвиньте встроенный широкоугольный адаптер вспышки.1

2 Придерживая отражающе-рассеивающий адаптер, задвиньте
широкоугольный адаптер обратно в головку вспышки.

• После того, как Вы задвинули широкоугольный адаптер обратно в
головку вспышки, осторожно выдвиньте отражающе-рассеивающий
адаптер до упора, не применяя для этого силу.

3 Установите головку вспышки в положение, показанное на рисунке,
и сделайте снимок.

• После завершения съемки не забудьте задвинуть отражающе-
рассеивающий адаптер обратно в головку вспышки.
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Использование вспышки при макросъемке в режиме

При съемке объектов с расстояния менее 0,6 м (2 фута) используйте вспышку
SB-28 с выносом ее от фотокамеры и воспользуйтесь встроенным
широкоугольным адаптером.

1 Подключите вспышку SB-28 к Вашей фотокамере, используя
приобретаемый отдельно TTL-удлинитель SC-17.

• Для подключения вспышки SB-28 к фотокамере F5 со встроенным
видоискателем с большим увеличением DW-30 или DW-31 используйте
приобретаемый отдельно TTL-удлинитель SC-24.

• Для подключения вспышки SB-28 к фотокамере F4 со встроенным
видоискателем с большим увеличением DW-20 или DW-21 используйте
приобретаемый отдельно TTL-удлинитель SC-24.

Настройка фотокамеры

2 Установите автоматический режим отработки экспозиции с прио-
ритетом диафрагмы (А) или ручной режим отработки экспозиции.
- Для фотокамер с режимом ВАРИПРОГРАММА (VARI-PROGRAM) или ПРО-

СТОИ (SIMPLE) макросъемка осуществляется простым переключением
фотокамеры в режим макросъемки.

3 Установите диафрагму.
• Рассчитайте значение диафрагмы (диафрагменное fчисло) с помощью

приведенных ниже формулы и таблицы.

диафрагменное fчисло =
поправочный коэффициент

расстояние "вспышка-объект"

Светочувствительность пленки в единицах ISO и поправочный
коэффициент

Светочувствительность
пленки в единицах ISO

Поправочный коэффициент*

100 или менее

4(13)

125-400

8(26)

500 или более

11 (36)

* В скобках указаны значения поправочного коэффициента в футах.
Например, при съемке объекта с расстояния 0,5 м (1,6 фута) с использованием
пленки ISO 100 и широкоугольного адаптера рекомендуемое значение
диафрагмы составляет:

диафрагменное 1число = 4 (в метрах) = 8, диафрагменное fчисло = (в футах) 8.
0,5 1,6

Следовательно, надлежит установить диафрагму f/8 или меньше, например, f/11.
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автоматической TTL-вспышки

Настройка вспышки

4 Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ

5 Установите встроенный широкоугольный адаптер в рабочее
положение над головкой вспышки.

• См. "Настройка положения встроенного широкоугольного адаптера"
на стр. 21.

6 Установите зум-головку вспышки в положение 18 или 20 мм
независимо от фокусного расстояния используемого объектива.
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Использование вспышки при макросъемке в режиме
автоматической TTL-вспышки

7 Сместите вспышку SB-28 от оси "фотокамера-объект", убедившись,
что объект съемки будет достаточно подсвечен вспышкой.

• В режиме пространственной мультисенсорной сбалансированной
заполняющей вспышки при использовании фотокамер группы I Вам,
возможно, не удастся добиться правильной экспозиции в силу того, что при ее
определении используется поступающая от объектива (Nikkor типа D)
информация о расстоянии до объекта. В этом случае разместите фотокамеру
и вспышку SB-28 на одинаковых расстояниях от объекта.

8 Прежде чем производить съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь, что объект съемки

находится в фокусе.

• Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд после спуска
затвора фотокамеры, значит, для правильного экспонирования кадра света
могло не хватить. В этом случае установите большую диафрагму или
приблизьтесь к объекту съемки.

• Достижение правильной экспозиции невозможно, если объект съемки имеет
преимущественно черный или белый цвет или имеет поверхности с высоким
коэффициентом отражения. В этом случае произведите коррекцию
экспозиции в зависимости от условий съемки. (См. "Коррекция экспозиции
при съемке со вспышкой" на стр. 71-74 для обеспечения правильной
экспозиции.)
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Для устранения резких направленных теней, создаваемых одиночной вспышкой,
или для дополнительной подсветки заднего плана можно использовать
дополнительные подключенные последовательно выносные вспышки Nikon
серии Speedlight.

Съемка с несколькими вспышками Съемка с одной вспышкой

При использовании выносных вспышек совместно со вспышкой SB-28 можно
применять как режим автоматической TTL-вспышки ( ), так и режим ручной
вспышки

• Использование нескольких вспышек в режиме автоматической TTL-вспышки
( ) возможно с фотокамерами групп I-VI и серии F3. Использование
нескольких вспышек в режиме ручной вспышки возможно с фото-
камерами всех групп.

• Применимые вспышки и фотопринадлежности указаны в разделе "Схема
подключения выносных TTL-вспышек" на стр. 68-69.

• При использовании нескольких вспышек решите вначале, какая из вспышек
будет главной, а какая (какие) - вспомогательной (вспомогательными). Для
устранения теней отрегулируйте соотношение подсветок таким образом,
чтобы подсветка от главной вспышки была больше, чем от вспомогательной
(вспомогательных).

Замечания по использованию нескольких вспышек
• При использовании нескольких вспышек в случае превышения

электрическим током в цепи синхронизации некоторого значения Вам,
возможно, не удастся сделать более одного снимка. В этом случае отключите
каждую из вспышек или отсоедините от фотокамеры вспышку SB-28. При
этом все электрические цепи возвращаются в исходное состояние, и можно
будет возобновить съемку.

• При использовании нескольких вспышек следите за тем, чтобы сумма
коэффициентов (значений, указанных в скобках ниже) для всех
одновременно используемых вспышек не превышало 20 при температуре
20°С (68°F) или 13 при температуре 13°С (104°F).

Коэффициенты для вспышек серии Speed light
SB-28 (1) SB-27(1) SB-26(1) SB-25(1)
SB-24(1) SB-23(4) SB-22(6) SB-21 (4)
SB-20(9) SB-17(4) SB-16(4) SB-15 (4)
SB-14(1) SB-11 (1) SB-140(1)

В скобках приведены значения коэффициента в единицах тока 70 мкА.
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Использование нескольких вспышек в
режимах и

Использование нескольких вспышек в режиме TTL
Для фотокамер групп I-VI и серии F3

1 Установите главную вспышку в полозки для установки
принадлежностей фотокамеры.
• Для использования SB-28 в качестве выносной вспышки обратитесь к

разделу "Схема подключения выносных TTL-вспышек" на стр. 68-69 для
определения нужного типа приобретаемого отдельно TTL-удлинителя.

Переключите ведущую (главную) вспышку в режим2

• Для достижения правильной экспозиции при использовании вспышки
SB-28 в качестве главной, работающей в режиме пространственной
мультисенсорной сбалансированной заполняющей вспышки, отключите
измерительную предвспышку на корпусе главной вспышки, нажимая
кнопку до тех пор, пока на ЖКД не появится символ
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3 Подсоедините к главной вспышке вспомогательную вспышку
(вспомогательные вспышки).
- Для подсоединения к вспышке SB-28 вспомогательной вспышки (вспомогательных

вспышек) используйте один или несколько TTL-удлинителей SC-18 или SC-19.

• Перед выполнением соединений отключите все вспышки.
• При использовании более трех вспышек в режиме TTL или если

вспомогательные вспышки не оснащены гнездами для подключения
дополнительных вспышек, воспользуйтесь адаптером-разветвителем
AS-10.

• Для установки вспышки SB-16A или SB-17 на штатив используйте
переходник-адаптер для штатива AS-11.

4 Установите на всех вспышках режим
• Включите все вспышки и убедитесь, что ни на одной из них не включен

режим ожидания.

5 Выполните те же действия, что и в случае обычного
автоматического TTL-режима ( ).
• Если на всех вспышках установлен режим ручной вспышки (М), то вся

группа вспышек будет функционировать в ручном режиме.
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Использование нескольких вспышек в
режимах TTL и MTTL М

Схема подключения выносных TTL-вспышек
(Для фотокамер групп I-VI, а также серии F3)
• Вспышки Speedlight SB-11, SB-14, SB-140 и SB-21B не могут использоваться с фотокамерами

F-401/N4004 или F-401s/N4004s ни в качестве главной, ни в качестве вспомогательных вспышек.

Группа 1

F5 (с DA-30/DP-30)
Серия F90X/N90S
Серия F90/N90
Серия F70/N70

F5(c DW-30/DW-31)
SC-24

Группа II
Серия F4
(с DW-20/DW-21 )

Серия F4 (DA-20/DP-20)
Pronea 600I/6I
F-801S/N8008S
F-801/N8008

F-601/N6006, F-601m/N6000

Серия F50/N50
F-401X/N5005

F-501/N2029, F-401S/
N4004s, F-401/N4004,
F-301/N2000

FA
FE2
FG

Nikonos V

Серия F3

Синхрошнур типа V
Элементы с меткой (А) на
стр. 68 подсоединяются к
элементу (А) на стр. 69.

Главная вспышка
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SC-23
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SB-15 SB-16B

SB-20 SB-22 SB-23

SB-24 SB-25 SB-26 SB-27 SB-28

SB-21A

SB-16A SB-17



Вспомогательная вспышка

Используя SC-18 или
SC-19, можно под-
ключать до 5 вспышек
одновременно при
общей длине кабеля
10 м (33 фута).
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SC-19

AS-10

SB-27 SB-28
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Использование нескольких вспышек
режимах и

Использование нескольких вспышек в ручном режиме
(Для фотокамер всех групп)
• Вспышки серии Speedlight, которые могут работать в качестве вспомогательных,

указаны на "Схеме подключения выносных TTL-вспышек" на стр. 68-69.

1 Подключите вспышку SB-28 к синхроконтакту на вспомогательной
вспышке (вспомогательных вспышках) с помощью шнура.

Приобретаемые отдельно удлинительные шнуры, которые могут
использоваться:
Используйте синхроконтакты для подключения вспышки SB-28 к
другим вспышкам с помощью синхрошнура SC-11/SC-15 или
синхрошнура-разветвителя для выносных TTL-вспышек SC-18/SC-19.

О Переключите все вспышки в ручной режим

3 Установите зум-головку в правильное положение и установите
расстояние "вспышка-объект" для главной вспышки и всех
вспомогательных вспышек.
• Сперва установите зум-головку в правильное положение и установите расстояние

"вспышка-объект" для главной вспышки, а уже затем - для вспомогательных
вспышек.

• Чтобы рассчитать максимальное число вспышек, которые могут быть подключены,
обратитесь к стр. 65.

4 Выполните то же действие, что и в случае обычного ручного
режима работы вспышки
• Возможные значения ведущего числа в ручном режиме при каждом

значении уровня мощности импульса вспышки и каждом положении зум-
головки указаны в разделе "Ведущие числа для определения
правильного значения диафрагмы в режимах и " на стр. 56-57.
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Коррекция экспозиции при съемке со вспышкой
Для фотокамер всех групп

В режиме автоматической TTL-вспышки или в режиме автоматической не-
TTL вспышки может потребоваться некоторая положительная коррекция
экспозиции в сторону ее увеличения, если объект съемки находится на фоне
зеркала, белой стены или другой поверхности с высоким коэффициентом
отражения. Аналогичным образом может потребоваться некоторая коррекция
экспозиции в сторону ее уменьшения, если объект съемки находится на
темном фоне или на фоне предметов с низким коэффициентом отражения.
Вы также можете творчески использовать коррекцию экспозиции при съемке
со вспышкой для получения более ярких или темных фотографий в
зависимости от яркости объекта, который Вы хотите запечатлеть на снимке.

Все методы коррекции экспозиции можно разбить на пять категорий. Категория
1 предполагает автоматическую коррекцию уровня мощности импульса
вспышки, а категории 2-5 - ручную коррекцию. Однако все зависит от того,
какой фотокамерой Вы пользуетесь.

1 Автоматическая коррекция экспозиции в режиме автоматической TTL-
вспышки
В режимах пространственной мультисенсорной сбалансированной
заполняющей вспышки, мультисенсорной сбалансированной заполняющей
вспышки и центрально-взвешенной/точечной заполняющей вспышки уровень
мощности импульса вспышки автоматически балансируется с таким
расчетом, чтобы обеспечивалась правильная экспозиция как главного
объекта съемки, так и заднего плана. Для отключения автоматической
коррекции экспозиции переключите вспышку в режим стандартной TTL-
вспышки.

2 Форсированная коррекция экспозиции вспышки SB-28 в режиме
автоматической TTL-вспышки ( )
Уровень мощности импульса вспышки SB-28 может быть скорректирован без
воздействия на экспозицию заднего плана. (См. стр. 72.)

3 Форсированная коррекция экспозиции вспышки SB-28 и заднего плана в
режиме автоматической TTL-вспышки ( )
Используйте кнопку или диск управления экспокоррекцией Вашей
фотокамеры для коррекции экспозиции как переднего, так и заднего планов.
(См. стр. 74.)

4 Форсированная коррекция экспозиции главного объекта съемки в
режиме автоматической не-TTL вспышки ( )
Установите на фотокамере иную диафрагму, чем установленная на вспышке
SB-28, чтобы увеличить или уменьшить яркость объекта на переднем плане.
(См. стр. 75.)

5 Форсированная коррекция экспозиции главного объекта съемки в ручном
режиме( )
Намеренно установите на фотокамере иную диафрагму, чем установленная
на вспышке SB-28, или измените уровень мощности импульса вспышки.
(См. стр. 75.)

Форсированная коррекция экспозиции, описанная в категориях 2-5 в
режимах автоматической TTL-вспышки и автоматической не-TTL вспышки

и в ручном режиме , разъясняется ниже.
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Коррекция экспозиции при съемке со вспышкой
Для фотокамер всех групп

Коррекция экспозиции вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )
Для фотокамер групп I-III (при осуществлении коррекции экспозиции
вспышки SB-28)
В режиме без воздействия на экспозицию заднего плана возможна
коррекция только уровня мощности вспышки SB-28.
• Фотокамеры с возможностью коррекции величины экспозиции (EV) позволяют

производить коррекцию экспозиции либо вспышки SB-28, либо фотокамеры (или их
обеих). При использовании обоих видов экспокоррекции экспозиция изменяется на
величину, равную сумме двух значений коррекции, и экспозиция заднего плана также
изменяется.

Несмотря на то, что на ЖКД вспышки SB-28 не отображается установленное
на фотокамере значение коррекции, индикаторные пунктирные символы --
диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой продолжают
автоматически изменять свое положение в зависимости от значения коррекции
экспозиции.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании фотокамеры группы III коррекцию экспозиции следует
производить на самой фотокамере. Установленное на фотокамере значение
коррекции не отображается на ЖКД вспышки SB-28.

Настройка вспышки

1 Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не
появится символ

2 Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится
символ и значение коррекции экспозиции не начнет мигать.
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3 Установите желаемое значение коррекции экспозиции.
- Нажимайте кнопку или для увеличения или уменьшения

• Коррекция экспозиции может производиться с шагом 1/3 в диапазоне от -3,0
до + 1,0 EV.

• Положение индикаторных пунктирных символов - - диапазона рабочих
расстояний съемки со вспышкой автоматически изменяется в зависимости от
значения коррекции экспозиции. (Однако во всех режимах сбалансированной
вспышки положение индикаторных пунктирных символов не меняется.)

4 Нажмите кнопку для прекращения мигания значения
коррекции экспозиции.

• Значение коррекции экспозиции мигает во время регулировки и прекращает
мигать через 8 секунд, если только регулировка не будет продолжаться.
Последнее мигающее значение соответствует автоматически установленному.

Отключение коррекции экспозиции
Коррекцию экспозиции вспышки нельзя отключить выключением питания
вспышки SB-28. Для этого необходимо обнулить значение коррекции
экспозиции, следуя приведенным выше указаниям.
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Коррекция экспозиции при съемке со вспышкой
Для фотокамер всех групп

Коррекция экспозиции вспышки в режиме автоматической
TTL-вспышки ( )

Для фотокамер групп I-VI (при осуществлении коррекции экспозиции
вспышки SB-28 и заднего плана)

Для коррекции экспозиции воспользуйтесь функцией управления коррекцией
величины экспозиции (EV) Вашей фотокамеры. В этом режиме осуществляется
автоматическое управление уровнем мощности импульса вспышки для
обеспечения правильной экспозиции как главного объекта съемки, так и
заднего плана.
• Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации Вашей

фотокамеры.
Установленное на фотокамере значение коррекции не отображается на ЖКД вспышки
SB-28.

• При использовании фотокамер групп I и II положение индикаторных пунктирных
символов -- диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой автоматически
изменяется в зависимости от значения коррекции экспозиции. При использовании
фотокамер других групп для определения правильного диапазона рабочих расстояний
съемки со вспышкой воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Возможные значения коррекции экспозиции при различных значениях
светочувствительности пленки

Светочувствительность
пленки

ISO 25

ISO 50

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800/1000

Значение коррекции экспозиции

+2

-

-

25

50

100

200

+1

-

25

50

100

200

400

0

25

50

100

200

400

800

-1

50

100

200

400

800

-

-2

100

200

400

800

-

-

Например, при использовании пленки ISO 100, если Вы хотите произвести
коррекцию экспозиции фотокамеры на +2 ступени, установите значение
светочувствительности пленки на ЖКД вспышки SB-28 на 25 единиц ISO, после
чего проверьте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой.
• Для фотокамер групп I-VI коррекция экспозиции в режиме автоматической TTL-

вспышки невозможна, если значение светочувствительности пленки превышает
указанные выше. В этом случае переключите вспышку в режим автоматической не-TTL
вспышки или ручной вспышки
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Коррекция экспозиции вспышки в режиме автоматической
не-TTL вспышки

В этом режиме, если Вы не установили на объективе то же самое значение
диафрагмы, что и на вспышке SB-28, Вы не сможете получить правильную
экспозицию. Поэтому для осуществления коррекции экспозиции измените
установленное на фотокамере значение диафрагмы, сохраняя при этом
неизменным значение диафрагмы, установленное на вспышке SB-28.

• Контролируйте диапазон рабочих расстояний съемки со вспышкой на ЖКД вспышки
SB-28, не изменяя значение диафрагмы, установленное на вспышке SB-28.

Коррекция экспозиции вспышки в режиме ручной вспышки

В этом режиме правильную экспозицию можно получить путем балансировки
следующих трех факторов: уровня мощности импульса вспышки, расстояния
"вспышка-объект" и диафрагмы. Требуемое значение диафрагмы можно
рассчитать с помощью формул для ведущего числа, приведенных на стр. 56.

- Вначале установите индицируемую фотокамерой экспозицию, после чего:
1) установите на фотокамере значение диафрагмы, отличное от установленного на

вспышке SB-28, либо
2) выберите уровень мощности импульса вспышки в диапазоне от максимального (1/1)

до 1/64.

Например, объект съемки будет
переэкспонирован, если Вы установите
на фотокамере большее значение
диафрагмы (меньшее диафрагменное
f-число), чем установленное на вспышке
SB-28, или выберете более высокий
уровень мощности импульса вспышки,
и недоэкспонирован, если Вы сделаете
все наоборот.

Несмотря на то что индикаторная полоска — на ЖКД вспышки SB-28 будет изменять
свое положение при изменении уровня мощности импульса вспышки, не обращайте
на это внимания и продолжайте снимать.
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Ослабление эффекта "красных глаз"
Для фотокамер группы I (кроме F5) и Pronea 600i/6i

При съемке людей или животных в условиях низкой освещенности с
использованием вспышки глаза объекта могут оказаться ярко красными на
цветной фотографии или ярко белыми на черно-белой фотографии. Данное
явление называется эффектом "красных глаз". Для его предотвращения
фотокамеры группы I (кроме F5), а также Pronea 600i/6i имеют функцию
ослабления эффекта "красных глаз".
• Функцию ослабления эффекта "красных глаз" нельзя включить непосредственно на

самой вспышке SB-28. За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по
эксплуатации Вашей фотокамеры.

• Если на Вашей фотокамере включена функция ослабления эффекта "красных глаз",
перед срабатыванием вспышки лампа ослабления эффекта "красных глаз" вспышки
SB-28 зажигается примерно на 1 секунду, чтобы вызвать сокращение радужной
оболочки глаз снимаемого человека или животного.

Включение функции ослабления эффекта "красных глаз" на
Вашей фотокамере
После включения функции ослабления эффекта "красных глаз" на Вашей
фотокамере убедитесь, что на ЖКД вспышки SB-28 появился значок
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Синхронизация по задней шторке
Для фотокамер групп I-III с режимом синхронизации по задней шторке

(Только для фотокамер F5, серии F90X/N90S, серии F90/N90, серии F70/N70, Pronea 600i/6i и F-601/N6006)

В режиме обычной синхронизации вспышка SB-28 срабатывает в начальный
момент экспонирования сразу же после открывания передней шторки затвора
объектива. При съемке быстродвижущихся объектов при длинных выдержках в
этом режиме обычно получаются неестественно выглядящие фотографии, на
которых позади "остановленного" вспышкой объекта съемки или вокруг него
видны "размазанные" полосы, отображающие движение.
В режиме синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце
экспонирования непосредственно перед закрыванием задней шторки затвора
объектива, позволяя получать снимки, на которых "остановленный" вспышкой
объект съемки оказывается расположенным перед "размазанными" полосами,
отображающими движение.
• Поскольку вспышка SB-28 не имеет собственной системы управления задней шторкой,

эту функцию могут выполнять только фотокамеры с режимом синхронизации со
вспышкой по задней шторке при включении этого режима на фотокамере.

Синхронизация по задней шторке Синхронизация по передней шторке (обычный режим)

• На ЖКД вспышки SB-28 не отображается никакого индикатора режима синхронизации
по задней шторке, даже если этот режим включен на фотокамере.

• При одновременном использовании нескольких вспышек главную вспышку можно
настроить на режим синхронизации по передней шторке или на режим синхронизации
по задней шторке. Однако вспомогательные вспышки не могут работать в режиме
синхронизации по задней шторке.
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Синхронизация по задней шторке
Для фотокамер групп I-III с режимом синхронизации по задней шторке

Настройка вспышки

1 Выберите режим работы вспышки.
- Нажмите несколько раз кнопку , пока на ЖКД не появится

символ желаемого режима работы вспышки ( или ).

• В ручном режиме ( ), когда выбрана функция высокоскоростной
синхронизации FP или повторной вспышки ( ), синхронизация по задней
шторке невозможна.

Настройка фотокамеры

2 Установите режим синхронизации камеры по вспышкой по
задней шторке.

3 Установите режим отработки экспозиции.
- Переключите фотокамеру в автоматический режим отработки экспозиции с

приоритетом выдержки (S) или в ручной режим отработки экспозиции (М).

• Несмотря на то что, в программном автоматическом режиме отработки
экспозиции (Р) или в автоматическом режиме отработки экспозиции с
приоритетом диафрагмы (А) синхронизация по задней шторке возможна, ее
использовать не рекомендуется, поскольку в этом случае у Вас нет
возможности изменить выдержку по своему желанию.

4 Установите выдержку.
• Чем длиннее установленная Вами выдержка, тем лучше будет полученный

результат.

• Рекомендуется использовать штатив.

5 Проверьте рабочее расстояние
съемки. Прежде чем производить
съемку, дождитесь, пока загорится
индикатор готовности, и убедитесь,
что объект съемки находится в
фокусе.
• Если при съемке в режиме или

индикатор готовности мигает в течение
примерно 3 секунд после спуска затвора
фотокамеры, значит, для правильного
экспонирования кадра света могло не
хватить. В этом случае установите большую
диафрагму или приблизьтесь к объекту
съемки.
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Дополнительные сведения
Справочный раздел

В данном разделе представлена информация об
обнаружении и устранении неисправностей и о приобретаемых

отдельно фотопринадлежностях.
В конце настоящего руководства приводятся рекомендации

по уходу за вспышками серии Speedlight, замечания по батарейкам
и технические характеристики вспышки SB-28.



Проверка правильности экспозиции
Для фотокамер всех групп

В режиме автоматической не-TTL вспышки (А) можно определить,
обеспечивается ли правильная экспозиция объекта съемки, испустив пробную
вспышку перед собственно фотографированием.

1 Переключите фотокамеру в автоматический режим отработки
экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) или в ручной режим
отработки экспозиции (М).

2 Нажимайте кнопку на вспышке SB-28 до тех пор, пока на
ЖКД не появится символ

3 Установите на вспышке SB-28 и на фотокамере одинаковое
значение диафрагмы.

А Убедитесь, что индикатор готовности на вспышке SB-28 зажегся.

5 Сфокусируйтесь на объект съемки и проверьте положение
индикаторных пунктирных символов -- диапазона рабочих
расстояний съемки со вспышкой, чтобы убедиться, что объект
находится в пределах этого диапазона.

Нажмите кнопку для испускания пробной вспышки.6

Если индикатор готовности мигает в течение примерно 3 секунд после
срабатывания вспышки, значит, для правильного экспонирования кадра
света может не хватить. В этом случае установите большую диафрагму или
приблизьтесь к объекту съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы определить, правильно ли будет установлена экспозиция в режиме
автоматической TTL-вспышки ( ), нажмите кнопку для
переключения вспышки в режим автоматической не-TTL вспышки
Установите на ЖКД вспышке SB-28 то же самое значение диафрагмы, что и в
режиме , после чего произведите пробную вспышку. Если индикатор
готовности мигает в течение примерно 3 секунд после срабатывания вспышки,
значит, для правильного экспонирования кадра света не хватит также и в
режиме
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Автофокусный режим работы вспышки при
недостаточной освещенности

Только для автофокусных фотокамер

Если для нормальной автофокусировки света недостаточно, то при нажатии
кнопки спуска затвора наполовину автоматически включается вспомогательная
подсветка автофокуса вспышки SB-28 (при установке в соответствующий
режим) для подсвечивания темных объектов.

• При съемке следите за тем, чтобы случайно не закрыть лампу
вспомогательной подсветки автофокуса.

• Лампа вспомогательной подсветки автофокуса выключается, как только
объект съемки окажется в фокусе.

• При использовании фотокамеры F5 лампа вспомогательной подсветки
автофокуса не зажигается, если на фотокамере выбрана центральная
фокусировочная зона.
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Только для автофокусных фотокамер

Необходимые условия для включения вспомогательной подсветки
автофокуса:
(1) Объект съемки должен быть достаточно темным и находиться от вспышки

на расстоянии в пределах от 1 м (3,3 фута) до 8 м (16,4 фута) при
температуре 20°С (68°F).

(2) Должны использоваться автофокусные объективы Nikkor.
Рекомендуется использовать объективы с фокусными расстояниями от
24 мм (35 мм для фотокамер F-501/N2002) до 105 мм. Возможность
использования других автофокусных объективов Nikkor зависит от условий
съемки. Перед съемкой следует испустить пробную вспышку.

(3) Фотокамера должна быть настроена на режим покадровой сервоавтофо-
кусировки (S).

(4) Блокировка фокуса должна быть выключена.

(5) Индикатор готовности вспышки SB-28 должен гореть.

- Всякий раз, когда индикатор готовности становится темным или мигает после
включения вспомогательной подсветки автофокуса, необходимо заменить батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора вспомогательная
подсветка автофокуса включается, но в видоискателе фотокамеры не
появляется индикатор нахождения объекта съемки в фокусе, значит, объект
расположен вне пределов диапазона рабочих расстояний съемки со вспышкой.
В этом случае установите переключатель режимов фокусировки фотокамеры в
положение "ручной" и наведите на резкость вручную.

Отключение автофокусного режима работы вспышки при
использовании вспомогательной подсветки автофокуса
Удерживая в нажатом положении кнопку , нажмите кнопку
- При каждом одновременном нажатии кнопок и на ЖКД

появляется или исчезает индикатор
- Если на ЖКД не горит индикатор , значит, вспомогательная

подсветка автофокуса включена. Если на ЖКД горит индикатор
значит, вспомогательная подсветка автофокуса выключена.

- Вспышка SB-28 поставляется с включенной на заводе-изготовителе
вспомогательной подсветкой автофокуса.
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Приобретаемые отдельно принадлежности

Принадлежности для одновременного использования нескольких
вспышек

Синхрошнур SC-11 и SC-15
Синхрошнуры SC-11 и SC-15 бывают полезны, когда Вы хотите использовать
вспышку SB-28 с выносом от фотокамеры или если на фотокамере нет
полозков для установки принадлежностей. Эти шнуры также позволяют Вам
одновременно использовать несколько вспышек в ручном режиме . Шнур
SC-11 имеет длину примерно 25 см (9,8 дюйма), а шнур SC-15 - примерно 1 м
(3,2 фута).

TTL-удлинитель SC-17 и SC-24
TTL-удлинитель SC-17 обеспечивает работу вспышки SB-28 в режиме авто-
матической TTL-вспышки с выносом от фотокамеры. Его "башмак" имеет одно
гнездо под штатив и два контакта для подключения TTL-вспышек. TTL-
удлинитель SC-24 предназначен для использования с фотокамерой F5, на
которой установлен видоискатель с большим увеличением DW-30 или DW-31,
или с фотокамерой F4, на которой установлен видоискатель с большим
увеличением DW-20 или DW-21. Оба шнура имеют длину примерно 1,5 м
(4,9 фута).

TTL синхрошнур-разветвитель SC-18 и SC-19
Синхрошнуры-разветвители SC-18 и SC-19 используются для подключения
вспышки SB-28 к контакту для выносных вспышек шнура-удлинителя SC-17 или
адаптера-разветвителя AS-10 для одновременного использования нескольких
TTL-вспышек. Шнур SC-18 имеет длину примерно 1,5 м (4,9 фута), а шнур
SC-19 - примерно 3 м (9,8 фута).

TTL адаптер-разветвитель AS-10
TTL адаптер-разветвитель AS-10 используется при одновременном
подключении более трех вспышек для работы в TTL-режиме, либо если
вспомогательные вспышки не оснащены контактами для одновременного
подключения нескольких вспышек. Адаптер-разветвитель AS-10 имеет одно
гнездо под штатив и три контакта для подключения TTL-вспышек.

Адаптер для синхроконтакта AS-15
Адаптер для синхроконтакта AS-15 необходим для подключения вспышки SB-28
к фотокамере, не оснащенной синхроконтактом.
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Приобретаемые отдельно принадлежности

Подключение вспышки SB-28 к Вашей фотокамере с помощью
синхрошнура
Вы можете подключить вспышку SB-28 к Вашей фотокамере с помощью
синхрошнура, подсоединив его к синхроконтакту вспышки SB-28.

• Синхрошнур нельзя использовать, если вспышка SB-28 настроена на
режим

Синхрошнуры, которые можно использовать
SC-11 (длиной примерно 25 см)
SC-15 (длиной примерно 1 см)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для подключения вспышки SB-28 к фотокамере, не оснащенной
синхроконтактом, используйте приобретаемый отдельно адаптер для
синхроконтакта AS-15.

• При подключении вспышки SB-28 к другим вспышкам Nikon через
синхрошнуры используйте комбинированный синхроконтакт/контакт для
одновременного подключения нескольких вспышек.

• При подключении вспышки SB-28 к фотокамере через синхрошнур не
обеспечивается ни автоматической установки выдержки синхронизации, ни
отображения индикатора готовности вспышки в видоискателе фотокамеры.
Для обеспечения всех функций используйте приобретаемый отдельно
TTL-удлинитель SC-17.

• При подключении к комбинированному синхроконтакту/контакту для
одновременного подключения нескольких вспышек устройства SB-28
вспышки, произведенной не фирмой Nikon и имеющей синхроцепи с
высоким (более 50 В) или отрицательным напряжением, активизируется
цепь защиты устройства SB-28, что приводит к его неправильному
функционированию.
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Внешние источники питания
Внешний источник питания SD-7
Внешний источник питания SD-8/8A*
Приставной батарейный блок SK-6/6A*

Используйте только внешние источники питания, одобренные
фирмой Nikon.
Использование внешних источников питания, не предусмотренных
фирмой Nikon, может привести к выходу из строя вспышки SB-28.

* Поставляется только на европейский рынок.

Использование внешнего источника питания
Внешние блоки питания постоянного тока производства фирмы Nikon
увеличивают число вспышек и сокращают время перезарядки вспышки. (См.
стр. 93.) Для использования внешнего блока питания постоянного тока
подключите его шнур питания к контакту для подключения внешнего источника
питания вспышки SB-28.

Контакт для подключения внешнего
Контакт для подключения внешнего источника питания (только для изделий,

источника питания поставляемых на европейский рынок)

• Даже при использовании внешнего блока питания постоянного тока внутри
вспышки SB-28 должны находиться батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поскольку европейская версия вспышки SB-28 поставляется с соединителем
другой формы, внешние источники питания постоянного тока Nikon SD-7, SD-8
и приставной батарейный блок SK-6 использоваться не могут.
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Избегайте ударов
Не роняйте и не ударяйте вспышку SB-28 о твердую поверхность, поскольку это
может привести к повреждению ее высокочувствительных механизмов.

Не разбирайте вспышку SB-28
Никогда не пытайтесь разобрать или самостоятельно отремонтировать
вспышку SB-28. Она содержит высоковольтные цепи, которые могут вызвать
поражение электрическим током.

Держите вспышку SB-28 подальше от воды
Вспышка SB-28 не защищена от воды, поэтому нельзя допускать попадания на
нее дождевой или соленой воды. В случае проникновения воды внутрь корпуса
вспышки может иметь место коррозия, результатом которой станет
дорогостоящий ремонт.

Чистка
Для удаления пыли и грязи со вспышки SB-28 используйте щетку с грушей, а
для чистки - мягкую чистую ткань. Никогда не используйте бытовые
очистители, содержащие растворители, бензол или спирт, поскольку они могут
повредить пластмассовые детали вспышки.

Профилактический уход
Если вспышка SB-28 не используется в течение двух или более недель, выньте
из нее батарейки во избежание их протечки. Кроме того, раз в месяц
вставляйте во вспышку свежие батарейки и дайте ей сработать несколько раз
для разряжения конденсатора и поддержания ее в оптимальном рабочем
состоянии.

Хранение
Храните вспышку SB-28 в прохладном, сухом месте во избежание образования
плесени и конденсации влаги. Кроме того, храните ее вдали от таких
химикатов, как камфара и нафталин. Избегайте также воздействия на вспышку
электромагнитных волн от работающих телевизионных и радиоприемников, а
летом никогда не оставляйте ее в багажнике или "бардачке" автомобиля.
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Замечания по батарейкам

ВНИМАНИЕ!

• Держите батарейки подальше от детей. В случае случайного
заглатывания батарейки немедленно обратитесь к врачу.

Замечания по обращению с батарейками
• Не подвергайте батарейки сильному тепловому воздействию. Никогда не

оставляйте батарейки летом в багажнике или "бардачке" автомобиля и не
кладите их вблизи огня или горячей поверхности. Даже под воздействием
горячих прямых солнечных лучей они могут взорваться.

• Перед зарядкой батареек убедитесь, что вспышка SB-28 выключена, а при их
установке соблюдайте полярность, указанную внутри батарейного отсека.

• Если вспышка SB-28 не используется в течение более двух недель, выньте из
нее батарейки и храните их в сухом месте при температуре не более 20°С
(68°F).

• При понижении температуры мощность батареек снижается. Она также
снижается после интенсивной эксплуатации и через короткое время
постепенно восстанавливается. Если батарейки не используются долгое
время, их мощность постепенно уменьшается. Перед использованием
батареек проверьте их заряд; не дожидайтесь, пока батарейки полностью
разрядятся, а замените их новым комплектом.

• Характеристики батареек зависят от марки и производителя вследствие
изменений в спецификациях или улучшений параметров.

Для питания вспышки SB-28 требуются четыре щелочно-
марганцевые, литиевые, либо перезаряжаемые NiCd или
никель-металлгибридные (Ni-MH) батарейки типа АА.
• Наименьшее время перезарядки обеспечивают NiCd батарейки, следом за

которыми по этому показателю идут Ni-MH, щелочно-марганцевые и
литиевые.

• При нормальной температуре наибольшее число вспышек от одного
комплекта батареек обеспечивают литиевые батарейки, следом за которыми
по этому показателю идут щелочно-марганцевые, Ni-MH и NiCd. При низкой
температуре наибольшее число вспышек от одного комплекта батареек
обеспечивают литиевые батарейки, следом за которыми по этому показателю
идут Ni-MH, щелочно-марганцевые и NiCd.

• Ni-MH батарейки имеют примерно такую же мощность, как NiCd батарейки
на 1000 мАч.

• NiCd батарейки на 1000 мАч имеют примерно в 1,4 раза более высокую
мощность, чем NiCd батарейки на 700 мАч.
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Замечания по батарейкам

• Литиевые батарейки имеют примерно в 1,1-1,2 раза более высокую
мощность, чем щелочно-марганцевые батарейки.

• Литиевые батарейки при низкой температуре работают более эффективно,
чем щелочно-марганцевые. Литиевые батарейки отличаются стабильными
значениями времени перезарядки и числа вспышек от одного комплекта
батареек независимо от изменений температуры.

• NiCd батарейки отличаются от других батареек стабильным временем
перезарядки независимо от изменений температуры. Их рекомендуется
использовать при низких температурах до 0°С (32°F).

• Ni-MH батарейки имеют стабильное, но большее по сравнению с NiCd
батарейками время перезарядки при низкой температуре. Однако Ni-MH
батарейки сохраняют свою эфективность (число вспышек от одного
комплекта батареек) независимо от изменений температуры.

Замечания по использованию щелочно-марганцевых и литиевых
батареек
• Неперезаряжаемые батарейки, например, щелочно-марганцевые и

литиевые, не следует заряжать в зарядном устройстве, так как они могут
взорваться.

• Литиевые батарейки содержат внутри себя защитные выключатели. При
нагреве батарейки активизируется ее цепь защиты, и подача электрического
тока прекращается. Это часто случается при работе устройства SB-28 в
режиме повторной вспышки. Индикатор готовности вспышки не загорится до
тех пор, пока не будут отсняты примерно 24 кадров со вспышкой. Однако при
возвращении температуры к нормальной мощность батареек
восстанавливается.

Замечания по использованию перезаряжаемых NiCd и Ni-MH
батареек
• При перезарядке батареек используйте только зарядное устройство,

рекомендованное производителем батареек, и внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по его эксплуатации.
Перезарядку батареек следует производить при температурах от 10 до 30°С
(50-86°F).

• Не производите перезарядку NiCd и Ni-MH батареек, если их полярность не
совпадает с полярностью зарядного устройства или если они недостаточно
охладились.

• Чрезмерная перезарядка и слишком интенсивная эксплуатация могут
сократить срок службы батареек. Не допускайте чрезмерной перезарядки
батареек и не забывайте выключать вспышку SB-28, когда она не
используется.

• Поскольку вспышка потребляет значительное количество мощности батареек,
они могут разрядиться прежде, чем будет достигнуто максимальное число
вспышек от одного комплекта батареек, указанное производителем.

• Если NiCd и Ni-MH батарейки после полной подзарядки разряжаются
быстрее, чем должны, значит, срок их службы скоро истечет. Замените такие
батарейки свежими.
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Обнаружение и устранение неисправностей

Группа
фотокамер

Все

фото-
мер

Группа 1

Группа II

Индикация
предупреждений на ЖКД

Не появляется символ

После съемки кадра
индикатор готовности
мигает в течение
примерно 3 секунд.

Выключается питание.

Не появляются
индикаторные
пунктирные символы - -.

Мигают индикаторные
пунктирные символы - -.

Мигает индикатор
положения зум-головки.

Мигает маленькая буква
"М" над словом "ZOOM".

Не загораются
индикаторы

После съемки кадра
мигают индикатор
готовности и значок

Мигают индикаторы
и маленькая буква "М"
над словом "ZOOM", a
также цифра "18" или "20".

Мигает индикатор Ей .

Не загораются
индикаторы

Причина

• Неправильно установлены батарейки.

• Сели батарейки.

• Включен режим ожидания.

Вспышка сработала на максимальной
мощности, но света все равно могло
оказаться недостаточно.

Сели батарейки.

Головка вспышки SB-28 не находится в
горизонтальном/переднем положении.

Головка вспышки повернута вниз на -7°.

Кнопки и были одновре-
менно нажаты и удерживались в нажатом
положении в течение примерно 4 секунд.

Положение зум-головки заблокировано.

• На фотокамеру установлен
объектив Nikkor без встроенного
микропроцессора.

• Вспышка настроена на режим

• На фотокамере F5 включена система
точечного замера экспозиции.

Света оказалось недостаточно для
правильной экспозиции.

Встроенный широкоугольный адаптер
используется в режиме
высокоскоростной синхронизации FP.

Вспышка SB-28 снята с фотокамеры
при включенном режиме ЕЙ.

• На фотокамеру установлен объектив
Nikkor без встроенного микропроцессора.

• Вспышка настроена на режим

• На фотокамере F4 не включена
система точечного замера экспозиции.

Стр. для
справки

12

16

15

16

-

13

13

21

20

26

26

26

28

51

51

31

31

31

ПРИМЕЧАНИЕ
Вспышка SB-28 имеет встроенный микропроцессор, который управляет ее работой.
В редких случаях вспышка SB-28 может не работать должным образом даже после
правильной установки свежих батареек. В этом случае произведите замену батареек при
включенном питании вспышки SB-28.
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Oбнаружение и устранение неисправностей

Индикация предупреждений
Индикатор готовности вспышки в видоискателе будет мигать в следующих
случаях:

Показан дисплей видоискателя
фотокамер серии F90X/N90S.

Фотокамеры групп I (кроме серии F70/N70), II, III, V и VI
- в режиме , когда Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, в

качестве предупреждения о том, что вспышка SB-28 недостаточно прочно
закреплена на фотокамере или что мощность импульса вспышки может
оказаться недостаточной для обеспечения правильной экспозиции.

Фотокамеры групп V и VI
- в режиме в качестве предупреждения о том, что светочувствительность

используемой пленки по ISO выше, чем установленная на ЖКД вспышки
SB-28 (или ниже, в случае фотокамеры FA).

Фотокамеры группы VI
- в режиме , если установлена выдержка М90, М250 или В (выдержка от

руки).

Фотокамеры группы VII
- в качестве предупреждения о том, что съемка со вспышкой в режиме

невозможна.

Новая фотокамера FM2
- если установленная выдержка короче выдержки синхронизации со

вспышкой.
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Технические характеристики

Электронная
часть

Ведущее число

Автоматический биполярный полевой транзистор с изолированным
затвором с последовательной схемой.

(с пленкой ISO 100, в метрах/футах)

Уровень
мощности
импульса
вспышки

1/1 (макс.)

S

j

1/8

1/16

1/32

1/64

Положение зум-головки

18 мм

18/15

12,7/42

9/30

6,4/21

4,5/15

3,2/10

2,3/8

20мм

20/66

14/46

10/33

7/23

5/16

3,5/11

2,5/8

24 мм

30/98

21/69

15/49

10,5/35

7,5/25

5,3/17

3,8/13

28 мм

32/105

22,5/74

16/53

11,3/37

8/26

5,7/19

4/13

35 мм

36/118

25,5/84

18/59

12,7/42

9/30 1

6,4/21

4,5/15

50 мм

42/138

30/98

21/69

15/49

0,5/35

7.5/25

5,3/17

70 мм

48/157

34/112

24/79

17/56

12/39

8,5/28

6,0/20

85 мм

50/164

36/118

25/82

18/59

12,7/42

9/30

6,3/21

• Подробные сведения о ведущих числах в режиме высокоскоростной
синхронизации FP см. на стр. 51 . Подробные сведения о ведущих числах в
режиме высокоскоростной TTL-вспышки с синхронизацией 1/300 см. на стр. 30.

Угол
освечивания

(6 ступеней изменения плюс 2 ступени изменения со встроенным широкоугольным
адаптером)

Головка вспышки установлена в горизонтальное/переднее положение

Положение зум-головки

18 мм (с выдвинутым встроенным
широкоугольным адаптером)

20 мм (с выдвинутым встроенным
широкоугольным адаптером)

24 мм

28мм

35 мм

50 мм

70 мм

85мм

Угол освечивания

Горизонтальный

90е

85°

60°

53°

45°

34е

26°

23°

Вертикальный

102°

98°

78°

70°

60°

46°

36°

31°
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Технические характеристики

Длительность
импульса
вспышки
(приблизит.)

Режим
отражения
света
вспышки

Кнопка
ON/OFF

Отработка
экспозиции

1/830 с при уровне мощности импульса 1/1 (макс.)
1/830 с при уровне мощности импульса 1/2
1/1250 с при уровне мощности импульса 1/4
1/2500 с при уровне мощности импульса 1/8
1/4250 с при уровне мощности импульса 1/16
1/6450 с при уровне мощности импульса 1/32
1/8700 с при уровне мощности импульса 1/64

Головка вспышки наклонена на угол -7° или поднята на угол +90° с
фиксацией в положениях -7°, 45°, 60°, 75°, 90°; головка вспышки
поворачивается в горизонтальной плоскости на угол 180° влево с
фиксацией в положениях 30°, 60°, 90°, 120°, 150 , 180° и на угол 90°
вправо с фиксацией в положениях 30°, 60°, 90°.

Для включения или выключения вспышки SB-28 нажмите кнопку
[ON/OFF] и удерживайте ее в нажатом положении в течение примерно
0,5 с. Если вспышка не используется в течение примерно 80 с, она
автоматически выключается для экономии заряда батареек.
Для повторного включения вспышки нажмите кнопку [ON/OFF].

Режим, выбираемый с
помощью кнопки

А

М

М

Синхронизация по
задней шторке

Ослабление эффекта
"красных глаз"

Возможные режимы работы вспышки

• Автоматическая сбалансированная
заполняющая вспышка с TTL-мультисенсором
с объективами Nikkor со встроенным
микропроцессором (только для фотокамер
группы I) с измерительной предвспышкой.

• Матричная сбалансированная заполняющая
вспышка или центрально-взвешенная
заполняющая вспышка/точечная заполняющая
вспышка (для фотокамер групп I-IV. Индикатор

появляется только при использовании с
фотокамерами групп I и II).

• Стандартная TTL-вспышка (для фотокамер
групп I-VI).

• Высокоскоростная TTL-вспышка 1/300 (только
для фотокамеры F5).

Автоматическая не-TTL вспышка.

• Ручная вспышка.
• Настройка уровня мощности импульса

вспышки (7 ступеней): 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
1/32, 1/64 (с шагом (1/3 ступени).

• Высокоскоростная синхронизация FP (для
фотокамер группы I, кроме серии F70/N70).

Повторная вспышка.

Возможен в режиме , А или М на
фотокамерах с функцией синхронизации по
задней шторке путем переключения
фотокамеры в соответствующий режим.

Возможен на фотокамерах с функцией
ослабления эффекта "красных глаз" в режиме
медленной синхронизации. (При его включении
на ЖКД появляется индикатор .)
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Источник
питания

Приобре-
таемые
отдельно
внешние
источники
питания

Четыре щелочно-марганцевых, литиевых, NiCd (перезаряжаемых) или
Ni-MH (перезаряжаемых) "пальчиковых" батарейки типа АА
напряжением 1,5 В.
• Блок питания постоянного тока SD-7; использует шесть щелочно-

марганцевых батареек типа С.
• Блок питания постоянного тока SD-8/8A; использует шесть щелочно-

марганцевых батареек типа АА.
• Приставной батарейный блок (SK-6/6A); использует четыре щелочно-

марганцевых батарейки типа АА.
(Устройства SD-7, SD-8 и SK-6 несовместимы с европейской версией
вспышки SB-28.)

Внешний
блок питания
SD-7**

Внешний
блок питания
SD-8/8A***

Приставной
батарейный
блок SK-6/6A***

Требуемый тип
батареек

Щелочно-
марганцевые
типа С (6 шт.)

Щелочно-
марганцевые
типа АА (6 шт.)

NiCd типа АА
(700 мА) (6 шт.)

NiCd типа АА
(1ОООмА) (6 шт.)

Ni-MH типа АА
(6 шт.)

Литиевые типа
АА (6 шт.)

Щелочно-
марганцевые
типа АА (4 шт.)

NiCd типа АА
(700 мА) (4 шт.)

NiCd типа АА
(1000 мА) (4шт.)

Ni-MH типа АА
(4 шт.)

Литиевые типа АА
(4 шт.)

Минимальное
время
перезарядки
вспышки*
(приблиз.)

2,5с

3,5с

2 с

2,5с

3,5с

4 с

2,5с

3,0с

4,5с

Минимальное число
вспышек с одним
комплектом
батареек/время
перезарядки
(приблиз.)

200/6 с
400/6-1 Ос
450/6-30 с

100/3, 5-5 с
200/3,5-9 с
350/6-30 с

150/2-30 с

200/2-30 с

200/2,5-30 с

350/3,5-30 с

250/4-30 с

100/2,5-30 с

140/2,5-30 с

140/3,0-30 с

300/4,5-30 с

* С комплектом свежих батареек.
** При установке во вспышку SB-28 щелочно-марганцевых батареек типа

АА.
'** При установке во внешний источник питания и во вспышку SB-28C

батареек одного типа.
• Вышеприведенные данные могут варьироваться в зависимости от

характеристик или типа используемых батареек.
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Технические характеристики

Число
вспышек с
одним
комплектом
батареек и
время
перезарядки
при макси-
мальном
уровне
мощности
импульса
вспышки
(с установ-
ленными
во вспышку
SB-28
батарейками)

Батарейки

Щелочно-марганцевые
типа АА, 4 шт.

NiCd типа АА
(700 мА), 4 шт.

NiCd типа АА
(1000мА),4шт.

Ni-MH типа АА, 4 шт.

Литиевые типа АА,
4 шт.

Минимальное
время перезарядки
вспышки (приблиз.)

6,5с

4 с

7,5с

Минимальное число
вспышек с одним
комплектом батареек/
время перезарядки
(приблиз.)

150/6,5-30 с

60/4-30 с

90/4-30 с

100/4-30 с

200/8-30 с

Примечание: Приведены результаты измерений со свежими батарейками,
но без использования вспомогательной подсветки автофокуса,
регулировки положения зум-головки и подсветки ЖКД.

Ослабление
эффекта
"красных глаз"

Вспомога-
тельная
подсветка
автофокуса

Индикатор
готовности

Кнопка FLASH

Встроенный
широко-
угольный
адаптер

Система
"безопасной
фиксации"

Подсветка
ЖКД

Шкала рабочих
расстояний
съемки со
вспышкой

Лампа ослабления эффекта "красных глаз" загорается примерно на 1 с
перед срабатыванием вспышки. Данная функция включается на
фотокамере. Относится к только фотокамерам группы I (кроме F5) и
Pronea600i/6i.

Автоматически направляет луч света в направлении объекта съемки при
автофокусировке в условиях низкой освещенности или в темноте с
автофокусной фотокамерой Nikon. Может быть отключена.

• Загорается после того, как вспышка SB-28 перезарядится и будет готова
к срабатыванию.

• Мигает в течение примерно 3 секунд при срабатывании вспышки на
максимальном уровне мощности импульса, предупреждая о том, что
для правильной экспозиции света могло не хватить (только в режимах
автоматической TTL-вспышки ( ) и режиме А).

• Служит для испускания пробной вспышки для определения правильной
экспозиции в режиме А или проверки работоспособности вспышки в
режиме . Может использоваться для повторного включения
вспышки SB-28 после вхождения ее в режим ожидания.

Позволяет использовать вспышку SB-28 с объективами с фокусным
расстоянием 18 или 20 мм.

При установке вспышки SB-28 на фотокамеры, оснащенные системой
"безопасной фиксации", установочный штырь автоматически
вставляется в фиксирующее отверстие в полозках для установки
принадлежностей фотокамеры для фиксации положения вспышки.

Включается и выключается при каждом нажатии кнопки . Лампа
подсветки продолжает гореть в течение примерно 16 секунд.

Шкала расстояний на ЖКД может быть настроена на метры (т) или
футы (ft) одновременным нажатием кнопок и [ON/OFF] при
выключенном питании вспышки SB-28.
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Другие
особенности

Габаритные
размеры
(Ш х В х Г)

Вес
(без батареек)

Прилагаемые
принадлеж-
ности

Гнездо для подключения внешнего источника питания, гнездо для
подключения выносных TTL-вспышек и комбинированный
синхроконтакт/контакт для подключения выносных TTL-вспышек.

Приблизительно 69 х 128 х 90 мм (2,7 х 5 х 3,6 дюйма)

Приблизительно 320 г (11,3 унции)

Мягкий футляр SS-28, заглушка для гнезда для подключения внешнего
источника питания

Все рабочие характеристики приведены для нормальной температуры эксплуатации
(20°C/68°F).
Технические данные и конструкция вспышки могут быть изменены без уведомления
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