
Для выбора требуемого уровня
мощности вспышки, нажмите
кнопку регулировки мощности
импульса «+» или «-» . Каждый
светодиод индикатора показы-
вает изменение мощности на
0,25 ev. Возможна установка
максимальной мощности им-
пульса 0,75 ev (переэкспозиция), или минимальной -0,75 ev (недо-
экспозиция). Для выключения вспышки, нажмите и в течение 3
секунд удерживайте кнопку On/Off (Вкл./Выкл.). Выбранный уровень
мощности импульса будет сохранен в памяти в виде пользователь-
ского уровня TTL-экспозиции. Настройки будут сохранены до изме-
нения значения.
Для перехода к работе со вспышкой, см. раздел «ПОДГОТОВКА К
РАБОТЕ».

Установите на фотокамере режим
съемки со вспышкой. Наведите
фотокамеру, и получите снимок.

Ведомая вспышка синхронизиру-
ется с управляющей, и обеспечи-
вает необходимое дополнитель-
ное освещение из другой точки.

Функция энергосбережения, обеспечивающая перевод вспышки в режим
ожидания, в режиме ведомой вспышки отключена. При этом автоматиче-
ское отключение питания вспышки в этом режиме работает.

Автоматическое отключение питания вспышки происходит после 60 минут
бездействия устройства.

При использовании вспышки в качестве ведомой, положение зума авто-
матически устанавливается для фокусного расстояния объектива 12 мм.

Для перевода вспышки в режим работы «TTL» или «Ручное управление»,
воспользуйтесь переключателем режимов вспышки.

Съемка объекта

Индикатор «Pilot» / Кнопка «Пробный снимок»

Кнопка «Вкл./Выкл.»

    Переключатель режимов / индикатор

(TTL Ручное управление 

Ведомая вспышка 1 Ведомая вспышка 2)

    Индикатор уровня мощности импульса

(6 светодиодов)

Кнопка переключения уровня мощности импульса
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для фотокамер стандартов
FOUR THIRDS (4/3)

и MICRO FOUR THIRDS (Micro 4/3)

TTL- управляемая вспышка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вспышка Nissin Di466 для стандартов
4/3 и MICRO 4/3 создана для работы
с цифровыми SLR фотокамерами, и фо-
токамерами, оснащенными контактным
устройством «горячий башмак».Вспышка
обеспечивает поддержку современных
функций TTL-управ- ления.

Примечание:
Вспышка не может использоваться с пле-
ночными фотокамерами.

После установки вспышки Di466 Four
Thirds на фотокамеру, практически все
функции, обеспечивающие правильную
экспозицию, выполняются фотокамерой.
Перед тем, как приступить к работе со
вспышкой, ознакомьтесь с руковод-
ствами по эксплуатации вспышки
и вашей фотокамеры.

Nissin Japan Ltd., Tokyo
http://www.nissin-japan.com

Nissin Marketing Ltd., Hong Kong
http://www.nissindigital.com

ВНИМАНИЕ

Данный символ предупреждает об опасности или возможности возникно-
вения серьезных неисправностей.

Вспышка содержи    т электронные компоненты под высоким напря-
жением. Не пытайтесь разбирать или осуществлять ремонт
вспышки. При выявлении неисправностей, передайте изделие
в сервисный центр для осуществления ремонта.
Не прикасайтесь к внутренним частям устройства при наличии вы-
званных падениями повреждений или других неисправностей.
Не осуществляйте съемку с близкого расстояния, если вспышка на-
правлена в глаза человека. Возможно повреждение зрения. При
получении снимков со вспышкой, особенно при съемке детей, ре-
комендуется сохранять дистанцию от объекта съемки не менее
1 метра. Для снижения яркости освещения, воспользуйтесь рас-
сеивателем, или направьте вспышку на потолок или стену.

   Не используйте вспышку при наличии в воздухе горючих газов, хи-
мических веществ или жидкостей. Это может привести к возгора-
ниям или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ предупреждает о возможности возникновения неисправ-
ностей.

Не храните вспышку при температуре свыше 40°C, например,
внутри автомобиля.
Вспышка не обладает водонепроницаемыми свойствами. Не до-
пускайте пребывания устройства под дождем, снегом, и в условиях
высокой влажности.
Запрещается использовать для чистки устройства растворители,
бензин или вещества, содержащие спирт.
Не используйте вспышку с фотокамерами, не рекомендованными
для использования с данной моделью вспышки. Это может привести
к нарушению работы электронных компонентов фотокамеры.
При длительном хранении, извлекайте батареи питания.

Аксессуары: опора вспышки, чехол 

Отражатель

Рассеиватель

Датчик беспроводного 

управления

Головка вспышки

Подсветка автофокусировки

Кольцо-фиксатор

Колодка

Контакты устройства

«горячий башмак»
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Элементы и их назначение

1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка батарей

Направляющие
для фильтра

Опора
вспышки

Извлеките держатель 4-х бата-
рей типа «АА», как показано на
рисунке.

Держатель батарей выполнен
таким образом, что все батареи
устанавливаются в одном поло-
жении, это упрощает установку
батарей в условиях низкой
освещенности.

На держателе батарей указаны
символы полярности (+/-).

Поместите держатель батарей
в батарейный отсек.

Коррекция мощности импульса вспышки при
TTL-управлении

При работе с современными систе-
мами TTL-управления, для обеспече-
ния наиболее точной экспозиции,
фотокамера всегда автоматически
управляет уровнем мощности им-
пульса вспышки. Вы можете сделать
свет вспышки более мягким или
жестким, или увеличить мощность
вспышки без изменения освещения фона или условий съемки. Вспышка
Di466 Four Thirds обеспечивает возможность быстрой настройки для опре-
деленных условий съемки.

Коррекция мощности импульса имеет 7 ступеней с шагом 0,5 Ev
и значениями: –1.5, –1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, и +1.5 ev.
С помощью кнопки переключения мощности импульса, выберите
требуемый уровень мощности.
Если выбранное значение составляет 0 Ev, индикация коррекции
мощности не отображается.
При каждом нажатии клавиши «+», значение коррекции мощности
импульса увеличивается в следующем порядке: +0,5 +1,0 
+1,5 Ev. При каждом нажатии клавиши «—», значение коррекции
уменьшается в следующем порядке: -0,5 –1,0 –1,5 Ev. Ин-
дикатор показывает выбранный уровень мощности импульса
вспышки.
Получите снимок объекта с требуемым освещением, при этом уро-
вень экспозиции фона не меняется.
При работе с некоторыми фотокамерами, уровень коррекции мощ-
ности импульса выбирается в главном меню фотокамеры. Значе-
ние коррекции мощности импульса, выбранное с помощью
элементов управления вспышки, добавляется к значению, выбран-
ному в меню фотокамеры.

Автоматическая съемка со вспышкой Di466 Four Thirds

Во всех указанных режимах съемки фотокамеры, вспышка Di466 Four
Thirds обеспечивает полную поддержку автоматического TTL-управления.

Установите вспышку на контактное устройство «горячий башмак»
фотокамеры, и включите питание вспышки.
После того, как загорится индикатор готовности, вспышка Di466
Four Thirds автоматически поддерживает режим TTL-управления фо-
токамеры.
Для фокусировки на объекте, наполовину нажмите кнопку спуска
затвора фотокамеры.
В видоискателе фотокамеры отображается индикация выдержки,
диафрагмы и символа «вспышка» ( ).   
Получите снимок. Вспышка Di466 Four Thirds сработает, и получен-
ное изображение появится на ЖК-экране фотокамеры.
При зуммировании объектива, вспышка Di466 Four Thirds мгно-
венно устанавливает настройки, соответствующие выбранному фо-
кусному расстоянию.
Освещение, обеспечиваемое вспышкой Di466, соответствует фо-
кусному расстоянию объектива 12 - 53 мм.

Рекомендуется использовать все 4 батареи питания одного производи-
теля и типа, а также осуществлять их одновременную замену. Неправиль-
ная установка батарей питания приводит к отсутствию электрической
цепи.

Примечание:

Установка вспышки Di466 Four Thirds на фотокамеру

Ослабьте кольцо-фиксатор
вспышки, для этого поверните
его в направлении стрелки, как
показано на рисунке.

Установите колодку вспышки
на контактное устройство «го-
рячий башмак» фотокамеры.

Затяните кольцо-фиксатор, для
этого поверните кольцо в про-
тивоположном направлении.

Штифт обеспечивает наличие
контакта в контактном устрой-
стве «горячий башмак»ч.

Отражатель и рассеиватель

Для портретной съемки при небольшой дистан-
ции фокусировки требуется, чтобы освещение
объекта не было слишком жестким или мягким.
Для этого, воспользуйтесь отражателем или
рассеивателем вспышки.

Если объект расположен близко (менее 2
метров), поверните головку вспышки на
90° вверх, и вытяните отражатель как по-
казано на рисунке.

Получите снимок. Мигание за-
полняющей вспышки позволяет
получить более естественное
изображение объекта.

Это несильное мигание полезно
при съемке детей, и позволяет
не испугать ребенка.

Данная технология также позволяет избавиться от теней объектов,
расположенных под деревьями.

Для портретной съемки, выдвиньте рассеиватель и расположите
перед вспышкой, как показано на рисунке. Рассеивающая панель
позволяет получить более мягкое изображение и лучшую цветопе-
редачу.

Рассеиватель увеличивает угол освещения, обеспечивая возмож-
ность съемки с использованием объектива с фокусным расстоя-
нием 9 мм.

Подсветка автофокусировки

Для фокусировки фотокамеры в условиях низкой освещенности, на объ-
ект съемки направляется красный луч света. Луч автофокусировки на ри-
сунке не показан.

Отраженный свет

При получении снимков маленьких детей, не направляйте вспышку непо-
средственно на ребенка. Для того чтобы не испугать ребенка, используйте
свет, отраженный от потолка. При направлении вспышки на объект, рас-
положенный перед стеной, появляются резкие тени, и снимок получается
некачественным. Для смягчения теней, используйте свет, отраженный от
потолка или стены.

Поверните головку вспышки вверх. Воз-
можные углы поворота вспышки: 45°, 60°,
75°, 90°.

Когда головка вспышки расположена под
углом к исходному положению, настройки
вспышки автоматически выставляются для
съемки с объективом с фокусным расстоя-
нием 25 мм (50 мм при съемке с пленочной
камерой).

При этом желательно чтобы потолок или стена были белого цвета,
и имели плоскую поверхность. Если цвет стены или потолка не
белый, освещение приобретает цвет поверхности отражения.

Ручная установка экспозиции

В некоторых ситуациях, а также для достижения некоторых эффектов,
может потребоваться установка ручной экспозиции вспышки. Кроме ав-
томатического, возможна установка одного из 6 уровней мощности им-
пульса вспышки Di466 Four Thirds.

При включении, вспышка пере-
ходит в режим автоматического
TTL-управления. В этом режиме,
индикатор выбора режима не
работает.

Нажмите переключатель режи-
мов вспышки.

Цвет индикатора станет красным (см. рисунок).

Возможен выбор следующей мощности импульса вспышки (слева
направо): 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1 (полная).

Установите режим съемки фотокамеры [ A ] (Полностью автомати-
ческий) или [ M ] (Ручная экспозиция).

Выберите требуемое значение раскрытия диафрагмы и/или вы-
держки. Наведите фотокамеру и нажмите кнопку спуска затвора.

Снятие вспышки Di466 Four Thirds с фотокамеры

Ослабьте кольцо-фиксатор, и снимите колодку вспышки с контакт-
ного устройства «горячий башмак» фотокамеры.
Для снятия фиксации штифта на контактном устройстве «горячий
башмак» фотокамеры, полностью открутите кольцо-фиксатор.

Перед установкой или снятием вспышки Di466
Four Thirds с фотокамеры, рекомендуется отклю-
чить питание вспышки и фотокамеры.

Примечание:

Включение вспышки

Для включения вспышки, на-
жмите переключатель «On/Off»
(Вкл./Выкл.), после этого заго-
рится индикатор «Pilot».

Через несколько секунд после включения, индикатор «Pilot» изме-
нит цвет на зеленый. Вспышка Di466 Four Thirds готова к работе.

Для проверки работы вспышки, нажмите на кнопку «Пробный сни-
мок». Обратите внимание, что при использовании пробной вспышки
ведущее число составляет 10 (для ISO 100).

Для ручного выключения вспышки, нажмите и удерживайте в тече-
ние 2 секунд кнопку «On/Off» (Вкл./Выкл.).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

В режимах TTL и ручного управления мощностью импульса, для сохранения
заряда батарей питания, выключение питания вспышки (переход в режим
ожидания) происходит автоматически приблизительно через 2 минуты
бездействия.
При нахождении вспышки Di466 Four Thirds в режиме ожидания, индика-
тор «Pilot» мигает каждые 2 секунды.
Для повторного включения вспышки, наполовину нажмите кнопку спуска
затвора фотокамеры или любую кнопку на корпусе вспышки.
Если вспышка Di466 Four Thirds не используется более 30 минут, питание
вспышки полностью отключается для предотвращения протечек батарей.
Для повторного включения вспышки, нажмите кнопку «On/Off» (Вкл./Выкл.)
на корпусе вспышки.
В случае, если Di466 Four Thirds используется в качестве ведомой
вспышки (в режиме «Ведомая вспышка» *5), вспышка в режим ожидания
не переходит.
При этом после 60 минут бездействия происходит автоматической вы-
ключение питание вспышки.

*5: См. раздел «Ведомая вспышка» руководства.

Функция энергосбережения —
двойное выключение вспышки Di466 Four Thirds

[P] (Программная автоэкспозиция), [ ] (Полностью автоматический
режим), [A] (Съемка с приоритетом диафрагмы), [S] (Съемка с приорите-
том выдержки) или [M] (Ручная экспозиция);

Фотокамеры Olympus

[P] (Программная автоэкспозиция), [ ] (Полностью автоматический
режим), [A] (Съемка с приоритетом диафрагмы), [S] (Съемка с приорите-
том выдержки) или [M](Ручная экспозиция);

Фотокамеры Panasonic

Установите режим съемки фотокамеры, выберите фокусное расстояние,
и получите снимок с использованием установленной на фотокамеру
вспышки Di466 Four Thirds. Вспышка Di466 Four Thirds создана для полу-
чения живых и творческих снимков. Почти все управление вспышкой осу-
ществляется автоматически, и пользователю необходимо только
управлять работой фотокамеры.

Режим
Выдержка Диафрагма

Управление
фотокамерой

Olympus Panasonic

[ ] [ ]
Автоматическое

управление
Автоматическое

управление
Автоматическое

управление

[ P ] [ P ] Автоматическое
управление

Автоматическое
управление

Автоматическо
управление

[ S ] [ S ] Ручное
управление

Автоматическое
управление

Возможна установка
любой выдержки

[ A ] [ A ] Автоматическое
управление

Ручное
управление

Возможна установка
любой диафрагмы 

[ M ] [ M ] Ручное 
управление

Ручное 
управление

Возможна установка
любой комбинации

выдержки 
и диафрагмы 
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Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, воз-
никшие вследствие одной из указанных ниже причин. Гарантийные обя-
зательства в различных странах могут отличаться.
1. Изделие использовалось не в соответствии с руководством по экс-

плуатации.
2. Производился ремонт или модификация изделия лицами, не яв-

ляющимися авторизованными специалистами сервисных органи-
заций.

3. Изделие использовалось с фотокамерами, объективами, адапте-
рами или другими аксессуарами, произведенными третьими сто-
ронами.

4. В случае возникновения неисправностей и дефектов, вызванных
пожарами, землетрясениями, наводнениями, общим загрязне-
нием, или в случае других естественных причин.

5. В случае хранения изделия в условиях запыленности, влажности,
чрезмерно высоких температур и в других неподходящих условиях.

6. В случае появления дефектов, царапин или износа, вызванных не-
правильным обращением.

7. Гарантийный талон не содержит ФИО владельца, места и даты при-
обретения изделия, или в случае отсутствия гарантийного талона.

Съемка со вспышкой

Установки режимов вспышки

Установки режимов вспышки
Настройка Di466 Four Thirds для работы в качестве внешней вспышки.
Фотокамера устанавливает режим вспышки в зависимости от различных
факторов, таких как рисунок и длительность вспышки.
Доступные режимы вспышки зависят от режима съемки.

Только для фотокамер Olympus

Следующие функции доступны пользователям фотокамер Olympus.
Для получения более подробной информации, см. руководство по экс-
плуатации фотокамеры.

Медленная синхронизация
При низком освещении или при ночной съемке,
вспышка синхронизируется с длительной выдержкой,
позволяя правильно проэкспонировать и основной
объект съемки, и фон.

Режим «Красные глаза»
При съемке в режиме «Красные глаза», перед основ-
ным импульсом, получается серия предварительных
импульсов. Это позволяет адаптировать глаза объекта,
и уменьшить возникающий эффект «красных глаз».

Медленная синхронизация (по задней шторке)
При синхронизации по задней шторке, импульс получа-
ется непосредственно перед закрытием затвора фото-
камеры. Изменение времени вспышки позволяет
получить интересные эффекты при съемке. При этом,
чем больше выдержка, тем больший достигается эф-
фект.

** только для режимов «M» (Ручное управление)
и «S» (Ведомая вспышка)

Медленная синхронизация/Режим «Красные глаза»
Использование медленной синхронизации при съемке
со вспышкой позволяет снизить эффект «красных глаз».
Эта функция позволяет уменьшить появление эффекта
«красных глаз» и при ночной съемке. При медленной
синхронизации проходит большой промежуток вре-
мени между предварительной вспышкой и вспышкой
по задней шторке, и снижение эффекта «красных глаз»
затруднительно. Поэтому, доступна только синхрониза-
ция по передней шторке затвора.

Медленная синхронизация
При наличии темного фона, использование этой функ-
ции позволяет увеличить выдержку. Темный фон при
этом будет выглядеть более светлым.

Медленная синхронизация (по задней шторке)
При синхронизации по задней шторке, импульс получа-
ется непосредственно перед закрытием затвора фото-
камеры. Изменение времени вспышки позволяет
получить интересные эффекты при съемке. При этом чем
больше выдержка, тем больший достигается эффект.

Только для фотокамер Panasonic

Следующие функции доступны пользователям фотокамер Panasonic.
Для получения более подробной информации, см. руководство по экс-
плуатации фотокамеры.

Красный

Беспроводное управление вспышкой

Вспышка Di466 Four Thirds поддерживает беспроводное управление в ре-
жиме внешней (ведомой) вспышки. Это позволяет использовать несколько
источников освещения для творческой съемки. Имеются 2 режима ведо-
мой вспышки, «S1» (индикатор зеленый) - для цифровой съемки с предва-
рительной вспышкой, и «S2» (индикатор синий) - для аналоговых систем.

Slave 1 (Ведомая вспышка 1): В этом режиме, вспышка Di466 Four
Thirds синхронизируется с системой с предварительной вспышкой.
Управляющая вспышка должна работать в режиме TTL-управления.

Slave 2 (Ведомая вспышка 2): В этом режиме, вспышка Di466 Four
Thirds синхронизируется с обычной системой с одной вспышкой.
Управляющая вспышка должна работать в режиме ручного управле-
ния. С этим режимом синхронизируется студийная система осветите-
лей. Данный режим может использоваться с открытыми вспышками,
а также имеющимися на рынке традиционными вспышкам для пле-
ночных фотокамер.

Установите управляющую вспышку
на фотокамеру и включите
вспышку. При использовании
встроенной вспышки, устано-
вите на фотокамере режим
работы со вспышкой.

Включите вспышку Di466 Four Thirds, и,
после того как загорится индикатор готовно-
сти к работе, выберите режим «S1» (цвет
индикатора зеленый), или «S2» (цвет
индикатора синий). Переключатель режи-
мов позволяет циклично выбирать следую-
щие режимы: «TTL» (индикация отсутствует)
— «Manual» ( Ручное управление, индикация
красная) — «S1» (индикация зеленая) — «S2»
(индикация синяя).

При выборе одного из режимов ведомой вспышки, загорается только пер-
вый светодиод индикатора уровня мощности импульса. Этот индикатор по-
казывает уровень мощности, составляющий 1/32 от полной. Нажмите
кнопку «+» для выбора следующих значений мощности: 1/16 1/8 
1/4 1/2 полная мощность. Для уменьшения мощности, последо-
вательно нажимайте кнопку   «—». Выбранный уровень мощности импульса
сохраняется в памяти, и остается до выключения вспышки.

Поместите ведомую вспышку в требуемом месте и направьте го-
ловку вспышки в нужном направлении. В условиях очень яркого
освещения, а также в условиях, когда получение сигнала датчиком
затруднено, датчик ведомой вспышки может не работать.

Используйте опору вспышки (входит в комплект поставки). Поме-
стите вспышку Di466 Four Thirds на стоящую на горизонтальной по-
верхности опору или на штатив с штативным винтом.

Настройка ведомой вспышки Di466 Four Thirds:

Не рекомендуется использование металличе-
ской площадки, так как это может вызвать по-
вреждение электрических контактов контакт-
ного устройства вспышки.

Примечание:

Синий

Зеленый

Уровень TTL-экспозиции точно сбалансирован в соответствии со стандар-
тами Nissin. Если требуется дополнительная настройка, а также, если вы
хотите установить собственные параметры, возможна регулировка значе-
ния с шагом ±0,75 (3/4) ev. Возможна регулировка только выключенной
вспышки. Установите держатель батарей с 4 полностью заряженными ба-
тареями как указано выше.

Одновременно нажмите и удержи-
вайте в течение 3 секунд кнопку
«Пробный снимок» и переключатель
«On/Off» (Вкл/Выкл). Индикатор ре-
жимов изменит цвет на пурпурный.
Это означает, что вспышка готова для
регулировки уровня TTL-экспозиции.

Пользовательский уровень TTL-экспозиции

Ведомая
вспышка 2

Ведомая
вспышка 1

Ведомая
вспышка 3

Фотокамера
с управляющей
вспышкой

Настройка управляющей вспышки:

Пурпурный
Нажмите
одновременно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые
фотокамеры

Цифровые фотокамеры стандартов Four Thirds (3/4
и Micro Four Thirds (Micro 3/4)

Ведущее число 33 при фокусном расстоянии объектива 53 мм
(для ISO 100)

Угол рассеива-
ния света

Автоматическая установка в соответствии с фокусным рас-
стоянием объектива 12-53 мм (9 мм с рассеивателем)

Источник
питания

4 батареи типа «АА»
(возможно использование никель-магниевых или литие-
вых батарей типа «АА»)

Ресурс работы
элементов
питания

200 - 1500 импульсов в зависимости от режима работы
вспышки (для щелочных батарей)

Функция энер-
госбережения

Переход в режим ожидания после 2 минут простоя, авто-
матическое выключение через 30 минут простоя

Время
перезарядки 4 сек (при использовании новых щелочных батарей)

Управление 
экспозицией 
вспышки

Автоэкспозиция, TTL-управление, 6 уровней ручной экспо-
зиции (см. таблицу «Ведущее число»)

Дистанция под-
светки автофо-
кусировки

0,7 - 6 м (эффективный диапазон)

Цветовая
температура Цветовая температура: 5600 K

Длительность
вспышки

Длительность вспышки: 1/800 сек. (полная мощность);
1/800 - 1/20 000 сек. (ведомая вспышка)

Беспроводное
управление

Беспроводное управление: функция ведомой вспышки с 6
уровнями мощности импульса (см. таблицу «Ведущее
число»)

Габариты 67x100x105 мм

Вес 230 г.

Таблица «Ведущее число»
Указатель продолжительности вспышки в режиме ручной экспо-
зиции (ISO 100, данные приведены в метрах/футах).

Положение
зума

Мощность импульса вспышки

полная 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

12 мм 18/59 12,7/42 9/29 6,4/21 4,5/15 3,2/10

14 мм 20/65 14/46 10/33 7/23 5/16 3,5/12

18 мм 22/72 16/52 11/36 7,8/26 5,5/18 4/13

25 мм 24/79 18/59 12,7/42 9/29 6,4/29 4,5/15

35 мм 27/88 19/62 13,5/44 9,5/31 6,7/31 4,7/15,5

43 мм 30/98 21/69 15/49 10/33 7/23 5/16

53 мм 33/108 23/75 16,5/54 11/36 8/26 5,6/18

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вспышка не заряжается.
Неправильно установлены батареи питания

>>> Установите батареи с соблюдением полярности.
Батареи разряжены

>>> Если при использовании только основных батарей пита-
ния перезарядка вспышки занимает более 30 секунд, за-
мените батареи питания.

Вспышка не работает.
Вспышка неправильно установлена на фотокамере.

>>> Надежно установите вспышку на контактное устройство
«горячий башмак» фотокамеры.

Вспышка автоматически выключается
>>> Повторно включите вспышку с помощью выключателя

питания.

Вспышка обеспечивает слишком большие или слишком
малые экспозиции.

Рядом с объектом съемки расположен объект с сильным отражением
>>> Используйте режим Fv lock.

Неправильно выбрана дистанция в режиме ручного управления
вспышкой

>>> Выберите режим «TTL» (TTL) или другой уровень мощно-
сти вспышки.


