
КОМПАКТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОВСПЫШКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Nissin Speedlite Di28 – вспышка,
разработанная специально для цифровых
зеркальных фотокамер с последними
достижениями в технологии контроля TTL.
Тип C предназначен
для цифровых зеркальных фотокамер
Canon EOS моделей 300D(Rebel),
350D(Rebel XT), 400D(Rebel XTi), 10D, 20D,
30D, 5D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1 Ds Mark II,
а так же Powershot G7.
Вспышка работает автоматически в реж-
имах E-TTL II и E-TTL.
Тип N предназначен
для цифровых зеркальных фотокамер
Nikon моделей D40, D40x, D50, D70, D70s,
D80, и D200, а так же Coolpix P5000, и Fuji
FinePix S5Pro.
Вспышка работает автоматически в режи-
ме i-TTL.
Установите вспышку Di622 на камеру, и все
необходимые действия будут
проконтролированы камерой для
достижения правильной экспозиции.
Вспышка имеет функцию компенсации
экспозиции, поволяющую устанавливать
уровень можности по своему желанию.
Прочтите эту инструкцию и инструкцию
к Вашей фотокамере для понимания
работы устройств и удовлетворения от
съемки.

Этот знак указывает на опасность или возможность
получить повреждение.

Некоторые внутренние части вспышки имеют
высокое напряжение. Не пытайтесь разобрать или
ремонтировать вспышку. В случае ее
неработоспособности обратитесь в сервис-центр или
магазин, где было приобретено изделие.

Не притрагивайтесь к внутренним частям вспышки,
доступ к которым открылся в результате
повреждения корпуса.

Не допускайте срабатывания вспышки вблизи от глаз.
Сильный световой импульс может повредить зрение.
При съемке, а особенно при фотографировании
детей, держите вспышку не ближе чем 1 метр от
объектов съемки.

Не используйте вспышку в местах, где возможно
нахождение горючего газа, химикатов или высокой
влажности, так как такие условия могут стать
причиной электрического удара.

Этот знак указывает на опасность повреждения
устройства.

Не храните и не оставляйте вспышку при температуре
более 40°C, например в автомобиле.

Вспышка не имеет зашиты от воды. Оберегайте
устройство от дождя, снега и высокой влажности.

Не используйте для чистки вспышки бензин,
растворитель и другие жидкости, содержащие
алкоголь.

Используйте вспышку только с моделями фотокамер,
перечисленными в этой инструкции. В противном
случае электроника фотокамеры может быть
повреждена.

Вынимайте батареи из вспышки, если она не
используется длительное время.

1.Панель излучателя
2.Рассеивающая панель (Съемная)
3.Крышка батарейного отсека
4.Блокирующее кольцо
5.Крепление
6.Контакты
7.Контрольная лампа Pilot / Кнопка проверки
8.Кнопка включения / Установка компенсации

экспозиции (Нажмите для установки)
9.Индикатор мощности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Конструкция вспышки

Откройте крышку ба-
тарейного отсека, как
это показано на ил-
люстрации и вставьте
2 элемента питания
типа AA.

Соблюдайте поляр-
ность при установке
батарей. Схема уста-
новки имеется на
крышке батарейного
отсека.

Закройте батарейный
отсек и сдвиньте
крышку так, как это
показано на иллюс-
трации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Установка батареи

Несоблюдение полярности или использование
батарей нестандартного размера может вызвать
повреждение вспышки.

Рекомендуется использовать батареи одного типа
и производителя и заменять их одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка вспышки Di28 на камеру

Освободите крепле-
ние, повернув блоки-
рующее кольцо про-
тив часовой стрелки.

Вставьте крепление
вспышки Di28 в креп-
ление камеры.

Поверните блокиру-
ющее кольцо против
часовой стрелки для
закрепления вспыш-
ки.

Снятие вспышки Di28 с камеры

Освободите блокирующие кольцо и сдвиньте
вспышку из крепления камеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как устанавливать или снимать вспышку
с камеры выключите питание вспышки и камеры.

Включение и выключение вспышки

Нажмите кнопку Power
и удерживайте 3 се-
кунды. Лампа Pilot
должна загореться
оранжевым цветом,
подтверждая вклю-
чение энергии. Через
несколько секунд
лампа Pilot должна
загореться зеленым цветом, подтверждая готовность
вспышки к съемке.

Для проверки вспышки, нажмите лампу Pilot (кнопка
проверки). Проверочный импульс может
использоваться в качестве "открытой вспышки".

Для выключения вспышки вручную, нажмите кнопку
Power и удерживайте в течении 3 секунд. Если Вы не
собираетесь использовать вспышку Di28 длительный
период времени, выключите ее питание.

Di28 снабжена двухступенчатой
функцией сохранения энергии

Для сохранения энергии батарей, вспышка
автоматически переходит в режим сохранения
энергии по истечении 2 минут. (Когда вспышка
установлена на камеру Canon, режим сохранения
энергии включается через 5 секунд после выключения
или перехода камеры в ждущий режим.)

Когда Di622 находится в режиме сохранения энергии,
лампа Pilot мигает каждые 5 секунд.

Для возврата Di622 в рабочий режим, нажмите
наполовину кнопку спуска затвора на камере или
нажмите любую кнопку на вспышке.

Если вспышка Di28 не используется в течении 30
минут, она полностью выключается.

Для включения вспышки Di28, повторите действия,
описанные в предыдущем разделе инструкции.

Съемка в автоматическом режиме

С камерами Canon:
[P] ( Программная установка экспозиции),
[ ] ( Полностью автоматический),
[Av] (Приоритет диафрагмы),
[Tv] (Приоритет выдержки) или
[M](Ручной)

С камерами Nikon:
[P] (Программная установка экспозиции),
[ ] (Полностью автоматический),
[A] (Приоритет диафрагмы),
[S] (Приоритет выдержки) или
[M] (Ручной)

Вспышка Di28 работает в режиме TTL (ETTL, ETTL-II для
Canon, iTTL для Nikon) если на камере установлен один
из режимов, перечисленных выше.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Установите вспышку Di28 на камеру и включите ее.

Вспышка автоматически установит TTL режим,
соответствующий фотокамере, при этом загорится
лампа готовности.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и сфо-
кусируйте камеру на объекте.

Значения выдержки, диафрагмы и лампа готовности
вспышки ( ) должны отобразится на дисплее
видоискателя фотокамеры.

Сделайте снимок. Вспышка Di28 сработает, и снимок
отобразится на дисплее фотокамеры.

Угол охвата вспышки Di28 эквивалентен углу зрения
объектива с фокусным расстоянием 19 мм
(14 мм с рассеивателем).

Вспышка Di28 поможет Вам делать живые и креативные
фотографии. Основная работа автоматически
выполняется Вашей камерой, контролируйте ее работу,
в то время как вспышка Di28 не требует внимания.

Режим
Выдержка Диафрагма Установка

Canon Nikon

[ ] [ ] Автоматич Автоматич Автоматическая

[P] [P] Автоматич Автоматич Автоматическая

[Tv] [S] Ручная Автоматич
Любая

доступная
выдержка

[Av] [A] Автоматич Ручная
Любая

доступная
диафрагма

[M] [M] Ручная Ручная

Любая
комбинация
выдержки и
диафрагмы

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Компенсация экспозиции

Благодаря последним достижениям системы TTL,
мощность вспышки контролируется камерой
автоматически для достижения наиболее правильной
экспозиции. Вы можете использовать функцию
компенсации экспозиции для регулировки освещенния,
создаваемого вспышкой.

Di28 позволяет быстро установить компенсацию
экспозиции вспышки для каждого снимка.

Компенсация экспозиции может быть установлена
в 5 положений с шагом в половину ступени Ev: -0,5, -
1,0, ±0, +0,5 and +1,0Ev.

Установите компенсацию экспозиции в нужное вам
положение.

Когда вспышка Di28 будет готова к съемке, лампа
готовности загорится зеленым, вместе с выбранным
уровнем компенсации.

Нажмите кнопку включения питания / установки
компенсации экспозиции, с каждым нажатием лампа
готовности будет загораться синим в позиции
(-0.5Ev), мигающим синим в позиции (-1.0Ev),
красным в позиции (+0.5Ev), мигающим красным

в позиции (+1.0Ev), а затем возвращаться в
изначальное состояние - загорится зеленым цветом.
Частота мигания лампы - 1 сек.

Сделайте снимок. Основной объект съемки будет
проэкспонирован вспышкой с учетом введенной
компенсации экспозиции.

На некоторых камерах функция компенсации
экспозиции для вспышки устанавливается в меню
самой камеры. Эта функция обычно устанавливается
до тех пор, пока не будет отключена вручную.
В случае, если на камере так же установлена
компенсация экспозиции, уровень компенсации для
вспышки и для камеры добавляют друг друга.

Заполняющая вспышка
с рассеивающей панелью

При съемках со вспышкой с близкого расстояния или
при съемке портрета часто возникает проблема
чрезмерно сильного или жесткого света.
При съемке со вспышкой с близкого расстояния (менее
2м) установите рассеивающую панель на окно
излучателя вспышки.

Рассеивающая панель сделает импульс вспышки
мягче, обеспечивая
более натуральное
освещение объекта
съемки.

Этот метод так же
полезен при съемке
портретов в тени
деревьев.

Рассеивающая панель сделает импульс вспышки
мягче, обеспечивая более натуральную
цветопередачу.

Рассеивающая панель увеличивает угол охвата
вспышки, позволяя использовать объективы с фокус-
ным расстоянием от 14мм.

Блокировка экспозиции со вспышкой

Если объект съемки расположен на светлом фоне,
автоматика камеры рассчитывает мощность с учетом
яркого фона и в результате на снимке объект съемки
может получиться темным. В случае, если главный
объект съемки расположен не по центру кадра
автоматика так же может ошибиться с экспозицией.
Вы можете воспользоваться функцией блокировки
экспозиции в подобных ситуациях.

С камерами Canon, функция FE lock

Сфокусируйте камеру
на объекте.
Наведите централь-
ную часть видоиска-
теля на главный объ-
ект и нажмите на ка-
мере кнопку [*] (на
некоторых камерах
кнопку [FEL]).

Вспышка сделает импульс для расчета экспозиции на
главном объекте съемки.

Скомпонуйте кадр в нужном пооложении и нажмите
копку спуска затвора полностью. Di28 сработает с той
мощностью импульса, которая была рассчитана.

Примечание: Функция FEL работает только в режимах
P, TV, AV, M и A-Dep.

С камерами Nikon, функция Fv lock

Включите режим Fv
lock в меню камеры.

Сфокусируйте камеру
на объекте.

Наведите централь-
ную часть видоиска-
теля на главный
объект и нажмите на
камере кнопку [AE-L] (на некоторых камерах кнопку
[AF-L]).

Вспышка сделает импульс для расчета экспозиции на
главном объекте съемки.

Скомпонуйте кадр нужным вам образом и нажмите
кнопку спуска затвора. Di28 сработает с той
мощностью импульса, которая была рассчитана.

Описанные ниже функции работают на фотокамерах
Nikon. Более подробную информацию можно получить
из руководства по эксплуатации камеры.

Медленная синхронизация

Подавление эффекта "красных глаз"

Синхронизация по второй шторке

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вспышка не заряжается.

Батареи установлены неправильно
>>> Установите батареи правильно.

Батареи истощены
>>> Замените батареи, если вспышка заряжается

более 30 сек.

Вспышка не срабатывает.

Вспышка закреплена на камере не полностью
>>> Вставьте вспышку в крепление камеры до
упора.

Вспышка автоматически выключилась
>>> Нажмите кнопку Power и включите вспышку.

Снимки со вспышкой слишком темные или светлые.

Рядом с объектом съемки находится отражающий предмет или мощный источник света
>>> Используйте функцию FE или Fv lock.

Предостережения:

При условиях, перечисленных ниже, в гарантийном
ремонте может быть отказано. Ознакомьтесь
подробнее с гарантийными обязательствами
поставщика вспышки.

1.Устройство использовалось не в соответствии
с инструкцией.

2.Устройство ремонтировалось или модифици-
ровалось не авторизированным сервисом.

3.Устройство использовалось с оборудованием
(камерами, объективами, адаптерами и другими
аксессуарами), произведенным сторонним
производителем.

4.Неисправность устройства вызвана пожаром,
землетрясением, наводнением, загрязнением
и другим природным катаклизмом.

5.В случае хранения устройства в пыли, при высокой
температуре, влажности или других
неблагоприятных условиях.

6.Если устройство было поцарапано, потерто или
повреждено в результате жесткого использования
или обращения.

7.Гарантийный талон не имеет даты продажи
и отметки продавца.

Совмести-
мые
камеры

Цифровые
зеркальные
Canon EOS

Цифровые
зеркальные Nikon

iTTL
D300(Rebel),
D350(Rebel XT),
D400(Rebel XTi),
D10, D20, D30,
D5, 1D mark II, 1D
mark II N, IDs
mark II, Proshot
G7

D40, D40x, D50, D70,
D70s, D80, D200,
Coolpix P5000, Fuji
FinePix S5Pro.

В/Ч 20 (ISO 100 m)

Угол охвата 19мм (14мм с рассеивающей панелью)

Источник
питания

2 батареи типа AAA (AAA Ni-MH
аккумуляторы или литиевые батареи)

Ресурс
батареи

70-1500 импульсов в зависимости от
режима съемки (с алкалиновыми
батареями)

Сохранение
энергии

Переключение в режим сохр. энергии
в течении 30 сек, выключение через 2
мин. автоматически после последнего
использования

Время
перезарядки

0.2-5.5 sec. со свежими алкалиновыми
батареями
0.2-4 sec. с Ni-MH аккумуляторами

Экспозиция
Автоматическая экспозиция

ETTL II, E-TTL iTTL

Цветовая
температура

5600 K° приблизительно

Длительност
ь импульса

1/1500-1/20,000 сек. (в
контролируемом редиме).

Габариты 58 (Ш) x 37 (Д) x 92 (В) мм

Вес 100г. без батарей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


