
Цифровая TTL вспышка 
Руководство по эксплуатации

Nissin Speedlite Di466 разработана для цифровых 
зеркальных камер и камер с "горячим башмаком", 
использующих современные TTL технологии 
управления вспышкой.
Примечание: пленочные камеры не могут быть 
использованы c Di466.
Вспышки типа C предназначены для зеркальных 
камер Canon EOS моделей 300D, 350D, 400D, 450D, 
10D, 20D, 30D, 40D, 5D, 1D Mark II, 1D Mark III, 1Ds 
Mark III, а также Powershot G7, G9 и S5IS. Они 
работают автоматически с системами управления 
E-TTL II и E-TTL.
Вспышки типа N предназначены для зеркальных 
камер Nikon моделей D40, D40x, D50, D60, D70, 
D70s, D80, D200, D300, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs и D3, 
а также Coolpix P5000, P5100 и Fuji Finepix S5Pro. 
Они работают автоматически с системами 
управления i-TTL.
Установите Di466 на свою камеру и камера возьмет 
на себя всю работу по получению наиболее 
правильной экспозиции.
Читайте данную инструкцию и поглядывайте в 
инструкцию к вашей камере, чтобы насладиться 
результатом фотографии со вспышкой.

    Предупреждение
Этот символ означает опасность или возможность 
серьезных повреждений.

• Данное устройство содержит электронные 
компоненты под высоким напряжением. Не 
пытайтесь вскрывать или ремонтировать 
вспышку. Возвратите ее в службу сервиса или 
магазин, где купили.
• Не касайтесь внутренних частей в случае 
падения и повреждения корпуса устройства.
• Не производите вспышку в глаза с близкого 
расстояния. Это может повредить зрение. При 
использовании вспышки для 
фотографирования детей держите ее на 
расстоянии не менее 1 метра от объекта 
съемки. Также для смягчения света 
используйте рассеиватель или отраженный от 
потолка или стен свет.
• Не используйте вспышку вблизи огнеопасных 
газов, химреактивов или жидкостей. Это 
может привести к пожару или поражению 
электричеством.

   Предостережение
Этот символ означает возможность повреждения 
устройства.

• Не оставляйте и не храните вспышку при 
температуре выше +40°С, например в 
автомобиле.
• Вспышка не обладает влагозащитой. 
Предохраняйте ее от дождя, снега и 
влажности.
• Не используйте бензин, растворитель или 
алкоголь для чистки устройства.
• Не используйте вспышку с камерами, не 
перечисленными в данном руководстве, т.к. 
это может повредить электронику камеры.
• Вынимайте батарейки, если вспышка долго не 
используется.

Элементы конструкции

1. Встроенный отражатель.
2. Панель светорассеивателя
3. Сенсор беспроводного управления вспышкой
4. Головка вспышки
5. Подсветка автофокуса
6. Кольцо фиксации
7. Установочная нога
8. Контакты башмака
9. Контейнер для батарей

10. Индикатор Pilot и тестовая кнопка
11. Вкл./выкл. (кнопка)
12. Кнопка/индикатор режима 

(TTL – не автомат – ведомый-1 – ведомый-2)
13. Индикатор мощности вспышки
14. Кнопки выбора мощности вспышки
Аксессуары: подставка, чехол.

Основные операции
Установка батарей.

• Извлеките 
контейнер для 
батареек и 
вставьте в него 4 
батарейки 
размера АА как 
показано на 
рисунке
• Контейнер для 
батареек сделан 
так, что все 
батарейки 
вставляются в 
одной 
ориентации, 
чтобы избежать 
путаницы при 
плохом 
освещении
• Ориентация 
батареек 
показана 
символами +/– 
на дне 
контейнера
• Вставьте 
контейнер назад 
в корпус 
вспышки

Примечания: Желательно, чтобы все 4 
используемые батарейки были одного и того же 
типа и заменялись все одновременно. 
Неправильная установка любого элемента не 
обеспечивает электрический контакт.
Установка Di466 на камеру

• Поверните 
фиксирующее 
кольцо, как 
показано на 
рисунке, чтобы 
ослабить его

• Вставьте ногу 
вспышки в 
горячий башмак 
камеры

• Поверните 
фиксирующее 
кольцо в 
противоположно
м направлении, 
чтобы затянуть 
его

• Фиксирующий 
штырек выходит и 
закрепляет ногу 
вспышки в 
башмаке камеры 
для надежного 
контакта

Снятие Di466 с камеры
• Ослабьте фиксирующее кольцо и извлеките 
ногу вспышки из башмака камеры. Убедитесь, 
что фиксирующее кольцо повернуто до упора, 
чтобы фиксирующий штырек полностью вышел 
из углубления в башмаке.

Примечание: Перед установкой на камеру и 
снятием вспышки с камеры рекомендуется 
отключить питание как вспышки, так и камеры.
Включение вспышки

• Нажмите кнопку 
On/Off и 
индикатор Pilot 
засветится 
красным.
• Через 
несколько секунд 
индикатор Pilot 
засветится 
зеленым — вспышка готова к работе.
• Для проверки нажмите кнопку Pilot. При 
использовании тестовой вспышки как открытой 
вспышки (например, при открытом затворе 
камеры), следует помнить, что в этом случае 
ведущее число вспышки 10 (ISO 100).
• Чтобы выключить вспышку вручную, нажмите 
и удерживайте кнопку On/Off 2 секунды.

Di466 имеет двухуровневую систему 
энергосбережения
Для экономии заряда батареек питание 
автоматически переводится в дежурный режим при 
работе в TTL и при ручном управлении, если 
вспышка не используется примерно 2 минуты.
При нахождении в дежурном режиме индикатор 
Pilot мигает каждые 2 секунды
Вернуть вспышку в нормальный рабочий режим 
можно полунажатием кнопки спуска камеры или 
нажатием любой кнопки на вспышке.
Если в дежурном режиме вспышка не используется 
более 30 минут, она полностью отключается и 
прекращает потреблять энергию от батареек
Чтобы включить вспышку снова, необходимо 
выполнить операцию включения питания кнопкой 
On/Off.
В случае использования Di466 в качестве ведомой 
(см. ниже) она не переходит в дежурный режим, а 
просто выключается, если не использовалась более 
60 минут.
Автоматическая съемка с Di466
Камеры Canon

[P] (Программный), [ ] (Полный автомат), 
[Av] (Приоритет диафрагмы), [Tv] (Приоритет 
выдержки) или [M] (Ручной)
Камеры Nikon

[P] (Программный), [ ] (Полный автомат), 
[A] (Приоритет диафрагмы), [S] (Приоритет 
выдержки) или [M] (Ручной)
Для всех вышеприведенных режимов съемки Di466 
будет работать как полностью автоматическая TTL 
(ETTL, ETTL-II для Canon и i-TTL для Nikon) 
вспышка.

• Установите Di466 на горячий башмак камеры 
и включите

• Di466 автоматически установится в TTL 
режим камеры, как только загорится 
индикатор готовности.
• Нажмите кнопку спуска своей камеры 
наполовину, чтобы сфокусироваться на 
объекте.
• Выдержка, диафрагма и символ готовности 
вспышки ( ) будут отображаться в 
видоискателе.
• Сделайте снимок. Di466 сработает и 
результат можно будет посмотреть на ЖК 
дисплее камеры.
• Изменение фокусного расстояния объектива 
сразу отрабатывается механизмом головки 
вспышки и соответствует выбранному 
фокусному расстоянию объектива.
• Угол освечивания вспышки соответствует 
фокусным расстояниям от 24 до 105мм для 
полноформатных сенсоров (или 16-70мм для 
кропов).

Установите режим съемки, выберите фокусное 
расстояние и сделайте снимок с Di466 на вашей 
камере.
Di466 — это дополнение, которое позволит вам 
получить творческие и живые снимки. Почти все 
камера сделает автоматически и вам достаточно 
только управлять ей.

Съемка со вспышкой
Компенсация мощности при съемке со 
вспышкой в режиме TTL
В современных 
системах TTL 
управления вспышкой 
уровень ее мощности 
всегда 
контролируется 
камерой для 
получения наиболее 
приемлемой 
экспозиции. Если 
захотите, вы сможете смягчить или ослабить свет 
вспышки или дать больше света на объект съемки 
без изменения окружающих условий освещения или 
освещения фона. Di466 обеспечивает возможность 
быстрой настройки для каждого определенного 
случая съемки со вспышкой.

• Предусмотрена 7-ступенчатая компенсация 
экспозиции при съемке со вспышкой в режиме 
TTL с шагом EV/2 соответствующая ряду: –1,5; 
–1,0; –0,5; 0; 0,5; 1,0; 1,5EV.
• Установите требуемый уровень компенсации 
кнопками выбора мощности.
• Когда никакой из индикаторов мощности не 
горит, это означает нулевую компенсацию 
(0EV, устанавливается по умолчанию).
• Каждое нажатие кнопки (+) добавляет 
полстопа мощности (0,5 > 1,0 > 1,5EV), Каждое 
нажатие кнопки (–) уменьшает мощность на 
полстопа (–0,5 > –1,0 > –1,5EV). Индикатор 
показывает выбранную компенсацию.
• Сделайте снимок и желаемый объект 
получится с установленным вами уровнем 
освещения, тогда как экспозиция фона 
останется на первоначально ожидаемом 
уровне.
• Некоторые камеры обеспечивают управление 
компенсацией мощности вспышки из 
собственного меню. В таком случае 
компенсация мощности, выставленная на 
вспышке, будет суммироваться с 
компенсацией, выставленной в меню камеры.

Отражатель и рассеиватель
При съемке с небольших дистанций или при 
портретной съемке может потребоваться не 
слишком жесткое и яркое освещение объекта. В 
этом случае используйте встроенный отражатель 
или встроенный рассеиватель.

• Если объект близко (не далее 2м), поверните 
головку вспышки на 90 вверх и вытащите 
встроенный отражатель, как показано на 
рисунке.
• Сделайте снимок как обычно. Блик от 
отражателя освежит объект в естественном 
изображении.

Режим
Выдержка Диафрагма

Управление 
камеройCanon Nikon

[ ] [ ] Авто Авто Авто

[P] [P] Авто Авто Авто

[Tv] [S] Вручную Авто
Любая 

разрешенная 
выдержка

[Av] [A] Авто Вручную Любая доступная 
диафрагма

[M] [M] Вручную Вручную

Сочетание любой 
разрешенной 
выдержки и 
доступной 

диафрагмы



• Этот небольшой 
блик от вспышки 
также полезен при 
съемке ребенка, 
чтобы не испугать 
его.
• Подобная 
технология также 
полезна для 
подсветки теней 
объекта при 
съемке под 
деревом.
• Для портретной 
съемки вытащите 
рассеиватель и 
поместите его 
поверх окна 
вспышки, как 
показано на 
рисунке. Панель 
рассеивателя 
делает свет вспышки мягче и создает 
оживляющие цветовые эффекты на объекте 
съемки.

• При задействованной панели рассеивателя 
угол освечивания вспышки соответствует 18мм 
фокусному расстоянию для полнокадровой 
камеры и 12мм для кропа.

Съемка в отраженном свете
При съемке ребенка не направляйте вспышку 
прямо на него. Используйте свет, отраженный от 
потолка или стен, чтобы не напугать его.
Освещенный на фоне стены объект отбрасывает на 
нее нежелательные резкие тени, которые не 
украшают снимок. Отраженный от потолка или 
стены свет смягчает освещение объекта и 
заглушает тени.

• Поверните головку 
вспышки вверх. Она 
поворачивается на 45° 
> 60° > 75° > 90°.
• Когда головка 
повернута, угол 
освечивания вспышки 
автоматически 
устанавливается 
соответствующим 
50мм фокусному 
расстоянию для 
полноформатных 
сенсоров (33мм для 
кроп)
• Стена или потолок в 
данном случае должны представлять собой 
плоские поверхности, желательно белого 
цвета. Цветные стены или потолок могут 
придать свою окраску объекту съемки.

Подсветка автофокуса
В условиях слабого освещения и в темном месте 
автоматически включается подсветка автофокуса и 
освещает объект, облегчая камере фокусировку в 
темноте. Однако на снимке подсветки автофокуса 
не видно.
Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой
При съемке объекта на слишком ярком фоне 
система экспозамера камеры настраивает 
мощность вспышки по яркому фону, что приводит к 
недоэкспонированию объекта. Возможна ситуация, 
когда объект съемки находится не по центру кадра, 
что может привести к недоэкспонированию или 
переэкспонированию объекта.
Вы можете зафиксировать экспозицию при съемке 
со вспышкой для нужного объекта съемки в таких 
условиях. Экспозиция при съемке со вспышкой 
фиксируется, даже если вы меняете диафрагму или 
фокусное расстояние объектива. Режим может 
быть реализован только с помощью камеры.
Для камер Canon: FE lock

• Сфокусируйтесь 
на объект
• Установите 
объект съемки по 
центру 
видоискателя и 
нажмите кнопку 
[*] на камере (на 
некоторых 
камерах — 
[FEL]).
• Производится предварительная вспышка для 
расчета правильного освещения объекта

Примечание: FEL работает только для режимов P, 
Tv, Av, M и A-Dep.

Для камер Nikon: Fv lock
• Установите 
режим Fv lock в 
меню своей 
камеры
• Сфокусируйтесь 
на объект
• Установите 
объект съемки по 
центру 
видоискателя и 
нажмите кнопку 
[AE-L] на камере 
(на некоторых камерах - [AF-L]).

Исключительные функции вспышки для камер Nikon
Нижеперечисленные функции работают только для 
камер Nikon. Подробнее см. руководство для 
камеры.
Медленная синхронизация затвора
Вспышка управляется при больших 
выдержках для правильной 
экспозиции как объекта съемки, так 
и фона в условиях слабого 
освещения или ночью.
Подавление эффекта красных глаз
Для предохранения от красного 
цвета глаз объекта съемки Di466 
перед съемкой выполняет три 
контролируемых вспышки. 
Подавление эффекта красных глаз 
может комбинироваться со съемкой 
при медленной синхронизации 
затвора.
Синхронизация по задней шторке
При синхронизации по задней 
шторке вспышка срабатывает как 
раз перед началом движения задней 
шторки. Использование этой 
функции при медленной 
синхронизации затвора позволяет получить в кадре 
след от движения объекта позади самого снятого 
объекта.
Ручное управление вспышкой
В некоторых ситуациях или для получения 
специальных художественных эффектов вам может 
потребоваться ручной контроль над мощностью 
вспышки вместо автоматического. Вы можете 
установить Di466 в режим ручного управления и 
выбрать требуемый уровень мощности вспышки из 
6 доступных.

• После включения вспышка автоматически 
оказывается в режиме TTL (ETTL или ETTL-II 
для Canon или i-TTL для Nikon). В этом режиме 
индикатор режима работы не горит.
• Нажмите кнопку 
выбора режима
• Индикатор 
режима 
загорится 
красным цветом, 
как показано на 
рисунке
• Вы можете 
выбрать 
мощность 
вспышки из ряда 
(слева направо): 1/32; 1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 1/1 
(полная мощность).
• Установите камеру в режим Av (Canon), A 
(Nikon) или M.
• Выберите нужную диафрагму и/или 
выдержку, наведите камеру на объект съемки 
и нажмите спуск.

Беспроводная дистанционная вспышка
Di466 может работать как ведомая вспышка в 
беспроводных дистанционных системах.
Вы можете получать удовольствие от творческой 
фотографии с несколькими разнонаправленными 
источниками света. Предусмотрено два режима 
ведомой вспышки: ведомый-1 (S1 - зеленый цвет 
индикатора) для цифровых систем с 
предварительной вспышкой и ведомый-2 (S2 - 
синий цвет индикатора) для систем без 
предварительной вспышки.
Ведомый-1: в этом режиме Di466 
синхронизируется от системы с предварительной 
вспышкой. Ведущая вспышка должна работать в 
режиме TTL (ETTL для Canon и i-TTL для Nikon)
Ведомый-2: в этом режиме Di466 
синхронизируется от традиционных систем без 
предварительной вспышки. Ведущая вспышка 
должна работать в ручном режиме. Так работают 
системы студийного освещения. Этот режим также 
доступен при работе с вспышками в открытом 
режиме или с традиционными неавтоматическими 
вспышками, присутствующими на рынке.

– Настройка ведущей вспышки
Установите внешнюю вспышку на камеру и 
включите ее. Если используется встроенная 
вспышка, установите режим, при котором она 
всегда используется.
– Настройка ведомой вспышки Di466
Включите ведомую Di466 и 
дождитесь индикации 
готовности вспышки. 
Нажмите кнопку выбора 
режима несколько раз, 
чтобы индикатор режима 
загорелся зеленым (для 
режима Ведомый-1) или 
синим (для режима 
Ведомый-2). Кнопка выбора 
режима циклически 
переключает режимы: TTL 
(индикатор выключен) > 
Ручной (индикатор красного 
цвета) > Ведомый-1 
(индикатор зеленого цвета) > Ведомый-2 (индикатор 
синего цвета) > TTL и т.д. При установке вспышки в 
требуемый ведомый режим горит крайний левый 
индикатор мощности. Он показывает, что выбрана 
мощность ведомой вспышки равная 1/32 от полной 
мощности вспышки. Для увеличения мощности 
ведомой вспышки нажимайте кнопку [+] и выберите 
нужный уровень мощности 1/16 > 1/8 > 1/4 > 1/2 > 
1/1 (полная мощность). Кнопкой [–] можно 
уменьшать мощность ведомой вспышки в обратной 
последовательности. Выбранный уровень мощности 
запоминается и сохраняется неизменным вплоть до 
выключения питания вспышки

• Установите ведомую вспышку в требуемое 
место и с требуемой ориентацией головки. 
Сенсор ведомой вспышки может не сработать 
от ведущей, если яркость окружающего света 
чрезмерна или из-за сильного ослабления 
света ведущей
• Используйте прилагаемую в комплекте 
подставку. Установите Di466 на подставке либо 
на плоскую поверхность, либо на штатив или 
стойку с помощью имеющейся в подставке 
резьбы.

Примечание: Металлический башмак для 
установки ведомой вспышки использовать не 
рекомендуется, т.к. это может привести к 
повреждению электроники вспышки через контакты 
для горячего башмака.
– Съемка
Установите камеру в режим съемки со вспышкой, 
наведите на объект и сделайте снимок.
Ведомые вспышки сработают синхронно с ведущей 
и дадут дополнительный свет с различных 
выбранных вами направлений.
Система 
энергосбережения 
ведомой вспышки не 
работает и не будет 
переводить ведомую 
вспышку в дежурный 
режим. Однако 
автоматическое 
отключение питания 
функционирует, и 
вспышка будет выключена если она не 
используется более 60 минут.
Механизм зумирования головки вспышки 
автоматически устанавливается в позицию, 
обеспечивающую угол освечивания эквивалентный 
углу объектива с фокусным расстоянием 35мм на 
кропнутой камере.
Для выхода из режима ведомой вспышки 
достаточно кнопкой выбора режима перевести ее в 
TTL или ручной режим.
Коррекция экспозиции при TTL
Уровень TTL экспозиции тщательно рассчитан для 
нормального баланса в соответствии со 
стандартами Nissin. Если требуется дополнительная 
настройка или если вы хотите установить 
собственные параметры, возможна коррекция 
этого значения в диапазоне ±3/4 EV. Эта подстройка 
производится, только когда вспышка выключена. 
Вставьте свежие батарейки, как описано выше.
Нажмите 
одновременно кнопки 
Pilot и On/Off и 
удерживайте их 3 
секунды. Индикатор 
режима загорится 
пурпурным цветом, что 
означает готовность к 
настройке. 

Кнопками выбора 
мощности [+/–] 
установите требуемый 
уровень коррекции. 
Каждый горящий 
индикатор означает 
увеличение или 
уменьшение мощности 
на 1/4 EV 
соответственно. Для выхода из процесса коррекции 
нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку On/Off. 
Коррекция запоминается и сохраняется до 
следующей смены тем же способом. Для начала 
использования вспышки включите ее описаным 
выше способом.

Технические характеристики

Ведущие числа (м, ISO100)

Устранение неисправностей
Нет готовности вспышки

• Батарейки установлены неправильно
> установите батарейки по инструкции
• Батарейки разряжены
> меняйте батарейки при возрастании времени 
готовности до 30 с

Вспышка не срабатывает
• Вспышка плохо закреплена на камере
> надежно установите вспышку в горячем 
башмаке
• Вспышка автоматически отключилась
> включите вспышку

Снимки со вспышкой получаются 
недоэкспонированными или 
переэкспонированными

• Рядом с объектом съемки присутствует 
отражатель или источник сильного света
> используйте FEL или Fv-lock
• Вспышка работает в ручном режиме
> смените режим на TTL или смените уровень 
мощности

Используемая 
камера

Canon EOS Nikon

Ведущее 
число (м) 33 (ISO100, фокусное 105мм)

Угол 
освечивания

Соответствует фокусным 24-105мм
(16мм со светорассеивателем)

Питание 4 батарейки АА (допустимо 
использование NiMh аккумуляторов)

Ресурс Для алкалиновых батарей 200-1500 
вспышек в зависимости от мощности

Время 
готовности

4 сек. при свежих алкалиновых 
батарейках

Энергосбе-
режение

Простой 2 мин. — дежурный режим, 
простой 30 мин. — отключение

Управление
Автомат

ETTL и ETTL-II i-TTL
Ручное (6 уровней мощности)

Фикс. экспоз. FEL Fv-lock
Подсветка AF 0,7 — 6м
Цв.температ. 5600°K
Длит.импульса 1/800с (полн.мощн.) — 1/20000с
Дист.синхрон. Ведомая, 6 уровней мощности

Размеры 67 х 100 х 105 мм
Вес 230 г

Угол освечи-
вания (экв. 
фокусное)

Уровень мощности

1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

24 мм 18 12,7 9 6,4 4,5 3,2
28 мм 20 14 10 7 5 3,5
35 мм 22 16 11 7,8 5,5 4
50 мм 24 18 12,7 9 6,4 4,5
70 мм 27 19 13,5 9,5 6,7 4,7
85 мм 30 21 15 10 7 5
105 мм 33 23 16,5 11 8 5,6
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