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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение студийного оборудования RAYLAB. Данное
изделие было изготовлено с использованием самых современных технологий в
области студийного оборудования и прошло тщательную проверку качества.

Перед началом эксплуатации изделия настоятельно рекомендуется
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации и
мерами по технике безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию,
чтобы иметь возможность обращаться к ней в дальнейшем.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Данное изделие представляет собой импульсный источник света с лампой
постоянного моделирующего света и предназначено для обеспечения
эффективной освещенности при студийной фотосъемке.

Модель позволяет осуществлять плавную регулировку мощности импульса
вспышки, а также пропорциональную и раздельную регулировку яркости
моделирующего света. Синхронизация осуществляется при помощи
синхрокабеля, светосинхронизатора (возможна по 1-му, 2-му, и 3-му
импульсам) или посредством инфракрасного трансмиттера.

Вспышка имеет специальное байонетное крепление для установки
дополнительных насадок, рассеивателей светового потока и зонтика
(приобретаются отдельно).

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
ППеерреедд ннааччааллоомм ээккссппллууааттааццииии ссттууддииййнноойй ввссппыышшккии RRAAYYLLAABB ссллееддууеетт

ВВННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННОО ооззннааккооммииттььссяя сс ппррааввииллааммии ттееххннииккии ббееззооппаассннооссттии.. ССооббллююддееннииее
ээттиихх ппррааввиилл ооббеессппееччиитт ссооххррааннннооссттьь ииззддееллиияя ии вваашшуу ллииччннууюю ббееззооппаассннооссттьь..

ИИззддееллииее ппииттааееттссяя оотт ссееттии ппееррееммееннннооггоо ттооккаа 222200ВВ//5500ГГцц.. УУббееддииттеессьь,, ччттоо вваашшаа
ээллееккттррииччеессккааяя ссееттьь ссооооттввееттссттввууеетт ээттиимм ппааррааммееттрраамм..



ВАЖНО! 
ККооннссттррууккцциияя ииззддееллиияя ввккллююччааеетт ээллееккттрроонннныыее ккооммппооннееннттыы,, ннааххооддяящщииеессяя ппоодд

ввыыссооккиимм ннааппрряяжжееннииеемм ддоо 1155 ккВВооллььтт.. ЭЭттоо ннааппрряяжжееннииее ООППААССННОО ДДЛЛЯЯ ЖЖИИЗЗННИИ..
ККааттееггооррииччеессккии ззааппрреещщааееттссяя ээккссппллууааттииррооввааттьь ииззддееллииее ссоо сснняяттыымм ккоожжууххоомм,, аа
ттааккжжее ккаассааттььссяя ккооммппооннееннттоовв ииззддееллиияя,, ннааххооддяящщииххссяя ппоодд ннааппрряяжжееннииеемм..

ЛЛююббоойй ррееммооннтт ииллии ддррууггииее ддееййссттввиияя,, ппррееддппооллааггааюющщииее ннаарруушшееннииее
ццееллооссттннооссттии ккооррппууссаа,, ддооллжжнныы ппррооввооддииттььссяя ттооллььккоо ссппееццииааллииссттааммии
ууппооллннооммооччееннннооггоо ццееннттрраа ттееххннииччеессккооггоо ооббссллуужжиивваанниияя.. 

ППррии ппоовврреежжддееннииии ккооррппууссаа ссллееддууеетт ннееммееддллеенннноо ппррееккррааттииттьь ээккссппллууааттааццииюю
ииззддееллиияя ии ооббррааттииттььссяя вв ууппооллннооммооччеенннныыйй ццееннттрр ттееххннииччеессккооггоо ооббссллуужжиивваанниияя..

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
ККооллььццееввааяя ллааммппаа--ввссппыышшккаа ппррееддссттааввлляяеетт ссооббоойй ссттеекклляяннннууюю ккооллббуу,,

ннааххооддяящщууююссяя ппоодд ввыыссооккиимм ддааввллееннииеемм.. ТТщщааттееллььнноо ииззббееггааййттее ппррииккооссннооввеенниияя кк
ккооллббее ллааммппыы,, ппррееддооххрраанняяййттее ееее оотт ппооппааддаанниияя ггрряяззии ии ббррыыззгг.. ЛЛююббыыее ппяяттннаа жжиирраа
ии ввллааггии ннаа ккооллббее ммооггуутт ппррииввеессттии кк ввззррыыввуу ллааммппыы.. 

ННее ппррииккаассааййттеессьь ррууккааммии кк ллааммппее ммооддееллииррууюющщееггоо ссввееттаа,, ббееррееггииттее ееее оотт
ппооппааддаанниияя ввллааггии ии ггрряяззии.. ВВссее ррааббооттыы ппоо ууссттааннооввккее//ззааммееннее  ллааммппыы
ммооддееллииррууюющщееггоо ссввееттаа ссллееддууеетт ппррооииззввооддииттьь вв ссппееццииааллььнныыхх ппееррччааттккаахх..

ППррии ууссттааннооввккее//ззааммееннее ллааммппыы--ввссппыышшккии ии ллааммппыы ммооддееллииррууюющщееггоо ссввееттаа
ннееооббххооддииммоо УУББЕЕДДИИТТЬЬССЯЯ,, ЧЧТТОО ППРРИИББООРР ООТТККЛЛЮЮЧЧЕЕНН ООТТ ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККООЙЙ ССЕЕТТИИ..  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
CCммооттррееттьь ннаа ооттккррыыттууюю ллааммппуу--ввссппыышшккуу ((ббеезз ууссттааннооввллеенннныыхх рраассссееииввааттееллеейй

ссввееттаа)) сс ббллииззккооггоо рраассссттоояянниияя ((ммееннееее 55 ммееттрроовв)),, ккооггддаа ппррииббоорр ппооддккллююччеенн кк
ээллееккттррииччеессккоойй ссееттии..  ССллууччааййннооее ссррааббааттыыввааннииее ввссппыышшккии ммоожжеетт ппррииввеессттии кк
ппоовврреежжддееннииюю ззрреенниияя..

ЭЭккссппллууааттаацциияя ииззддееллиияя вв ппооммеещщеенниияяхх сс ппооввыышшеенннноойй ввллаажжннооссттььюю,, аа ттааккжжее вв
ппооммеещщеенниияяхх сс  ааггрреессссииввнноойй ссррееддоойй ((ппааррыы ккииссллоотт ии щщееллооччеейй,, ддррууггииее
ааггрреессссииввнныыее ггааззыы ии вврреедднныыее ппррииммеессии))..

ХРАНЕНИЕ.
Изделия должно осуществляться при температуре от +10° С до +30° С и

относительной влажности не более 80%.
При  хранении/транспортировке изделия обеспечивайте механическую

защиту ламп вспышки при помощи защитного колпака.
При хранении изделия в помещениях с сильным запылением закрывайте

изделие пылезащитным чехлом.  
При  хранении/транспортировке при температуре окружающей среды менее

+5є С следует выждать не менее двух часов в теплом помещении перед
включением и дальнейшей эксплуатацией.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

3

1.    Клавиша включения/выключения электрического питания.
2.    Разъем с предохранителем для подключения кабеля электропитания.
3.    Разъем для подключения синхрокабеля.
4.1. Клавиша управления энергией вспышки (уменьшить).
4.2. Клавиша управления энергией вспышки (увеличить).
5.    Цифровой индикатор уровня энергии вспышки.
6.1. Клавиша управления  яркостью моделирующего света (увеличить).
6.2. Клавиша управления  яркостью моделирующего света (уменьшить).
7.    Клавиша управления режимами работы моделирующего света.
8.    Клавиша управления режимами работы светосинхронизатора.
9.    Светодиод индикации зарядки вспышки.
10.  Клавиша TEST для принудительного срабатывания вспышки.
11.  Клавиша включения/выключения звуковой сигнализации.

Рис. 1



УСТАНОВКА СТУДИЙНОЙ ВСПЫШКИ
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Студийная вспышка укомплектована наклонно-поворотной шарнирной
головкой с зажимным винтом для установки на стандартную стойку для
осветительного оборудования, либо подвесную систему крепления. 

Установите вспышку на стойку и зафиксируйте ее при помощи зажимного
винта. Убедитесь в надежности фиксации. 

УСТАНОВКА ЛАМПЫ МОДЕЛИРУЮЩЕГО СВЕТА

В качестве лампы моделирующего света данная студийная вспышка
использует галогенные лампы мощностью не более 250Вт, 220Вольт, цоколь
E27.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ИИссппооллььззооввааттьь ллааммппыы ммоощщннооссттььюю ссввыышшее 225500ВВтт.. ЭЭттоо ммоожжеетт ппррииввеессттии кк

ннееииссппррааввннооссттии ииззддееллиияя..

Установка/замена лампы моделирующего света производится ТОЛЬКО при
выключенном электропитании вспышки. 

При установке лампы следует предохранять ее колбу, а также колбу
кольцевой лампы-вспышки от попадания жира и влаги. При работе по
установке/замене лампы рекомендуется пользоваться специальными
перчатками. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК И
РАССЕИВАТЕЛЕЙ СВЕТА (АКСЕССУАРОВ)

Для подключения дополнительных аксессуаров на передней части
устройства предусмотрено байонетное крепление. Перед подключением
убедитесь в совместимости байонетных креплений аксессуаров и вспышки.
Рекомендуется использовать только оригинальные аксессуары RAYLAB.

Установку/замену аксессуаров производите ТОЛЬКО при выключенном
электропитании изделия.

Аккуратно совместите посадочные упоры насадки и соответствующие пазы
вспышки. Насадите аксессуар. Затем поверните насадку по часовой стрелке до
упора. 

Для снятия аксессуара оттяните фиксатор в направлении задней панели
устройства и поверните аксессуар против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! 
ВВоо ввррееммяя ээккссппллууааттааццииии ввссппыышшккии ппррооииссххооддиитт ннааггррееввааннииее ннаассааддоокк.. ВВоо

ииззббеежжааннииее оожжооггоовв,, ппеерреедд ззааммеенноойй ннаассааддоокк ссллееддууеетт ддоожжддааттььссяя ооххллаажжддеенниияя
ууссттррооййссттвваа..

ЗАПУСК ВСПЫШКИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Принудительный запуск срабатывания вспышки производится нажатием на
клавишу 1100 (TEST) - см. рис. 1.

Синхронизация при помощи синхрокабеля (в комплекте поставки). 
Студийная вспышка оснащена разъемом для стандартного штекера 6.3мм

синхрокабеля  33 - см. рис.1, который используется для соединения с
фотокамерой.

Синхронизация при помощи светосинхронизатора.
Наличие у данной модели встроенного фотоэлемента-светосинхронизатора

обеспечивает срабатывание вспышки при попадании импульса от другой
вспышки на этот фотоэлемент.

Управление режимами работы светосинхронизатора осуществляется при
помощи клавиши 88 ( CELL ) – см. рис. 1 :



6

1. Светосинхронизатор отключен (все светодиоды погашены).
2. Срабатывание по первому импульсу (горит светодиод 1).
3. Срабатывание по второму импульсу (горит светодиод 2).
4. Срабатывание по третьему импульсу (горит светодиод 3).

Избегайте попадания на светосинхронизатор яркого постороннего света. В
противном случае  фотоэлемент может не сработать.  

Синхронизация при помощи инфракрасного излучателя.
Режимы работы синхронизации при помощи инфракрасного излучателя

полностью аналогичны режимам работы светосинхронизатора.

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГИИ ВСПЫШКИ

Для управления мощностью энергии вспышки предусмотрены
соответствующие клавиши управления 44..11 (уменьшить), и 44..22 (увеличить) - см.
рис. 1. 

Регулировка мощности производится плавно в диапазоне от 1/1 до 1/40  с
шагом 0.1.

Текущее состояние уровня установленной мощности энергии вспышки
отображается на цифровом индикаторе 55 - см. рис. 1.  При минимальном
значении энергии вспышки на индикаторе отображается значение 2.0. При
максимальном  6.0.

При уменьшении значения мощности вспышки производится
автоматический сброс избыточной энергии конденсаторов путем
срабатывания вспышки.
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УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ МОДЕЛИРУЮЩЕГО СВЕТА

Изделие предусматривает три режима управления яркостью
моделирующего света:

OOffff.. Моделирующий свет отключен.
PPrroopp.. Пропорциональный режим. В этом режиме яркость моделирующего

света изменяется пропорционально изменению мощности энергии вспышки.
FFrreeee.. Режим независимой регулировки яркости моделирующего света. В

этом режиме пользователь сам может установить необходимый уровень
яркости моделирующего света, независимо от мощности энергии вспышки.
Независимая регулировка яркости осуществляется при помощи клавиш 6.1
(увеличить) и 6.2 (уменьшить) – см. рис. 1.

Переключение этих  режимов осуществляется при помощи клавиши 7 – см.
рис. 1. Индикация выбранного режима отображается при помощи
соответствующих светодиодов.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАРЯДА ВСПЫШКИ

Сигнализация заряда вспышки до уровня установленной мощности
осуществляется при помощи светодиода 9 – см. рис. 1, а также при помощи
звукового сигнала. Для включения/выключения звукового сигнала
используйте клавишу 11 ( Buzz ) - см. рис. 1.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ETALON RD-600

Максимальная энергия вспышки : 600 Дж

Скорость зарядки при макс.
мощности:

1.5 сек

Диапазон регулировки мощности
энергии вспышки:

1/1 - 1/32 

Цветовая температура вспышки: 5600±100K

Лампа моделирующего света: 250W / E27

Режимы работы моделирующего
света:

Выкл. / Пропорционально /
Независимо

Синхронизация:
Синхрокабель, Светосинхронизатор,

Инфракрасная синхронизация

Индикация зарядки: Светодиод, звуковая

Охлаждение: Встроенный вентилятор охлаждения

Управление: Цифровое

Электропитание: 220В/50Гц

С целью совершенствования продукции, производитель оставляет за собой
право вносить изменения в технические характеристики  продукции без
дополнительного уведомления.




