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Благодарим Вас за приобретение электронной вспышки Sigma EF-500 DG SUPER EO-TTL II. Вспышка специально разработана для камер Canon EOS серии SLR. В зависимости от модели камеры функциональные возможности и работа вспышки может различаться. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство. Для получения наибольшей отдачи от фотосъёмки, вспышка имеет большое количество возможностей. Перед использованием вспышки для реализации всех ее возможностей и получения максимальной отдачи от вспышки, пожалуйста, прочитайте это руководство одновременно с руководством для камеры и в дальнейшем держите их под рукой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Головка вспышки 2. Встроенная широкоугольная панель 3. Лампа вспомогательной подсветки AF 4. Указатель углов поворота вверх и вниз 5. Указатель углов поворота направо и налево 6. Кнопка блокировки и освобождения поворота вверх и вниз 7. Кнопка блокировки и освобождения поворота направо и налево 8. ЖК панель 9. Крышка батарейного отсека 10. Кольцо блокирования башмака 11. Башмак
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
12. Кнопка MODE (режим) 13. Кнопка SELECT <SEL> (выбор) 14. Кнопка + 15. Кнопка -  16. Кнопка ZOOM  17. Кнопка TEST (тест) 18. Кнопка LIGHT (подсветка) 19. Лампа готовности вспышки 20. Выключатель питания
МОДЕЛИ КАМЕР И ФУНКЦИИ
Вспышка снабжена множеством функций, однако их работа зависит от типа используемой камеры. Типа камеры указан в таблице ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием работы каждой функции в этой инструкции. В случае, если совместимость функции с какими-либо моделями камеры не указан, то это означает совместимость функции со всеми камерами EOS.
	Камера типа A 
	Фотокамеры EOS SLR, совместимые с режимом E-TTL(E-TTL II)

	Камера типа B 
	Фотокамеры EOS не попадающие в условие выше


БАТАРЕЯ
Эта вспышка использует четыре щелочных батареи типа «АА» или Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы. Могут быть использованы марганцевые батареи, но они имеют меньший ресурс, чем щелочные и мы не рекомендуем использовать их. Пожалуйста, замените батареи, если лампа готовности не загорается более 30 секунд.
· Для уверенности в хорошем электрическом контакте почистите клеммы батарей перед их установкой.
· Ni-Cd батареи не имеют стандартизированных контактов. Если Вы используете Ni-Cd батареи, пожалуйста, убедитесь, что контакты батарей касаются контактов вспышки.
· Для предотвращения взрыва батареи, течи или перегрева используйте четыре новых батареи типа АА одной марки. Не смешивайте батареи разных марок или новые и использованные батареи одновременно.
· Не разбирайте батареи и не замыкайте их контакты. Не подвергайте их воздействию огня или воды, поскольку они могут взорваться. Также не перезаряжайте батареи, если они не относятся к Ni-Cd или Ni-MH перезаряжаемым батареям. 

· Когда вспышка не используется длительный период времени, выньте батареи из вспышки для того, чтобы избежать повреждения от возможной течи батарей.
· Ёмкость батареи снижается при снижении температуры. Держите батареи отдельно при транспортировке вспышки при низкой температуре.
· Как и для любой вспышки мы рекомендуем иметь запасные батареи, особенно при длительном путешествии или при съемках в холодную погоду.
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 УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
1. Удостоверьтесь что питание вспышки выключено. Затем сдвиньте крышку отсека батарей в направлении стрелки.
2. Установите четыре батареи типа АА в отсек батарей. Проверьте, что контакты + и – стоят в соответствии с указаниями в отсеке.
3. Закройте крышку.
4. Сместите выключатель в положение ON (вкл). Через несколько секунд лампочка готовности загорится, подтверждая готовность вспышки к работе.
5. Нажмите кнопку TEST (тест) для проверки работоспособности вспышки.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Если вспышка не используется в течение примерно 90 секунд, она автоматически выключается для сохранения ёмкости батарей. Для включения вспышки нажмите кнопку TEST (тест) или нажмите наполовину кнопку спуска камеры. Обратите внимание, что при работе в режиме беспроводной вспышки TTL, в режиме нормальной дополнительной вспышки и в режиме дистанционной вспышки автоматическое выключение не работает.
ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ
Если ёмкости батареи недостаточно или есть ошибка в обмене информацией между камерой и вспышкой, на ЖК панели вспышки будет мигать индикатор угла охвата. Если это произошло, выключите и включите питание вспышки. Если и после этого продолжается мигание, проверьте емкость батарей.
НАСТРОЙКА ГОЛОВКИ ВСПЫШКИ
Нажмите кнопку блокировки “Up and Down” (вверх и вниз) и поверните головку вспышки в нужное положение.
· Если при включении вспышки на ЖК панели появляется и мигает значок [image: image1.png]


, то это означает, что головка вспышки установлена в неправильное положение.
УСТАНОВКА И ОТСОЕДИНЕНИЕ ВСПЫШКИ
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Убедитесь, что питание вспышки выключено. Вставьте полозья вспышки в ответную часть на камере и поверните колесо блокирования башмака до упора.
· Когда Вы ставите или снимаете вспышку, берите её за нижнюю часть для предотвращения повреждения основания полозьев вспышки и башмака на камере. 

· Если встроенная вспышка камеры находится в поднятом положении, пожалуйста, опустите её перед установкой внешней вспышки.
· Для снятия вспышки поверните блокирующее колесо в противоположном направлении от значка ◄ LOCK (блокирование) до упора.
НАСТРОЙКА УГЛА ОХВАТА ВСПЫШКИ
Когда Вы нажимаете кнопку ZOOM , на ЖК панели вспышки появляется символ [image: image2.png]


. Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку ZOOM, на ЖК панели будет показываться изменение угла охвата вспышки в следующей последовательности.
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Обычно, в режиме E-TTL (TTL) вспышка автоматически устанавливает угол охвата, в соответствии с фокусным расстоянием объектива, установленного на камере.
· Когда Вы включаете питание, вспышка запоминает положение рефлектора (угол охвата) и будет устанавливать это положение при последующем включении. 

· Если Вы используете объектив с углом поля зрения большим, чем установленный угол охвата вспышки, по краям кадра могут появиться недоэкспонирование зоны (виньетирование).
· В зависимости от положения рефлектора (угла хвата) вспышки будет изменяться ведущее число.
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ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Вспышка имеет выдвижную панель, обеспечивающую ультраширокий угол охвата для объективов с фокусным расстоянием  от 17 мм. Выдвиньте широкоугольную панель и поверните ее вниз. Угол охвата головки вспышки будет отображаться автоматически на 17 мм.
· Если широкоугольная панель случайно оторвалась, и кнопка ZOOM не даёт должного эффекта, обратитесь в магазин, где была приобретена вспышка или в сервис-центр.
ПОДСВЕТКА ЖК ДИСПЛЕЯ
Когда Вы нажимаете кнопку LIGHT , подсветка ЖК дисплея вспышки включается на 8 секунд приблизительно. Подсветка будет осуществляться более 8 секунд, если вы будете нажимать кнопку LIGHT повторно.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ETTL (TTL)
В автоматическом режиме TTL камера контролирует мощность импульса вспышки для обеспечения правильной экспозиции объекта.
· Камеры типа “A” устанавливаются в режим ETTL. Камеры типа “B” устанавливаются в режим TTL.
1. Установите режим экспозиции камеры в полностью автоматический (Full-AUTO) (обычно этот режим обозначается как □. Если камера не имеет режима □, установите режим P.)
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Включите питание вспышки, символ ETTL (TTL) появится на ЖК панели, вспышка начнёт заряжаться. 

3. Сфокусируйте камеру на объекте съёмки.
4. Убедитесь, что объект находится в пределах эффективного диапазона действия, отображённого на ЖК панели вспышки.
5. Нажмите кнопку спуска затвора после того как вспышка полностью зарядится. 

Примечание: Когда вспышка полностью заряжена, в видоискателе появляется значок готовности вспышки.
· Если камера определила правильную экспозицию, символ ETTL (TTL) отобразится на ЖК панели вспышки на 5 секунд. Если символ не появился, значит мощности импульса в этой ситуации было недостаточно. Сделайте повторный снимок с более близкой дистанции. 

· Подсветка автофокуса включается автоматически, когда вы пытаетесь сфокусировать камеру на тёмные участки. Дипазон эффективного действия подсветки автофокуса составляет примерно 0,7 - 9 метров. 

· Каждый раз, когда на камере устанавливается один из режимов "Креативной зоны", вспышка устанавливается в последний выбранный режим.
· Когда вспышка полностью заряжена, в окуляре появляется значок готовности вспышки. Если затвор срабатывает перед тем, как вспышка полностью зарядится, камера может снимать кадр с большой выдержкой, как без вспышки.
· Если при съёмке возникает одно из условий, описанные ниже, индикатор диапазона эффективного действия вспышки на ЖК панели будет мигать.
Положение зум-объектива    Диапазон

17-28мм


0.5м или меньше
35мм или больше 

0.7м или меньше
РАБОТА ВСПЫШКИ С ДРУГИМИ ЭКСПОЗИЦИОННЫМИ РЕЖИМАМИ (кроме EOS 700, 750, 850)
Режим приоритета выдержки
Установив на камере экспозиционный режим Tv, Вы можете выбирать любую выдержку от 30 секунд до 1/X выдержки синхронизации. После выбора нужной выдержки, камера определит подходящую диафрагму для правильного экспонирования фона. Если объект съёмки слишком яркий или слишком тёмный, значение диафрагмы будет мигать, показывая предельное значение (минимально или максимально возможное). В таких условиях камера будет фотографировать с предельным значением. Таким образом, основной объект съёмки может быть экспонирован правильно, а фон останется переэкспонированным или недоэкспонированным. 

Режим приоритета диафрагмы
Установив на камере экспозиционный режим Av, камера установит подходящую выдержку для правильного экспонирования фона. Если объект съёмки слишком яркий или слишком тёмный, значение выдержки будет мигать, показывая предельное значение (минимально или максимально возможное). В таких условиях камера будет фотографировать с предельным значением. Таким образом, основной объект съёмки может быть экспонирован правильно, а фон останется переэкспонированным или недоэкспонированным.
Использование вспышки с режимом M
Вы можете установить желаемую выдержку и диафрагму. Максимальная выдержка синхронизации с камерой 30 сек. Если Вы установите экспозицию в соответствии с показаниями экспонометра, камера будет работать со вспышкой так же как в обычном режиме, с обычной или медленной синхронизацией.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЁМКЕ 

Для того чтобы предотвратить перегрев электрических цепей вспышки, пожалуйста, не используйте вспышку, по крайней мере, 10 минут после использования ее для съемки быстрой последовательности кадров показанных в таблице ниже.
	Режим
	Количество импульсов

	TTL, M(1/1,1/2)
	15 последовательных импульсов

	M(1/4, 1/8)
	20 последовательных импульсов

	M(1/16-1/32)
	40 последовательных импульсов

	Многократный
	10 циклов


РАБОТА ВСПЫШКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Ручной режим при работе со вспышкой используется в том случае, когда правильную экспозицию снимаемого объекта трудно получить в режиме TTL. В ручном режиме вспышки Вы можете установить уровень мощность вспышки от 1/1 (полная) до 1/128 с приростом в 1 ступень.
1. Установите на камере экспозиционный режим M.
2. Нажимайте на вспышке кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ М.
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3. Для установки мощности вспышки нажмите кнопку SEL (выбор), значение мощности начнёт мигать.
4. Нажимайте кнопки + или - для установки желаемой мощности вспышки.
5. Для завершения выбора нажмите кнопку SEL (выбор), значение мощности перестанет мигать. 

6. Сфокусируйтесь на объекте, считайте расстояние до объекта с кольца фокусировки на объективе. Затем измените значение диафрагмы объектива таким образом, чтобы значение  расстояния указанное на ЖК дисплее вспышки и значение расстояния на объективе стали приблизительно одинаковыми.
7. Вспышка готова к съёмке, когда лампа готовности горит.
· Вы можете вычислить правильную экспозицию с использованием формулы:
             Ведущее число (GN) / Расстояние от вспышки до объекта = Диафрагма 

Вспышка будет вычислять и показывать расстояние до объекта по приведенной формуле. Смотрите таблицу 1 (значения ведущих чисел) на последней странице.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ВТОРОЙ ШТОРКЕ
Когда Вы фотографируете движущийся объект при синхронизации с большой выдержкой, обычно перед объектом будет экспонироваться след его движения. Обычная вспышка будет срабатывать, когда первая шторка затвора полностью откроется и таким образом объект будет экспонироваться от времени срабатывания вспышки и до закрытия затвора (синхронизация по первой шторке). Когда Вы используете синхронизацию по второй шторке затвора, вспышка будет срабатывать только перед началом закрытия второй шторки затвора и объект будет проэкспонирован окружающим светом в течении времени от открытия затвора и до срабатывания вспышки. В результате след от объекта на снимке будет появляться за объектом, что выглядит более естественно.
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 Данная функция недоступна для камер EOS 700, 750, 850.
1. Установите желаемый режим экспозиции на камере
2. Нажимайте кнопки + или -, пока символ 
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 не отобразиться на ЖК дисплее вспышки.

3. После того, как загорится лампа готовности вспышки, сфокусируйте камеру на объекте и сделайте снимок.
· Если символ 
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 не отображается на дисплее, будет функционировать режим синхронизации по первой шторке.

· Если камера установлена в полностью автоматический режим, синхронизация по второй шторке не доступна.
· Чтобы выключить синхронизацию по второй шторке, с помощью кнопок + или – отключите отображение символа 
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 на дисплее.
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ (FP), (ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕР ТИПА А)
Когда Вы производите съемку с обычной вспышкой, Вы не можете использовать выдержку меньше выдержки синхронизации, поскольку вспышка должна срабатывать, когда затвор полностью открыт. Вспышка при высокоскоростной синхронизации FP освещает объект во время движения затвора. Таким образом, Вы можете использовать меньшую выдержку, чем та, при которой синхронизирован затвор.
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Выберите на камере режим экспозиции “Tv” или “M”.
2. Выберите выдержку более короткую, чем выдержка синхронизации.
3. Включите вспышку.
4. С помощью кнопки MODE установите режим вспышки “ETTL” или “M”.

5. Нажимайте кнопки + или – , пока символ [image: image14.png]


 не отобразится на ЖК дисплее вспышки.

6. Сфокусируйте камеру на объекте.
7. Убедитесь, что объект находится в пределах эффективного диапазона действия, отображённого на ЖК панели вспышки.
8. Убедитесь, что символ [image: image15.png]


 отображается в видоискателе камеры, затем сделайте снимок.

· При использовании высокоскоростной синхронизации ведущее число вспышки изменяется в зависимости от выдержки. Чем короче будет выдержка, тем меньше будет эффективный диапазон действия вспышки (ведущее число меньше). Значения ведущих числе в зависимости от выдержки показаны в таблице 2 на последней странице.
· При выборе выдержки более короткой чем стандартная выдержка синхронизации, режим FP отключается и вспышка начинает работу в обычном ETTL режиме. Для возобновления режима FP повторите действия, описанные в этом параграфе с пункта 1.
· В режиме FP возможно использование компенсации экспозиции. Процедура установки компенсации экспозиции описана в инструкции к фотокамере. 

· Символ [image: image16.png]


 не отображается на дисплее, если режим FP отключён.
БЛОКИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ СО ВСПЫШКОЙ (“FE” lock)
Блокировка экспозиции вспышки (“FE” lock) позволяет установить экспозицию для зоны видоискателя и заблокировать её до съёмки.
1. Установите камеру в экспозиционный режим (“P”, “Tv”, “Av”, “M” или “DEP”).
2. Установите вспышку в режим E-TTL или FP.
3. Сфокусируйте камеру на объекте.
4. Наведите камеру на объект так, чтобы объект оказался в центральной части видоискателя и нажмите на камере кнопку FE. 
· Вспышка сделает предварительный импульс для расчёта экспозиции и запомнит необходимое значение. 

· В видоискателе камеры  в течении 0,5 секунды отобразится символ  “FEL”, экспозиция будет зафиксирована.
· В видоискателе будет отображён символ [image: image17.png]


 , в случае, если для правильной экспозици мощности вспышки будет не достаточно. В таком случае выберите более близкую к объекту точку съёмки и повторите действия с пункта 3.  

5. Скомпонуйте кадр нужным образом и нажмите кнопку спуска затвора. 

· В зависимости от модели камеры блокировка экспозиции может функционировать по другому. Для получения полной информации ознакомьтесь с разделом "Блокировка экспозиции со вспышкой" (“FE lock”) в инструкции к камере.
РЕЖИМ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ВСПЫШКИ
Режим моделирующей вспышки позволяет проверить распределение света и тени на поверхности объекта до съёмки кадра. (Этот режим поддерживают камеры, совместимые с режимом моделирующей вспышки. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией к камере.) Когда камера установлена в режим моделирующей вспышки, символ [image: image18.png]


 автоматически отображается на дисплее вспышки.
КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
Возможно использование компенсацию экспозиции вспышки с обычной компенсацией экспозиции (для контроля яркости фона). Величина компенсации экспозиции вспышки может быть установлена в пределах +/- 3 ступени с шагом в 1/3 (на некоторых камерах с шагом 1/2).
· Этот режим недоступен для камер EOS 620, 650, 700, 850 и 1000.
1. [image: image80.jpg]


Нажимайте SEL до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ [image: image19.png]4



.
2. С помощь кнопок + или - установите нужное значение компенсации экспозиции.

3. Символы на дисплее перестанут мигать после повторного нажатия кнопки SEL.

4. Сфокусируйте камеру на объекте.

5. Убедитесь, что объект находится в пределах эффективного диапазона действия, отображённого на ЖК дисплее вспышки.

6. Вспышка готова к съёмке, когда лампа готовности горит.
· Чтобы выключить компенсацию экспозиции вспышки, следуйте действиям, описанным в этом параграфе с пункта 1 и выберите нулевое значение компенсации.
Экспозиционный брекетинг со вспышкой (FB)
В режиме экспозиционного брекетинга возможно сделать несколько снимков объекта со вспышкой, в то время как экспозиция от окружающего освещения остаётся постоянной. 3 последовательных снимка будут сделаны с разницей +/- 3 ступени с шагом в 1/3 ступени (на некоторых камерах с шагом 1/2 ступени) в следующем порядке: правильная экспозиция, недодержка и передержка.
[image: image81.jpg]



1. PНажимайте кнопку SEL до тех пор, пока на дисплее не начнёт мигать символ [image: image20.png]


.

2. С помощью кнопок + или – выберите величину брекетинга.

3. Символы на дисплее перестанут мигать после повторного нажатия кнопки SEL , а знак [image: image21.png]


 будет отображаться на дисплее.

4. Сфокусируйте камеру на объекте.
5. Убедитесь, что объект находится в пределах эффективного диапазона действия, отображённого на ЖК дисплее вспышки.
6. Убедитесь, что в видоискателе камеры отображается знак готовности вспышки [image: image22.png]


, и сделайте снимок.

7. При необходимости повторите действия, описанные в этом параграфе в пунктах с 4 по 6. 

· Режим экспозиционного брекетинга отключится автоматически после того, как будет снят последний (третий) кадр.
РЕЖИМ MULTY (МНОГОКРАТНЫЙ)
В режиме MULTY вспышка может срабатывать многократно пока затвор камеры открыт. В результате серия изображений объекта будет проэкспонирована на один кадр. Для такого рода снимков наиболее предпочтительно выбирать яркий объект на тёмном фоне. Частота импульсов может быть выбрана из диапазона от 1 до 199 Гц. Возможно генерирование до 100 последовательных импульсов. Максимальное количество импульсов зависит от мощности и частоты. Ознакомьтесь с таблицей 3 на последней странице этого руководства.
· Этот режим недоступен для камер EOS 700, 750, 850.
1. [image: image82.jpg]


Установите камеру в экспозиционный режим M и выберите диафрагму.
2. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ MULTI.
3. Нажимайте кнопку SEL до тех пор пока не начнёт мигать значение частоты импульсов.
4. С помощью кнопок + и – установите желаемое значение частоты.
5. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение мощности вспышки.

6. С помощью кнопок + и – установите желаемое значение мощности.

7. Нажимайте кнопку SEL до тех пор пока не начнёт мигать значение количества импульсов.

8. С помощью кнопок + и – установите желаемое значение.

9. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.
10. Вспышка готова к съёмке, когда лампа готовности горит. 

Примечание: Устанавливайте выдержку более длительную, чем значение полученное в результате деления количества импульсов на частоту.
ЗАПОЛНЯЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Когда Вы фотографируете с вспышкой в закрытом помещении, за объектом появляется резкая тень. Если Вы направите головку вспышки вверх или в сторону таким образом, чтобы свет вспышки отразился от потолка, стен и т.п., объект будет освещаться более равномерно. Нажмите блокирующую кнопку и поверните головку вспышки для установки нужного вам направления.
[image: image83.jpg]


ВВЕРХ: 0°, 60°, 75°, 90°        ВНИЗ: 0°,7°

НАПРАВО:  0°, 60°, 75°, 90°  НАЛЕВО:  0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°

Когда активируется режим заполняющего освещения, на ЖК панели появится индикатор [image: image23.png]


.

Цвет снимка обычно имеет оттенок той поверхности, куда направлен импульс вспышки. Для отражения выбирайте белую поверхность.

В зависимости от отражающей поверхности, могут быть изменены расстояние до объекта, эффективный диапазон расстояний для TTL AUTO и другие факторы. Пожалуйста, проверьте правильность экспозиции (значок ETTL или TTL на ЖК панели) после срабатывания затвора.
Экспозиция для крупного плана
Для крупного плана вспышка может быть повернута на 7° вниз. Эффективное расстояние вспышки в этом режиме составляет диапазон от 0,5 м до 2 м. Когда головка вспышки опущена на 7° будет мигать значок [image: image24.png]


.

БЕСПРОВОДНАЯ ВСПЫШКА
При использовании режима беспроводной вспышки вы можете получить снимки с более объёмным освещением, с тенями расположение которых зависит от положения вспышки. При этом дополнительные сихрошнуры не требуются.

При использовании вспышки  EF-500 DG SUPER NA-ITTL сообщение и синхронизация между камерой и вспышкой происходит при помощи импульса вспышки. В режиме беспроводной вспышки камера определяет правильную экспозицию автоматически.
· Модели камер типа B, могут использоваться только с режимами «ручная беспроводная вспышка» и «многократная беспроводная вспышка». С камерами EOS750 и EOS850 режим беспроводной вспышки недоступен.

· В инструкции далее вспышка, установленная на камере будет называться ведущей, а вспышка, установленная в удалении от камеры будет называться ведомой.
· Для установки ведомой вспышки вы можете использовать подставку-стойку со штативным гнездом, входящую в комплект поставки.
· Установите ведомую вспышку в нужной вам позиции. Не устанавливайте вспышку в пределах снимаемого кадра.
· Устанавливайте ведомую вспышку на расстоянии 0,5 – 5 метров от объекта съёмки, а камеру устанавливайте  на расстоянии 1 – 5 метров от объекта съёмки.
[image: image84.jpg]


Настройка канала
[image: image85.png]


В случае, когда другие фотографы используют поблизости беспроводной режим, Ваши вспышки могут реагировать на чужие устройства и воспроизводить нежелательные испульсы. В такой ситуации можно настроить вспышки на канал, отличный от канала, который используют чужие вспышки.
Настройка ведущей вспышки
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ [image: image25.png]


.

2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор канала не начнёт мигать.

3. С помощью кнопок + и – установите нужный канал. (C1 ~ C4)

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока символы на индикаторе не перестанут мигать.

[image: image86.wmf] Настройка ведомой вспышки
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразятся символы ETTL /[image: image26.png]


/[image: image27.png]


.

2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор канала не начнёт мигать.
3. С помощью кнопок + и – установите тот же номер канала, какой установлен на ведущей вспышке. (C1 ~ C4).

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока символы на индикаторе не перестанут мигать.
· Если номер канала на ведущей и ведомой вспышке разные, то ведомая вспышка не будет срабатывать. Устанавливайте одинаковые номера каналов для ведущих и ведомых вспышек.
Настройка идентификатора (ID) ведомой вспышки
При использовании нескольких ведомых вспышек, на каждую может установлен идентификатор ID для того, чтобы ведущая вспышка могла идентифицировать ведущее устройство от ведомого.
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразятся символы ETTL/[image: image28.png]


/[image: image29.png]


.
2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать индикатор Slave ID.

3. С помощью кнопок + и – установите номер ID. (1, 2 или 3)

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока символы на индикаторе не перестанут мигать.
· Если необходимо, чтобы все ведомые вспышки срабатывали с одинаковой мощностью, данная настройка не требуется.
Включение/выключение импульса ведущей вспышки
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Вы можете включить или выключить импульс ведущей вспышки.

Импульс ведущей вспышки включён
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ [image: image30.png]


.

2. С помощью кнопок + и – включите индикатор [image: image31.png]


.

Импульс ведущей вспышки выключен
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ [image: image32.png]


.

2. С помощью кнопок + и – включите индикатор [image: image33.png]


.

Беспроводной автоматический режим ETTL (Только для камер типа A)

В беспроводном автоматическом режиме ETTL камера автоматически рассчитывает экспозицию.
Беспроводной автоматический режим ETTL с единой пропорцией импульса                                       

Если мощность импульса не выбрана, установки идентификатора (ID) не требуется. Вы можете выбрать 1, 2 или 3.

Все ведомые вспышки будут срабатывать с одинаковой мощностью и автоматическая система ETTL проконтролирует суммарную мощность импульса для правильной экспозиции.
Ведущая вспышка включена + Ведомая(ые) вспышка(и)
· Настройте ведущую вспышку как описано ниже.
1. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не отобразятся символы ETTL/[image: image34.png]


.

2. С помощью кнопок + и – включите индикатор [image: image35.png]


.
3. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не отобразится значение мощности, убедитесь, что значение установлено как 1:1.

· Если пропорция мощности установлена как 
[image: image36.png]


 или [image: image37.png]


, прочитайте параграф “Беспроводной автоматический режим ETTL с различной пропорцией импульса” и установите пропорцию мощности как 1:1.

4. Установите ведомую вспышку в выбранное место.
5. Убедитесь, что и ведущая, и ведомая вспышки заряжены.

· Лампа готовности ведущей вспышки должна гореть, а лампа подсветки автофокуса ведомой вспышки должна мигать. 

6. Сфокусируйте камеру на объекте и сделайте снимок.

Ведущая вспышка выключена + Ведомая(ые) вспышка(и)
· Настройте ведущую вспышку как описано ниже.
1. Повторите действия описанные в параграфе Ведущая вспышка включена + Ведомая(ые) вспышка(и) и установите 

2. следующие символы. 

ETTL / [image: image38.png]
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3. Установите ведомую вспышку в выбранное место.

4. Убедитесь, что и ведущая, и ведомая вспышки заряжены.
5. Сфокусируйте камеру на объекте и сделайте снимок.
ID ведомой вспышки, беспроводной автоматический режим ETTL с разной пропорцией импульса (две ведомые вспышки)                  

Беспроводная автоматическая система ETTL, например, может состоять из ведущей вспышки с выключенным импульсом, и установленной на камере, и двух ведомых вспышек. При установке различной пропорции мощности вспышек беспроводная автоматическая система ETTL проконтролирует суммарную мощность импульса с учётом пропорций для правильной экспозиции.
· Этот режим доступен только с камерами EOS-1V, EOS-3.

· Пропорции мощности могут быть установлены в пределах значений 8 : 1 ~ 1 : 1 ~ 1 : 8.

· Установите ID как 1 и 2 для каждой ведомой вспышки.
Настройте ведущую вспышку как описано ниже.

1. Отключите импульс ведущей вспышки.

2. Нажимайте кнопку MODE чтобы выбрать ETTL/[image: image42.png]


.

3. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор пропорции мощности не начнёт мигать.

4. С помощью кнопок + и – выберите мигающее значение [image: image43.png]


.
5. Нажмите кнопку SEL чтобы начало мигать значение пропорции мощности.

6. С помощью кнопок + и – выберите пропорцию мощности.

7. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор пропорции мощности не перестанет мигать.

8. Установите ведомую вспышку в выбранное место.
9. Убедитесь, что и ведущая, и ведомая вспышки заряжены.
10. Сфокусируйте камеру на объекте и сделайте снимок.
· Для изменения настроек повторите действия, начиная с пункта 3.

· Для отмены настроек установите пропорцию мощности как 1:1 (пункт 4).
ID ведомой вспышки, беспроводной автоматический режим ETTL с разной пропорцией импульса (три ведомые вспышки)                        

Следующие действия описывают установку ведущей вспышки с тремя (3) ведомыми вспышками. Следуя этим инструкциям, Вы сможете установить две (2) вспышки с пропорцией мощности и одну с настройкой компенсации экспозиции.
· Этот режим доступен только с камерами EOS-1V, EOS-3.
· Установите ID как 1, 2 и 3 для каждой ведомой вспышки.
Настройте ведущую вспышку как описано ниже.
1. Отключите импульс ведущей вспышки.
2. Нажимайте кнопку MODE чтобы выбрать ETTL/[image: image44.png]


.

3. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор пропорции мощности не начнёт мигать.
4. С помощью кнопок + и – выберите мигающее значение 123.
5. Нажмите кнопку SEL чтобы начало мигать значение пропорции мощности.
6. С помощью кнопок + и – выберите пропорцию мощности.
7. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение компенсации экспозиции.
8. С помощью кнопок + и – выберите значение компенсации экспозиции.
9. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее не перестанут мигать.
10. Установите ведомую вспышку в выбранное место.
11. Убедитесь, что и ведущая, и ведомая вспышки заряжены.
12. Сфокусируйте камеру на объекте и сделайте снимок.
· Для изменения настроек повторите действия, начиная с пункта 3.
· Для отмены настроек установите пропорцию мощности как 1:1 (пункт 4).
Беспроводная высокоскоростная синхронизация (FP)     
1. Установите ведущую вспышку в беспроводной режим. (стр. 21)

2. С помощью кнопок + и – установите символы [image: image45.png]


/[image: image46.png]


 (импульс ведущей вспышки включён) или [image: image47.png]


/[image: image48.png]


 (импульс ведущей вспышки выключён).

3. Остальные действия для установки беспроводной высокоскоростной синхронизации (FP) такие же как и при установке обычного режима высокоскоростной синхронизации.
◆ Какие-либо дополнительные настройки для ведомых вспышек не требуются.
Беспроводная вспышка с компенсацией экспозиции                                             
1. Установите ведущую вспышку в беспроводной режим.
2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать символ [image: image49.png]4



.

3. С помощью кнопок + или – установите значение компенсации экспозиции.

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.

5. Остальные действия для установки беспроводной вспышки с компенсацией экспозиции такие же как и при установке обычной компенсации экспозиции.

◆ Какие-либо дополнительные настройки для ведомых вспышек не требуются.
◆Для каждой ведомой вспышки можно установить индивидуальное значение компенсации экспозиции.
Беспроводная блокировка экспозиции вспышки (FE Lock)                                                                  

1. Установите вспышку в беспроводной режим.

2. Сфокусируйтесь на объекте и нажмите на камере кнопку FEL.

3. Остальные действия для установки беспроводной блокировки экспозиции вспышки такие же как и при установке обычной блокировки экспозиции.
· Какие-либо дополнительные настройки для ведомых вспышек не требуются.
Беспроводной экспозиционый брекетинг (FB)                                            

1. Установите вспышку в беспроводной режим.
2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока на дисплее не отобразится символ [image: image50.png]


.

3. С помощью кнопок + или – установите значение компенсации экспозиции.
4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.
5. Остальные действия для установки беспроводного экспозиционного брекетинга (FB) такие же как и при установке обычного беспроводного экспозиционного брекетинга (FB).

◆ Какие-либо дополнительные настройки для ведомых вспышек не требуются.
Изменение режима вспышки в беспроводном режиме
Настройте вспышку, как описано ниже.
1. Нажимайте кнопку MODE чтобы выбрать символы ETTL / [image: image51.png]


.

2. Нажмите и удерживайте кнопку SEL более 2 секунд так, чтобы индикатор режима начал мигать.

3. Нажмите кнопку MODE для выбора режима ETTL, M, или MULTI.

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.

Беспроводной ручной режим
В беспроводном режиме можно настроить мощность ведомой вспышки с помощью ведущей. Мощность каждой ведомой вспышки может быть неизменной или настраиваемой. Для определения правильной экспозиции, пользуйтесь ручным флешметром.
Беспроводной ручной режим с неизменной мощностью                                   

Настройте ведущую вспышку, как описано ниже.
1. Следуйте процедуре изменения режима в беспроводном режиме и установите режим M/[image: image52.png]


.

2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор мощности вспышки не начнёт мигать. 

3. С помощью кнопок + или – установите значение мощности.

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.
◆ Если импульс ведущей вспышки включён, ведущая вспышка будет срабатывать с предустановленной мощностью.

Беспроводной ручной режим с настраиваемой мощностью                                     
Можно установить различную мощность импульса для каждой из ведомых вспышек. (Ниже описаны действия для установки трёх ведомых вспышек). Настройте ведущую вспышку, как описано ниже.
1. Следуйте процедуре изменения режима в беспроводном режиме и установите режим M/[image: image53.png]


.
2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать индикатор [image: image54.png]


.

3. С помощью кнопок + или – выберите мигающее значение [image: image55.png]


.
4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение мощности и параметр 1.

5. С помощью кнопок + и – установите значение мощности для устройства 1.

6. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение мощности и параметр [image: image56.png]


.

7. С помощью кнопок + и – установите значение мощности для устройства 2.
8. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение мощности и параметр [image: image57.png]


.

9. С помощью кнопок + и – установите значение мощности для устройства 3.
10. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.
Примечание: Если используется 2 ведомых вспышки, выберите параметр [image: image58.png]


 выполняя пункт 3 ( пункты 9 и 10 могут быть пропущены).

Беспроводной многократный режим (Multi)
Настройте ведущую вспышку, как описано ниже.
1. Следуйте процедуре изменения режима в беспроводном режиме и установите режим MULTI/[image: image59.png]


.

2. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение частоты.

3. С помощью кнопок + и – установите желаемую частоту.

4. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение мощности.

5. С помощью кнопок + и – установите желаемую мощность.

6. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать значение количества импульсов.

7. С помощью кнопок + и – установите нужное количество импульсов.
8. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее вспышки не перестанут мигать.
· Частота и количество импульсов будут одинаковыми для всех ведомых вспышек.
Дополнительная вспышка
· Убедитесь, что при выборе этого режима на индикаторе вспышки не отображаются режимы ETTL, M или MULTI.

Нормальная дополнительная вспышка
Даже если вспышка EF-500 DG SUPER не установлена на камеру, она может срабатывать, используя для синхронизации импульс от встроенной в камеру или другой вспышки.
1. Установите вспышку на камеру.

2. Установите на камере желаемый режим экспозиции. В случае выбора режимов A или M, установите так же диафрагму..

3. Включите вспышку. Нажмите на камере кнопку спуска затвора наполовину. 
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◆ Значение диафрагмы и чувствительности плёнки будут автоматически переданы камерой в вспышку,

4. Отсоедините вспышку от камеры.
5. Нажимайте кнопку MODE  до тех пор пока на дисплее вспышки не появятся символы [image: image60.png]


 / 
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.

6. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значение мощности вспышки не начнёт мигать.
7. С помощью кнопок + и – установите желаемую мощность вспышки.

· Определите подходящую мощность вспышки с помощью индикатора эффективного диапазона действия. Дистанция на индикаторе должна приблизительно соответствовать реальной дистанции от дополнительной вспышки до объекта. Если актуальная дистанция вне диапазона, измените значение диафрагмы.
· Значение чувствительности ISO и диафрагмы можно установить на вспышке вручную.
a. Для изменения чувствительности ISO … Нажмите кнопку MODE для выбора индикатора ISO, затем с помощью кнопки SEL сделайте индикатор мигающим. С помощью кнопок + и – установите нужную чувствительность ISO, затем нажмите кнопку SEL снова.

b. Для изменения диафрагмы … Когда вспышка установлена в режим дополнительной, нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор и значение диафрагмы не начнёт мигать, затем с помощью кнопок + и – установите нужное значение. Затем нажмите кнопку SEL снова.

8. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока значения на дисплее не перестанут мигать.
9. Поместите дополнительную вспышку в выбранном месте. Не ставьте вспышку в зоне. Не устанавливайте дополнительную вспышку в пределах кадра.
10. Убедитесь, что вспышки заряжены, и нажмите кнопку спуска.
· Когда дополнительная вспышка EF-500 DG SUPER полностью зарядится, лампа подсветки автофокуса начнёт мигать.

· Вспышка не будет срабатывать, если она установлена на камере и настроена в режим дополнительной вспышки.
· Если Вы используете на камере вспышку Canon в режиме ETTL, а вспышка EF-500 DG Super используется как дополнительная, пожалуйста, отключите функцию ETTL, так как предварительная вспышка может вызвать преждевременное срабатывание дополнительной вспышки.
Назначенные дополнительные вспышки
Если вы используете две или более вспышки EF-500 DG Super, вы можете назначить вспышки которые будут срабатывать одновременно при использовании настройки по каналам. В этом режиме одна вспышка используется как дополнительный контроллер и другие вспышки срабатывают как дополнительные.
[image: image89.png]



Настройка дополнительной вспышки на срабатывание 
1. Установите вспышку на камеру.
2. Установите на камере режим экспозиции Tv или М. 

◆Установите выдержку 1/30 или больше. Дополнительный контроллер будет передавать сигнал на другие вспышки перед их срабатыванием. При использовании выдержки короче чем 1/30, вспышка не будет синхронизирована.
3. Включите вспышку и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
◆ Значение диафрагмы и выдержки будут автоматически переданы камерой в вспышку
4. Снимите дополнительную вспышку с камеры.  

5. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появятся символы [image: image62.png]


 / 
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.

6. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор и значение канал не начнёт мигать.

7. С помощью кнопок + и – установите номер канала. (C1 или C2)

8. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать индикатор и значение мощности вспышки.

9. С помощью кнопок + и – установите мощность вспышки.

· Установите мощность вспышки таким образом, чтобы значение на индикаторе расстояния на ЖК панели приблизительно соответствовало действительному расстоянию от дополнительной вспышки до объекта. Если действительное расстояние вне пределов диапазона, необходимо изменить диафрагму. 

10. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока символы на дисплее не перестанут мигать.

11. Установите дополнительную вспышку в выбранное место. Не устанавливайте дополнительную вспышку в пределах кадра.
[image: image90.png]ZOOM E 8 mm

ETTL

1318 m
0 40 60 ft

(=] Lo




Настройка для дополнительной вспышки-контроллера
12. Установите вспышку, используемую как дополнительный контроллер, на камеру.

13. Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока на дисплее не появятся символы [image: image64.png]


 / 
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.
14. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока индикатор и значение канал не начнёт мигать.
15. С помощью кнопок + и – установите тот же номер канала, который установлен на дополнительной вспышке.
16. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не начнёт мигать индикатор и значение мощности вспышки.
17. Нажмите кнопку + для выбора на дисплее символа [image: image66.png]-l



.

18. Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока символы на дисплее не перестанут мигать.
19. Убедитесь, что вспышки заряжены, и нажмите кнопку спуска.
· Когда дополнительная вспышка EF-500 DG SUPER полностью зарядится, лампа подсветки автофокуса начнёт мигать.
· Вы не сможете установить диафрагму кнопкой SEL на вспышке-контроллёре.
· Дополнительный контроллер функционирует только для управления дополнительной вспышкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип : Автоматическая TTL вспышка с зум-головкой
ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО: 50 (ISO 100/м, рефлектор 105мм)

ПИТАНИЕ : 4хAA алкалиновых батареи или
                 : 4хAA Ni-Cd аккумулятора или
                  : 4х AA Ni-MH аккумулятора
ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ : прибл. 6.0 сек. (Алкалиновые батареи)

                  : прибл 4.0 сек. (Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы)

КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ: около 220 импульсов (Алкалиновые батареи)

                       : около 100 импульсов (Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА : прибл. 1 / 700 sec. (при полной мощности)

УГОЛ ОХВАТА : 28мм ~ 105мм автоматически (17мм со встроенной широкоугольной панелью)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ : Возможно
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Предназначена для съёмки на материалы для дневного света.
ВЕС : 335 г.   ГАБАРИТЫ : 77мм(Ш) x 139мм(В) x 117мм(Д)
Таблица 1  Ведущее число (ISO100 / m)
	
	17мм
	28мм
	35мм
	50мм
	70мм
	85мм
	105мм

	1/1
	20
	30
	35
	40
	46
	48
	50

	1/2
	14.1
	21.2
	24.7
	28.3
	32.5
	34
	35.4

	1/4
	10
	15
	17.5
	20
	23
	24
	25

	1/8
	7.1
	10.6
	12.4
	14.2
	16.3
	17
	17.7

	1/16
	5
	7.5
	8.6
	10
	11.5
	12
	12.5

	1/32
	3.5
	5.3
	6.2
	7.1
	8.1
	8.5
	8.9

	1/64
	2.5
	3.8
	4.3
	5
	5.8
	6
	6.3

	1/128
	1.8
	2.7
	3.1
	3.5
	4.1
	4.3
	4.4


Таблица 2 Ведущее число (ISO100 / m)
	
	17мм
	28мм
	35мм
	50мм
	70мм
	85мм
	105мм

	1/125
	14.1
	21.2
	24.7
	28.3
	32.5
	33.9
	35.4

	1/160
	12.6
	18.9
	22.0
	25.2
	29.0
	30.2
	31.5

	1/180
	11.2
	16.8
	19.6
	22.4
	25.8
	26.9
	28.1

	1/250
	10.0
	15.0
	17.5
	20.0
	23.0
	24.0
	25.0

	1/320
	8.9
	13.4
	15.6
	17.8
	20.5
	21.4
	22.3

	1/350
	8.4
	12.6
	14.7
	16.8
	19.3
	20.2
	21.0

	1/400
	7.9
	11.9
	13.9
	15.9
	18.3
	19.0
	19.8

	1/500
	7.1
	10.6
	12.4
	14.1
	16.3
	17.0
	17.7

	1/640
	6.3
	9.4
	11.0
	12.6
	14.5
	15.1
	15.7

	1/750
	5.9
	8.9
	10.4
	11.9
	13.7
	14.3
	14.9

	1/800
	5.6
	8.4
	9.8
	11.2
	12.9
	13.5
	14.0

	1/1000
	5.0
	7.5
	8.8
	10.0
	11.5
	12.0
	12.5

	1/1250
	4.5
	6.7
	7.8
	8.9
	10.2
	10.7
	11.1

	1/1500
	4.2
	6.3
	7.4
	8.4
	9.7
	10.1
	10.5

	1/1600
	4.0
	6.0
	6.9
	7.9
	9.1
	9.5
	9.9

	1/2000
	3.5
	5.3
	6.2
	7.1
	8.1
	8.5
	8.8

	1/2500
	3.1
	4.7
	5.5
	6.3
	7.2
	7.6
	7.9

	1/3000
	3.0
	4.5
	5.2
	5.9
	6.8
	7.1
	7.4

	1/3200
	2.8
	4.2
	4.9
	5.6
	6.5
	6.7
	7.0

	1/4000
	2.5
	3.8
	4.4
	5.0
	5.8
	6.0
	6.3

	1/5000
	2.2
	3.3
	3.9
	4.5
	5.1
	5.3
	5.6

	1/6000
	2.1
	3.2
	3.7
	4.2
	4.8
	5.0
	5.3

	1/6400
	2.0
	3.0
	3.5
	4.0
	4.6
	4.8
	5.0

	1/8000
	1.8
	2.7
	3.1
	3.5
	4.1
	4.2
	4.4
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОВСПЫШКА
EF-500 DG SUPER
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ИНСТРУКЦИЯ





Таблица 3; режим MULTI, количество импульсов





1/8�
1-2 Гц�
1-14�
�
�
3 Гц�
1-12�
�
�
4 Гц�
1-10�
�
�
5 Гц�
1-8�
�
�
6-7 Гц�
1-6�
�
�
8-9 Гц�
1-5�
�
�
10-199 Гц�
1-4�
�
1/4�
1 Гц�
1-7�
�
�
2 Гц�
1-6�
�
�
3 Гц�
1-5�
�
�
4 Гц�
1-4�
�
�
5-9 Гц�
1-3�
�
�
10-199 Гц�
1-2�
�






1/32�
1-3 Гц�
1-60�
�
�
4-5 Гц�
1-50�
�
�
6-7 Гц�
1-40�
�
�
8-9 Гц�
1-30�
�
�
10-14 Гц�
1-20�
�
�
15-19 Гц�
1-18�
�
�
20-50 Гц�
1-16�
�
�
60-199 Гц�
1-12�
�
1/16�
1-3 Гц�
1-30�
�
�
4-7 Гц�
1-20�
�
�
8-9 Гц�
1-10�
�
�
10-199 Гц�
1-8�
�






1/128�
1-5 Гц�
1-100�
�
�
6-7 Гц�
1-90�
�
�
8-9 Гц�
1-80�
�
�
10-11 Гц�
1-70�
�
�
12-14 Гц�
1-60�
�
�
15-19 Гц�
1-50�
�
�
20-199 Гц�
1-40�
�
1/64�
1-3 Гц�
1-90�
�
�
4-5 Гц�
1-80�
�
�
6-7 Гц�
1-70�
�
�
8-9 Гц�
1-60�
�
�
10 Гц�
1-50�
�
�
11-14 Гц�
1-40�
�
�
15-19 Гц�
1-35�
�
�
20-50 Гц�
1-30�
�
�
60-199 Гц�
1-20�
�










































































































































� Attenzione!!






































Preparation for Wireless Flash
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�





�





�





Вспышка имеет цепи высокого напряжения. Для того чтобы избежать электрического удара или ожога, не предпринимайте действий по разборке вспышки. Если наружный корпус вспышки сломался или треснул, не касайтесь деталей внутри устройства.





Не подносите вспышку близко к глазам, так как яркий свет может повредить глаза. При съёмке со вспышкой держите ее на расстоянии не менее 1 м от лица.





Не касайтесь синхроклемм камеры при установке вспышки в полозья камеры. Высокое напряжение в цепи может быть причиной электрического удара.





Никогда не используйте камеру в присутствии дыма, горючего газа, жидкостей и химикатов. Использование вспышки в таких условиях может стать причиной пожара или взрыва.





� Предупреждение !!





�





�








�





�











�





�





�





Не используйте вспышку на камерах отличных от серии Canon EOS; использование на других камерах может повредить электрические цепи этих камер.





Эта вспышка не водостойка. При использовании вспышки и камеры в условиях дождя, снега или около воды старайтесь оберегать её от воды. Частым явлением является ремонт внутренних электрических цепей поврежденных водой.





Никогда не подвергайте вспышку и камеру ударам, воздействию пыли, высокой температуры или влажности. Эти факторы могут привести к возгоранию и отказам в работе оборудования.





Когда вспышка подвергается резкому изменению температуры, например, при внесении ее из холодного места в теплую комнату, внутри вспышки может образоваться конденсат. В этом случае перед таким изменением, положите оборудование в закрытую пластиковую емкость и не используйте его, пока оно не нагреется до комнатной температуры.





Не храните вспышку в шкафу или гардеробе, поскольку там может быть нафталин, камфора или инсектициды. Эти химикаты отрицательно влияют на вспышку.





Не используйте растворители, бензол или другие чистящие вещества для удаления грязи или отпечатков пальцев. Чистку производите мягкой увлажненной тканью.





Для длительного хранения используйте прохладное сухое место предпочтительно с хорошей вентиляцией. Рекомендуется, чтобы раз в месяц вспышка подвергалась проверке основных функций.





� Предостережение !!





Использование вспышки без учета этого предупреждения может быть причиной серьезной травмы или привести к другим серьёзным последствиям.





Использование вспышки без учета этого предупреждения может быть причиной серьезной травмы или повреждения.





Перед использованием вспышки, для того чтобы избежать повреждений или травм, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, обращая внимание на предупредительные знаки приведённые ниже. 


Пожалуйста, обратите особое внимание на эти два предупредительных знака.





� Предупреждение!!





� Предостережение!!





� Символ обозначающий действие, где требуется обращать внимание на предупреждения или предостережения.


� Символ обозначающий действия, которые необходимо избегать.
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SIGMA EF500DG SUPER EO (CANON)
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ENGLISH


The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).


DEUTSCH


Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.


FRANÇAIS


Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.


NEDERLANDS


Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).


ESPAÑOL


El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).


ITALIANO


Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea (CE).


SVENSKA


CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.


DANSK


CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU. 





SIGMA (Deutschland) GmbH


Carl�Zeiss�Str. 10/2, D�63322 Rödermark, F.R.GERMANY


Verkauf: 01805-90 90 85-0  Service: 01805-90 90 85-85  Fax: 01805-90 90 85-35
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