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Таблица 1

ISO 100



м

Диафрагма
17 мм
28 мм
35 мм
50 мм
70 мм
85 мм
105 мм

1.8
1,6 – 11,1
1,6 – 16,7
1,6 – 19,4
1,6 – 22,2
1,6 – 25,6
1,6 – 26,7
1,6 – 27,8

2.0
1,4 – 10
1,4 – 15
1,4 – 17,5
1,4 – 20
1,4 – 23
1,4 – 24
1,4 – 25

2.8
1,0 – 7,1
1,0 – 10,7
1,0 – 12,5
1,0 – 14,3
1,0 – 16,4
1,0 – 17,1
1,0 – 17,9

3.5
0,9 – 5,7
0,9 – 8,6 
0,9 – 10
0,9 – 11,4
0,9 – 13,1
0,9 – 13,7
0,9 – 14,3

4.0
0,7 – 5
0,7 – 7,5
0,7 – 8,8
0,7 – 10
0,7 – 11,5
0,7 – 12
0,7 – 12,5

4.5
0,7 – 4,4
0,7 – 6,7
0,7 – 7,8
0,7 – 8,9
0,7 – 10,2
0,7 – 10,7
0,7 – 11,1

5.6
0,7 – 3,6
0,7 – 5,4
0,7 – 6,3
0,7 – 7,1
0,7 – 8,2
0,7 – 8,6
0,7 – 8,9

8.0
0,7 – 2,5
0,7 – 3,8
0,7 – 4,4
0,7 – 5
0,7 – 5,8
0,7 – 6
0,7 – 6,3

11
0,7 – 1,8
0,7 – 2,7
0,7 – 3,2
0,7 – 3,6
0,7 – 4,2
0,7 – 4,4
0,7 – 4,5

16
0,7 – 1,3
0,7 – 1,9
0,7 – 2,2
0,7 – 2,5
0,7 – 2,9
0,7 – 3
0,7 – 3,1

22
0,7 – 0,9
0,7 – 1,4
0,7 – 1,6
0,7 – 1,8
0,7 – 2,1
0,7 – 2,2
0,7 – 2,3

32
0,6
0,7 – 0,9
0,7 – 1,1
0,7 – 1,3
0,7 – 1,4
0,7 – 1,5
0,7 – 1,6

Таблица 2


GN ISO 100 (м)


17 мм
28 мм
35 мм
50 мм
70 мм
85 мм
105 мм

MH
20
30
35
40
46
48
50

ML
5
7,5
8,6
10
11,5
12
12,5

Таблица 3

ISO 25
ISO 50
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200

X 0.5
X 0.71
X 1.4
X 2
 X 2.8
X 4
X 5.7

Благодарим Вас за приобретение электронной вспышки Sigma EF-500ST MA. Вспышка специально разработана для камер MINOLTA AF серии SLR. В зависимости от модели камеры функциональные возможности и работа вспышки может различаться. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство. Для того чтобы повысить Вашу заинтересованность фотографированием вспышка имеет большое количество возможностей. Перед использованием вспышки для реализации всех ее возможностей и получения максимальной отдачи от вспышки, пожалуйста, прочитайте это руководство одновременно с руководством для камеры и в дальнейшем держите их под руками.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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 Символ обозначает место, где требуется предупреждение или предостережение.
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 Под этим символом дана информация о действиях, которые нужно избегать.
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 Предупреждение!!

Использование вспышки без учета этого предупреждающего знака может быть причиной серьезной травмы или привести к другому опасному результату.
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Вспышка имеет цепи высокого напряжения. Для того чтобы избежать электрического удара или ожога, не предпринимайте усилий по разборке вспышки. Если наружный корпус вспышки сломался или треснул, не касайтесь деталей внутреннего устройства.
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Не подносите вспышку близко к глазам, так как яркий свет может повредить глаза. При съемке с вспышкой держите ее на расстоянии, по крайней мере, 1 м от лица.
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Не касайтесь синхроклемм камеры при установке вспышки в полозья камеры. Высокое напряжение в цепи может быть причиной электрического удара.
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Никогда не используйте камеру в присутствии дыма, горючего газа, жидкостей и химикатов. Использование вспышки может быть причиной пожара или взрыва.
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 Предостережение!!

Использование вспышки без учета этого предупреждающего знака может быть причиной серьезной травмы или повреждения.
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Не используйте вспышку на камерах отличных от Minolta AF SLR. Использование на других камерах может повредить электрические цепи этих камер. Также нельзя использовать эту вспышку с камерами Maxxum Dynax 9000, 7000, 5000, 3000i.
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Эта вспышка не водостойка. При использовании вспышки и камеры в условиях дождя, снега или около воды старайтесь держать их сухими. Частым явлением является ремонт внутренних электрических цепей поврежденных водой.
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Никогда не подвергайте вспышку и камеру ударам, воздействию пыли, высокой температуры или влажности. Эти факторы могут приводить к возгоранию и отказам в работе оборудования.
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Когда вспышка подвергается внезапному воздействию изменения температуры, например, при внесении ее из холодного места в теплую комнату, внутри может образоваться конденсат. В этом случае перед таким изменением, положите оборудование в закрытую пластиковую емкость и не используйте вспышку, пока она не достигнет комнатной температуры.
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Не храните вспышку в шкафу или гардеробе, поскольку там может быть нафталин, камфора и другие инсектициды. Эти химикаты отрицательно влияют на вспышку.
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Не используйте растворители, бензол или другие чистящие вещества для удаления грязи или отпечатков пальцев. Чистку производите мягкой увлажненной тканью.
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Для длительного хранения используйте прохладное сухое место предпочтительно с хорошей вентиляцией. Рекомендуется, чтобы вспышка была заряжена и для проверки правильного функционирования несколько раз в месяц проверялась на срабатывание. 

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (рис. 1)

ВНЕШНИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Головка вспышки

2. Встроенная широкоугольная панель

3. Вспомогательный источник для AF 4. Указатель углов поворота вверх и вниз

5. Указатель углов поворота направо и налево 


6. Блокировка поворота и кнопка освобождения для поворота вверх и вниз

7. Шарнирная блокировка и кнопка освобождения поворота направо и налево

8. Индикатор угла охвата вспышки

9. Крышка батареи 10. Кольцо блокирования полозьев

11. Полозья

12. Кнопка TEST (тест)

13. Лампочка готовности
14. Выключатель питания

БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

В вспышке используется четыре щелочных батареи типа «АА» или Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы. Также могут быть использованы марганцевые батареи, но они имеют меньший ресурс, чем щелочные и мы не рекомендуем использовать их. Пожалуйста, замените батареи, если более 30 секунд горит лампочка готовности. 

· Для уверенности в хорошем электрическом контакте почистите клеммы батарей перед их установкой.

· Ni-Cd батареи не имеют стандартизированных контактов. Если Вы используете Ni-Cd батареи, пожалуйста, убедитесь, что есть контакт с батареями. 

· Для предотвращения разрыва батареи, течи или перегрева используйте четыре новых батареи типа АА одной марки. Не смешивайте марки или новые и использованные батареи.

· Не разбирайте и не замыкайте накоротко батареи. Не подвергайте их воздействию огня или воды, поскольку они могут взорваться. Также не перезаряжайте батареи, если они не относятся к Ni-Cd батареям.

· Когда вспышка не используется длительный период времени, выньте батареи из вспышки для того, чтобы избежать возможности повреждения от течи. 

· Характеристики батареи ухудшаются при снижении температуры. Держите батареи отдельно при использовании вспышки при низкой температуре.

· Как для любой вспышки рекомендуется соблюдать осторожность в обращении с батареями, особенно при длительном путешествии или при съемках в холодную погоду. 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Удостоверьтесь что питание выключено. Затем сдвиньте крышку отсека батарей в направлении стрелки (рис. 2).

2. Установите четыре батареи типа АА в отсек батарей. Проверьте, что контакты + и – стоят в соответствии с указаниями в отсеке (рис. 3). 

3. Закройте крышку.

4. Сместите выключатель в положение ON (вкл). Через несколько секунд лампочка готовности загорится, что указывает на то, что вспышка готова к работе.

5. Нажмите кнопку “Test Button” (тестовая кнопка) для проверки правильности работы вспышки.

· Если емкости батареи недостаточно или если электроника работает с ошибкой, чтобы показать это состояние, будет мигать индикатор угла охвата вспышки.
УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ВСПЫШКИ С КАМЕРЫ 

Удостоверьтесь, что питание выключено. Вставьте полозья на вспышке в ответную часть на камере и поверните колесо блокирования полозьев до тех пор, пока не будет закрепления (рис.4) (рис. 5).

· Когда Вы ставите или снимаете вспышку, берите ее за нижнюю часть для предотвращения повреждения основания полозьев и полозьев на камере.

· Если встроенная вспышка камеры находится в верхнем положении, пожалуйста, опустите ее перед установкой внешней вспышки. 

Когда Вы снимаете вспышку, сдвигайте ее по полозьям при одновременном нажатии отпускающей кнопки (рис. 5).
ВСПЫШКА В РЕЖИМЕ TTL AUTO

В режиме TTL AUTO (авто TTL) камера будет контролировать мощность вспышки для получения соответствующей экспозиции для съемки объекта.

1. Установите режим камеры на режим Р.)

2. Переведите выключатель питания в положение TTL.

· Если индикатор угла охвата вспышки мигает, когда Вы включили питание вспышки, пожалуйста, удостоверьтесь, что угол поворота головки вспышки стоит в нормальном положении (0().

3. Сфокусируйтесь на объект.

4. Нажмите кнопку спуска после полной зарядки вспышки.

· После съемки кадра пленка будет соответствующим образом экспонирована и лампочка готовности будет мигать. Если лампочка готовности не мигает, это указывает на то, что света вспышки было недостаточно для данного объекта съемки. Пожалуйста, снимите кадр, приблизившись к объекту съемки. 

· Дополнительный источник для AF будет включаться автоматически, когда Вы фокусируетесь в темном месте. Замечание: Эффективное расстояние его работы от 0,7 до 9 метров.

· С камерой Maxxum Dynax 7 автовспышка используется с программой полный автомат и принудительная вспышка используется при выборе режима Р. автовспышка будет использоваться с другими камерами при выборе режима Р.

· Когда вспышка полностью заряжена, в видоискателе появляется значок вспышки. Если затвор срабатывает перед тем, как вспышка полностью зарядится, камера будет снимать кадр с большой выдержкой как без вспышки.

· Для сохранения емкости батарей вспышка сама автоматически выключается, когда она не используется примерно 240 секунд. Для включения вспышки нажмите кнопку “TEST” (тест) или наполовину нажмите кнопку спуска камеры.

· Вспышка будет автоматически устанавливаться на положение зуммирования головки в соответствии с фокусным расстоянием объектива камеры.

· Эффективный диапазон расстояний вспышки смотрите в Таблице 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ В ДРУГИХ РЕЖИМАХ КАМЕРЫ
Настройка c приоритетом выдержки
Когда Вы установите желаемую выдержку, камера выберет соответствующее значение диафрагмы. Вы не можете выбрать выдержку меньше, чем выдержка синхронизации камеры. Принудительная вспышка используется при выборе этого режима. В случае камер серии i, используется автовспышка даже, когда на ЖК панели показывается значок 
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 (принудительная вспышка).

Настройка с приоритетом диафрагмы

Выбирая на камере режим A, камера выберет соответствующую выдержку для фона. Принудительная вспышка используется при выборе этого режима. 

Использование вспышки в режиме М

Вы можете установить желаемую выдержку и диафрагму. Вы можете установить выдержку от самой быстрой выдержки с синхронизацией до выдержки от руки. 

· Принудительная вспышка используется при выборе этого режима.
· Если Вы настраиваете экспозицию в соответствии с показаниями экспонометра, камера будет работать как при синхронизации вспышки при дневном свете или синхронизации при большей выдержке.
РАБОТА ВСПЫШКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В ручном режиме вспышки можно установить полный уровень мощность вспышки и 1/16 мощности.

1. Установите режим экспозиции камеры на ручной режим М.

2. Поверните переключатель мощности на МН (полная мощность вспышки) или на ML (1/16 мощности вспышки).

3. Сфокусируйтесь на объект и установите диафрагму на камере, используя формулу для вычисления экспозиции приведенную ниже: 

Диафрагма = Ведущее число (G.N.) / Расстояние от вспышки до объекта (м)

4. После полной зарядки вспышки нажмите кнопку спуска и снимите кадр.
Ведущее число будет изменяться в соответствии с положением зума головки (смотрите Таблицу 2). Ведущее число также изменяется в зависимости от чувствительности пленки (ISO) (смотрите Таблицу 3). В случае использования чувствительности пленки отличной от ISO 100 умножьте число из Таблицы 3 на число из Таблицы 2. Например, используя пленку с чувствительностью ISO 400, положение зума головки для 50 мм и режим МН; умножьте число 2 (Таблица 3) на число 40 (Таблица 2): 2 х 40 = 80. Это будет новое эффективное ведущее число в метрах. Для определения ведущего числа в футах умножьте число в метрах на 3,3. 

ПРИМЕР: Если расстояние до объекта 10 метров,

Диафрагма = 80 / 10 = 8 (8 – диафрагма на вашей камере).

Когда вспышка используется быстро повторно в режиме МН, необходимо сделать перерыв в работе примерно на 15 минут после каждых 15 вспышек. Если в таких же условиях вспышка используется в режиме ML, она должна прерываться на «отдых» через каждые 40 вспышек.

ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Эта вспышка имеет встроенную панель, которая может обеспечивать ультраширокий угол охвата для объектива с фокусным расстоянием 17 мм. Выдвиньте панель широкоугольного охвата и поверните ее вниз к крышке головки вспышки. Настройка угла охвата головки вспышки будет устанавливаться автоматически на фокусное расстояние объектива 17 мм (рис. 6).

· Индикатор угла охвата вспышки будет показывать, что используется широкоугольная панель с помощью замедленного мигания двух конечных значений (28 мм и 105 мм) (1 раз в секунду).

· Если широкоугольная панель случайно выпала, не будет функционировать механизм настройки угла охвата вспышки. В этом случае обратитесь в магазин, где была приобретена вспышка или в центр по обслуживанию.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ВСПЫШКИ

Когда Вы фотографируете с вспышкой в комнате, иногда за объектом появляется сильная тень. Если Вы направляете головку вспышки вверх или в сторону , чтобы отразить свет от потолка, стен и т.п., объект будет освещаться равномерно. Нажмите блокирующую кнопку и настройте головку вспышки для установки направления. 

ВВЕРХ: 0(, 60(, 75(, 90(

ВНИЗ: 0(, 7(
НАПРАВО: 0(, 60(, 75(, 90(
НАЛЕВО: 0(, 60(, 75(, 90(, 120(, 150(, 180(

(рис. 7)

· Дисплей угла направления вспышки будет мигать (2 раза в секунду), когда Вы устанавливаете головку вспышки на угол 7( вниз.

· Кадр получается цветных при отражении света от поверхности. Для отражения выбирайте белую поверхность.

Экспозиции для крупного плана

Для крупного плана вспышка может быть повернута на 7( вниз. Вспышка будет активироваться только для объектов на расстоянии от 0,7 м до 2 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП: Автоматическая зуммируемая электронная вспышка с TTL управлением

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО: 50 (ISO 100/м при положении головки 105 мм)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: Четыре щелочных батареи типа АА или четыре Ni-Cd аккумулятора типа АА или четыре Ni-МН металл-гидридных аккумулятора типа АА

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: Около 6,0 сек (щелочные батареи), около 4,0 сек (Ni-Cd, Ni-металл-гидридные аккумуляторы)

ЧИСЛО ВСПЫШЕК: Около 220 вспышек (щелочные батареи), около 100 вспышек (Ni-Cd, Ni-металл-гидридные аккумуляторы)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСПЫШКИ: Около 1/700 сек (при полной мощности вспышки)

УГОЛ ОХВАТА ВСПЫШКИ: Для фокусного расстояния объектива 28 мм – 105 мм с управлением мотором (17 мм для встроенной широкоугольной панели)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Есть выключение питания

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Соответствует использованию при дневном свете с цветными пленками

ВЕС: 320 г

ГАБАРИТЫ 77 мм (Ш) х 139 мм (В) х 117 мм (Д)

_1054740081.bin

_1068655500.bin

