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ENGLISH

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).

DEUTSCH

Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitdtserklarung des Herstellers, die dokumentiert, da® das betreffende
Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhalt.

FRANCAIS

Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS

Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).

ESPANOL

El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).

ITALIANO

Questo ¢ il marchio di conformita alle direttive della comunita Europea (CE).

SVENSKA

CE-mérket betyder att varan blivit godkénd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.

DANSK

CE-mazerket er i overensstemmelse med de gaeldende regler i EU.

PORTUGUES

A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas pela Comunidade Europeia.

SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rodermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
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ENGLISH

Thank you very much for purchasing the Sigma EF-610 DG SUPER EO-TTL Il Electronic Flash. This
product is specifically developed for the Canon EOS series SLR cameras. Depending on the camera
model, functions and operation may vary. Please read this instruction booklet carefully. To add to your
enjoyment of photography, the flash has a variety of features. To make the most of all these features
and to get the maximum performance and enjoyment from your flash, please read this instruction
booklet together with your camera’s instruction manual before using the flash, and also keep it handy
for your future reference.

PRECAUTIONS

In order to avoid causing any damage or injury, please read this instruction manual very carefully,
paying attention to the cautionary signs below, before using the flash.
Please take special note of the two cautionary signs below.

- Using the product disregarding this warning sign might cause serious injury or
A Warnlng 1 other dangerous results.

A Caution !! Using the product disregarding this caution sign might cause injury or damage.

A Symbol denotes the important points, where warning and caution are required.
Symbol contains information regarding the actions that must be avoided.

| /\ Warning !!

This flash contains high voltage circuits. To avoid electric shock or burns, do not attempt to
disassemble the flash. If the outside shell of the unit is broken or cracked, do not touch the
mechanism inside.

Do not fire the flash close to eyes. Otherwise the bright light could damage the eyes. Keep at
least 1m/3feet distance between face and the flash unit when taking a picture with flash.

Do not touch the synchro terminal of your camera when the flash is attached to the hot shoe.
High voltage circuitry could cause an electric shock.

Never use your camera in an environment where flammable, burnable, gas, liquids or chemicals,
etc, exist. Otherwise it might cause fire or explosion.

| /\ Caution !l

Do not use this flash unit on any camera other than the Canon EOS series cameras, otherwise
the flash may damage the circuitry of these cameras.

ﬁ This flash unit is not waterproof. When using the flash and camera in the rain or snow or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair internal electrical components
damaged by water.

Never subject the flash and camera to shock, dust, high temperature or humidity. These factors
might cause fire or malfunctioning of your equipment.

ﬁ When the flash is subjected to sudden temperature change, as when the flash unit is brought
from a cold exterior to warm interior, condensation might form inside. In such a case, place your
equipment in a sealed plastic bag before such a change, and do not use the flash unit until it
reaches room temperature.

Do not store your flash in a drawer or cupboard etc. containing naphthalene, camphor or other
insecticides. These chemicals will have a negative effects on the flash unit.
Do not use a thinner, Benzene or other cleaning agents to remove dirt or finger prints from the
component. Clean with a soft, moistened cloth.

A For extended storage, choose a cool dry place, preferably with good ventilation. It is
recommended that the flash be charged and fired several times a month, to maintain proper
capacitor functioning.
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DESCRIPTION OF THE PARTS

1.Flash Head = 2.AF Auxiliary Light ~ 3.Bounce Angle; Up and Down
EXTERNAL 4.Bounce Angle; Right and Left  5.Bounce Lock and Release Button; Up and Down
PARTS 6.Swivel Lock and Release Button; Right and Left  7.LCD Panel  8.Battery Cover
9.Shoe Ring  10.Shoe  11.Catch Light Panel = 12.Wide Panel

13]MODE|Button ~ 14/SEL| SELECT Button 15[ + | Increment Button
CONTROLS 16/ — | Decrement Button ~ 17/ZOOM| Button ~ 18.TEST Button

19.LIGHi Button  20.Ready Light  21.Power Switch

CAMERA MODELS AND FUNCTIONS

Although this Flash unit has been equipped with numerous functions, depending on the camera model
being used some functions may have some limitations. Please confirm the type camera you have from
the list below. Please refer to explanations of each function through the instruction manual; If no
model information is specified, it means that this function of flash can be used with all type of EOS
cameras.

Atype camera E-TTL(E-TTL Il) Compatible EOS SLR cameras
B type camera All other EOS cameras except those listed above

ABOUT THE BATTERY

This flash unit uses four “AA” type Alkaline dry cell batteries, Ni-Cad or Ni-MH rechargeable batteries.

Manganese batteries can also be used but as they have a shorter life than Alkaline batteries, we do

not recommend using them. Please replace batteries if it takes more than 30seconds to light the

Ready Lamp.

@ To assure proper electrical contact, clean the battery terminals before installing the batteries.

@ Ni-Cad or Ni-MH batteries do not have standardized contacts. If you use Ni-Cad or Ni-MH batteries,
please confirm that the battery contacts touch the battery compartment properly.

@ To prevent battery explosion, leakage or overheating, use four new AA batteries of the same type
and brand. Do not mix the type or new and used batteries.

@ Do not disassemble or short-circuit the batteries, or expose them fire or water; they may explode.
Do not recharge the batteries other than Ni-Cad or Ni-MH rechargeable batteries.

@ When the flash will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the flash
to avoid the possibility of damage from leakage.

@ Battery performance decreases at low temperatures. Keep batteries insulated when using the flash
in cold weather.

@®As with any flash, it is recommended you carry spare batteries when on a long trip or when
photographing outdoors in cold weather.

BATTERY LOADING

.Be sure to set the Power Switch to the off position
then slide the battery cover in the direction of the
arrow to open.

2.Insert four AA size batteries into the battery
chamber. Be sure the + and — ends of the batteries
are aligned according to the diagram in the chamber.
Close the cover.

Slide the Power Switch to the ON position. After few
seconds the Ready Lamp will light, indicating that

the flash unit can be fired.

5. Please press the “Test Button” to be sure that the flash is working properly.

-
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AUTO POWER OFF

To conserve battery power, the flash unit automatically turns itself off when the flash is not used within
approximately 90 seconds. To turn the flash on again, depress the button or the camera shutter
button halfway. Please note that the “Auto Power Off’ mechanism does not work with wireless TTL
flash mode, normal slave flash, and designated slave flash modes.

ERROR INDICATION

If the battery power is not sufficient or there is an electric information error between the camera and
flash unit, the “Flash Coverage Angle” will blink on the LCD panel. When this occurs, turn the power
switch off and on.

If it still blinks after this procedure, check the battery power.

ADJUSTING THE FLASH HEAD

Depress the Bounce “Up and Down” Lock and Release Button and
adjust the flash head to the desired position.

L i 9 appears on the LCD panel when you turn on the flash, and
if this mark blinks, then the flash head is adjusted to an incorrect
position.

Be sure to turn off the Power Switch, then insert the

Shoe Base into the hot shoe on the camera and turn

the Shoe Locking Ring until it is tight.

€ When you attach or remove the flash, grasp the
bottom of the flash to prevent damage to the shoe
foot and the camera’s hot shoe.

@ If the camera’s built-in flash is set in up position,
please close it before you attach the flash unit.

@ To remove the flash, rotate the shoe-locking ring in
the opposite direction of 4LOCK mark, until it stops.

SETTING OF FLASH COVERAGE ANGLE

When you press the button, the [N} symbol appears. Each time you press the button,
the LCD panel display will change and indicate the zoom position in sequence as follows.

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Generally, in the ETTL (TTL) mode, the flash will automatically set the zoom position according to the
focal length of your lens.

& When you turn on the main switch, the flash will memorize and set the zoom head position to the
last setting used.

# If you use a lens wider than the flash head setting, there may be under exposed areas around the
edge of the picture.

# Depending on the flash head setting, the flash’s Guide Number will be changed.
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WIDE PANEL

This flashgun is equipped with a built-in wide panel,
which can provide an ultra wide 17mm angle of
coverage. Slide out the wide panel and catch light
panel and flip it down to cover the flash’s head. (Be
careful to slide the panels out smoothly.) Then put the
catch light panel back in its place. The coverage angle
setting of the flash will be set to 17mm automatically.
« If the built-in wide panel comes off accidentally, the
button will not function. In this case please
contact the store where the flash was purchased or
a Sigma service station.

LCD PANEL ILLUMINATION

When you press the LIGHT] button, the LCD panel will illuminate for about 8 seconds. The illumination
stays on longer than 8 seconds if you press the LIGHT] button once again.

ETTL (TTL) AUTO FLASH

In the TTL AUTO Mode, the camera will control the amount of flash lighting to get the appropriate

exposure for the subject.

@ “A” type cameras can be set in ETTL mode. “B” type cameras can be set in TTL mode.

1. Set the camera’s mode to Full-AUTO Mode. ( Usually O Mode. If the camera does not have [
Mode, set to P Mode.)

2. Turn on the power switch of the flash, the ETTL (TTL) mark will ETTL
appear on the LCD panel and the flash will start charging.

3. Focus on your subject. Z00M EB mm
4.Check that the subject is located within the effective distance

range indicated on the LCD panel. 05071152 3 4 6 91318 M
5. Press the shutter button, after the flash is fully charged. 172345 7 101520 30 4060 #t
Note: When the flash is fully charged, the ready light in the
viewfinder appears.

®When the camera receives the appropriate exposure, the ETTL (TTL) mark on the LCD panel will
appear for 5 seconds. If this indication does not appear, the flash illumination is not sufficent for
that situation. Please re-take the picture at a closer distance.

®The AF Auxiliary Light will turn on automatically as you focus on a dark area. Note: Effective
distance is up to about 0.7 to 9 meters (2.3-29.5 feet).

@ When the camera is set to ‘Creative Zone’, the flash will be set to TTL / ETTL mode.

®When the flash is fully charged, the flash mark will appear in the finder. If the shutter is released
before the flash is fully charged, the camera will take the picture at a slow shutter speed with no
flash.

USING FLASH IN OTHER CAMERA MODES (Except EOS700, 750, 850)

Shutter Speed Priority Setting

By selecting the Tv mode of the camera, you can set the shutter speed from 30sec. to 1/X sync speed.
When you set the desired shutter speed, the camera will select the appropriate aperture value for the
scene. If the subject is too light or too dark, the aperture value indicator will blink and show the limit
values (maximum or minimum aperture). In such as case, the camera proceeds to take a flash
photograph at the limit value. Thus, the main subject in the picture should be exposed correctly, but
the background may become under or over exposed.
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Aperture Priority Setting

By selecting the Av mode of your camera, the camera will select the appropriate shutter speed for the
scene. If the subject is too bright or too dark, the shutter speed indicator will blink and show the limit
(highest or slowest shutter speed) value. The highest shutter speed will be limited to the camera’s
normal flash synchronization speed. In such a case, the camera proceeds to take a flash photograph
at the limit value. Thus, the main subject in a picture should be exposed correctly, but the background
may become under or overexposed.

When used with M Mode

You can set the desired aperture value and shutter speed from 30 seconds to the camera’s flash sync
speed. If the camera’s exposure requires more light to achieve correct exposure for the inputted
values, the flashgun will provide sufficient light to give the correct exposure, within the working range
of the flashgun.

LIMITS OF CONTINUOUS SHOOTING

To prevent overheating of the flashgun’s circuitry, do not use your flash unit for at least 10 minutes
after continuously firing the flash for the number of exposures shown in the table below.

Mode Number of Flash Exposures
TTL, M(1/1,1/2) 20 Continuous Flash Shots
M(1/4, 1/8) 25 Continuous Flash Shots
M(1/16-1/32) 40 Continuous Flash Shots
Multi 10 Cycle

MANUAL FLASH OPERATION

Manual flash is provided for shooting subjects when the correct exposure is difficult to obtain in the
TTL mode. In the manual flash mode, you can set the flash power level from 1/1 (full) to 1/128 power
in one step increments.

1. Set the camera’s exposure mode to M. M

2.Press the button on the flash unit to select M. EB

3.The flash power output value blinks when you press the Z00OM mm
button. :/E

4.Press [+] or [ -] button to set the desired flash power output. 05071152 348 81318M

5.The manual flash output display will stop blinking and remain 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
displayed after you press the button again.

6.Adjust the focusing by pressing the shutter button, note the subject distance on the focus ring on the
lens. Then adjust the lens’ aperture value or flash power level until the distance indicated on the LCD
panel of the flashgun is equal to the subject distance.
7.When the Ready Light of the flash is illuminated, the unit is ready for use.
@ You can calculate the correct exposure by using the following formula:
Guide Number “GN” / Flash to Subject Distance = F-stop
This flash unit will automatically calculate and indicate the appropriate subject distance according to
the above formula.(Please refer to table1 on the last page)

SECOND CURTAIN SYNCHRONIZATION

When you photograph a moving subject with slow synchronization, usually the furrow of the subject
will be exposed in front of the subject. The ordinary flash light will fire when the first shutter curtain is
fully opened, thus the subject will be exposed from the time flash is fired to the time the shutter is
closed (First curtain synchronization). When you use second curtain synchronization, the flash will fire
just before the second curtain begins to close and the subject will be exposed by ambient light from
the time the shutter opens until the flash fires. As a result the furrow of the subject will be recorded
behind the subject. This is a more natural effect.

19



# This mode cannot be used with EOS 700, 750, 850 cameras. ETTL »

1. Set the desired picture-taking mode of the camera. Z00OM EB mm
2.Press orE button [ mark will be displayed on the LCD

panel. 0507 1152 3 4 6 91318
3. Adjust the focus and take the picture after confirming the ready T T e 2030 40 sn:

light.
#First curtain synchronization will be set if [J» mark is not displayed.
@ If the camera is set to Full Auto Mode this function cannot be used.
# To cancel second curtain synchronization, turn off the [J» mark on the LCD panel by using orE
buttons.

HIGH SPEED SYNC (FP) FLASH, A TYPE CAMERAS ONLY

When you take a picture with an ordinary flash, you cannot use a shutter speed faster than the
camera’s synchronized speed because the flash must fire when the shutter curtain is fully open. When
using the High Speed Sync mode, the flash keeps firing while the shutter curtain is running, thus you
can use a shutter speed faster than the shutter’s normal synchronization speed.

1.Select the camera’s exposure mode. (“Tv” or “M” modes can be used)

2.Select a shutter speed faster than the camera’s normal synchronization speed.

3.Slide the Power Switch of the flash to the ON position.

4.Choose the Flash Mode by using [MODE] button (“‘ETTL” or “M” | ETTL (FP]
modes can be used).
5.Pressor|3 button until the [@@ mark is displayed on the Z00M EB mm
LCD panel.
6.Focus on the subject 05071152 3 469138
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

7.Check that the subject is located within the effective distance,
indicated on the LCD panel.
8.Confirm the %y mark is in the viewfinder of the camera and then you can take the picture.

@ With high-speed sync, the Guide Number changes depending on the shutter speed. The flash range
will be shorter (ie Guide Number will be smaller) when the shutter speed is faster. (Refer to table 2
on the last page).

@ Selecting shutter speeds slower than the camera’s normal synchronization speed cancels Hi-speed
sync. Then the flash will automatically set to normal ETTL operation. To activate FP flash again,
follow the procedure above from point 1.

@It is possible to use the exposure compensation function with high speed synchronization operation.
To do so, please refer to your camera’s instruction manual regarding “exposure correction”.

¢ [d3 will disappear when Hi-speed sync (FP Flash) is cancelled.

FE LOCK

“FE” lock mode allows you to choose and lock the exposure before taking the picture.

1.Set the camera’s exposure mode (“P”, “Tv”, “Av”, “M” or “DEP”).

2.Set the flash’s mode to the E-TTL or the High Speed Sync.

3.Focus on the subject

4.Focus on the subject in the center AF frame of the viewfinder, and depress FE lock button.

@ The flash unit will make a pre-flash, then calculate and memorize the amount of light necessary for
the correct exposure.

@ The camera’s viewfinder will display “FEL” for 0.5 sec and the correct exposure will be set.

@ If the viewfinder shows ﬁ mark, it means that power is not sufficient for correct exposure. Please
get closer to the subject and repeat from step 3.

5. After composing the picture, press the shutter button.

@ This function may vary depending on camera model. For more details please refer to “FE lock”
instructions of your camera manual.
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MODELING FLASH

If useing the Modeling flash, you can check the lighting and shadow effects before taking the picture.
(This function is limited to cameras which are compatible with modeling flash. For more details, please
refer to the instruction manual of your camera)

When the camera is set to modeling flash, the Flash panel will display the symbol automatically.

EXPOSURE COMPENSATION

You can use flash exposure compensation in combination with normal exposure compensation to
control the background exposure level. Flash exposure compensation can be set to +3 stops in 1/3
stop increments (or in 1/2 stop increments with some cameras).

@ This mode cannot be used with EOS 620, 650, 700, 850 and 1000 cameras.

1.Press the button and select . ETTL
2.Press the or[-] button to set the desired flash exposure

compensation amount. ZOOM EB mm
3. Press the button until the display stops blinking. - 'l .'/ E

4. Focus on the subject.

5. Check that the subject is within the flash range as displayed on
the EF 610 DG Super’s LCD panel.

6. You can take the picture after confirming that the Ready Light of the flash is illuminated.

@ To cancel exposure compensation, please start from step 1 and choose + 0 on display.

FB (Flash Exposure Bracketing)

With FB, you can get bracketed flash shots of the subject while the ambient exposure level remains
constant. The bracketed flash shots can be taken in the sequence of correct exposure, under
exposure and over exposure, up to * 3 stops in 1/3EV

increments (or 1/2EV increments with some cameras). ETTL
1. Press the button until £ } blinks. ZOOM EB mm
2.Press the [+] or [-] button to set the flash exposure bracketing " ,'/ E’ F b

amount.

3.F b { will be displayed after pressing the button again.

4. Adjust the focusing.

5. Please check that the subject is within the flash range displayed on the EF- 610 DG Super’s LCD
panel.

6. Check the 5 mark is displayed in the virefinder and take the picture.

7.1f it is necessary, repeat steps 4 to 6.

@ This function will be cancelled automatically after making the third exposure.

MULTI FLASH MODE

While the shutter is open, the flash will fire repeatedly. By doing so a series of images of the subject
will be exposed in one frame. A bright subject with a dark background shows more effectively in this
mode. It is possible to set the firing frequency between 1Hz and 199Hz. Up to 100 flashes can be fired
continuously. The maximum number of flashes varies, depending on the flash’s power output and firing
frequency settings. (Please refer to table 3 on the last page).

@ This function cannot be used with EOS 700, 750, 850 cameras. MULTI
1. Set the camera’s exposure mode to M mode and set the F n
number. . ":’
2. Press the MODE] button until the Multi-flash mode appears. l/ 5"f lEHz

3. Press the
4. Press the
value.
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button until the flash firing frequency starts to blink.
or[-] button to set the desired flash frequency




5. After pressing the button again, the flash power level will blink.
6. Press the or - button to set the desired power level.
7. Press the button again, the number of flashes will blink.
8. Press the or E button to set the desired number of flashes.
9. Press the button again, the display will stop blinking.
10. When the ready light of the flash is illuminated, the unit is ready to use.
Note: Please set the shutter speed longer than; Number of Flashes you want =~ Firing Frequency

BOUNCE FLASH

When you take a photo with flash in a room, sometimes a strong shadow will appear behind the subject,
if you point the flash head upwards or sideways to reflect the light off the ceiling, wall etc. the subject
will be illuminated softly. Press the lock button and adjust the flash head to set the bounce angle.

UP: 0°, 60°, 75°, 90° DOWN: 0°,7°

RIGHT: 0°, 60°, 75°,90°  LEFT: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
When the bounce flash mode is activated, a bounce indicator 9
will appear on the LCD panel.

Choose a white surface for bouncing the flash, otherwise the
image’s colour may be incorrect.

Depending on the reflecting surface, the subject distance and other
factors, the effective distance range for the TTL AUTO may change.
Please check for correct exposure confirmation (ETTL or TTL mark
on the LCD panel) after releasing the shutter.

CLOSE-UP EXPOSURES
Bounce flash can be tilted 7° downward for close-ups. The Flash will be effective only for the subjects

0.5 meter to 2 meters. When the flash head is tilted 7°, ? will blink.

CATCH LIGHT PANEL

This flash is equipped with a built-in catch
light panel, which can create a catch light in
the eyes of the subject when the bounce
flash mode is activated. Slide out the wide
panel and catch light panel, and then put
wide panel back in its place. (Be careful to
slide the panels out smoothly.)

& To create a catch light effectively, tilt the flash head upward 90 degrees and take pictures at a close
distance.

WIRELESS FLASH

When using the “Wireless Flash” mode, you can take pictures with a more three-dimensional feeling,
or make natural images by using shadowing depending on the flash position. This can be done without
any extension cord connecting the camera body and flash. In case of the EF-610 DG SUPER,
communication between the camera body and the flash will be achieved by the light produced by the
flash. In the “Wireless Flash” mode, the camera will calculate the correct exposure automatically.

#The type A camera models can be used with “Wireless Manual Flash” and “Wireless Multi Flash”
functions only. The EOS750 and EOS850 cannot be used with “Wireless Flash”.

#In this instruction we call the flash unit which is attached to the camera body the “Master unit ” and
we call a flash unit at a remote position a “Slave unit”.

®When setting a slave unit at the desired position, you can use the mini-stand provided. This
mini-stand has a screw hole for a tripod.

#Place the slave flash unit at the desired location. Do not place the slave unit within the picture area.
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#Set the flash unit within the range of 0.5m/1.5ft~56m/16ft from the subject and set the camera body
within the range of 1m/3ft~5m/16ft from the subject.

Preparation for Wireless Flash
Channel Setting

When other people are using Wireless Flash mode near you, your flash may be connected with the
other person’s flash and your flash may fire. In this circumstance, please set a different channel for
your flash from that of the other person’s.
[Channel setting for Master unit ET gy
1. Press the MODE] button to Select the 4% mark. ¥ Z0OM EB mm
2. Press the button several times to make the channel indicator E "

blink.

3. Press the or [-] button to set the channel number. (C1~C4)
4. Press the button several times to stop the blinking.

[Channel setting for Slave unif ETTL
1. Press the MODE| button to Select the ETTL, /%% /§{ mark. e
MODE| ; §73/5L mark. ¥ z00m CBmm
2. Press the button several times to make the channel indicator blink. - )
3. Press the or E button to set the channel to the same number. L SL
(C1 ~ C4) as the master unit.
4. Press the button several times to stop the blinking.
@ If the channel number of the Master and Slave flashguns are different, the Slave will not fire. Please set
the same number for Master and Slave.

Slave Unit ID Setting

When you use several Slave units, the Slave ID can be set to distinguish a Slave unit from Main flash.
@ If you want to all Slave units to fire at the same flash output, this setting is not necessary.

1.Press the button to Select the ETTL /4% G} mark.

2.Press the button three times to make the Slave ID indicator blink.

3.Press the or E| button and set the ID number. (1, 2 or 3)

4.Press the button again so the display stops blinking.

@ Repeat this process for each slave unit you are using, giving each one a different ID number.

Master Flash ON/OFF Setting
You can set the Master flash unit firing ON or OFF.

Master Flash unit firing ON| ETTL
1.Press the MODE]| button to Select the § ™% mark. L 5 % ZOOM EB nm
2.Press the [+] or| -] button to indicate the % mark. Pl

L1

Master Flash unit firing OFF]

1. Press the MODE| button to Select the &% mark.
2. Press the [ +] or [ - | button to indicate the (&) mark.

WIRELESS ETTL AUTOFLASH (type A cameras only)
In this Wireless ETTL Autoflash function, the camera automatically calculates the correct exposure.

Wireless ETTL Autoflash with Flash Ratio OFF |

If you require an equal power ratio for each flash unit, the slave ID setting is not necessary. You can set 1, 2
or 3 for each Slave Unit in use.

All the Slave flash units will fire at the same flash output and the ETTL autoflash system controls the total
flash amount automatically, to obtain a correct flash exposure.

The instructions below show how to reset the flashgun so no flash ratio is used and therefore equal power
is emmited from each flashgun.
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@ Please set the Master Flash unit as follows:

1. Press the button to select the ETTL, /%% mark.

2. Press the or E] button to display the 5 mark (Master Flash will fire) or the shows &) (Master Flash
will not fire) in the LCD display.

3. Press the button several times and confirm that the flash ratio is 1:1.

@ f the flash ratio is indicated as {2 or {23, press the or E button until 1:1 is displayed.

4. Place the Slave Unit at the desired position.

5. Make sure that the Master Unit and Slave Unit have both been charged.

@ Master Unit's Ready Light is lit and Slave Unit’s AF Auxiliary Light is blinking.

6. Focus on the subject and take the picture.

+

Slave ID, Wireless ETTL Autoflash With Flash Ratio (Two Slave Units) |
The Wireless ETTL autoflash system, described as an example, consists of a master unit on the camera,
which will not fire, and two slave units. When you set the flash ratio, the ETTL autoflash system then
controls the total flash amount according to the flash ratio, to obtain a correct exposure.

@ Only EOS-1V, EOS-3 cameras can use this function.

@ The flash ratio can be set between8:1 ~ 1:1 ~ 1:8.

@ Please set the Slave ID to 1 and 2 for each Slave unit.

Set the Master unit as follow.

. Please set the Master Flash unit firing mode to OFF (see Mater Flash ON / OFF setting).

2. Press the [MODE] button to Select the ETTL. /%% mark.

3. Press the [SEL button several times to make the flash ratio indicator blink.

4. Press the [+ ] or [-] button and select {¢. (Blinking)

5. Press the [SEL| button to make flash ratio value blink.
6
7
8

N

. Press the or E button to set the flash ratio.
. Press the [SEL| button to make the Flash Ratio indicator stop blinking.
. Place the Slave Unit at the desired position.
9. Confirm that both the master and slave units are charged.
10. Focus on the subject and take the picture.
@ If you want to change the settings, you can start from step 3.
@ If you want to cancel the setting, please set the flash ratio 1:1. (refer to step 4)

Slave ID, Wireless ETTL Autoflash With Flash Ratio (Three Slave Units) \

The following wireless ETTL autoflash procedure is for a master unit with three (3) slave units. This procedure
sets the flash ratio for two Slave Units and the flash exposure compensation amount for other slave unit.
4 Only EOS-1V and EOS-3 camera can use this function.
@ Please set the Slave ID 1, 2 and 3 for each Slave unit (See Slave ID Setting).
Set the Master unit as follow.
. Please set the Master Flash unit firing mode to OFF (See Master Flash ON / OFF Settings).
. Press the button to Select the ETTL, /%% mark.
. Press the button several times to make the flash ratio indicator display blink.
. Press the or |Z| button to select the 1 2 3. (Blinking)
. Press the button to make the flash ratio value blink.
. Press the or [-] button to set the flash ratio.
. Press the button to make the flash exposure compensation display blink.
. Press the or B button and set the flash exposure compensation amount.
. Press the button to make the indicator stop blinking.
. Place the Slave Units at the desired position.
11. Confirm that both the master and slave units are charged.
12. Focus on the subject and take the picture.
@ |f you want to change the settings or cancel the flash ratio settings, you can start from step 3.

-
O WO ~NOOOAWN-=

Wireless High-Speed Sync (FP Flash) |

1. Please set the master flash to Wireless Flash mode. (Refer to Page 21)
2. Press the [+] or [=] button to set to % /[@@ (Master Flash unit firing ON) or @),/[@@ (Master Flash
unit firing OFF).
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3. The remainder of the procedure for setting wireless high-speed sync, is the same as for normal high-speed sync.
@t is not necessary to make any additional settings on the Slave units.

Wireless Flash Exposure Compensation

1. Please set master flash unit to the Wireless Flash Mode.

2. Press the button to make mark blink.

3. Press the or E button to set the flash exposure compensation amount.

4. Press the button several times to make exposure compensation indicator appear.

@It is not necessary to make any additional setting on the Slave units.

@ You can also set the flash exposure compensation individually for each slave unit. (If using more than
one slave, you will need to apply steps 2-4 to each slave unit.)

Wireless FE Lock |
1. First please set the flashgun to Wireless Flash mode.

2. Focus on the subject and press the FEL button on the camera.

3. The procedure for setting wireless EF lock is the same as for normal FE lock.

@ It is not necessary to make any change to the settings on the Slave units.

Wireless Flash Exposure Bracketing (FB)

1. First set the flash to the Wireless Flash Mode.

2. On the Master Unit, press the button several times to make the £ & mark blink.
3. Press the [+] or [-] button and set the flash exposure compensation amount.

4. Press the button several times to make the indicator stop blinking.

5. The remainder of procedure for setting wireless FB is the same as for normal FB.
@1t is not necessary to change any settings on the Slave units.

CHANGING THE WIRELESS MODE

Please set the flash as follows.

1. Press the button to select the ETTL/ &% mark.

2. Press and hold the button more than 2 seconds to make the mode indicator blink.
3. Press the button and select the ETTL, M, or MULTI mode.

4. Press the button to make the mode of indicator stop blinking.

WIRELESS MANUAL FLASH

You can manually set the slave unit’s flash output, with the master unit. The flash output among the slave
units can be uniform or varied. To determine the proper flash exposure, use a hand-held flash meter.

Wireless Manual Flash With Uniform Flash Output |
Please set the Master flash unit as described below.

1. Please follow the procedure of Changing the Wireless Mode and set to the M/f"i mark.

2. Press the button several times to make the flash output amount indicator blink.

3. Press the [+ button or  button to set the flash output amount.

4. Press the button several times until the display stops blinking.

@ |f the master flash unit ON function is set, the master unit will also fire, at the same flash output.

Wireless Manual Flash With Varied Flash Output \
You can set a different flash output for each slave unit(s) (the following explains the procedure for using
three slave flash units). Set the slave units to normal Wireless Flash mode.

Please set the master flash unit as follows.

1. Please follow the procedure for Changing the Wireless Mode and set to the M/~ * mark.

. Press the button several times to make the g~ mark blink.

. Press the [ +] or [-] button to select {23 indicator. (blinking)

. Press the button, making the flash output display and { blink.

. Press the [ +] or [-] button to set the flash output amount for ID 1.

. Press the button make the flash output display and E' blink.

. Press the or E button to set the flash output amount for ID 2.
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8. Press the button make the flash output display and J blink.
9. Press the or E button to set the flash output amount for ID 3.
10. Press the button to make the indicator stop blinking.
@ f there are only two slave units, please select the §¢ indicator at step 3 ( step 9 and step 10 should be
omitted).

WIRELESS MULTI FLASH

Set the master flash unit as follows.

. Follow the procedure for Changing the Wireless Mode, and set to the MULTI/f-—i mark.
. Press the button to make the firing frequency display blink.

. Press the or E button to set the firing frequency.

. Press the button to make the flash output amount display blink.

Press the [ +] or [-] button to set the flash output amount.

. Press the button to make the flash count display blink.

. Press the [+] or [-] button to set the flash count.

. Press the button to make the display stop blinking.

@ The firing frequency and flash count will be the same for all slave units.

SLAVE FLASH

# When selecting this mode with the MODE| button, make sure that the flash indicator mode (ETTL, M,
MULTI) is not displayed.

NORMAL SLAVE FLASH

Even if the EF-610 DG SUPER is not attached to the camera body, you can fire the flash by using another

flash unit.

@ Built-in flash (E-TTL, E-TTL II) cannot be used.

@ Please set your Master Flash unit to TTL autoflash (E-TTL, E-TTL Il autoflash cannot be used) or Manual
flash mode.

1. Attach the flash unit to the camera’s hot shoe.

2. Set the camera’s exposure mode to the desired mode. If you use A or M mode, also set the desired aperture value.

3. Turn on the flash unit and press the shutter button half way.

@ Now, the aperture value and film speed are automatically

©ONO O A WN

transmitted to the flash unit. ==y

4. Remove the flash unit from the camera. 5 ZOOM EB mm

5. Press the button and selectthe &% / SL (Slave) mode. o 9L

6. Press the button several times to make the flash output value 05071152 3 46 81318 m
indicator blink. 17234 5 710 15 20 30 40 60 ft

7. Press the [+ or H button to set the flash output amount.

@ Determine the appropriate flash output by setting the distance indicator on the LCD panel to coincide as
closely as possible with the actual distance from the slave flash to the subject. If the actual distance is
out of range, you will need to change the aperture value or film speed.

a. To change the aperture value: When the flash unit is set to the Slave mode, press the button
until the aperture value blinks, then press the [+ or H button to set the desired aperture value. Then
press the button to stop the display blinking.

b. To change the film speed: Press to select the I1SO, then press the button to make the
indicator for the aperture value blink. Press the |+ or H button and set the desired film speed, then
press the button once again. You will need to press the button several times to return to
the slave mode.

8. Press the button several times to make the display stop blinking.
9. Place the slave unit in the desired location. Do not place the slave unit within the picture area.
10. After confirming that all flash units are fully charged, press the shutter button to take the picture.
@ When the EF-610 DG SUPER is fully charged, the AF Auxiliary Light will blink.
@ The flash will not fire if the EF-610 DG SUPER is attached to the camera body while it is in the Slave
Mode setting.
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DESIGNATED SLAVE FLASH

If using two or more EF-610 DG Super flash units, you can designate which flash will fire together by using

the channel settings. In this mode, one flash unit will be used as the Slave Controller and the others for

firing as Slaves.

[ Setting the Slave Flash unit(s) for firing |
. Attach the slave unit to the camera body.
Set the camera’s exposure mode to S or M.

SRR

. Set the shutter speed to 1/30 or slower. (The slave controller unit (Master Flash) will transmit the

designated signal before the others fire. Thus if you use a shutter speed faster than 1/30, the firing flash

units will not be synchronized.)
4. Switch “ON” the flash unit and press the camera’s shutter button

halfway. (The aperture value and film speed are now automaticall e

transm)iltte(zd to th‘?s slave flash unit.) P Y 5 ¥ Z00M EB mm
5. Remove the slave flash unit from the camera. |'/ E 5.‘_
6. Press the MODE| button and select the f-—i 1 9L (Slave Mode) 05071152 3 4 6 8 131Bm
7. Press the @] button to make the channel display indicator blink. 1723 4 5 7 1D 15 20 30 40 60 ft
8. Press the [+ or H button to set the channel number. (C1 or C2)

9. Press the SEﬂ button to make the output amount display indicator of the flash blink.
10. Press the ﬂ or H button to set the flash output amount.

@ Set the flash power by setting the distance indicator on the LCD panel to coincide as closely as possible
with the actual distance from the slave flash to the subject. If the actual distance is out of range, you

need to change the aperture value.
11. Press the button several times to make the display stop blinking.
12. Place the slave unit in the desired location. Do not place the slave unit within the picture area.

[ Setting for Slave Controller unit |

13. Attach the Slave Controller flash unit to the camera body.
14. Press the MODE]| button and select the i % 9L (Slave Mode).

15. Press the button to make the channel display indicator blink. 5--—5 Z00M EB mm
16. Press the [+ or H button to set the same channel number as that set EL' l'. SL

on the firing flash unit.
17. Press the button to make the flash output amount display
indicator blink.

18. Press the [{{ button so the { £ { mark is displayed and blinking.

19. Press the button twice to make the display stop blinking.

20. After confirming that all flash units are fully charged, press the shutter button to take the picture.
@ When the firing flash unit of EF-610 DG Super is fully charged, the AF Auxiliary Light will blink.
@ As the slave control using is in { £ L mode, the aperture on the slave control unit can not be changed.
4 The Slave Controller unit functions only to control the slave unit.

SPECIFICATIONS

TYPE : Clip-on type serial-controlled TTL auto zoom electric flash

GUIDE NUMBER : 61 (ISO 100/m, 105mm head position)

POWER SOURCE : Four AA type alkaline batteries or Four AA type Ni-Cd batteries or,
: Four AA type Ni-MH Nickel-Metal Hydride batteries

RECYCLING TIME : about 7.0 sec. (Alkaline batteries)
: about 5.0 sec. (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)

NUMBER OF FLASHES : about 120 flashes (Alkaline batteries)
: about 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
FLASH DURATION : about 1 /700 sec. (full power firing)
FLASH ILLUMINATE ANGLE : 24~105mm motor powered control (17mm with Built-in Wide Panel)
AUTO POWER OFF : Available
WEIGHT : 330g / 11.60z.
DIMENSIONS : 77mm (W) / 3.0in. x 139mm (H) / 5.5in. x 117mm (L) / 4.6in.
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DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein SIGMA EF-610 DG Super EO-TTL Il Blitzgerat entschieden haben.
Dieses Produkt wurde speziell fur den Einsatz an Spiegelreflexkameras der Canon EOS-Serie
entwickelt. Abhangig von dem jeweiligen Kameramodell kénnen Funktionen und Handhabung
differieren. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bezogen auf Ihr Kameramodell sorgfaltig durch.
Um Ihre Freude an der Fotografie zu steigern, besitzt dieses Gerat eine Vielzahl von
Ausstattungsmerkmalen. Sie sollten diese Gebrauchsanleitung im Zusammenhang mit lhrer
Kamerabedienungsanleitung studieren und flir zukunftiges Nachschlagen griffbereit halten, um die
Funktionen in vollem Umfang nutzen und die maximale Leistung des Geréates ausschépfen zu kdnnen.

VORSICHTSMARNAHMEN

Um Verletzungen oder Beschadigungen zu verhindern, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
ersten Einsatz Ihres Blitzgerates bitte sehr sorgfaltig und vollstdndig durch und beachten Sie unbedingt
die untenstehenden Warnzeichen. Bitte beachten Sie speziell die beiden folgenden Warnzeichen.
A n Wenn Sie die entsprechenden"Hirjweise nicht b?folgen, kann dies zu ernsthaften
Wamung- * Verletzungen oder anderen gefahrlichen Folgen fiihren.

Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, kénnen Verletzungen oder
A AChtung” Schéaden entstehenp. o 9
A Dieses Symbol verweist auf die wichtigen Punkte, an denen Vorsicht geboten ist.

Dieses Symbol enthalt Informationen bezliglich zu unterlassender Handlungen.

| /\ Warnung!!

Dieses Blitzgerat enthalt hochspannungsfiihnrende Schaltkreise. Um elektrische Schldge oder
Verbrennungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerat zu 6ffnen. Sollte das duRere Gehause
gebrochen oder zersprungen sein, berlihren Sie keine inneren Gerateteile.

Blitzen Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die Augen. Andernfalls kann das grelle Licht die
Augen verletzen. Halten Sie beim Fotografieren zumindest einen Abstand von einem Meter zwischen
Gesicht und Blitzgerat ein.

Beriihren Sie nicht einen eventuell zusatzlich vorhanden Blitzkontakt (X) lhrer Kamera, wenn das
Blitzgerat im Zubehérschuh steckt. Hochspannungsfiihrende Stromkreise kénnten einen elektrischen
Stromschlag verursachen.

Benutzen Sie Ihre Ausriistung nie in der Umgebung entflammbarer, brennbarer Gase, Flissigkeiten
oder Chemikalien etc. Andernfalls kdnnte dies zu einem Brand oder einer Explosion flihren.

‘ /\ Achtung!!

Benutzen Sie dieses Blitzgerat nicht an einer anderen Kamera als an einer der Canon EOS-Serie;
andernfalls kénnte der Blitz die Schaltkreise der Kamera beschadigen.

f Dieses Blitzgerat ist nicht wasserdicht. Wenn Sie die Ausriistung im Regen, Schnee oder in der Nahe
von Wasser verwenden, bewahren Sie sie davor, nass zu werden. Es ist haufig unmdglich,
Wasserschaden interner elektrischer Komponenten zu reparieren.

Setzen Sie das Blitzgerat niemals StoRen, Staub, Hitze oder Feuchtigkeit aus. Diese Faktoren
kdnnten einen Brand oder Fehlfunktionen lhrer Ausristung verursachen.

ﬁ Wenn das Gerat plotzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, etwa aus einer kalten Umgebung
in einen warmen Innenraum gebracht wird, kann sich Kondensniederschlag im Inneren des Gerétes
bilden. In solchen Fallen stecken Sie das Gerat bitte vor dem Temperaturwechsel in eine zu
verschlieBende Plastiktasche und benutzen Sie es erst wieder, wenn es sich der Raumtemperatur
angepasst hat.

® Bewahren Sie das Gerét nicht in einer Schublade oder einem Schrank auf, wo es schadlichen
Déampfen wie derer von Naphthalin, Kampfer oder Insektiziden ausgesetzt ist.
Verwenden Sie weder Verdiinner, Benzin noch andere Reinigungsmittel, um Schmutz oder Fingerabdriicke
von dem Gerét zu entfernen. Benutzen Sie ein weiches, gegebenenfalls angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
Bewahren Sie das Blitzgerat an einem trockenen, kihlen und gut bellfteten Ort auf. Losen Sie den
Blitz von Zeit zu Zeit aus, um seine volle Leistungsfahigkeit langfristig zu erhalten.
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BESCHREIBUNG DER TEILE

Externe Teile

1.Blitzkopf ~ 2.AF-Hilfsilluminator ~ 3.Verstellwinkel vertikal ~ 4.Schwenkwinkel horizontal
5.Verstellver —u. entriegelung vertikal ~ 6.Schwenkver —u. entriegelung horizontal
7.Flussigkeitskristallanzeige =~ 8.Batteriefachdeckel 9.Klemmrad  10.Aufsteckful®

11. Reflektorfolie  12. Weitwinkelstreuscheibe

Bedienungselemente

13.Betriebsartentaste 14 Wahltaste 15. Steigerungstaste
16 - | Reduzierungstaste  17.ZOOM Taste 18.Testausloser [TEST]
19.Beleuchtungstaste m 20.Bereitschaftslampe  21.Hauptschalter

KAMERAMODELLE UND FUNKTIONEN

Obgleich dieses Gerat mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, kénnen sich je nach
Kameramodell, an dem es verwendet wird, Einschrankungen ergeben. Bitte entnehmen Sie der
nachstehenden Tabelle, in welche Kategorie Ihre Kamera einzustufen ist. Bitte beachten Sie die
Erklarungen der jeweiligen Funktionen in dieser Bedienungsanleitung; wenn kein spezielles
Kameramodell erwahnt wird, steht diese Funktion fiir alle EOS Kameras zur Verfugung.

\ Gruppe A [ E-TTL(E-TTL Il) kompatible EOS SLR Kameras |
\ Gruppe B \ Alle anderen EOS-Kameras, die nicht unter Gruppe A gelistet sind |

BATTERIEHINWEISE

Dieses Blitzgeréat benétigt vier ,AA“ Alkaline Trockenbatterien oder wiederaufladbare Ni-Cad oder Ni-MH

Akkus. Wechseln Sie den kompletten Batteriesatz aus, wenn die Aufladezeit mehr als 30 Sekunden betragt.

& Um einwandfreien elektrischen Kontakt zu gewahrleisten, reinigen Sie die Batteriekontakte, bevor
Sie die Batterien einsetzen.

& NiCad Akkus besitzen keine standardisierten Kontakte. Falls Sie NiCad Akkus verwenden,
vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte jene des Batteriefaches einwandfrei beriihren.

& Verwenden Sie ausschlieBlich vier frische ,AA* Mignonzellen einer Marke und eines Typs, um die
Gefahr des Platzens einer Batterie, des Austritts von Batteriesdure oder der Uberhitzung
vorzubeugen. Mischen Sie keinesfalls frische und gebrauchte Batterien.

& Batterien dirfen weder gedffnet, noch kurzgeschlossen bzw. ins Feuer geworfen werden, da sie
explodieren kdnnen. Zur Wiederaufladung diirfen nur hierfir geeignete Zellen verwendet werden,
wie etwa NiCad.

& Wenn Sie das Blitzgerat langere Zeit nicht benutzen wollen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um
Schaden durch austretende Batteriesdure zu verhindern.

& Bei niedrigen Temperaturen lasst die Leistung jeder Batterie nach. Bewahren Sie die Batterien
daher bei kalter Witterung bis zur Aufnahme getrennt vom Blitzgerat moglichst kérperwarm auf.

& Wie bei jedem Blitzgerat empfiehlt sich die Mithahme von Ersatzbatterien auf einer Reise oder fiir
AuRenaufnahmen bei winterlichen Temperaturen.

EINLEGEN DER BATTERIEN

1.Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf
OFF steht und 6ffnen Sie den Batteriefachdeckel
durch Schieben in Pfeilrichtung und klappen Sie ihn
nach oben.

2.Setzen Sie vier Mignonzellen Typ ,AA" entsprechend
der Markierung der Polung (+ und -) in das
Batteriefach ein.

3.SchlieRen Sie den Batteriefachdeckel.
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4.Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter ein. Nach einigen Sekunden leuchtet die
Blitzbereitschaftslampe auf und zeigt somit an, dass das Gerat nunmehr ziindbereit ist.

5.Um sich von der Funktionsfahigkeit durch einen Probeblitz zu iberzeugen, genugt ein Druck auf
den Testausléser.

Automatische Abschaltung

Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerat 90 Sekunden nach der letzten Betatigung automatisch
ab. Zur Wiedereinschaltung genligt ein Druck auf den Testausloser oder das Antippen des
Kameraauslésers. Die automatische Abschaltung steht nicht im kabellosen Blitzbetrieb zur Verfigung.

Fehleranzeige

Bei ungeniigender Batteriespannung bzw. fehlerhaftem Informationsaustausch zwischen Kamera und
Blitzgerat blinkt die Anzeige des Leuchtwinkels auf dem Display. Schalten Sie das Gerét in diesem Fall
kurzfristig aus und wieder ein. Fihrt dies nicht zum Erléschen der Anzeige, prifen Sie bitte die
Batteriespannung.

EINSTELLEN DES BLITZKOPFES

Driicken Sie die Verstellwinkelver- und -entriegelungstaste,
wahrend Sie den Blitzkopf in die gewlinschte Position neigen.

& Wenn Sie das Gerat einschalten, erscheint 9 auf dem LCD.
Sollte das Symbol blinken, befindet sich der Blitzkopf in einer
unzuldssigen Position.

ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES BLITZGERATES

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist. Schieben Sie dann den Aufsteckful des
Blitzes in den Zubehdrschuh der Kamera und drehen Sie das Klemmrad handfest an.

®Fassen Sie das Gerdt zum Ansetzen bzw. =g
Abnehmen ausschlieRlich an seinem Unterteil an,

um Beschadigungen am Steckfu oder am "i’,;‘
Zubehdrschuh der K iden. < ]
ubehdrschuh der Kamera zu vermeiden W

@ Falls der eingebaute Blitz der Kamera ausgeklappt
sein sollte, muss er vor dem Anbringen des EF-610
DG Super eingeklappt werden.

eUm den Blitz abzunehmen, drehen Sie das
Klemmrad in entgegengesetzter Richtung der
«4LOCK - Markierung bis zum Anschlag.

EINSTELLEN DES AUSLEUCHTWINKELS (ZOOMREFLEKTOR)

Nach Druck auf die [ZOOM\-Taste erscheint das Symbol [JJ. Durch wiederholtes Driicken der
Taste andert sich die Einstellung des ZOOMreflektors und der Anzeige in der LCD wie folgt:

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

In der Betriebsart E-TTL (TTL) reguliert das Gerat die Einstellung des Zoomreflektors innerhalb des

Einstellbereiches automatisch entsprechend der Brennweite des verwendeten Objektives.

#Beim Einschalten des Blitzes stellt sich der Zoomreflektor automatisch auf die zuletzt benutzte
Einstellung.

#Sofern Sie eine kiirzere Objektivbrennweite benutzen, als am Zoomreflektor eingestellt wurde,
werden die Bildecken abgedunkelt wiedergegeben.

@ Die Blitzleistung andert sich in Abhangigkeit von der Zoomreflektoreinstellung.
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WEITWINKELSTREUSCHEIBE

Das Blitzgerat ist mit einer eingebauten Weitwinkelstreuscheibe ausgestattet, die die Ausleuchtung
des Bildwinkels eines 17mm Objektivs ermdglicht. Ziehen Sie die Weitwinkelstreuscheibe gemeinsam
mit der eingebauten Reflektorfolie vorsichtig heraus und klappen Sie ausschlieRlich die
Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf. AnschlieRend
schieben Sie nur die Reflektorfolie wieder zurlick. Der
Ausleuchtwinkel des Blitzgerats stellt sich nun
automatisch auf 17mm.

#Solite die eingebaute Weitwinkelstreuscheibe
versehentlich abgerissen werden, funktioniert die
Taste nicht mehr. In diesem Fall wenden
Sie sich bitte an Ihren Handler oder direkt an einen
autorisierten SIGMA Service.

BELEUCHTUNG DER LCD

Beim Druck auf die [LIGHT| Taste wird das Display fiir ca. acht Sekunden lang beleuchtet. Durch
erneuten Druck auf die |LIGHT] Taste bleibt die Beleuchtung fiir Ianger als acht Sekunden aktiviert.

E-TTL (TTL) BLITZAUTOMATIK

Im TTL-Blitzautomatikbetrieb kontrolliert die Kamera die abgeblitzte Lichtmenge, so- dass sich daraus
die korrekte Belichtung des Hauptobjektes ergibt.
@ Kameras der Gruppe A unterstiitzen die E-TTL Betriebsart, jene der Gruppe B die TTL-Betriebsart.

1.Stellen Sie die Kamera auf Vollautomatik. (Fir gewohnlich []. Sollte die Kamera nicht tber diese
Einstellung verfiigen, stellen Sie sie auf P-Automatik.)
2.Schalten Sie das Blitzgerat am Hauptschalter ein. Das TTL | ETTL

Symbol erscheint auf dem LCD und das Gerat beginnt, sich

aufzuladen. Z00Mm EB mm

3. Stellen Sie scharf.

4.Vergewissern Sie sich, dass sich das Hauptobjekt innerhalb der 05071152 3 46 91318M
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

in dem LCD angezeigten Blitzreichweite befindet.
5.Nachdem der Blitz vollstandig aufgeladen ist, betatigen Sie den
Ausloser. Die Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher informiert Sie iber den Ladezustand des Blitzes.

@ Wenn die Kamera ausreichende Belichtung ermittelt hat, erscheint das E-TTL (TTL) Symbol fiir finf
Sekunden auf dem Display. Sollte diese Anzeige nicht erscheinen, war die Blitzbelichtung nicht
ausreichend. Wiederholen Sie in diesem Fall die Aufnahme aus kirzerer Entfernung.

#Das AF-Hilfslicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ein Motiv im Dunkeln anvisieren. Seine
Reichweite betragt ca. 0,7 bis 9 Meter.

@ Sofern sich die Kamera in einem Kreativprogramm befindet, beachten Sie bitte, dass das Blitzgerét
jeweils in die zuletzt gewahlte Einstellung zuriickkehrt.

@ Sobald das Blitzgerat die volle Ladekapazitat erreicht hat, erscheint die Bereitschaftsanzeige im
Sucher. Wenn der Ausldser vor Erreichen der Zindbereitschaft betatigt wird, 16st die Kamera
entsprechend der Lichtverhéltnisse mit langer Verschlusszeit aus.

Einsatz des Blitzgerates in anderen Betriebseinstellungen (auBer EOS 700, 750, 850)
Einsatz mit Blendenautomatik

Bei Wahl der Blendenautomatik kann an der Kamera eine Verschlusszeit innerhalb deren
Einstellbereich zwischen 30 Sekunden und 1/x (Synchronzeit) eingestellt werden. Je nach gewahlter
Verschlusszeit ermittelt die Kamera die passende Blende entsprechend der Helligkeit des
Hintergrundes.
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Bei zu hellen oder dunklen Motiven blinkt die Blendenanzeige mit dem jeweiligen Grenzwert (grofte
oder kleinste Blende). In diesem Fall belichtet die Kamera die Blitzaufnahme mit dem Grenzwert,
wobei das Hauptobjekt richtig belichtet sein mag, der Hintergrund jedoch unter- bzw. tberbelichtet
wird.

Einsatz mit Zeitautomatik

Bei Wahl der Zeitautomatik ermittelt die Kamera zur vorgewahlten Blende die passende
Verschlusszeit zur Helligkeit des Hintergrundes. Bei zu hellen oder dunklen Motiven blinkt die
Verschlusszeitenanzeige mit dem jeweiligen Grenzwert. In diesem Fall belichtet die Kamera die
Blitzaufnahme mit dem Grenzwert, wobei das Hauptobjekt richtig belichtet sein mag, der Hintergrund
jedoch unter- bzw. tUberbelichtet wird.

Einsatz mit manueller Einstellung

In dieser Betriebsart kénnen Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit in dem Bereich
zwischen der Synchronzeit und 30 Sekunden vorwéhlen. Sofern Sie sich dabei nach den Angaben
des Belichtungsmessers richten, arbeitet die Kamera wie beim Aufhellblitzen bzw. bei der
Langzeitsynchronisation.

GRENZEN DER SERIENAUSLOSUNG

Um ein Uberhitzen des Gerétes zu verhindern, legen Sie eine 10miniitige Pause nach dem
Absolvieren der im folgenden genannten Aufnahmeserien ein.

Betriebsart Anzahl der Blitzaufnahmen
TTL, M (171, %) 20 Serienauslésungen
M (1/4, 1/8) 25 Serienauslésungen
M (1/16-1/32) 40 Serienauslésungen
Multi 10 Sequenzen

MANUELLER BLITZBETRIEB

Der manuelle Blitzbetrieb empfiehlt sich immer dann, wenn Motive geblitzt werden, deren korrekte
Belichtung mittels TTL-Betriebsart nur schwierig zu erreichen ist. In der manuellen Betriebsart Iasst
sich die Blitzleistung von 1/1 (voll) bis zu 1/128 in einstufigen Schritten wahlen.

1.Schalten Sie die Kamera auf M.

2.Driicken Sie am Blitzgerat die Betriebsartentaste MODE|, um M M
zu wahlen.
zoom CHmm
3.Der Wert der Blitzleistung blinkt, wenn Sie die Wabhltaste m ,/ l?
driicken. !

05071152 3 4 6 91318 m

4.Driicken Sie die Taste oder E| um die gewinschte 1728 4 5 7 10 15 09 30 40 60 ft

Blitzleistung einzustellen.
5.Nach dem erneuten Driicken der Wahltaste stoppt das Blinken des Blitzleistungswertes und
die Anzeige bleibt bestehen.

6. Stellen Sie lhr Motiv durch Antippen des Kameraausldsers scharf und lesen Sie die Entfernung von
der Einstellskala des Objektives ab. Verandern Sie anschlieRend die Blendeneinstellung oder die
Blitzleistung so lange, bis die angezeigte Blitzreichweite auf dem LCD des Blitzgerates der
tatsachlichen Entfernung zum Motiv entspricht.

7.Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist das Gerat ziindbereit.

@ Die korrekte Belichtung kann nach der folgenden Formel ermittelt werden:

Leitzahl (GN) / Abstand Blitz zum Motiv (in m) = Arbeitsblende

Das Blitzgerat ermittelt und indiziert die Entfernung zum Hauptobjekt automatisch entsprechend der
obigen Formel. Bitte beachten Sie die Tabelle 1.
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SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG

Bei Blitzaufnahmen bewegter Objekte mit langerer Verschlusszeit werden vom Objektiv ausgehende
Leuchtspuren vor ihm abgebildet, denn der Blitz zindet im Normalfall, sobald der erste
Verschlussvorhang das Bildfenster vollstandig freigegeben hat. Das Objekt wird somit belichtet vom
Moment des Blitzes an bis zum SchlieRen des Bildfensters am Ende der Verschlusszeit. Wird der Blitz
hingegen auf den zweiten Verschlussvorhang synchronisiert, so zlindet der Blitz erst kurz bevor der
zweite Vorhang das Bildfenster wieder verschliet. Hierdurch wird das Motiv zunachst durch das
vorhandene Licht und erst am Ende des Verschlussablaufes vom Blitzlicht belichtet, sodass die
Leuchtspuren des Objektes hinter ihm erscheinen, was weitaus natirlicher wirkt. Aufgrund der fir
diesen Effekt notwendigen langeren Verschlusszeit empfiehlt sich der Einsatz eines Statives.

#Diese Betriebsart ist an den Kameras EOS 700, 750 und 850
nicht verfii ETTL »
gbar.
1. Stellen Sie die Kamera auf die gewiinschte Betriebsart. ZOOM EB mm
2.Drlicken Sie die Taste oder E bis das Symbol [P auf dem
LCD erscheint. ) . ) 05071152 3 4 6 91318 m
3.Stellen Sie lhr Motiv scharf und Iésen aus, nachdem die 17234 5 7 1015 20 30 40 60 ft
Bereitschaftslampe aufleuchtet.
@ Die Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang ist eingestellt, wenn das [J» Symbol nicht
angezeigt wird.
#Um die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang auszuschalten, schalten Sie das [J»
Symbol auf dem LCD durch Driicken der oder B Taste aus.
@ Diese Funktion steht nicht zur Verfligung, wenn die Kamera auf Vollautomatik geschaltet ist.

FP-KURZZEITBLITZSYNCHRONISATION, NUR AN KAMERAS DER GRUPPE A

Wenn Sie mit einem gewdhnlichen Blitzgerat arbeiten, kdnnen Sie keine kirzere Verschlusszeit als die
Synchronzeit der Kamera verwenden, da der Blitz in dem Moment geziindet werden muss, in dem das
Bildfenster von den Verschlussvorhangen vollstéandig freigegeben ist. Bei der Kurzzeitsynchronisation
sendet das Gerat ununterbrochen Blitze, wahrend der Verschluss ablauft. Hierdurch kann eine kiirzere
Verschlusszeit als die eigentliche Synchronzeit verwendet werden.

1.Wahlen Sie an der Kamera die Belichtungsfunktion (,Tv* und
,M* ist verfligbar) ETTL [FP]

2.Wahlen Sie eine kiirzere Verschlusszeit als die eigentliche ZOOM E'Bmm
Synchronzeit der Kamera.

3.Schalten Sie das Blitzgerat am Hauptschalter ein.

4.Wahlen Sie die Betriebsart mittels der Taste. %%+%é
(,E-TTL" und ,M* ist verfugbar)

5.Driicken Sie die Taste oder E bis das Symbol [@@ auf dem LCD erscheint.

6. Stellen Sie das Objekt scharf

7.Prifen Sie, ob sich das Objekt innerhalb des auf dem LCD angezeigten Entfernungsbereiches
befindet.

8.Vergewissern Sie sich des gy Symbols im Sucher der Kamera und I6sen dann aus.

346 91318m
10 15 20 30 40 60 ft

# Bei Verwendung der Kurzzeitsynchronisation veréndert sich die Leitzahl des Blitzes in Abhangigkeit
von der eingestellten Verschlusszeit. Die Blitzreichweite wird umso kirzer, je schneller die gewahlte
Verschlusszeit ist. Bitte beachten Sie die Tabelle 2.

& Die Einstellung einer langeren Verschlusszeit als die Synchronzeit der Kamera I6scht die
Kurzzeitsynchronisation. Das Blitzgeréat schaltet in diesem Fall automatisch in den normalen E-TTL
Betrieb. Um in den FP-Betrieb zuriickzukehren, befolgen Sie die beschriebene Prozedur von Schritt
Nr. 1 an.

& Es ist moglich, die Kurzzeitsynchronisation mit einer Belichtungskorrektur zu kombinieren. Bitte
schlagen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera unter ,Belichtungskorrektur” nach.

& [d3 erlischt, wenn die Kurzzeitsynchronisation geléscht wird.
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BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG (FE-LOCK)

Die FE-Speicherung gestattet es lhnen, die Blitzbelichtung prazise auf ein bestimmtes Motivdetail

abzustimmen und zu speichern, bevor Sie Ihr Bild aufnehmen.

1.Wahlen Sie die Betriebsart an der Kamera (,P*, , Tv", ,Av*, ,M" oder ,Dep*)

2.Wahlen Sie am Blitz die Betriebsart E-TTL oder Kurzzeitsynchronisation und warten Sie das
Aufleuchten der Bereitschaftslampe ab.

3.Stellen Sie auf das Objekt scharf

4.Richten Sie die Kamera mit dem mittleren AF-Messfeld auf das flr die Blitzbelichtung relevante
Detail und driicken sie die FEL-Taste.

#Das Blitzgerat sendet einen Vorblitz, anhand dessen es die notwendige Lichtmenge fir das
Erreichen der korrekten Belichtung errechnet und speichert.

@ In der Sucheranzeige erscheint fir 0,5 Sekunden ,FEL" und die korrekte Belichtung wird eingestellt.

@ Wenn das Blitzsymbol ﬁ blinken sollte, reicht die Blitzleistung fiir die korrekte Belichtung nicht aus.
Verkirzen Sie in diesem Fall den Aufnahmeabstand und wiederholen die obigen Schritte von Punkt 3 an.

5. Wahlen Sie den endgiltigen Bildausschnitt und driicken Sie den Ausldser durch.

#Bei mehreren, aufeinanderfolgenden Aufnahmen muss die Prozedur jeweils wiederholt werden.
Abhangig von dem verwendeten Kameramodell ergeben sich einige Unterschiede in der
Verwendung der FE-Speicherung. Bitte schlagen Sie in der Bedienungsanleitung lhrer Kamera
Einzelheiten nach.

EINSTELLLICHT

Mit dem Einstelllicht kénnen Sie die Lichtwirkung und den Schattenverlauf vor der Aufnahme
Uberprifen.

(Diese Funktion ist auf Kameras beschrankt, die das Lesitungsmerkmal Einstelllicht unterstutzen.
Weitere Einzelheiten schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach.) Wenn die
Kamera auf diese Funktion eingestellt wird, zeigt das Blitz-LCD automatisch das Symbol.

BELICHTUNGSKORREKTUR

Sie koénnen die Blitzbelichtungskorrektur mit der normalen Belichtungskorrektur in lhren
Blitzaufnahmen kombinieren, um die Hintergrundhelligkeit zu kontrollieren. Die Korrektur kann in dem
Bereich von +/- 3 Stufen in 1/3 Schritten (bei einigen Kameramodellen in 1/2 Schritten) erfolgen.
@ Diese Funktion steht an den Modellen EOS 620, 650, 700, 850 und 1000 nicht zur Verfiigung.
1. Driicken Sie die Wahltaste und wahlen Sie
2.Driicken Sie die Tasten oder E um die gewinschte ETTL
Blitzbelichtungskorrektur zu wéhlen. ZOOM EB mm
3.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste stoppt das Ba-ii/2
Blinken und die Anzeige erscheint permanent. -
4. Stellen Sie Ihr Motiv scharf.
5.Vergewissern Sie sich bitte, dass sich das Objekt innerhalb der
auf dem LCD des EF 610 DG Super angezeigten Reichweite befindet.
6. Nachdem die Bereitschaftslampe Ziindbereitschaft signalisiert, kbnnen Sie die Aufnahme machen.
® Um die Belichtungskorrektur zu I6schen, beginnen Sie bitte von Schritt 1 an und wahlen den Wert
,+0" auf dem Display.

FB (BLITZ-BELICHTUNGSREIHEN) NUR KAMERAS DER GRUPPE A

Mittels der Blitz-Belichtungsreihe kdénnen Sie von einem Motiv unter Beibehaltung der
Hintergrundbelichtung eine Streuung der Blitzbelichtung in 1/3 Stufen (einige Modelle %2) um bis zu +/-
3 Blenden vornehmen.
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1.Driicken Sie die Wahltaste [SEL; F b beginnt zu blinken. ETTL

2.Driicken Sie die Tasten oder |—|, um die gewinschte
Belichtungsstreuung zu wahlen. . Z00M E'Bmm
3.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste wird F i | ii/2 Fh
angezeigt.

4.Stellen Sie Ihr Motiv scharf.

5.Vergewissern Sie sich bitte, dass sich das Objekt innerhalb der
auf dem LCD des EF 610 DG Super angezeigten Reichweite befindet.

6.Nachdem die Bereitschaftslampe Ziindbereitschaft signalisiert kénnen Sie die Aufnahme anfertigen.

7.Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 fiir die weiteren Aufnahmen.

@ Nach der dritten Aufnahme wird die Funktion automatisch beendet.

STROBOSKOPBETRIEB

Wahrend der Verschluss gedffnet ist, sendet das Blitzgerat eine Serie von Blitzen aus. Hierdurch
entsteht auf einem Bild eine Sequenz von Aufnahmen eines Motivs. Ein helles Motiv vor dunklem
Hintergrund ist am effektivsten fiir diese Funktion. Die Blitzfrequenz kann zwischen 1 Hz und 199 Hz
eingestellt werden. Bis zu 100 Blitze kénnen kontinuierlich abgegeben werden. Die maximale Anzahl
von Blitzen variiert in Abhangigkeit von der Leitzahl und der eingestellten Frequenz. Bitte beachten Sie
die Tabelle 3.

@ Diese Funktion steht an den Modellen EOS 700, 750 und 850 nicht zur Verfiigung.

1.Stellen Sie die Belichtungsfunktion der Kamera auf M und

stellen Sie eine Blende ein. MULTI
2.Driicken Sie wiederholt die Betriebsartentaste MODE|, bis die n
- ) 1
Stroboskopanzeige MULTI erscheint. f 1
3.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, bis die Blitzfrequenzanzeige zu i/84 iCw

blinken beginnt.
4.Driicken Sie die Taste oder E| um den gewiinschten Wert
einzustellen.
5.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste beginnt die Angabe der Blitzleistung zu blinken.
6.Driicken Sie die Taste oder E| um den gewlinschten Wert einzustellen.
7.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste beginnt der Wert der Blitzanzahl zu blinken.
8.Drlicken Sie die Taste H oder E um die gewuinschte Anzahl von Blitzen einzustellen.
9.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste stellt die Anzeige das Blinken ein.
10.Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist der Blitz einsatzbereit.
Achtung: Bitte wahlen Sie eine langere Verschlusszeit als:
Anzahl der eingestellten Blitze / Blitzfrequenz in Hz

INDIREKTES BLITZEN

Bei Blitzaufnahmen in Innenrdumen erscheint haufig ein harter Schlagschatten hinter lhrem direkt
angeblitzten Objekt. Wenn Sie den Blitzreflektor jedoch nach oben neigen und das Blitzlicht somit
indirekt Uber eine Decke auf ihr Motiv fallt, erreichen Sie eine
wesentlich weichere Ausleuchtung. Driicken Sie die Entriegelungstaste
und neigen Sie den Blitzkopf in den gewlinschten Winkel.

Vertikal

aufwarts: 0,60,75 und 90° abwarts: 0 und 7°

Horizontal

rechts: 0,60,75 und 90° links: 0,60,75,90,120,150 und 180°

Wenn indirektes Blitzen gewahlt wurde, erscheint das Neigesymbol
9 auf dem LCD.

35



Das Motiv wird in die Farbe der reflektierenden Oberflaiche getaucht. Wahlen Sie deshalb bitte eine
weille Oberflache fir das indirekte Blitzen. Abhangig von der reflektierenden Oberflache, der
Motiv-Entfernung und anderen Faktoren kann sich die effektive Distanz fir die TTL-Automatik
verandern. Deshalb vergewissern Sie sich bitte immer der Blitzkontrollanzeige (E-TTL oder
TTL-Anzeige auf dem LCD) nach dem Auslésen.

NAHAUFNAHMEN

Der Blitzkopf kann fir Nahaufnahmen um 7° nach unten geneigt werden. Die effektive Ausleuchtung
ist in diesem Fall nur fir Motive in einem Abstand zwischen 0,5 und 2 Metern gegeben. Wenn der
Blitzkopf um 7° nach unten geneigt ist, blinkt das Neigesymbol 9

EINGEBAUTE REFLEKTORFOLIE

Das Blitzgerat ist mit einer eingebauten
Reflektorfolie ausgestattet, die eine dezente
frontale Aufhellung beim indirekten Blitzen
gestattet (bspw. ein Lichtreflex im Auge des
Models). Ziehen Sie die Weitwinkelstreuscheibe
gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie
vorsichtig heraus und schieben Sie nur die
Weitwinkelstreuscheibe wieder zurlick.

# Neigen Sie fiir eine natiirliche Ausleuchtung mit dezenter frontaler Aufhellung den Blitzkopf um 90
Grad nach oben und fotografieren Sie aus kurzer Entfernung.

KABELLOSES BLITZEN

Durch den Einsatz der kabellosen Blitzauslésung haben Sie die Méglichkeit, in lhren Bildern durch die
Lichtfihrung einen raumlichen Eindruck zu vermitteln, oder ihnen eine besonders natirliche
Lichtstimmung durch den gezielten Schattenverlauf in Abh&ngigkeit der Blitzgerateposition zu
verleihen. Hierzu bedarf es keiner Kabelverbindung zwischen Kamera und Blitzgerat, da die
Kommunikation zwischen beiden Geraten mittels des Blitzlichtes vorgenommen wird. In dieser
Betriebsart ermittelt die Kamera die korrekte Belichtung automatisch.

# Die Kameras der Gruppe B kdnnen lediglich in den Betriebsarten ,Manuelles Kabelloses-Blitzen* und
,Drahtloses Stroboskop-Blitzen* verwendet werden. An den Modellen EOS 750 und 850 steht die
Funktion ,Kabelloses Blitzen“ nicht zur Verfligung.

#In dieser Bedienungsanleitung wird das Blitzgerat, welches mit der Kamera verbunden ist, als
,Master“ bezeichnet und das entsprechend platzierte fernausgeléste Geréat als ,Slave*.

& Wenn der ,Slave” an der gewiinschten Stelle platziert werden soll, leistet ein Blitzgeratestander, der
auch Uber ein Stativgewinde verfiigt, gute Dienste.

# Wenn Sie den ,Slave” an der gewiinschten Stelle platzieren, achten Sie darauf, dass er im Bild nicht zu sehen ist.

# Bitte platzieren Sie den ,Slave” in einem Abstand zwischen 0,5m und 5m zum Motiv und die Kamera
zwischen 1m bis 5m zum Motiv.

Vorbereitung fiir das kabellose Blitzen
Kanalwahl

Fir den Fall, dass andere Personen in Ihrer Nahe die kabellose Blitzausldsung nutzen und Ihr eigenes
Gerat auf diese Blitze reagieren sollte, stellen Sie bitte an Ihrem Gerat einen anderen Kanal als die
anderen Fotografen ein.

Kanaleinstellung am ,Master“-Gerat] ETTL
1.Driicken Sie die Betriebsartentaste MODE| und wéhlen Sie das .

£ Symbol. v 200M Cmm
2.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL, bis die Kanalwahlanzeige L1

blinkt.

3.Driicken Sie oder E um den Kanal (C1 — C4) einzustellen.
4.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis das Blinken endet.
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Kanaleinstellung am ,Slave“-Geraf
1.Driicken Sie die Betriebsartentaste MODE| und wahlen Sie das ETTL

E-TTL/%™%/9{ Symbol. ="y
2.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL, bis die 5 Z(.l_ﬂlf EB, mm
Kanalwahlanzeige blinkt. L1 SL

3.Driicken Sie [+] oder [], um den gleichen Kanal (C1 — C4) wie
am ,Master” einzustellen.
4.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL, bis das Blinken endet.

@ Sollten ,Master” und ,Slave” auf unterschiedliche Kanale eingestellt sein, wird der ,Slave“ nicht
ausgelost.

Slave ldentifikation ID Einstellung

Wenn Sie mehrere ,Slave” Gerate einsetzen, kann eine Slave Identifikation (ID) eingestellt werden,
sodass der Hauptblitz die ,Slave“-Gerate untereinander unterscheiden kann.

1.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie das E-TTL/§7%,/§{ Symbol.
2.Drlicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die ID Anzeige blinkt.

3.Driicken Sie oder E um die ID Nummer (1,2 oder3) einzustellen.

4.Dricken Sie die Wahltaste , damit das Blinken endet.

#Falls Sie alle ,Slave* Gerate gleichzeitig blitzen lassen mdchten, ist diese Einstellung nicht
notwendig.

Master Blitz AN/AUS Einstellung

Sie konnen den ,Master” Blitz AN oder AUS schalten.

Master Blitz Einstellung AN ETTL

1.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie das 5 5 * ZOOM EB mm
4% Symbol. S

2.Drlicken Sie oder E um das Blitzsymbol 5 einzustellen. ti

Master Blitz Einstellung AUS|
1.Driicken Sie die Betriebsartentaste MODE und wéhlen Sie das ™% Symbol.
2.Driicken Sie oder E um das Symbol () einzustellen.

KABELLOSE E-TTL AUTOMATIK (nur mit Kameras der Gruppe A)

In der kabellosen E-TTL Automatik ermittelt die Kamera automatisch die korrekte Belichtung.

Kabellose E-TTL Automatik mit Blitzerkennung AUS |
Wenn die Blitzerkennung nicht gewtiinscht ist, ist die ID Einstellung des ,Slave” nicht notwendig. Es
kann sowohl 1, 2 oder 3 eingestellt sein. Alle ,Slave* Geréate blitzen gleichzeitig und die E-TTL
Blitzautomatik kontrolliert die Gesamtblitzmenge automatisch, um die korrekte Blitzbelichtung zu
gewahrleisten.

Master Blitzgerat EIN + Slave Blitzgerst(e)]

@ Bitte stellen Sie den ,Master” ein wie folgt:

1.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie das E-TTL /%~ * Symbol.

2.Drlicken Sie oder E um die Anzeige 5 einzustellen.

3.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste und vergewissern Sie sich, dass das Blitzverhéltnis auf
7 1 | eingestellt ist.
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& Wenn das Blitzverhiltnis als {¢ oder {¢3 angezeigt wird, lesen Sie bitte unter der Rubrik
,Kabellose E-TTL Blitzautomatik mit Blitzbelichtungsverhaltnis EIN (zwei ,Slave“ Geréate) oder (drei
,Slave" Geréate)" nach und stellen Sie das Blitzverhaltnis auf . {. {.

4.Platzieren Sie das ,Slave” Gerat an der gewiinschten Position.

5.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind.

& Am ,Master* Gerat leuchtet die Blitzbereitschaftslampe und beim ,Slave® Gerat blinkt der
AF-Hilfsilluminator.

6. Stellen Sie auf das Objekt scharf und I6sen Sie aus.

Master Blitzgerat AUS + Slave Blitzgerat(e)

* Bitte stellen Sie den ,Master” ein wie folgt:

1.Befolgen Sie die Schritte unter|Master Blitzgerat EIN + Slave BIitzger'ét(e)l und stellen Sie das
folgende Icon ein.

E-TTL / &%

r/ i
2.Platzieren Sie das ,Slave* Gerat an der gewlinschten Position.

3.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind.
4.Stellen Sie auf das Objekt scharf und I6sen Sie aus.

Slave ID, Kabellose E-TTL Blitzautomatik mit Blitz-Belichtungs-Verhltnis (2 ,,Slave“ Geréte) |

Die kabellose E-TTL Blitzautomatik, die hier als Beispiel beschrieben wird, besteht aus einem
,Master" Gerat an der Kamera, auf ,Master” Blitzgerat AUS geschaltet, und 2 ,Slave* Geraten. Wenn
Sie das Blitz-Belichtungsverhaltnis einstellen, kontrolliert die E-TTL Blitzautomatik die
Gesamtlichtmenge entsprechend der eingestellten Verhaltnisse, um die korrekte Belichtung zu
erzielen.
@ Diese Funktion steht nur an der EOS 1V und EOS 3 zur Verfligung.
@ Das Blitz-Belichtungsverhéltnis kann eingestellt werden zwischen 8:1~1:1~1:8
@ Bitte stellen sie die ,Slave” ID 1 und 2 an dem jeweiligen ,Slave” Gerét ein.Set the Master unit as follow.
Stellen Sie das ,Master* Gerat wie folgt ein:
1.Bitte stellen Sie den ,Master” auf Blitzen AUS.
2. Driicken Sie die Betriebsartentaste und wéhlen Sie das E-TTL./% % Symbol.
3.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die Verhaltnisanzeige blinkt.
4.Driicken Sie oder E um die Anzeige {2 zu wéhlen. (blinkt)
5. Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass der Verhltniswert blinkt.
6.Driicken Sie oder E um das Blitzverhaltnis einzustellen.
7.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass das Verhltnis angezeigt wird.
8.Platzieren Sie das ,Slave* Gerat an der gewlinschten Position.
9.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind.
10. Stellen Sie auf das Objekt scharf und I6sen Sie aus.
@ Wenn Sie das Blitzverhaltnis andern mochten, verfahren Sie von Schritt 3 an.

4 Wenn Sie die Einstellungen I6schen wollen, stellen Sie das Blitzverhaltnis auf g~/ {: { (entsprechend
Schritt 4).

| Slave ID, Kabellose E-TTL Blitzautomatik mit Blitz-Belichtungs-Verhaltnis (3 ,,Slave“ Gerite) |
Das nachfolgend beschriebene E-TTL Blitzautomatik-Verfahren gilt fir ein ,Master* Gerat in
Verbindung mit 3 ,Slave* Geraten. Dieses Verfahren stellt die beiden Blitzbelichtungsverhaltnisse und
die Blitzbelichtungskorrektur fir das andere ,Slave* Gerat ein.
@ Diese Funktion steht nur an der EOS 1V und EOS 3 zur Verfigung.
# Stellen Sie bitte die Slave ID auf 1, 2 und 3 fiir die jeweiligen Geréte.
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Stellen Sie das ,Master” Gerat ein wie folgt:
1.Bitte stellen Sie den ,Master” auf Blitzen AUS.
2.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie das E-TTL. /%% Symbol.
3.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL], bis die Verhltnisanzeige blinkt.
4.Drlicken Sie oder E um die Anzeige {23 zu wahlen. (blinkt)
5.Driicken Sie die Wahltaste , sodass der Verhaltniswert blinkt.
6.Driicken Sie oder E um das Blitzverhaltnis einzustellen.
7.Driicken Sie die Wahltaste , sodass die Blitzbelichtungskorrektur blinkt.
8.Drlicken Sie oder E um den Korrekturfaktor einzustellen.
9.Driicken Sie die Wahltaste [SEL], sodass eine Anzeige erscheint.
10.Platzieren Sie das ,Slave” Geréat an der gewlinschten Position.
11.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind.
12. Stellen Sie auf das Objekt scharf und I6sen Sie aus.
€ Wenn Sie das Blitzverhaltnis &ndern mochten, verfahren Sie von Schritt 3 an.
@ Wenn Sie die Einstellungen l6schen wollen, stellen Sie das Blitzverhaltnis auf g={’ { (entsprechend
Schritt 4).

Kabellose Kurzzeitsynchronisation (FP) |

1.Stellen wahlen Sie die Funktion kabelloses Blitzen (entsprechend Seite 34)

2.Driicken Sie oderE und stellen Sie 4. /@@(Master Berat Blitz AN) oder &),/ [@@(Master Gerat
Blitz AUS) ein.

3.Das Verfahren fir das Einstellen der kabellosen Kurzzeitsynchronisation erfolgt analog zu dem
Einstellen der normalen Kurzzeitsynchronisation.

@ Es ist nicht notwendig, Einstellungen an dem ,Slave“ Gerat vorzunehmen.

Kabellose Blitzbelichtungskorrektur |

1.Stellen Sie bitte die Funktion kabelloses Blitzen ein.

2.Driicken Sie die Wahltaste , sodass das [34Symbol blinkt.

3.Driicken Sie oder E um den Blitzbelichtungskorrekturfaktor einzustellen.

4.Drilicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die Blitzbelichtungskorrektur-anzeige erscheint.

5.Das Verfahren fir das Einstellen der kabellosen Blitzbelichtungskorrektur gleicht dem Einstellen der
normalen Blitzbelichtungskorrektur.

@ Es ist nicht notwendig, Einstellungen an dem ,Slave” Gerat vorzunehmen.

#Sie kdnnen die Blitzbelichtungskorrektur jedoch auch individuell an jedem ,Slave” Gerét einstellen.

Kabellose Blitzbelichtungsspeicherung (FE-Lock)

1.Als erstes stellen Sie bitte die Betriebsart kabelloses Blitzen ein.

2.Stellen Sie Ihr Motiv scharf und driicken Sie die Blitzbelichtungsspeicherungs-taste an der Kamera
(FEL)

3.Das Verfahren fiir das Einstellen der kabellosen Blitzbelichtungsspeicherung gleicht dem Einstellen
der normalen Blitzbelichtungsspeicherung.

@ Es ist nicht notwendig, Einstellungen an den ,Slave” Geraten zu verandern.

Kabellose Blitzbelichtungsreihenautomatik (FB)

1.Als erstes stellen Sie bitte die Betriebsart kabelloses Blitzen ein.

2.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL|, bis das Fb Symbol blinkt.

3.Driicken Sie oder E um den Blitzbelichtungskorrekturfaktor einzustellen.

4.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass eine Anzeige erscheint.

5.Das Verfahren fir das Einstellen der kabellosen Blitzbelichtungsreihenautomatik gleicht dem
Einstellen der normalen Blitzbelichtungsreihenautomatik.

@ Es ist nicht notwendig, Einstellungen an den ,Slave* Geraten zu verandern.
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WECHSELN DER KABELLOSEN BLITZBETRIEBSART

Bitte nehmen Sie die folgende Einstellungen vor:

1.Driicken Sie die Betriebsartentaste MODE| und wahlen Sie das E-TTL/ ™% Symbol.

2.Driicken und halten Sie die Wahltaste fir mehr als 2 Sekunden, bis die Betriebsartentaste
blinkt.

3.Driicken Sie die Betriebsartentaste MODE| und wéhlen Sie die E-TTL, M, MULTI Betriebsart.

4. Driicken Sie die Wahltaste [SEL|, sodass die Betriebsartenanzeige erscheint.

KABELLOSES, MANUELLES BLITZEN

Sie kénnen die Blitzleistung des ,Slave* Gerates manuell durch das ,Master Gerat steuern. Die
Blitzleistung der ,Slave“ Gerate untereinander kann gleich oder verschieden sein. Um die korrekte
Blitzbelichtung festzulegen, benutzen Sie einen Handblitzbelichtungsmesser.

Kabelloses manuelles Blitzen mit gleicher Blitzleistung |

Bitte stellen Sie das ,Master” Gerat wie im folgenden beschrieben ein:

1.Folgen Sie der Anleitung unter Wechseln der kabellosen Blitzbetriebsart und stellen Sie das M.
&% Symbol ein.

2.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die Anzeige fiir die Blitzleistung blinkt.

3.Driicken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.

4.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die Blitzleistung dauerhaft angezeigt wird.

& Wenn sich das ,Master” Gerat in der Funktion AN befindet, wird es selber ebenfalls mit der
eingestellten Leistung abblitzen.

Kabelloses manuelles Blitzen mit unterschiedlicher Blitzleistung |
Sie koénnen unterschiedliche Blitzleistungen fiir jedes ,Slave” Gerat einstellen. (Folgend hierzu die
Anleitung fir 3 ,Slave” Gerate). Bitte stellen Sie das ,Master* Gerat folgendermafen ein:
1.Folgen Sie der Anleitung unter Wechseln der kabellosen Blitzbetriebsart und stellen Sie das M,
7% Symbol ein.
2.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis das gy~ Symbol blinkt.
3. Driicken Sie [+ oder [] und wéhlen Sie die Einstellung {23 (blinkt).
4.Drucken Sie die Wahltaste sodass die Blitzleistung angezeigt wird und { blinkt.
5.Driicken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.
6.Driicken Sie die Wahltaste , sodass die Blitzleistung angezeigt wird und E' blinkt.
7.Dricken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.
8.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass die Blitzleistung angezeigt wird und J blinkt.
9.Driicken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.
10.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, um das Blinken der Anzeige zu beenden.
# Sollten Sie lediglich 2 ,Slave* Gerate einsetzen, wahlen Sie die :E’ bei Schritt 3 (Schritt 8 und 9
werden ibergangen)

KABELLOSER STROBOSKOPBETRIEB

Bitte stellen Sie das ,Master” Gerat folgendermaRlen ein:

1.Folgen Sie der Anleitung unter Wechseln der kabellosen Blitzbetriebsart und wahlen Sie die
Anzeige MULTL ™%,

2.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass die Blitzfrequenzanzeige blinkt.

3.Driicken Sie oder E um die Blitzfrequenz einzustellen.

4.Dricken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der Blitzleistung blinkt.

5.Driicken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.

6.Driicken Sie die Wahltaste [SEL], sodass der Wert der Blitzanzahl blinkt.

7.Drlicken Sie oder E um die Anzahl der Blitze einzustellen.

8.Driicken Sie die Wahltaste , um das Blinken der Anzeige zu beenden.

@ Die Blitzfrequenz und Blitzanzahl ist fir alle ,Slave” Geréte die gleiche.
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,SLAVE*“ GERAT

& Wenn Sie die Auswahl Uber die Betriebsartentaste MODE| vornehmen, vergewissern Sie sich bitte,
dass die Betriebsartenanzeige (E-TTL, M, MULTI) nicht angezeigt wird.

NORMALER ,,SLAVE“ GERATE BETRIEB

Selbst wenn der EF-610 DG SUPER nicht an die Kamera angesetzt ist, kdnnen Sie ihn durch ein

anderes Blitzgerat ausldsen.

& Eingebauter Blitz (E-TTL, E-TTL II) kann nicht verwendet werden.

& Bitte stellen Sie lhr Master Blitzgerat auf TTL Blitzautomatik (E-TTL, E-TTL Il Blitzautomatik kann
nicht verwendet werden) oder manuellen Blitzbetrieb.

1.Verbinden sie das Blitzgerat mit dem Kameragehause.

2. Stellen Sie die Kamera auf die gewlinschte Belichtungsautomatik.

Falls Sie A oder M wahlen, stellen Sie bitte auch die gewtinschte g ZOOM EB nm

Blende ein. Py »
3.Schalten Sie das Blitzgeréat ein. AnschlieBend driicken Sie den Lu SL

Kameraausléser halb durch. 050711523 4681318 m
# Nun wird der Blendenwert und die Filmempfindlichkeit automatisch 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

an das Blitzgerat Uibertragen.

4.Entfernen Sie das Blitzgerat von der Kamera.

5.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie die § % / SL (Slave) Betriebsart.

6.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , bis die Anzeige der Blitzleistung blinkt.

7.Driicken Sie [+ oder H um die Blitzleistung einzustellen.

# Legen Sie die korrekte Blitzbelichtung durch tbereinstimmendes Einstellen der Entfernungsanzeige auf
dem Display mit der tatséchlichen Entfernung zwischen ,Slave” Gerat und Motiv fest. Sollte sich die
tatsachliche Entfernung auRerhalb der Blitzreichweite befinden, wahlen Sie bitte eine groRere Blendendffnung.

# Sie kénnen Filmempfindlichkeit und Blendenwert, falls gewiinscht, auch am Blitz manuell einstellen.

a. Fiir die Filmempfindlichkeit ... driicken Sie MODE] und wahlen Sie ISO, driicken Sie danach [SEL],
sodass die Anzeige blinkt. Driicken Sie |1| oder E um die gewlnschte Filmempfindlichkeit
einzustellen und driicken Sie danach die [SEL| Taste noch einmal.

b. Fir den Blendenwert ... Wenn das Blitzgerat auf Slave Betriebsart steht, driicken Sie die Taste,
sodass die Blendenanzeige blinkt und driicken Sie oder B um den gewlinschten Wert
einzustellen. Driicken Sie danach noch einmal die Taste.Press the button several times to
make the display stop blinking.

8.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , sodass die Anzeige dauerhaft erscheint.

9.Platzieren Sie den Blitz an der gewiinschten Position und achten Sie darauf, dass er nicht auf dem
Bild zu sehen ist.

10.Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Blitzgerdte aufgeladen und blitzbereit sind,
betétigen Sie den Ausldser und nehmen das Bild auf.

4 Wenn der EF-610 DG Super voll aufgeladen ist, beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.

& Der EF-610 DG Super wird nicht auslésen, wenn er an der Kamera angeschlossen ist, wahrend er sich
im Slave Betrieb befindet.

KABELLOSE ZUNDUNG BESTIMMTER ,,SLAVE“ GERATE

Falls Sie 2 oder mehr EF-610 DG Super Blitzgerate einsetzen, kénnen Sie durch den Einsatz der
Kanalwahl bestimmen, welche Gerate gleichzeitig blitzen sollen. In dieser Betriebsart wird ein Gerat
als Slave Controller und die anderen werden als blitzende ,Slave* Gerate eingesetzt.

Einstellung der blitzenden Gerite]
1.Verbinden Sie das blitzende Gerat mit dem Kameragehause.

2. Stellen Sie die Belichtungsfunktion der Kamera auf TV oder M. ]

@ Stellen Sie die Verschlusszeit auf 1/30s oder langer. Der Slave 5 . Z00OM EB. mm
Controller sendet das entsprechende Signal, bevor die anderen l/ E 5|_
Blitze auslésen. Wenn Sie daher den Verschluss auf eine kiirzere 05071152 3 4 6 91318 m
Zeit als eine 1/30s einstellen, sind die blitzenden Gerate nicht 17234 5 7 101520 30 40 60 ft

synchronisiert.
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3.Schalten Sie das Blitzgerat ein und driicken Sie den Ausléser halb durch.

@ Nun werden Filmempfindlichkeit und Blendenwert automatisch an das Blitzgerat tibertragen.

4.Entfernen Sie das Blitzgerat von der Kamera.

5.Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie die ¥ % / SL (Slave) Betriebsart.

6.Driicken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der Kanalwahl blinkt.

7.Driicken Sie oder E um den Kanal einzustellen. (C1 oder C2)

8.Driicken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der Blitzleistung blinkt.

9.Driicken Sie oder E um die Blitzleistung einzustellen.

@ Legen Sie die korrekte Blitzbelichtung durch tbereinstimmendes Einstellen der Entfernungsanzeige
auf dem Display mit der tatsachlichen Entfernung zwischen ,Slave” Gerat und Motiv fest. Sollte sich
die tatsachliche Entfernung auRerhalb der Blitzreichweite befinden, wahlen Sie bitte eine gréRere
Blendendffnung.

10. Driicken Sie mehrmals die Wahltaste , sodass die Anzeige dauerhaft erscheint.
11.Platzieren Sie den Blitz an der gewiinschten Position und achten Sie darauf, dass er nicht auf dem
Bild zu sehen ist.

Einstellung des Slave Controllers|
12.Verbinden Sie den Slave Controller mit dem Kameragehéause. —
13.Dricken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie die i k4 ZOOM EB mm
5-"5/ St (Slave) Betriebsart. E'I_- L SL
14.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass die Anzeige der
Kanalwahl blinkt.
15.Driicken Sie oder E und stellen Sie den gleichen Kanal
ein wie an der blitzenden Einheit.
16. Driicken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der Blitzleistung blinkt.
17.Driicken Sie , um das { L Symbol einzustellen.
18.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, um das Blinken der Anzeige zu beenden.
19.Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Blitzgerate aufgeladen und blitzbereit sind,
betétigen Sie den Ausldser und nehmen das Bild auf.
#Wenn der EF-610 DG Super voll aufgeladen ist, beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.
# Sie kdnnen den Blendenwert nicht durch die Taste einstellen, sofern das { £ { Symbol bei der
Blitzleistung gewahlt wurde.
@ Die Slave Controller Einheit kontrolliert ausschlieBlich die blitzenden Geréte.

TECHNISCHE DATEN

Type Systemblitzgerat, Aufsteck-Type, serienmaflige TTL-Messung, mit
Auto-Zoomreflektor

Leitzahl 61 (ISO 100/m, 105mm Blitzkopfeinstellung)

Energieversorgung 4 AA Type Alkaline Batterien oder

4 AA Type Ni-Cd Akkus oder
4 AA Type Ni-MH Nickel-Metall Hydrid Akkus

Aufladezeit ca. 7,0 s mit Alkaline Batterien

ca. 5,0 s mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzanzahl ca. 120 mit Alkaline Batterien

ca. 160 mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzdauer |ca. 1/700 s bei voller Leistung
Ausleuchtwinkel 24mm~~105mm motorgesteuert

| 17mm mit eingebauter Weitwinkelstreuscheibe
Automatische Abschaltung | Vorhanden
Gewicht 330 Gramm
Abmessungen 77mm (B) x 139mm (H) x 117mm (T)
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FRANCAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi le flash électronique Sigma EF-610 DG SUPER EO-TTL Il. Ce
produit a été congu spécifiquement pour étre utilisé avec les boitiers reflex Canon EOS. Les fonctions
et le mode opératoire pouvant varier d'un appareil a I'autre, nous vous recommandons de vous référer
au mode d'emploi de votre boitier. Ce flash dispose d'une grande diversité de fonctions qui vous
augmenteront le plaisir que vous éprouvez a faire de la photographie. Pour profiter au mieux de ses
possibilités et en tirer le meilleur parti, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi
avant toute utilisation, en ayant sous la main celui de votre appareil. Nous vous conseillons également
de le garder toujours a portée de main.

PRECAUTIONS

Pour éviter tout dommage ou erreur de manipulation, nous vous demandons de lire attentivement

ce mode d’emploi avant d'utiliser votre appareil.

Nous attirons particuli€rement votre attention sur les deux signes d’avertissement ci-dessous.

A Mise en garde 11 La non prise en compte de cette mise en garde pourrait entrainer un

" accident grave ou un dommage sérieux au produit.

A Avertissement I1Le non respect de cet avertissement pourrait entrainer un accident ou
endommager le produit.

A Ce symbole marque un point important ou la plus grande prudence est requise

Ce symbole correspond a une information qu'’il convient de respecter

| /\ Mise en garde !!

Ce flash comprend des circuits électriques a haut voltage. N'essayez jamais de démonter le
produit, ceci pouvant entrainer une électrocution ou une brdlure. Si la coque est cassée ou félée,
ne touchez pas les composants internes.

Ne déclenchez jamais d'éclair a proximité des yeux. L'intensité lumineuse pourrait créer des
dommages irréversibles. Laissez toujours une distance d'au moins 1m/3 pieds entre le visage et
I'appareil lorsque vous photographiez avec le flash.

Ne touchez pas la griffe lorsque le flash est monté sur I'appareil. Vous pourriez subir une
décharge a haute tension.

N'utilisez jamais le flash dans un environnement de produits inflammables tels que gaz, produits
chimiques, solvants, etc...en raison de risques d'incendie ou d'explosion.

| /\ Avertissement !!

N'utilisez ce flash que sur un boitier Canon de la série EOS. Tout autre emploi pourrait
endommager les circuits électriques et électroniques de I'appareil.

ﬁ Ce flash n'est pas étanche. Tenez-le a I'abri en cas d'utilisation sous la pluie, la neige ou les
embruns. Des circuits endommagés par I'eau sont souvent irréparables.

N'exposez pas votre flash, ni I'appareil, a un choc, a la poussiére, a de trés hautes températures
ou a I'nhumidité. Ces éléments pourraient causer des dégats ou un dysfonctionnement.
Si le flash est soumis a un brusque contraste de température, comme de passer d'un extérieur
froid @ un intérieur bien chauffé, une condensation peut se former a l'intérieur. Dans une telle
circonstance, placez le flash dans un sac plastique fermé et ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas
atteint la température de la piece.
Ne rangez pas le flash dans un tiroir ou une armoire contenant de la naphtaline, du camphre ou
tout autre insecticide. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.
N'employez pas de dissolvant, de benzéne ou tout autre agent chimique pour nettoyer votre flash
ou enlever des traces de doigts. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide.

f En cas de stockage prolongé, placez le flash dans un endroit sec et tempéré, de préférence
ventilé. Faites le fonctionner plusieurs fois par mois pour entretenir le condensateur.

43



DESCRIPTION DES ELEMENTS

ELEMENTS 1.Téte Flash  2.llluminateur d'assistance AF  3.Angle d'inclinaison : Haut et Bas
EXTERNES 4 Angle de rotation: Droite et Gauche 5.Verrouillage de la téte orientable Haut et Bas
6.Verrouillage du pivotement Droite et Gauche  7.Ecran LCD
8.Couvercle du compartiment piles  9.Vis de blocage du sabot ~ 10.Sabot
11.Réflecteur de lumiére  12.Elargisseur d' angle
CONTROLS 13.Bouton de 14.Bouton SELEC 15.Touche d'incrément [ + |
16.Touche de décrément - 17.Bouton ZOOM  18.Bouton [TEST]
19.Bouton de rétro éclairage [LIGHT|  20.Lampe témoin de charge  21.Interrupteur

FONCTIONS ET TYPE DE BOITIER

Ce flash est pourvu de trés nombreuses fonctions dont certaines peuvent étre limitées ou
inaccessibles selon le boitier utilisé. Nous vous demandons de vous reporter a la liste ci-dessous pour
valider la catégorie de votre appareil. Veuillez vous référer au mode d'emploi pour la mise en ceuvre
de chaque fonction. Si aucun type d'appareil n'est mentionné, c'est que la fonction concernée est
accessible pour n'importe quel boitier EOS.

Boitiers type A Boitiers EOS compatibles E-TTL (E-TTL II)
Boitiers type B Tous les autres boitiers EOS

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Ce flash fonctionne avec quatre piles alcalines ou quatre accus rechargeables Ni-Cd ou Ni-MH de

type “AA”. Des piles au manganése peuvent aussi étre utilisées, mais leur durée d'utilisation est plus

courte que celle des piles alcalines, et leur usage n'est donc pas conseillé. Remplacez les piles dés
que le temps de charge excéde 30 secondes.

# Nettoyez les contacts des piles avant installation pour assurer une bonne conductivité

# Les accus Ni-Cd n'étant pas standardisés, vérifiez les contacts avec les extrémités du compartiment
de piles.

& Afin d'éviter tout risque d'explosion, d'écoulement ou de surchauffe, utilisez toujours quatre piles AA
neuves de méme type et de la méme marque. Ne mélangez ni différents types, ni des piles neuves
avec des piles usagées.

& Ne cherchez pas a démonter les piles, ni a les décharger. Ne les exposez ni au feu, ni a l'eau : il y
aurait danger d'explosion. De méme, ne cherchez pas a recharger des piles, ou des accumulateurs
autres que des accus Ni-Cd ou Ni-Mh.

& Si vous n'utilisez pas le flash pendant une longue période, 6tez les piles afin d'éviter tout risque
d'écoulement.

# La performance des piles diminue sous de basses températures. Protégez-les du froid lorsque vous
utilisez le flash par temps froid.

# |l est toujours recommandé d'emmener des piles de rechange lors d'un long voyage ou en cas
d'utilisation par grand froid.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Assurez-vous que le flash est éteint (interrupteur
principal en position "OFF"). Ouvrez alors le
compartiment de piles en faisant glisser le
couvercle dans le sens de la fléche.

2.Insérez quatre piles AA dans le compartiment de
piles, en respectant les polarités + et — comme
indiqué sur les parois.

3. Refermez le couvercle
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4. Allumez le flash en plagant l'interrupteur en position "ON". Aprés quelques secondes, la lampe
témoin de charge s'allume, indiquant que le flash est prét a fonctionner.
5. Appuyez sur le bouton pour vous assurer que le flash fonctionne correctement.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Le flash se met en veille automatiquement aprés environ 90 secondes de non-activation, afin de
préserver la puissance des piles. Pour le remettre en route, appuyez sur le bouton ou appuyez
a mi-course sur le déclencheur de I'appareil. Le systéeme de mise en veille automatique ne fonctionne
pas en mode de flash a distance sans cordon, de mode flash asservi normal ou de mode flash asservi
désigné.

INDICATEUR D'ANOMALIE

Si la puissance des piles est insuffisante, ou s'il y a un probleme d'information électrique entre le flash

et le boitier, le t¢émoin de couverture d'angle clignote sur I'écran LCD. Dans ce cas, éteignez le flash et
rallumez-le. Si le témoin clignote encore, vérifiez la puissance des piles.

AJUSTEMENT DE LA TETE FLASH

Appuyez sur le bouton de verrouillage "Haut et Bas" et relachez-le
ensuite en orientant la téte dans la position souhaitée.

* 9 apparait sur I'écran LCD lorsque vous l'allumez. Si cette
icone clignote, c'est que la téte est placée sur une mauvaise
position.

MISE EN PLACE ET RETRAIT DU FLASH

Assurez-vous que le flash est éteint. Placez ensuite le sabot du flash dans la grlffe porte flash de
I'appareil et tournez la vis de verrouillage pour bloquer _
le sabot.

@®Lorsque vous attachez ou retirez le flash, tenez
bien le corps du flash afin d'éviter d'endommager le
sabot ou la griffe porte flash.

@ Si le flash intégré du boitier est relevé, rabaissez-le
avant de mettre en place le flash sur la griffe.

@ Pour retirer le flash, débloquez le sabot en tournant |
la vis de verrouillage dans le sens inverse au
symbole 4LOCK jusqu'en butée.

REGLAGE DE L'ANGLE DE COUVERTURE

Si vous appuyez sur le bouton ZOOM, le symbole [JJ apparait sur I'écran LCD. Chaque fois que vous
appuyez sur le bouton ZOOM, I'écran LCD affiche la position de la téte zoom selon la séquence
suivante :

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

En général, en mode ETTL (TTL), le flash ajuste automatiquement la position de la téte zoom en

fonction de la focale de I'objectif.

@ Lorsque vous rallumez le flash, la téte zoom se mettra sur la derniére position utilisée, qui aura été
mémorisée.

@ Si vous utilisez un objectif dont I'angle de champ est supérieur a I'angle couvert par le flash, les
angles de limage pourront étre sous-exposés. La portée de I'éclair du flash varie en fonction de la
position de la téte zoom.
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ELARGISSEUR D'ANGLE

Ce flash est pourvu d'un élargisseur d'angle intégré
qui procure une couverture d'angle pour une focale de
17mm. Pour l'utiliser, veuillez extraire avec précaution
I'élargisseur et le réflecteur et les rabattre devant la
téte flash. Remettez ensuite le réflecteur dans son
logement.

La couverture d'angle se régle automatiquement sur
la focale 17mm.

# Si 'élargisseur d'angle est arraché accidentellement, la téte zoom automatique ne fonctionne plus.
Contactez alors votre revendeur pour faire réparer le flash.

RETRO ECLAIRAGE DE L'ECRAN LCD

Si vous appuyez sur le bouton LIGHT], I'écran LCD est éclairé pendant environ 8 secondes. Ce rétro
éclairage peut étre prolongé en appuyant a nouveau sur le bouton LIGHT].

FLASH AUTOMATIQUE ETTL (TTL)

En mode TTL AUTO, I'appareil assure le controle de la quantité de lumiére nécessaire pour assurer
une exposition correcte du sujet.

@ Les appareils de type A peuvent fonctionner en mode ETTL mode. Les appareils de type B peuvent
fonctionner en mode TTL.

1.Réglez le boitier en mode tout automatique. (Généralement le ETTL
mode [. Si I'appareil ne posséde pas le mode [1, mettez-le ZOOM EB mm
en mode P.)

2.Mettez le flash sous tension. Le symbole TTL apparait sur 0507 115 -

1 2 346439
i i i
457

I'écran LCD et le flash se met en charge. 3 10 15 20 30 40 60 ft

3. Faites la mise au point sur le sujet.
4. Vérifiez que le sujet est bien situé dans la zone de distances indiquée sur I'écran LCD.
5. Déclenchez dés que le flash est chargé.

Le témoin de flash apparait dans le viseur dés que le flash est a pleine charge.

=}

@ Si 'appareil a regu une quantité de lumiere suffisante, le symbole ETTL (TTL) apparait 5 secondes
sur I'écran LCD. Si cette indication n'apparait pas, c'est que I'éclairage est insuffisant. Refaites alors
la photo a plus faible distance.

@ Le faisceau d'assistance AF s'active automatiquement si vous photographiez dans le noir. Il est
opérant jusqu'a une distance de 0.7~9 métres (2.3~29.5 pieds).

@ Si 'appareil est dans un programme "Résultats", notez que le flash sera toujours configuré tel que
lors du dernier mode choisi.

@ Lorsque le flash est a pleine charge, le témoin de flash apparait dans le viseur. Si 'obturateur est
activé avant la pleine charge, la photo se prendra a une vitesse d'obturation lente.

UTILISATION DU FLASH DANS LES AUTRES MODES (sauf EOS700, 750, 850)
Mode de priorité a la vitesse

Lorsque le mode Tv est sélectionné sur l'appareil, vous pouvez choisir une vitesse d'obturation
comprise entre 30 sec. et la vitesse 1/X de synchronisation. Aprés que vous ayez sélectionné une
vitesse, I'appareil choisira I'ouverture appropriée pour une exposition correcte du fond. Si le sujet est
trop lumineux ou trop sombre, le témoin de valeur d'ouverture clignotera, indiquant les valeurs
(ouverture maximale ou minimale). Dans ce cas, I'appareil fait en sorte de prendre la photo a la valeur
limite. De ce fait, le sujet pourra étre correctement exposé, mais I'arriere-plan pourra étre surexposé
OU SOUS-exposeé.
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Mode de priorité a I'ouverture

Lorsque le mode Av est sélectionné, I'appareil détermine la vitesse d'obturation appropriée pour une
exposition correcte de l'arriere-plan. Si le sujet est trop lumineux ou trop sombre, le témoin de
vitesse clignotera, indiquant ainsi les vitesses minimales ou maximales. Dans ce cas, I'appareil fait en
sorte de prendre la photo a la valeur limite. De ce fait, le sujet pourra étre correctement exposé, mais
I'arriére-plan pourra étre surexposé ou sous-exposé.

Utilisation avec le mode manuel M

Vous pouvez choisir la vitesse et I'ouverture. La vitesse peut étre comprise entre la vitesse de
synchronisation X du boitier jusque 30 sec. Si vous ajustez I'exposition en fonction des indications du
posemétre de l'appareil, celui-ci prendra la photo en synchronisation lumiére du jour ou en
synchronisation lente.

LIMITES DES PRISES DE VUE CONSECUTIVES AU FLASH

Pour éviter une surchauffe, laissez le flash au repos au moins 10 minutes aprés des séquences de
prises de vues consécutives en respectant le tableau ci-dessous.

Mode Nombre d'éclairs
TTL, M(1/1,1/2) 20 éclairs consécutifs
M(1/4, 1/8) 25 éclairs consécutifs
M(1/16-1/32) 40 éclairs consécutifs
Stroboscopique 10 Cycles

MODE OPERATOIRE EN FLASH MANUEL

1. Sélectionnez le mode M sur le boitier.

2. Appuyez sur le bouton [MODE| du flash pour sélectionner le M
mode M. zoom CHmm
3.La valeur du Nombre Guide clignote si vous appuyez sur le 't/ l?

bouton
- 05071152 3 4 6 91318
4.Appuyez alors sur le bouton ou E pour choaisir la 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 &
puissance désirée.

5. L'indication de puissance du flash cessera de clignoter et demeurera affichée aprés que vous aurez
a nouveau appuyé sur .

6. Faites alors la mise au point en appuyant a mi-course sur le déclencheur, et vérifiez la distance sur
la bague de mise au point de I'objectif. Ajustez alors le diaphragme (valeur F) ou la puissance du
flash jusqu'a faire coincider la distance indiquée sur I'écran LCD et la distance réelle du sujet.

7. Le flash est prét a fonctionner des que la lampe témoin de charge s'allume.

@ \Vous pouvez calculer vous-méme |'exposition correcte en utilisant la formule ci-dessous :

Nombre Guide “NG” / Distance du Flash au Sujet = Valeur d'ouverture F

Le flash détermine automatiquement et affiche la distance appropriée en utilisant cette formule. (voir le
tableau 1 en derniére page)

SYNCHRONISATION AU DEUXIEME RIDEAU

Lorsque vous photographiez un sujet en mouvement en synchronisation lente, I'écho du sujet apparait
devant lui. Ceci est d0 au fait que I'éclair est normalement activé lorsque le rideau est entierement
ouvert, ce qui fait que le sujet demeure exposé jusqu'a la fermeture du rideau (synchronisation sur le
premier rideau). Avec la synchronisation au deuxiéme rideau, le flash est activé juste avant la
fermeture du rideau, et le sujet est donc exposé entre I'ouverture de l'obturateur et le moment de
I'éclair. L'écho du sujet se retrouve alors a l'arriére du sujet sur l'image, ce qui donne un effet de
mouvement plus naturel.

@ Ce mode n'est pas accessible aux boitiers EOS 700, 750, 850.
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1. Sélectionnez le mode d'exposition souhaité sur I'appareil ETTL D>

2. Appuyez sur les touches [+ ou [-] jusqu'a ce que le symbole

[P s'affiche sur I'écran LCD. Z00m EBmm
3. Faites la mise au point et prenez la photo dés que le témoin de

charge s'allume. 0507 115 1318nm

# La synchronisation sur le premier rideau est rétablie dés que le 1723
symbole [P n'est plus affiché.

# Ce mode ne fonctionne pas si I'appareil est en mode "Full Auto"

# Pour annuler la synchronisation au deuxiéme rideau, faites disparaitre le symbole [J» de I'écran
LCD en appuyant sur les touches [+] ou [

SYNCHRONISATION GRANDE VITESSE (FP) (BOITIERS TYPE A)

Lorsque vous photographiez au flash, vous ne pouvez pas, normalement, utiliser une vitesse plus
rapide que la vitesse de synchronisation car le flash ne peut fonctionner que durant la pleine ouverture
de l'obturateur. La synchronisation rapide (Grande Vitesse) permet d'émettre alors méme que le
rideau de l'obturateur est en mouvement. Vous pouvez donc utiliser une vitesse d'obturation plus
rapide que la vitesse de synchronisation.

1. Sélectionnez le mode d'exposition sur I'appareil. (vous pouvez utiliser les modes “Tv” ou “M”)

2. Sélectionnez une vitesse d'obturation supérieure a la vitesse de synchronisation normale.

3. Mettez le flash sous tension en plagant l'interrupteur sur "ON".
4.Choisissez le mode flash en appuyant sur le bouton (les | ETTL (FP]

modes “ETTL” et “M” peuvent étre utilisés).
5. Appuyez sur les touches ou E| pour faire apparaitre le Z00M EB mm
symbole @@ sur 'écran LCD.
6. Faites la mise au point sur le sujet. 05071152 3 46 81B8BM
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

7.Vérifiez que le sujet se trouve effectivement dans la plage de
distance indiquée sur I'écran LCD.
8. Vérifiez que l'icone %y s'affiche dans le viseur et prenez la photo.

& En synchronisation rapide, le Nombre Guide diminue avec la vitesse. Plus la vitesse est rapide,
moins le flash est puissant. (voir le tableau 2 en derniére page)

& La sélection d'une vitesse plus lente que la vitesse de synchronisation annule la synchronisation
Grande Vitesse, et le flash revient automatiquement en mode normal ETTL. Pour réactiver la
synchronisation Grande Vitesse, reprenez la procédure depuis le début.

# |l est possible d'utiliser un correction d'exposition en combinaison avec la synchronisation rapide.
Pour ce faire, reportez-vous au chapitre "correction d'exposition” du mode d'emploi de I'appareil.

# Le symbole [@@ disparait dés que la synchronisation Grande Vitesse est annulée.

MEMORISATION D'EXPOSITION AU FLASH (FE LOCK)

Le mode de mémorisation d'exposition au flash (“FE” lock) permet de sélectionner I'exposition d'une

partie seulement du viseur et de la verrouiller, avant de prendre la photo.

1. Choisissez le mode d'exposition sur le boitier ("P”, “Tv”, “Av”, “M” ou “DEP”).

2. Sélectionnez le mode flash E-TTL ou la synchronisation rapide

3. Faites la mise au point sur le sujet

4. Placez le sujet @ mémoriser au centre du viseur et appuyez sur le bouton FEL du boitier.

@ Le flash envoie un pré-éclair et calcule la puissance nécessaire du flash, qu'il mémorise ensuite.

@ Le viseur de I'appareil affiche “FEL” pendant 0,5 sec. et |'exposition correcte est déterminée.

@ Si le symbole ﬁ clignote dans le viseur, cela signifie que le flash n'est pas assez puissant pour une
exposition correcte. Rapprochez-vous du sujet et reprenez depuis le point 3.

5. Prenez la photo aprés avoir recadré l'image. .

@ Les modalités de la fonction FEL peuvent varier selon le boitier utilisé. Nous vous conseillons de
vous reporter au mode d'emploi de votre appareil.
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FLASH PREDICTIF

Le flash prédictif permet de visualiser I'éclairage et les effets d'ombres avant de prendre la photo.
(cette fonction de flash d'essai n'est accessible qu'avec certains boitiers. Pour plus de détails, veuillez
vous reporter au mode d'emploi de votre appareil). Lorsque I'appareil est en mode de flash d'essai, le
symbole apparait automatiquement sur I'écran LCD du flash.

CORRECTION D'EXPOSITION

Vous pouvez opérer une correction d'exposition au flash en association avec une correction
d'exposition normale (destinée a controler le niveau d'exposition de l'arriere-plan). La correction
d'exposition au flash peut étre paramétrée a +3 IL par valeur

entiére (ou par palier d'1/2 valeur avec certains boitiers). ETTL
@ Ce mode n'est pas disponible avec les appareils EOS 620, 650, Z0OM EB mm
700, 850 et 1000. y ]
-ii/c

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'icone

2. Appuyez sur ou E pour déterminer le niveau de correction
d'exposition souhaité.

3. La valeur choisie cesse de clignoter et demeure affichée aprés une nouvelle pression sur le bouton [SEL.

4. Faites la mise au point sur le sujet

5. Assurez-vous que le sujet se trouve a l'intérieur de la plage de distance affichée sur I'écran LCD du
flash.

6. Vous pouvez prendre la photo dés que la lampe témoin de charge est allumée.

'FB" Bracketing d'exEosition au flash

Cette fonction permet de prendre trois vues consécutives avec trois niveaux d'expositions différents du

sujet avec une exposition constante de l'arriére-plan. Les photos

seront prises selon la séquence d'expositon normale, | ETTL

sous-exposition et surexposition, jusque +3 valeurs par incréments

de 1/3 de valeur (ou par 1/2 valeur pour certains boitiers). ‘0 Z00M EB mm
ii/2 Fh

1. Appuyez sur le bouton ; le symbole F j clignote.

2. Appuyez sur ou E pour déterminer la valeur de bracketing
au flash.

3.F b { s'affiche aprés une nouvelle pression sur le bouton .

4. Faites la mise au point

5. Assurez-vous que le sujet se trouve dans la plage de distance affichées sur I'écran LCD du flash EF-610 DG
Super.

6. Vérifiez que le témoin de flash 5 est affiché dans le viseur, et prenez la photo.

7. Si nécessaire, reprenez les étapes 4 a 6.

@ Cette fonction s'annule automatiquement aprés la troisiéme vue

MODE DE FLASH STROBOSCOPIQUE (MULTI FLASH)

Dans ce mode créatif, le flash émet une série d'éclairs pendant I'ouverture de I'obturateur, générant
ainsi une série d'images du sujet sur la méme vue. Le sujet sera particulierement mis en valeur si
I'arriere-plan est sombre. La fréquence des éclairs peut étre choisie entre 1Hz et 199Hz. Il est possible
de produire jusqu'a 100 éclairs en continu. Le nombre maximal d'éclairs dépend du nombre guide du
flash et de la fréquence retenue. (voir le tableau 3 en derniére page)

@ Cette fonction n'est pas disponible avec les boitiers EOS 700, 750 et 850.

1. Sélectionnez le mode M sur le boitier et choisissez I'ouverture.
2. Appuyez sur le bouton MODE| jusqu'a ce que le symbole du mode multi-flash apparaisse.
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3.Appuyez sur jusqu'a ce que la fréquence se mette a MULTI

clignoter mn

4. Appuyez sur [+] ou [-] pour sélectionne la fréquence souhaitée. , "7’

5. Aprés une nouvelle pression sur , la puissance du flash l/ 5"f lEHz
clignote

6. Appuyez sur [+] ou [-] pour choisir la puissance souhaitée.
7. Appuyez sur , le nombre d'éclairs clignote

8. Appuyez sur ou E pour sélectionner le nombre d'éclairs souhaité.

9. Appuyez a nouveau sur , l'affichage cesse de clignoter.

10.Dés que la lampe témoin de charge s'allume, le flash est prét

Nota: Utilisez toujours une vitesse d'obturation plus lente que la valeur ci-dessous :
[Intervalle entre deux éclairs] / [Nombre d'éclairs]

FLASH INDIRECT

Lors d'une prise de vue au flash en intérieur, il est fréquent qu'une
ombre indésirable apparaisse derriére le sujet. Si vous orientez le
réflecteur vers le plafond ou sur le cété vers un mur, I'éclairage du
sujet sera plus doux. Déverrouillez la téte orientable et orientez le
réflecteur pour réaliser un éclairage indirect. Les angles suivants
sont possibles :

Vers le haut : 0°, 60°, 75°,90° Verslebas:7° /
A droite : 0°, 60°, 75°, 90° A gauche : 0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
Lorsque la téte est en position de flash indirect, I'icone 9 s'affiche sur I'écran LCD.

La lumiere prenant la teinte de la surface sur laquelle elle se réfléchit, il est recommandé de choisir
une surface blanche. Selon les propriétés réfléchissantes de la surface, la distance du sujet et
d'autres facteurs, l'intensité et la distance réelle parcourue par I'éclair peuvent varier. Nous vous
conseillons de vérifier la confirmation de I'exposition correcte (t¢émoin ETTL ou TTL sur I'écran LCD)
aprés la prise de vue.

PRISE DE VUE RAPPROCHEE
La téte peut étre orientée de 7° vers le bas pour la prise de vue rapprochée. Cette position ne doit étre
utilisée que pour des distances comprises entre 0,5 et 2 métres. Lorsque le réflecteur est incliné de 7°

vers le bas, l'icbne 9 clignote.

REFLECTEUR DE LUMIERE

Ce flash est pourvu d'un réflecteur de
lumiere intégré qui permet de créer un effet
de lumiere harmonieux dans les yeux du
sujet en mode d'éclairage indirect. . Pour
I'utiliser, veuillez extraire avec précaution
I'élargisseur et le réflecteur et les rabattre
devant la téte flash. Remettez ensuite le
diffuseur dans son logement.

& Pour tirer le meilleur parti du diffuseur, orientez la téte a 90° vers le haut et photographiez a faible
distance.

FLASH DISTANT SANS FIL

En mode "flash a distance sans fil", il est possible de créer librement des effets d'éclairage
tridimensionnel en jouant avec les ombres et obtenir des éclairages trés élaborés selon la position
choisie pour le flash, sans la contrainte d'une liaison filaire entre le flash et le boitier. La
communication entre le flash EF-610 DG Super et le boitier se fait par I'intermédiaire d'un éclair codé
émis par le flash.

En mode distant sans fil, la cellule du boitier calcule automatiquement I'exposition correcte.
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@®Avec les boitiers du type B, seules les fonctions de "flash sans fil manuel” et "multi flash sans fil"
sont accessibles. Les boitiers EOS 750 et EOS 850 ne permettent pas le flash sans fil.

#Dans les instructions qui suivant, nous appellerons "flash maitre" le flash installé sur le boitier, et
"flash asservi" le ou les flashes placés a distance de I'appareil.

#Lorsque vous installez un flash asservi a un endroit donné, vous pouvez utiliser le support livré avec
le flash. Ce support comporte un pas de vis pour trépied.

@Placez le flash asservi a I'endroit désiré. Prenez garde qu'il ne soit pas dans le champ de l'image.

#Le flash asservi doit étre situé entre 0,5m (1.5 pieds) et 5m (16 pieds) du sujet. L'appareil doit se
situer entre 1m (3 pieds) et 5 m (16 pieds) du sujet.

Préparation pour le flash distant sans fil
Choix du canal d'information

Si d'autres photographes utilisent le mode flash sans fil a proximité, il y a un risque que votre flash soit
activé par le flash d'un autre et se déclenche inopinément. Dans un tel contexte, vous pouvez chacun
paramétrer un canal de communication qui vous soit propre afin d'éviter les interférences.

Réglage du canal du flash maitre]

1. Appuyez sur le bouton MODE]| et sélectionnez le signe §™% ETTL =gy
2. Appuyez sur le bouton plusieurs fois jusqu'a ce que 5 ZOOM E'Bmm
l'indicateur de canal clignote. E 'l
3. Appuyez sur les touches ou E pour choisir un canal (C1 a
C4)
4.Appuyez a nouveau sur plusieurs fois jusqu'a ce que le
témoin cesse de clignoter.
Réglage du canal du flash asservi | ETTL
1. Appuyez sur le bouton MODE]| et sélectionnez le signe ETTL / e}
=V 5 Z(.J_OI'A EB. mm
2. Appuyez sur le bouton plusieurs fois jusqu'a ce que L1 SL
l'indicateur de canal clignote.
3.Appuyez sur les touches ou |E| et choisissez le méme

canal que pour le flash maitre
4. Appuyez a nouveau sur plusieurs fois jusqu'a ce que le témoin cesse de clignoter.

#Si les canaux des flashes maitre et asservi sont différents, le flash asservi ne déclenchera pas.
Veillez donc a bien paramétrer le méme canal.

Pondération (ID) des flashes asservis

Si vous utilisez plusieurs flashes asservis, il est possible d'attribuer a chacun un numéro ID qui
permettra de répartir la puissance entre eux selon une pondération particuliére.

1. Appuyez sur le bouton MODE| et  sélectionnez le témoin ETTL/§7%,/§{.

2. Appuyez sur le bouton @ plusieurs fois jusqu'a ce que la mention Slave ID clignote.

3. Appuyez sur les touches ou E et sélectionnez un numéro ID (1, 2 ou 3)

4. Appuyez sur pour faire cesser le clignotement.

@ Si vous souhaitez que tous les flashes asservi déclenchent a la méme puissance, il n'est pas
nécessaire de programmer une identification ID.

Programmation du flash maitre ON/OFF

Vous pouvez décider que le flash maitre participera ou non a I'éclairage de la scéne en programmant la
position ON ou OFF (actif ou non actif).
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Flash maitre avec éclairage actif : ON| ETTL

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'indicateur §%. ==y
2. Appuyez sur [+] ou [-] pour sélectionner le symbole 4. ' 5 ZOOM EB mm

o
Flash maitre avec éclairage non actif : OFF] Li

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'indicateur §%.
2. Appuyez sur [+ ou [-] pour sélectionner le symbole ) .

FLASH DISTANT SANS FIL AUTOMATIQUE ETTL (boitiers de type A seulement)

Dans le mode sans fil ETTL, I'appareil calcule automatiquement I'exposition correcte.

Flash sans fil ETTL sans pondération |

Si I'on ne souhaite pas pondérer les puissances de chaque flash asservi, il n'est pas utile de
paramétrer une identification ID. Elle peut étre indifféremment de 1, 2 ou 3. Tous les flashes asservi se
déclencheront avec une puissance égale lors du signal et le systéme d'exposition automatique ETTL
détermine la quantité de lumiére totale nécessaire a une exposition correcte.

Flash maitre actif ON + Flash(es) asservi(s)

@l faut programmer le flash maitre comme suit :

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez la marque ETTL /4 %.

2. Appuyez sur les touches ou E pour afficher le signe 5.

3. Appuyez sur a plusieurs reprises pour confirmer le ratio 1:1.

#Siles ratios {2 ou {2 3 sont affichés, ceci concerne le paragraphe "Flash sans ETTL avec pondération
(Deux flashes asservis ou trois flashes asservis)” ; programmez le ratio 1:1.

4.Placez le flash asservi a I'endroit désiré.

5. Assurez-vous que le flash maitre et le flash asservi sont chargés.

@ Le témoin de flash maitre est allumé, et le faisceau d'assistance AF du flash asservi clignote.

6. Faites la mise au point et prenez la photo.

[Flash maitre non actif + Flash(es) asservi(s)|
@ Programmez le flash maitre comme suit :
1. Procédez comme pour [Flash maitre actif ON + Flash(es) asservi(s] mais en sélectionnant les icones
suivantes :
ETTL / §7%

/o
2. Placez le flash esclave a I'endroit désiré.
3. Assurez-vous que le flash maitre et le flash esclave sont chargés.
4. Faites la mise au point et prenez la photo

Flash sans fil ETTL avec pondération (deux flashes asservis)

Le systéme sans fil ETTL décrit ci-dessous comme un exemple consiste en un flash maitre attaché
sur le boitier, paramétré comme non actif (OFF) fonctionnant avec deux flashes asservis.

Lorsque vous réglez le ratio de répartition de la lumiére, le systéme automatique ETTL contréle la
quantité totale de lumiere en fonction des proportions choisies pour obtenir I'exposition correcte.

@ Cette fonction n'est accessible qu'avec les boitiers EOS-1V et EOS-3.

@ Les ratios peuvent étre paramétrésentre 8: 1 ~ 1:1 ~ 1:8.

@ Entrez les numéros d'identification ID 1 et 2 pour chaque flash asservi.

Réglez le flash maitre comme suit :
1. Placez le flash maitre en mode d'éclairage non actif (OFF).

2. Appuyez sur le bouton MODE]  afin de sélectionner le symbole ETTL /%%
3. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter I'indicateur de pondération.
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4. Appuyez sur la touche ou E et sélectionnez {2. (affichage clignotant)
5. Appuyez a nouveau sur pour faire clignoter la valeur de ratio

6. Appuyez sur la touche ou E pour afficher le ratio de pondération voulu.
7. Appuyez sur pour confirmer le ratio qui s'affiche en continu.

8. Placez les flashes asservis aux emplacements souhaités.

9. Vérifiez que les flashes maitre et asservis sont chargés.

10.Faites la mise au point et prenez la photo.

@ Si vous souhaitez changer les pondérations, repartez de I'étape 3

@ Si vous souhaitez annuler la pondération, choisissez le ratio 1:1. (a I'étape 4)

Flash sans fil ETTL avec pondération (Trois flashes asservis)

La procédure de flash sans fil ETTL suivante est celle d'un systeme avec un flash maitre avec trois
flashes asservis. La pondération de lumiére concerne deux flashes asservis et le troisiéme est utilisé
pour une correction d'exposition.

@ Cette fonction n'est accessible qu'avec les boitiers EOS-1V et EOS-3.

@ Entrez les numéros d'identification ID 1, 2 et 3 pour chacun des flashes asservis.

Réglez le flash maitre comme suit :

1. Placez le flash maitre en mode d' éclairage non actif (OFF).
2. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la marque ETTL /¥ %,
3. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter l'indicateur de pondération.
4. Appuyez sur . = et sélectionnez 1 2 3 (affichage clignotant)
5. Appuyez sur pour faire clignoter l'indicateur de valeur de ratio.
6. Appuyez sur = pour choisir le ratio de pondération.

7. Appuyez sur Ie bouton Jusqu 'a faire apparaitre l'indicateur de compensation d'exposition (il clignote).
8. Appuyez sur la touche |1 et réglez la correction d'exposition.

9. Appuyez sur E pour conﬂrmer l'indication.
10.Placez les flashes asservis aux emplacements souhaités.
11.Assurez-vous que tous les flashes, maitre et asservis, sont chargés.
12.Faites la mise au point et prenez la photo.

# Si vous souhaitez changer les pondérations, repartez de I'étape 3

# Si vous souhaitez annuler la pondération, choisissez le ratio 1:1. (& I'étape @)

iSynchronisation Grande vitesse sans fil (Flash FP) |

1. Placez-vous en mode de flash distant sans fil .

2. Appuyez sur la touche ou E et choisissez 5/Eﬂ (Flash maitre en mode d'éclairage actif
ON) ou @/m (Flash maitre en mode d'éclairage non actif OFF).

3. La procédure pour la synchronisation a grande vitesse sans fil est la méme qu'en mode flash FP normal

@ Aucun réglage particulier n'est nécessaire au niveau des flashes asservis.

(Correction d'exposition au flash sans fil

1. Placez-vous en mode de flash distant sans fil.

2. Appuyez sur le bouton pour faire clignoter le symbole [34.

3. Appuyez sur la touche ou E pour déterminer la valeur de la correction d'exposition souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises pour confirmer la correction d'exposition retenue.

& Aucun réglage particulier n'est nécessaire au niveau des flashes asservis.

# Vous pouvez aussi régler la correction d'exposition individuellement au niveau de chaque flash esclave.

IMémorisation d'exposition au flash sans fil (FE Lock) |

1. Mettez-vous d'abord en mode de flash sans fil

2. Faites la mise au point sur le sujet, et appuyez ensuite sur le bouton FEL du boitier en plagant le
sujet dont I'exposition est a mémoriser.

3. La procédure du flash FE sans fil est la méme que le flash FE normal.

@ Aucun réglage particulier n'est nécessaire au niveau des flashes asservis.
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Bracketing d'exposition au flash (FB)

1. Mettez-vous d'abord en mode de flash sans fil.

2. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a ce que le symbole F j clignote.

3. Appuyez sur la touche ou E pour déterminer la valeur de bracketing au flash.

4. Appuyez sur a plusieurs reprises pour valider la valeur de bracketing.

5. La procédure pour le bracketing FB sans fil est identique a celle du bracketing au flash normal
@ Aucun réglage particulier n'est nécessaire au niveau des flashes asservis.

CHANGEMENT DU MODE DE FLASH SANS FIL

Il s'opére selon la procédure qui suit :

1. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le symbole ETTL /4§ ™%

2. Appuyez sur le bouton plus de 2 secondes pour faire clignoter l'indicateur de mode.
3. Appuyez a nouveau sur le bouton et sélectionnez le mode ETTL, M ou MULTI.
4. Appuyez sur pour confirmer le mode choisi.

FLASH MANUEL SANS FIL

Vous pouvez régler la puissance du flash asservi manuellement a partir du flash maitre.
La puissance peut étre identique ou différente selon les flashes asservis.
Il faut utiliser une cellule indépendante pour déterminer I'exposition correcte.

\Flash manuel sans fil avec puissance identique pour chaque flash asservi \

Réglez le flash maitre comme suit :

1. Suivez la procédure de changement de mode flash sans fil et sélectionnez le symbole M,/4 ™%,

2. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter le symbole de puissance de flash.

3. Appuyez sur la touche ou E pour régler la puissance.

4. Appuyez sur a plusieurs reprises pour valider la puissance retenue.

@ Si le flash maitre est en mode d'éclairage actif (ON), il participera a I'éclairage a la méme puissance
que les flashes asservis.

[Flash manuel sans fil avec puissance différente selon chaque flash vi |
Vous pouvez paramétrer une puissance spécifique pour chacun des flashes asservis.

(Les instructions ci-dessous sont données pour un ensemble de trois flashes asservis).

Le flash maitre doit étre paramétré comme suit :

1. Suivez la procédure de changement de mode flash sans fil et sélectionnez le symbole M,/4 ™%,

2. Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter le symbole I~ .

3. Appuyez sur ou = pour sélectionner {23. (affichage clignotant)

4. Appuyez sur pour afficher la puissance avec le chiffre { clignotant.

5. Appuyez sur ou E pour choisir la puissance.

6. Appuyez sur pour afficher la puissance avec le chiffre E’ clignotant.

7. Appuyez sur ou E| pour choisir la puissance.

8. Appuyez sur pour afficher la puissance avec le chiffre 3 clignotant.

9. Appuyez sur ou E| pour choisir la puissance.
10.Appuyez sur pour faire cesser le clignotement.

#Si vous n'utilisez que deux flashes asservis, sélectionnez {2 a I'étape Q) (les étapes @ et ©

doivent alors étre supprimées).

MULTI FLASH (STROBOSCOPIQUE) SANS FIL

Veuillez paramétrer le flash maitre comme suit : _
1. Suivez la procédure de changement de mode flash sans fil et sélectionnez le symbole MULTI/i' %,
2. Appuyez sur le bouton pour faire clignoter la fréquence d'éclairs.
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3. Appuyez sur la touche ou E pour sélectionner la fréquence souhaitée.

4. Appuyez sur pour faire clignoter la puissance.

5. Appuyez sur ou E| pour déterminer la puissance souhaitée.

6. Appuyez sur pour faire clignoter le nombre d'éclairs.

7. Appuyez sur ou E| pour déterminer le nombre d'éclairs.

8. Appuyez sur pour valider; I'affichage cesse de clignoter.

@ La fréquence et le nombre des éclairs sera le méme pour chaque flash asservi.

FLASH ESCLAVE

@ Appuyez sur le bouton et veillez a ce que l'indicateur de mode flash (ETTL, M, MULTI) ne soit
pas affiché.

FLASH ESCLAVE NORMAL

Cette fonction permet d'utiliser le flash EF-610 DG SUPER a distance du boitier, en utilisant un autre
flash pour I'activer.
# Le flash intégré (E-TTL, E-TTL Il) ne peut pas étre utilisé en

flash maitre.
& Veuillez placer le flash maitre en mode automatique TTL (le =g
mode E-TTL, E-TTL Il ne peut pas étre utilisé) ou en Mode 5 ZOOM EB mm
Manuel. Eﬂ 5"_
1. Commencez par placer le flash sur la griffe de I'appareil. 05071152 3 4 6 8 318 M
2. Choisissez le mode d'exposition. Si vous utilisez le mode A ou M, 1723 4 5 77015 20 30 40 60 ft

fixez également la valeur d'ouverture.

3. Mettez le flash sous tension. Appuyez ensuite a mi-course sur le déclencheur.

& Les valeurs d'ouverture et la sensibilité du film ont ainsi été transmises automatiquement au flash.

4. Retirez le flash de I'appareil.

5. Appuyez sur le bouton [MODE| et sélectionnez le symbole §7%,/§¢ .

6. Appuyez sur le bouton |[SEL| a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter I'indicateur de puissance.

7. Appuyez sur ou |—| pour déterminer la puissance souhaitée.

# La puissance doit étre déterminée en faisant coincider au mieux l'indicateur de distance de I'écran
LCD avec la distance réelle existant entre le flash esclave et le sujet. Si la distance réelle est en
dehors de la plage indiquée sur I'écran LCD, il faut changer la valeur d'ouverture.

@ Vous pouvez régler la sensibilité du film ou la valeur d'ouverture manuellement si vous le souhaitez.

a. Pour régler la sensibilité du film... Appuyez sur pour sélectionner le symbole {§{], et
appuyez ensuite sur jusqu'a ce que lindicateur clignote. Appuyez sur ou E pour
paramétrer la sensibilité, et appuyez a nouveau sur pour valider.

b. Pour régler la valeur d'ouverture... Apres avoir positionné le flash en mode esclave, appuyez sur
pour faire clignoter l'indicateur de valeur d'ouverture et appuyez sur ou pour
déterminer l'ouverture. Appuyez ensuite sur .

8. Appuyez sur a plusieurs reprises pour valider la puissance.

9. Placez le flash a I'emplacement désiré. Prenez garde qu'il ne soit pas dans le champ de I'image.

10. Aprés avoir vérifié que tous les flashes sont chargés, prenez la photo.

& Lorsque le flash EF-610 DG Super est en pleine charge, la lumiére d'assistance AF clignote.
# Le flash EF-610 DG Super ne fonctionnera pas s'il est attaché sur I'appareil lorsqu'il est en mode de
Flash esclave.

FLASH ESCLAVE DESIGNE

Si vous utilisez deux ou plus de deux flashes EF-610 DG Super, vous pouvez désigner quels flashes
se déclencheront ensemble en paramétrant des canaux de communication. Dans ce mode, un flash
servira de flash esclave de contrble, et les autres de flashes esclaves d'éclairage.
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Préparation du ou des flashes d'éclairage |

1. Attachez le flash sur la griffe de I'appareil. =g
2. Choisissez le mode d'exposition S ou M. 5 ZOOM EB mm
& Sélectionnez une vitesse d'obturation de 1/30 ou moins rapide. "/ E! SL

Le flash de contrle enverra un signal codé avant le
déclenchement des éclairs d'éclairage. Si vous utilisez une
vitesse plus rapide que 1/30 sec., les flash d'éclairage ne seront
pas synchronisées.

3. Mettez le flash sous tension et appuyez a mi-course sur le déclencheur.

@ Les valeurs d'ouverture et la sensibilité du film ont ainsi été transmises automatiquement au flash.

4. Retirez le flash de l'appareil.

5. Appuyez sur le bouton et sélectionnez le symbole §™% / §. (Mode de flash esclave)

6. Appuyez sur le bouton pour faire clignoter l'indicateur de canal.

7. Appuyez sur la touche ou E pour sélectionner le canal. (C1 ou C2)

8. Appuyez sur pour faire clignoter l'indicateur de puissance.

9. Appuyez sur la touche ou E pour choisir la puissance souhaitée.

# La puissance doit étre déterminée en faisant coincider au mieux l'indicateur de distance de I'écran
LCD avec la distance réelle existant entre le flash esclave et le sujet. Si la distance réelle est en
dehors de la plage indiquée sur I'écran LCD, il faut changer la valeur d'ouverture.

10.Appuyez sur a plusieurs reprises pour afficher les paramétres sélectionnés.
11.Placez le flash a I'emplacement désiré. Prenez garde qu'il ne soit pas dans le champ de I'image.

0507 1152 3 4&9 1318m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

Préparation du flash de contrdle |
12.Attachez le flash esclave de contrdle sur I'appareil.

13.Appuyez sur le bouton MODE| et sélectionnez le symbole % / §1 (Mode de flash esclave).
14.Appuyez sur le bouton pour faire clignoter l'indicateur de

canal.
15.Appuyez sur la touche ou E| et sélectionnez le méme 5'"5 Z00M EB mm
canal que celui retenu pour les flashes d'éclairage. L) )
16.Appuyez sur [SEL] pour faire clignoter lindicateur de puissance. L L' L SL

17.Appuyez sur la touche pour faire apparaitre l'icone { kL.
18.Appuyez sur pour confirmer et faire cesser le clignotement.
19.Aprés vous étre assuré que tous les flashes sont chargés, prenez la photo.
@ Lorsque les flashes d'éclairage sont chargés, leur lumiére d'assistance AF clignote.
@ \Vous ne pouvez pas régler I'ouverture avec le bouton lorsque vous avez sélectionné l'icone
L EL lors du réglage de la puissance, le flash étant en mode de flash esclave de contréle.
@ Le flash esclave de contrdle ne sert qu'au contrle du déclenchement des flashes d'éclairage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE : Flash électronique a téte zoom automatique et orientable a contrdle TTL
NOMBRE GUIDE : 61 (100 ISO/m, avec réflecteur en position 105mm)
ALIMENTATION : Quatre piles alcalines de type AAou : Quatre accumulateurs Ni-Cd de type AA ou
: Quatre accumulateurs Ni-Mh de type AA
TEMPS DE RECYCLAGE : environ 7,0 sec. (avec piles alcalines)
: environ 5,0 sec. (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
NOMBRE D'ECLAIRS : environ 120 éclairs (piles alcalines)
: environ about 160 éclairs (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
DUREE DE L'ECLAIR : environ 1/ 700 sec. (a pleine puissance)
ANGLE D'ECLAIRAGE : 24~105mm avec motorisation automatique
17mm avec |'élargisseur d'angle intégré.
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE : oui
POIDS : 330 g
DIMENSIONS : 76mm(l) x 138mm(H) x 116mm(L)
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ESPANOL

Muchas gracias por comprar el Flash electronico Sigma EF-610 DG SUPER EO-TTL Il. Este producto
ha sido desarrollado especificamente para camaras SLR de Canon EOS. Dependiendo del modelo de
camara, las funciones seran diferentes. Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente
para el cuerpo de su camara. Para disfrutar de la fotografia, el flash tiene una variedad de
caracteristicas. Para utilizar la mayoria de estas caracteristicas, y obtener el maximo rendimiento y
disfrutar de su flash, por favor lea este libro de instrucciones junto con el manual de su cdmara antes
de utilizar el flash, y guardelo a mano para préximas consultas.

PRECAUCIONES

Para evitar posibles dafios o perjuicios. Por favor lea el manual de instrucciones muy atentamente,
y preste atencion a los simbolos de precaucion que vienen a continuacion antes de utilizar el flash.
Por favor tome nota de los dos simbolos de precauciéon que aparecen a continuacion.
f Ignorar el simbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar serio
]l A - ’
A Advertencia!! perjuicios o otros dafios.
. n Ignorar el simbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar
Cuidado!! ;a0 o periuici
perjuicios.
A Este simbolo significa puntos importantes, que se requiere cuidado o advertencia.
O Este simbolo contiene informacion con respecto a acciones que deben prevenir.

| /\ Advertencia!!
Este flash contiene circuitos de alto voltaje. Para evitar quemaduras no intente desmontar el
flash. Si la carcasa exterior se rompe no toque los mecanismos interiores.

No dispare el flash cerca de los ojos. El brillo del destello podria dafiar los ojos. Mantenga una
distancia de al menos 1m entre la cara y la cdmara, cuando realice fotografias con flash.

No toque el terminal sincro de la camara cuando el flash esta conectado a la zapata. El circuito
de alto voltaje podria causar un shock eléctrico.

Nunca utilice el equipo en ambientes inflamables, con llamas, gases, liquidos o quimicos, etc.
Podria causar un incendio o una explosion.

/\ Cuidado!!

No utilice esta unidad de flash en ninguna otra camara que las Canon de la serie EOS; De otro
modo el flash podria dafiar el circuito de esas camaras.

Esta unidad de flash no es resistente al agua. Cuando utilice el flash y la cdmara con lluvia,
nieve o cerca del agua, cuide que no se humedezca. A menudo es imposible reparar
componentes eléctricos internos estropeados a causa del agua.

Nunca deje la camara en un lugar con polvo, alta temperatura o himedo. Estos factores pueden
causar fuego o estropear su equipo.

Cuando el flash esta sujeto a cambios bruscos de temperatura, como cuando transporta la
unidad de flash de un lugar frio exterior a uno calido interior. En este caso, ponga su equipo en
una bolsa de plastico sellada y no utilice la unidad de flash hasta que alcance la temperatura de
ola habitacion.

No almacene el flash en un armario, cajon, etc., si contiene naftalina, o otros insecticidas. Esto
podria producir efectos negativos en la unidad de flash.

No utilice gasolina o otros agentes de limpieza para sacar el polvo o huellas dactilares. Limpiese
con un trapo de ropa suave.

Para un almacenamiento prolongado, escoja un lugar frio y seco, preferiblemente con buena ventilacion.
Dispare el flash unas cuantas veces al mes para mantener en buen estado sus funciones.

PO PO PO
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DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Cabezal de flash 2. Luz auxiliar AF 3. Angulo de basculacién; Arriba y abajo
PARTES 4. Angulg de girp; Derecha e izquierda 5. Boton de bloqueo y desblloqueo de la
EXTERIORES basculacion; Arriba y abajo 6. Botdn de bloqueo y desbloqueo del giro; Derecha
eizquierda 7. PantallaLCD 8. Tapade las pilas 9. Anillo de la zapata
10. Zapata  11. Panel de luz rebotada  12. Panel angular
13. Botén de MODO  14. <SEL> Boton SELECTOR
15. <+> Botén de Incremento  16. Botdn de Disminucion  17. Botén de ZOOM
18. Botén de TEST 19. Botén de LUZ 20. Luz de preparado
21. Interruptor de encendido

MODELOS DE CAMARAS Y FUNCIONES

Aunque esta unidad de Flash estd equipado con numerosas funciones, depende del modelo de la
camara algunas funciones estan limitadas. Por favor confirme el tipo de camara que tiene con la lista
a continuacion. Por favor consulte la explicacién de cada una de las funciones en el manual de
instrucciones; Si no se especifica informacién del modelo, significa que esta funcién del flash se
puede utilizar con todas las camaras de tipo EOS.

Tipo de cdmara A E-TTL(E-TTL Il) Compatible con camaras EOS SLR
Tipo de camara B Todas las otras cdmaras EOS excepto los mencionados arriba

CONTROLES

ACERCA DE LAS PILAS

Esta unidad de flash utiliza cuatro pilas Alcalinas de tipo “AA” o pilas recargables Ni-Cad. Las pilas de

Magnesio también se pueden utilizar aunque tienen una vida mas corta que las alcalinas. No

recomendamos utilizarlas. Por favor cambie las pilas si la Luz de Preparado tarda mas de 30

segundos en iluminarse.

& Para asegurar un buen contacto eléctrico, limpie las terminales de las pilas antes de instalarlas.

# Las pilas NiCad Ni-MH, no tienen contactos estandarizados. Si utiliza las pilas Ni-Cad, por favor
confirme que los contactos de las baterias coinciden correctamente con el compartimento de las pilas.

& Para prevenir la explosion de las pilas, una fuga o recalentamiento, utilice cuatro pilas nuevas AA
del mismo tipo y de la misma marca. No mezcle diferentes tipos ni pilas nuevas y usadas.

# No desmonte o haga un corto circuito con las pilas, o las exponga al fuego o al agua; podrian
explotar. Tampoco intente recargar pilas que no sean Ni-Cd recargables.

# Cuando el flash no se vaya a utilizar en un periodo largo, saque las pilas del flash, para evitar
posibles dafios o roturas.

# La vida de las pilas decrece a temperaturas bajas. Guarde las pilas en un lugar calido cuando utilice
el flash con un tiempo frio.

4 Como con ningun flash, se recomienda que se lleven pilas de recambio cuando se realice un viaje
largo o se fotografie al exterior con temperaturas bajas.

CARGA DE LAS PILAS

1.Asegurese de ajustar el flash a la posicion off,
entonces deslice la tapa de las pilas en direccion de
la flecha para abrir el compartimento.

2.Inserte cuatro pilas del tamafio AA en el
compartimento de las pilas. Asegurese que el +y el
— de las pilas coincide con el dibujo del
compartimento.

3.Cierre la tapa.




4.Deslice el interruptor de encendido a la posicion ON. Después de unos segundos la luz de
preparado se iluminard, indicando que la unidad de flash ya esta a punto.
5.Por favor presione el “botén de Test “ para estar seguro de que el flash funciona correctamente.

DESACTIVACION AUTOMATICA

Para conservar las pilas , la unidad de flash se desactiva automaticamente cundo no se ha utilizado
en aproximadamente 90 segundos. Para volver activar el flash, presione el botén de TEST o el
disparador de la camara levemente. EI mecanismo de “desactivado automatico” no funciona con el
modo esclavo.

AJUSTE DEL CABEZAL DEL FLASH

Presione el botdn de bloqueo y desbloqueo del movimiento arriba y abajo, mientras ajusta el cabezal
a la posicion deseada. Aparecera en la pantalla LCD cuando ponga en marcha el flash, y si esta
marca parpadea entonces el cabezal del flash no esta ajustado a una posicién correcta.

AJUSTE DEL CABEZAL DEL FLASH

Presione el botén de bloqueo y desbloqueo del movimiento arriba
y abajo, mientras ajusta el cabezal a la posicién deseada.

L 2 pAparecera en la pantalla LCD cuando ponga en marcha el
flash, y si esta marca parpadea entonces el cabezal del flash no
esta ajustado a una posicion correcta.

MONTAR Y DESMONTAR EL FLASH A LA CAMARA

Asegurese que el flash estd desconectado. Entonces
inserte ola base de la zapata en la zapata de la
camara y gire el anillo de la zapata hasta que esté
ajustado.

#Cuando coloque o desmonte el flash, agarre el
botén del flash para prevenir dafios en el pie de la
zapata vy la zapata de la camara.

#Si el flash incorporado de la camara esta alzado,
por favor ciérrela antes de montar la unidad de
flash.

@ Para desmontar el flash de la camara, gire el anillo de la zapata en la direccién opuesta a la marca
hasta el final.

AJUSTAR EL ANGULO DE COBERTURA DEL FLASH

Cuando presione el boton , aparece el simbolo [¥), cada vez que presiona el botén Zoom, en
la pantalla LCD cambiara y indicara la posicién de Zoom en secuencia, tal y como se muestra a
continuacion.
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)
Generalmente, en el modo ETTL (TTL), el flash ajustara automaticamente la posiciéon del zoom de
acuerdo con la focal del objetivo.
4 Cuando pone en conecta el interruptor principal, el flash memorizara y ajustara el cabezal zoom a la
Ultima posicion ajustada.
@ Si utiliza un objetivo mas angular que el cabezal del flash, puede que surjan zonas subexpuestas
alrededor de la fotografia.
@ Dependiendo del ajuste del cabezal del flash, la potencia del flash puede cambiar.
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PANTALLA ANGULAR

Este flash estd equipado con un panel angular, que
proporciona un angulo de cobertura ultra angular de
17mm. Extraiga el panel angular y el panel de luz
rebotada y déjelo caer hasta cubrir el cabezal del
flash. (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los
paneles). Después recoja el panel de luz rebotada a
su lugar. El angulo de cobertura del flash se ajustara
automaticamente a 17mm.

#Si la pantalla angular incorporada, sale accidentalmente, el botén Zoom no funcionara. En este caso
pongase en contacto con el establecimiento dénde compré el flash o con el servicio técnico.

ILUMINACION DE LA PANTALLA LCD

Cuando presiona el botén Light, la pantalla LCD se iluminara acerca de 8 segundos. La iluminacion se
prolongara si vuelve a presionar el botén light otra vez.

FLASH AUTOMATICO ETTL (TTL)

En el modo TTL AUTO, la camara controlara la cantidad de luz para obtener la exposicion correcta del sujeto.
@ En el tipo A de camaras se ajustara el modo ETTL. En el tipo B se ajustara el modo TTL.

1. Seleccione el modo AUTO (Normalmente Modo [J. Si la

camara no tiene el Modo [, ajustelo al Modo P) ETTL
2. Conecte el flash, la marca TTL aparecera en la pantalla LCD y el ZOOM EB mm
flash empezara a cargarse.
3. Enfoque el sujeto. 15071152346 83
4. Compruebe que el sujeto esta localizado en el rango efectivo de 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

distancia que se indica en la pantalla LCD
5. Presione el boton de disparo después que el flash esté completamente cargado.
Cuando el flash estd completamente cargado , la luz de preparado aparecera en el visor.

#Cuando la camara recibe la exposicion adecuada, la marca ETTL (TTL) en la pantalla LCD
aparecerd durante 5 segundos. Si esta indicacion no aparece, la iluminacion del flash no es
suficiente para esta situacion. Por favor vuelva a realizar la fotografia a una distancia menor.

#La luz auxiliar AF se activara automaticamente como cuando enfoca en un lugar oscuro. Nota: La
distancia efectiva es aproximadamente de 0.7 a 9 metros.

@ Cuando la camara se ajusta a la Zona Creativa, por favor recuerda que el flash se ajustard cada
vez al ultimo modo escogido.

@ Cuando el flash estd completamente cargado, la marca del flash aparecera en el visor. Si se realiza
el disparo antes de que el flash esté completamente cargado, la camara realizara la fotografia a la
velocidad mas lenta.

UTILIZACION DEL FLASH CON OTROS MODELOS DE CAMARAS (Excepto EOS700, 750, 850)
Ajuste para la prioridad de velocidad

Seleccionando el modo de la Tv de la camara, se puede seleccionar la velocidad desde 30seg. a 1/X
de velocidad sincro. Cuando seleccione la velocidad de obturacién deseada, la camara seleccionara
el diafragma apropiado para el fondo. Si el sujeto es demasiado oscuro o demasiado claro, el
diafragma parpadeara y mostrara el valor limite. ( Maximo o minimo diafragma). En este caso la
camara procede a tomar fotografias con flash al valor limite. De esta manera, el sujeto principal de la
imagen se expondra correctamente, pero el fondo quedara sub o sobreexpuesto.
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Ajuste para prioridad de diafragma.

Seleccionando el modo Av de la camara, la camara seleccionara la velocidad apropiada para el fondo.
Si el sujeto es demasiado oscuro o claro, el indicador de velocidad parpadeara y mostrara el limite
del valor maximo o minimo.

( Maximo o minimo diafragma). En este caso la camara procede a tomar fotografias con flash al valor
limite. De esta manera, el sujeto principal de la imagen se expondra correctamente, pero el fondo
quedara sub o sobreexpuesto.

Cuando se utiliza con el Modo M

Usted puede ajustar el diafragma y la velocidad deseada. Puede ajustar la velocidad desde la mayor
hasta 30 seg. de velocidad sincro.Si ajusta la exposicién de acuerdo con la exposicion que le indica el
fotémetro, la cdmara trabajara como sincronizacion del flash para luz dia o sincronizacion lenta.

LIMITACIONES DEL DISPARO CONTINUO

Para prevenir recalentamientos, por favor no utilice la unidad de flash por lo menos 10 minutos
después de utilizar el nimero de exposiciones que se muestran en la tabla a continuacion.

Modo Numero de exposiciones con Flash
TTL, M(1/1,1/2) 20 Disparos continuos de flash
M(1/4, 1/8) 25 Disparos continuos de flash
M(1/16-1/32) 40 Disparos continuos de flash
Multi Ciclo 10

OPERACION CON EL FLASH MANUAL

El flash manual es aconsejable cuando la correcta exposicion de los sujetos es dificil de obtener con
el modo TTL. En el modo de flash manual, se puede ajustar el nivel de potencia del flash que va
desde 1/1 (completamente cargado) a 1/128, con incrementos de 1 paso.

1.Ajuste la exposicion de la camara al modo M. M
2.Presione el boton MODE en la unidad de flash para seleccionar M.
3.El nimero guia parpadeara cuando presione el botén SEL ZOOM EB mm
4.Presione el botén + o - para seleccionar la potencia de flash .'/ El
deseada.

05071152 3 4 6 91318 m

5.El display del flash manual dejara de parpadear y permanecera 1728 4 5 7 10 15 09 30 40 60 ft

activo después de presionar el boton SEL otra vez.
6. Ajuste el enfoque presionando el disparador, compruebe la distancia a que se encuentra el sujeto en
el anillo de enfoque del objetivo. Ajuste el n°f o la potencia del flash hasta que la distancia indicada
en la pantalla LCD del flash y la distancia del sujeto se aproxime.
7.Cuando se ilumine la Luz de Preparado en el flash, la unidad esta a punto para disparar.
@ Se puede calcular la correcta exposicion utilizando la siguiente formula:
Numero Guia “NG” / La distancia del sujeto al flash= N° F
Esta unidad de flash calculara e indicara automaticamente la Distancia al Sujeto apropiada segun la
férmula mencionada. (Por favor mire Cuadro 1 de la Ultima pagina)

SINCRONIZACION CON LA SEGUNDA CORTINILLA

Cuando se fotografia un sujeto en movimiento con sincronizacién lenta, normalmente el efecto
movimiento se reflejara por delante del sujeto. La luz del flash ordinario, se dispara en el momento
que la primera cortinilla esta totalmente abierta, de modo que el sujeto se expondra desde el
momento que se dispare el flash hasta que se cierre el obturador (Sincronizacién con la primera
cortinilla). Cuando se utiliza la sincronizacion con la segunda cortinilla, el flash se dispara justo antes
que empiece a cerrarse la segunda cortinilla, y la exposicion captara la luz ambiente desde el
momento que se obre el obturador hasta que se dispara el flash. El efecto movimiento del sujeto se
expondra detras del sujeto. Sera un efecto mas natural.
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@ Esta modo no se puede utilizar con las camaras EOS 700, 750, 850. ETTL >

1.Ajuste el modo de realizar la fotografia deseado en la camara Z0OM EB mm
2.Presione el boton + o - y la marca [J» aparecera en la pantalla
LCD.
3.Ajuste el foco, y realice la fotografia una vez confirmada la Luz U523 45 31318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

de Preparado.
# La sincronizacion a la primera cortinilla estara ajustada si desaparece la marca [P
# Si la camara esta ajustada al modo totalmente Automatico esta funcion no funcionara.
# Para cancelar la sincronizacion a la segunda cortinilla, desactive la marca [J» en la pantalla LCD
utilizando los botones + o —.

SINCRONIZACION DEL FLASH A ALTA VELOCIDAD (FP), SOLO PARAEL TIPO A

Cuando toma una fotografia con el flash ordinario, no se puede utilizar una velocidad superior a la
velocidad de sincronizacion de la camara porque el flash se disparara cuando el obturador esté
completamente abierto. La sincronizacion del flash a alta velocidad se dispara mientras corren las
cortinillas. De esta manera se puede utilizar una velocidad mas rapida que la velocidad de
sincronizacion.

1. Seleccione el modo de exposicion de la camara. (Puede utilizar el modo “Tv” y “M”)

2. Seleccione una velocidad mas rapida que la velocidad de sincronizacion normal de la camara

3. Active el flash.

4.Escoja el modo del flash presionando el botén MODE (Puede ETTL (FP)

utilizar los modos “ETTL” 0 “M") Z00M EBmm
5. Presione el botén + o - para que aparezca la marca [dd en la

pantalla LCD.
6. Enfoque el sujeto. 05071152 3 46 81B8BM
7.Compruebe que el sujeto esta localizado a la distancia indicada 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

en la pantalla LCD

8. Confirme que la marca %H esta en el visor de la camara y entonces ya puede disparar la fotografia

# Con la sincronizacién a alta velocidad, el Numero Guia dependiendo de la velocidad de obturacién.
El rango del flash sera mas corto cuando la velocidad de obturacion sea mas rapida. (Por favor mire
Cuadro 2 de la Ultima pagina)

& Seleccionando una velocidad mas lenta que la sincronizacién normal de la camara se cancela la
sincronizacién a alta velocidad. Entonces el flash se ajustara automaticamente a la operacion
normal ETTL. Para volver activar el flash FP, siga el procedimiento (N° 1) para la sincronizacién a
alta velocidad ( flash FP) que se describe en este manual de instrucciones.

& Es posible utilizar la compensacion de exposicion, con la sincronizacion a alta velocidad. Para hacerlo,
por favor mire el manual de instrucciones de su camara en el apartado “Compensacion de exposicion”.

& Lamarca [ desaparecera cuando se cancele la funcién de sincronizacion a alta velocidad (flash FP)

BLOQUEO FE (sélo para camaras de tipo B)

El modo de blogueo “FE” le permite escoger la exposicién en el visor y bloquearlo, antes de tomar la

fotografia.

1.Ajuste el modo de exposicion de la camara ( s.a “P”, “Tv”, “Av”, “M”, o “DEP”)

2.Ajuste el modo del flash a E-TTL o a sincronizacién a alta velocidad.

3.Enfoque el sujeto.

4.Enfoque el sujeto en el centro del visor, y presione el botén de bloqueo FE.

# La unidad de flash realizara un pre-disparo y calcular y memorizar la cantidad de luz necesaria para
la correcta exposicion.

& En el visor de la cdmara aparecera “FEL” durante 0.5seg y se ajustara la correcta exposicion

& Si en el visor observa la marca ﬁ significa que la potencia no es suficiente para la correcta
exposicion. Por favor sitiese mas cerca del sujeto y repita el procedimiento desde el punto 3

5.Presione el disparador después de componer la fotografia.

62



# Dependiendo del modelo de la cdmara, hay algunas diferencias en el uso del bloqueo FE. Por favor
mire en el apartado “Modo de bloqueo FE” en el manual de instrucciones de su camara.

LUZ DE MODELADO

Si utiliza el flash de modelado, podra comprobar el efecto de luces y sombras antes de disparar la
fotografia. (Esta funcion esta limitada con cdmaras que sean compatibles con flash de modelado. Para
mas detalles, por favor consulte el manual de instrucciones de su camara). Cuando la camara se
ajusta a la luz de modelado, en la pantalla del flash aparecera el simbolo automaticamente.

COMPENSACION DE EXPOSICION

Puede utilizar la compensacion de exposicion del flash combinado la compensacién de exposicion
normal (para controlar la exposicion del fondo) en las fotografias con flash. La compensacién de
exposicién del flash se puede ajustar 1/3pasos en +/- 3 pasos (0 en algunas camaras en pasos de '%).
& Este modo no se puede utilizar con las camaras EOS 620, 700, 850 ni 1000.
1.Presione el boton SEL y seleccione [
2.Presione los botones + o - para ajustar la compensacion de ETTL
exposicion del flash deseada. Z0OM EB mm
3.La marca dejara de parpadear y quedara fija hasta que vuelva a -
presionar el botén SEL. ii/e
4.Enfoque el sujeto.
5.Por favor compruebe que el sujeto esta dentro del rango del
flash que aparece en la pantalla LCD del flash.
6.Puede realizar la fotografia después de confirmar que la Luz de Preparado del flash esta iluminada.
# Para cancelar la compensacion de exposicion, por favor empiece desde el paso 1y escoja +0 en el
dispositivo.

FB gBracketing del Flashz

Con el FB, se pueden obtener bracketing con los disparos del flash en el sujeto, mientras la
exposicién del ambiente permanecera constante. Los disparos del bracketing se pueden realizar en la
secuencia de la correcta exposicion, subexpuesto o sobreexpuesto +/- 3 pasos en incrementos de 1/3
( 0 en algunas camaras con incrementos de %%).

1.Presione el boton SEL; la marca F b parpadeara. ETTL
2.Presione el botén + o - para ajustar la compensacion de exposicion. Z00M EB mm
3.F b { aparecera después de presionar el botén SEL otra vez. 'l 't/ l? F b

4. Ajuste el foco.

5.Por favor compruebe que el sujeto esta dentro del rango del flash
que aparece en la pantalla LCD del flash.

6.Compruebe a través del visor que esta la marca ﬁ y realice la fotografia.

7.Si es necesario repita los pasos del 4 al 6.

@ Esta funcion se cancelara automaticamente después de realizar la tercera exposicion.

MODO DE MULTI FLASH (Estroboscoépico)

Mientras el obturador esta abierto, el flash puede disparar repetidamente. Para realizar una serie de
imagenes del sujeto en un solo fotograma. En un fondo oscuro con el sujeto iluminado, este modo es
mas efectivo. Es posible ajustar la frecuencia de disparos entre 1Hz y 199Hz. Superior a 100 disparos
continuados. El maximo numeros de disparos varia dependiendo del niumero guia del flash y de la
frecuencia de disparos. (Por favor mire Cuadro 3 de la ultima pagina)
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# Esta funcién no se puede utilizar con las camaras EOS 700, 750, MULTI
y 850.

1.Ajuste la camara al modo M y seleccione el niumero F. .'/ 5 l.f
2.Presione el botén MODE hasta que aparezca el modo multi-flash.
3.Presione el botén SEL hasta que parpadee el flash de frecuencia.

4.Presione el botén + o - para ajustar el valor deseado.

5.Después de presionar el botén SEL otra vez, el nivel de la potencia del flash parpadeara.

6.Presione el botdn + o - para ajustar el nivel de la potencia del flash deseado
7.Presione el boton SEL para que parpadee el nimero de disparos
8.Presione los botdn + o - para seleccionar el nimero de disparos deseados
9.Vuelva a presionar el botén SEL para que deje de parpadear.

10.Cuando se ilumine la Luz de Preparado del flash, la unidad esta lista para utilizarlo.

Nota: Por favor seleccione una velocidad de obturacion superior a;
Numero de disparos que quiere / Frecuencia de disparo

FLASH REFLEJADO

Cuando realice una fotografia con flash en interior, a veces puede
aparecer una fuerte sombra detras del sujeto, si apunta el cabezal
de flash hacia arriba para reflejar la luz del techo, de la pared etc.
El sujeto se iluminar& mas suavemente. Presione el botén de
bloqueo y gire el cabezal del flash al angulo deseado.

Hacia arriba: 0°, 60°, 75°, 90° Derecha: 0°,7°

Derecha: 0°, 60°, 75°,90°  Izquierda: 0°, 60°, 75°,90°,120°,150°,180°
Cuando el modo de flash reflejado esta activado, aparecera en la
pantalla LCD la marca 9

La fotografia recibira el color de la superficie reflectante. Por favor escoja una superficie blanca para
reflejar el flash. Dependiendo de la superficie reflejada, de la distancia del sujeto y de otros factores,
la distancia efectiva para el TTL AUTO puede cambiar. Por favor compruebe la confirmacion de la

correcta exposicién (la marca ETTL o TTL en la pantalla LCD) después de realizar el disparo.

EXPOSICIONES DE APROXIMACION

El cabezal de flash puede inclinarse 7° hacia abajo para las aproximaciones. El flash sera efectivo
solo para sujetos de 0.5 metros a 2 metros. Cuando el cabezal del flash esta inclinado a 7° la marca

parpadeara.

PANEL DE LUZ REBOTADA

Este flash esta equipado con un panel de
luz rebotada, que permite iluminar los ojos
del sujeto cuando el flash esta con el
cabezal basculado (en posicion de luz
rebotada). Extraiga los dos paneles
simultaneamente, y después recoja el panel
angular a su lugar. (Sea cuidadoso a la

hora de deslizar los paneles.)

& Para crear una luz de captura efectiva, incline el cabezal del flash 90° hacia arriba y tome las

fotografias a una distancia cercana.
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CONTROL REMOTO DEL FLASH

Cuando utilice el modo “Control remoto del flash”, Puede realizar fotografias con sensacion de imagen
tridimensional con sombra o puede realizar imagenes naturales con sombra dependiendo de la
exposicion del flash sin ningun cable de conexion entre el flash y la camara. En el caso del EF-610
DG Super, la sefial de comunicacion entre la camara y el flash se tiene que realizar con la luz del
flash. En el modo de control remoto del flash, la camara calcularda la correcta exposicion
automaticamente.
# Los modelos de camara de tipo B, solo se puede utilizar con funcién “Control remoto del flash” y la funcién
“Control remoto Multi flash”. La EOS750 y EOS850 no se puede utilizar el control remoto del flash.
# En esta instruccion, llamamos unidad de flash, lo que esta adjunto al cuerpo de la camara “Unidad
Master” y llamamos a la unidad de flash por control remoto “unidad esclava” la cual esta localizada
en la correcta posicion.

# Cuando se ajusta la unidad esclava en la posicién deseada, se puede utilizar un mini-soporte.

& Este soporte incorpora una rosca para el tripode.

& Coloque la unidad de flash esclava al lugar deseado. No coloque la unidad de flash dentro del area
de la foto.

& Por favor coloque la unidad de flash a 0.5m a 5m del sujeto y coloque la cdmara a una distancia de
1m a 5m del sujeto.

Preparacion para el flash por control remoto
Seleccién de canales.

En el caso de que otra gente utilice la unidad de flash por control remoto cerca de usted, se pueden
crear interferencias con su flash y se podria disparar sin desearlo. En estas circunstancias, por favor

seleccione un canal diferente para su flash que el de la persona
proxima. ETTL
[Ajustes del canal para la unidad Master] 5 * ZOOM EB mm
1.Presione el boton MODE y seleccione la marca §7%. E 'l
2.Presione el botéon SEL diversas veces para que el indicador del
canal parpadee.
3.Presione el boton + o - para seleccionar el nimero del canal. (C1~
C4)
4.Presione el botén SEL repetidas veces para que deje de parpadear.
[Ajuste del canal para la unidad Esclaval
1. Presione el botén MODE y seleccione la marca ETTL, 4%/ | ETTL o
2.Presione el botén SEL diversas veces para que el indicador del i k. Z0OM E'B mm
canal parpadee. I 5,
3.Presione el botén + o - para seleccionar el nimero del canal. (C1~ Li L
C4)
4.Presione el boton SEL repetidas veces para que deje de
parpadear.

@ Si el numero seleccionado del Master y de la unidad Esclava son diferentes, la unidad esclava no
se disparara. Por favor seleccione el mismo numero para el Master y la Unidad esclava.

Ajuste de la ID Esclava

Cuando se utiliza diferentes unidades Esclava, el ID esclava le servird para distinguir la unidad

esclava del flash principal.

1.Presione el boton MODE vy seleccione la marca ETTL/§7%,/9{.

2.Presione el botén SEL diversas veces para que el indicador ID esclavo parpadee.

3.Presione el botén + o - para seleccionar el niumero ID. (1, 2 0 3)

4.Presione el botén SEL, dejara de parpadear.

@ Si quiere que todas las unidades esclavas se disparen al mismo tiempo, no es necesario este
ajuste.
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Ajustes del Master flash conectado/ desconectado

Puede ajustar la unidad de la unidad Master flash para que dispare o no.

Disparo con la unidad Master flash conectadd] . ETTL

1. Presione el boton MODE y seleccione la marca ¥ 5—-—5 EB

2. Presione el botdn + o - para indicar la marca %. Z00M mm
\Disparo con la unidad de flash Master desconectado\ E |'

1.Presione el botén MODE vy seleccione la marca ¥
2.Presione el botdn + o - para indicar la marca (.

FLASH AUTO ETTL POR CONTROL REMOTO (s6lo para camaras de tipo A)

En esta funcion de flash Auto ETTL por control remoto, la camara calcula automaticamente la correcta
exposicion.

Flash Auto ETTL por control remoto con el ratio del flash desconectado |

Si no se desea el ratio del flash, la identificacion del esclavo no es necesario. Puede ajustar 1, 2 o 3.
Todas las unidades de flash esclavo y el sistema de control ETTL controlara la cantidad de luz para
obtener una correcta exposicion.

[Unidad de Master flash conectada + unidad (s) de flash esclavo]

@ Por favor ajuste la unidad de Master flash siguiendo los pasos

1. Presione el boton MODE y seleccione la marca ETTL,/

2. Presione el botén + o — para indicar la marca %

3. Presione el botén SEL  repetidamente para que el ratio del flash es 1:1

@ Si el ratio del flash indica {2 o {23, por favor consulte con la columna del flash auto de control
remoto con el ratio de flash activado (2 unidades esclavas) o (3 unidades esclavas) y reajuste el
ratio del flash 1:1

4. Ajuste la unidad esclava a la posicion deseada

5. Asegurese que la unidad Master y la unidad esclava estan ambas cargadas.

6. Enfoque el sujeto y haga la fotografia.

[Unidad de flash Master desconectada + unidad (s) de flash esclavo)

@ Por favor ajuste la unidad de Master flash siguiendo los pasos:

1.El mismo procedimiento que [Unidad de flash Master desconectada + unidad (s) de flash esclavo ly
ajuste los siguientes iconos tal y como se indica.

2.Coloque la unidad Esclava a la posicién deseada.
ETTL / §7%

r/i
3.Asegurese que la unidad Master y la unidad esclava estan ambas cargadas.
4.Enfoque el sujeto y haga la fotografia.

ID (Identificadora) esclava, Flash Auto ETTL por control remoto con el ratio del flash
(dos unidades esclavas)

El sistema de flash auto ETTL de control remoto, descrita como ejemplo , consiste en una unidad
Master en la camara, con el Master flash desconectado, y dos unidades esclavas. Cuando ajuste el
ratio del flash, el sistema flash auto TTL, controla la cantidad de luz de acuerdo con el ratio del flash,
para obtener la correcta exposicion.

4 Solo las camaras EOS-1V, EOS-3 se puede realizar esta funcion.
@ El ratio del flash se puede ajustar entre 8:1  1:1  1:8.

@ Por favor ajuste la ID esclava 1y 2 por cada unidad esclava.
Ajuste la unidad Master como se explica a continuacion

1.Por favor desconecte la unidad de flash Master.
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2.Presione el botén MODE para seleccionar la marca ETTL /% %,
3.Presione el botdn SEL repetidas veces para que el indicador de ratio parpadee.
4.Presione el botén + o - y seleccione el nimero ic. (Parpadeara)
5.Presione el botén SEL para que el valor de ratio parpadee
6.Presione el botén de + o — para ajustar el ratio del flash
7.Presione el boton SEL para que el indicador del Ratio del flash aparezca en la pantalla.
8.Coloque la unidad esclava a la posicion deseada.
9.Confirme que ambas unidades estan cargadas.
10.Enfoque el sujeto y haga la foto.
@ Si quiere cambiar algun ajuste, puede empezar desde el punto 3.
4 Si quiere cancelar el ajuste, ajuste el flash al ratio 1:1. ( Siga desde el paso 4)

ID esclava, Flash Auto ETTL por control remoto con el ratio del flash (tres unidades esclavas) |
El siguiente procedimiento es para una unidad Master con tres unidades esclavas. Este procedimiento
ajusta dos ratios de flash y la cantidad de compensacién de exposicion la controla la tercera unidad.

@ Esta funcion solo se puede utilizar con las camaras EOS 1V y EOS-3.

@ Por favor ajuste el ID esclavo 1, 2 y 3 para cada unidad esclava.

Ajuste la unidad Master como se explica a continuacién

1.Por favor desconecte la unidad de flash Master.

2.Presione el botén MODE para seleccionar la marca ETTL /4 %,

3.Presione el boton SEL repetidas veces para que el indicador de ratio parpadee.

4.Presione el botdn + o - y seleccione el numero {2 3. (Parpadeara)

5.Presione el botén SEL para que el indicador de ratio parpadee

6. Presione el botén de + o — para ajustar el ratio del flash

7.Presione el botén SEL para que el indicador de compensacion de exposicion aparezca en la pantalla.
8.Presione el botdn + o — y ajuste la compensacién de exposicién del flash.

9. Presione el botén SEL para activar el indicador.
10.Coloque la unidad esclava a la posicion deseada.
11.Confirme que ambas unidades estan cargadas.
12.Enfoque el sujeto y haga la foto.

@ Si quiere cambiar algun ajuste, puede empezar desde el punto 3.

@ Si quiere cancelar el ajuste, ajuste el flash al ratio 1:1. ( Siga desde el paso 4)

lSincronizacién a alta velocidad (Flash FP) con control remoto |

1.Por favor ajuste el control remoto del flash. (vea la pagina 61)

2.Presione el boton + o — y ajuste a % /[@@ ( Unidad de flash Master conectado) o &, [H3
(Unidad de flash Master desactivado).

3.El procedimiento para ajustar la Sincronizacion a alta velocidad con control remoto es la misma que
la sincronizacion a alta velocidad normal.

@ No es necesario hacer ninguin ajuste en la unidad Esclava.

[Compensacion de exposicion del flash con control remoto

1.Por favor ajuste el Modo de Control remoto del Flash.

2.Presione el botén SEL para hacer parpadear la marca

3.Presione el botdn + o — para ajustar la compensacién de exposicion

4.Presione el botén SEL repetidas veces para que aparezca el indicador de compensacion de exposicion.

5.El procedimiento para ajustar la compensacién de exposicion del flash por control remoto es igual
que la compensacion de exposicion del flash normal.

@ No es necesario hacer ningun ajuste en la unidad Esclava

@ También se puede ajustar la compensacién de exposicién individualmente para cada una de las
unidades esclavas.

Bloqueo FE del control remoto |
1. Primero seleccione el modo control remoto del flash.

2.Enfoque el sujeto y presione el botén FEL en la camara

3.El procedimiento para ajustar el bloqueo EF de control remoto, es el mismo que el bloqueo normal.
@ No es necesario hacer ningun cambio en los ajustes de las unidades esclavas.
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Bracketing del flash con control remoto (FB)

1. Primero seleccione el modo control remoto del flash.

2.Presione el botdn SEL repetidas veces hasta que parpadee la marca £ &.
3.Presione el botdn + o —y ajuste la compensacion de exposicion.

4.Presione el botdn SEL repetidas veces para que aparezca el indicador.

5. El procedimiento para ajustar el FB con control remoto, es el mismo que FB normal.
@ No es necesario hacer ningin cambio en los ajustes de las unidades esclavas.

CAMBIAR EL MODO DE CONTROL REMOTO

Por favor ajustelo coémo se indica a continuacion.

1. Presione el boton MODE vy seleccione la marca ETTL/ §™%.

2.Presione y mantenga presionado el botén SEL durante dos segundos para que el indicador de modo
parpadee.

3.Presione el botén MODE y seleccione los modos ETTL, M, MULTI.

4.Presione el botén SEL para que aparezca el indicador de modo

FLASH MANUAL CON CONTROL REMOTO

Se puede ajustar manualmente la unidad esclava del flash con la unidad Master. La unidad externa
puede estar uniformada o variar entre las unidades esclavas. Para determinar la correcta exposicion
del flash, utilice un fotometro de mano.

Flash Manual con Control Remoto con flash externo uniformado |

Por favor ajuste la unidad de flash Master como se describe a continuacion.

1. Siga el procedimiento de Cambiar el Modo de Control Remoto y seleccione la marca M,/ % ™%,

2. Presione el boton SEL diversas veces hasta que parpadee el indicador de flash externo.

3. Presione el boton + o — y ajuste la cantidad de flash externa.

4. Presione el boton SEL repetidas veces y aparecera el indicador de flash externo.

@ Si la unidad de flash Master esta conectado, la unidad Master también se disparara al igual que el
flash externo.

Flash Manual con Control Remoto con variacién del flash externo |

Usted puede ajustar diferentes flashes externos para cada unidad (s) esclava.
( a continuacion se explica con tres unidades esclavas de flash)
Por favor ajustese la unidad de flash Master cémo se explica a continuacion.
1.Por favor siga el procedimiento de Cambio del Modo de Control Remoto, y ajuste la marca M,/ %~ %
2.Presione el botén SEL repetidas veces hasta que parpadee la marca g
3.Presione el botén + o — para seleccionar {2 3.
4.Presione el botén SEL para que el flash externo aparezca y parpadee el .‘
5.Presione el botén + o — para seleccionar la potencia del flash externo.
6.Presione el botén SEL para que el flash externo aparezca y parpadee el E'
7.Presione el boton + o — para seleccionar la potencia del flash externo.
8. Presione el boton SEL para que el flash externo aparezca y parpadee el J.
9.Presione el botén + o — para seleccionar la potencia del flash externo
10.Presione el boton SEL para que deje de parpadear.
# Si Gnicamente hay dos unidades esclavas, por favor seleccione {¢ y el paso 3 ( y prescinda de los
pasos 9y 10).

MULTI FLASH CON CONTROL REMOTO

Por favor ajuste el flash Master como se indica a continuacion _
1.8Siga el procedimiento de Cambiar el Modo de Control remoto y ajuste la marca MULTI/i" s,
2.Presione el botén SEL para que la frecuencia de disparo parpadee.

3.Presione el botén + o — para ajustar la frecuencia de disparo.

4.Presione el botén SEL para que parpadee la marca de flash externo.

5.Presione el botén + o — para ajustar la cantidad de flash externo.
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6.Presione el botén SEL para que parpadee la marca del contador de disparos.

7.Presione el botdn + o — para ajustar la cantidad de disparos.

8.Presione el botén SEL para que deje de parpadee el indicador.

@ La frecuencia de disparo y el contador del flash sera el mismo para todas las unidades esclavas.

FLASH ESCLAVO

@ Cuando selecciona con el botén MODE, por favor asegurese que el indicador del modo del flash
(ETTL, M, MULTI) no estan activadas.

FLASH ESCLAVO NORMAL

Puede disparar el flash EF-610 SUPER DG incluso si no se monta al cuerpo de la cdmara, mediante

el uso de otra unidad de flash.

& No se puede utilizar el flash integrado (E-TTL, E-TTL II).

& Por favor, fije la unidad de flash maestro en Auto TTL (no podra usar los modos auto E-TTL, E-TTL
I1) o en modo flash manual.

1.Monte la unidad de flash en la camara.

2.Ajuste el modo de exposicién de la camara al modo deseado. Si utiliza el modo A o M, seleccione el
diafragma deseado también.

3.Conecte la unidad de flash. Presione el disparador levemente.

@ Ahora el diafragma y la sensibilidad de la pelicula se transmite —
automaticamente a la unidad de flash. i * Z00M EB mm

4.Desmonte la unidad de flash de la camara. )

rn
5.Presione el boton MODE y seleccione el modo 47%,/9( 0507 115 2 '3";'5 0 1;-13 n

(Esclavo). 17234 5 710 15 20 30 40 6D ft
6.Presione el botdn SEL repetidas veces para que el indicador de
flash externo parpadee.
7.Presione el boton + o — para ajustar la potencia del flash externo.

@ Determine la potencia apropiada del flash ajustando la distancia que aparece en la pantalla LCD
que coincida la mas cerca posible con la actual distancia entre el flash esclavo y el sujeto. Si al
distancia actual esta fuera del rango, necesitara cambiar el diafragma.

@ Puede ajustar la sensibilidad de la pelicula o el diafragma en la unidad de flash manualmente, si lo
desea.

a. Para la sensibilidad de la pelicula... Presione el boton MODE vy seleccione {§{], entonces
presione el boton SEL para que parpadee el indicador.
Presione el botén + o — y ajuste la sensibilidad deseada, luego presione el botén SEL una vez mas.
b. Para el diafragma ...Cuando la unidad de flash se ajusta al modo esclavo, presione el botén
SEL para que el indicador de diafragma parpadee, y presione el botén + o — para ajustar el
diafragma deseada, luego presione el botén SEL.
8. Presione el botén SEL repetidas veces para que aparezca el dispositivo.
9. Coloque la unidad de flash en el lugar deseado. No lo cologue dentro del area de la fotografia.
10.Después de comprobar que la unidad de flash esta totalmente cargada, presione el disparador para
realizar la fotografia.

@ Cuando el EF-610 DG Super esta totalmente cargado, la luz auxiliar AF parpadeara.

@ El flash no se disparara si el EF-610 DG Super esta conectado a la cdmara y esta ajustado al Modo
Esclavo.

DESIGNACION DEL FLASH ESCLAVO

Si utiliza dos o mas unidades EF-610 DG Super, puede desganar cual de los flashes se dispararan
juntos utilizando los ajustes del canal. En este modo una unidad de flash se utilizard como controlador
esclavo y el resto para disparar como esclavos.
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[ Ajustar los disparos de las unidades de flash|

1.Coloque la unidad de flash en la camara.

2. Ajuste la exposicion de la camara al modo S o M.

@ Ajuste la velocidad a 1/30 o inferior. EI Controlador esclavo transmitira la sefial de designacion
antes que a los otros flashes. Aunque si utiliza una velocidad mas rapida que 1/30 las unidades de
flash no estaran sincronizadas.

3.Conecte la unidad de flash “ON”, y presione el disparador levemente.

@ Ahora, el diafragma y la sensibilidad se transmiten automéaticamente a la unidad de flash.

4.Saque la unidad de flash de la camara.

5.Presione el botén MODE y seleccione f-—’l SL(Modo esclavo)

6. Presione el boton SEL para que el indicador de canal parpadee. Ty

7.Presione el botén + o — para ajustar el nimero de canal. (C1 o 5 Z0OM EB mm

C2) i/ 5L

8.Presione el botén SEL para que el indicador de flash externo 05071152 3 46 91318 M
parpadee en la pantalla. 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

9. Presione el botén + o — para ajustar el flash externo.

@ Ajuste la potencia del flash haciendo coincidir el indicador de distancia en la pantalla LCD lo mas
aproximado posible con la distancia entre la unidad de flash esclavo y el sujeto. Si la distancia se
encuentra fuera del rango, necesitara cambiar el diafragma.

10.Presione el botén SEL repetidas veces para que aparezca la sefial.
11.Coloque la unidad de flash en el lugar deseado. No lo coloque dentro del area de la foto.

[ Ajustes para la unidad Controladora Esclaval
12.Coloque la unidad de flash controlador en la camara.

13.Presione el boton MODE y seleccione 5-"5/ 5L.(Modo esclavo) =g
14.Presione el boton SEL para que el indicador de canal parpadee. 5 ZOOM EB mm
15.Presione el botén + o — y ajuste el mismo numero de canal EL-L l_-'“‘_

para todas las unidades.

16.Presione el botén SEL para que el indicador de flash externo
parpadee en la pantalla.

17.Presione el botén + para que aparezca la marca [ E{.

18.Presione el boton SEL para que deje de parpadear.

19.Después de comprobar que la unidad de flash esta totalmente cargada, presione el disparador para
realizar la fotografia.

@ Cuando el flash EF-610 DG Super esté totalmente cargado, la luz auxiliar AF parpadeara.

# Si selecciona la marca  E L en el ajuste de flash externo, no se puede ajustar el diafragma con el
botén SEL, la unidad de flash se tiene que ajustar al modo Controlador Esclavo.

@ Las funciones del Controlador Esclavo sélo controla la unidad de disparo.

ESPECIFICACIONES

TIPO: Flash electrénico automatico zoom TTL tipo Clip-on con controlador de serie.
NUMERO GUIA: 61 ( 100 ISO/m, posicion del cabezal 105 mm)
ALIMENTACION: Cuatro pilas alcalinas de tipo AA
cuatro pilas Ni-Cd de tipo AA, cuatro pilas Niquel-hidrogeno de tipo AA.

TIEMPO DE RECICLAJE: acerca de 7.0 seg. (pilas alcalinas),

acerca de 5.0 seg. (con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrégeno)
NUMERO DE DISPAROS: acerca de 120 disparos (pilas alcalinas),

acerca 160 disparos (con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrégeno)
DURACION DEL DISPARO: acerca de 1/ 700 seg.( disparo a maxima potencia)
ANGULO DE ILUMINACION DEL FLASH: 24mm a 105mm controlador de motor de potencia

17mm con la pantalla angular incorporada.

AUTODESCONECTABLE: disponible
PESO: 330 g. DIMENSIONES: 77mm x 139mm x 117mm
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ITALIANO

Grazie per la preferenza accordata al Flash elettronico Sigma EF-610 DG Super EO-TTL Il. Questo
prodotto & stato studiato specificatamente per le reflex Canon Eos. A seconda del modello della
macchina, funzioni e operativita possono variare. Leggete attentamente questo manuale quando
usate il flash con la vostra macchina. Il flash dispone di molte funzioni per ottimizzare la vostre riprese.
Per avere ottime fotografie e ottenere il massimo dal flash, prima di iniziare a usarlo, leggete questo
manuale e quello della vostra macchina. Tenetelo poi a portata di mano per poterlo consultare in caso
di dubbio.

ATTENZIONE

Per evitare danni o ferite a terzi, leggete attentamente il manuale di istruzioni e fate attenzione ai
segni di allerta riportati di seguito prima di usare il flash. In particolar modo, fate attenzione a questi
due segnali:

Attenzione!! Usare questo prodotto nell'inosservanza del presente segnale di pericolo pud

** causare serie ferite 0 mettervi in serio pericolo
f 11 Usare questo prodotto nellinosservanza del presente segnale di pericolo pud

A Attenzione!! causare serie ferite o danni.
A Questo denota punti rilevanti, per i quali attenzione e cautela sono particolarmente richiesti
® Il simbolo contiene informazioni su cid che non si deve fare

| /\ Attenzione!!

Il flash contiene circuiti ad alto voltaggio. Per evitare di prendere la corrente o di bruciarsi, non

cercate di smontare il flash. Se la carrozzeria & rotta o incrinata, non toccate le parti interne.

Non scattate flash vicino agli occhi. La luce molto intensa pud provocare danni alla vista. Tenete

almeno 1 metro di distanza tra il flash e il viso quando fotografate.

Non toccate il terminale syncro della macchina quando il flash & collegato. Il circuito ad alto
® voltaggio pud causare scosse elettriche.

Non usate la macchina in ambienti con materiali infiammabili, gas, agenti chimici o infiammabili

liquidi. C'¢ il rischio di causare un'esplosione.

| /A\ Attenzionel!

® Non utilizzate altri apparecchi fotografici che non siano della serie Canon Eos. In caso contrario, il

flash potrebbe danneggiare i circuiti della macchina.

A Questo flash teme I'acqua. Se usato sotto pioggia, neve o vicino all'acqua va protetto. Spesso
non & possibile riparare componenti interni danneggiati dall'acqua.

Flash e apparecchio fotografico non vanno esposti a urti, polvere, alte temperature e umidita.
Questi fattori possono causare malfunzionamento o incendio dell'apparecchiatura.

A Quando il flash & sottoposto a sbalzi improvvisi di temperatura (es. dal freddo di un esterno al
caldo di un ambiente interno) pud formarsi della condensa. In questi casi, riponete l'attrezzatura
in un sacchetto di plastica e non usatela fino a quando non & a temperatura ambiente.

® Non riponete il flash in un cassetto o armadietto con naftalina, canfora o altro insetticida. Possono
avere un effetto negativo sul suo funzionamento.

Non utilizzate un lucidante, Benzene o altro agente di pulizia per rimuovere sporco o impronte.
Pulite solamente con un panno morbido appena inumidito.

A Se non intendete usare il flash per un lungo periodo, cercate un luogo asciutto e fresco dove
riporlo, preferibilmente con una buona ventilazione. Fate scattare il flash piu volte nell'arco di un
mese, affinché mantenga adeguate capacita di funzionamento.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

PARTI 1.testa del flash  2.Luce ausiliaria AF  3.Angolo di rotazione per flash indiretto; su e git

ESTERNE 5 Angolo di rotazione per flash indiretto; destra e sinistra  6.Blocco della rotazione e
pulsante di sblocco: su e git  7.Blocco SWIVEL e pulsante di sblocco: destra e sinistra
8.Display LCD  9.Coperchio delle batterie  10.Anello della staffa  11.Staffa
11. Pannello riflettente ~ 12. Diffusore grandangolare

CONTROLLI 13.pulsante per la selezione dei modi  14.pulsante di selezione (sel)
15.pulsante di incremento (+)  16.pulsante di decremento (-) 17.pulsante zoom
18.pulsante TEST 19.pulsante d'illuminazione LIGHT  20.spia di pronto lampo
21.interruttore accensione

MODELLI E FUNZIONI

Nonostante questo flash sia equipaggiato con numerose funzioni, talune potrebbero non essere
disponibili, a seconda del modello della macchina con la quale viene abbinato. Si raccomanda di
accertarsi che il proprio apparecchio fotografico sia tra quelli indicati nell'elenco qui sotto. Si
raccomanda inoltre di far riferimento alle spiegazioni di ogni singola funzione contenute nel manuale.
Se non é specificata alcuna informazione sul modello, significa che quella particolare funzione pud
essere utilizzata solo con macchine Eos

Macchina di tipo A E-TTL(E-TTL Il) Compatibile con le fotocamere EOS SLR
Macchina di tipo B Tutte le altre Eos tranne quelle elencate sopra

BATTERIA

Questo flash usa quattro pile AA di tipo alcalino o batterie ricaricabili Ni-Cad e Ni-MH. Anche le batterie

al Manganese possono essere usate ma hanno una durata piu ridotta rispetto alle alcaline. Se la spia

di pronto lampo impiega piu di 30 secondi ad illuminarsi, le pile vanno sostituite

& Per assicurare contatti elettrici ottimali, pulite i terminali delle batterie prima di installarle

# Le batterie NiCad non hanno contatti standard. Se le utilizzate, verificate che i contatti delle batterie
siano correttamente allocati

& Per evitare esplosioni delle batterie, perdite o surriscaldamento, usate quattro batterie nuove della
stessa marca. Non mischiate batterie di marche diverse, vecchie e nuove insieme

& Non mandate in corto le batterie, non smontatele, non esponetele a fonti di calore o d'energia:
potrebbero esplodere. Non ricaricate altre batterie se non quelle ricaricabili al Ni-Cd

# Se non si utilizza il flash per un periodo prolungato, togliere le batterie per evitare danni o perdite

& La funzionalita delle batterie decresce alle basse temperature. Tenete quindi le batterie protette
quando utilizzate il flash al freddo.

CARICAMENTO DELLE BATTERIE

1.Accertatevi che il pulsante d'accensione sia su off,
quindi facendolo scivolare nel verso indicato dalla
freccia, aprite il coperchio del vano batterie

2.Inserite quattro batterie AA nel vano apposito.
Accertatevi che i poli + e - sulle batterie
corrispondano a quelli segnati all'interno del vano.

3.Chiudete il coperchio

4.Spostate il pulsante d'accensione su ON. Dopo
qualche secondo la spia di pronto lampo si N *\ NN
illuminera, indicando che il flash & pronto. —

5.Per essere sicuri del corretto funzionamento del flash, premere il pulsante test
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AUTO POWER OFF

Per risparmiare I'energia delle batterie, il flash si spegne automaticamente quando non viene usato
per oltre 90 secondi. Per ripristinare il funzionamento, premete il pulsante test oppure quello di scatto
della macchina fino a meta. La funzione Auto Power Off non funziona quando il flash € in modalita
flash ausiliario a distanza senza fili, flash ausiliario normale e nelle modalita flash prestabiliti

INDICAZIONI D'ERRORE

Se la potenza delle batterie non ¢ sufficiente o c'é un'indicazione di errore tra la macchina e l'unita del flash, la
spia che indica I'angolo di copertura del flash lampeggera sul display LCD. Se cid avviene, portate l'interruttore
acceso/spento su OFF e quindi su ON. Se l'indicatore lampeggia ancora, controllate lo stato delle batterie.

REGOLAZIONE DELLA TESTA DEL FLASH

Premere il pulsante di blocco e rilascio "su e giu" della testa mobile,

mentre ne regolate la posizione.

* 9 appare sul display LCD quando girate il flash e se questa
spia continua a lampeggiare dopo aver sistemato la testa del
flash, significa che non é stata posizionata correttamente.

COLLEGARE E SEPARARE IL FLASH DALLA MACCHINA

Accertatevi che il flash sia spento. Inserite quindi la NG

slitta del flash in quella della macchina e ruotate

I'anello di bloccaggio saldamente

& Quando attaccate o staccate il flash, afferratelo
saldamente dal basso per evitare danni all'innesto.

& Se il flash incorporato della macchina & estratto,
chiudetelo prima di attaccare I'unita flash esterna

& Per rimuovere il flash, ruotate I'anello di ancoraggio
in direzione opposta rispetto al segno «4LOCK, fino
a quando si ferma.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI COPERTURA DEL FLASH

Quando si preme il pulsante dello ZOOM appaiono dei simboli [J] e il display LCD cambia e indica la
posizione dello ZOOM in sequenza, come segue

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm —(Auto)

Nel modo “AUTO?”, il flash predisporra automaticamente il comando per effetto zoom secondo la focale

effettiva dell’'obiettivo applicato.

# Quando accendete linterruttore principale, il flash memorizza e regola nuovamente lo zoom
mettendo |'ultima regolazione davanti a quella precedente

# Se usate obiettivi con un angolo di ripresa piu ampio di quello permesso dalla parabola del flash,
potrebbero esserci delle aree sotto-esposte verso i margini dell'inquadratura

# A seconda della regolazione della parabola del flash, la sua potenza pu6 variare

DIFFUSORE GRANDANGOLARE

Il flash incorpora un filtro diffusore grandangolare che
assicura la copertura fino alla focale del supergrandangolare
da 17mm. Estrarre il pannello diffusore assieme al
pannello riflettente dalla testa del flash. (Estrarre i
pannelli lentamente, con delicatezza.) Poi spingere il
pannello riflettente nel suo alloggiamento. L'angolo di
copertura del flash diventa automaticamente pari alla
focale da 17mm.
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# Se il pannello si stacca accidentalmente, il pulsante dello ZOOM non funzionera. In questo caso,
contattate il negozio dove avete acquistato il flash o un centro di assistenza.

ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY LCD

Quando premete il pulsante LIGHT, il display LCD si illumina per circa 8 secondi. Se premete
nuovamente il pulsante LIGHT il display rimane illuminato piu a lungo.

ETTL (TTL) AUTO FLASH

In modalita TTL AUTO, la macchina emette la quantita di luce

necessaria per una esposizione corretta del soggetto. ETTL

& Macchine di tipo A possono usufruire del funzionamento in ZOOM E'Bmm
modalita ETTL. Macchine di tipo B possono usufruire del
funzionamento in modalita TTL.

1.Regolate la macchina in modalita Full-Auto (Generalmente . *éa%?éiii
Se la macchina non dispone di [, usate la modalita P)

2.Accendete il flash, la spia TTL comparira nel LCD e il flash iniziera a caricarsi

3.Mettete a fuoco il soggetto

4. Verificate che il soggetto sia realmente alla distanza indicata sul display LCD

5.Scattate quando il flash € completamente carico

Il Flash & completamente carico quando appare la spia di pronto lampo

#Quando la macchina riceve I'esposizione appropriata, sul display LCD appare per 5 secondi il
simbolo ETTL (TTL). Se questa indicazione non appare significa che l'illuminazione del flash non &
sufficiente. Ripetete lo scatto a una distanza inferiore.

@ La luce ausiliaria AF si accende automaticamente se la luce a disposizione non ¢ sufficiente. La sua
distanza utile va da 7 a 9 metri circa..

@ Quando la macchina & regolata in modalita Creative Zone, ricordate che il flash & impostato sulla
sua ultima regolazione.

@ Quando il flash & completamente carico, compare un segnale lampeggiante. Se si scatta prima che
il flash sia totalmente carico, la macchina esporra con un tempo lungo

UTILIZZO DEL FLASH CON ALTRI MODI DI FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCAMERA
(ad eccezione dei modelli Eos700, 750, 850)

REGOLAZIONE A PRIORITA DEI TEMPI

Selezionando la modalita Tv della macchina, possiamo regolare la velocita dell'otturatore da 30
secondi a quella di sincro flash. Una volta selezionata la velocita, la macchina selezionera a sua volta
un valore di diaframma. Se il soggetto € troppo scuro o troppo chiaro, l'indicatore di apertura
lampeggera e indichera i valori limite (apertura massima e minima). In questo caso, la macchina
procede all'utilizzo del flash ai valori limite. Quindi, il soggetto principale di una foto pud avere la
corretta esposizione e tuttavia lo sfondo potrebbe essere sovra o sotto esposto.

REGOLAZIONE A PRIORITA DI DIAFRAMMI

Selezionando la modalita Av della macchina, I'apparecchio scegliera la velocita di scatto adeguata per
lo sfondo. Se il soggetto € troppo luminoso o troppo scuro, I'indicatore della velocita lampeggera e
mostrera i valori minimi e massimi. Quindi, il soggetto principale di una foto pud avere la corretta
esposizione e tuttavia lo sfondo potrebbe essere sovra o sotto esposto.

IN MODALITA' M

Potete regolare diaframmi e tempi di esposizione. Potete impostare qualsiasi velocita di scatto
compresa tra il tempo di sincronizzazione e 30 secondi. Se regolate I'esposizione a seconda delle
indicazioni dell'esposimetro, la macchina lavorera con il flash col suo tempo di sincronizzazione
oppure con uno piu lento.

1318 m
0 40 60 ft
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LIMITAZIONI QUANDO SI SCATTA IN SEQUENZA

Per evitare il surriscaldamento, non usate il flash per almeno 10 minuti dopo una sequenza di scatti,
come indicato nella tabella

Modalita Numero di esposizioni flash
TTL, M (1/1,1/2)) 20 esposizioni continuate
M(1/4, 1/8) 25 esposizioni continuate
M(1/16-1/32) 40 esposizioni continuate
Multi 10 cicli

FLASH MANUALE

La regolazione manuale del flash & conveniente quando le

con,dizioni sono tali che il sistema TTL non funzionerebbe bene. M

Nel modo di funz!onamento manuale & p_035|blle regolarg vari livelli Z0OM EB mm
di potenza, da (piena potenza) a 1/128 di potenza, con incremento f

di uno stop. i/c

1. Regolate la macchina in modalita A oppure M 05071152 3 4 8 81318 m
2. Premete il pulsante MODE sul flash fino a selezionare M 17234 5 7 101520 304060 ft

3. Quando premete il pulsante SEL, il valore del numero guida lampeggia
4. Premete il pulsante +. o -. per regolare la potenza del flash
5.1l display d'uscita del flash manuale cessera di lampeggiare premendo nuovamente SEL
6. Quando la spia Ready si illumina, il flash e pronto per funzionare
@ La corretta esposizione si puo calcolare usando la seguente formula
NG (Numero Guida): distanza flash-soggetto = valore di diaframma
Il flah calcola la distanza flash soggetto che compare nel display LCD proprio con questa formula.
(Consultare la tabella 1 dell'ultima pagina)

SINCRONIZZAZIONE DELLA SECONDA TENDINA

Quando si fotografa un soggetto in movimento con sincronizzazione lenta, davanti a lui comparira la
sua scia. Infatti la luce del flash scattera quando la prima tendina & completamente aperta, quindi il
soggetto rimarra esposto da quando partira il flash a quando si chiudera la tendina (sincronizzazione
della prima tendina). Quando si utilizza la sincronizzazione della seconda tendina, il flash scattera
appena prima della chiusura della seconda tendina, cosi che la scia del soggetto esposto alla luce
ambiente sara dietro il soggetto stesso, con un effetto piu naturale.

¢ Questa modalita non pud essere adottata con apparecchi Eos

700, 750, 850 ETTL »
1.Scegliete la modalita di ripresa della macchina ZOOM EB mm
2.Premete o E| il pulsante [P verra visualizzato sul display LCD
3.Regolate il fuoco e scattate quando la spia pronto allo scatto e accesa 05071152 3 4 6 91318 M
®[» Se lindicazione di seconda tendina viene spenta, la 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

macchina si regolera automaticamente sulla prima tendina
@ Se la macchina é regolata in modalita Full-Auto questa funzione non € disponibile
@ Per cancellare la sincronizzazione sulla seconda tendina, spegnete il relativo segnale [J» sul
display LCD usando i pulsanti o E

SINCRONIZZAZIONE DEL FLASH AD ALTA VELOCITA’ FP (SOLO PER TIPO A)

Quando si fotografa con un normale flash, non si pu6 utilizzare una velocita maggiore di quella di
sincronizzazione perché il flash deve scattare quando la tendina &€ completamente aperta. La
sincronizzazione ad alta velocita consente invece al flash di scattare mentre la tendina sta ancora aprendosi.
Di contro € possibile usare una velocita di scatto della macchina superiore a quella di sincronizzazione.
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1.Selezionate la modalita di esposizione della macchina (possono essere usate le modalita Tv o M)

2.Selezionate una velocita dell’'otturatore superiore a quella di sincronizzazione

3. Portate il tasto di accensione del flash in posizione ON

4.Selezionate la modalita del flash intervenendo sul pulsante MODE (possono essere usate le
modalita ETTL o M)

5.Premete o E La segnalazione [@@ apparira sul display LCD

6. Mettete a fuoco

7.Accertatevi che il soggetto sia all’effettiva distanza indicata sul display LCD

8.Confermate il §y segnale nel mirino della macchina e quindi scattate

# Con la sincronizzazione high-speed, il Numero Guida cambia in relazione alla velocita di ripresa. Il
campo d’azione del flash sara inferiore quando la velocita & alta. Fate riferimento alla tabella 2

# Selezionando una velocita inferiore rispetto a quella di sincronizzazione si cancella la
sincronizzazione high-speed. |l flash si risetta automaticamente alla normale operativita ETTL. Per
riattivare il flash FP, seguite la procedura (n. 1) per la sincronizzazione ad alta velocita (FP flash)
illustrata in questo manuale.

& E’ possibile usare la compensazione di esposizione con la sincronizzazione high-speed. Per farlo,
fate riferimento al manuale del vostro apparecchio fotografico, alla voce ‘correzione dell' esposizione’

& [@d Scomparira quando la sincronizzazione Hi-speed (Fp flash) viene cancellata

BLOCCO FE

La modalita di blocco FE consente di scegliere I'esposizione nel mirino e bloccarla prima dello scatto

1.Regolate la modalita di esposizione della macchina (P, Tv; Av, M o DEP)

2.Regolate la modalita del flash su ETTL o sincronizzazione High Speed

3.Mettete a fuoco il soggetto

4.Mettete a fuoco il soggetto nel centro della cornice AF del mirino, premete il pulsante di bloccaggio FE

&Il flash compira un pre-scatto, calcolera e memorizzera la quantitd di luce necessaria a
un’esposizione corretta;

# |l mirino della macchina mostrera per 0,5 secondi la scritta FEL e settera la corretta esposizione

#Se il mirino mostrera il segno % significa che la potenza non & sufficiente per una corretta
esposizione. Avvicinatevi al soggetto e ripetete le operazioni dal punto 3

& Premete il pulsante di scatto dopo aver composto 'immagine

# A secondo del modello di fotocamera possono esserci delle differenze nell'impiego del blocco FE.
Fate riferimento al manuale di istruzioni della macchina, alla voce Modalita di blocco FE

FLASH DI RIEMPIMENTO

Se si usa la funzione Flash di riempimento & possibile controllare gli effetti di luce e ombra, prima di
scattare la foto. (La funzione & disponibile solamente con le fotocamere abilitate alla modalita flash
modeling. Consultate il manuale della vostra fotocamera) Quando la macchina & regolata per operare
con la funzione flash di riempimento, il display del flash indichera automaticamente il simbolo

COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

Si pud usare la compensazione dell' esposizione del flash in abbinamento con la normale

compensazione di esposizione (per controllare il livello di esposizione dello sfondo). La

compensazione di esposizione del flash pud essere regolata di +/- 3 valori d'esposizione con

incrementi di 1/3 di stop (o di 1/2 valore con alcune macchine).

& Questa modalita non & prevista per i modelli Eos 620, 650, 700,
850 e 1000 ETTL

1.Premete il pulsante SEL e la spia lampeggera Z0OM E'B mm

2.Premete il pulsante o E| 3 per impostare la correzione di __ [} :/ l?
esposizione del flash desiderata = UN

3.L'indicazione smettera di lampeggiare e rimarra fissa dopo aver
nuovamente premuto il pulsante SEL
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4.Impostare la messa a fuoco

5.Controllate che il soggetto sia compreso nel raggio d’azione che compare sul display LCD
dellEF610 Super

@ Potete scattare la foto dopo che s'illumina la spia di conferma sul flash. Per cancellare la
compensazione dell'esposizione, riferitevi al punto 1 e impostate + 0 sul display

6.La funzione & automaticamente cancellata dopo aver scattato la terza esposizione

FB (Esposizione Bracketing del flash)

Con la funzione FB, potete ottenere lilluminazione bracketing utilizzando anche la luce ambiente.
Lilluminazione del flash in modalita bracket pud essere realizzata con una sequenza di sovra
sottoesposizioni di +/-3 stop incrementati di 1/3 EV (o 1/2 EV con alcuni apparecchi).

1.Premete il pulsante SEL; il segnale F & lampeggera ETTL

2.Premete E 0 B per impostare il valore di bracketing desiderato EB

3.F b Verra visualizzato dopo aver nuovamente premuto il ZOOM mm
pulsante SEL verra ll "/ E F b

4.Regolate il fuoco

5.Controllate che il soggetto sia compreso nel raggio d’azione del
flash che compare sul display LCD dellEF610 Super

6.Controllate attraverso il mirino il segnale di conferma 5 Scattate la foto Se necessario ripetete le
operazioni dal punto 4 al 6

@ Questa funzione verra cancellata automaticamente realizzando una terza esposizione.

MODALITA MULTI FLASH

Mentre I'otturatore & aperto, il flash scattera ripetutamente e una serie di immagini del soggetto verra
esposta sul medesimo fotogramma.. Uno sfondo scuro con un soggetto chiaro ottimizza I'impiego di
questa modalita. E’ possibile regolare la frequenza degli scatti del flash tra 1Hz e 199 Hz. Si possono
raggiungere fino a 100 scatti di seguito. || numero massimo di scatti varia a seconda del numero guida
del flash e della frequenza di scatto. Fate riferimento alla tabella 3
@ Questa funzione non pud essere usata con i modelli Eos 700, 750, 850
1.Regolate la modalita di esposizione della macchina su M e impostate anche il valore di diaframma
2.Premete il pulsante Mode fino a quando appare I'opzione
Multi-flash MULTI
3.Premete SEL fino a quando la frequenza di scatto del flash
comincia a lampeggiare
4.Premete il pulsante o E per impostare il valore desiderato l'/ 5"‘ I‘E’Hz
5.Dopo aver premuto nuovamente il pulsante SEL, la spia del
livello di potenza del flash iniziera a lampeggiare
6.Premete il pulsante o E per regolare il livello di potenza
7.Premete il pulsante SEL e il numero di scatti iniziera a lampeggiare
8.Premete il pulsante o E per impostare il numero dei lampi che si vuole ottenere
9.Premete il pulsante SEL e il display cessera di lampeggiare
10.Quando la spia READY del flash & illuminata, il flash € pronta per 'uso
Nota: regolate la velocita dell’otturatore maggiore di; (Numero dei lampi desiderati-Frequenza dei
lampi)

FLASH INDIRETTO

Quando, in una stanza, si scatta una foto con il flash, a volte una pesante ombra appare dietro al
soggetto. Se si punta la parabola del flash verso I'alto, facendo riflettere la luce dal soffitto o dalle
pareti, il soggetto avra un’illuminazione pit morbida. Premete il pulsante di blocco e ruotate la testa
del flash in modo da regolare il suo angolo d'inclinazione nelle varie direzioni.
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In alto: 0, 60, 75, 90 In basso; 0,7

Destra: 0, 60, 75,90  Sinistra: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180
Quando la modalita Flash Indiretto & attiva, I'apposito simbolo
gappariré sul display LCD.

L'immagine sara influenzata dal colore dalla superficie riflettente.
Meglio se pareti e soffitto sono bianchi.

A causa della riflettanza della superficie, della distanza del
soggetto e di altri fattori, I'effettiva distanza per la modalita TTL
AUTO pud variare. Controllate che I'esposizione sia corretta
(simboli ETTL o TTL sul display LCD) prima di scattare.

ESPOZISIONE CLOSE-UP
Per il flash indiretto pud essere acceso al 7° per close-up. Il Flash sara operativo solo per soggetti da
0,5 a 2 m. Quanto la testa del flash si attiva 7° si accende il simbolo

PANNELLO RIFLETTENTE

Il flash incorpora un pannello riflettente che
contribuisce a creare il punto di luce di luce
negli occhi del soggetto quando si usa il
flash nella modalita di lampo riflesso.
Estrarre il pannello diffusore e quello
riflettente e riposizionare il diffusore nel suo
alloggiamento. (Estrarre diffusore e pannello
con la massima delicatezza.)

# Per utilizzare nel modo migliore il pannello diffusore, ribaltare di 90° gradi in alto la testa del flash e
riprendere il soggetto da breve distanza.

FLASH TELECOMANDATO SENZA FILI (WIRELESS)

Se usate il modo di funzionamento " wireless flash" potete scattare fotografie con qualsiasi effetto di
luci e ombre, a seconda della posizione del flash, collegato alla fotocamera senza cavetti di
sincronizzazione. Il flash EF-610 DG Super comunica con la fotocamera mediante la sua stessa luce e
la fotocamera calcola automaticamente la corretta esposizione.

& Le fotocamere del tipo B possono venire usate solamente nei modi "Wireless Manual Flash" e
"Wireless Multi Flash". Le EOS 750 e EOS 850 non possono venire usate con il modo "wireless flash"

# In questo libretto viene chiamato flash principale (Master Flash) quello attaccato alla fotocamera e
flash secondario (Slave Flash) quello sistemato a distanza, nella posizione desiderata.

# Quando sistemate il flash secondario usate la mini base, che possiede un foro filettato per il treppiede.

# Sistemate il flash secondario nella posizione che avete stabilito, ma non all'interno dell'area inquadrata.

# |l flash va sistemato a una distanza dal soggetto compresa tra 0,5 e 5 metri. Anche la fotocamera va
messa a una distanza dal soggetto compresa tra 0,5 e 5 metri.

Preparazione per lo scatto a distanza

Selezionare il canale

Se altri fotografi usano, vicino a voi, il modo di funzionamento "flash senza fili", pud accadere che il
vostro flash scatti senza il vostro intervento. In tal caso & necessario impostare un canale di
trasmissione diverso da quello del flash dell'altro fotografo.

Impostare il canale del flash principale ( Master)| ETTL —
1.Premere il pulsante MODE e impostare il segnale §™% i * Z00M EB mm
2.Premere il pulsante SEL alcune volte fino a far lampeggiare la ro

spia del canale di trasmissione L

3.Premere il pulsante o E per impostare il numero del
canale (C1~C4)
4.Premere il pulsante SEL alcune volte, fino a far cessare il lampeggiamento della spia
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Impostare il canale del flash secondario] ETTL

1.Premere il pulsante MODE e selezionare il segnale ETTL/57%/G{ .
2.Premere il pulsante SEL alcune volte fino a far lampeggiare la 5 Z(.l_ﬂlf EB. mm
spia del canale di trasmissione L1 SL

3.Premere il pulsante o E fino a far comparire il medesimo
numero di canale ( C1~C4)

4.Premere il pulsante SEL alcune volte, fino a far cessare il lampeggiamento della spia

& Se i numeri impostati sul flash principale e quello secondario sono diversi, il flash secondario non
s'accendera. Percio bisogna fare attenzione a impostare lo stesso numero su tutti e due i flash.

Impostare la ID flash secondari

Se si usa piu di un flash secondario si pu6 impostare la ID di ciascuno, per non confondere tra flash

secondario e flash principale.

1.Premere il pulsante MODE e impostare il segnale ETTL /47,91

2.Premere il pulsante SEL alcune volte per far lampeggiare la spia ID del flash secondario

3.Premere il pulsante o E| per impostare il numero ID (1,2 0 3)

4.Premere il pulsante SEL, la spia smettera di lampeggiare

@ Se si desidera che tutti i flash secondari lampeggino contemporaneamente, non & necessario
impostare il numero 1D

Impostare acceso e spento ( ON-OFF) sul flash principale

E possibile impostare su acceso (ON) e spento (OFF) il flash

principale ETTL S—
Flash principale su ON 5% * zoom CBmm
1 Premere il pulsante MODE per impostare il segnale 4% o

2 Premere il pulsante 0 E per selezionare il segnale % Li

Flash principale su OFF|
1 Premere il pulsante MODE per impostare il segnale ™%
2 Premere il pulsante 0 E per selezionare il segnale

FLASH AUTOMATICO A DISTANZA ETTL ( solamente per le fotocamere tipo A)

In questo modo di funzionamento a distanza ETTL, la macchina fotografica imposta automaticamente
la corretta esposizione.

\Flash automatico ETTL con interruttore sequenziale spento \
Se non si desidera uno scatto di flash in sequenza, non € necessario impostare I''D per i flash
accessori. Si pud indifferentemente impostare 1, 2 o 3. Tutti i flash accessori s'accenderanno nello
stesso momento e il sistema ETTL automatico fornira la corretta esposizione flash.

[Flash principale su ON + flash accessori

@ Regolare il flash principale nel modo seguente

1.Premere il pulsante MODE e impostare il segnale ETTL /¥ %

2.Premere il pulsante o E per selezionare il segnale 5

3.Premere il pulsante SEL piu volte e confermare che la sequenza flash € 1:1

#Se la sequenza flash & indicata come {2 o {23, riferirsi alle istruzioni del paragrafo Flash
automatico ETTL a distanza con sequenza flash ON ( Due flash secondari) oppure (Tre flash
secondari).e impostare la sequenza flash &~ / { |.

4.Sistemare il flash secondario nella posizione desiderata

5. Assicurarsi che il flash principale e quello secondario siano pronti alla emissione del lampo

@ La spia pronto lampo del flash principale & accesa e quella del flash secondario lampeggia

6. Mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto

[Flash principale OFF + Flash secondari
@ Impostare il flash principale come descritto sotto
1. Stessa procedura del flash principale ON + flash secondari, poi impostare i seguenti simboli come indicato
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ETTL /5% & /||
2.Sistemare il flash ausiliario nella posizione desiderata
3.Assicurarsi che flash principale e flash secondari siano pronti al lampo
4. Mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto

ID secondario, flash ETTL automatico con flash in sequenza ( Due flash secondari) |
Il sistema automatico di flash a distanza ETTL, preso a esempio, consiste in un flash principale sulla
fotocamera, con regolazione su OFF, a due flash secondari. Quando si regola la sequenza, il sistema
automatico ETTL tiene conto della quantita totale di luce, per consentire una corretta esposizione.
Regolare il flash principale nel modo seguente
1.Regolare I'accensione del flash principale su OFF
2.Premere il pulsante MODE per impostare il simbolo ETTL /4§ ™%
3.Premere il pulsante SEL piu volte per far lampeggiare la spia dello scatto flash in sequenza;
4.Premere il pulsante o E e impostare {2 (lampeggia)
5.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare la spia che indica gli scatti dei flash
6.Premere il pulsante o per impostare la sequenza flash
7.Premere il pulsante SEL e far apparire l'indicazione di flash in sequenza
8.Sistemare il flash secondario nella posizione desiderata
9. Assicurarsi che flash principale e flash secondari siano pronti al lampo

10. Mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto
@ Se desiderate variare la regolazione, potete partire dal punto 3
# Se volete cancellare l'impostazione, regolate la sequenza flash = ./ { { ( vedi punto 4)

ID secondario, flash ETTL automatico con flash in sequenza ( Tre flash secondari) |
La procedura autoflash ETTL seguente si riferisce all'uso di un flash principale e tre flash secondari.
La procedura consente due (2) flash in sequenza e la compensazione del valore di esposizione per gli
altri flash accessori
@ Solamente per EOS-1V e EOS-3 che possono impiegare queste funzioni
@ Impostare la ID 1,2 e 3 per ciascun flash accessorio
Impostare il flash principale come descritto
1.Regolare l'interruttore del flash principale su OFF
2.Premere il pulsante MODE per impostare il simbolo ETTL /¥ ™%
3.Premere il pulsante SEL alcune volte e far lampeggiare la spia della sequenza flash
4.Premere il pulsante o E e impostare 1 2 3 ( lampeggiano)
5.Premere il pulsante SEL e far lampeggiare l'indicazione della sequenza flash
6.Premere il pulsante o EJ per impostare la sequenza
7.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicatore di compensazione dell'esposizione
8.Premere il pulsante o e impostare il valore di compensazione del flash
9.Premere il pulsante SEL per far apparire l'indicazione
10. Sistemare i flash secondari nelle posizioni desiderate
11.Assicurarsi che il flash principale e quelli secondari siano pronti al lampo
12.Mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto
@ Se desiderate cambiare I'impostazione, partire dal punto 3
@ Se desiderate eliminare I'impostazione, impostare la sequenza 1:1 ( vedi punto 4)

Sincronizzazione a distanza con flash ad alta velocita ( High Speed Sync) ( Flash FP) |

1.Impostare lo scatto a distanza ( vedi pag 73)

2.Premere il pulsante [+ o E| e impostare ﬁ/ (Interruttore del flash principale su ON) oppure B/
@A (Interruttore del flash principale su OFF)

3.La procedura per impostare il flash ad alta velocita a distanza & la medesima impiegata per
impostare normalmente il flash ad alta velocita.

@ Non ¢ necessario fare tutte le regolazioni su ciascun flash

\Compensazione dell'esposizione con il flash a distanza |
1.Impostare il modo di scatto flash a distanza
2.Premere il pulsante SEL e far lampeggiare il segnale
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3.Premere il pulsante [+| o E| per impostare il valore di compensazione dell'esposizione

4.Premere il pulsante SEL alcune volte per visualizzare il segnale di compensazione dell'esposizione.

5.La procedura per impostare la compensazione dell'esposizione con il flash a distanza € la
medesima che si effettua normalmente.

@ Non & necessario ripetere tutte le regolazioni sul flash ausiliario

@ Si pud anche impostare la compensazione dell'esposizione su ciascun flash ausiliario

IFE Lock a distanza

1.Impostare il modo di funzionamento a distanza

2.Mettere a fuoco il soggetto e premere il pulsante FEL della fotocamera

3.La procedura per impostare il blocco EF ( EF Lock) a distanza & la medesima impiegata per il normale blocco
4 Non & necessario cambiare le impostazioni dei flash ausiliari

Esposizione bracketing a distanza (FB)

1. Impostare il modo di funzionamento a distanza

2. Premere il pulsante SEL alcune volte per far lampeggiare il segnale F §

3. Premere il pulsante |[+| o E| e impostare il valore di compensazione d'esposizione

4. Premere il pulsante SEL alcune volte per far apparire I'indicatore

5.La procedura da seguire per impostare il modo FB a distanza € la medesima impiegata per il
normale FB

@ Non & necessario cambiare le impostazioni dei flash ausiliari

CAMBIO DEI MODI WIRELESS

Seguire la procedura indicata sotto

1.Premere il pulsante MODE e selezionare il segnale ETTL/ § ™%

2.Tenere premuto il pulsante SEL per piu di 2 secondi per far lampeggiare il segnale relativo
3.Premere il pulsante MODE e impostare i modi ETTL, M, MULTI

4.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicatore di fine procedura

FLASH MANUALE A DISTANZA

E' possibile regolare manualmente, a distanza, le impostazioni del flash ausiliario agendo sui comandi del
flash principale. | valori impostati sui flash ausiliari possono essere tutti uguali, o variare da flash a flash.
Per stabilire con esattezza i migliori valori di esposizione, usare un esposimetro flash manuale.

\Regolazione manuale, con impostazioni uguali per tutti i flash

Regolare il flash principale come descritto sotto

1. Seguire la procedura Cambio dei Modi Wireless e selezionare il segnale M,/ %%

2. Premere il pulsante SEL alcune volte per far lampeggiare il segnale dei valori di uscita

3. Premere il pulsante + o - alcune volte per far apparire i valori di uscita

4. Premere il pulsante SEL alcune volte, fino a far cessare il lampeggiamento della spia

@ Se linterruttore del flash principale & su ON, anche questo scattera allo stesso comando degli altri

Flash manuale a distanza e flash ausiliari con impostazioni diverse |
E' possibile impostare valori differenti per ciascun flash ausiliario ( La procedura illustrata sotto
riguarda tre flash ausiliari) Regolare il flash principale nel modo seguente

1.Seguire la procedura Cambio dei modi Wireless e impostare il segnale M/f-—i

2.Premere il pulsante SEL alcune volte e far lampeggiare il segnale gy

3.Premere il pulsante H o E| per impostare ic3 ( lampeggia)

4.Premere il pulsante SEL, per far apparire il canale d'uscita e lampeggiare il numero {

5.Premere il pulsante H o per impostare il valore d'uscita

6.Premere il pulsante SEL, per far apparire il canale d'uscita e lampeggiare il numero &

7.Premere il pulsante H o E per impostare il valore d'uscita

8.Premere il pulsante SEL, per far apparire il canale d'uscita e lampeggiare il numero 3

9.Premere il pulsante H o per impostare il valore d'uscita
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10.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicatore di fine procedura
@ Se si debbono regolare solamente due flash ausiliari, impostare fE’ al punto 3 (i punti 9 e 10 debbono
venire trascurati)

MULTI FLASH A DISTANZA

Regolare il flash principale secondo le seguenti istruzioni

1. Seguire la procedura per il cambio Modo Wireless e selezionare il segnale MULTI/i-"5
2. Premere il pulsante SEL e far lampeggiare il segnale di multi-flash

3. Premere il pulsante o E per impostare la frequenza dei lampi

4. premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicazione dei valori d'uscita

5. Premere il pulsante o E per impostare i valori d'uscita

6. Premere il pulsante SEL per far lampeggiare il conteggio dei lampi

7.Premere il pulsante o E per impostare il conteggio dei lampi

8. Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicazione di fine procedura

@ La frequenza dei lampi e il loro numero possono essere i medesimi per tutti i flash

FLASH SECONDARIO

#Quando selezionate mediante il pulsante MODE badate che non compaia il segnale del modo di
funzionamento del flash ( ETTL, M, MULTI)

FLASH AUSILIARIO NORMALE

Il flash pud essere fatto scattare, mediante un altro flash anche quando non & collegato alla
fotocamera.
# |l flash incorporato (E-TTL, E-TTL II) non pud essere usato in questa modalita.
# Settare il Flash Principale su flash automatico TTL oppure Manuale (gli automatismi E-TTL, E-TTL Il
non possono essere usati)
1.Collegare il flash alla macchina fotografica
2.Impostare sulla fotocamera il modo di esposizione desiderato. Se impostate A oppure M, dovete
impostare anche l'apertura di diaframma desiderata.
3.Accendere l'interruttore del flash. Premere il pulsante della fotocamera a meta corsa.
#Da questo momento l'apertura del diaframma e la sensibilita
della pellicola sono automaticamente trasmessi al flash. —
4.Scollegare il flash dalla fotocamera i % Z0OM E'B mm
5.Premere il pulsante MODE e impostare il modo f--f’/Sl'. (ausiliario) rn )
6.Premere il pulsante SEL alcune volte e far lampeggiare Ltu L
lindicatore dei valori d'uscita del flash 05071152 3 4 6 8 318 m
h ) . o 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
7.Premere il pulsante + o -per selezionare i valori d'uscita
@ Determinare la potenza del flash selezionando, sul pannello LCD, una distanza che sia la piu vicina
possibile a quella tra il flash accessorio e il soggetto
@ Potete anche impostare manualmente sul flash la sensibilita della pellicola o il valore di diaframma
a. Per la sensibilita della pellicola...premere MODE e selezionare 1SO, poi premere il pulsante
SEL per far lampeggiare l'indicatore. Premere il pulsante + o - e impostare la sensibilita della
pellicola, infine premere ancora il pulsante SEL
b. Per il valore di diaframma....se il flash e regolato sul modo Slave, premere il pulsante SEL per
far lampeggiare l'indicatore del valore di diaframma, poi premere il pulsante + o - per impostare il
valore di diaframma desiderato. Infine premere il pulsante SEL
8.Premere il pulsante SEL alcune volte per far apparire I'indicazione
9.Sistemare il flash secondario nel punto desiderato. Ricordarsi di non sistemare il flash secondario
all'interno della inquadratura
10.Dopo esservi assicurati che tutti i flash siano pronti al lampo, premete il pulsante di scatto per
realizzare la fotografia
@ Quando il flash EF-610 DG Super € pronto al lampo, la luce ausiliaria AF si mette a lampeggiare
|l flash non scattera se il flash EF-610 DG Super & collegato al corpo macchina mentre & regolato
sul modo Slave
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STABILIRE | FLASH SECONDARI

Se si usano due o piu flash EF-610 DG Super & possibile stabilire quali flash debbano scattare
insieme mediante la selezione dei canali. In questo modo un flash funge da flash principale e gli altri
da secondari.

Impostare i flash per lo scatto|

1.Collegare il flash che deve scattare alla fotocamera

2.Impostare la fotocamera sul modo di funzionamento S o M

& Impostare la velocita dell'otturatore su 1/30 o un tempo piu lungo.ll flash principale trasmettera le
informazioni prima che gli altri flash scattino a loro volta. Se si usa un tempo di sincronizzazione piu
veloce di 1/30 i vari flash non scatteranno in sincronia I'uno con l'altro.

3. Mettete su ON l'interruttore del flash e premete a meta corsa il pulsante di scatto.

# In questo modo I'apertura del diaframma e la sensibilita del film saranno automaticamente trasferiti al flash

4. Staccare il flash dalla fotocamera

5.Premere il pulsante MODE e impostare f--f’/ St ( Modo slave) —

6.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicatore del canale i ¥ Z00OM EB mm

7.Premere il pulsante [+ o B per impostare il numero del canale (C1 o0 C2) ./ l? 5.

8.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicazione del ! L
valore d'uscita del flash

9.Premere il pulsante [] o [[] per impostare il valore d'uscita

& Stabilire la potenza del flash impostando, sul pannello LCD, una distanza che sia la piu vicina
possibile a quella che intercorre tra il flash secondario e il soggetto. Se la distanza & fuori dalla
portata, cambiare I'apertura del diaframma.

10.Premere il pulsante SEL alcune volte per far apparire l'indicazione
11.Mettere il flash nella posizione voluta. Attenzione a non inserire il flash nella inquadratura.

0507 1152 3 4&9 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

Impostare il flash principale]

12.Collegare il flash principale alla fotocamera _ 5.-—5 EB
13.Premere il pulsante MODE e impostare ¥~ % 3L (Modo slave) Z00M mm
14.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare lindicatore del E,‘_-,'_ Sl‘_

canale
15.Premere il pulsante [+] o [] e impostare lo stesso numero di
canale dei flash che debbono scattare
16.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare l'indicazione del valore d'uscita del flash
17.Premere il pulsante [+] per far comparire la segnalazione { E L
18.Premere il pulsante SEL per far cessare il lampeggiamento della indicazione
19.Dopo esservi assicurati che tutti i flash siano pronti al lampo, premete il pulsante di scatto per
realizzare la fotografia
# Quando il flash principale EF-610 DG Super & pronto al lampo, la luce ausiliaria AF si mettera a lampeggiare
& Non & possibile impostare il diaframma con il pulsante SEL, se viene impostata l'indicazione ﬁ_—,‘_
quando s'imposta il valore d'uscita del flash. Il flash va regolato nel modo Slave Controller
# |l flash principale Slave Controller ha solamente la funzione di pilotare I'accensione dei flash

SPECIFICHE

MODELLO: Flash con slitta a contatto caldo, auto zoom, TTL
NUMERO GUIDA: 61 ( ISO 100, posizione parabola su focale 105mm)
ALIMENTAZIONE: Quattro batterie alcaline AA, oppure quattro batterie AA Ni-Cd,
oppure quattro batterie Nickel-Metal Hydride

TEMPO DI CARICA: circa 7.0 secondi (batterie alcaline);

circa 5.0 secondi con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
NUMERO LAMPI: circa 120 (con batterie alcaline); circa 160 (con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
DURATA DEL LAMPO circa 1/700 ( a piena potenza)
COPERTURA FOCALI: 24-105mm, con spostamento motorizzato della parabola;

17mm con diffusore incorporato

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: Si PESO: 330 gr DIMENSIONI: 77x139x117mm
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DANSK

Tillykke med dit valg af Sigma EF-610 DG SUPER EO-TTL Il Flash. Denne flash er udviklet specielt til
Canon EOS-modellerne. Afhaengig af kameramodel kan funktioner og betjening variere. For at fa det
fulde udbytte af flashen anbefaler vi, at du laeser denne vejledning. Brugsanvisningen til kameraet
indeholder ogsa informationer om flashfotografering. Vi anbefaler, at du ogsa leeser disse
informationer

BEMARK

For at undga uheld, ber du laese brugsanvisningen grundigt og bemaerke de advarsler der er
angivet herunder, inden flashen tages i brug.

A Advarsel !! Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medfgre alvorlig
personskade eller anden skade

A Bemaerk !! Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medfare personskade.

A Symbol der markerer vigtige punkter hvor forsigtighed er pakreevet.
® Symbol der markerer information om handlinger der bgr undgas.

/\ Advarsel !!

Denne flash indeholder hgjspaendingskomponenter. Adskil ikke flashen, da det kan medfgre
elektrisk sted eller forbraendinger. Hvis flashens kabinet gar i stykker sa de indvendige
komponenter blotleegges, ma de ikke bergres.

Affyr ikke flashen teet pa en persons gjne. | sa fald kan flashens kraftige lys give gjenskader. Hold mindst
1 meters afstand mellem flashen og en persons gjne nar flashen anvendes.

Bergr ikke kameraets synkrostik mens flashen er pamonteret kameraets flashsko, da der er
risiko for elektrisk stad.

Anvend aldrig flashen i omgivelser med breendbare gasser eller kemikalier etc. Da det kan
medfgre brand eller eksplosion.

QOO O

/\ Bemaerk !!

Anvend ikke flashen pa andre kameraer end Canon EOS modellerne, da flashen kan beskadige
de elektriske kredslgb i andre kameratyper.

Denne flash er ikke vandtaet. Hvis flashen anvendes i regn, sne eller fugtige omgivelser skal
den beskyttes mod fugt. Det er ofte umuligt at reparere elektriske komponenter der er
beskadigede af fugt.

Udseet ikke flashen for stgd eller slag, haj temperatur, stov eller fugtighed. Det kan medfere at
flashen ikke fungerer.

Hvis flashen udsaettes for pludselige temperaturudsving, f.eks. hvis flashen bringes fra en lav
udenders temperatur til en hgj indenders temperatur, kan der dannes kondens indvendig i
flashen. For at modvirke dette ber flashen anbringes i en taske eller pose og den ber ikke
anvendes far den har opnaet rumtemperatur.

Flashen ber ikke opbevares pa steder hvor den udszettes for dampe fra kemikalier f.eks. fra
mebler fremstillet af spanplader.

Anvend ikke benzin eller andet der indeholder oplgsningsmidler til rengering af flashen. Anvend
en blgd klud til at aftgrre flashen.

Hvis flashen skal opbevares i lsengere tid ber det ske pa et keligt sted med god ventilation.
Batterierne bgr tages ud af flashen — og flashen ber afprgves et par gange hver maned, for at
sikre optimal funktion.

PO PO PO
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BESKRIVELSE AF FLASHENS DELE

UDVENDIGE DELE

1.Flashhoved 2.AF-hjeelpelys 3.Vinkel; Op og ned 4.Vinkel; Hgjre og venstre

5.Las; Op og ned 6.Las; Hgjre og venstre 7.LCD-display 8.Batterideeksel 9.Laseskrue
10.Monteringsfod 11. Reflektorpanel 12. Vidvinkelforsats

BETJENIGNSKNAPPER

13.MODE KNAP  14.<SEL> SELECT knap  15.< + > Indstillingsknap  16.< - > Indstillingsknap
17.ZO0M knap 18.TEST knap 19.LIGHT knap 20.Klar-lampe 21.Taend/sluk

KAMERAMODELLER OG FUNKTIONER

Selv om denne flash har mange funktioner, kan der veere visse begraensninger i funktionerne med
visse kameramodeller. Se funktionerne for de forskellige modeller i listen herunder. Se forklaringen pa
de enkelte funktioner i brugsanvisningen. Hvis der ikke er angivet nogen model betyder det, at denne
funktion kan anvendes med alle EOS-modeller.

Type A kamera E-TTL(E-TTL Il) Kompatible EOS SLR kameraer
Type B kamera Alle andre EOS modeller end de ovennaevnte

VEDR: BATTERIER

Denne flash anvender fire type "AA” Alkaline eller genopladelige Ni-Cad og Ni-MH batterier.

Manganese batterier kan ogsa anvendes, men da de har en kortere levetid end Alkaline batterier kan

de ikke anbefales. Udskift batterierne hvis flashen er mere end 30 sekunder om at lade op.

@ For at sikre ordentlig elektrisk kontakt, bgr batteripolerne aftgrres inden batterierne saettes i.

# Ni-Cad og Ni-MHbatterier har ikke standardiserede kontaktpunkter. Hvis du anvender Ni-Cad eller Ni-MH
batterier bgr du kontrollere at batteriets poler har kontakt med kontaktpunkterne i batterikammeret.

# Anvend altid 4 batterier af samme fabrikat og type. Bland ikke nye og brugte batterier.

& Forsgg ikke at adskille eller kortslutte batterierne, eller at kaste dem i aben ild eller vand, da det kan fa
dem til at eksplodere. Forsgg ikke at oplade batterier der ikke er konstrueret til genopladning.

# Hvis flashen ikke skal anvendes i en lzengere periode, ber batterierne fiernes for at undgé beskadigelse eller leekage.

# Batteriernes ydeevne nedszettes ved lave temperaturer. Hold batterierne varme hvis flashen skal bruges i koldt vejr.

& Det anbefales at medbringe ekstra batterier pa rejser eller ved fotografering ved lave temperaturer.

ISAETNING AF BATTERIER

1. Kontroller at flashen er slukket. Skub batterideekslet
i pilens retning for at abne det.

2.Iszet 4 stk. "AA” batterier. Veer opmaerksom pa at
vende batterierne som angivet i batterikammeret.

3. Luk batteridaekslet.

4. Skub Teend/Sluk-knappen hen pa "ON” for at teende
flashen. Efter fa sekunder vil klar-lampen lyse som
tegn pa at flashen er klar til brug.

5. Tryk pa Test-knappen for at afpreve flashen.

AUTOMATISK SLUK

For at spare batterier vil flashen automatisk slukke hvis den ikke bruges i ca. 90 sekunder. Tryk pa
Test-knappen, eller tryk kameraets udlgserknap halvt ned, for at aktivere flashen igen. Bemaerk at
automatisk sluk ikke fungerer nar Slave-flash funktionerne anvendes.

FEJLINDIKATIONER

Hvis batteristyrken er for lav eller der er en fejl i de elektriske informationer mellem kamera og flash,
vil "Flash Cover Angle” blinke pa LCD-displayet. Sluk og teend flashen hvis dette sker. Hvis
indikationen derefter stadig blinker ber batterispaendingen kontrolleres.
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JUSTERING AF FLASHHOVEDET

Tryk pa "Op/ned” laseknappen mens flashhovedet justeres til den
@nskede vinkel.

Oﬁ’vises pa LCD-displayet nar du teender flashen. Hvis dette
symbol blinker, er flashens hoved indstillet til en forkert vinkel.

Sluk for flashen. Skub flashfoden ind i kameraets flashsko

og spaend laseskruen.

& Nar du monterer eller afmonterer flashen begr du
holde i flashens nederste del for at undga at
beskadige flashfoden eller kameraets flashsko.

& Hvis kameraets indbyggede flash er vippet op, ber
den skubbes ned inden EF-610 DG flashen
monteres.

& For flashen afmonteres skal laseskruen Igsnes.

INDSTILLING AF FLASHENS UDLYSNINGSVINKEL

Nar du trykker pa ZOOM-knappen vises [M] symbolet. Hver gang du trykker pa ZOOM-knappen vil
LCD-displayet skifte og vise zoompositionen i felgende raekkefglge:

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Ved almindelig brug pa ETTL (TTL) funktion vil flashen automatisk indstille zoompositionen i

overensstemmelse med objektivets braendvidde.

& Nar du teender for flashen vil den indstille sig pa den sidst valgte zoomposition.

& Hvis du anvender et objektiv med stgrre billedvinkel end flashens udlysningsvinkel, vil billederne
blive underbelyst i siderne. Flashen styrke vil variere aftheengig af indstillingen af flashhovedet.

VIDVINKELFORSATS

Denne flash er forsynet med en indbygget
vidvinkelforsats, der giver en udlysningsvinkel
svarende til et 17mm vidvinkelobjektiv. Traek
vidvinkelforsatsen og reflektorpanelet ud og vip
forsatsen ned sa den daekker flashhovedet. (Veer
forsigtig nar du traekker panelerne ud.) Skub derefter
reflektorpanelet tilbage pa plads. Flashens
udlysningsvinkel vil automatisk blive indstillet pa
17mm.

\

@ Hvis vidvinkelforsatsen ved et uheld breekkes af, kan flashens zoom ikke fungere og flashen skal
repareres.

LCD-DISPLAY BELYSNING

Nar du trykker pa LIGHT-knappen vil LCD-displayet lyse i ca. 8 sekunder. Belysningen kan forlaenges
ved at trykke pa LIGHT-knappen igen.
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ETTL (TTL) AUTO FLASH

Pa TTL AUTO funktion vil kameraet styre flashlyset for at opna den korrekte eksponering af motivet.

@ Type A kameraer kan indstilles pa ETTL. Type B kameraer kan indstilles pa TTL.

1. Indstil kameraet til Full-AUTO funktion. (Saedvanligvis [ indstilling. Hvis kameraet ikke har denne
indstilling, stilles det pa P.)

2.Teend for flashen, TTL indikatoren vil ses pa LCD-displayet og | ETTL
flashen vil begynde at lade op.

3. Fokuser pa motivet. Z00M EB mm

4.Kontroller at motivet er indenfor reekkevidden angivet pa
LCD-displayet. 0507 1152 3 4 6 91318 m

5. Tryk pa udlgserknappen nar flashen er fuldt opladet. Nar flashen 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
er opladet vises klarsignalet i sageren.

@ Nar kameraet opnar den korrekte eksponering vil ETTL (TTL) vises pa LCD-displayet i 5 sekunder. Hvis
denne indikation ikke vises, er flashlyset ikke kraftigt nok til de pagaeldende forhold. Tag billedet igen pa
en kortere afstand.

@ AF-hjeelpelyset teendes automatisk hvis du fokuserer pa et merkt motiv. Den effektive reekkevidde er fra
ca. 0,7meter til ca. 9 meter.

@ Hvis kameraet er indstillet pa Creative Zone skal du huske, at flashen automatisk indstilles pa den sidst
valgte funktion hver gang.

#Hvis flashen ikke er fuldt opladet, vil flashmarkeringen vises i s@geren. Hvis kameraet udlgses inden
flashen er fuldt opladet, vil kameraet tage billedet pa en langsom lukkertid.

BRUG AF FLASHEN MED ANDRE KAMERAFUNKTIONER (UNDTAGEN EOS700, 750 OG 850)
Lukkertidsprioriteret indstilling

Ved at vaelge Tv indstillingen pa kameraet kan du indstille lukkertiden fra 30 sek. til 1/X synkroniseringstiden.
Nar du indstiller den gnskede lukkertid vil kameraet vaelge en passende blaendeveerdi til eksponering af
baggrunden. Hvis motivet er for lyst eller for markt vil bleendeindikatoren blinke og vise graensevaerdierne
(sterste eller mindste bleende). | dette tilfeelde vil kameraet fortsat tage billeder med den viste bleende.
Selv om hovedmotivet vil blive korrekt eksponeret kan baggrunden blive over- eller undereksponeret.
Blaendeprioriteret indstilling

Ved at veelge Av indstillingen pa kameraet kan du indstille den gnskede bleende og kameraet vil veelge
en passende lukkertid til korrekt eksponering af baggrunden. Hvis motivet er for lyst eller for merkt vil
lukkertidsindikatoren blinke og vise graensevaerdierne (langsomste eller hurtigste lukkertid). | dette
tilfeelde vil kameraet fortsat tage billeder med den viste lukkertid. Selv. om hovedmotivet vil blive
korrekt eksponeret kan baggrunden blive over- eller undereksponeret.

Manuel indstilling (M)

Du kan indstille den enskede bleende og lukkertid. Du kan veelge en lukkertid mellem kameraets
synkroniseringstid og 30 sekunder. Hvis du indstiller eksponeringen korrekt i forhold til lysmalerens indikation
vil kameraet fungere pa samme made som med Flash i dagslys eller Flash med langsom lukkertid.

KONTINUERLIG OPTAGELSE

For at forhindre overophedning ber flashen hvile i mindst 10 minutter efter brug af de antal
flasheksponeringer der er angivet i skemaet herunder.

Funktion Antal flasheksponeringer
TTL, M(1/1,1/2) 20 kontinuerlige flashoptagelser
M(1/4, 1/8) 25 kontinuerlige flashoptagelser
M(1/16-1/32) 40 kontinuerlige flashoptagelser
Multi 10 optagelser

MANUEL INDSTILLING AF FLASH

Manuel indstilling kan anvendes hvis det er vanskeligt at opna korrekt eksponering med TTL
funktionen. Ved manuel indstilling kan flashens lysstyrke indstilles fra 1/1 (fuld styrke) til 1/128 styrke i
trin svarende til 1 bleende.

87



1. Saet kameraet pa M indstilling. M

2. Tryk pa MODE-knappen pa flashen for at vaelge M.

3.Veerdien for lysstyrken (ledetallet) blinker nar du trykker pa Z0OM EB mm
SEL-knappen. l'/ E

4.Tryk pa + eller — knappen for at veelge flashens lysstyrke. 05071152 3 46 81318 m

5. Displayet vil holde op med at blinke og i stedet lyse konstant nar 17234 5 7 10 1520 30 4D 60 ft

du trykker pa SEL-knappen.
6. Fokuser pa motivet ved at trykke pa kameraets udlgserknap og aflees afstanden pa objektivet.
Indstil derefter bleenden eller flashens lysstyrke indtil den afstand der vises i LCD-displayet svarer til
afstanden til motivet.
7.Nar flashens klarlampe lyser er den klar til brug.

#Du kan beregne den korrekte eksponering efter fglgende formel:
Ledetal (GN) divideret med afstanden = blandevaerdi.
Flashen vil automatisk kalkulere og vise afstanden til motivet efter denne formel. (se tabel 1 pa sidste side)

SYNKRONISERING MED ANDET LUKKERGARDIN

Nar du tager flashbilleder af et motiv i bevaegelse med en langsom lukkertid, vil lyssporene fra motivet
almindeligvis ses foran motivet. Flashen vil blive affyret nar det forste lukkergardin er helt abent, men
motivet vil blive eksponeret i tidsrummet fra flashen affyres og indtil det andet lukkergardin lukker
(synkronisering med farste lukkergardin). Nar du anvender synkronisering med andet lukkergardin, vil
flashen forst blive affyret lige inden andet lukkergardin lukker, s& motivet eksponeres i tidsrummet fra
lukkeren abner og indtil flashen affyres. P4 denne made vil lyssporene fra motivet ses bagved motivet
og derved virke mere naturlige.
 Denne funktion kan ikke anvendes med EOS 700, 750 og 850 | ETTL »
modellerne. ZOOM EB mm
1.Veelg den gnskede eksponeringsfunktion pa kameraet.
2.Tryk pa + eller — knappen, symbolet vil vises i
LCD-displayet. ppen. > sy TR wumasziasgeua
3. Fokuser pa motivet og tag billedet nar flashens klarlampe lyser. 7234 5 1
& Synkronisering med ferste lukkergardin er valgt hvis [ symbolet ikke vises.
& Hvis kameraet indstilles pa Full Auto Mode kan denne funktion ikke anvendes.
# Annuller synkronisering med andet lukkergardin ved at slukke [» symbolet i LCD-displayet ved
hjeelp af + eller - knappen.

SYNKRONISERING PA HURTIGE LUKKERTIDER (FP), KUN MED TYPE A KAMERAER

Nar du tager billeder med en almindelig flash kan du ikke anvende hurtigere lukkertider end kameraets
synkroniseringstid, da flashen skal affyres mens lukkerens gardiner er helt abne. Med synkronisering
pa hurtige lukkertider (High Speed Sync) affyres flashen gentagne gange mens lukkeren arbejder. Pa
denne made kan du tage flashbilleder med en hurtigere lukkertid end synkroniseringstiden.
1. Veelg kameraets eksponeringsfunktion ("Tv” og "M” indstilling kan anvendes).
2.Veelg en hurtigere lukkertid end kameraets almindelige synkroniseringstid.
3.Taend for flashen.
4.Vaelg flashfunktion ved at trykke p4 MODE-knappen ('ETTL” | ETTL (FP]
og "M” funktion kan anvendes).
5.Tryk pa + eller — knappen sa [@@ symbolet vises i Z00M EB mm
LCD-displayet.

6. Fokuser pa motivet. 05071152 3 46 81318m
7.Kontroller at motivet er indenfor flashens effektive reekkevidde 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

angivet pa LCD-displayet.
8.Kontroller at %y vises i segeren og du er klar il at tage billedet.

& Ved optagelser med synkronisering pa hurtige lukkertider varierer flashens lysstyrke afheengig af
lukkertiden. Flashens reekkevidde vil veere kortere med hurtigere lukkertider. (se tabel 2 pa sidste

side)
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& Valg af lukkertider der er langsommere end kameraets almindelige synkroniseringstid annullerer
High Speed Sync. og flashen indstilles automatisk til den almindelige ETTL funktion. For igen at
aktivere High Speed Sync. felges ovenstdende fremgangsmade. Det er muligt at anvende
eksponeringskorrektion sammen med High Speed Sync. Se venligst kameraets brugsanvisning vedr.
eksponeringskorrektion.

& Symbolet @A vil forsvinde fra LCD-displayet nar High Speed Sync. annulleres.

FE LAS

"FE” las giver dig mulighed for at vaelge hvilken del af segeren der skal afgere eksponeringen og lase

dette valg inden billedet tages.

1. Veelg kameraets eksponeringsfunktion ("P”, "Tv”, "Av”, "M” eller "DEP”).

2.Veelg flashfunktion: enten E-TTL eller High Speed Sync.

3. Fokuser pa motivet.

4. Sigt pa de gnskede del af motivet med s@gerens AF-ramme og tryk pa FE laseknappen.

# Flashen affyres én gang og kalkulerer og gemmer oplysningerne om den ngdvendige lysmaengde
for korrekt eksponering.

& | kameraets s@ger vil "FEL” vises i ca. 0,5 sek. og den korrekte eksponering vil blive indstillet.

& Hvis 5 vises i sggeren betyder det at der ikke er tilstraekkeligt lys til at opna korrekt eksponering.
Ga teettere pa motivet og gentag ovennzevnte fra trin 3.

5. Tryk pa udlgserknappen for at tage billedet.

& Fremgangsmaden for brug af "FE” lasen varierer for de forskellige kameramodeller. Se venligst
kameraets brugsanvisning for yderligere oplysninger.

PILOT-LYS

Hvis du bruger funktionen til pilot-lys, kan du kontrollere lysfordelingen samt skygger og reflekser
inden billedet tages. (Denne funktion er begreenset til kameraer der er kompatible med pilot-lys. Se
betjeningsvejledningen til kameraet for flere oplysninger) Nar flashen indstilles til pilot-lys vil symbolet
vises i LCD-displayet.

EKSPONERINGSKORREKTION

Du kan bruge flash-eksponeringskorrektion sammen med alm. eksponeringskorrektion for at korrigere

forskellen mellem eksponeringen af baggrunden og forgrunden. Flash-eksponeringskorrektionen kan

indstilles til +/-3 bleender i 1/3 blaendetrin (i halve bleendetrin pa visse kameramodeller).

@ Denne funktion kan ikke anvendes med EOS 620, 650, 700, 850 og
1000 modellerne. ETTL

1.Tryk pa SEL-knappen og vaelg ZOOM EB mm

2.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den enskede faktor for - o
flash-eksponeringskorrektion. = '/ E

3.Displayet holder op med at blinke nar du trykker pa
SEL-knappen.

4. Fokuser pa motivet.

5. Kontroller at motivet er indenfor flashens raekkevidde angivet pa LCD-displayet.

6. Tryk pa udigserknappen for at tage billedet.

# Annuller eksponeringskorrektionen ved at starte fra trin 1 og vaelge "0” som korrektionsfaktor.

FB (FLASH BRACKETING)

Med FB kan du tage 3 billeder med forskellig flasheksponering, mens eksponeringen for det
eksisterende lys er uforandret. Billederne tages i reekkefglge: korrekt eksponeret, undereksponeret og
overeksponeret op til 3 bleender med justering i 1/3 bleendetrin (eller % blaendetrin for visse
kameramodeller).
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1.Tryk pa SEL-knappen og veelg F b ETTL

2.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede faktor for
bracketing. Z00OM EB mm
3.Displayet vil vise F } { nar du trykker pa SEL-knappen. 1i/2 Fh

4. Fokuser pa motivet.

5. Kontroller at motivet er indenfor flashens reekkevidde angivet pa
LCD-displayet.

6. Kontroller at symbolet % vises i sggeren.

7.Tryk pa udlgserknappen for at tage billedet. Om ngdvendigt gentages trin 4 — 6.

@ Denne funktion annulleres automatisk efter eksponeringen af det 3. billede.

MULTI-FLASH FUNKTION

Mens lukkeren er aben affyres flashen gentagne gange. Herved eksponeres en serie optagelser af
motivet pa samme billede. En mgrk baggrund med et lyst motiv giver det bedste resultat. Flashens
affyringsfrekvens kan indstilles mellem 1Hz og 199Hz. Op til 100 flashglimt kan affyres i en serie. Det
maksimale antal flashglimt varierer athaengig af flashens ledetal (lysstyrke) og affyringsfrekvensen. (se
tabel 2 pa sidste side).

# Denne funktion kan ikke anvendes med EOS 700, 750 og 850 modellerne.

1. Indstil kameraets eksponeringsfunktion pa "M” og veelg blaenden.

2. Tryk pa MODE-knappen indtil Multi-flash vises. MULTI

3.Tryk pa SEL-knappen indtil affyringsfrekvensen blinker. "B
4.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede frekvens. ‘ 1
5.Nar der trykkes pa SEL-knappen vil flash lysstyrken blinke. l/ 5 .'f lEHz

6. Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.

7.Nar der trykkes pa SEL-knappen vil antallet af flashglimt blinke.

8.Tryk pa + eller — knappen for at veelge det @nskede antal
flashglimt.

9.Nar der trykkes pa SEL-knappen vil displayet holde op med at blinke.

10.Nar flashens klarlampe lyser er den klar til brug.

Bemaerk: Veelg en laengere lukkertid end: (Antallet af flashglimt) divideret med (affyringsfrekvens)

BOUNCE FLASH (INDIREKTE FLASH)

Pa flashbilleder vil der ofte optreede kraftige skygger fra motivet.
Hvis du drejer flashhovedet og anvender indirekte flashlys fra loftet
eller veeggene vil lyset blive bladere.

Tryk pa laseknappen og drej flashhovedet for at indstille vinkelen.
OP: 0, 60, 75, 90 NED: 0, 7
H@JRE: 0, 60, 75, 90 VENSTRE: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180

Nar bounce flash anvendes vil symbolet ? vises i LCD-displayet.

Farverne pa billedet vil blive pavirket af farven pa det reflekterede
lys. Veelg en hvid flade til at reflektere lyset. Afheengig af den
reflekterende flade, afstanden til motivet og andre faktorer, vil
flashens effektive raekkevidde blive formindsket. Kontroller om korrekt eksponering er opnaet (ETTL
eller TTL markering i LCD-displayet) efter optagelsen.

NAROPTAGELSER
Til brug ved naeroptagelser kan flashhovedet vippes 7° nedad. Flashen kan kun anvendes pa afstande
mellem 0,5 og 2 meter. Nar flashhovedet vippes nedad vil symbolet 9 blinke.
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REFLEKTORPANEL

Denne flash er forsynet med et indbygget
reflektorpanel, der kan give en lysrefleks i
motivets @jne (catch light) nar flashen
anvendes som indirekte lyskilde. Treek
reflektorpanelet ud. Hvis vidvinkelforsatsen
folger med ud, skubbes den tilbage pa
plads. (Veer forsigtig nar du treekker
panelerne ud.)

& For at opna effekten med lysrefleks i gjnene, skal flashhovedet vippes op i en vinkel pa 90 grader og
billederne skal tages pa kort afstand.

TRADLGS FLASH

Nar du anvender tradlgs flash kan du tage billeder med en bedre dybdevirkning, da du kan anbringe

flashen hvor du gnsker, uden at skulle tage hensyn til kabelforbindelse mellem kamera og flash. Med

EF-610 DG Super sker kommunikationen mellem kamera og flash ved hjeelp af flashlyset. Nar "Wireless

Flash” (tradlgs flash) anvendes vil kameraet automatisk kalkulere den korrekte eksponering.

@ Type B kameramodellerne kan kun anvendes med "Wireless Manual Flash” og med "Wireless Multi Flash”
funktionerne. EOS750 og EOS850 modellerne kan ikke anvendes med "Wireless Flash”.

@ | instruktionerne kalder vi en flash der er monteret pa kameraet for "Master flash” og en flash der er placeret
et andet sted i rummet for "Slave flash”.

@ Nar du skal placere Slave-flashen kan du anvende en mini-stand der er forsynet med stativgevind.

@ Placer Slave-flashen pa det gnskede sted. Undga at placere Slave-flashen indenfor billedfeltet.

@ Placer Slave-flashen mellem 0,5m til 5m fra motivet og placer kameraet mellem 1m og 5m fra motivet.

Valg af kanal Forberedelser til tradlgs flash

Hvis andre anvender tradlgs flash i neerheden af dig, kan de to
flashudstyr affyre hinanden. For at undga dette kan du veelge en anden ETTL

kanal for din flash. 5--—5 ZOOM EB mm
ro

Valg af kanal for Master-flashen] L
1. Tryk p4 MODE-knappen og veelg %% markeringen.

2. Tryk pa SEL-knappen indtil kanalindikatoren blinker.

3. Tryk pa + eller — knappen for at veelge kanal (C1 — C4)

4. Tryk pa SEL-knappen indtil displayet holder op med at blinke.

\Valg af kanal for Slave-flashen]| ETTL .

1. Tryk p4 MODE-knappen og veelg ETTL. /4% G} markeringen. % z00m CBmm
2. Tryk pa SEL-knappen indtil kanalindikatoren blinker. - )

3. Tryk pa + eller — knappen for at vaelge samme kanal (C1 — C4) L1 5 L

4. Tryk pa SEL-knappen indtil displayet holder op med at blinke.
@ Hvis der ikke veelges samme kanal til bade Master- og Slave-flash vil
Slave-flashen ikke blive affyret.

Slave ID indstilling

Hvis du anvender flere Slave-flash kan du give dem forskellige ID-numre for at adskille dem fra hinanden.
1. Tryk pA MODE-knappen og veelg ETTL /¥ ™%,§} markeringen.

2. Tryk pa SEL-knappen indtil Slave ID indikatoren blinker.

3. Tryk pa + eller — knappen for at veelge ID-nummer (1, 2 eller 3).

4. Tryk pa SEL-knappen indtil displayet holder op med at blinke.

@Hvis du gnsker at alle Slave-flashenhederne affyres pa samme tid, er denne indstilling ikke ngdvendig.

Master-flash ON/OFF indstilling

Du kan veaelge om Master-flashen skal affyres.
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Master-flash affyres| ETTL

1. Tryk pa4 MODE-knappen for at vaelge % % markeringen. e

2. Tryk pa + eller — knappen for at veelge 5 symbolet. % 5 Z(.l_ﬂff EB mm
Master-flash affyres ikke L

1. Tryk pa4 MODE-knappen for at vaelge %% markeringen.

2. Tryk pa + eller — knappen for at vaelge (B symbolet.

TRADL@S ETTL AUTOFLASH (KUN MED TYPE A KAMERAER)

Med denne tradlgse ETTL Autoflash funktion vil kameraet automatisk kalkulere den korrekte eksponering.

Tradles ETTL Autoflash uden indstilling af lysstyrken |
Hvis indstilling af lysstyrken ikke er pakreevet, er indstilling af Slave-flashen ID-nummer ungdvendig. Du
kan bruge bade ID-nummer 1, 2 og 3. Alle slave-flash vil blive affyret pa samme tid og ETTL systemet vil
styre flashlyset automatisk for at opna korrekt eksponering.

Master-flash affyres + Slave-flashenhed(er)|

@ Indstil Master-flashen som felger:

1. Tryk paA MODE-knappen og vaelg ETFL/i-"5 markeringen.

2.Tryk pa + eller — knappen for at vaelge ﬁ markeringen.

3. Tryk pa SEL-knappen og kontroller at lysstyrkeforholdet (ratio) er y=/{: {.

@ Hvis lysstyrken (ratio) angives som {2 eller {23, se venligst afsnittet om *Tradles ETTL Autoflash med
indstilling af lysstyrken (to slave-flash) eller (tre slave-flash)” og indstil lysstyrkeforholdet til r/"_' f

4. Placer Slave-flashen pa det gnskede sted.

5.Kontroller at bade Master-flash og Slave-flash er opladede (Master-flashen klarlampe er tendt og
Slave-flashens AF-hjeelpelys blinker).

6. Fokuser pa motivet og tag billedet.

Master-flash affyres ikke - kun Slave-flashenhed(er) affyres|

@ Indstil Master-flashen som falger:

1. Tryk p4 MODE-knappen og vaelg ETTL, /¥ % markeringen.

2. Tryk pa + eller — knappen for at veelge @ markeringen.

3. Tryk pa SEL-knappen og kontroller at lysstyrkeforholdet (ratio) er y=/{ {.

@ Huvis lysstyrken (ratio) angives som {2 eller {2 3, se venligst afsnittet om "Tradlgs ETTL Autoflash med
indstilling af lysstyrken (to slave-flash) eller (tre slave-flash)” og indstil lysstyrkeforholdet il = /{: {.

4. Placer Slave-flashen pa det gnskede sted.

5. Kontroller at bade Master-flash og Slave-flash er opladede (Master-flashens klarlampe er taendt og Slave-
flashens AF-hjeelpelys blinker).

6. Fokuser pa motivet og tag billedet.

Slave-flash ID, Tradlgs ETTL Autoflash med indstilling af lysstyrken (to Slave-flash) \

Det tradlgse ETTL autoflash system i dette eksempel bestar af en Master-flash pa kameraet (indstillet til ikke
at blive affyret) og to Slave-flashenheder. Nar du veelger lysstyrkeforholdet vil ETTL systemet styre den
totale maengde flashlys i overensstemmelse med det forhold du har valgt, for at opna korrekt eksponering.
@ Kun EOS-1V og EOS-3 kameraerne kan anvendes med denne funktion.
@ Lysstyrkeforholdet kan justeres fra 8:1 ~ 1:1 ~ 1:8.
@ Valg henholdsvis ID-nummer 1 og 2 til Slave-flashenhederne.
Indstil Master-flashen som fglger:
1. Indstil Master-flashen til ikke at blive affyret (OFF).
2.Tryk paA MODE-knappen og vaelg ETTL /5- k4 markeringen.
3.Tryk pa SEL-knappen indtil lysstyrkeindikatoren (ratio) blinker.
4.Tryk pa + eller — knappen og veelg {2 (blinker).
5.Tryk pa SEL-knappen sa lysstyrkeindikatoren blinker.
6. Tryk pa + eller — knappen for at vaelge det gnskede lysstyrkeforhold.
7.Tryk pa SEL-knappen sa lysstyrkeindikatoren lyser konstant.
8. Placer Slave-flashenhederne pa det gnskede sted.
9. Kontroller at bade Master-flash og Slave-flash er opladede.
10. Fokuserer pa motivet og tag billedet.
@ Hvis du gnsker at &endre indstillingerne kan du starte fra punkt 3.
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@ Hvis du gnsker at annullere indstillingerne, bgr du indstille lysstyrkeforholdet til y={* { (se punkt 4).

Slave-flash ID, Tradlgs ETTL Autoflash med indstilling af lysstyrken (tre Slave-flash) |
Det tradlgse ETTL autoflash system i dette eksempel bestar af en Master-flash pa kameraet (indstillet til
ikke at blive affyret) og tre Slave-flashenheder. Ved denne fremgangsmade indstilles lysstyrkeforholdet
mellem 2 Slave-flashenheder og flash-eksponeringskorrektionen for den tredje Slave-flash.
@ Kun EOS-1V og EOS-3 kameraerne kan anvendes med denne funktion.
@ Vzlg henholdsvis ID-nummer 1, 2 og 3 til Slave-flashenhederne.
Indstil Master-flashen som falger:
1.Indstil Master-flashen til ikke at blive affyret (OFF).
2.Tryk pA MODE-knappen og vaelg ETTL/f"5 markeringen.
3. Tryk pa SEL-knappen indtil lysstyrkeindikatoren (ratio) blinker.
4. Tryk pa + eller — knappen og veelg {2 3 (blinker).
5. Tryk pa SEL-knappen sa lysstyrkeindikatoren blinker.
6.Tryk pa + eller — knappen for at veelge det gnskede lysstyrkeforhold.
7.Tryk pa SEL-knappen sa indikatoren for eksponeringskorrektion blinker
8.Tryk pa + eller — knappen og veelg den enskede korrektionsfaktor.
9. Tryk pa SEL-knappen for at gemme indstillingen.
10. Placer Slave-flashenhederne pa det gnskede sted.
11.Kontroller at bade Master-flash og Slave-flash er opladede.
12. Fokuserer pa motivet og tag billedet.
@ Hvis du gnsker at aendre indstillingerne kan du starte fra punkt 3.
@ Hvis du ensker at annullere indstillingerne, bgr du indstille lysstyrkeforholdet til y=/{" { (se punkt 4).

Tradles High-Speed synkronisering (FP Flash) |

1. Foretag indstillingerne til tradlgs flash.

2.Tryk pa + eller — knappen og vaelg %/ [@d (Master-flash ON) eller (&) /[@@ (Master-flash OFF).

3.Fremgangsmaden for indstilling af tradles High-speed synkronisering er den samme som for almindelig
High-speed synkronisering.

@ Det er ikke nedvendigt at foretage nogen indstilling af Slave-flashen.

Tradlgs Flash-eksponeringskorrektion |

1. Veelg tradlgs flashfunktion.

2.Tryk pa SEL-knappen for at fa markeringen til at blinke.

3.Tryk pa + eller — knappen for veelge den gnskede korrektionsfaktor.

4. Tryk pa SEL-knappen for at fa korrektionsindikatoren til at lyse konstant.

5.Fremgangsmaden for indstilling af tradles flash-eksponeringskorrektion er den samme som for almindelig
flash-eksponeringskorrektion.

@ Det er ikke nedvendigt at foretage nogen indstilling af Slave-flashen.

4 Du kan ogsa indstille eksponeringskorrektionen individuelt for hver Slave-flash.

Tradigs FE las

1. Veelg tradlgs flashfunktion.

2.Fokuser pa motivet og tryk pa FE-laseknappen pa kameraet.

3. Fremgangsmaden for indstilling af tradles FE-las er den samme som for almindelig FE-las.
@ Det er ikke nedvendigt at foretage nogen indstilling af Slave-flashen.

Tradlgs Flash-bracketing (FB)

1. Veelg tradlgs flashfunktion.

2.Tryk pa SEL-knappen for at fa F b markeringen til at blinke.

3.Tryk pa + eller — knappen for veelge den @nskede korrektionsfaktor.

4.Tryk pa SEL-knappen for at fa korrektionsindikatoren til at lyse konstant.

5. Fremgangsmaden for indstilling af tradlgs flash-bracketing er den samme som for almindelig flash-bracketing.
@ Det er ikke nedvendigt at foretage nogen indstilling af Slave-flashen.

/ENDRING AF TRADL@S FUNKTION

Foretag felgende indstillinger:

1. Tryk pA MODE-knappen og veelg ETTL, /¥ ™% markeringen.

2. Hold SEL-knappen nedtrykket i mere end 2 sekunder sa mode-indikatoren blinker.
3.Tryk paA MODE-knappen for at vaelge ETTL, M eller MULTI funktion.

4.Tryk pa SEL-knappen for gemme valget.
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TRADL@S MANUEL FLASH

Du kan manuelt indstille Slave-flashens lysstyrke fra Master-flashen. Lysstyrken kan varieres for de enkelte
Slave-flashenheder. Brug et flashmeter for at male den korrekte eksponering.

[Tradlgs manuel flash med ens lysstyrke]
Foretag felgende indstillinger: _
1. Felg proceduren for andring af tradles funktion og vaelg M/f- i markeringen.
2.Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.
3. Tryk pa + eller — knappen for at veelge lysstyrken.
4. Tryk pa SEL-knappen for gemme valget af lystyrke.
@ Hvis Master-flashen er indstillet il at blive affyret (ON) vil den ogsa blive affyret med den valgte lysstyrke.
[Tradlgs manuel flash med forskellig lysstyrke]
Du kan veelge forskellig lysstyrke for hver Slave-flash. (I det falgende eksempel anvendes 3 Slave-flashenheder).
Indstil Master-flashen som falger: .
1.Felg proceduren for a@ndring af tradles funktion og vaelg M/f i markeringen.
2.Tryk p& SEL-knappen for at fa #~ markeringen til at blinke.
3.Tryk pa + eller — knappen for at veelge {2 3.
4.Tryk pa SEL-knappen for at fa lysstyrken (output) og ,' til at blinke.
5.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.
6. Tryk pa SEL-knappen for at fa lysstyrken (output) og E' til at blinke.
7.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.
8.Tryk pa SEL-knappen for at fa lysstyrken (output) og 3 til at blinke.
9.Tryk pa + eller — knappen for at vaelge den gnskede lysstyrke.
10.Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren til at holde op med at blinke.
@ Hvis der kun anvendes 2 Slave-flash skal du veelge {2 i trin 3 (trin 9 og 10 springes over).

TRADL@S MULTI-FLASH

Indstil Master-flashen som falger: _

1. Felg proceduren for a@ndring af tradles funktion og vaelg MULTI/f- i markeringen.
2.Tryk pa SEL-knappen for at fa markeringen for affyringsfrekvens til at blinke.

3.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede affyringsfrekvens.

4. Tryk pa SEL-knappen for at fa lysstyrken (output) til at blinke.

5.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.

6. Tryk pa SEL-knappen for at fa antal flashglimt til at blinke

7.Tryk pa + eller — knappen for at veelge det gnskede antal flashglimt.

8.Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren til at holde op med at blinke.

@ Affyringsfrekvensen og antal flashglimt vil veere ens for alle Slave-flash.

SLAVE-FLASH

@ Nar du veelger indstilling med MODE-knappen skal du kontrollere at indikatoren for flashfunktion (ETTL, M
eller MULTI) ikke vises.

NORMAL SLAVE-FLASH

Selv nar EF-610 DG SUPER ikke er monteret p& kameraet, kan flashen affyres ved hjeelp af en anden flashenhed.
# Indbygget flash (E-TTL, E-TTL Il) kan ikke anvendes.

# Indstil Master Flash enheden til TTL autoflash (E-TTL, E-TTL Il autoflash kan ikke anvendes) eller Manuel flash funktion.
1.Monter flashen pa kameraet.

2. Indstil kameraet pa den gnskede eksponeringsfunktion. Hvis du vaelger

A eller M skal du ogsa indstille den gnskede blaende. 5--'5 EB
3. Teend for flashen og tryk kameraets udlgserknap halvt ned. Z00OM mm
@ Nu overfares blaendevaerdien og filmfalsomheden automatisk til flashen. E ﬂ L
4.Fjern flashen fra kameraet. 05071152 3 4 6 8 318 m
5.Tryk pa Mode-knappen og veelg %% /' { (Slave) funktionen. 1728 4 5 7' 15 20 30 40 60 ft

6. Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.

7.Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.

# Indstil den forngdne lysstyrke ved at indstille afstanden pa LCD-displayet i overensstemmelse med afstanden
til motivet. Hvis den aktuelle afstand er uden for flashens raekkevidde, ma du vaelge en anden bleende.

94



@ Du kan manuelt indstille fimfalsomheden og blaendevaerdien pa flashen hvis du ensker det. For at indstille
filmfesomhed: Tryk p4 MODE-knappen og veelg {§{J og tryk derefter pa SEL-knappen for at fa indikatoren til
at blinke. Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede filmfelsomhed. Tryk igen pa4 SEL-knappen. For at
indstille bleendeveerdien: Nar flashen er indstillet pa Slave-funktion — tryk pa pa SEL-knappen for at fa indikatoren for
bleendeveerdi til at blinke. Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede bleende. Tryk igen pa SEL-knappen.

8.Tryk pa SEL-knappen gentagne gange for at fa vist displayet.

9. Placer Slave-flashen pa det gnskede sted. Undga at placere Slave-flashen indenfor billedfeltet.

10.Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.
@ Nar EF-610 DG Super er opladet vil AF-hjeelpelyset blinke.
@ Flashen fungerer ikke hvis EF-610 DG Super er monteret p4 kameraet mens den er indstillet pa Slave-flash funktionen.

UDVALGTE SLAVE-FLASH

Hvis du anvender to eller flere EF-610 DG Super flash, kan du udveelge hvilke flashenheder der skal
affyres samtidig ved hjeelp af kanalindstillingen. Med denne funktion vil en flash fungere som kontrolenhed
og de andre som Slave-flash.

[Indstilling af Slave-flashenheder

1. Monter flashen pa kameraet.

2. Indstil kameraet pa S eller M funktion.

®Velg en lukkertid pa 1/30 eller langsommere. Kontrol-flashen vil transmittere kontrolsignalet inden
flashenhederne affyres. Hvis du vaelger en lukkertid hurtigere end 1/30 vil flashenhederne ikke synkronisere.

3.Teend for flashen og tryk kameraets udlgserknap halvt ned. Nu
overfgres blaendeveerdi og filmfalsomhed automatisk til flashen.

4. Fjern flashen fra kameraet. ==

5. Tryk pA MODE-knappen og veelg § % ./ § (Slave-funktionen). 5 i Z0OM EB mm
6. Tryk pa SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke. |'/ E _c“'_

7. Tryk pa + eller — knappen for at vaelge kanalnummeret (C1 eller C2). 05071152 3 4 6 81318 m
8. Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke. 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

9. Tryk pa + eller — knappen for at veelge den gnskede lysstyrke.

@ Indstil den forngdne lysstyrke ved at indstille afstanden pa LCD-displayet i overensstemmelse med afstanden
til motivet. Hvis den aktuelle afstand er uden for flashens raekkevidde, ma du veelge en anden bleende.

10.Tryk pa SEL-knappen gentagne gange for at fa vist displayet.

11.Placer Slave-flashen pa det gnskede sted. Undga at placere Slave-flashen indenfor billedfeltet.

[Indstilling af kontrol-enhed|
12. Monter kontrol-flashen pa kameraet.

13.Tryk pa4 MODE-knappen og veelg 4% /' §L (Slave-funktionen). Ty
14.Tryk pa SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke. 5 Z('J-UM' EB. mm
15.Tryk pa + eller — knappen for at veelge samme kanalnummer som for L t L SL

Slaveflashen (C1 eller C2).
16. Tryk pa SEL-knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.
17.Tryk pa + knappen for at vise { F L markeringen.
18.Tryk pa SEL-knappen for at fa displayet til at holde op med at blinke.
19.Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.
# Nar Slaveflashenhederne er fuldt opladede vil AF-hjeelpelyset blinke.
@ Du kan ikke indstille bleendeveerdien ved hjeelp af SEL-knappen hvis du veelger et markeringen ved
indstilling af lysstyrken. Flashen vil blive indstillet til Slave-kontrolfunktion.
# Kontrol-enheden fungerer kun som styreenhed for Slave-flashenhederne.

SPECIFIKATIONER

TYPE: Kompakt seriekontrolleret TTL flash med auto-zoom.
LEDETAL: 61 (ISO 100/m ved 105mm zoom-indstilling)
STROMFORSYNING: Fire type AA alkaline batterier eller, Fire type AA Ni-Cd batterier eller, Fire type AA Ni-MH batterier
GENOPLADNINGSTID: Ca. 7 sekunder med Alkaline batterier Ca. 5 sekunder med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
ANTAL FLASHGLIMT: Ca. 120 flashglimt med Alkaline batterier Ca. 160 flashglimt med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
FLASHGLIMTETS VARIGHED: Ca. 1/700 sek. ved fuld styrke.
UDLYSNINGSVINKEL: Daekker synsvinkelen for 24mm~105mm automatisk zoom

Daekker synsvinkelen for 177mm med indbygget vidvinkelforsats
AUTOMATISK SLUK: Mulig VAGT: 330 g MAL: 77X139X117mm
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NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aankoop van de Sigma EF-610 DG Super EO-TTL Il electronenflitser. Dit
product is speciaal ontworpen voor de Canon EOS SLR camera’s. Afhankelijk van het gebruikte
cameramodel kunnen de diverse functies afwijken. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen. De talloze aantrekkelijke extra’s van deze flitser vormen een welkome uitbreiding
van uw fotografische mogelijkheden. Om uw flitser op de juiste wijze in te stellen en optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheden, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en
tevens de gebruiksaanwijzing van uw camera naast deze instructies te gebruiken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ter voorkoming van ongelukken en beschadiging, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te letten op de speciale waarschuwingssymbolen. Let u vooral op de twee
onderstaande waarschuwingssymbolen:
. Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
11
A Waarschuwmg.. negeert, loopt u het risico van ernstige verwondingen en/of schade.
Q Let Op!! Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
€ P negeert, loopt u het risico van verwondingen en/of schade.
A Dit symbool duidt op een belangrijke aanwijzing wanneer verwondingen en/of schade kunnen worden veroorzaakt.
Dit symbool duidt op welke handelingen vermeden moeten worden

/\ Waarschuwing!!

De electronische circuits in deze flitser hebben een hoog voltage. Maak de flitser niet open om
electrische schokken of brandwonden te voorkomen. Indien de behuizing van de flitser
gescheurd of kapot is, raak de delen binnenin dan niet aan.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen. Het zeer felle licht zou de ogen kunnen beschadigen.
Houdt minimaal 1 meter afstand van het gezicht als u een flitsopname maakt.

Raak de flitscontacten van uw camera niet aan als de flitser op het flitsschoentje is bevestigd. Dit kan
een electrische schok geven.

Gebruik uw flitser nooit in een omgeving waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden, dit zou tot
brand of ontploffing kunnen leiden.

| A\ Let Op!!

Gebruik deze electronenflitser niet voor andere camera’s dan de Canon EOS serie, aangezien
anders de electronische circuits van de camera beschadigd kunnen raken.

ﬁ De flitser is niet waterdicht. Indien u de flitser in regen of in de nabijheid van water gebruikt, zorg er
dan voor dat deze niet nat wordt. Vaak is het vrijwel onmogelijk om waterschade aan electrische
circuits te repareren.

Stel u camera en flitser niet bloot aan schokken, stoten, stof, hoge temperaturen of vochtigheid. Deze
factoren kunnen tot storingen leiden in uw apparatuur.

Indien de flitser een sterke temperatuurswisseling ondergaat, kan er kon condensatie in het
binnenwerk optreden. Wacht in dit geval tot uw flitser de omgevingstemperatuur heeft aangenomen.

Bewaar uw flitser niet in een ruimte waar zich chemische stoffen, kamfer of insecticides
bevinden. Deze stoffen kunnen de flitser beschadigen.

Gebruik geen thinner, benzine of andere schoonmaakmiddelen om de flitser te reinigen. Gebruik
alleen een schone, eventueel iets vochtige, doek.

c Bewaar de flitser op een koele, goed geventileerde, droge plaats. Het is aan te raden om de
flitser enkele keren per maand op te laden en te ontsteken. Dit zal de levensduur van de flitser
ten goede komen.
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OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Externe 1.Flitskop 2.AF hulplicht 3.Flitshoek bij indirect flitsen  4.Rotatiehoek, links/rechts
onderdelen  5.Vergrendelknop indirect flitsen  6.Vergrendelknop rotatie links/rechts

7.LCD display  8.Batterijdeksel  9.Vastzetring  10.Flitsvoetje

11. Vanglichtpaneel  12. Groothoek adapter
Instelknoppen/ 13.Functietoets  14.<SEL> keuzetoets  15.<+> plustoets =~ 16.<—> mintoets
toetsen 17.Zoomtoets  18.Testtoets  19. Lichttoets ~ 20. OK lampje

21. Aan/uit schakelaar

CAMERA MODELLEN EN FUNCTIES

Deze flitser is voorzien van veel extra functies. Bij sommige cameratypes zullen echter niet alle
functies gebruikt kunnen worden. Raadpleeg de onderstaande gegevens voor verdere details. Indien
in de verdere tekst niet over een specifiek camera type wordt gesproken kunt u er van uit gaan dat de
betreffende functies op alle EOS camera’s kunnen worden gebruikt.

Type A camera E-TTL (E-TTL Il) compatibele EOS SLR camera’s

Type B camera Alle overige EOS camera’s met uitzonering van bovengenoemde typen

BATTERIJEN

Als stroombron voor deze flitser dienen 4 “AA” Alkaline batterijen van 1,5 Volt te worden gebruikt. Ook

kunnen oplaadbare Ni-Cad of Ni-MH worden gebruikt. Hoewel mangaan batterijen eveneens bruikbaar

zijn, raden wij vanwege hun korte levensduur het gebruik hiervan niet aan. Wanneer het OK-lampje

pas na 30 sec. oplicht dient u de batterijen te vervangen of op te laden.

4 Om zeker te zijn van een goed electrisch contact kunt de batterijpolen schoonmaken voor u de batterijen inlegt.

# Ni-Cad batterijen hebben geen gestandaardiseerde contacten. Indien u Ni-Cad batterijen gebruikt dient u er
op te letten dat de polen goed contact maken met de contactpunten van de flitser.

@ Gebruik altijd 4 batterijen van hetzelfde merk en type en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar,
anders bestaat het risico van explosie, lekkage over oververhitting.

# Sluit de batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar. Stel ze ook niet bloot aan vuur of water, want dan kunnen ze
exploderen. Probeer geen normale batterijen op te laden; dit is alleen mogelijk met Ni-CD (oplaadbare) batterijen.

@ Verwijder de batterijen wanneer de flitser gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om eventuele
lekkage te voorkomen.

# Bij lage temperaturen zal de werking van de batterijen achteruitgaan. Bewaar de batterijen goed beschermd
wanneer u de flitser bij koud weer gaat gebruiken.

# Het is aan te bevelen extra batterijen mee te nemen wanneer U voor langere tijd weg gaat of bij opnamen bij
koud weer.

HET INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Overtuig u ervan dat de flitser middels de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en schuif vervolgens het
batterijdeksel open.

2.Plaats vier AA batterijen in het batterijcompartiment.
Let er op dat de plus- en minpolen op de juiste wijze
worden geplaatst volgens de aanduiding in het
batterijcompartiment.

3. Sluit vervolgens het deksel.

4. Schakel de flitser in met behulp van de hoofdschakelaar.

5.Na enkele seconden zal het OK-lampje oplichten
als teken dat de flitser voor gebruik gereed is.

6.Druk op de testknop om u ervan te overtuigen dat
de flitser goed werkt.
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Automatische uitschakeling

Indien de flitser enige tijd niet wordt gebruikt zal hij zich na ongeveer 90 sec. automatisch uitschakelen
om energie te sparen. Om de flitser weer in te schakelen drukt u op de testknop of de ontspanknop
van de camera half in. Let op: het automatische uitschakelen zal niet werken als de flitser in de “slave”
stand staat.

Foutmeldingen

Indien de batterijspanning onvoldoende is, of wanneer de electrische informatieoverdracht tussen
camera en flitser niet correct geschiedt, zal op het LCD display de aanduiding “Er” knipperen.
Wanneer dit gebeurt dient u de flitser uit te schakelen en meteen weer aan. Indien de “Er” aanduiding
wederom verschijnt dient u de batterijen te controleren.

HET AFSTELLEN VAN DE FLITSKOP

Depress the Bounce “Up and Down” Lock and Release Button,
and adjust the flash head to the desired position.

@ Druk de vergrendelknop (6) in en plaats de flitskop in de
gewenste positie. 9 verschijnt op het LCD display indien u de
flitser inschakelt en de flitsknop in een niet correcte positie staat.

L) s ]

HET BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE FLITSER

Schakel de flitser met de hoofdschakelaar uit. Schuif
vervolgens het flitsvoetje van de flitser in het
flitsschoentje van de camera. Draai de vastzetring van
het voetje vast.

& Wanneer u de flitser bevestigt of verwijdert pak
deze dan bij de onderzijde vast om beschadiging
van het flitsvoetje of flitsschoentje te voorkomen.

#Indien de ingebouwde flitser van de camera
omhoog staat, klap deze dan in vodr u de flitser op [
de camera aanbrengt.

& Om de flitser te verwijderen draait u de vastzetring in de tegenovergestelde richting van de
Lock-markering. Verwijder de flitser van de camera.

L2

R

L
Y

HET INSTELLEN VAN DE ZOOMREFLECTOR

Indien u op de zoomtoets drukt zal het [] symbool verschijnen, iedere keer dat u de zoomtoets
indrukt zal het LCD display een oplopende waarde aangeven, zoals onderstaand wordt vermeld.

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Normaal gesproken zal in de ETTL (DDL) mode de zoom zich automatisch aanpassen aan het

brandpunt van het gebruikte objectief

& Wanneer u de flitser inschakelt zal de reflector terugkeren naar de laatst gekozen stand; deze wordt
automatisch in het geheugen opgeslagen.

& Indien u een objectief gebruikt met een kortere brandpuntsafstand dan 24 mm is het mogelijk dat de
randen en/of hoeken onderbelicht worden.

& Afhankelijk van de zoominstelling zal het richtgetal van de flitser veranderen.
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GROOTHOEK ADAPTER

De flitser is voorzien van een ingebouwde groothoek
adapter, waarmee het mogelijk is om met ultra
groothoek-objectieven tot 17 mm te werken. Trek de
groothoek adapter samen met het vanglichtpaneel uit
de houder en draai het voor de flitskop. (Trek beiden
voorzichtig en gelijkmatig naar buiten) Druk het
vanglichtpaneel hierna terug in de houder. De
belichtingshoek zal automatisch op 17 mm worden
ingesteld.

# Als de ingebouwde groothoekdiffusor ongewenst wordt ingeschakeld zal het correctie mechanisme
van de ingestelde flitshoek niet functioneren. In dit geval dient u contact op te nemen met de
handelaar waar u de flitser heeft gekocht.

VERLICHTING VAN HET LCD DISPLAY

Wanneer u de LIGHT toets indrukt, zal het LCD display voor ca. 8 sec. worden verlicht. Het LCD
display zal langer dan 8 sec. worden verlicht indien u de LIGHT knop nogmaals indrukt.

ETTL (DDL) AUTO MODE

De ETTL (DDL) Auto mode voorziet de opname van de correcte ETTL
belichting en controleert de hoeveelheid flitslicht.

& Camera’s van het type A kunnen met de ETTL mode en met de
camera’s van het type B kunnen met de DDL mode worden
gebruikt. 0507

1. Stel de camera op de AUTO mode.
(Normaliter de 1 mode. Indien de camera deze instelling niet heeft gebruikt u de P mode).

2. Schuif de hoofdschakelaar van de flitser op ON en de ETTL (TTL) markering zal op het LCD display
zichtbaar worden

3. Stel het beeld scherp.

4. Stel vast dat het te fotograferen object zich in het effectieve bereik bevindt
hetgeen in de LCD display staat weergegeven.

5.Als de indicator aangeeft dat de flitser klaar is, kunt u de ontspanknop indrukken.

& Als de belichting juist is zal de ETTL (TTL) markering gedurende 5 sec. op het LCD display
zichtbaar zijn. Als deze markering niet verschijnt is er te weinig flitslicht beschikbaar en dient u de
opname opnieuw te maken op een kortere afstand van het te fotograferen onderwerp.

& Het AF hulplicht zal automatisch gaan branden wanneer u scherpstelt op een object in een donkere
omgeving.  NB. Het effectieve bereik is tussen de 0,7 tot 9 meter.

# Indien de camera is ingesteld op “Creatieve Zone” dient u er rekening mee te houden steeds de
laatst gebruikte instelling zal onthouden.

& Als de flitser geheel opgeladen is, verschijnt het flitsklaarlampje in de zoeker.

Indien de camera wordt ontspannen voor dat deze markering verschijnt zal de camera een lange
sluitertijd kiezen en de flitser niet afgaan.

Het gebruik van de flitser bij andere camera instellingen (behalve EOS700, 750, 850)
Sluitertijd voorkeuze

Door de Tv mode op uw camera te gebruiken kunt u sluitertijden van 30 sec. tot 1/X synchronisatie
gebruiken. Indien u de gewenste sluitertijd heeft ingesteld zal de camera de juiste diafragmawaarde
voor de achtergrond kiezen. Indien het onderwerp te donker of te licht is zal de diafragma-indicatie
knipperen en zal de begrensde diafragmawaarden tonen (maximale of minimale waarde). In dit geval
zal de camera de begrensde waarde kiezen en zal het hoofdonderwerp correct worden belicht maar
bestaat de kans dat de achtergrond wordt onder- of overbelicht.

99



Diafragma voorkeuze

Door de Av mode op uw camera te gebruiken zal de camera de juiste sluitertijd voor de achtergrond
kiezen. Indien het onderwerp te licht of te donker is zal de sluitertijden indicatie gaan knipperen en de
en zal de begrensde sluitertijden tonen (de langzaamste- en snelstmogelijke mogelijke sluitertijd). De
snelste sluitertijd zal altijd tot de max. flitssynchronisatietijd van de camera worden beperkt. In dit
geval zal de camera de uiterste waarde kiezen en zal het hoofdonderwerp correct worden belicht maar
bestaat de kans dat de achtergrond wordt onder- of overbelicht.

Handmatige instelling (M mode)

U kunt zelf de gewenste sluitertijd en diafragmawaarde instellen. Indien u de belichting instelt
overeenkomstig de indicatie van de belichtingsmeter zal de camera net zo functioneren als bij
“invulflits bij daglicht” of “synchronisatie bij lange sluitertijden”.

MAXIMALE PRESTATIES BlJ CONTINU FOTOGRAFEREN.

Om oververhitting te voorkomen dient u uw flitser tenminste 10 minuten niet te gebruiken na het aantal
flitsen in de onderstaande tabel:

Mode Aantal flitsen
TTL, M(1/1,1/2) 20 flitsen achter elkaar
M(1/4, 1/8) 25 flitsen achter elkaar
M(1/16-1/32) 40 flitsen achter elkaar
Multi 10 cycli

HANDMATIGE FLITSINSTELLING

Als de opname moeilijk correct te belichten is met de TTL instelling, is het aan te bevelen om de flitser
handmatig in te stellen. Met de handmatige instelling is het mogelijk om de flitsintensiteit in te stellen
van 1/1 (volledig) tot 1/128.

1. Stel de belichting van de camera in op de M mode M

2.Druk op de MODE toets om M(anual) te selecteren

3. Het richtgetal knippert wanneer u op de SEL toets drukt. . Z0OM EB mm

4.Druk op de + of de - toets om de gewenste flitsintensiteit in te stellen. l/ l?

5.Als u nogmaals op de SEL toets drukt, zal de ingestelde 05071152 3 4 6 91318 m
flitsintensiteit stoppen met knipperen en zichtbaar blijven 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

6.Na het oplichten van het OK lampje, is de camera klaar voor opname.
Met behulp van onderstaande formule is het mogelijk de correcte belichting te berekenen:

Richtgetal : Afstand tot het onderwerp = Diafragma opening

De flitser berekent de juiste instelling eveneens met deze formule (zie de tabel 1 op de vorige pagina)

SYNCHRONISATIE VAN HET 2° SLUITERGORDIJN

Wanneer u van een bewegend onderwerp een flitsopname met de synchronisatie op een langere sluitertijd
maakt zal het lichtspoor doorgaans voorafgaand aan het onderwerp worden belicht. Normaliter wordt de flitser
immers geactiveerd als het 1° sluitergordijn geheel is geopend. Het onderwerp wordt dus vanaf het moment
van flitsactivatie belicht totdat de sluiter weer dicht is (synchronisatie op het 1° sluitergordijn). Maar wanneer u
de synchronisatie op het 2° sluitergordijn gebruikt zal de flitser pas ontsteken vlak voor dat het 2° sluitergordijn
dicht gaat. Hierdoor wordt het onderwerp belicht vanaf het moment dat de sluiter open gaat tot dat de flitser
ontsteekt. Het lichtspoor wordt nu achter het onderwerp belicht waardoor een natuurlijker effect ontstaat.
# Deze instelling is niet mogelijk met de EOS 700, 750, 850
1. Selecteer de gewenste camera instelling ETTL >
2.Druk op + of - toets, [J» zal op het LCD display worden weergegeven
3. Stel de scherpte in en maak de opname als het OK lampje brand Z00M EB mm
@ synchronisatie op het 1° sluitergordijn zal worden ingesteld

indien het [J» symbool niet op het LCD display zichtbaar is 05071152 3 4691318
#indien de camera op de volautomatische instelling staat zal deze 457

functie niet werken
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#om de synchronisatie op het 2° sluitergordijn te annuleren dient u op de + of - toets te drukken tot
het [ symbool niet meer op het LCD display zichtbaar is

FP FLITS !High Speed Sznc!, alleen mogelijk met camera’s van het A type

Indien u een gewone flitser gebruikt kunt u geen snellere sluitertijd gebruiken dan flitssynchronisatietijd

van de camera omdat de flitser moet af gaan op het moment dat de sluitergordijnen volledig zijn

geopend. De FP Flits blijft continu flitsen wanneer de sluitergordijnen aflopen. Hierdoor kunt u een

snellere sluitertijd kiezen dan de flitssynchronisatietijd.

1. Selecteer de gewenste belichtingsmethode op de camera (Tv of M mode)

2.Kies de gewenste snelle sluitertijd (sneller dan de flitssynchronisatie van de camera)

3.Zet de flitser aan

4.Selecteer de gewenste flits mode door het indrukken van de ETTL FP
MODE toets ( de ETTL of M modes kunnen worden gebruikt) Z0OM E'B mm

5.Druk op de + of — toetsen tot dat [@@ zichtbaar is op het LCD display

6. Stel scherp op het onderwerp.

7.Controleer of het onderwerp zich binnen de op het LCD display ':—52—7+%§
weergegeven marge’s bevindt o

8.Controleer of het 4 symbool zichtbaar is in de zoeker en maak de opname.

@ Het richtgetal van de flitser zal, afhankelijk van de gekozen sluitertijd, worden gewijzigd. (zie de
tabel 2 op de vorige pagina)

@ Indien u een sluitertijd kiest die langzamer is dan de flitssynchronisatie zal de FP instelling worden geannuleerd
en de flitser zal automatisch in de ETTL stand werken. Om de FP functie opnieuw te activeren zie 1.

@ Het ook mogelijk om belichtingscompensatie toe te passen als de FP functie actief is. Raadpleeg
hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera, belichtingscompensatie.

@ FP zal niet meer zichtbaar zijn als [@@ mode wordt geannuleerd

FE BLOKKERING alleen mogelijk met camera’s van het A type

3
10 1

~

6 81318 m
20 30 40 60 ft

o

Met de FE blokkering is het mogelijk om een lichtmeting van een gedeelte van het zoekerbeeld te

fixeren en vast te houden voor het maken van de opname.

1.Activeer één van de volgende camera modes ( P, Tv, M of DEP)

2.Zet de flitser op mode E-TTL of de FP mode

3. Stel scherp op het onderwerp

4.Houdt het onderwerp in het midden van het AF kader en laat de FE lock toets los

@ De flitser maakt een proefflits zal de juiste waarden voor een correcte belichting in het geheugen opslaan.

@ In de zoeker wordt gedurende 0,5 sec. het FEL symbool zichtbaar en de juiste belichting wordt ingesteld

@ Indien in de zoeker het ﬁ symbool zichtbaar is, is er te weinig flitslicht voorhanden voor een correcte
belichting. Verkort in dit geval de afstand tot het onderwerp en herhaal de handeling vanaf punt 3)

5.Nadat u de juiste compositie in de zoeker hebt bepaald kunt u de opname maken

@ Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er enige afwijkingen zijn bij het gebruik van de FE
Lock functie. Raadpleeg in dit geval de gebruiksaanwijzing van uw camera (FE Lock mode)

MODEL / TESTFLITS

Het is mogelijk om vooraf een Model / Testflits te geven om de uitlichting en schaduwvorming etc. te
beoordelen. (deze functie is niet bij alle camera’s mogelijk. Raadpleeg het instructieboekje van uw
camera om te controleren of de Modeling flash met uw camera mogelijk is) Indien u uw camera op
deze mode instelt verschijnt automatisch de aanduiding op het LCD display.

BELICHTINGSCOMPENSATIE

U kunt de belichtingscompensatie van de flitser ook toepassen in combinatie met dezelfde functie op de
camera om een juiste balans in de belichting te vinden tussen voor- en achtergrond. De belichtingscompensatie
kan in stappen van 1/3 stop tussen +3 stops worden gekozen (bij sommige camera’s in stappen van 1/2 stop)
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# Deze functie werkt niet bij de EOS 620, 650, 700, 850 en 1000 | ETTL

camera’s
Z00OM E B mm
1.Druk op de SEL toets en selecteer het [34 symbool
P oA N7

2.Druk op de + of - toets om de gewenste compensatiewaarde in te stellen
3.Het LCD display zal stoppen met knipperen en het symbool blijft
zichtbaar als u nogmaals op de SEL toets drukt
4. Stel scherp op het onderwerp
5.Controleer of het zich binnen het flitsbereik bevindt zoals op het LCD display wordt aangegeven.
6.Nadat het OK lampje is gaan branden kunt u de opname maken.
4 Om de belichtingscompensatie functie te annuleren gaat u terug naar 1) en kies voor de +0 instelling.

FB MODE (Flash Exposure Bracketing)

Met de FB instelling is het mogelijk een belichtingstrapje te maken met een wisselende flitsinstelling
terwijl de overige belichtingsinstellingen ongewijzigd blijven. Het belichtingstrapje maakt een correcte
belichting en een onder- en overbelichting die kan variéren van -+ 3 stops in stappen van 1/3 LW (of in
stappen van 1/2LW met sommige camera’s)

1. Druk op de SEL toets tot dat het F & symbool gaat knipperen ETT.
2. Druk op de + of - toets om het aantal flitsen in te stellen ZOOM EB mm
3.Het F b { symbool zal zichtbaar blijven als u nogmaals de SEL toets indrukt " ,'/ El F b

4. Stel scherp op het onderwerp

5. Controleer of het onderwerp zich binnen de flitszone bevind zoals
aangegeven op het LCD display van de flitser

6. Controleer of u in de zoeker het g symbool ziet en maak de opname Indien noodzakelijk, herhaal stap 4 — 6

& Deze instelling wordt automatisch geannuleerd na het maken van de 3° opname.

MEERVOUDIG FLITSEN

Bij deze instelling zal de flitser herhaaldelijk afgaan terwijl de sluiter open blijft. Hierdoor worden
achtereenvolgende bewegingen van een onderwerp in één opname vastgelegd. Deze instelling is het
meest effectief bij gebruik van een licht onderwerp tegen een donkere achtergrond. Het is mogelijk de
flitsfrequentie tussen 1 Hz en 199 Hz in te stellen. Tot maximaal 100 flitsen kunnen achter elkaar
worden ontstoken. Het maximum aantal flitsen kan variéren afhankelijk van het richtgetal en de
flitsfrequentie. (zie de tabel 3 op de vorige pagina)
@ Deze functie werkt niet bij de EOS 700, 750, 850 camera’s MULTI
1.Zet de camera op de M mode en stel het diafragma in.
2.Druk op de MODE toets totdat het multi-flash symbool verschijnt.
3.Druk op de SEL toets tot dat de flitsfrequentie knippert. l/ 5 "f I‘EHz
4.Druk op de + of - toets om de gewenste flitsfrequentie te kiezen.
5.Na het wederom indrukken van de SEL toets gaat het symbool
van de lichtdosering knipperen.
6.Druk op de + of - toets om de gewenste lichtdosering in te stellen.
7.Druk weer op de SEL toets en het flitsaantal symbool gaat knipperen.
8.Druk op de + of - toets om het gewenste aantal flitsen te selecteren.
9.Druk nogmaals op de SEL toets, de LCD display zal stoppen met knipperen.
10.Wanneer het OK lampje van de flitser brandt, is de flitser klaar voor gebruik.
NB: Zet de sluitertijd langer dan: het aantal gewenste flitsen + de flitsfrequentie.

INDIRECT FLITSEN

Wanneer u in een kamer fotografeert met flits, ontstaat er soms achter het onderwerp een zware
slagschaduw. Indien u de flitsreflector omhoog richt of opzij om het licht via het plafond of de muur te
laten weerkaatsen, zal het onderwerp veel zachter worden belicht. Druk op de ‘lock’-toets en verstel
de flitserkop in de gewenste hoek.
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De volgende hoeken zijn in te stellen:

Ombhoog: 0°, 60°, 75° en 90°  Omlaag: 0°, 7°

Rechts: 0°, 60°, 75°, 90° Links: 0°, 60°, 75°, 120°, 150°, 180°

In deze instellingen wordt een symbool 9 zichtbaar op het LCD display.
De opname zal een kleurzweem krijgen in dezelfde tint als het
reflecterende opperviak. Kiest u daarom een wit opperviak voor
weerkaatsing van de flits. Het effectieve bereik van de TTL AUTO
instelling is variabel en afhankelijk van de grootte van het
reflectie-oppervlak, de afstand van het onderwerp en andere factoren.
Daarom is het raadzaam om na elke opname de flitsaanduiding
(ETTL of TTL symbool) op het LCD display te controleren.

CLOSE-UP OPNAMEN

Voor opnamen dichtbij kan de flitser 7° naar beneden gericht worden. De flits heeft alleen effect
wanneer het onderwerp zich tussen de 0.5 en 2 meter van de lens verwijderd is. Wanneer de flitskop
naar beneden gericht is, verschijnt het g symbool in het LCD display.

VANGLICHTPANEEL

Deze flitser is uitgerust met een ingebouwd
vanglichtpaneel, waardoor een levendige
expressie aan het onderwerp kan worden
gegeven wanneer de “Bounce Flash Mode”
is geactiveerd. Trek de groothoek adapter
samen met het vanglichtpaneel uit de
houder en draai het voor de flitskop. (Trek
beiden voorzichtig en gelijkmatig naar
buiten). Druk de groothoek adapter hierna terug in de houder

& Voor een maximaal vanglicht effect richt u de flitskop 90 graden naar boven en maak foto’s op korte

afstand van het object.

DRAADLOOS FLITSEN

Indien u één of meerdere draadloze flitsers zoals de EF-610 Super gebruikt kunt u een veel natuurlijkere

belichting van het onderwerp creéren en bijvoorbeeld lelijke schaduwvorming bij portretten vermijden.

Met de EF-610 Super wordt de draadloze verbinding tot stand gebracht door het licht van de flitser. De

camera zal, als hij op de draadloze mode staat ingesteld, automatisch de juiste belichting kiezen.

#Bij de camera’s van het type B zullen alleen de draadloze handmatige- en draadloze Multi Flits
methode gebruikt kunnen worden

@ In deze gebruiksaanwijzing zullen wij de flitser welke op de camera is gemonteerd de Master unit
noemen en alle andere draadloos te gebruiken flitsers de Slave unit.

@ Als u de Slave unit op de gewenste plaats wilt opstellen kunt u de mini-standaard gebruiken. Deze
mini-standaard heeft tevens een statiefaansluiting.

@ Plaats de Slave unit op de gewenste positie. Pas op dat de Slave unit niet in beeld komt.

@ Plaats zowel de camera als de Slave unit op een afstand tussen de 0,5 en 5 meter tot het onderwerp.

Voorbereidingen voor draadloos flitsen
Het instellen van de kanalen

Indien andere mensen in uw directe omgeving ook gebruik maken van flitslicht is het mogelijk dat uw Slave
flitsers ongewenst ontsteken. Maak in dit geval gebruik van een

andere kanaalinstelling om dit probleem te vermijden. ETTL

Het instellen van het kanaal op de Master unif] .

1.Druk op de MODE toets om 4% te selecteren. 5 Z('l_ﬂlf EB mm
2.Druk diverse keren op de SEL toets tot dat de kanaal indicatie knippert. L1

3.Druk op de + of — toets om het gewenste kanaal te kiezen (C1~C4).
4.Druk diverse keren op de SEL toets tot het knipperen stopt
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Het instellen van het kanaal op de Slave unit] ETTL

1.Druk op de MODE toets om ETTL / &% §{_ te selecteren. 5"'& 00 EB
2. Druk diverse keren op de SEL toets tot dat de kanaal indicatie knippert. z p 'f .mm
3.Druk op de + of — toets om hetzelfde kanaal als de Master unit te kiezen. L 5 L

4.Druk diverse keren op de SEL toets tot het knipperen stopt.
@ Als de beide kanalen niet hetzelfde zijn zal de Slave unit niet flitsen.

ID instelling van de Slave unit

Indien u meerdere Slave units gebruikt kan het ID nummer worden gewijzigd om de Slave unit te kunnen
onderscheiden van hoofd (master) flitser.

1.Druk op de MODE toets en selecteer het ETTL/ &% G symbool

2.Druk diverse keren op SEL toets tot dat het Slave ID symbool knippert

3.Druk op de + of — toets om het ID nummer te wijzigen (1, 2 of 3)

4.Druk op de SEL toets zodat het display stopt met knipperen

4 Indien u alle Slave units met dezelfde kracht / lichtopbrengst wilt laten flitsen is deze instelling niet noodzakelijk

AAN/UIT zetten van de Master unit

U kunt de het flitsen van de Master unit AAN of UIT zetten

ETTL

1.Druk op de MODE toets om het 4~ * symbool te selecteren L i ¥ Z00M EB mm
2.Druk op de + of — toets en selecteer het 5 symbool o

Li

1.Druk op de MODE toets om het 4~ ¥ symbool te selecteren
2.Druk op de + of — toets en selecteer het @ symbool

AUTOMATISCHE DRAADLOZE ETTL FLITS (alleen mogelijk met type A camera’s)

In deze mode zal de camera automatisch de juiste belichting berekenen

/Automatische draadloze ETTL flits en flitsratio UIT

Indien geen bepaalde flitsverhouding gewenst is, is het instellen van een ID nummer niet noodzakelijk.

U kunt 1, 2 of 3 kiezen. Alle Slave units zullen met dezelfde kracht / lichtopbrengst flitsen en het
automatische ETTL systeem zal voor een correcte belichting zorgen.

Master unit AAN + Slave unit(s) Stel de Master unit als volgt in

1.Druk op de MODE toets en selecteer het ETTL / &~ * symbool

2.Druk op de + of — toets tot het 5 symbool zichtbaar is

3.Druk herhaaldelijk op de SEL toets en bevestig dat de flitsratio I~ / iiiis

@ Indien de ratio wordt weergegeven als {2 of {€ 3, zie dan het hoofdstuk “Automatische draadloze ETTL flits
met flitsratio AAN (2 Slave Units) of (3 Slave units) en reset de flits op de flitsratio I~ / i

4. Plaats de Slave unit in de gewenste positie.

5.Verzeker u er van dat zowel de Master unit als de Slave unit opgeladen zijn,

@ Het OK lampje van de Master unit licht op en het AF lampje van de Slave unit knippert.

6. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

[Master Flash Unit UIT + Slave Flash Unit(s)| Stel de Master unit als volgt in.

1. Hetzelfde als Master Flash Unit AAN + Slave Flash Unit(s) en zorg dat de volgende iconen zichtbaar zijn:

ETTL/ 57 & r/i |

2. Plaats de Slave Unit in de gewenste positie

3.Zorg er voor dat de Master Unit en de Slave Unit opgeladen zijn

4. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

Slave ID, Draadloze ETTL Autoflash met Flitsratio (twee slave units)

De draadloze ETTL Autoflash met Flitsratio, omschreven als voorbeeld, bestaat uit een Master unit op de
camera, ingesteld op master flash OFF, en twee slave units. Wanneer u de Flitsratio instelt, controleert het
ETTL Autoflash systeem het totaal aantal flitsen gelijk aan de flitsratio, om een correcte belichting te verkrijgen.
@ Alleen EOS-1V, EOS-3 camera’s hebben deze functie.

@ De Flitsratio kan worden ingesteld tussen 8:1~1:1~1:8  #Zet de Slave ID op 1 en 2 voor iedere Slave unit
Stel de Master Unit als volgt in:

1. Zet de Master Flash unit flitsmode op OFF

2.Druk op de MODE toets om het ETTL / &% teken te selecteren.
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3.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat de flitsratio indicator gaat knipperen.
4.Druk op de + of — toets en selecteer de {2 (knippert).
5.Druk op de SEL toets zodat de flitsratio-waarde gaat knipperen
6. Druk op + of — toets om de flitsratio vast te leggen.
7.Druk de SEL toets zodat de flitsratio indicator stopt met knipperen.
8. Plaats de Slave Unit in de gewenste positie
9.Zorg dat zowel de Master als de Slave unit opgeladen zijn
10. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.
@ Wanneer u de instellingen wilt wijzigen kunt u beginnen bij stap 3.
@ Wanneer u de instellingen wilt annuleren, stelt u de flitsratioin op I~ / {. { (zie stap 4.)

Slave ID, Draadloze ETTL Autoflash met flitsratio (drie Slave units)
Voor een Master unit met drie Slave units is de volgende draadloze ETTL Autoflash procedure. Deze
procedure stelt voor twee (2) units de Flitsratio en de Belichting compensatiewaarde voor andere slave unit in.
@ Alleen EOS-1V en EOS-3 camera’s hebben deze functie. 4 Stel de Slave ID 1, 2 en 3 in voor iedere Slave unit in.
Stel de Master unit als volgt in:
1.Zet de Master Flash unit flitsmode op OFF _
2.Druk de MODE toets in om het ETTL/ %% teken te selecteren.
3.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat de Flitsratio indicator gaat knipperen.
4.Druk de + of — toets in om {2 3 te selecteren. (knippert)
5.Druk de SEL toets in zodat de Flitsratio waarde gaat knipperen.
6. Druk de + of — toets in om de Flitsratio vast te leggen.
7.Druk de SEL toets in zodat de flitsbelichtingscompensatie indicator gaat knipperen.
8.Druk de + of — toets in en stel de flitsbelichtingscompensatie - waarde in.
9.Druk de SEL toets in zodat de indicator stopt met knipperen.
10. Plaats de Slave unit in de gewenste positie.
11.Zorg dat zowel de Master als de Slave units opgeladen zijn
12. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

4 Wanneer u de instelling wilt veranderen, kunt u beginnen bij stap 3
4 Wanneer u de instelling wilt annuleren, zet dan de flitsratio op I~ / i (zie stap 4)

Draadloze High-Speed Synchronisatie (FP Flits) |
1. Stel de hoofdflitser in op de Draadloze Flits Mode (zie blz 96)

2.Druk de + of — toets in om 4./ (Master Flash unit firing ON) te kiezen of @,/ [@@ (Master Flash unit firing OFF)
3.De rest van deze procedure is hetzelfde als bij de normale High-Speed Sync.

@ Het is niet nodig om de instellingen van de Slave units te wijzigen

\Draadloze Flitsbelichtingscompensatie \
1. Stel de Master Flash unit in op de Draadloze Flits mode.

2.Druk de SEL toets in zodat het symbool gaat knipperen.

3.Druk de + of — toets in om de flitsbelichtingscompensatie - waarde vast te leggen.

4.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat de belichtingscompensatie indicator gaat knipperen.

5.De rest van de procedure is hetzelfde als die voor de normale flitsbelichtingscompensatie.

@ Het is niet nodig om de instellingen van de Slave units te wijzigen

@ U kunt tevens de flitsbelichtingscompensatie voor iedere Slave unit apart instellen.

Draadloos FE Lock

1. Stel eerst de Flitser in op de Draadloze Flits mode.

2. Stel scherp op het onderwerp en druk de FEL toets op de camera in.

3. De procedure voor het installeren van de Draadloze FE lock is hetzelfde als voor de normale FE lock.
@ Het is niet nodig om instellingen van de Slave units te wijzigen.

Draadloos Flash Exposure Bracketing (FB)

1. Stel eerst de flitser in op de Draadloze Flits mode.

2.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat het F b teken gaat knipperen.
3.Druk de + of — toets in om de flitsbelichtingscompensatie - waarde vast te leggen
4.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat de indicator stopt met knipperen.
5.De rest van de procedure is hetzelfde als voor de normale FB instelling

4 Het is niet nodig om instellingen op de Slave units te wijzigen.

VERANDEREN VAN DE DRAADLOZE MODE

Stel de flitser als volgt in: .

1.Druk de MODE toets in om het ETTL/ &~ * symbool te selecteren.

2.Druk de SEL toets gedurende minstens 2 seconden in zodat de mode indicator gaat knipperen.
3.Druk de MODE toets in en selecteer de ETTL, M of MULTI mode.

4.Druk de SEL toets in zodat de mode indicator stopt met knipperen.
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DRAADLOOS HANDMATIG FLITSEN

U kunt de Slave units flitsopbrengst handmatig instellen met de Master unit. De flitsopbrengst kan gelijk of

variabel zijn tussen de slave units. Om de juiste flitsbelichting vast te stellen, gelieve u gebruik te maken

van een handflitsmeter.

Draadloos Handmatig flitsen met gelijke flitsopbrengst |

Stel de Master flitser als volgt in:

1. Volg de procedure als beschreven in Het veranderen van de Draadloze mode en stel het M/ &% symbool in

2.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat de Flitsopbrengstwaarde indicator gaat knipperen.

3.Druk de + of — toets in om de Flitsopbrengstwaarde vast te leggen

4.Druk de SEL toets meerdere malen in en de Flitsopbrengstwaarde zal zonder knipperen worden weergegeven
op het display

® Wanneer de Master flash unit op ON is ingesteld, zal de master unit ook dezelfde flitsopbrengst geven.

Draadloos Handmatig flitsen met variabele flitsopbrengst
U kunt een verschillende flitsopbrengst voor iedere Slave unit instellen. (hieronder volgt de uitleg bij
gebruik van drie Slave flash units) Stel de Master unit als volgt in:
1.Volg de procedure als beschreven in Het veranderen van de Draadloze mode en stel het M/ ™ symbool in
2.Druk de SEL toets meerdere malen in zodat het f~ symbool gaat knipperen
3.Druk op de + of — toets om het {@ 3 symbool (knipperend) te selecteren
4.Druk op de SEL toets zodat de flitslichtopbrengst indicatie en ,‘ knippert
5.Druk op de + of — toets om flitslichtopbrengst-waarde op 1 in te stellen
6.Druk op de SEL toets zodat de flitslichtopbrengst indicatie en E' knippert
7.Druk op de + of — toets om flitslichtopbrengst-waarde op 2 in te stellen
8.Druk op de SEL toets zodat de flitslichtopbrengst indicatie en 3 knippert
9. Druk op de + of — toets om flitslichtopbrengst-waarde op 3 in te stellen
10.Druk op de SEL toets om de indicator te laten stoppen met knipperen
NB. Als u slechts 2 Slave units gebruikt selecteert u {& bij punt 3 (punt 9 en 10 kunnen worden overgeslagen)

DRAADLOZE MULTI FLITS

Stel de Master unit als volgt in:

1.Volg de procedure als beschreven in Het veranderen van de Draadloze mode en stel het MULTI/ ¥ % symbool in
2.Druk op de SEL toets tot dat de Flitsfrequentie knippert

3.Druk op de + of — toets om de gewenste Flitsfrequentie in te stellen

4.Druk op de SEL toets tot het Flitslichtopbrengst symbool knippert

5.Druk op de + of de — toets om de gewenste Flitslichtopbrengst-waarde te kiezen

6. Druk op de SEL toets tot de waarde van het aantal flitsen knippert

7.Druk op de + of — toets om het gewenste aantal flitsen in te stellen

8.Druk op de SEL toets zodat de indicatie stopt met knipperen

@ De flitsfrequentie en het aantal flitsen zal bij al de Slave units hetzelfde zijn

SLAVE FUNCTIE

@ Let er op dat als u deze mode met de MODE toets instelt dat de volgende flitsmodes niet zijn ingesteld op het
LCD display: ETTL, M, MULTI

SLAVE FUNCTIE

Als de EF-610 DG Super flitser niet op de camera is gemonteerd, kan de flitser worden aangestuurd door
een andere flitser.

# De ingebouwde flitser (E-TTL, E-TTL II) kan niet worden gebruikt.

@ Zet de centrale flitser (Master) in TTL auto (E-TTL, E-TTL Il auto en manual flits zijn niet mogelijk)

1.Bevestig de flitser op het flitsschoentje van de camera

2.Zet de belichting op de gewenste instelling, wanneer u de A of M mode

gebruikt dient u ook het diafragma in te stellen. .
3. Zet de flitser aan en druk dan de ontspanknop half in. 5 Z?_Urff EB. mm
@ De diafragmawaarde en de waarde van de filmsnelheid worden nu aan Ly L

de flitser doorgezonden. 05071152 3 4 6 91318 m
4. Verwijder de flitser van de camera 17234 5 710 15 20 30 40 60 ft

5.Druk op de MODE toets en selecteer het &% / §¢ symbool
6.Druk meerdere malen op de SEL toets om de flitsvermogen indicator te laten knipperen
7.Druk om op de + en — toets om de juiste waarde in te stellen
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@ U kunt het benodigde flitsvermogen bepalen door op de LCD display de zo goed mogelijke geschatte afstand

tot het object in te stellen. Als deze afstand buiten het bereik valt, dient u de diafragmawaarde aan te passen.

@ U kunt de diafragmawaarde en filmsnelheid ook handmatig op de flitser instellen.

a) Voor het instellen van de filmsnelheid drukt u op de MODE toets en selecteert u de ISO-aanduiding, waarna
u vervolgens op de SEL toets drukt om de aanduiding te laten knipperen. Met de + en — toets kunt u de
gewenste filmsnelheid instellen en om deze op te slaan drukt u wederom op de SEL toets.

b) Voor het instellen van de diafragmawaarde (wanneer de flitser in de ‘slave’ instelling staat) drukt u op de
SEL toets om de aanduiding van het diafragma te laten knipperen. Met de + en de — toets kunt u de
gewenste diafragmawaarde selecteren en opslaan door nogmaals op de SEL toets te drukken.

8.Druk meerdere malen op de SEL toets om het LCD display te laten stoppen met knipperen.

9. Plaats de slave flitser op de gewenste positie. Plaats de unit echter niet zo dat deze zichtbaar wordt op de opname.

10. Nadat u uzelf ervan overtuigd heeft dat de flitsers opgeladen zijn, drukt u op de ontspanknop om de opname te voltooien.

@ NB Als de EF-610 DG Super geheel geladen is, licht het AF hulplampje op.

@ De flitser zal niet flitsen als deze in de ‘slave’-instelling op de camera is geplaatst.

VOORKEUZE VAN DE SLAVE FLITSER

Als u twee of meerdere EF-610 DG Super flitsers gebruikt, kunt u een voorkeuze maken welke flitsers
tegelijk flitsen door verschillende kanaalinstellingen. In deze stand zal één flitsunit gebruikt worden op de
camera als aansturende flitser en de overigen voor de slave belichting.

Het instellen van de slave mode

1.Monteer de flitser op de camera

2. Zet de belichtingsstand op de S of M mode

@ Zet nu de sluitertijd op 1/30 of langzamer. De aansturende flitser zal dan een signaal naar de overige units
sturen voordat deze flitsen. Dit wil dus zeggen dat wanneer u een sluitertijd sneller dan 1/30 hanteert, de
flitsen niet synchroon zullen zijn.

3. Zet de flitser aan, en druk de ontspanknop van de camera half in.

@ De diafragmawaarde en de filmsnelheid worden nu aan de slave flitser ==y

doorgegeven 5 ZOOM EB mm
4.Verwijder de slave-unit van de camera l/ l? 5 )
5.Druk op de MODE toets en selecteer de 4% §{ (slave mode) ! L
6.Druk op de SEL toets om de kanaalaanduiding te laten knipperen 0507 1152 3 4 6 8 1318 m
7.Druk op de + of — toets om het kanaal te selecteren (c1 of c2) 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

8.Druk op de SEL toets om de flitsvermogen aanduiding te laten knipperen
9. Druk op de + of — toets om het flitsvermogen in te stellen
@ U kunt het benodigde flitsvermogen bepalen door op het LCD display de geschatte afstand tot het object in te
stellen. Als deze afstand buiten het bereik valt, dient u de diafragmawaarde aan te passen.
10. Druk meerdere malen op de SEL toets om het LCD display te laten stoppen met knipperen.
11. Plaats de ‘slave-unit’ op de gewenste positie. Plaats de unit echter niet in het beeld van de opname.

Instellen van de slave-controler unit
12. A Monteer de aansturende flitser op de camﬁera body
13.Druk op de MODE toets en selecteer het ™% §¢ symbool (slave mode) ==l
14.Druk op de SEL toets om de kanaalaanduiding te laten knipperen 5 Z0OM EB mm
15.Druk op de + of — toets om hetzelfde kanaal te selecteren als dat van Et l'. 5"_

de andere unit (c1 of c2)
16.Druk op de SEL toets om de flitsvermogen aanduiding te laten knipperen
17.Druk op de + toets om [ kL te tonen
18.Druk op de SEL toets om het display te laten stoppen met knipperen.
19. Nadat u uzelf ervan overtuigd heeft dat de flitsers opgeladen zijn, drukt u op de ontspanknop om de opname te voltooien.
@ Als de aansturende EF-610 DG Super geheel geladen is, licht het AF hulplampje op.
@ U kunt de diafragmawaarde niet veranderen met de SEL toets, wanneer u de [ kL heeft geselecteerd bij de
flitsvermogen instelling. #De aansturende flitser geeft alleen instructies aan de slave-unit(s)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type: Opschuifbare DDL Autozoom Electronenflitser  Richtgetal: 61 (ISO 100 / op 105mm zoompositie)
Stroombron: 4 AA alkaline of 4 oplaadbare Ni-Cd, of Ni-MH batterijen

Oplaadtijd: Ca. 7 sec. (met alkaline batterijen Ca. 5 sec. (met oplaadbare batterijen)

Aantal flitsen: Ca. 120 met alkaline batterijen Ca. 160 met oplaadbare batterijen

Flitsduur: Ca. 1/700 sec. bij vol vermogen  Automatische uitschakeling: Ja

Verlichtingshoek: 24mm — 105mm motorisch gestuurd 17mm met ingebouwde groothoekdiffusor
Gewicht / Afmetingen: 330 gram / 76mmX138mmX116mm
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PYCCKUN

Bnarogapvm Bac 3a npuobpeTeHve anekTpoHHoW Bcmbiwku Sigma EF-610 SUPER EO-ETTL II.
Benbiwka cneuunansHo paspabotaHa ans kamep Canon EOS cepum SLR. B 3aBucmMmocTu ot mogenu
Kamepbl (bYHKUMOHAsrbHbIe BO3MOXHOCTM U paboTa BCMbILWKM MOXET pasnuyatbes. [oxanyiicta,
BHUMATENbHO MpoYMTanTe 3TO PYKOBOACTBO. [Ans Toro 4Tobbl NoBbICUTL Bally 3aMHTepecoBaHHOCTbL
doTorpachupoBaHmemM,  BCMblKa UMeeT  Oonblloe  KONMUYecTBO  BO3MOXHocTew.  [epep
UCMOMNb30BaHWEM BCMbILIKW NSt peanu3auum BceX ee BO3MOXHOCTER U MOonyyeHWs mMakcumarnbHowm
OTAauu OT BCMbILLKM, NOXanyncTa, NpouuTaiiTe 3To PyKOBOACTBO OAHOBPEMEHHO C PYKOBOACTBOM AfIs
Kamepsbl 1 B fanbHeLeM AepXUTe UX Nog pykamu.

NMPEQOCTOPOXHOCTH

Mepen ncnonb3oBaHWEM BCTbILLKW, ANst TOrO YTOGbl U3GexaTb NOBPEXAEHWUI Unn TpaBM, noxanyncTa,
npoyYmnTaiiTe o4eHb BHUMATENBHO 3TO PYKOBOACTBO, 06pallas BHUMaHWe Ha npeaynpeauTenbHbie 3Haku
npuBedeHHble HUxe. MoxanyicTa, obpaTute oco6oe BHUMaHWE Ha 3T ABa NpeaynpeanuTenbHbIX 3HaKa.
Q Moeaynpexaekmell Mcnonb3oBaHwe BCrbllkM Ge3 yyeTa 3Toro npeaynpekaatLlero 3Haka MoxeT 6biTb
peRynpexa ** NpWYMHO Cepbe3Hol TpaBMbl UMK NPUBECTM K APYrOMY OMacHOMYy pesynbrary.
Anpenocmpexeuue!! Mcnonb3OBaHMf: BCI'IbILLIKVIVGGS yJeTa aToro npeaynpexaatolero 3Haka MoxeT
6bITb NPUYMHON CepbE3HON TPaBMbl MU NOBPEXAEHUS.
A CwumBon o6o3HavaeT aenctaue, rae Tpebyetcs npeaynpexaeHue unu npeaocTepexeHmne.
Mon 3TMM CMMBOIIOM @aHa UHGOPMaLMs O AeNCTBUSIX, KOTOPbIE HYXXHO U3GeraTb.

| /\ MpepynpexaeHue!!
Benbllwka MMeeT Lenn BbICOKOro HanpshkeHus. [Ans Toro 4tobbl n3bexaTb 3NeKTpMYeckoro yaapa
WUnM oxora, He npeanpuHUManTe ycunuii no pasbopke BenbiwkU. Ecnm HapyxHbI Kopnyc
BCMbILLUKV CTIOMAncs Unu TPeCHyr, He kacaiTech AeTanei BHYTPEHHEro yCTpocTBa.
He nogHocuTe BCMbIWKY 6nM3KO K rmasam, Tak Kak SpKWiA CBET MOXeT noBpeauTb rmasa. [pu
CbeMKe C BCMbILLKON AepXKnTe ee Ha pacCTosiHUM, Mo KpaiHen Mepe, 1 M OT nuua.
He kacaiiTecb CUHXPOKIIEMM Kamepbl MPW YCTAHOBKE BCMbILIKWA B MOMO3bsi kamepbl. Bbicokoe
HanpspKeHve B Lien MOXeT ObITb MPUYNHON 3NeKTpUYecKoro yaapa.
Hwukorga He ucnonb3yiTe kamepy B NPUCYTCTBUM [blMa, FOPIOYEro rasa, X1aKOCTeR 1 XMMUKaTOB.
Mcnonb3oBaHme BCbILWKM MOXET ObITb NPUYMHON NoXapa unm B3pbiBa.

| /\ Npepnocrepexenue!!

He ncnonb3yiiTe BCMbILWKYy Ha kamepax oTnu4Hbix oT Canon EOS. Wcnonb3osaHve Ha Apyrvx
Kamepax MOXeT NOBpPeanTb SMEKTPUYECKME LiENN 3TUX Kamep.

OTa BCMbIWKa He BOAOCTOWKA. lNpu MCMOMb30BaHUM BCMBIWKU M Kamepbl B YCNOBUSIX OOXASA,
CHera unu okono BoAbl CTapalTecb AepxaTb UX CyXMMW. YacTbiM sSiBNEHVWEM SIBMNSIETCS PEMOHT
BHYTPEHHWX 3NEKTPUYECKUX Liener MOBPeXAeHHbIX BOJOW.

Hukorga He noaBepraiTe BCMbILLKY U KaMepy yaapam, BO3OeWCTBUIO MblW, BbICOKOW TemnepaTypbl
VMK BRAXHOCTW. 3T haKTOpbl MOTYT NPMBOAUTL K BO3rOPaHWIo M 0Tka3aM B pabote o6opyaoBaHuS.
Koraa Bcnbilka noaBepraeTcs BHe3anHOMY BO3[EWCTBUIO U3MEHEHWUS TemnepaTypbl, Hanpuvep,
npv BHECEHUW €€ M3 XONIOAHOTO MECTa B TEMMNY KOMHATY, BHYTPU MOXET 06pasoBaThCsi KOHAEHCAT.
B aTom cnyyae nepep Takum U3MEHeHUEM, NMoNoXuTe obopyaoBaHMe B 3aKpbITYHO NMacTUKOBYIO
€MKOCTb 1 HE UCMONb3yNTe BCMbILLKY, MOKa OHA He JOCTUrHET KOMHATHOW TemnepaTtypbl.

He xpanuTe Benblwky B wkady wnu rapaepobe, MockonbKy Tam MoxeT ObiTb HadpTanuH,
Kamdpopa 1 gpyrme MHcekTULmMabl. ST XMMUKaTbl OTPULIATENbHO BAMSIIOT Ha BCMbILLKY.

He ncnonbayiite pactBoputenu, 6eH3on nnu apyrme YUCTsALmMe BellecTBa ANs yaaneHus rpssm
WIN OTNeYaTKoB NasnbLeB. YMCTKy NPOM3BOAMTE MSITKOW YBMAXHEHHOWN TKaHbHO.

[N ANUTENbHOrO XpaHeHWs WCMOoMb3ynTe MPOXMagHOe CyxXxoe MeCTO MPeAnouTUTENbHO C
xopolleit BeHTUnsUMen. PekomeHayetcsi, 4Tobbl Berblllka Obina 3apsikeHa v Ansi NpOBEPKU
npaBunbHOMO PyHKLIMOHMPOBAHMS HECKOMNBKO pa3 B MecsiL, NpoBepsinack Ha cpabatbiBaHue.
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OMUCAHUE COCTABHbIX YACTEMW

BHELUHUE COCTABHbIE YACTU

1.lonoska BCMbIWKM  2.[JONONHUTENbBHLIN UCTOYHKK Anst AF - 3.YkasaTenb yrnoB noBopoTa BBEPX U
BHM3 4.YkasaTenb YrfoB MOBOPOTa HampaBo W Haneso 5.bnokvupoBka noBopoTa W KHorMka
ocBoboXaeHus A0 noBopoTa BeBepx M BHM3  6.lllapHupHas 6rnokupoBka M KHOMKa 0CBODOOXAEHWS
noBopoTa HanpaBO W Haneso 7XK naHenb  8.Kpbiwka 6GaTtapen 9.Konbuo 6nokupoBaHusi
nonosseB 10.Mono3bsi  11. OTpaxatowas naHens 12. PaccenBaiowas naHenb

OPIrAHbI YNPABNEHUA

13. KHonka (pexxum)  14. Knonka SELECT [SEL (sbibop) 15. KHonka npupaluexns

16. KHonka ymeHbLueHnst 17. KHonka (yBenuuerune) 18. Knonka (TecT)

19. KHonka (cBet) 20. FOTOBHOCTb K BCMbllwke 21. Boikntoyatens nutaHus

MOAENN KAMEP N ®YHKLIUU

XoTs aTa Benblwka bbina cosgaHa ¢ 6oMbWMM YACNOM (OYHKLMIA, B 3aBUCMMOCTM OT MOAeNn Kamepbl
MCNONb30BaHNe HEKOTOPbIX (PYHKLMIA MOXET MMETb HEeKoTopble orpaHnyeHus. MNoxanyicra, obpatuTte
BHUMaHVWe Ha Tun kamepbl, koTopbii Bbl umeete. lMoxanyiicta, nocMoTpuTe OBbsiCHEHWE KaxaoW
dyHKUMKM B pykoBoAcTBe. Ecnn mHdopmMauum o modenu He ykasblBaeTcs, 3TO O3HayaeT, YTo 3Ta
(PYHKLMS BCMIbILLKN MOXET ObITb UCMOMb30BaHa Co Bcemu Tunamu kamep EOS.

[ Twn kamepb! A | E-TTL(E-TTL ) coBMecTUMble kamepbl EOS |
[ Twn kamepsI B | Bce Apyrue kamepbl EOS, Kpome ykasaHHbIX Bbillie |

BATAPEA

OTa BCMbIlLKa MCMonb3yeT YeTbipe LenoyHblx 6atapen tuna «AA» unu Ni-Cd, Ni-MH akkymynsTopbl

TaKke MOryT GblTb MCMONb30BaHblI MapraHuesble GaTapen, HO OHWM MMEKT MEHbLUWIA pecypc, Yem

LLienoYHbIe N Mbl He pekomeHAyeM ucnonb3oBaTth ux. MNoxanyiicta, 3ameHute Gatapeu, ecnu Gonee

30 ceKkyH[ ropuT Nammnoyka roTOBHOCTY.

@ [1n51 yBEPEHHOCTM B XOPOLLIEM 3MIEKTPUYECKOM KOHTAKTE MOYUCTUTE KNEMMbI GaTapeit nepes Ux yCTaHOBKOIA.

& Ni-Cd GaTtapeu He MMelOT CTaHAApPTU3MPOBAHHbLIX KOHTakToB. Ecnn Bbl ucnonbsyete Ni-Cd 6atapewu,
noxanyicra, ybeamTech, YTo eCTb KOHTaKT ¢ 6atapesmu.

& [Ina npepoTBpalleHnst paspbiBa GaTapeu, Teuu UNK neperpeBa UCMONb3yiiTe YeTbipe HOBbIX GaTapew
TMna AA ogHol Mmapku. He cmelumBaiTe Mapkv Unv HOBbIE U UCMONb30BaHHbLIE BaTapewu.

@ He pasbupaiite u He 3amblkaliTe HakopoTko GaTapen. He noaBepraiite Wx BO3NEACTBMIO OFHS MNM BOAbI,
NOCKONbKY OHW MOTYT B30PpBaThCS. Takke He nepesapskaiite 6atapeu, ecnu oHu He oTHocsiTest k Ni-Cd Gatapesm.

# Koraa BenblllKka He Mcnonb3yeTcst AnuTerbHbI Nepuos BpeMeHu, BbiHbTe 6aTapen 13 BCMbILLKW 4115 TOro,
YTOGbI M36EKaTh BO3MOXHOCTU MOBPEXAEHUS OT TeUU.

@ XapaktepucTukm 6atapen yxyALWwaroTcst Npy CHXKeHUM Temnepatypbl. [lepxute 6atapen otaensHoO npu
MCMonb30BaHUM BCTLILLKY NPU HU3KOW TemnepaType.

& Kak ans nio6oi BCnbILKK pekoMeHayeTcst cobniogaTb OCTOPOXHOCTb B obpallieHun ¢ Batapesmu,
0COBEHHO MpY AUTENBHOM MYTELLECTBUM UIN MPU CbeMKax B XOSOAHYIO Noroay.

YCTAHOBKA GATAPEN

1.YpocToBepbTECH YTO MUTAHWE BbIKMIOYEHO. 3atem
CABVHBTE KPbILIKY OTceka BaTtapei B HanpasneHun
CTpenku.

2.YctaHoBuTe 4eTblpe 6GaTtapeu Tuna AA B OTCek
6atapei. MNpoBepbTe, YTO KOHTAKTbl + U — CTOST B
COOTBETCTBUW C yKa3aHWSIMUN B OTCEKe..

3. 3akponTe KpbILLKY.

4. CmecTuTe Bblknoyatenb B nonoxeHue ON (Bkn). Yepes
HECKOMbKO CeKyH/ namnoyka roToBHOCTW 3aroputcs,
YTO yKa3bIBAET Ha TO, YTO BCMbILLIKA rOTOBa K paborte.

5. HaxmuTe kHomky “Test Button” (TecToBast kHomka) ANs NPoOBEPKN NPaBUIIbHOCTY paboThbl BCMbILLIKA.
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ABTOMATUYECKOE BbIKNKOYEHUE MUTAHUA
[lns coxpaHeHnsi emkocTy 6aTapeit BCMbillKa aBTOMaTUYECKM BbIKMIOYAETCS, KOTAa OHa He UCMorb3yeTcs B
TeveHve npumepHo 90 cekyHA. [INs BKIIOYEHUS BCMbILIKK HAXMUTE KHOMKY (TecT) unu HaxmmTe
HanonoBUHY KHOMKY crnycka kamepbl. ObpatnTe BHMMaHWe, YTO npu paboTe B AUCTAHLUMOHHOM pexume
BCMbIWKK TTL, B HOPManbHOM pexume [OMOMHWUTENbHOW BCMbIWKA W B MPUHYAWUTENLHOM pexume
[IONOMHUTENBHO BCMbILLKM aBTOMATUYECKOE BbIKIIOUEHNe He paboTaeT.

OLUMBOYHAA MHONKALINA

Ecnn emkoctn Gatapen HeAOCTATOMHO UMK ecTb owunbka B obMeHe MHdopMauven mexagy kamepon u
BCnbiwkon, Ha XK naHenu 6yaer muratb Hagnuck “Flash Coverage Angle” (yron oxsata Bcnblwku). Mpu
MOSIBNIEHNN 3TOW HAAMWUCU BLIKMIOYMTE W BKNOYMTe nuTaHve. Ecnm nocne aTon npouedypbl MuraHue
NpoAoImKaeTcs, NpoBepLTe COCTOsAHNe G6aTapeii.

HACTPOWKA rONNOBKWU BCMbILIKW

HaxmuTe 6nokvposky “Up and Down” (BBepx M BHW3) U KHOMKY
ocBoboxaeHs. HacTpoiite ronosky BCrbILLKM Ha XeaeMoe MOoNoXeHue.

* npl/l BKIOMEHMM BCMbIWKM Ha XKK naHenu nosiBnsieTcs 3Ha4voK 9
U ecnun 3Ha4YoK MwuraeT, rorfioBka BCMbIWKKM YCTaHOBMEHA B
HenpasuIiibHOE NOoJNoXeHwne.

YCTAHOBKA U YOAJIEHUE BCIbILWWKUA C KAMEPbI

YpocToBepbTech, YTO MUTaHWe BbikIoYeHo. BeTaBbTe
Mono3bs Ha BCMbILLKE B OTBETHYIO YacTb Ha kamepe n
NoBepHUTe Komneco OroKMpoBaHUS NOMo3beB A0 TeX
nop, noka He ByaeT 3akpenneHus.

& Korna Bbl cTaBuTe mnn cHuMaeTe BCMbILKY, 6epute ee
3a HWXHIOK YacTb AN NPeAoTBPALLEHNS NOBPEXAEHUS
OCHOBaHWS NONIO3bEB M NMOMNO3bEB Ha kamepe.

@ Ecnn BcTpoeHHasi BCMbIlLKa Kamepbl Haxogutcst B
BEPXHEM MONOXEHUW, noxanyncra, onyctute ee
nepen yCTaHOBKOW BHELUHEW BCTbILLIKA.

@ [1na CHATUA BCMbILLKYM NOBEpPHUTE GROKMpYtoLLiee KOMECo B NMPOTUBOMOMOXHOM HanpaBieHUM OT 3Hauka
<4 LOCK (brnokmpoBaHue) 4o Tex nop, Noka OHO He OCTAaHOBMUTCS.

HACTPOUKA YITIA OXBATA BCNbILUKW

Korpa Bbl HaxumaeTe kHonky [ZOOM| (yeenuuenue) nosiensietcs cumson [M). Kaxawiii pas, koraa Bbl
HaxmmaeTe kHonky ZOOM (yBenumuenue), Ha XK naHenu OygeT nokasbiBaTbCA W3MEHeHue
yBenMyeHus B crieayloLeit NocneaoBaTensbHOCTU.
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)
O6bluHO B pexume ETTL (TTL) Bcnbiwka OydeT aBTOMaTUYECKU yCTaHaBnMBaThb YBENWYEHUE B
COOTBETCTBUM C (DOKYCHbIM paccTosiHeM obbekTMBa kamepbl.
& Korga Bbl BkniovaeTe nuTaHue, BCMblllka ByAeT NOMHUTL U GydeT ycTaHaBnuBaTb YBENUYEHUEe rofoBKu
Ha NOCMNeaHIo NCMONb30BaHHYI0 HACTPONKY.
& Ecrnv Bbl ucnonbsyete 00GbeKkTuB ¢ yrnomMm nonsa 3peHuvsa GOJ'IbLIJI/IM, YeM Yy ToJfioBKU BCMbILLKU, MOXeT
BO3HUKHYTb HE4O3KCNOHUPOBaHWE 30HbI MO KpasaM Kagpa.
@ B 3aBYCUMOCTW OT HACTPOWKM rOMOBKM BCTbILLKK ByAeT U3MeHsITbCS BeayLlee Yncno.

PACCEUBAIOLLAA NAHEJIb

Bcnbiwka ocHalleHa BCTPOEHHOW —paccevBaioLen
naHernbo, NO3BOMSIOLLEN YBENUYMBATL Yron paccevnBaHus
[0 yrna nons 3peHns obbekTmBa 17mMM. BbigsuHeTe 13
Koprnyca pacCceuBaloLLyl0 M OTpaXalollylo MmaHenu u
noBepHUTe pacceuBatollylo naHenb BHU3. (Byaste
OCTOPOXHbI MPU BbIABUraHUM NaHenen.) 3atem cABUHLTE
oTpaxartoLLyto NaHenb 06paTHO BHYTPb Kopryca.
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OneKTPOHMKa aBTOMATUYECKN NEPEKITIOYNT Yron paccenBaHuns BCMbILLKM Ha 3HaveHne 17 Mm.

& Ecnn  BCTpOEHHasi naHenb LUMPOKOYrOfIbHOTrO OXBaTa CryyalHO oTopBanach, kHonka [ZOOM
(yBenuuyexune) He pabotaet. B atom cnydyae obpaTtuTech B MarasuH, rae 6bina npuobperteHa BenbilwKa
WIN B LIEHTP MO 06CnyXunBaHuio.

OCBELLUEHUE XK NMAHEJIN

Koraa Bbl HaxumaeTe kHonky [LIGHT] (cBeT), KK naHenb ocselyaetcsa okono 8 cekyHa. OcBelueHve
6yneT nponcxoauTb 6onee 8 cekyHa, ecnu Bel HaxumaeTe kHorky |LIGHT] (cBeT) eLue pas.

ABTOBCIbILUKA ETTL (TTL)

B pexxvume TTL AUTO (aBTo TTL) kamepa ByaeT KOHTPONMPOBaTb MOLLHOCTb BCMbILLKY AN NONyYeHust

COOTBETCTBYIOLLEN 3KCMO3ULIMN AN CbeMKkn obbekTa.

@ Kamepb! Tvna A MoryT BbiTb ycTaHoBNEHbI B pexum ETTL. Kamepbl Tuna B yctaHaBnusatotcs B pexum TTL.

1.YcraHoBuTe pexum kamepbl B Full-AUTO (nonHbii aBTOMAT).
(O6bIuHO 31O pexum 1. Ecnm kamepa He nmeeT pexuma [, ETTL
ycTaHoBute pexum P.)

2. BkniounTte nutaHune Benbiwky, Ha XKK naHenu nosBuTcs 3HaYoK Z00OM EB mm
ETTL (TTL) 1 BCMbILKa HAYHET 3apsXKaTbCs.

3. CchokycmpyinTech Ha 06BEKT.

4.TpoBepbTe, 4TO 06LEKT HaxoauTCA B npedenax adpdeKTUBHOro
[mana3oHa paccTosiHui, ykadaHHoro Ha XKK naHenu.

5. HaxmuTe KHOMKY Crycka nocne nofHow 3apsiaKkv BCMbILLKA.

3ameuaHue: Korga BCrbIlwKa MOMHOCTBIO 3apsaMTCs, B BuAOWUCKaTene NOSBUTCA CBETOBOW CUrHan

FOTOBHOCTW.

& Korga kamepa onpefenut COOTBETCTBYHOLLYIO akcnosunumio, Ha XKK naHenu Ha 5 cekyHA NosiBUTCSt 3HAYOK
ETTL (TTL). Ecnun aTOT 3HA4OK He NOSBASIETCS, BCMbILLIKA HE AaeT A0CTAaTOYHOWM OCBELLEHHOCTU B AHHON
cuTyaumu. MonbiTaiTech CHATL Kaap ¢ 6onee GrM3koro paccTosHUA.

& [lononHuTenbHbIN UcTouHuK Anst AF Gyaer BkmiovaTbcs aBTOMaTuyecku, korga Bbl dokycupyeTech B
TeMHOM MecTe. 3ameyvaHne: ddekTnBHOE paccTosHue ero pabotbl ot 0,7 40 9 MeTpoB.

& Korga kamepa ycTaHaBnvuBaeTCsl B 30HE CbEMKW, MoXanyncra, MOMHWUTE, YTO Kaxabld pa3 BChblllKa
6yneT ycTaHaBNMBaTLCS Ha NOCNEAHWIA BbIGPaHHbIN PEXUM.

¢ Kor,qa BCMbILWKa MOMHOCTbK 3apsXeHa, B OKynsdpe noABnAeTCcA 3Ha4YOK BCMbILWKA. Ecnn 3aTBop
cpabatbiBaeT nepe/ TeM, Kak BCrbilLKa NOMHOCTLIO 3apsaanTcsi, kamepa byaeT cHuMaTh kaap ¢ 6onbLIon
BbIJEPXXKON Kak 6e3 BCrbILLKM.

UCMOJIb3OBAHUE BCIMbIWKU B APYTUX PEXXUMAX KAMEPbI (kpome EOS700, 750, 850)
HacTpoiika npuoputeTa BbiAepXKU

Bbibupas pexum Tv Ha kamepe Bbl MoxeTe ycTaHOBUTL BblaepxKy oT 30 cek Ao cuHxpoBblaepxku 1/X.
Korga Bbl ycTaHoBUTE xenaemylo BbIAEPXKKY, kamMepa BblbepeT COOTBETCTBYyOLlEE 3HaYeHue
avadparmbl Ans doHa. Ecnu o6bekT ChWWKOM CBETMbIN UMW CIMLIKOM TEMHbIWA, WHAMKaTOp
avadparmbl OygeT muratb M MOKasbiBaTb FPAHNYHOE 3HAYEHVEe (MaKCMMarbHY MM MUHUMAMbHYO
avadparmy). B Takom crnyyae kamepa [fenaeT Kagp C BCMbIWKOW NPU FPaHUYHOM 3HAYeHWUM
anadparmbl. Takum 06pa3om rmasHbIi 06bLEKT Kagpa MOXET ObITb 3KCMOHMPOBAH NPaBUIIbHO, HO POH
6yneT Hedo- UM NEepPeaKCNIOHNPOBaH.

HacTtpoiika npuopurteta anacdparmbl

Bblbupas Ha kamepe pexum Av kamepa BblbepeT COOTBETCTBYIOLLYIO BblAEpXKy Ans doHa. Ecnu
06beKT CMNLLKOM CBETIIbIA MW CAINLLKOM TeMHbIN, ByAeT MyuratTb MHAMKATOP BbIAEPXKKM U NOKa3biBaTb
rPaHNYHYIO HaUBBICLLYIO UM HaWHK3LLYIO BblAEPXKY. Beicovanuas Bbiaepxka GyaeT orpaHuymMBaTbCs
HOPMarnbHOW CUHXPOHN3MPOBaHHOW BbIAEPXKOWM BCMbILLKX. B Takom cnyyae kamepa AenaeT CHUMOK C
BCMbILLKOW NPWU rPaHNYHOM 3HaYeHUW BbIAEPXKKW. TakuM obpa3oM rmaBHbIN OOBEKT Ha Kagpe MOXeT
6bITb 3KCMOHNPOBAH NPaBUIIbHO, HO hOH ByAeT Hedo- UM NEePEIKCNOHNPOBAH.

Ucnonb3oBaHue B pexume M

Bbl MOXeTe ycTaHOBWTbL Xenaemyto BbiAepXKy U anadpparmy. Beigepkka kamepbl 30 cek. Ecnu Bebl
HacTpouTe 9KCMO3NLIMIO B COOTBETCTBUM C MHAMKALMEN IKCMOHOMETpa, kamepa GydeT paboraTb kak
AN CUHXPOHU30BAHHOW BCMbILLKW NPU AHEBHOM CBETE UMW Kak C MeAJIEHHON CUHXPOHU3aLMEeNn.

507 1152 3 4 6 91318 m
i i i
.34 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

=}
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OrPAHWYEHUA ANA HENPEPbIBHOW CbMKU

Ons Toro 4toGbl NpPEAOTBPaTUTL NEperpeB 3NeKTPUYecKMX Lenein BCMbILWKW, noxanyncra, He
MCMOMb3yNTe BCMbILLKY, NO KpanHeh mepe, 10 MMHYT nocne UCNonb3oBaHWS ee Ans CbeMKU ObICTpon
nocrnefoBaTenbHOCTU KaapoB NoKa3aHHbIX B Tabnuue Huxe.

Pexum Yucno kaapoB cAenaHHbIX C BCNbILKOW
TTL, M(1/1,1/2) 20 nocnepoBaTenbHbIX KaApOB C BCMbILLKON
M(1/4, 1/8) 25 nocnepoBaTenbHbIX KaApPOB C BCMbILLKON
M(1/16,-1/32) 40 nocnefgoBaTenbHbIX KaAPOB € BCMbILIKOM
Multi 10 umknos

PABOTA BCIbILLKW B PYYHOM PEXXUME

Bcnbilwka B py4HOM pexvme UCMONb3yeTcsi, Koraa CHUMAaEeTCsl OOBbEKT AKCMO3ULMIO, KOTOPOro TPYAHO
nonyyntb B pexvume TTL. B pyyHOM pexvime BChbIWKU Bbl MOXeTe yCTaHOBUTH YpOBEHb MOLLHOCTb
BCMbILWKKM oT 1/1 (nonHas) o 1/128 ¢ NpUpoCTOM B OAWH Luar.

1. YcTaHOBUTE PEXUM 3KCMO3MLMM kKamepbl Ha M. M
2. HaxmuTe KHOMKY (PeXVM) Ha BCMbILLKE ANs BbIGopa M. ZOOM EB mm
3.3HaueHMe Beayllero YMCna Muraet, korma Bbl HaxumaeTe /2

i

0507 1152 3 419 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

KHOMKY (BbIGOP).

4. Haxxmute KHOMKy
MOLLHOCTb BCTIbILLKM.

5. 3HaueHne MOLLHOCTW BCMbILKA B PYYHOM pexume npekpaTut
MUraH1e 1 OCTaHeTCs Mocre TOoro, kak Bbl onsiTb HaXMeTe KHOMKY (BbIGOP).

6. HacTpoiite ¢hokycupoBKy HaxaTuem KHOMKW Cryck, onpeaenuTe pacctosiHue Ao obbekTa no Konbly
dhokycrpoBkM Ha obbekTuBe. 3aTemM HacTpamBaiiTe AuadparMmy UM MOLLHOCTb BCTbILLKW [0 TexX rnop,
noka paccTosiHie nokasbiBaemoe Ha XK naHenu BCMbIWKM M paccTosiHue o obbekta He GyayT
paBHbIMU.

7. Korpa 3aropuTcst namMnoyka rotoBHOCTH, BCMbILLKa roToBa k pabote.

7 EI Ana YyCTaHOBKW Ha >eflaemyto

@ Bbl MOXeTe BbIYMCIUTL MPaBUITbHYIO 3KCMO3ULIMIO UCMOMb3YH0 CrieaytoLLyto hopmyrny:

BenyLuee uncno “GN’/PaccTosiHue oT Benbillku A0 o6bekTa = [quadparma
Benbllwka aBTOMaTMYECKN BbIYMCHSET M NOKa3biBAeT COOTBETCTBYIOLLIEE PaccTosiHue [0 obbekTa no
¢opmyne npuseneHHoN Boilwe. (MoxanyncTa, cMoTpuTe Tabnuuy 1 Ha nocnegHen ctpanuue.) [P

CUHXPOHU3ALINA MO BTOPOW LUTOPKE

Korpa Bbl dhoTorpacupyeTe ABMKYLLMIACS OGBEKT NPU CUHXPOHU3ALMM C GONbLLON BblaepxKkoi, 0Bbl4HO nepes,
obbekTom OyaeT akcnoHupoBaTbest nposan. ObbluHas BeMbllwka OyAeT cpabaTtbiBaTh, KOra NepBbIi 3aTBOP
MNOSTHOCTLIO OTKPBIT W TakuM 06pa3om 06bekT BydeT SKCMOHMPOBATLCA OT BPEMEHU CpabaTbiBaHWS BCbILLKYA 1
[0 3aKpbITUS 3aTBOpPa (CMHXPOHM3auWs No nepeomy 3ateopy). Korga Bbl vcnonmbayete CUHXpOHM3aLMIO Mo
BTOPOMY 3aTBOPY, BCMbILLKa OyAeT cpabaTbiBaThb TOMbKO NEped Ha4anom 3aKpbiTsi BTOPOTO 3aTBOPA W CHUMOK
obbekTa BydeT KCMOHMPOBATLCS OKPYXAIOLMM CBETOM 33 BPEMS OT OTKPbITWUS 3aTBOpa U A0 cpabaTbiBaHus
BCMbILLKK. B pesynkrtate nposan Ha kaape GyAeT nosiBnsTbCs 3a 06bEKTOM, YTO BbIMMSAUT 6ornee eCcTeCTBEHHO.

@ OTOT pexunm He MOXeT BbiTb Mcnonb3osaH ¢ kamepamu EOS 700, ETTL >
750, 850.
1. YcTaHoBUTE XenaeMblii peXUM CbEMKW Ha Kamepe. ZOOM EB mm
2. Haxxmute KHOMKy , Ha XK naHenu GyaeT nokasbiBaTbCst
3HavoK [P
3. HacTpoiitTe hoKyc M CHUMWUTE Kafp nocre Toro, Kak 3aroputcst BEULLZ3 2053188
’ 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

namMnoyka rotoBHOCTU.

@ CUHXPOHM3aLMs N0 NepBoii WTopke GyAeT ycTaHaBNMBATLCS, eCriv 3Ha4YoK [P He nokasbiBaeTcs.

@ Ecnun kamepa ycTaHaBNMBaeTCs B PEXWM MOMHOTO aBToMata, 3Ta (PyHKLMSA He MOXeT ObiTb MCNONb3oBaHa.

& [Insi npekpalLeHnsi CUHXPOHM3aLMM MO BTOPOM LUTOpke Bbikntounte Ha XKK naHenu 3sHauok [P c
nomoLLblo kHonok [+ ] unmn [-] .
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BbICOKOCKOPOCTHAA CUHXPOHU3ALIUA BCTILILLIKW, TONBKO ANSt KAMEP THMA A

Korpa Bbl cHuMaeTe kagp ¢ 0OblYHOW BCMbILLKOW, Bbl He MOXeTe Mcnonb3oBaTh BbiAEPXKY MEHbLUE,
YeMm BblepXKa CHHXPOHM3aLMKN Kamepbl, MOCKOMbKY BCMbILIKA AOMMKHA cpabarbiBaTb, korga 3aTBop
NOMHOCTbIO OTKPbIT. BbICOKOCKOPOCTHAst CUHXPOHM3ALMSA AaeT CBETOBON UMMYNbC BO BPEMSI ABUXKEHUSI
3aTBopa. Takum ob6pasom, Bbl MoxeTe wWCnonb3oBaTb BbIAEPXKKY MeHblUe, 4eM HopManbHas
CUHXPOHM3MPOBaHHas BblAepXKka 3aTBopa.

1. Bbibepute pexum akcnoanumum kamepel. (MoryT 6biTb ncnonb3oBaHbl Tv unu M)

2. BbibepuTe BblAEPXKY MeHbLUE, YeM HOpMarbHas CUHXPOHWU3VMPOBAHHAS BblAepXKKa KaMepbl.

3. BkntounTe BCMbILLKY.

4. Bblbepute pexuM BCMbIWKK C MUcnonb3oBaHuem kHonkn MODE| | ETTL (FP]
(pexum) (MoryT 6bITb Mcnonb3oBaHbl pexumbl ETTL unu M).
5. Haxxumante KHormky unm E| 0o Tex nop, noka Ha KK Z00Mm EB mm

naHenw He nosisutcs 3Havok [Fa

6. Cdhokycupyntech Ha O6bEKT. 05071152 3 4 6 91318 m
7. MpoBepbTe, YTO 0GBLEKT HAXOANUTCSA Ha APDEKTUBHOM PACCTOSHMM, 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

ykasbiBaemoMm Ha XKK naHenu.

8.B Bugouckatene Kamepbl MNOSBASETCS MNOATBEPXOAIOLMA 3HAYOK 5|-| n 3atem Bbl moxeTte
doTorpacupoBsartb.

@ [pn BbICOKOCKOPOCTHOW CUHXPOHM3aLMM Bedyllee YMCNO U3MEHSIETCA B 3aBUCHMOCTW OT BblOEPXKKM.
[nana3oH paboTbl BCnbilwkK ByaeT MeHblue (T. e. Beayuiee uncno 6GyaeT MeHblue), korda Bblaepxka
MeHbLue. (CmoTpuTe Tabnuuy 2 Ha NocneaHen cTpaHuue).

@ Buibop Bbigepxky Gonblue, Yem HopManbHas BblAepXKa CUHXPOHU3aLMK NpeKpaLlaeT BbICOKOCKOPOCTHYIO
CUHXpOHM3auuio. Benbilwka aBTOMaTUYecku ycTaHaBnuBaeTcs Ha HopmanbHyto paboty ETTL. YTo6bl
cHoBa paboTtaTb C BbICOKOCKOPOCTHOW CUHXPOHU3aUWen, cneayite npoueaype (n. 1) onncaHHon B 3ToM
pyKOBOACTBE.

@ [Ipy BLICOKOCKOPOCTHOW CUHXPOHMU3ALMKU MOXHO WCNOMNb30BaTh (PYHKLMIO KOMMEHCALMM IKCMO3ULIMA.
Y106kl 3TO OCYLLEeCTBUTb MOCMOTPUTE PYKOBOACTBO A1 KaMepbl B pa3ferne «KoppeKkuus 3KCnosnymumm».

@ 3Havok 6yneT ncyesatb, Korga NpekpaLLaeTcs PEXMM BbICOKOCKOPOCTHOW CUHXPOHU3ALIMN.

BITIOKUPOBAHUE FE

Pexvum 6nokupoBaHus FE nossonsier Bam BbiGpaTh 3KCno3uumio Ans vactu obbekta BUAUMOrO B
Buaouckatenb 1 6nokMpoBaTb ee nepes CbeMKon kaapa.

1. YcTaHoBWTE pexuM akcrnosuumm kamepsl (“P”, “Tv”, “Av”, “M”, unmn “DEP”).

2.YcTaHoBWTE pPeXuM BCMbILKM Ha E-TTL nnn BbICOKOCKOPOCTHYHO CUHXPOHM3aLMIO.

3. ChokycmpyinTecb Ha 06BEKT.

4. CchokycupyinTechb Ha 0ObEKT B LieHTpe pamku AF Bugouckatens n HaxxmuTe KHonky 6nokvpoBku FE.

@Bcnbllika nNpousBedeT NpeABapUTENbHYIO BCMbIWKY, BbIYACAWT U 3aMOMHWT  KONMYECTBO CBETa
HeobxoayMoe ANs NPaBUbHOM 3KCMO3ULIMK.

@B Bugouckatene kamepbl Ha 0,5 cek GyaeT nmokasbiBaTbest “FEL” 1 GyneT yctaHoBneHa npaBuibHas
3KCno3mums.

@ Ecnu B Bugouckatene nokasaH 3Hauyok 5, 3TO 03HAYaeT, YTO MOLLHOCTb HEOCTaTOuHa AN NPaBUIbHOM
akcnoanumu. Moxanyicra, nogonaute bnmxe kK 06bEKTY 1 NOBTOPUTE AeCTBUS C wara 3.

5. CpenaiiTe CHUMOK kagpa.

@Y pasHbix Mopenein kamep HacTPOWKW MOTYT OTNUYaTLCs, 0BpaTUTeCh K NYHKTY MHCTpykuun “FE lock”
Ballet COGCTBEHHO kamepbl.

MOAENIMPOBAHUE BCIbILUKU

Ha HekoTopbIx kamepax Bbl MOXETEe MCMOonb30BaTb (PYHKUMIO MOAENUPOBaHUSI BCMbILLIKW Nepes TeM
Kak caenatb CHMMOK. OTO MO3BONWT NpPenBapuUTENIbHO OLIEHUTb PUCYHOK CBETOTEHW. dTa hyHKUMS
BCTpeYaeTcsi HeYacTo, noxarnyicTa, 0bpaTuTech K MHCTPYKLMW MO UCMONb30BaHMIO Ballei kKamepbl.
Korga kamepa yctaHoBrneHa Ha MoaenvpoBaHve BCMbILLKW, NaHenb BChbiWky ByaeT aBToMaTuvecku
nokasbiBatb cumeon [INEN.
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KOMNEHCALIUA 3KCNO3ULNU

Bbl MoxeTe Wcnonb3oBaTb KOMMEHCALMIO 3KCMO3ULMM BCMbIWKW B KOMOMHaUMWM C HOpMarnbHOW
KOMMeHcauuen 3KCno3uumMn (4ns KOHTPONs YPOBHSA 3kcnoduuun hoHa) npu doTorpadmpoBaHun ¢
BCMbILLKOW. KoMneHcaumsi aKkcnosuumm BCMbILWKY MOXET GblTb ycTaHoBReHa Ha 1/3 wara npv nonHoM
AvanasoHe +3 (Unu ¢ HekoTopbIMU Kamepamu 1/2 wara).

@ OTOT pexunm He MOXeT BblTb UCnonb3oBaH ¢ kamepamn EOS 620, 650, 700, 850 1 1000.

1. Haxxmute KHomKy (BbI6OP) U BbIGEPUTE E3A. ETTL
2. HaxxmnTe  KHOMKY nnm ANsi  YCTaHOBKM Kenaemon
BENUYMHBI KOMMEHCALIMN 3KCMO3ULIMW BCTbILLKA. Z00OM EB mm
3.[lucnnei oCTaHOBMT MUraHMe v OCTaHETCs MokasblBaTe nocre | (52 == " ,'/ E’
NOBTOPHOTO HAXaTWsi KHOMKM (BbIGOP).
4. CcbokycmpyiiTecb Ha 06bEKT.
5. MoxanyicTta, NpoBepbTe, YTO OGBLEKT HAXOAUTCSt B Auana3oHe
paboTbl BCMbILLKK, KOTOPbIN Noka3sbiBaeTcs Ha XK naHenwu Benbiwkn EF-610 Super.
6. Bbl MOXeTe caenath kagp nocne NoATBEPXKAEHWS 3aropaHnst TamMroYkv rOTOBHOCTU Ha BCTbILLKE.
# [Ins npekpalLieHnst KOMMeHcaLMn 9KCNo3nLMK HauHuTe ¢ Wwara 1 1 Bbibepute +0 Ha aucnnee.

FB (BPEKETUHI" 9KCMO3ULINM BCIbILLKW)

C FB Bbl MOXeTe MonyymTb pasHble CHUMKM 06BbEKTa C BCMbILLKOW, B TO BPEMS! Kak YPOBEHb 3KCMO3ULMU
oCTaeTcsi MOCTOSIHHBIM. CHUMKM C BpeKeTVpOBaHHOW BCMbIWKOW MOryT ObiTb CAenaHbl B
nocneAoBaTenbHOCTU NPaBUIbHON SKCNO3NULMK, HEJOIKCTIOHNPOBAHWS U NEPEIKCNOHNPOBaHUS B AnanaoHe
no +3 ¢ warom 1/3EV (unu warom 1/2EV gnsi HekoTopbIx kamep).

1. HaXmuTe KHOMKY (BbIBOP); BymeT MuraTh 3Hauok F h. ETTL

2. HaxmuTe KHOMKY win [ - | AN ycTaHOBKM BEMMYMHbI Z00M E'Bmm
BPEKETPOBAHMS 3KCMO3MLIMM BCTIBILLIKM. ']
pexeTMp ii/2 Fb

3.Mocne nNOBTOPHOrO HaxaTWsi KHOMKW (BbIGOp) GyneT
nokasbiBatbcs F b |.

4. Hactponte oKycupoBKy.

5.MoxanyicTa, npoBepbTe, Y4TO OOLEKT HaxoauWTcs B Npeaenax AuanasoHa paboTbl BCMbILLKK
nokasbiBaemon Ha XK naHenun EF-610 Super.

6. MpoBepbTe B BUAoVCKaTene Hannune sHavka 3apsiakv BCrbILLKK ﬁ 1 CHUMUTE Kagp.

7. Ecnn Heo6xoaMMO NOBTOPMTE NYHKTHI OT 4 A0 6.

@ OTa yHKLMS aBTOMATUHECKV NpeKpaLLaeTcs nocre BbINOMHEHWS TPEeTbel aKCrno3numm.

PEXXWUM BCINbIWUKWA MULTY gMHOFOKPATHbIVI!

Korga 3aTBop OTKpbIT, BCnbiluka Byaet cpabatbiBaTe NOBTOPHO. [pn 9TOM nonyvaeTcs cepust N3obpaxeHunit
06beKTa, KOTOPbIE IKCMOHMUPYIOTCA HA OOHOM Kafpe. JTOT pexum Gonee adeKTUBEH ANS CbEMKU TEMHOTO (hoHa
C sipkuMn obbekTamn. MoxHO HacTpouTb YacToTy Benbilwek oT 1 My go 199 My, HenpepbiBHO MoxeT cpabaTtbiBaTthb
o 100 Bcnbiwek. MakcumanbHOe YMCo BCMbILIEK PasfNYHO U 3aBUCAT OT BEAYLLEro Yncna BCMbILWKM, a
TaKKe OT HACTPOWKKM YacToTbl Berbilek. (Moxanyincta, cMoTpuTe Tabnuuy 3 Ha nocneaHei cTpaHuue.)
@ OTa pyHKUMSA He MoXeT ObITb ucnonb3oBaHa ¢ kamepamu EOS 700, 750, 850.

1. YcTaHoBIUTE PeXMM 3KCMOo3nLMK kamepbl Ha M 1 ycTaHoBuTe Anadparmy.

2. Haxumainrte KHOMKy (pexum) oo Tex nop, moka He MULTI o
nosiBmTcsa pexum scnbiwkn MULTI (MHOrokparHo). 1w
3. HaxumanTe KHOMKY (BbIOOp) A0 Tex nop, Moka vactoTta :/ 5"‘ ‘E
! 1C Hz

BCIbILLUKW HE HA4YHET MUraThb.
HaxmunTe KkHOMKY nnm II] AN YCTAHOBKW enaemow

4acTOTbl BCMbILLKA.

Mocne NoBTOPHOrO HaXaTusi KHOMKK (BbIGOP) YPOBEHb MOLLHOCTM BCMbILKY ByAeT MuraThb.
HaxxmuTe kHOMKy unm [ - | ans nonyyermns HeobXxoANMOro YPOBHS MOLLIHOCTM.

OnATb HaXMWUTE KHOMKY (BbI6Op). ByAeT MuraTb YMCNO BCMbILLEK.

HaxmuTe KHOMKy Unm [ - | Ans ycTaHoBKYM XenaeMoro Yncna BeMbILLek.
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9. OnATb HaXMUTE KHOMKY (BbIBOP). lucnnei npekpaTUT MUraHue.

10.Koraa 3aroputcs namnoyka roToBHOCTM Ha BCMbILIKE, YCTPOWCTBO FOTOBO K MCMOMb30BaHMIO.
3ameuanue: lMoxanyicra, ycTaHOBUTE BbIAEPXKY MOOOSbLUE, YACIO BCMbIWEK + YacTOTY BCMbILLEK,
koTopoe Bbl xotute

HAMNPABJIEHHOCTb BCIbILUKA

Korpa Bbl dhoTorpachupyeTe ¢ BCMbILLKOW B KOMHATe, MHOrAa 32 06bEeKTOM MOSIBNSETCS CUMbHAs TEHb.
Ecnun Bbl HanpaBnsieTe ronoBky BCMbILIKA BBEPX UM B CTOPOHY , 4TOBbl OTPa3nTb CBET OT MOTOSKa,
CTeH u T.n., 06bekT ByaeT ocBelaTbCa paBHOMEPHO. HaxmuTe BnokvpyioLLyo KHOMKY M HacTpounTte
rOMOBKY BCMbILLKW A5 YCTAHOBKW HarnpaBneHusi.

BBEPX: 0°, 60°, 75°, 90° BHW3: 0°, 7°

HAMPABO: 0°, 60°, 75°, 90° HANEBO: 0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
Koraa aktuBMpyeTCsi pexum HanpaBneHHOCTU BCMbIWwkM, Ha KK
naHenu nosiBUTCSA UHAMKATOP HanpaBneHus .0

Kapp nonyyaeTcs LBETHbIX MPW OTPaXXeHUM CBETa OT NMOBEPXHOCTY.
[ins oTpaxeHus BbibupaiTe HGenyto NOBEPXHOCTb.

B 3aBucuMocTM OT oOTpaxatolei MOBEpPXHOCTU, MOryT ObiTb
M3MEHeHbl paccTosiHue [0 06bekTa, 3(PPEKTUBHBLIA AManasoH
pacctosHuit ana TTL AUTO w papyrve dakTopbl. Moxanyiicta,
npoBepbTe MPaBUMbHOCTb 3Kcnoamumn (3Havok ETTL mwnm TTL Ha
KK naHenu) nocne cpabaTbiBaHusi 3aTBOpa.

JKCNo3nuuum ond KPYNHOro rniAHA
[ins KpynHOTo NnaHa BerblLlka MOXET ObiTb MOBEPHYTA Ha 7° BHU3. Benbiluka OyaeT akTMBUPOBATLCS TOMBKO Anist
06bekToB Ha paccTosiHum ot 0, M o 2 M. Koraa rornoBka BCMbILLKM OnyLlieHa Ha 7° GyaeT muraTtb 3Ha4oK ?

OTPAXAKLLUAA NAHENDb

Bcnbilwka ocHalleHa BCTPOEHHO oTpaxatoLwen
naHernbio, NO3BONSIOLLEN CO3aBaTh ManeHbKuit
6nuK B rnasax MoAenu npu cbEmke noprpera
C «3aronHsiioweny BCMbIWKOW. BblaBUHETE
13 KOpryca paccenBaloLLyo 1 OTpaXatoLLyto
naHenu 1 CABWHLTE pacceuBatoLLylo NaHenb
o6paTtHo. (ByabTe 0CTOPOXHbI NPY BbIABUrAHUM
naHenen.)

& [1ns co3paHus acdekTMBHOro 6nmka B rmasax Mogesnu, NoBepHUTE ronoBy BCMbILLKM BBEPX Ha 90° n
CHUMaMnTe ¢ 6GNM3KNX AUCTaHLINIA.

ANCTAHUNOHHAA PABOTA BCIbILLUKU

Korga Bbl ncnonb3yete pexum «[uctaHumoHHas pabota Benbilwku», Bbl MoxeTe CHSATb kaapbl C
TPEXMEPHOW OCBELLEHHOCTBIO Unn Bbl MoxeTe caenaTtb ectecTBEeHHble oTorpadum B 3aBUCMMOCTU OT
NONOXeHNs BCMbILKYU 6e3 NCMonb30BaHKs COeAVHSIOLLMX NPOBOAOB MEXAY KaMepoli v BCrbILLKOA. B cnyyae
BCnblwkn EF-610 Super, KOMMyHMKaLMs MexXay KaMepow 1 BCMbILLKOWM AenaeTcs CBETOM BCMbILkM. B
pexume «[AMcTaHUMOHHas BCMbILKay kamepa OyaeT aBToMaTUYecKy BbIYUCTISITL MPaBUITbHYIO 3KCMO3NLMIO.

& Mogenu kamep Tuna B moryT GbiTb MCMOMb30BaHbI TOMbKO C (YHKUMSMU «PyyHasi AMCTaHUMOHHas
BCMbILWKa» U «ucTaHUMOHHAs MHorokpatHas Benbiwkay. Kamepbel EOS750 n EOS850 He moryT 6biTb
MCMOSb30BaHbl C PEXVMOM «[AUCTaHLMOHHAs BCMbILIKaY.

@ B atom pykoBoAcTBe Mbl HasblBaeM BCrbILLKY, KOTOpasi ycTaHaBnuBaeTcsl Ha kamepe kak « OCHOBHoe
YCTPOMCTBO» U Mbl Ha3blBaeM BCMbILIKY B YAanNeHHOM NOSOXEHUUN Kak «[JononHUTENbHOE YCTPOWCTBOY.
& Korga Mbl ycTaHaBnvMBaeMm [OMOMHWUTENbHOE YCTPOMCTBO B JXenaemoe mnonoxeHune, Bbl moxete

MCMonb30BaTh MUHU-CTEHA,. OTOT MUHW-CTEHA UMEET HE3A0 ANS YCTaHOBKM LWTaTuBa.

@ YCTaHOBWTE AOMOMHUTENbBHYIO BCMbILLIKY B Xernaemoe nonoxeHnue. He pasmelyainTe AONONHUTENbHOE

YCTPOICTBO B Npeaenax kaapa.
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& lNoxanyicTa, ycTaHOBUTE BCMbILLKY B Npeaenax avanasoHa 0,5 — 5 M oT o6bekTa 1 ycTaHOBUTE Kamepy
B npegenax 1 — 5 m ot o6bekTa.

MNoproTtoBka Ans UCNONb30BaHWUA AUCTaHLMOHHOW BCMbILWKA
HacTtpoika kaHana

B cnyuyae korga apyrovi coTtorpad MCNonb3yeT pexum AUCTaHLMOHHOW BCMbiliku okono Bac, Bawa
BCMbILLKA MOXeT BO34eWCTBOBaTb Ha APYryld BCMbILKY W Ha Balwy BenbilwKy, KOTOpas MOXeT
cpabotaTtb. B aToM cnyyae, noxanyicra, ycTaHOBUTE KaHan Afs Ballei BCMbIWKW OTIIMYHBIA OT TOro,
4TO Ucnonb3yet Apyron doTorpad.

Hactpolika kaHana ans ocHoBHOM BCbILLKY] ETTL

1. Haxkmute kHonky MODE| (pexxvm) anst Boibopa 3Hauka ¥ . ==

2. HaxxmnTe HecKonbKo pas KHOMKY (BbIBOP) ANs NONyyYeHus 5 Z(.l_ﬂlf EB mm
MWUraHus UHAMKaTopa kaHana. L

3. HaxmuTe kHomky unm D NS yCTaHoBKM HOMepa kaHana. (C1-C4).
4. HaxxmuTe HecKornbKo pa3 KHOMKY (BbIGOP) ANSt OCTAHOBKW MUraHMS.

Hactpoiika kaHana s OMONHUTENLHON BCMbILLIKY|
1. Haxwmure kHonky MODE| (pexum) ans sbi6opa aHauka ETTL/ 5%/ ETTL

2. HaXXMnTe HECcKOmnbKO pa3 KHOMKY (sbIBOp) ANA nonyyYeHns 5 * ZOOM EB mm
MUraHua UHOMKaTopa KaHana. rd+ s

3. HaxmunTe KHOMKy nnm AN yCTaHOBKM TOrO Xe Homepa
KaHana kak ans ocHosHou Benbiwkn. (C1 — C4).

4. HaxxmuTe HecKornbKo pa3 KHOMKY (BbIGOP) ANSt OCTAHOBKW MUraHMS.

& Ecrn HOMepa KaHanos OCHOBHOW U F\OI‘IO]‘IHVITeJ'IbHOI?I BCMbILWKM pa3Hble, A0NOJTHUTENbHAaA BCMNbILLKA He 6y/qu
pabortatb. Moxanyicra, ycTaHOBUTE OAUHAKOBLI HOMEP At OCHOBHOW U AOMOMHUTENBHOM BCMbILLKW.

HaCTpOﬁKa HEeCKONMbKUX AOMNOJNTHUTESIbHbIX BCMNbILWEeK

Koraa Bbl Mcnonb3yeTe HEeCKONbKO [AOMOMHUTENbHbIX BCMbILWEK, OHW MOryT HacTpauMBaTbCsl Kak

pacno3HaBaeMble YCTPOUCTBA AJ1S OCHOBHOWN BCMbILLIKU.

1. HaxxmuTe KHOMKy (pexum) ans sbibopa 3Hauka ETTL /575§

2. HaxmuTe Heckonbko pas KHOﬂKy (BbIOOP) ANS NOMYYEHUSt MUFaHUS UHAWKATOPA AONOMHUTENbBHBIX BCMbILLEK.

3. HaxxmuTe KHOMKy nnm |Z| [ANS YyCTaHOBKU HOMepa AOMONHUTENBbHOW BCMbILKK. (1, 2 unn 3)

4. Haxmute HECKONbKO pa3s KHOMKY (BbIBOpP) 1 ByAeT ocTaHaBNMBATLCS MUraHUe Aucnies.

& Ecnn Bbl xoTuTe, 4TOObI BCE AOMOMHWUTENbHLIE BCMbILWKWA cpabaTbiBany NpuU OAUHAKOBOW MOLLHOCTM
BCIbILLKKN, B 3TOW HACTPOMKE HET HEOBXOAUMOCTM.

HacTtporika ON/OFF (Bkn/BbIKI1) OCHOBHOW BCMbILIKKU

Bbl MoxeTe ycTaHOBUTL cpabaTbiBaHne ocHOBHOW Benbitukn npy ON (Bkn) unn OFF (Bbikn).
[CpaBarbiBanme ocHoBHoI BenbiLwkm npu ON (BKn)| ETTL

1. Haxmute kHonky MODE| (pexxum) ans BoiGopa 3Haukag ™ %. -y
2. Haxxmute KHOMKy nnm |Z| AN UHAUKALWKM 3HavKa ‘§. & 5 ZOOM EB mm
[CpabatbiBaHie ocHoBHOW BembiLkn npu OFF (Bbikn) ti

1. Haxmute kHonky MODE| (pexxum) ans Boibopa 3Haukay ™ %.
2. HaxxmuTe KHOMKY unm |Z| Ans uHavkauum aHadka (.

AUNCTAHLUMOHHAA ABTOBCIbILLKA ETTL (Tonbko kamepbl Tuna A)

Mpn BbLINOMHEHWM 3TON (YHKUMWM AMCTaHUMOHHOM aBTOBCMbIWKM ETTL kamepa aBTOMatuMyecku
BbIYMCIIAET NMPaBUIbHYIO KCMO3ULMIO.

ﬂuc-ram.wlouuaﬂ aBToBcnbiwka ETTL ¢ BbikntoyeHHbIM (OFF) ko3adhduLmeHTOM BCnbILKK \
Ecnu HeT HeobxoaMmocCTy Ucnonb3oBaTh KOI(PPULMEHT BCMbILLIKMA, HET HEOOXOAMMOCTH HacTpanBaTh
ANCTaHUMOHHbIE yCcTpoicTBa. Bbl MoxeTe yctaHoBUTb 1, 2 unu 3. Bce AMCTAHUMOHHbIE BCMbILLKN
6ynyT cpabatbiBaTb MpW TOW Xe CaMOoW MOLLHOCTM BCMbIWKU M cUcTema aBToBChbiwkM ETTL
aBTOMaTUYeCKn ynpaenseT MOMHbIM KONMMYECTBOM BCMbILEK AN TOro, YToObl NONyYnTb NPaBUIbHYIO
3KCMO3NLMIO BCMbILLKM.
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[OcHoBHas Bcnbiwka ON (BKN) + AONONHUTENLHaA BCnbiwka(u)

& [Noxanyicra, caenanTe Ha OCHOBHOW BCTbILLKE CrieaytoLime YCTaHOBKN.

1. HaXmuTe KHOMKy (pexum) ans Boibopa sHaduka ETTL, /4%

2. HaxmunTe KHOMKY nnm |Z| ANS MHavKaumn sHauka .

3. Heckonbko pa3 HaXXMuTe KHOMKY (BbIBOP) U yB6eanTech, 4TO KOADMULMEHT BCMbILLKM 1:1.

& Ecrv KoacbbMuMeHT BCMbIWKN NokasbiBaeTcst kak € unv {2 J, cmotpute pasgen «[ucTaHumoHHas
asToBcnblwka» ETTL ¢ koaddumuneHTom Benbiwku ON (BK) (ABE AOMOMHUTENbHBIX BCMLILKA) UK (TpU
[OMNOMHUTENbHbIX BCMbILIKW) U NepeycTaHoBUTE KOIPMULIMEHT BCMbILLKM Ha 1:1.

4.YcTaHoBWTE JOMNOMHUTENBHOE YCTPOWCTBO B XXENaemMoe MonoxeHue.

5.YgocToBepLTECh, YTO OCHOBHAS BCMbILLKA U AOMNOMHUTENbHASA BCMbILLKA 3aPSDKEHbI.

@ Jlamnoyka TroTOBHOCTM Ha OCHOBHOM YCTPOWCTBE [OpWUT, BCroMoraTenbHas namnodka AF Ha
[OMNONMHUTENbHOM YCTPOWCTBE MUTaeT.

6. Cdpokycmpyntecb Ha O6BEKT 1 CHUMKUTE Kaap.

[OcHoBHas Bcnbiwka OFF (BbIKN) + JONONHUTENLHas BCnbiwka(m)]
& [Noxanyicra, caenanTe Ha OCHOBHOW BCTbILLKE CrieaytoLine YCTaHOBKN.
1. Mpouecc Takoit kak anst [OcHoBHas Benbitka ON (BKN) + AONONHUTENbHAS BCMbilKa(u)
2. [lomkHbI NOKa3bIBaTbCS CriedyloLume 3Haukm
ETTL 8 & /40
3. YcTaHoBUTE AOMNOMHUTENBHOE YCTPOMNCTBO B XKerlaeMoe NomnoXKeHue.
4.YpocToBepbTECh, YTO OCHOBHAS BCMbILLIKA U AONOMHUTENbHASA BCMbILLKA 3apshKeHbI.
5. ChokycupyinTech Ha 06BEKT U CHUMUTE Kaap.

[ononHuTenbHasa AUCTaHUUOHHAaA aBToBcnbIwkKa ETTL ¢ koadhdmumneHTOM BCNbIWKN
(ABe AONONHUTENbHbIX BCNbILWKK)

Kak npumep onucbiBaeTcs cuctema AMCTaHUMOHHOM Benblwku ETTL coctosiwas M3 OCHOBHOM
BCMbIWLKA Ha Kamepe, C YCTaHOBKOW OCHOBHOW BCMbiwku B pexum OFF (Bbikm) u  AByX
pononHuTenbHbix  Benblwek. Korga Bbl  ycTaHaBnuBaeTe  KO3(ppUUMEHT BCMbIWKM, cucTEMa
aBToBCNbIWKN ETTL 3aTem npoBepsieT MOMHOE KOMMYECTBO CBeTa BCMbIWEK B COOTBETCTBAM C
KO3(PPULIMEHTOM BCMbILLKW, YTOOLI MONYYNTH NPaBUBHYHO 3KCMO3NLIMIO.
@ OTa pyHKUMSA MOXeET BbITb MCMonNb3oBaHa ToNMbko Ha kamepax EOS-1V, EOS-3.
@ KoabnLUMEHT BCMbILLKM MOXET OblTb ycTaHOBMNEH mexay 8:1 ~ 1:1 ~ 1:8.
& lNoxanyicta, ycTaHOBUTE MOPSAKOBbLIA HOMEP AOMOMHUTENbHOM BCMbIWKM 1 M 2 AnNA  Kaxaoro
AONONHUTENbHOIO YCTPOUCTBA.
YcTaHoBWTE OCHOBHYIO BCMbILLKY CriefytoLym obpasom.
. YcTaHoBWTE pexuM OCHOBHOM Berbilky Ha OFF (BbIkn).
. Haxxmute kHonky (pexum) ans Boibopa 3Hauka ¥ *.
. Heckonbko pa3 Haxmute KHOMKy (BbIBOP), YTOGLI 3amuran UHAMKaToOp KO3ULIMEHTA BCMbILLKM.
. Haxxmute kHomky mnm |Z| 1 BbiGepute {2 (Muraer).
. Haxkmute kHonky (BbIOOP), 4TOOLI 3amMurano 3HadeHne KoadULNeHTa BCMbILLKA.
. Haxxmute kHonky nnm |Z| AN YCTaHOBKWN KO3(PpULIMEeHTa BCMbILLKA.
7. HaxxmMuTte KHonky (BbIGOP), 4TOGLI OCTAHOBWNOCH MUraHWe MHAMKaTOpa KO3 ULIMEHTA BCTIbILLKY.
8. YcTaHoBUTE AOMNOSMHUTENbHbIE BCMbILLKM B XXenlaeMble NMooXeHUs.
9. Y6eamTech, 4TO OCHOBHAs M AOMOMHUTENbHAS BCMbILLKA 3apsHKEHbI.
10. CchokycupyinTech Ha 06bEKT 1 CHUMUTE Kaap.
@ Ecnu Bbl XOTTe M3MEHUTbL HACTPOIKY, MOXETE HavaTb C NyHKTa 3.
@ Ecnv Bbl xoTTe npepBaTb HAaCTPOIKY, YCTaHOBUTE KOI(PDULIMEHT BCMbILLKM HA 1:1 (CMOTPUTE NYHKT 4).

oA WN

[ononHuTenbHasa AMCTaHUMOHHasa aBToBcnbiwka ETTL ¢ koaddmumneHTOM BCNbIWKK
(Tp¥ AONONMHUTENbHbIX BCNbILLKK)

Cnepytowas npoueaypa Ans AMCTaHUMOHHOM aBToBCMbiwkM ETTL ucnonb3yetcsa Ons OCHOBHOW
BCMbILKA M Tpex [AOMOMHUTENbHbIX. ATa npouedypa ycTaHaBnuBaeT Asa (2) koadduumneHta
BCTbILLKM U BENWYUHY KOMMEHCALMM SKCMO3ULMM BCMbILKK AN TPETHETO YCTPOWCTBA.

# OT1a PyHKUMSA MOXET GbITb UCMONb30BaHa Tomnbko Ha kamepax EOS-1V, EOS-3.
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& lNoxanyicTta, ycTaHOBUTE MOPSAKOBLI HOMEP [AOMOSHWTENbHOW BCMbIWKM 1, 2 1 3 Ana kaxporo
[IOMOSTHUTENBHOTO YCTPOICTBA.

YcTaHoBKTE OCHOBHYIO BCMbILLKY CrieqytoLm obpasom.

1. YcTaHOBUTE PEXMUM OCHOBHOW BCMbIWwKN Ha OFF (Bbikn).

2. HaxxmuTe KHOMKy (pexunm) ans euibopa 3Hauka ETTL§ %

3. Heckonbko pa3 HaxxmuTe KHOMKY (BbIBOP), YTOGBI 3amuran UHAMKaToOp KO3hULIMEHTA BCMbILLKM.

4. Haxmute KHOMKy mnm n Bblbepute 1 2 3 (Muraer).

5. HaxxmuTe KHOMKY (BbIOOP), 4TOOLI 3amMurano 3HadeHue KoadpdULNeHTa BCMbILLKA.

6

7

8

. Haxkmute kHonky nnm |Z| [ANS YyCTaHOBKU KO3ppuLmeHTa BCMbILLKU.
. Haxxmute kHonky (BbIB6OP), 4TOOLI 3aMUrana KoMNeHcaLms 3KCNO3ULMN BCTbILLIKK
. Haxxmute kHonky nnm |z| AN YCTaHOBKN BEMUYMHBI KOMMNEHCALIMMN 3KCMO3MLIMK BCTbILLIKM.
9. HaxmunTe KHOMKy (BbI6OP), 4TOOLI OCTAHOBUIOCHL MUraHME UHAMKaTopa.
10.YcTaHoBUTE AOMNOMHUTENbHbIE BCMbILLKM B XXeflaeMble MOMoXeHUs.
11.Y6eauTtech, 4TO OCHOBHASA 1 AOMOSHUTENbHASA BCMbILLKA 3apshKeHb.
12. Cdpokycmpyntecb Ha O6BEKT 1 CHUMWTE Kaap.
@ Ecnu Bbl XxoTTE M3MEHNTL HACTPONKY, MOXETE HavaTb C NyHKTa 3.
& Ecnu Bl xoTuTe npepBaTh HACTPONKY, YCTaHOBUTE KOI(PMULIMEHT BCMbILLKK Ha 1:1 (CMOTPUTE NYHKT 4).

[OMCTaHUMOHHAA BLICOKOCKOPOCTHAsi CUHXPOHM3auus (Bcnbiwka FP) |

1. Moxanyiicta, yCTaHOBUTE OCHOBHYIO BCMbILLKY B PEXVUM AUCTaHLMOHHOI Benblwwku. (CmoTpute cTp. 10)

2. HaxmuTe kHonky wnm  ans yctaHosku Ha aHadok %[ (ocHosHas Benbiwka yctaHosneHa Ha
ON (Bkn)) nnu @/m (ocHoBHas Benbllwka yctaHosneHa Ha OFF (Bbikm)).

3. Mpouenypa HacTPOWKW ANCTAHLIMOHHOW BbICOKOCKOPOCTHON CUHXPOHU3aLIMM Ta e camasi, YTo 1
AN HOPMarnbHON BbICOKOCKOPOCTHON CUHXPOHU3ALIMK.

@ Ha JononHuTenbHbIX YCTPOMCTBaX HET HEOBXoANMOCTU AenaTh Ntobble AONONMHUTENBHBIE HACTPONKU.

\KomneHcauml 3KCNO3MLUM AUCTAaHLMOHHOW BCMbILLKA

1.Moxanyncra, ycTaHOBUTE OCHOBHYHO BCMbILLKY B PEXWUM AUCTAHLIMOHHON.

2. HaxwmuTe kHonky SEL (BbIGOP) ANst MOnMyYeHns MUraHns 3Havuka .

3. HaxmunTe KHOMKy nnm |Z| AN YCTaHOBKWN BEMUYMHBI KOMMNEHCALMMN 3KCMO3MLIMK BCTbILLIKM.

4.Heckonbko pa3 HaXMWUTe KHOMKY (BbIGOP), 4TOOBLI Ha WMHAMKATOPe MNOSBMIIOCH 3HAaYeHWe
KOMMEHCaLMMN 3KCMOo3NLnn.

5.pouenypa HaCTPOMKN AUCTAHLMOHHOW KOMMEHCaLMM 3KCNO3ULMK BCMbILKM Ta Xe camasi, YTo 1
[ANS1 HOPMaribHON KOMMEHCALMN 3KCMO3NLMMN BCTbILLKW.

4 Ha pononHuTenbHbIX YCTPOMCTBaX HET HeobxoanMOoCTu Aenath Nobble AoNONHUTENbHBIE HACTPONKU.

@ Bbl MoxeTe Takke YCTAHOBUTb KOMMEHCALWMIO 3KCMO3WLIMM BCMbILLKU WHAWBUAYaNbHO ANs1 KaX[oro
yCTpoiicTBa.

[OucTaHumoHHoe GnokuposaHue FE |

1. Bo-nepBbiX, Noxarnyncra, ycTaHOBUTE BCMbILLKY B PEXUM OUCTaHLMOHHOW BCMbILLKM.

2. CpokycmpyinTecb Ha 06BEKT U HaxxmuTe kHonky FEL Ha kamepe.

3.Tpoueaypa HacTpoWikM AMCTaHUMOHHOro GrokupoBaHns FE To e camoe Kak Ansi HOpManbHOro
6nokupoBaHus FE.

@ Ha JononHuTenbHbIX YCTPOMCTBaX HET HEOBX0ANMOCTU AenaTh Ntobble AONONMHUTENBHBIE HACTPONKU.

\BpeKe'rMHr akcno3suumm (FB) AMCTaHLMOHHOM BCNbILWKN

1. Bo-nepBbIX, NOXanymncra, ycTaHOBUTE BCMbILLKY B PEXUM AUCTAHLMOHHOW BCMbILLKM.

2. Heckonbko pa3 HaXMuUTe KHOMKY (BbIGOP), YTOOLI MOMYYMTL MUTaHUe 3Hadka F h.

3. HaxxmuTe KHOMKy nnm E| W YCTaHOBUTE BENWNYMHY KOMMEHCALMM IKCMO3ULMN BCTbILLKA.

4. HeckomnbKo pa3 HaXmMuTe KHOMKY (BbIGOP), 4TOBOBLI OCTAHOBUTL MUraHNe MHAMKaTOpa.

5. Mpoueaypa HacTporkn auctaHumoHHoro FB Ta e camas, 4To 1 Ans HopmansHoro FB.

@ Ha [ononHUTENbHBIX YCTPONCTBaX HET HEOBXOAMMOCTM AenaTh Mobble JOMNOMHUTENbHbIE HACTPOMKU.
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U3MEHEHUE PEXXUMA OUCTAHLUWOHHOW PABOTDI

HacTpoiite BenbilwKy cneaytoLwmm o6pa3om.

1. HaxmuTe KHoMKy (peskvm) ans BoiGopa 3Hauka ETTL/ &%,

2. Haxmute 1 yaepxusaiTte KHOMKY (BbIGOP) Gonee AByx CekyHA, H4TOObI MOMYYNTb MUraHWe MHAVKaTOpa.
3. HaxxmuTe KHOMKy (pexum) n BbibepuTe pexxum ETTL, M nnn VULTI.

4. Haxxmute KHOmMKy (BbIGOP), 4TOGBI OCTAHOBWUTL MUraHWe MHAMKATOpPA.
OUCTAHLUMOHHbIV PYYHOW PEXXUM BCHbILLKA
Bbl MOXeTe BPYYHYK YCTaHOBUTb MOLLHOCTb AOMOMHUTENbHOW BCMbLILKM C MOMOLLbIO OCHOBHOW

BCMbILWKM. MOLHOCTb AOMNOMHUTENbHBIX BCMbILEK MOXET ObiTb OAMHAKoOBOW W pasnuyatbes. Ons
onpeaeneHns NpaBuIIbHON 3KCMO3NLMM BCTbILLKX UCMONb3YIOT PYYHOW SKCMOHOMETP BCMbILLIKM.

UZI,MCTaHuMOHHblﬁ PYYHOW PEXMM BCNbILIKU C OAWHAKOBOW MOLLHOCTLIO BCMbILLKU \

YCTaHOBUTE OCHOBHYIO BCIbILLKY, TaK Kak ONMcaHo HUXe.

1.MoxanyncTa, cneagynte npoueaype N3ameHeHWsi AMCTAHLIMOHHOIO PeXMMa 1 YCTaHOBUTE 3HAYOK
Mg,

2. Heckonbko pa3 HaxmMuTe KHOMKy (BbIOOP) ANS TOrO, 4TOOBI 3aMuUran WHAMKATOP MOLLHOCTY BCTIbILLKY.

3. HaxxmuTe KHOMKy nnm ANS YCTaHOBKN MOLLHOCTYW BCbILLKM.

4. HeckornbKo pa3 HaXXmuTe KHOMKY (BbIGOP) M MOLLHOCTb BCMbILLKK ByAeT nokasbiBaTbcs 6€3 MuraHus.

& Ecnu dyHKUMA OCHOBHOWN BCMbILLIKKM ycTaHaenueaetca Ha ON (Bkn), OCHOBHas BCMbIlLka ByaeT Takke
cpabaTbiBaTb C TaKOMN e MOLLHOCTbIO BCMbILLKA.

[BMCTaHLMOHHBI PYYHOW PEeXMUM BCMLIWKY C PasfMYHON MOLYHOCTLH0 BCMbILKY |

Bbl MOXeTe ycTaHOBUTbL pasninyHylo MOLLHOCTb BCMbILLKW A8 K&XA0ro AOMNOMHUTENbHOrO YCTPONCTBa

(Cnepynte npouepype Ana Tpex OONOMHUTENbHbIX BCMbllek). [Moxanyicta, yCTaHOBUTE OCHOBHYHO

BCMbILLKY Ceayowmm o6pa3om.

1. MoxanyvicTa, cneaynte npoueaype U3smeHeHus ANCTaHUMOHHOIO peXvMma 1 yCTaHOBUTE 3HAYOK
M/ ETE,

HaxmuTe kHonky (BbIBOP) HECKOMNBKO pa3 Anst MOMyYeHUst MUraHusl 3Hauka §~.

HaxkmuTe kHOMKY nnm |Z| Ans Belbopa 3Hauka {2 J Ha uHankaTope (Muraer).

HaxxmuTe kHOMKY (BbI6OP) ANS TOMO, YTOBLI MOMYYUTL MOLWHOCTb BCMLILIKM W MUAraHWe 3Hadka |.

HaxxmuTe kHOMKY nnm |Z| ANs yCTAaHOBKW MOLLHOCTM BCMbILIKA Ha 1.

Haxkmute kHoMKy (BbIGOP) ANSA TOrO, YTOGLI NOKa3aTb MOLYHOCTL BCMbILIKM W MOMYYUTh MUraHne

sHauka C.
‘mm [=] ANs yCTaHOBKN MOLUHOCTY BCTILILLKA Ha 2.

ook wN

.

HaxmunTe kHOMKy

8. HaxxmuTe kHomky (BbI6OP) ANA TOrO, YTOOLI NOKa3aTb MOLYHOCTL BCMbILIKWA W MONYYUTb MUraHne
3Hauka J.

9. HaxxmuTe kHomky UM [ - | Ans yCTaHOBKM MOLLIHOGTM BCMbILLKM Ha 3.

10.HaxmuTe KHonKy (BbIOOP) ANA OCTAHOBKM MUraHUs NHAMKaTopa.

3ameuvaHune: Ecnu ecTb TOMbKO ABa [OMOMHWUTENbHLIX YCTPOMCTBA, NOXanyicra, Bbibepute Ha

vHAVKaTope 3Havok {Z ¢ nomowbto wara 3 (war 9 u 10 MOXHO He Aenarb).

ONCTAHLUMOHHAA MHOIOKPATHASA BCTbILLKA

YCTaHOBUTE OCHOBHYIO BCTbILLKY, TaK KaK OMMCaHO HUXE.

.MoxanyiicTta, cnepyinte npoueaype U3meHeHUsi AUCTAaHLUMOHHOIO peXxuMma 1 yCTaHOBUTE 3HAYOK
MULTL %%

HaxxmuTe kHOMKy (BbIGOP) AN NONYYEHNSt MUraHUSi YacTOTbl BCTbILLEK.
HaxxmuTe kHOMKy VMK | - | ANS YCTAaHOBKW YacTOTbl BCMbILLEK.

HaxmunTe kHOMKy (BbI60P) ANA NONYYEHUSt MUTAHUS MOLLIHOCTY BCTIbILLIKK.
HaxmunTe kHOMKy nnm |Z| AN YCTaHOBKU MOLLIHOCTM BCMbILLIKA.

HaxmuTe KHOMKy (BbI6OpP) AN NONYYEHUSt MUTaHUS YMCna BCMblLLEK.
HaxmuTe KHOMKy nnm |Z| [ANs YyCTaHOBKU YMcna BCbILLEK.

HaxxmuTe kHOMKY (BbI6OP) AN OCTAHOBKU MUraHWs MHAMKaToOpa.

@ YacToTa BerbiLLeK U UX KOIMYeCTBO OAMHAKOBO [fsi BCEX AOMOSHUTENbHbBIX BCMbILLIEK.

-

©ONOORWDN
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AOONONHUTENbHASA BCIbILLKA

& Korga Bbl BbiGrpaeTe 3TOT pexum KHOMKOM (pexxvm), yoocToBepbTeChb, YTO WMHAMKATOP
pexxvma Benbiwkn (ETTL, M, MULTI) He noka3sbiBaeTcs.

HOPMANbHAA OONONMHUTENIbHASA BCINbILLKA

EF-610 DG SUPER moxeT paboTaTb, Aaxe ecnu oHa He noaknioyeHa Kk doTokamepe, cpabartbiBas

npu 9TOM OT APYro BCMbILLKM.

@ BctpoeHHas (E-TTL, E-TTL Il) Bcnbiwka He MOXeET ObITb MCMONb30BaHa.

& [Noxanyincra, ycTaHoBMTE Ha BeAyLLEN BCMbILLKe aBToMaTtndeckuin pexxum TTL (kpome E-TTL, E-TTL
1) unn py4Hon pexum.

1. YcTaHOBMTE BCMbILLKY B NOM03bs KAMEPbI.

2. YcTaHOBUTE PEXMUM SKCMO3MLMU Kamepsl. Ecriv Bbl ncnonbayete 5"'& ZOOM EIB nm
pexxum A unn M, Takke ycTaHOBUTE 3HaueHUe anadparmbi. rn )

3. BkntoumTe BCMbILLKY. 3aTeM HaXXMUTE KHOMKY CrycKa HanonoByHY. Ly SL

& Tenepb Anacparma u YyBCTBUTENBHOCTb MMEHKU aBTOMaTUYeCckn 05071152 3 4 6 8 1318 M

nepegaHo Ha BCMbILLKY. 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

4. CHAMUTE BCMbILLKY C KAMepbl.

5. HaxxmuTe kHomky (pexunm) 1 BbIbEPUTE PeXM f"& /5L (mononHuTenbHas).

6. Heckonbko pa3 HamuTe KHOMKY (BbIBOP) ANst TOro, YTOBbl MOMNYYUTL MUraHWe MHAMKaTopa
MOLLIHOCTW BCTIbILLKN.

7. Haxmute KHOMKY . nnu |z| ANA YCTAaHOBKN MOLLIHOCTW BCMbILLUKN.

& OnpepenviTe COOTBETCTBYHOLLYIO MOLLHOCTb BCMbILIKM HACTPOMKON MHAMKATOpa paccTosiHus Ha XK
naHenu Ans NonyyYyeHns 3Ha4eHns 6rM3Koro K AeNCTBUTENbHOMY PAcCTOSIHUIO OT AOMOSHUTENbHON
BCMbILWKK A0 obbekTa. Ecnu geictBUTenbHOE paccTosiHWe 3a npeaenamu AnanasoHa, Heobxoanmo
V3MeHWUTb anadpparmy.

& [Npu xenaHun Bbl MOXeTe YCTaHOBUTb BPYUHYIO YYBCTBUTENLHOCTbL NMEHKM UK anadparmy.

a. [Ana 4yBCTBMTENbHOCTU MMEHKM... Haxmute KHOMKy (pexum) anst Belibopa 1SO, 3atem
HaXXMUTE KHOMKY (BbIOGOP) ANA MOMyYeHUs MUraHus uHavkKaTopa. Haxmute KHOMK mnm
KHOMKY M YCTaHOBUTE YyBCTBUTEMbHOCTb MMIEHKW. 3aTem OnsTb HaXMuTe KHOMKY
(BbIGOP).

b. Ana anacdparmbl... Koraa Benbillka ycTaHaBNMBAETCS B PEXUM AOMNOMHUTENbHOTO YCTPOACTBA,
HaXMuTe KHOMKY (BbIBOP), 4TOObLI 3amuran MHAWMKaTOp AnadparmMbl U HAKMUTE KHOMKY
nnm E KHOMKY Ans YCTaHOBKM AnadparMbl. 3aTeM HaXMUTE KHOMKY (BbIGOP).

8. Heckonbko pa3 HaXKMuTe KHOMKY (BbIBOpP) ANS TOro, YTOGLI OCTAHOBUTL MUraHVE AUCTEs.

9.YcTaHOBMTE [OMOMHUTEMbHYIO BCMbILLKY B MECTO ee pa3MelleHus. He pasmewante
[OMNOMHUTENbHYIO BCMbILIKY B NpeAenax 30Hbl kaapa.

10.IMocne Toro kak Bbl ybeannuck, YTo BCe BCMbILLKM 3apSXKeHbI, HAXMWUTE KHOMKY Crycka v CHUMUTE Kaap.

& Korga Benbiwwka EF-610 Super nonHOCTbIO0 3apsikeHa, BCNOMOraTerbHbliA UCTOYHUK cBeTa AF ByaeT murathb.

& Benbilwka He pabotaeT, ecnm EF-610 Super yctaHoBneHa Ha kamepe, a peXuM YCTaHOBMEH Ha
[OMOMHUTENbHYIO BCMbILLKY.

HA3HAYEHHAA OONONHUTENBbHASA BCNbILWLKA

Ecnu Bbl ncnonb3yete e unu 6onee Benbiwku EF-610 Super, Bbl MoXeTe ¢ NOMOLLbIO HACTPOWKK
KaHanoB 3acTaBWTb cpabaTbiBaTb BCMbIWKW BMecTe. B 3ToM pexume ogHa Bcnbllwka 6Oyaer
ucnonb3oBaTbcs kak KoHTponnep n apyrne 6yayT pabotatb kak AOMONHUTENbHbIE.

\HaCTpoﬁTe [ONONHUTENbHYIO BCMbILWKY(M) HA paGo-rw

1. YcTaHoBMTE BCMbILWLKY Ha Kamepy.

2.YcTaHOoBUTE PEXMNM 3KCMO3ULIMKM Kamepbl Ha S unu M.

@ 3ateM ycTaHoBWTEe Bbigepxkky Ha 1/30 unu Gorblie. KoHTpornep OydeT nepeaaBaTb curHam Ha
cpabaTbiBaHMe ApyrMM BCnblwkam. Takum obpasom, ecnu Bbl ucnonbayete Bbiaepxky medble 1/30,
cpabaTbiBaH1e BCMbILIEK He ByAeT CUHXPOHW3VMPOBAHO.

3. BkntounTe Benbiwky Ha ON (BKIT) 1 HAXMUTE HaMoOMOBKHY KHOMKY CMycKa Kamepbl.
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& Tenepb 3HayeHve auadparMbl U HyBCTBUTENLHOCTU MIEHKU

ByneT aBTOMaTUYECKN NepeaaHo Ha AOMONHUTENbHYIO BCMbILLKY. 5-—5 Z00M E'B mm
4. CHUMMTE BCMbILLKY C Kamepsbl. /2 5
5. HaxxmuTe kHonky [MODE| (pexum) n BbiGepuTe sHadok &% / 9L L

L 05071152 3 4 6 831318 m
(PEX1M [OMONHUTENBHOMN BCMbILLKY). 17234 5 7 10 1523 30 40 60 ft

6. HaxmuTe  KHOMKY (BbIGOP) ANS MOMyYEHWs MUraHus
nHankaTopa kaHana.

7. HaxxmuTe KHomky nnm |Z| KHOMKY Ansi ycTaHOBKM HoMmepa kaHana (C1 unn C2).

8. HaxxmuTe kHonky SEL (Bbi6oOp) Anst Toro, 4tobbl Myran MHAMKaTOP MOLLHOCTb BCMbILLKU.

9. HaxxmnTe KHOMKY UM [ = | KHOMKY ANS YCTAHOBKM MOLLIHOGTY BCTLILLIKY.

@ YCTaHOBWTE MOLLHOCTb BCMbILLKW HACTPOMKOW MHAMKaTOpa paccTosHusA Ha XKK nanenwm Tak, YTobbl OHO
6bIlNo Kak MOXHO Grvke K AEWCTBUTENbHOMY PaCCTOSHUIO MEXAY [AOMOIHUTENbHOW BCMbILLKOA W
obbekTom. Ecnu peicTeuTensHoe paccTosiHue 3a npedenamy AuanasoHa, HeobxoaumMo M3MEeHUTb
3HayeHve guadparmbl.

10.HeckornbKko pa3 HaXmMuTe KHOMKY (BbIOOP) ANS OCTAHOBKW MUraHUs MHAMKaTOpa.

11.YcTaHoBWUTE [OMOMHUTENbHYIO BCMbILLKY Ha >kenaemoe pacctosHue. He ycraHaenusaite
[OMOMNHUTENbHYIO BCMbILLIKY B Mpeaenax kagpa.

HacTpoitka KoHTponnepa AONONHNTENLHOW BCAbLILWKY
12.YcTaHoBMUTE BCMbILLKY, kKoTOpas paboTaet kak KoHTponnep Ha kamepy. —
13. Haxmure KHOMKY (pexum) u BbiGepuTe 3Hadok &% / 9L 5 * Z00OM EB mm
(pexvm AONONHUTENbHOWN BCMbILLKM). EL. L 5'0_

14.HaxmuTe KHOMKY (BblGOP) Ans TOro, 4TOOLI 3amuran
VNHOMKATOpP KaHarnos.

15. Haxmute KHOI'IKy unu KHonKyEnnﬂ YCTaHOBKM HOMepa kaHana
KaK OHM yCTaHOBMEHbl Ha cpaﬁaTuaaHme BCrbILLEK.

16. HaxxmuTe KHomKy (BbIGOpP) Anst TOro, 4TO6bI 3amMuran MHAMKATOP MOLLHOCTY BCMbILLKA.

17. HaxxmuTe kHomky | + ] Anst nokasa sHauka { E L.

18. HaxxmuTte kHomky (BbIGOP) AN OCTAHOBKN MUraHWs QUCNnes.

19.Mocne Toro kak Bbl ybeaunuch, 4To BCe BCMbILLKM MOMHOCTBIO 3apshKEHbI, HAXMWUTE KHOMKY crnycka
ANs CbeMKun kaapa.

& Korga Benbiwka EF-610 Super nonHocTbio 3apsauTcs, 6yaeT muratb BCroMoraTenbHbli UCTOYHUK
ceeta AF.

@ Bbl He MOXeTe ycTaHaBnMBaTb Avadparmy KHOMKO (BbIGOP), €cnu Bbl BbIGpanu sHauok L
npy HacTpoiike MOLLHOCTU BCMbIWKW. Benbilwka 6yaet ycTaHaBnueaTbest B pexum KoHTponnepa
[OMOSTHATENBHON BCMbILLKK.

& OyHkumm  KoHTponnepa [OMOMHMTENbHOWM  BCMbILWKW — 3aKIIOYAIOTCA  TOMbKO B YMpaBreHun
[OMNOMHNUTENbHON BCbILLKON.

XAPAKTEPUCTUKUN

TWI: 3nekTpoHHas BenbilKka ¢ aBTo3ymoM u TTL ynpasneHuem.
BEAOYLWEE YMCNO: 61 (ISO 100/m, nonoxeHwne ronoskn 105 mm)
NCTOYHUK NMNTAHNA: YeTbipe wenouHble 6atapen Tuna AA; yetbipe Ni-Cd akkymynatopa Tvna AA;
YeTblpe HUKeNb-MeTann-rmapuaHbIX akkymynstopa tuna AA
BPEMA BOCCTAHOBJIEHUA: okono 7,0 cek (LenoyHble batapen)
:okoro 5,0 cek (Ni-Cd, HUkenb-meTann-ruapuaHble akkymynaTopbl)
YMCNO BCIIbILEK: okono 120 Benbiwek (LienoyHble 6atapen)
:okono 160 scnbiwek (Ni-Cd, HUKenb-meTann-rmuapuaHbLIe akkyMynsTopbl)
AONUTENBHOCTbL BCMbILWKW: okono 1/700 cek (Ans NOMHOM MOLLHOCTK)
YOIl OXBATA BCIMbILLKOW: 24mMm—105MM ¢ ynpaBneHnem MoTopom
(17MM Onst BCTPOEHHOW LUMPOKOYrONbHOW NaHenu)
ABTOMATAYECKOE BbIKIMKOYEHWE NMNTAHWUA: YcTaHoBRNEHO Ha BCnblLke
BEC:330r FTABAPUTDI: 77 mm x 139 MM x 117 MMm.
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PORTUGUES

Obrigado pela aquisi¢do do Flash electrénico Sigma EF-610 DG SUPER EO-TTL Il. Este produto foi
desenvolvido especificamente para as camaras Canon EOS SLR. As suas funcdes e operagéo podem
variar conforme o modelo da camara. Leia este manual de instrugdes cuidadosamente. O flash tem
uma variedade de caracteristicas que justificardo o seu prazer pela fotografia. Leia o manual em
conjunto com o da sua camara antes de usar o flash.

PRECAUCOES

Antes de usar o flash e a fim de evitar causar danos ou avarias, leia este manual cuidadosamente,

tendo em atencéo os simbolos abaixo indicados. Por favor preste atengdo aos dois sinais abaixo

A Aviso Il O uso destg _produto, sem dar atengéo a este simbolo, pode causar sérios
- danos ou originar outros resultados perigosos.

. O uso deste produto, sem dar atengéo a este simbolo, pode causar danos ou
/\ Cuidado I 520 deste P ¢ P
A Este simbolo assinala pontos importantes, onde a atengéo e o cuidado séo exigidos.

® Este simbolo contém informagé&o relativa a acgdes a evitar.

| /A Aviso !!

Este flash contém circuitos de alta voltagem. Para evitar choques eléctricos ou queimaduras, ndo
tente desmanchar o flash. Se a cobertura exterior do flash estiver quebrada ou rachada, nédo tente
tocar no mecanismo interior.

Nao dispare o flash perto dos olhos. Caso contrario, a luz pode causar danos a visdo. Mantenha,
pelo menos, um metro de distancia entre o rosto e a unidade de flash quando tirar uma
fotografia.

Nao toque no terminal de sincronismo da camara quando o flash estiver preso na sapata. O circuito
de alta voltagem pode provocar um choque eléctico.

Nunca use a sua camara em ambientes onde existam produtos inflamaveis, combustiveis, gases,
liquidos ou quimicos, etc. Caso contrario, pode causar fogo ou explosao.

| /A Cuidado !!

S6 use este flash com uma camara Canon EOS, caso contrario o flash pode danificar os circuitos
das camaras.

A Esta unidade de flash ndo é a prova de agua. Quando usar o flash e a cAmara a chuva, a nevar,
ou perto de agua, evite que se molhem. E, muitas vezes, impossivel reparar componentes
internos eléctricos danificados pela agua.
Nunca submeta o flash e a camara a choques, poeiras, temperaturas altas ou humidade. Estes
factores podem causar incéndio ou o mau funcionamento do seu equipamento.

c Quando o flash for submetido a mudancgas bruscas de temperatura, ou quando o flash é

transportado dum exterior frio para um interior quente, pode-se formar condensagdo no seu
interior. Neste caso, coloque o seu equipamento num saco de plastico fechado antes de o mudar
de lugar e ndo o use até ele estar a temperatura da sala.
N&o guarde o seu flash numa gaveta, num armario, ou noutros locais, que contenham naftalina,
canfora ou outros insecticidas. Estes quimicos teréo efeitos negativos na unidade de flash.
Nao use dissolventes, benzina ou outro produto de limpeza para remover a sujidade ou as
dedadas. Limpe-o com um pano humido macio.

ﬁ Para guardar o flash durante muito tempo, escolha um lugar fresco e seco, de preferéncia bem
ventilado. Recomenda-se que o flash seja carregado e disparado varias vezes por més, para
manter o seu correcto funcionamento.
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DESCRICAO DOS COMPONENTES

COMPONENTES 1.Cabega do Flash  2.Luz Auxiliar AF 3.Angulo de inclinagéo vertical
EXTERNOS 4.Angulo de rotagao horizontal 5.Botao de bloqueio/desbloqueio de inclinagao vertical
6.Botdo de bloqueio/desbloqueio da rotagdo horizontal ~ 7.Painel LCD
8.Tampa do compartimento das baterias 9.Anel de aperto da sapata 10.Pé do flash
11. Painel Difusor ~ 12. Painel Grande Angular

CONTROLOS 13.Botédo de MODO 14.<SEL> Botdo de Seleccdo 15.< + > Botédo de Incremento
16.< — > Botdo de Decremento  17.Botdo de ZOOM  18.Botdo de TESTE
19.Botéo de iluminagéo do painel LCD (LIGHT)  20.Luz de sinalizagéo de carga
21.Interruptor para Ligar/Desligar (a Energia)

MODELOS DAS CAMARAS E FUNQ()ES

Embora a unidade de Flash esteja equipada com numerosas fungdes, algumas fungdes podem ter
limitagdes em fungdo do modelo da camara a utilizar. Confirme o tipo da camara que possui na lista
abaixo. Consulte o seu manual de instru¢cdes para mais informagao sobre cada fungdo.Se nenhuma
informagao sobre o modelo for especificado, isso significa que a fungdo do flash pode ser usada com
todos os tipos de camaras EOS.

[ Camaradetipo A | E-TTL(E-TTL Il) Compativel com as camaras EOS SLR |
[ Camara de tipo B | Todas as outras camaras EOS excepto as acima descritas |

SOBRE AS BATERIAS (OU PILHAS)

Esta unidade de flash usa quatro pilhas secas do tipo alcalino “AA” ou recarregaveis Ni-Cad, Ni-MH.

Também podem ser usadas pilhas de manganés, mas como a sua duragdo € menor que a das pilhas

alcalinas, ndo recomendamos o seu uso. Substitua as pilhas se a luz indicadora de Flash “Carregado”

(Ready Light) levar mais de 30 segundos a acender-se.

& Para assegurar um contacto eléctrico adequado, limpe os terminais das pilhas antes de as instalar.

# As pilhas Ni-Cad ou Ni-MH né&o tém contactos padronizados. Se usar pilhas Ni-Cad ou Ni-MH, assegure-se
de que os contactos das pilhas tocam correctamente os contactos do respectivo compartimento

@ Para evitar a explosdo das pilhas, o seu vazamento ou sobreaquecimento, use quatro pilhas novas AA
do mesmo tipo e da mesma marca. Nao misture tipos nem pilhas novas com usadas.

4 Nao desmanche ou provoque curto-circuitos. Nao as exponha ao lume ou a agua, pois podem explodir.
N&o recarregue pilhas que ndo sejam Ni-Cad ou Ni-MH recarregaveis.

@ Quando ndo usar o flash por um periodo prolongado, remova as pilhas do flash, para evitar a
possibilidade de vazarem.

# O desempenho das pilhas diminui a baixas temperaturas. Mantenha-as protegidas quando usar o flash
a baixas temperaturas.

# Como com qualquer flash, recomenda-se que leve pilhas de reserva quando fizer uma viagem grande
ou quando fotografar no exterior a baixas temperaturas.

COMO CARREGAR AS BATERIAS

1. Certifique-se que o Interruptor de Energia esta na
posicdo OFF, depois faca deslizar a tampa do
compartimento das pilhas na direcgdo da seta para
o abrir.

2. Insira quatro pilhas do tamanho AA no compartimento §
das baterias. Assegure-se de que as extremidades
+ e — das pilhas esté@o alinhadas de acordo com o
diagrama existente no interior do compartimento.

3. Feche a tampa.

4.Ponha o Interruptor de Energia na posicdo ON. Apds poucos segundos, a lampada de Flash
“Carregado” acender-se-4, indicando que este esta pronto a ser disparado.

5. Carregue no botao (Teste) para certificar-se de que o flash esta a trabalhar correctamente.
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DESLIGAMENTO AUTOMATICO

Para conservar a energia das pilhas, o flash desligar-se-& automaticamente decorridos 90 segundos
sem ser usado. Para o ligar novamente, pressione o botdo “TEST” ou o botdo do obturador da
camara, até meio. O mecanismo de desligamento automatico (“Auto Power Off”) ndo funciona com o
modo sem fios TTL, nem nos modos de flash normal escravo e flash escravo designado.
INDICAGAO DE ERRO

Se a energia das pilhas for insuficiente ou se houver um erro de natureza eléctrica entre a cdmara e o
flash, o indicador de angulo de cobertura deste Ultimo ( “Flash Coverage Angle”) comecgara a piscar no
painel LCD. Neste caso, desligue a energia e volte a liga-la. Se continuar a piscar, depois de ter
efectuado este procedimento, verifique o estado das pilhas.

COMO AJUSTAR A CABECA DO FLASH

Prima o botdo de bloqueio de inclinagéo vertical (“‘Up and Down”),

ajuste a cabegca do flash para a posi¢édo desejada e liberte-o.

# Se o simbolo 6’ aparecer no painel LCD, quando ligar o flash, e
se o0 simbolo estiver a piscar, tal indica que a cabeca do flash
esta numa posigao incorrecta.

COMO PRENDER O FLASH A UMA CAMARA E REMOVE-LO

& Certifique-se de que o flash esta desligado. Depois
insira o pé do flash na sapata (calha de suporte de
flash) da camara e rode o anel de aperto até que o
flash esteja bem preso.

& Quando prender ou remover o flash, segure a base
do flash para evitar danificar o pé do flash bem
como a calha de suporte de flash da camara.

# Se o flash incorporado da camara estiver levantado,
feche-o antes de prender a unidade de flash externa.

& Para remover o flash, rode o anel de aperto do
flash na direcgdo oposta a do simbolo 4LOCK , até o flash se soltar.

COMO DEFINIR O ANGULO DE COBERTURA DO FLASH

Quando carrega no botéo , 0 simbolo Y} aparece. Cada vez que carregar no botéo , 0

que é mostrado no painel LCD muda, indicando a posi¢do de zoom sequencialmente, da seguinte forma:
24mm - 28mm - 35mm - 50mm - 70mm - 85mm - 105mm - (Automatico)

Geralmente, no modo ETTL (TTL), o flash sera posto automaticamente na posicdo zoom

correspondente a distancia focal da sua objectiva.

4 Quando liga o interruptor principal, o flash recupera a ultima posi¢do da cabega de zoom utilizada, que
se encontra em memoria (a que foi anteriormente utilizada).

# Se utilizar objectivas de maior angulo de cobertura que os parametros de zoom memorizados, podem
aparecer areas sub-expostas nas margens da fotografia.

& Em fungdo desses pardmetros da cabega do flash, o nimero guia pode mudar.

PAINEL DE GRANDE ANGULAR

Este flash estd equipado com um painel de grande
angular, que pode proporcionar um angulo de
cobertura para uma objectiva de 17mm. Puxe o painel
grande angular para fora e o painel difusor para baixo
para cobrir a cabega do flash. (Deslize os painéis
suavemente) Em seguida coloque o painel difusor
novamente no seu lugar. O angulo de cobertura do
flash sera entdo definido automaticamente para uma
focal de 17mm.
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# Se o painel sair acidentalmente, o botdo ZOOM nédo funcionara. Neste caso, contacte a loja onde
adquiriu o flash ou os servigos de assisténcia técnica da Sigma.

ILUMINAQAO DO PAINEL LCD

Quando pressionar o botéo [LIGHT| , o painel LCD iluminar-se-a durante cerca de 8 segundos. Ficara
mais tempo iluminado se carregar outra vez no bot&o [LIGHT].

MODO DE FLASH AUTOMATICO ETTL (TTL)

No modo automatico TTL, a cdmara controla a quantidade de luz emitida pelo flash para obter uma
correcta exposigao do tema.
& As camaras do tipo “A” podem ser definidas no modo ETTL. As camaras do tipo “B” podem ser
definidas no modo TTL.
ETTL

1.Defina o modo da camara em Totalmente Automatico
(Full-AUTO). (Geralmente o modo indicado pelo simbolo . Se ZOOM EB mm
a camara nao tiver este modo, seleccione o modo P.)

2. Ligue o flash, o simbolo ETTL (TTL) aparecera no painel LCD e
o flash comegara a carregar-se.

3. Foque o tema a fotografar.

4. Verifique se o tema esta localizado dentro do intervalo efectivo indicado no painel LCD.

5. Pressione o botéo de disparo, depois do flash estar totalmente carregado.

Nota: Quando o flash estiver totalmente carregado, a luz indicativa de flash “Carregado” aparecera no

visor da camara.

& Quando a camara receber a exposi¢do correcta, o simbolo ETTL (TTL) aparecera no painel LCD
durante 5 segundos. Se esta indicagdo ndo aparecer, a iluminagdo do flash ndo é suficiente para
aquela situagao. Volte a fotografar a uma distancia menor.

@ A Luz Auxiliar AF liga-se automaticamente quando estiver a focar em areas de iluminagéo muito reduzida.
Nota: A precisdo de funcionamento deste sistema encontra-se no intervalo de 0.7 a 9m a partir da camara.

4 Quando a camara estiver definida em “Creative Zone”, o flash estara definido no modo TTL/ETTL.

@ Quando o flash estiver totalmente carregado, o simbolo do flash aparecera no visor da camara. Se
premir o botao de disparo antes do flash estar completamente carregado, a camara tirara a fotografia a
uma velocidade de obturagdo menor, sem que o flash dispare.

507 1152 3 4 6 91318 m
i i i
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

=}

USO DO FLASH COM OUTROS MODOS DE EXPOSIGAO (Excepto EOS700, 750, 850)
Prioridade a Velocidade de Obturagao

Ao seleccionar o modo Tv da camara, pode definir a velocidade de obturagdo de 30seg. até a
velocidade 1/X de sincronizagdo. Quando definir a velocidade de obturagdo desejada, a camara
seleccionara a abertura apropriada para o fundo. Se o tema estiver muito claro ou muito escuro, o
indicador do valor da abertura comegara a piscar e sdo mostrados os valores limite (abertura maxima
ou minima). Neste caso, a camara ira tirar a fotografia com flash no valor limite. Assim, o tema
principal na fotografia pode ficar correctamente exposto, mas o fundo ficara sub ou sobre-exposto.

Prioridade a Abertura

Ao seleccionar o modo Av na camara, a camara seleccionara a velocidade de obturagédo apropriada
para a cena. Se o tema estiver muito claro ou muito escuro, o indicador de velocidade de obturagéo
comegara a piscar e serdo mostrados os valores limite da velocidade de obturagdo (maior ou menor).
A velocidade de obturagdo maior sera limitada a velocidade normal de sincronizagédo de flash, da
camara. Neste caso, a camara tirara a fotografia com flash no valor limite. Assim, o tema principal da
fotografia pode ficar exposto correctamente, mas o fundo ficara sub ou sobre-exposto.

Quando é usado o modo M

Pode definir o valor de abertura desejado e a velocidade de obturagdo a partir de 30 segundos até a
velocidade de sincronizagéo do flash da camara. Se a exposi¢do da camara precisar de mais luz para
atingir a exposigéo correcta para os valores seleccionados, o flash fornecera a iluminacéo suficiente
para uma exposicéo correcta, dentro do intervalo de valores do flash.
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LIMITES DE DISPAROS CONTINUOS

Para impedir o sobre-aquecimento dos circuitos do flash, ndo utilize o flash pelo menos durante 10
minutos depois de o usar em disparo continuo, conforme a tabela seguinte.

Modo Numero de exposi¢gées com Flash
TTL, M(1/1,1/2) 20 Disparos Continuos com Flash
M(1/4, 1/8) 25 Disparos Continuos com Flash
M(1/16-1/32) 40 Disparos Continuos com Flash
Multi 10 Ciclos

OPERAQAO MANUAL DO FLASH

A operagao manual do flash pode ser utilizada quando a exposigéo correcta € dificil de obter, no modo
TTL. No modo de flash manual, pode definir o nivel de poténcia de 1/1 (total) até 1/128, em
incrementos de 1 passo.

1.Defina o modo de exposi¢cao da camara como M. M
2.Prima o botao _ODE na unidade de flash para seleccionar o
modo M. P Z00M EB mm
3.0 valor da poténcia do disparo do flash comecara a piscar l'/l?
quando pressionar o botzo [SEL] . 05071152 3 4 6 91318 m
4.Prima o botédo ou E para definir a poténcia do disparo do 1723 4 5 7 1D 15 20 30 40 60 ft
flash.

5.A indicacdo da poténcia do disparo do flash manual deixara de piscar e continuara visivel depois de
pressionar o botao outra vez.

6.Ajuste a focagem carregando ligeiramente no botdo de disparo e verifique a distancia no anel de
foco da objectiva. Depois ajuste o valor da abertura da objectiva ou o nivel de poténcia de disparo
do flash até fazer coincidir a distancia indicada no painel LCD do flash com a distancia real do tema.

7.Quando a Luz de Flash “Carregado” (Ready Light) estiver acesa, a unidade esta pronta a ser usada.

@ Pode calcular a exposigéo correcta usando a seguinte formula:

Numero Guia “GN” / Distancia do flash ao tema a fotografar = Valor da abertura do diafragma (N.° F/F-stop)

O flash ira calcular automaticamente o resultado e indicara a distancia ao tema, apropriada, de acordo

com aquela formula ( consulte a tabela 1, em anexo).

SINCRONIZAEAO DA SEGUNDA CORTINA

Quando se fotografa um tema em movimento com sincronizagao lenta, normalmente o rasto do tema
aparece a frente do objecto. A luz normal do flash sera disparada quando a primeira cortina do
obturador ficar totalmente aberta, assim o objecto ficara exposto desde o disparo do flash até que o
obturador se feche (Sincronizagéo da primeira cortina). Quando se usa a sincronizagdo da segunda
cortina, o flash dispara imediatamente antes da segunda cortina comegar a fechar, e o tema ficara
exposto a luz ambiente desde que o obturador se abre até ao disparo do flash. Como resultado o
rasto do tema sera gravado antes do tema. Tera um efeito mais natural.

& Este modo ndo pode ser usado com as camaras CANON EOS 700, 750, 850.

1. Seleccione o modo de exposigao na camara. ETTL »

2. Prima o bot&o ou E| aparecera o simbolo [J» no painel LCD.

3. Ajuste o foco, e tire a fotografia depois de confirmar que a luz Z00M EB mm
de flash “Carregado” (Ready Light) se acendeu.

@ A sincronizagdo da primeira cortina esta seleccionada, se o
simbolo [J» nZo aparecer.

& Se a camara estiver no modo Full Auto esta fungdo ndo pode
ser usada.

# Para cancelar a sincronizagéo da segunda cortina, desligue o simbolo [J» no painel LCD, usando
os botbes |+|ou E .

507 1152 3 4 6 91318 m
i i i
.34 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

=}
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SINCRONIZAGAO DO FLASH A ALTA VELOCIDADE (FP),SOMENTE NAS CAMARAS DO TIPO A

Quando tira uma fotografia com um flash normal, ndo pode usar uma velocidade de obturagdo maior
que a velocidade de sincronismo da camara, porque o flash dispara quando a cortina do obturador
estd completamente aberta. Com a sincronizagédo de alta velocidade o disparo faz-se enquanto a
cortina esta a correr. Assim, pode usar a velocidade de obturagdo maior que a velocidade normal do
obturador sincronizada.
1. Seleccione o modo de exposigdo na camara. (Os modos “Tv” ou “M” podem ser usados)
2.Seleccione a velocidade de obturagdo maior que a velocidade normal de sincronismo da camara.
3.Ponha o interruptor de Energia do flash na posicdo ON.
ﬁ-MOD

4.Escolha o modo do Flash usando o bot&o E| (Os modos | ETTL [FP]
“ETTL” ou “M” podem ser usados).
5. Pressione o botao ou E até que o simbolo [@3@ apareca Z00M EB mm
no painel LCD.
6.Foque o tema a fotografar. 05071152 3 46 81318m
7. Verifique se o tema esta localizado dentro da distancia efectiva 1723 4 5 7 1D 15 20 30 40 60 ft

indicada no painel LCD.

8. Confirme se o simbolo %y aparece no visor da camara e depois pode tirar a fotografia.

& Com a sincronizagdo de alta velocidade, os numeros guia variam dependendo da velocidade de
obturacdo. O intervalo de alcance do flash sera menor (ie o nimero guia serd menor) se a velocidade
de obturagéo for maior.(Consulte a tabela 2).

# Se seleccionar uma velocidade de obturagdo menor que a velocidade normal de sincronismo da cadmara, a
sincronizagéo de alta velocidade sera cancelada. Assim, o flash sera definido automaticamente para a operagéo
normal ETTL. Para activar o flash FP outra vez, siga os procedimentos acima descritos, a partir do n® 1.

# E possivel usar a fungéo de compensagao da exposigado, com a operagao de sincronizagéo de alta velocidade.
Para o fazer, consulte 0 manual de instrugdes da sua cdmara, na parte referente a “correcgéo da exposicao”.

& @3 desaparece quando a sincronizagéo de alta velocidade (FP Flash) é cancelada.

BLOQUEIO FE

O modo de bloqueio “FE” permite-lhe escolher a exposigéo, e bloquea-la, antes de tirar a fotografia.

1. Ponha a camara no modo de exposigéo (“P”, “Tv”, “Av”, “M” ou “DEP”).

2.Ponha o modo do flash em E-TTL ou Sincronizacéo de Alta velocidade.

3. Foque o tema.

4. Foque o tema na moldura central AF do visor, e baixe o botéo de bloqueio FE.

# A unidade de flash farda um pré-disparo, calculando e memorizando a quantidade de luz necessaria
para uma exposigao correcta.

& O visor da cdmara mostrara “FEL” durante 0,5 seg e a correcta exposi¢éo sera entéo definida.

@ Se o visor mostrar o simbolo ﬁ significa que a energia ndo é suficiente para a exposigao correcta.
Aproxime-se do objecto e repita os procedimentos a partir do passo 3.

5. Depois de compor a fotografia, prima o bot&o de disparo.

& Esta funcdo pode variar dependendo do modelo da cémara, para mais detalhes consulte as
instrucdes sobre “Bloqueio FE” no manual da sua camara.

O FLASH EM MODO DE PRE-VISAO (MODELING FLASH)

Se usar esta fungdo, pode verificar a luz e as sombras, antes de tirar a fotografia. (Esta fungéo esta
limitada as camaras compativeis com o flash “modeling”. Para mais detalhes, consulte o0 manual de
instrucbes da sua camara). Quando a camara estiver no modo flash “modeling”, o painel do flash
mostrara o simbolo automaticamente.

COMPENSAQAO DA EXPOSIQAO

Pode usar a compensagdo de exposicdo do flash em combinacdo com a compensagéo normal de
exposicdo para controlar o nivel de exposigdo do fundo. A compensagao da exposigédo do flash pode ser
definida em +3-pontos em incrementos de 1/3 EV (ou em incrementos de 1/2 EV em algumas camaras).
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& Este modo ndo pode ser usado com as camaras EOS 620, 650, 700, 850 e 1000.

1. Pressione o bot3o e seleccione . ETTL
2.Pressione o botdo ou [ - | para definir o valor de

compensacao de exposicao de flash desejada. Z00OM EB mm
3. Pressione o botéo até que que o valor deixe de piscar. -i1i/c

4.Foque o tema a fotografar.

5. Verifique se o tema esta dentro do intervalo de alcance do flash
como é mostrado no painel LCD da EF 610 DG Super.

6. Pode tirar a fotografia apds confirmar que a luz do Flash “Carregado” (Ready Light) esta acesa.

& Para cancelar a compensagéo da exposigéo, comece a partir do ponto 1 e escolha +0.

FB (Exposicao Multipla com Flash)

Em modo FB, pode fazer mdltiplas exposi¢cdes do tema, enquanto o nivel de iluminagdo se mantém
constante. As fotografias com flash podem ser tiradas na sequéncia da exposicdo correcta,
sub-exposi¢ao ou sobre-exposi¢éo, até * 3 pontos em incrementos de 1/3EV (ou incrementos de
1/2EV com algumas camaras).

1. Pressione o bot&o [SEL até que o simbolo £ & comegar a piscar. ETTL
2.Pressione o botédo ou E| para definir os niveis de
exposigdo multipla de flash. ZOOM EB mm
3.F b | sera mostrado depois de premir o botao outra vez. " ,'/ E! F b
4. Ajuste a focagem.
5. Confirme se o tema esta dentro do intervalo de alcance do flash
mostrado no painel LCD da EF- 610 DG Super.
6. Confirme se o simbolo de flash “Carregado” % aparece no visor e tire a fotografia.
7. Se for necessario, repita os passos 4 a 6.
& Esta fungao sera cancelada automaticamente, apds a 32 exposigao.

MODO DE FLASH ESTROBOSCOPICO (MULTI FLASH)

Enquanto o obturador estiver aberto, o flash disparard repetidamente. Ao fazé-lo, uma série de
imagens do tema fotografado serdo expostas numa Unica imagem. Um tema iluminado com um fundo
escuro é mostrado de uma forma mais correcta neste modo. E possivel definir a frequéncia dos
disparos entre 1Hz e 199Hz. Podem ser disparados até 100 flashes continuamente. O numero
maximo de flashes varia, dependendo da poténcia do flash e da definicdo da frequéncia dos disparos.
( consulte a tabela 3).

& Esta fungdo ndo pode ser usada com as camaras EOS 700, 750, 850.

1.Ponha o modo de exposi¢do da camara no modo M, e defina o MULTI
namero F. n
2. Pressione o boto até que o modo Multi-flash aparega. 1]
3. Pressione o botdo até a frequéncia de disparos do flash .'/ El.f l‘EHz

comegar a piscar.

4. Pressione o botéo ou E para definir o valor da frequéncia
do flash desejada.

Depois de pressionar o botéo outra vez, o nivel de poténcia do flash comega a piscar.
Pressione o botédo ou [- ] para definir o nivel de poténcia desejado.

Pressione o botéo outra vez, o numero de flashes comega a piscar.

Pressione o botéo ou El para definir o nimero de flashes desejado.

9. Pressione o botédo outra vez, o ecra deixara de piscar.
10. Quando a luz vermelha do flash estiver acesa, a unidade esta pronta a ser usada.

Nota:

Defina a velocidade de obturagdo maior que; Nimero de Flashes pretendidos--Frequéncia dos disparos.

o No o
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FLASH INDIRECTO

Quando fotografa com flash numa sala, por vezes aparece uma grande sombra por tras do tema. Se
apontar a cabega do flash para cima ou para os lados para reflectir a luz no tecto, nas paredes, etc. o
tema sera iluminado de uma forma mais suave. Pressione o botdo de bloqueio e ajuste a cabecga do
flash para os angulos de inclinagéo ou de rotagdo desejados.

Para Cima: 0°, 60°, 75°, 90° Para Baixo: 0°,7°
Para a Direita: 0°, 60°, 75°, 90°  Para a Esquerda: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
Quando o modo de inclinagdo do flash (flash reflectido) estiver
activado, aparecera um indicador 9 no painel LCD.

Escolha uma superficie branca para o flash indirecto, caso
contrario as cores da imagem podem ficar incorrectas.

Dependendo da superficie reflectora, da distancia do tema e de
outros factores, o intervalo de distancias efectivo para o TTL AUTO
pode mudar. Confirme a exposi¢do correcta (o simbolo ETTL ou
TTL no painel LCD) depois de premirr o botdo do disparo.

EXPOSIQOES A CURTA DISTANCIA e

O flash pode ser inclinado para baixo 7° para este tipo de fotografias. O flash s6 sera eficaz para
temas a distancias entre 0,5 e 2 m. Quando a cabega do flash estiver inclinada 7°, o simbolo
comecara a piscar.

PAINEL DIFUSOR

Este flash estd equipado com um painel
difusor, que pode criar um reflexo nos olhos
da pessoa que esta a fotografar quando o
modo de inclinagdo do flash estiver
activado. Puxe para fora o painel grande
angular e o painel difusor, e de seguida
volte a colocar o painel grande angular no
lugar. (Deslize os painéis suavemente).

& Para criar um efeito de iluminagéo eficaz, incline a cabega do flash para cima até 90 graus e tire
fotografias a uma distancia mais préxima.

FLASH SEM FIOS (WIRELESS)

Quando usar o modo “Wireless Flash” (Flash sem fios), é possivel criar efeitos de iluminagao
tridimensional, ou obter imagens mais naturais, jogando com as sombras segundo a posigcao
escolhida para o flash. Isto pode ser feito sem qualquer cabo a liga-lo ao corpo da camara. Com o
EF-610 DG SUPER, a comunicagéo entre o corpo da camara e o flash sera feita pela prépria luz do
flash. A camara calculara assim, automaticamente, a exposigdo correcta.

®As camaras do tipo A podem ser usadas somente com as fungbes “Flash Manual sem Fios”
(Wireless Manual Flash) e “Flash Estroboscopico sem Fios” (Wireless Multi Flash) . As EOS750 e
EOS850 ndo podem ser usadas com “Flash sem Fios” (Wireless Flash).
#Neste manual, chamamos a unidade de flash que esta ligada a camara “Unidade principal ”, e
chamamos as unidade de flash que estdo em posicdes afastadas (sem fios) “Unidades escravas”.
#Quando colocar uma unidade escrava na posigéo desejada, pode usar a base fornecida. Essa base
tem um orificio para ser fixada num tripé.

#Coloque a unidade escrava na posigao desejada. Nao coloque a unidade escrava dentro da area da
fotografia.

#Ponha a unidade de flash a uma distancia entre 0,5 e 5m do tema e a camara a uma distancia entre
1m e 5m do tema.
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Preparagao para o Flash sem fio
Definicdo do Canal de Transmisséao

No caso de outra pessoa estar a usar o modo de flash sem fios perto de si, o seu flash pode ficar “ligado”

ao flash da outra pessoa e pode disparar. Nestas circunstancias defina um canal para o seu flash diferente

do canal do flash da outra pessoa.

\Deﬁni@éo do canal para a Unidade Principal\ ETTL —

1. Pressione o botdo MODE| para seleccionar o simbolo §%. 5 * ZOOM EB mm
rot

2. Pressione o botéo vérias vezes para fazer piscar o indicador

de canal. L1

3. Pressione o bot&o [+] ou -] para definir o nimero de canal. (C1~C4)

4. Pressione o botéo varias vezes para deixar de piscar.

[ Definicao do canal para a Unidade Escraval ETTL

1. Pressione o botdo MODE| para seleccionar o simbolo ETTL/4™%/§{. —

2. Pressione o botdo varias vezes para fazer piscar o indicador i * ZOOM EB mm
de canal. E 'l 5'0_

3. Pressione o botdo ou IZ‘ para definir o nimero de canal com o
mesmo ndmero da Unidade Principal (C1~C4).

4. Pressione o botdo varias vezes para deixar de piscar.

# Se os numeros de canal definidos nas unidades principal e escrava forem diferentes, a Unidade
Escrava néo dispara. Defina o mesmo nimero para a Unidade Principal e para a Unidade Escrava.

Definir a identificagdo da Unidade Escrava

Quando usar varias unidades escravas, a unidade escrava pode ter uma identificagdo para ser distinguida

pelo flash principal.

# Se todas as Unidades Escravas dispararem aquando o mesmo disparo de flash, ndo é preciso identifica-las.

1. Pressione o botéo para seleccionar o simbolo ETTL,/§7%,/G{.

2.Pressione o botdo trés vezes para o indicador Slave ID (ldentificagdo da Unidade Escrava)
comegar a piscar.

3. Pressione o bot&o + | ou IZ‘ e defina o numero ID (identificagdo). (1, 2 ou 3)

4. Pressione o botao outra vez para que deixe de piscar.

@ Repita este processo para cada Unidade Escrava que usar, dando a cada uma um ndmero ID diferente.

Activar/Desactivar o Flash Principal

Pode definir se o Flash Principal dispara ou n&o.

[Flash Principal a disparar] ETTL -
1. Pressione o botdo MODE] para seleccionar o simbolo §%. & i £ Z00M EB mm
2. Pressione o botdo [-] para indicar o simbolo 4. P

L1
Flash Princinal sem disparar

1. Pressione o botdo MODE| para seleccionar o simbolo §™%.
h ﬁ

2. Pressione o botao[+ | ou[-] para indicar o simbolo (%)

FLASH AUTOMATICO SEM FIOS ETTL (somente para as camaras do tipo A)

Nesta fungao de flash automatico sem fios ETTL, a camara calcula automaticamente a exposigao correcta.

Flash automatico sem fios ETTL (sem ponderagio de poténcias) |

Se quiser a mesma poténcia para cada unidade de flash, ndo é necessario identificar as Unidades
Escravas. Pode definir 1,2 ou 3 para cada Unidade Escrava a ser usada. Todas as Unidades de Flash
Escravas irdo disparar ao mesmo disparo do flash e o sistema automatico ETTL controla a quantidade total
de iluminagédo do flash automaticamente, para obter uma exposicdo correcta de flash. As instrugdes
seguintes mostram como inicializar o flash para ndo ser usada nenhuma ponderacdo de flash e, no
entanto, cada flash emitir a mesma poténcia.

@ Defina a Unidade Principal de Flash como ¢ indicado: _

1. Pressione o botdo para seleccionar o simbolo ETTL /4~ %.
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2. Pressione o botao ou E] para aparecer no LCD o simbolo 5 (Unidade de Flash Principal vai
disparar) ou o simbolo & (Unidade de Flash Principal néo vai disparar).

3. Pressione o botéo [SEL] varias vezes e confirme que o racio do flash é 1:1.

# Se o racio do flash for {2 ou {3, pressione o boto . ou IZ‘ até que aparega 1:1.

4. Coloque a Unidade Escrava na posigao desejada.

5. Certifique-se de que a Unidade Principal e a Unidade Escrava estdo ambas carregadas.

@A luz indicativa de Flash “Carregado” esta acesa na Unidade Principal e a luz auxiliar AF da Unidade
Escrava estéa a piscar.

6. Foque o tema e tire a fotografia.

Identificacdo da Unidade Escrava, Flash Automatico ETTL sem Fios, com Ponderagcao
Poténcias (Duas Unidades Escravas)
O sistema Flash Automatico ETTL sem fios, descrito como exemplo, consiste de uma unidade principal na
camara, definida como Flash Principal Desligado, e duas unidades escravas. Quando definir o racio do
flash, o sistema Flash Automatico ETTL controla a quantidade total de flash de acordo com a ponderacéo
de poténcias, para obter uma exposi¢éo correcta.
@ S6 as camaras EOS-1V, EOS-3 podem usar esta funcéo.
@ O racio do flash deve ser definidoentre 8:1 ~ 1:1 ~ 1:8.
# Defina a identificagdo 1 e 2 para cada Unidade Escrava.
Defina a Unidade Principal do seguinte modo:
. Defina 0 modo de disparo do Flash Principal em OFF (desligado). (Ver Activar/Desactivar o Flash Principal).
. Pressione o botso [MODE] para seleccionar o simbolo ETTL, /4~
. Pressione o botéo [SEL| varias vezes para que o simbolo |nd|cat|vo de racio de flash comece a piscar.
. Pressione o botzo [+ [ ou [-] e seleccione {2. (A piscar)
. Pressione o botéo [SEL| para o valor do racio de flash comegar a piscar.
. Pressione o botzo [+ | ou [ ] para definir o racio de flash.
. Pressione o botéo [SEL para que o indicador de racio de flash deixe de piscar.
. Coloque a Unidade Escrava na posi¢éo desejada.
. Confirme que as unidades principal e escravas estdo carregadas.
10. Foque o tema e tire a fotografia.
@ Se quiser alterar as definicdes, pode comegar a partir do passo 3.
@ Se quiser cancelar as definigdes, ponha o racio de flash 1:1. (ver passo 4)

Identificagcdo da Unidade Escrava, Flash Automatico ETTL sem Fios, com Ponderagao
Poténcias (Trés Unidades Escravas)

O procedimento seguinte de um flash automatico ETTL sem fios, é para uma Unidade Principal com trés
(3) Unidades Escravas. Este procedimento define o racio de flash para duas Unidades Escravas e o valor
da compensagéao de exposigao de flash para a outra Unidade Escrava.

@S¢ as camaras EOS-1V e EOS-3 podem usar esta fungéo.

@ [dentifique cada Unidade Escrava, com 1, 2 e 3 (Ver Identificagdo da Unidade Escrava)

Defina a Unidade Principal como é indicado a seguir.

. Defina a Unidade de Flash Principal no modo OFF (Sem d|sparar) (Ver Activar/Desactivar Flash Principal).
2. Pressione o botéo para seleccionar o simbolo ETTL, /4

3. Pressione o bot&o | SEL] varias vezes para que o indicador de racio de flash comece a piscar.

4. Pressione o botdo or E‘ para seleccionar 1 2 3. (A piscar)

5. Pressione o botao para que o valor de racio de flash comece a piscar.

6

7

8
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. Pressione o botéo or E para definir o racio de flash.
. Pressione o botao para que a compensagao de exposigao de flash comece a piscar.
. Pressione o botéo e defina a quantidade de compensagao de exposigao do flash.

9. Pressione o botédo para que o indicador deixe de piscar.
10. Coloque as Unidades Escravas na posigédo desejada.
11. Confirme que as unidades principal e escravas estdo carregadas.
12. Foque o tema e tire a fotografia.

@ Se quiser alterar as definigbes ou cancelar as definicdes de récio de flash, pode comegar a partir do passo 3.

[Sincronismo de Alta Velocidade sem fios (Flash FP) |

1. Defina o flash principal para o modo de flash sem fios. (Consulte a pagina 10)

2. Pressione o botdo [+]ou -] para definir % /[@@ (Flash Principal a disparar ON) ou @& [H3
(Flash Principal sem Disparar OFF).
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3. Os restantes procedimentos para definir o sincronismo de alta velocidade sem fios, séo iguais aos
usados para definir o sincronismo de alta velocidade normal.
4 Nao é necessario qualquer definigdo adicional para as unidades escravas.

\Compensagéo da Exposigdo com Flash sem Fios (Wireless) \

1. Defina o flash principal para o modo de flash sem fios.

2. Pressione o botédo para o simbolo comegar a piscar.

3. Pressione o botéo ou E para definir o valor da compensacgéo da exposicdo do flash.

4. Pressione o botao varias vezes para fazer aparecer o indicador da compensagao da exposicao.

& Nao é necessario qualquer definigdo adicional para as unidades escravas.

& Pode também definir a compensacédo da exposi¢éo do flash individualmente para cada unidade
escrava. (Se estiver a usar mais do que uma unidade escrava, precisara de aplicar os passos 2-4
para cada unidade escrava.)

Bloqueio FE com Flash sem Fios (Wireless) |
1. Defina primeiro o flash para o modo de flash sem fios (Wireless).

2. Foque o tema e pressione o botdo FEL na camara.

3. O procedimento para definir o bloqueio FE sem fios é igual ao do bloqueio FE normal.

# N&o é necessario qualquer alteragdo as definicdes das unidades escravas.

[Exposigdo Multipla com Flash sem Fios (FB)

1. Defina primeiro o flash para o modo de flash sem fios.

2. Na Unidade Principal, pressione o botao varias vezes para o simbolo £ } comecar a piscar.
3. Pressione o botdo [+ | ou |Z| e defina o valor da compensagéo da exposigao do flash.

4. Pressione o botdo varias vezes para o valor ficar configurado (deixar de piscar).

5. Os restantes procedimentos para definir FB sem fios, s&o iguais aos da FB normal.

& Nao é necessario fazer qualquer alteragcdo nas defini¢bes das Unidades Escravas.

ALTERAR O MODO SEM FIOS (Wireless Mode)

Configure o flash do seguinte modo:
1. Pressione o botdo [MODE| para seleccionar o simbolo ETTL/ &%,
2. Pressione o botédo e mantenha-o pressionado mais do que 2 segundos para que o indicador

de modo comece a piscar.
3. Pressione o botdo MODE]| e seleccione o modo ETTL, M, ou MULTI.
4. Pressione o botdo para o indicador de modo parar de piscar.

FLASH MANUAL SEM FIOS (Wireless)

Pode definir manualmente a poténcia de flash da unidade escrava, a partir da unidade principal. A poténcia
de flash entre as unidades escravas pode ser uniforme ou diferenciada. Para determinar a exposicéo de
flash correcta, use um fotémetro manual.

Flash Manual sem Fios com poténcias de Flash Uniformes]

Configure a Unidade Principal do flash do seguinte modo:

1. Siga os procedimentos de Alteragéo do Modo de Flash sem Fios (Wireless) e defina o simbolo M/~ %.

2. Pressione o botédo varias vezes para que o indicador de poténcia de flash comece a piscar.

3. Pressione o bot&o [+ ou H para definir a poténcia do flash.

4. Pressione o botao varias vezes até que o simbolo de poténcia de flash deixe de piscar.

# Se a unidade de flash principal estiver ligada (ON), a unidade principal também disparara, na mesma
saida de flash.

Flash Manual sem Fios com poténcias de Flash Diferentes]

Pode definir uma poténcia diferente de flash para cada unidade escrava. (A seguir explica-se os
procedimentos para o uso de trés unidades de flash escravas). Defina as unidades escravas no modo de
Flash normal sem Fios (Wireless).

Defina a unidade principal de flash do seguinte modo:

1. Por favor siga os procedimentos de Alteragdo do Modo de Flash sem Fios, e defina o simbolo M/f--*.
2. Pressione o botédo varias vezes para que o simbolo j~ comece a piscar.
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. Pressione o botéo [+ | ou E| para seleccionar o indicador {2 3. (a piscar)

. Pressione o botéo para que o simbolo de poténcia do flash { aparega e comece a piscar.

. Pressione o botéo [+ | ou E| para definir a poténcia de flash para a unidade escrava com o ID 1.

. Pressione o botéo para que o simbolo de poténcia do flash E aparega e comece a piscar.

. Pressione o botéo [+ | ou E|para definir a poténcia de flash para a unidade escrava com o ID 2.

. Pressione o botédo para que o simbolo de potencia do flash 3 aparega e comece a piscar.

. Pressione o botéo + | ou B para definir a poténcia de flash para a unidade escrava com o ID 3.

. Pressione o botéo para que o indicador deixe de piscar.

# Se s existirem duas unidades escravas, seleccione o indicador :E’ no passo 3 (os passos 9 e 10 devem ser omitidos).

FLASH ESTROBOSCOPICO SEM FIOS (Wireless)

Defina o flash principal do seguinte modo. _
1. Siga os procedimentos para Alteragdo do Modo de Flash sem Fios, e defina o simbolo MULTI/& s,
. Pressione o botéo para que o indicador de frequéncia do disparo comece a piscar.

. Pressione o botéo [+ | ou |Z| para definir a frequéncia do disparo.

. Pressione o botéo para que a poténcia de flash comece a piscar.

. Pressione o botéo [+ | ou |Z| para definir a poténcia do flash.

. Pressione o botao para que o indicador do contador de flashes comece a piscar.

. Pressione o botéo [+ | ou |Z| para definir o contador de flashes.

. Pressione o botao para que o indicador deixe de piscar.

@ A frequéncia dos disparos e o contador de flashes serdo iguais para todas as unidades escravas.

FLASH ESCRAVO

@ Ao seleccionar este modo com o botdo MODE]|, certifique-se de que o indicador de modo de flash
(ETTL, M, MULTI) ndo é mostrado.

FLASH NORMAL ESCRAVO

Mesmo que o EF-610 DG SUPER n3o esteja preso a camara, pode disparar o flash usando o flash

incorporado da cadmara ou outra unidade de flash.

# O flash (E-TTL, E-TTL Il) ndo pode ser usado.

# Por favor seleccione a unidade de Flash Principal (Master) para o modo auto flash TTL (o modo auto
flash E-TTL, E-TTL Il ndo pode ser usado).

1. Prenda a unidade de flash & camara.

-
O WOWO~NO U W

O~NOO A WN

2. Defina 0 modo de exposicdo da camara desejado. Se usar os 5—-—5
modos A ou M, defina também o valor da abertura desejado. ZOOM EB mm
3. Ligue a unidade de flash. Depois, pressione o botao de disparo até meio. E E S'i_

€O valor da abertura e da sensibilidade sdo transmitidos
automaticamente a unidade de flash.

4. Retire a unidade de flash da camara.

5. Prima o botao e seleccione o modo Slave ¥ % / 9L (Escravo).

6. Pressione o botao varias vezes para que o indicador de poténcia de flash comece a piscar.

7. Pressione o bot&o [+ ou H para definir a poténcia de flash.

# Determine a poténcia adequada do flash definindo o indicador de distancia no painel LCD , fazendo
coincidir este valor, quanto possivel, com a distancia do tema ao flash escravo. Se a distancia real
estiver fora do intervalo, precisa de mudar o valor da abertura do diafragma ou da sensibilidade.

c. Para mudar o valor da abertura: Quando a unidade de flash estiver em modo Escravo (Slave),
pressione o botao até que o valor da abertura comece a piscar, depois prima o botéo ou é
para definir o valor da abertura desejado. A seguir, pressione o botéo para deixar de piscar.

d.Para mudar o valor da sensibilidade: Pressione o botdo para seleccionar I1SO, depois
pressione o botédo para que o indicador do valor da abertura comece a piscar. Pressione o
botédo [+ ou B e defina o valor da sensibilidade desejado, depois prima o botdo outra vez.
Podera ter de pressionar o botéo varias vezes para voltar ao modo Slave.

8. Pressione o botao varias vezes para que o valor fique configurado (deixe de piscar).

9. Coloque a unidade escrava na posi¢cdo desejada. Nao a coloque dentro da area a fotografar.

10. Depois de confirmar que todas as unidades de flash estdo totalmente carregadas, carregue no botdo de
disparo para tirar a fotografia.

0.50.711.5214 6 81318 m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
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4 Quando o EF-610 DG SUPER esta completamente carregado, a luz auxiliar AF comega a piscar.
@ A unidade de flash n&o dispara se o EF-610 DG SUPER estiver preso & cdmara, enquanto estiver no modo escravo.

DESIGNAGAO DOS FLASHES ESCRAVOS

Se usar duas ou mais unidades de flash EF-610 DG Super, pode especificar que flashes disparardo em
conjunto usando as configuragdes de canal. Neste modo, uma unidade de flash pode ser usada como o
Controlador de Escravos e as outras como unidades escravas.

[ Como definir as Unidades Escravas para disparo |

1. Prenda a unidade escrava que vai disparar a camara.

2. Ponha o modo de exposigao da cadmara em S ou M. .

3. Depois defina a velocidade de obturagdo em 1/30 ou mais lenta. 5 \ Z0OM EB. mm
(O controlador de escravos (Flash Principal) transmitira o sinal l/ E SL
designado antes dos outros dispararem. Assim, se usar uma 05071152 3 4 6 91318 m
velocidade de obturagdo mais rapida do que 1/30, as unidades de 17234 5 7 1D 15 20 30 4D 80 ft

flash que disparam néo estar&o sincronizadas.)
4. Ligue a unidade de flash (ON), e pressione o botdo de disparo da camara até meio Os valores da
abertura e da sensibilidade sdo entdo automaticamente transmitidos a unidade de flash escrava.
Retire da camara a unidade de flash escrava.
Pressione o botdo MODE] e seleccione o Modo Escravo F"’ /St (Slave Mode)
Pressione o botdo [SEL para que o indicador de canal comece a piscar.
Pressione o botao [+ ou B para definir o nimero de canal. (C1 ou C2)
Pressione o botéo [SEL| para que o indicador de poténcia do flash comece a piscar.
10. Pressione o botéo (+ ou B para definir a poténcia de flash.

@ Defina a poténcia do flash parametrizando o indicador de distancia no painel LCD, fazendo coincidir,
tanto quanto possivel com a distancia real do flash escravo ao tema. Se a distancia estiver fora do
intervalo, precisa de mudar o valor da abertura do diafragma.

11. Pressione o botéo varias vezes para que o valor fique configurado (deixe de piscar).
12. Coloque a unidade escrava na posi¢ao desejada. N&o coloque a unidade escrava dentro da area da fotografia.

© N »

©

Definigao da Unidade de Flash Controladora das Unidades Escravas|
13. Prenda a unidade de flash controladora das unidades escravas ao corpo da camara.
14. Pressione o botdo MODE]| e seleccione o modo Escravo f--il St (Slave Mode).
15. Pressione o botéo SEL para que o indicador de canal comece a piscar.
16. Pressione o botéo [+ ou B para definir o nimero de canal igual ao da unidade de flash a disparar.
17. Pressione o botéo [SEL| para que o indicador de quantidade de poténcia comece a piscar.
18. Pressione o botéo [+] para que o simbolo { f{ aparega e comece a piscar.
19. Pressione o botéo [SEL duas vezes para que o simbolo deixe de piscar.
20. Depois de confirmar que todas as unidades de flash est&o totalmente carregadas, pressione o botéo de
disparo para tirar a fotografia.
@ Quando a unidade de flash a disparar EF-610 DG Super estiver totalmente carregada, a luz auxiliar AF
estara a piscar.
@ Como a unidade controladora das escravas estd no modo [L-.'_ o valor da abertura ndo pode ser
mudado nesta unidade.
@ A unidade controladora funciona somente para controlar as unidades escravas.

ESPECIFICAGOES

TIPO : Flash eléctrico com zoom automatico com medigao TTL.
NUMERO GUIA: 61 (ISO 100/m, para uma posigéo de cabega a 105mm)
FONTE DE ENERGIA : Quatro pilhas do tipo alcalinas AA ou quatro pilhas do tipo Ni-Cd AA ou,

: Quatro pilhas do tipo Niquel-Metal-Hidreto Ni-MH AA
TEMPO DE RECARGA: cerca de 7 seg. (alcalinas) : cerca de 5 seg. (Ni-Cd, Ni-MH Niquel-Metal Hidreto)
NUMERO DE FLASHES: cerca de 120 flashes (pilhas alcalinas) :cerca de 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Niguel-Metal Hidreto)
DURAGAO DO FLASH: cerca de 1/ 700 seg. (disparo com poténcia total)
ANGULO DE ILUMINAGAO DO FLASH : 24mm~105mm com controlo motorizado (17mm com Painel Largo Incorporado)
DESLIGAMENTO AUTOMATICO : Disponivel
Peso:330g DIMENSOES : 77mm(Largura) x 139mm(Altura) x 117mm(Comprimento).
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[ 1] [Table1] [Tabelle1] [Tabla1] [Tablla1] [Tabel1] [Tableau1] [Cuadro1] [Xt £ 1] [rabnuuy1] [Tabela]
A4 EFYIX—/GN/NG _ (1SO100 - m)

17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm

11 23.0 34.0 35.0 36.0 46.0 52.0 56.0 61.0

1/2 16.3 24.0 24.7 25.5 32.5 36.8 39.6 43.1

1/4 11.5 17.0 17.5 18.0 23.0 26.0 28.0 30.5

1/8 8.1 12.0 12.4 12.7 16.3 18.4 19.8 21.6

116 5.8 8.5 8.8 9.0 11.5 13.0 14.0 15.3

1/32 4.1 6.0 6.2 6.4 8.1 9.2 9.9 10.8

1/64 2.9 4.3 4.4 4.5 5.8 6.5 7.0 7.6
1/128 2.1 3.0 3.1 3.2 4.1 4.7 5.0 5.5

[£% 2] [Table 2] [Tabelle 2] [Tabla 2] [Tablla 2] [Tabel 2] [Tableau 2] [Cuadro 2] [Xt E 2] [Tabnuuy 2] [Tabela 2]
4 B /N—=/GN/NG (S0100 - m)
17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm

1125 16.3 24.0 24.7 25.5 32.5 36.8 39.6 43.1
1/160 14.4 21.3 21.9 22,5 28.8 32.5 35.0 38.1
1/180 13.6 20.0 20.6 21.2 271 30.6 33.0 35.9
1/250 11.5 17.0 17.5 18.0 23.0 26.0 28.0 30.5
1/320 10.2 15.0 15.5 15.9 20.3 23.0 24.7 27.0
1/350 9.1 13.4 13.8 14.2 18.2 20.6 22.1 241
1/400 9.7 14.4 14.8 15.2 19.4 22.0 23.7 25.8
1/500 8.1 12.0 12.4 12.7 16.3 18.4 19.8 21.6
1/640 7.2 10.6 10.9 11.3 14.4 16.3 17.5 19.1
1/750 6.6 9.8 10.1 10.4 13.3 15.0 16.2 17.6
1/800 6.4 9.5 9.8 10.1 12.9 14.5 15.7 171
1/1000 5.8 8.5 8.8 9.0 11.5 13.0 14.0 15.3
1/1250 5.1 7.6 7.8 8.0 10.3 11.6 12.5 13.6
1/1500 4.7 6.9 7.1 7.3 94 10.6 11.4 12.5
1/1600 4.5 6.7 6.9 71 9.1 10.3 11.1 121
1/2000 4.1 6.0 6.2 6.4 8.1 9.2 9.9 10.8
1/2500 3.6 5.4 5.5 5.7 7.3 8.2 8.9 9.6
1/3000 3.3 4.9 5.1 5.2 6.6 7.5 8.1 8.8
1/3200 3.2 4.8 4.9 5.0 6.4 7.3 7.8 8.5
1/4000 2.9 4.3 44 4.5 5.8 6.5 7.0 7.6
1/5000 2.6 3.8 3.9 4.0 5.1 5.8 6.3 6.8
1/6000 2.3 3.5 3.6 3.7 4.7 5.3 5.7 6.2
1/6400 2.3 3.4 35 3.6 4.5 5.1 5.5 6.0
1/8000 2.0 3.0 3.1 3.2 4.1 4.6 4.9 54

[% 3][Table 3] [Tabelle 3] [Tabla 3] [Tablla 3] [Tabel 3] [Tableau 3] [Cuadro 3] [X} € 3] [tabnuuy 3] [Tabela 3]
N JUFFFE/MULTI FLASH MODE

1~5Hz | 1~100 1~3 Hz 1~60 1Hz 1~14
6~7 Hz 1~90 4~5Hz 1~50 2Hz 1~7
8~9 Hz 1~80 6 Hz 1~30 3Hz 1~6
1128 10~11 Hz 1~70 182 7~9 Hz 1~20 e 4~7 Hz 1~5
12~14 Hz 1~60 10~19 Hz 1~15 8~9 Hz 1~4
15~19 Hz 1~50 20~199 Hz 1~12 10~199 Hz 1~3
20~199 Hz 1~40 1Hz 1~30 1Hz 1~4
1~3 Hz 1~90 1116 2Hz 1~20 1/4 2Hz 1~3
4~5Hz 1~80 3Hz 1~10 3~119 Hz 1~2
6~7 Hz 1~70 4~199 Hz 1~6
8~9 Hz 1~50
1/64 10 Hz 1~45
11~14 Hz 1~35
15~19 Hz 1~30
20~50 Hz 1~25
60~199 Hz 1~20
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Disposal of Electric and Electronic Equipment in Private Households ENGLISH

Disposal of used Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries

with separate collection systems)

This symbol on the product, in the manual/warranty, and/or on the packaging indicates that this product must not be

treated as household waste. Instead it should be handed over to the appropriate collection point for the recycling of
EEE  cicctrical and electronic equipment. If your equipment contains easy removable batteries, please dispose of these
separately according to your local legislation. It is your responsibility to ensure that this product is recycled correctly. In doing so
you will help conserve natural resources, protect the environment and human health. For more detailed information about recycling
this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten aus privaten Haushalten DEUTSCH
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerédten (Anzuwenden in der Européischen Union und anderen européischen Landern mit
entsprechend geregeltem Abfall-Sammelsystem

SIGMA unterstlitzt den Umweltschutz. Diese Produkt und die enthaltenen Zubehorteile erfiillen die Anforderungen der
WEEE-Richtlinie. Bitte bewahren Sie diese Information auf. Dieses Symbol weist auf die getrennte Riicknahme elektrischer und
elektronischer Geréte in EU-Landern hin. Bitte werfen Sie das Gerét nicht in den Hausmiill. Informieren Sie sich lber das in Ihrem
Land gtiltige Riicknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung. Batterien und Akkus sollten separat entsorgt werden.

Elimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers
(Applicable dans I'Union Européenne selon les dispositions particuliéres de chaque Etat membre)

Ce symbole inscrit sur le produit ou sur I'emballage, le mode d'emploi et la carte de garantie indique que le produit ne odit pas étre
éliminé avec les autres déchets ménagers. Il doit étre remis & un point de collecte agréé des Déchets d'Equipements Electrique et
Electroniques en fin de vie. En vous assurant que ce produit sera éliminé correctement, vous aiderez a lutter contre I'impact négatif
pour I'environnement et la santé humaine qui résulterait d'un mode d'élimination inapproprié. Si votre produit contient des
accumulateurs ou piles aisément amovibles, éliminez-les séparément selon les dispositions locales en vigueur.

Inzamelen van electronische apparatuur voor huishoudelijk gebruik. NEDERLANDS]
Inzamelen van electronische apparatuur (van de toepassing in de EU en andere Europese landen met een gescheiden afval systeem).

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Het dient derhalve ingeleverd te worden bij
het afval scheidingsstation als KCA voor eventueel hergebruik. U helpt hierbij schade aan het milieu te voorkomen. Indien er in het
apparaat makkelijk te verwijderen batterijen of accu’s zitten dient u deze appart in te leveren als KCA bij het scheidingsstation. Het
hergebruiken van materialen spaart het milieu. Voor meer informatie voor hergebruiken van dit product kunt u contact opnemen
met uw locale afval scheidingsstation of bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.

Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrénicos de Uso Privado
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrénicos Usados (Aplicable en la Unién Europea y en otros paises con sistema de reciclaje por separado)
Este simbolo indica que este producto no deberia tratarse como los demas materiales residuales de uso general. Estos productos
deben reciclarse en el contenedor especifico para los equipos eléctricos y electrénicos. Depositando estos productos
correctamente, UD. ayuda al tratamiento adecuado de los productos reciclables y previene los efectos potencialmente negativos
para el medioambiente y la salud, que podrian verse afectados por un incorrecto reciclado del producto. Si su equipo contiene
baterias o acumuladores de facil extraccion, por favor depositelos en el contenedor adecuado segun las normativas locales. El
reciclaje de los materiales ayuda a la conservacion de los recursos naturales. Para mas informacion acerca del reciclaje de estos
productos, contacte con la autoridad local, el servicio de reciclaje o el establecimiento donde adquirié el producto.

Smaltimento privato di apparecchiature elettriche ed elettroniche ITALIANO|
Norme europee per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi con raccolta differenziata.

Il simbolo informa che il prodotto non pud essere considerato un normale rifiuto domestico. Deve essere smaltito negli speciali
contenitori previsti per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicuratevi che questo prodotto sia smaltito correttamente,
aiuterete ad evitare negative conseguenze, per I'ambiente e la salute umana, che potrebbero verificarsi a causa di un suo
inappropriato smaltimento. Se possibile togliete eventuali batterie elettriche o accumulatori e smaltiteli separatamente, secondo le
disposizioni locali. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di
questo prodotto informatevi presso la vostra locale azienda di smaltimento rifiuti o presso il negozio dove I'avete comperato.

Hantering av elektriskt och elektroniskt hushallsavfall [SVENSKA
Hantering av forbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, géllande EU och &évriga europeiska lander med separata uppsamlingssystem.
Denna symbol betyder att denna produkt ej skall hanteras som vanligt hushallsavfall. Istéllet skall den lamna till narmaste
atervinningsstation. Genom att Iamna in denna produkt pa korrekt satt, hjalper du till att forhindra skador pa manniska och miljo,
som annars kunnat uppstéa vid normal sophantering. Om din utrustning har Iatt urtagbara batterier eller accumulatorer, var vanlig
lamna in dem enligt lokala féreskrifter. Atervinning hjélper till att spara vara naturtiligangar. Fér mer detaljerad information om
atervinning av denna produkt, vand Dig till ortens miljékontor eller till din handlare.

Bortskaffelse af elektrisk/elektronisk udstyr i private husholdninger
Bortskaffelse af kasseret elektrisk & elektronisk udstyr (Geeldende for lande indenfor EU og andre europaeiske lande med separat indsamlingsordning).
Dette symbol betyder, at udstyret ikke bgr behandles som almindeligt husholdningsaffald. | stedet skal det afleveres pa et godkendt
indsamlingssted for behandling og genanvendelse af elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe dette produkt pa korrekt made, sikrer du
at affaldet behandles korrekt og genbruges i sterst muligt omfang. Herved forhindres en evt. negativ miljgmaessig og
sundhedsmazessig effekt der kunne opsta ved forkert behandling af affaldet. Hvis udstyret indeholder batterier eller akkumulatorer
der nemt kan tages ud, ber disse behandles separat i henhold til de lokale regler. Genbrug af materialer hjselper med at bevare de
naturlige ressourcer. Hvis du ensker mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte de lokale
myndigheder, den lokale renovationsvirksomhed eller den forretning hvor du har kebt produktet.

Eliminagdo doméstica dos i 1tos eléctricos e electrénicos PORTUGUES]
Eliminacéo de equipamento eléctrico e electrénico usado (aplicavel na Unido Europeia e noutros paises da Europa com sistemas
de recolha de lixo separados

O simbolo acima indica que o produto ndo deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser separado para
reciclagem de equipamento eléctrico e electronico. Se adquirir novos produtos, esta camara deve ser entregue ao distribuidor ou a
um sistema especializado de recolha de lixo. Assegurando a correcta eliminagdo destes equipamentos, ajudard a prevenir
consequéncias negativas para o ambiente e para a salde humana causadas por uma inapropriada manipulagdo dos
componentes deste produto. Se a eliminagéo for feita de forma ilegal, podera dar lugar a eventuais penalizagdes. Para informacéo
mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, contacte os servigos camararios ou a loja onde adquiriu © mesmo.




