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ENGLISH

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).

DEUTSCH

Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitdtserklarung des Herstellers, die dokumentiert, da® das betreffende
Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhalt.

FRANCAIS

Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS

Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).

ESPANOL

El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).

ITALIANO

Questo ¢ il marchio di conformita alle direttive della comunita Europea (CE).

SVENSKA

CE-mérket betyder att varan blivit godkénd av EU:s gemensamma kvalitetsnorm.

DANSK

CE-mazerket er i overensstemmelse med de gaeldende regler i EU.

PORTUGUES

A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas pela Comunidade Europeia.

SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rodermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
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ENGLISH

Thank you very much for purchasing the Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL Electronic Flash. This
product is specifically developed for the PENTAX AF series autofocus SLR cameras. Depending on
the camera model, functions and operation may vary. Please read this instruction booklet carefully for
your camera body. To add to your enjoyment of photography, the flash has a variety of features. To
make the most of all these features, and to get the maximum performance and enjoyment from your
flash, please read this instruction booklet, together with your camera’s instruction manual, before using
the flash, and also keep it handy for your future reference.

PRECAUTIONS

In order to avoid causing any damage or injury, please read this instruction manual very carefully,
paying attention to the cautionary signs below, before using the flash.
Please take special note of the two cautionary signs below.

. Using the product disregarding this warning sign might cause serious injury or
A Warnlng I other dangerous results.

A Caution !! Using the product disregarding this caution sign might cause injury or damage.

A Symbol denotes the important points, where warning and caution are required.
Symbol contains information regarding the actions that must be avoided.

| /\ Warning !!

This flash contains high voltage circuits. To avoid electric shock or burns, do not attempt to
disassemble the flash. If the outside shell of the unit is broken or cracked, do not touch the
mechanism inside.

Do not fire the flash close to eyes. Otherwise the bright light could damage the eyes. Keep at
least 1m/3feet distance between face and the flash unit when taking a picture with flash.

Do not touch the synchro terminal of your camera when the flash is attached to the hot shoe.
High voltage circuitry could cause an electric shock.

Never use your camera in an environment where flammable, burnable, gas, liquids or chemicals,
etc, exist. Otherwise it might cause fire or explosion.

| /\ Caution !l

Do not use this flash unit on any camera other than the PENTAX AF cameras; otherwise the
flash may damage the circuitry of these cameras.

ﬁ This flash unit is not waterproof. When using the flash and camera in the rain or snow or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair internal electrical components
damaged by water.

Never subject the flash and camera to shock, dust, high temperature or humidity. These factors
might cause fire or malfunctioning of your equipment.

ﬁ When the flash is subjected to sudden temperature change, as when the flash unit is brought
from a cold exterior to warm interior, condensation might form inside. In such a case, place your
equipment in a sealed plastic bag before such a change, and do not use the flash unit until it
reaches room temperature.

Do not store your flash in a drawer or cupboard etc. containing naphthalene, camphor or other
insecticides. These chemicals will have a negative effects on the flash unit.
Do not use a thinner, Benzene or other cleaning agents to remove dirt or finger prints from the
component. Clean with a soft, moistened cloth.

A For extended storage, choose a cool dry place, preferably with good ventilation. It is
recommended that the flash be charged and fired several times a month, to maintain proper
capacitor functioning.
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DESCRIPTION OF THE PARTS

1.Flash Head = 2.AF Auxiliary Light ~ 3.Bounce Angle; Up and Down
EXTERNAL 4.Bounce Angle; Right and Left  5.Bounce Lock and Release Button; Up and Down
PARTS 6.Swivel Lock and Release Button; Right and Left  7.LCD Panel  8.Battery Cover
9.Shoe Ring  10.Shoe  11.Catch Light Panel = 12.Wide Panel

13]MODE|Button ~ 14/SEL| SELECT Button 15[ + | Increment Button

CONTROLS 16/ — | Decrement Button ~ 17/ZOOM| Button ~ 18.TEST Button

19.LIGHi Button  20.Ready Light  21.Power Switch

ABOUT THE BATTERY

This flash unit uses four “AA” type Alkaline dry cell batteries, Ni-Cad or Ni-MH rechargeable batteries.
Manganese batteries can also be used but as they have a shorter life than Alkaline batteries, we do
not recommend using them. Please replace batteries if it takes more than 30seconds to light the
Ready Lamp.

# To assure proper electrical contact, clean the battery terminals before installing the batteries.

# Ni-Cad or Ni-MH batteries do not have standardized contacts. If you use Ni-Cad or Ni-MH batteries,
please confirm that the battery contacts touch the battery compartment properly.

# To prevent battery explosion, leakage or overheating, use four new AA batteries of the same type
and brand. Do not mix the type or new and used batteries.

# Do not disassemble or short-circuit the batteries, or expose them fire or water; they may explode.
Do not recharge the batteries other than Ni-Cad or Ni-MH rechargeable batteries.

# When the flash will not be used for an extended period of time, remove the batteries from the flash
to avoid the possibility of damage from leakage.

# Battery performance decreases at low temperatures. Keep batteries insulated when using the flash
in cold weather.

& As with any flash, it is recommended you carry spare batteries when on a long trip or when
photographing outdoors in cold weather.

BATTERY LOADING

1.Be sure to set the Power Switch to the off position
then slide, the battery cover in the direction of the
arrow to open.

2.Insert four AA size batteries into the battery chamber.
Be sure the + and — ends of the batteries are
aligned according to the diagram in the chamber.

3.Close the cover.

4.Slide the Power Switch to the ON position. After few
seconds, the Ready Lamp will light, indicating that
the flash unit can be fired.

5.Please press the “Test Button” to be sure that the flash is working properly.

AUTO POWER OFF

To conserve battery power, the flash unit automatically turns itself off when the flash is not used within
approximately 3 minutes. To turn the flash on again, depress the button or the camera shutter
button, halfway. Please note that, “Auto Power Off’ mechanism does not work with normal slave flash,
and designated slave flash modes.

ERROR INDICATION

If the battery power is not sufficient or there is electric information error between the camera and flash
unit, the “Er” mark will blink on the LCD panel. When this occurs, turn the power switch off and on. If it
still blinks, after this procedure, check the battery power.
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ADJUSTING THE FLASH HEAD

Depress the Bounce “Up and Down” Lock and Release Button,
and adjust the flash head to the desired position.

Ogappears on the LCD panel, when you turn on the flash, and if
this mark blinks, then the flash head is adjusted to an incorrect
position.

Be sure turn off the Power Switch. Then insert the
Shoe Base into the hot shoe on the camera and turn
the Shoe Locking Ring until it is tight.

#When you attach or remove the flash, grasp the
bottom of the flash to prevent damage to the shoe
foot and camera’s hot shoe.

& |f the camera’s built-in flash is set in up position,
please close it before you attach the flash unit.

# To remove the flash, rotate the shoe-locking ring in
the opposite direction of 4LOCK mark, until it stops.

SETTING OF FLASH COVERAGE ANGLE

When you press the button [¥] symbol appears. Each time you press the button, the

LCD panel display will change and indicate the zoom position in sequence, as follows.
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

When you use with DA, DFA, FA, FAJ, F type lenses or SIGMA AF lenses, the flash will be

automatically set the zoom head position according to the focal length of your lens.

# When you use a digital SLR camera, the angle of view difference between the focal length of 35mm
film camera and focal length of the digital SLR camera will be automatically converted.

@ When you turn on the main switch, the flash will memorize and set the zoom head position to the
last setting used.

4 If you use a lens wider than the flash head setting, there may be under exposed areas around the
edge of the picture.

# Depending on the flash head setting, the flash’s Guide Number will be changed.

WIDE PANEL

This flashgun is equipped with a built-in wide panel,
which can provide an ultra wide 17mm angle of
coverage. Slide out the wide panel and catch light
panel and flip it down to cover the flash’s head. (Be
careful to slide the panels out smoothly.) Then put the
catch light panel back in its place. The coverage
angle setting of the flash will be set to 17mm
automatically.

#If the built-in wide panel comes off accidentally, the button will not function. In this case

please contact the store where the flash was purchased or a Sigma service station.

LCD PANEL ILLUMINATION

When you press the [LIGHT] button, the LCD panel will illuminate for about 8 seconds. The illumination
stays on longer than 8sec, if you press the |LIGHT] button once again.
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ABOUT DISTANCE DISPLAY

When you use the combination of MZ / Z series, and *ist film SLR cameras or PENTAX digital SLR
cameras with a lens which is produced after A series lens, the LCD panel of flash unit will indicate the
effective flash distance ranges. If you use an earlier series lens with these cameras, the effective
distance ranges will not appear on the LCD panel.

TTL AUTO FLASH

In the TTL AUTO Mode, the camera will control the amount of flash lighting to provide the appropriate
exposure for the subject.

1.Set the camera’s exposure mode to P (PICT) Mode.

2.Turn on the power switch of the flash, the TTL mark will appear on the LCD panel and flash will start
charging. (If TTL mark does not appear, depress the button several times to select the TTL
mode).

3.Focus on your subject.

4.Check that the subject is located within the effective distance range, indicated on the LCD panel.

5.Press the shutter button, after the flash is fully charged.

When the flash is fully charged, the ready light in the viewfinder, and m

appears on the flash unit. 200M CBmm

& |f flashgun is used with a P-TTL compatible camera, TTL will be 05071152 3 4 6 81318 m
controlled by the P-TTL system. If the flash is set as TTL, “P" will be 97234 5 71015 20304060 ft
displayed on the liquid crystal display.

# When the camera receives the appropriate exposure, the TTL icon on
the LCD panel will appear for 5 seconds. If this indication does not | TTL
appear, the flash illumination is not enough for that particular situation. Z00M EB mm
Please re-take the picture, at a closer distance. (In the case of digital P
SLR cameras, “Flash Exposure Level” cannot be confirmed from the 05071152 3 4 69131 m
camera’s viewfinder display or from the blinking display indicator of e i i o e e 40 60 £t

the flash’s LCD panel. Please confirm the Flash Exposure
Level visually from the image that you capture.)

@ The AF Auxiliary Light will turn on automatically as you focus on a subject in a dark area. The
effective range of the AF Auxiliary Light is up to about 0.7meter to 9meter (2.3-29.5 feet).

@ When the flash is fully charged, the flash mark will appear in the finder. If the shutter is released
before the flash is fully charged, the flash will not fire, and the camera will take the picture at a slow
shutter speed.

USING FLASH IN OTHER CAMERA MODES

Shutter Speed Priority Setting

When you set the desired shutter speed, the camera will select the appropriate aperture value. You
cannot choose shutter a speed faster than the camera’s sync speed.

Aperture Priority Setting
By selecting the Av mode, after you select the desired aperture the camera will set the appropriate
shutter speed for the background exposure.

When used with M Mode
You can set the desired shutter speed and aperture value. You can set the shutter speed from top
sync speed to bulb.

LIMITS OF CONTINUOUS SHOOTING

To prevent overheating of the flash’s circuitry, please do not use your Flash unit for at least 10minutes
after using the number of flash exposures, shown in the below table have been made in quick
succession.
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Mode Number of Flash Exposures
TTL, M(1/1,1/2) 20 Continuous Flash Shots
M(1/4, 1/8) 25 Continuous Flash Shots
M(1/16-1/32) 40 Continuous Flash Shots
Multi 10 Cycle

MANUAL FLASH OPERATION

Manual flash is provided when shooting the subjects when the correct, Exposure is difficult to obtain in
the TTL mode. In the manual flash mode, you can set the flash power level from 1/1 (full) to 1/64
power in one step increments.

1. Set the camera’s exposure mode to M. M
2. Press the MODE] button on the flash unit to select M. Z0OM E'B mm
3. The guide number value blinks when you press the button. './ l?

4.Press or E button to set the desired flash power output.

5.The manual flash output display will stop blinking and remain
displayed after you press the button again.

6. Adjust the focusing by pressing the shutter button, read-out subject distance from the focus ring on
the lens. Then, adjust the F-stop or flash power, until the distance indicated on the LCD panel of the
flash, and subject distance becomes about equal.

7.When the Ready Light of the flash is illuminated, the unit is ready for use.

@ You can calculate the correct exposure by using the following formula:

Guide Number “GN” / Flash to Subject Distance = F-stop
This flash unit will automatically calculate and indicate the appropriate Subject Distance according to
the above formula. (Please refer to table1 on the last page)

SECOND CURTAIN SYNCHRONIZATION

When you photograph a moving subject with slow synchronization, usually the furrow of the subject
will be exposed in front of the subject. The ordinary flash light will fire when the first shutter curtain is
fully opened, thus the subject will be exposed from the time flash is fired to the time the shutter is
closed (This is called First Curtain Synchronization). When you use second curtain synchronization,
the flash will fire just before the second curtain begins to closes, and the subject will be exposed by
ambient light from the time the shutter opens until the flash fires. The furrow of the subject will
therefore be exposed behind the subject, creating a more natural effect.

0507 1152 3 4&9 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

1. Set the desired picture-taking mode of the camera TTL »

2. Select the Mode of the flash. (TTL mode) EB

3.Press or E button [J» mark will be displayed on the LCD Z00Mm mm
panel.

4. Adjust the focus, and take the picture after confirming the ready 05071152 3 4 68 91318m
light is lit. 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

 First curtain synchronization will be set, if [J» mark is not displayed.
# To cancel second —curtain synchronization, turn off the [J» mark on the LCD panel.

HIGH SPEED SYNC FLASH(FP (Only for P-TTL compatible cameras)

When you take a picture with an ordinary flash, you cannot use a shutter speed faster than the
camera’s synchronized speed because the flash must fire when the shutter curtain is fully open. The
FP flash keeps firing, while the shutter curtain is running. Thus you can use a shutter speed faster than
the synchronized speed.

1.Set the mode of camera. (The exposure mode changes by each camera models.) Please confirm it
with the instruction manual of the camera in use.
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FP
2.Choose the Flash Mode by using [MODE| button (P-TTL, m @

CONTRAST-CONTROL-SYNC FLASH, WIRELESS FLASH can 700M C8mm
be used). P
3.Press the [+] or [=] button and make the indicate [@& indicator
05071152 3 4 6 9 1318 m
appear on the LCD panel. 17234 5 7 1015 20 30 40 60 ft

4.Focus on the subject

5.When the Ready Light of the flash is illuminated, the unit is ready for use.

#If the camera’s synchronized speed is slower than the camera’s shutter speed, it switches to
ordinary flash.

# Depending on the shutter speed, the Guide Number will be changed.(Please refer to table2 on the
last page)

& If you want to cancel the FP Flash mode, please follow the FP flash procedure to make the [H3@
indicator display from the LCD panel.

MODELING FLASH

If you use the Modeling flash, you can check the lighting and shadow effects, before you take the
picture.

1.Press the MODE| button and select the mode.

2.Press the button or [—] button several times to make the [YJII[AN icon on the LCD panel
appear.

3.Confirm that the flash is charged, then press the button to fire.

EXPOSURE COMPENSATION (Only for P-TTL compatible cameras)

You can use flash exposure compensation in combination with normal exposure compensation (to
control the background exposure level) in flash picture. Flash exposure compensation can be set 1/2
stops in -3~+1 stop increments.

1.Choose the Flash Mode by using MODE]| button (P-TTL, HIGH SPEED SYNC FLASH, CONTRAST-
CONTROL-SYNC FLASH, WIRELESS FLASH can be used).

2.Press the button to make the indicator of mark blink. T

3.Press tthe button or E| button to set the compensation Z00OM EB mm
amount. + P

4.Press the button to make compensation amount indicator ! '/ E
stop blinking.

5.Focus on the subject.

6.Please check that the subject is within the flash range displayed on the EF 610 DG SUPER
PA-PTTL’s LCD panel.

7.You can take the picture after confirming that the Ready Light of the flash is illuminated.

# To cancel exposure compensation, please start from step 2 and choose + 0 on display.

# In wireless photography, setting is possible for each master side and slave side.

# If two or more flashguns will be compensated at the same time, please use exposure compensation
of camera.

CONTRAST-CONTROL-SYNC FLASH

When the EF-610 DG SUPER PA-PTTL flash is used in combination with the camera’s built-in flash,

Twin flash photography is possible.

# If hot-shoe is located on the “grip” of your camera, you can attach the EF-610 DG SUPER PA-PTTL
directly to the camera. In the case of MZ series, and *ist film SLR cameras or PENTAX digital SLR
cameras, the camera’s built-in flash cannot be used with external flash, because, MZ series, and *ist
film SLR cameras or PENTAX digital SLR camera has the hot shoe on the “penta prism” of the
camera. However, “Contrast-Control-Sync Flash” can be used with following Pentax’s accessories.
(Hot Shoe Adapter FG, Extension Cord F5P and Off-Camera Shoe Adapter F)
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1.Set the mode of camera. TTL

2.Set the P-TTL mode on the EF-610 DG SUPER PA-PTTL. ZOOM EIB m

3.Press the [+]button or [—] button of the EF-610 DG SUPER .
PA-PTTL until the LCD panel indicates the 5~ / {:2. r i

4.Check the focus. Make sure that the flash ready lamp on the ??%;é%%%%:‘; ;?”":

EF-610 DG SUPER PA-PTTL is lit and the camera’s built-in flash
is charged before releasing the shutter.

# This procedure will provide a flash output ratio of 1 : 2 (camera’s built-in flash : EF-610 DG
SUPER).

MULTI FLASH MODE

While the shutter is open, the flash will fire repeatedly. By doing so a series of images of the subject
will be exposed in one frame. A dark background with a bright subject shows more effectively in this
mode. It is possible to set the firing frequency between 1Hz and 100Hz. Up to 90 flashes can be fired
continuously. The maximum number of flashes varies, depending on the flash guide number and firing
frequency settings. (Please refer to table 3 on the last page)

1.Set the camera’s exposure mode to M mode, and set the F number
2.Press the button until the Multi-flash mode appears

3.Press the button until the flash firing frequency starts to blink. MULTI

4.Press theorE button to set the desired flash frequency value. "B

5.After pressing the button again, the flash power level will ‘ B
blink. '/ 5." lEHz

6.Press the orE button to set the desired power level.

7 .Press the button again, the number of flashes will blink.

8.Press the [+] or[—] button to set the desired number of flashes.

9.Press the button again, the display will stop blinking.
10.When the ready light of the flash is illuminated, the unit is ready to use.

Note: Please set the shutter speed longer than; Number of Flashes you want -~ Firing Frequency

BOUNCE FLASH

When you take a photo with flash in a room, sometimes a strong shadow will appear behind the
subject, if you point the flash head upwards or sideways to reflect the light off the ceiling, wall etc. the
subject will be illuminated softly. Press the lock button and adjust the flash head to set the bounce
angle.

UP: 0°, 60°, 75°, 90° DOWN: 0°,7°

RIGHT: 0°, 60°, 75°,90°  LEFT: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
When the bounce flash mode is activated, a bounce indicator ?
will appear on the LCD panel.

The picture will receive the color from the reflecting surface. Please
choose a white surface for bouncing.

Depending on the reflecting surface, the subject distance and other
factors, the effective distance range for the TTL AUTO may change.
Please check for correct exposure confirmation ( TTL mark on the
LCD panel) after releasing the shutter.

CLOSE-UP EXPOSURES
For bounce flash can be tilted 7° downward for close-ups. The Flash will be effective only for the
subjects 0.5 meter to 2 meters. When the flash head is tilted 7°9 will blink.
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CATCH LIGHT PANEL

This flash is equipped with a built-in catch
light panel, which can create a catch light in
the eyes of the subject when the bounce
flash mode is activated. Slide out the wide
panel and catch light panel, and then put
wide panel back in its place. (Be careful to
slide the panels out smoothly.)

& To create a catch light effectively, tilt the flash head upward 90 degrees and take pictures at a close
distance.

WIRELESS FLASH (Only for P-TTL compatible cameras)

When you use the “Wireless Flash” mode, you can take pictures with a more three-dimensional effect

by shadow, or you can make natural image by shadow depending on the flash position, without any

extension cord connecting the camera body and the flash. In the case of the EF-610 DG SUPER

PA-PTTL, communication between the camera body and the flash will be done by the means of the

light of the flash. In the “Wireless Flash” mode, the camera will calculate the correct exposure

automatically.

&It would be helpful to use a mini-stand when the flash unit is separated from the camera. The
mini-stand has a threaded hole to attach the flash unit to a tripod.

4 Make sure not to position the flash your picture area.

#Place the flash approximately between 0.5m-5m (1.5-5.6ft) range, and camera approximately
1m-5m (3-16ft) range from the subject.

# In case of other people using Wireless Flash mode near you, your flash may be influenced by the
other person’s flash and your flash may fire. In this circumstance, please set your flash to a different
channel; from that of the other person’s flash. Please refer to above settings.

USING THE SIGNAL OF BUILT-IN FLASH AS A TRIGGER.

(Except *ist Ds/Ds2/DL/DL2, K100D, K100D Super, K110D) TTL

1.Press the button to Select the P /TTL/ §7% / 9| mark. 5"'5 200M E’B

2.Channel information will blink when the button is pressed. mm

3. Set the channel number by pressing or [=] button. P E , SL

4.Press the button several times until the display stops
blinking.

5. Attach the flash to the camera, turn the power switch of your camera on and press the shutter button
halfway, flashgun’s channel information will be transferred to the camera.

6.Remove your flash from the camera and place it at the desired position.

7.Pop-up the built-in flash of your camera, and confirm that it is fully charged.

# In wireless flash mode, AF Auxiliary Light will blink to indicate that the flash is fully charged.

8. Adjust the focus of your camera for taking picture.

@It is possible to use Exposure Compensation. For more details please refer to Exposure
Compensation section.

# By custom function setting of the camera, it is possible to cancel built-in flash as a main flash.
Please refer to instruction manual of the camera for details.

# It is possible to use High Speed Sycnchro photography. Please set flash mode of camera as High
Speed Synchro ( HS), as explained above and refer to instruction manual of the camera for
details.

@It is also possible to useamount of discharge adjustment (1/1 ~1/64). P-TTL flash can be
performed by maximizing the setting value.
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TTL

[Amount of discharge adjustment setting mmeyy
1.Press the button several times to make the flash output 5 Z00M EB mm
amount indicator blink. P ,‘/ E 5.'_

2. Press the [+] button or [=] button to set the flash output amount.
3.Press the button several times to make the display stop

blinking.
USING THE SIGNAL OF THE FLASH THAT IS ATTACHED TO THE CAMERA AS THE TRIGGER
It is possible to use the signal of EF-610 DG SUPER PA-PTTL flashgun that is attached to the camera
for triggering another EF-610 DG SUPER PA-PTTL apart from the camera.

# This only works with 2pcs or more EF-610 DG SUPER PA-PTTL flashguns.
# In this instruction, we call a flash unit, which is attached to the camera body the “Controller”, and we
call a flash unit at a remote position the “off-camera flash”.

When only OFF-CAMERA FLASH is triggered
m_
1. Attach the flash unit to the camera. 5 * ZOOM EB mm

2.Press the MODE| button to select the P /TTL/ %% / [ L mark. [ [+ oL

3.Press button, to make the channel indicator blink on the

display.
4.Press or [=] button to set the desired channel number.
5.Press the SEL button several times until the display stops blinking.

[Off-Camera Flash Setting

6.Press MODE button to Select the P /TTL/ §7% / §{ mark. TTL
7.Press [SEL button, to make the channel indicator blink, on the display. ]
8.Press or E| button to choose the same channel number as i Z00M EB mm
set on the controller. P E ’ SL
9.Press the button several times until the indicator stops blinking.
10. Place the off-camera flash at the desired position.
11.Check that both flashes are fully charged.
# Ready light lamp will light, and the AF Auxiliary lamp will blink to indicate that the flash is ready for
shooting.
12. Adjust the focus on the subject, and take the picture.
@It is also possible to use High Speed Synchro photography. After the above-mentioned setting
please set flash of controller as High Speed Synchro. Please refer to High Speed Synchro
photography section for more details.

When triggering both CONTROLLER and OFF-CAMERA FLASH.

Controller Setting TTL

1. Attach the Flash to the camera. _ -y
2. Press the MODE| button to select the P /TTL/ % % mark. 5 Z00M E' B mm

3.Press button, to make the channel indicator blink on the display. P E “
4.Press or [—] button to set the desired channel number.
5.Press button to make the indicator stop blinking.
[Off-Camera Flash Setting|

6.Press the MODE]| button to Select the P /TTL/ §™% / §} mark. TTL

7.Press button, to make the channel indicator blink on the display. =y
8.Press or E| button to choose the same channel number as i Z00M EB mm
on the controller. P E f SL
9.Press the button several times until blinking stops.
10. Place the off-camera flash at the desired position.
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11.Check that both flashes are fully charged.
# Ready lights will be lit and the AF Auxiliary lamp will blink, to indicate that the flash is ready for
shooting.
12. Adjust the focus on the subject and take the picture.

SLAVE FLASH

NORMAL SLAVE FLASH

Even if the EF-610 DG SUPER PA-PTTL is not attached to the camera body, you can fire the flash by
using the camera’s built-in flash or another flash unit

1. Attach the flash unit to the camera’s hot shoe.

2.Set the camera’s exposure mode to the desired mode. If you use Av or M mode, set the desired

aperture value also.
3.Turn on the flash unit. Then press the shutter button half way.

#Now, the aperture value and film speed are automatically

transmitted to the flash unit. f”ﬁ ZOOM EB mm
4.Remove the flash unit from camera. _ rn 5.
5.Press the MODE| button and select the § % / St (Slave) Ltu L

mode. 05071152 3 4 6 91318 M

1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

6.Press the button several times to make the flash output
amount indicator blink.
7.Press the button or E| button to set the flash output amount.

# Determine the appropriate flash power by setting the distance indicator on the LCD panel to
coincide as closely as possible, with the actual distance from the slave flash to the subject. If the
actual distance is out of range, you need to change the aperture value.

# You can set the film speed or aperture value on the flash unit manually, if desired.

a.For the film speed... Press the to select the ISO, then press the button to make the
indicator blink. Press the button or [ — | button and set the desired film speed, then press
the button once again.

b.For the aperture value ... When the flash unit is set to the Slave mode, press the button to
make the indicator for the aperture value blink, and press the button or [=] button to set the
desired aperture value. Then press the button.

8.Press the button several times to make the display stop blinking.

9.Place the slave unit in the desired location. Do not place the slave unit within the Picture area.

10. After you confirm that all flash units are fully charged, press the shutter button to take the picture.

4 When the EF-610 DG SUPER PA-PTTL is fully charged, the AF Auxiliary Light will blink.
# The flash will not fire if the EF-610 DG SUPER PA-PTTL is attached to the camera body while it is in

the Slave Mode setting.

# Since malfunction is caused by pre-flash in P-TTL mode, built-in flash of MZ-S, MZ-L, *ist or digital
SLR cameras cannot be used. In addition, if you use Pentax brand flashgun for the camera side,
please use it in Manual flash mode.

DESIGNATED SLAVE FLASH

If you use two or more EF-610 DG SUPER PA-PTTL flash units, you can designate which flashes will
fire together by using the channel settings. In this mode, one flash unit will be used as the Slave
Controller and the others for firing as Slaves.

[ Setting the Slave Flash unit(s) for firing |
1. Attach the firing flash unit to the camera body.
2. Set the camera’s exposure mode to Tv or M mode.
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# Then set the shutter speed to 1/30 or slower. The slave Controller will transmit the designated signal
before the others fire. Thus if you use a shutter speed faster than 1/30, the firing flash units will not
be synchronized.

3. Switch “ON” the flash unit, and press the camera’s shutter button

halfway. —
4 Now, aperture value and film speed are automatically transmitted i * Z00M EB mm
to the slave flash unit. './ l? 5'._
4. Remove the slave flash unit from camera. 0507 1152 3 4 6 8 348 m
5. Press the button and select the %% / SL. (Slave Mode) 17254 5 7 10 1523 30 40 60 ft
6. Press the button to make the channel display indicator blink.
7. Press the button or E button to set the channel number. (C1 or C2)
8. Press the button to make the output amount display indicator of flash blink.
9. Press the [# button orB button to set the flash output amount.

# Set the flash power by setting the distance indicator on the LCD panel to coincide as closely as
possible with the actual distance from the slave flash to the subject. If the actual distance is out of
range, you need to change the aperture value.

10. Press the button several times to make the display stop blinking.
11. Place the slave unit in the desired location. Do not place the slave unit within the picture area.

Setting for Slave Controller unif

12. Attach the Slave Controller flash unit to the_camera body.

13. Press the MODE| button and select the i % SL (Slave Mode). vy

14. Press the button to make the channel display indicator blink. 5 ZOOM EB mm

15. Press the button or [—] button to set the same channel TEL Q!

— X LLtL L

number as that set on the firing flash unit.

16. Press the button to make the flash output amount display
indicator blink.

17. Press the button [ £ L mark displayed.

18. Press the button to make the display stop blinking.
19. After you confirm that all flash units are fully charged, press the shutter button to take the picture.
@ When the firing flash unit of EF-610 DG SUPER PA-PTTL is fully charged, the AF Auxiliary Light will
blink.
4 You cannot set the aperture value by button, if you select the { £ { mark at the setting of flash
output amount. The flash unit will be set to the Slave Controller mode.
# The Slave Controller unit functions only to control the slave unit.

SPECIFICATIONS

TYPE : Clip-on type serial-controlled TTL auto zoom electric flash
GUIDE NUMBER : 61 (ISO 100/m, 105mm head position)
POWER SOURCE : Four AA type alkaline batteries or Four AA type Ni-Cd batteries or,
: Four AA type Ni-MH Nickel-Metal Hydride batteries
RECYCLING TIME : about 7.0 sec. (Alkaline batteries)
: about 5.0 sec. (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
NUMBER OF FLASHES : about 120 flashes (Alkaline batteries)
: about 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal Hydride)
FLASH DURATION : about 1 /700 sec. (full power firing)
FLASH ILLUMINATE ANGLE : 24~105mm motor powered control (17mm with Built-in Wide Panel)
AUTO POWER OFF : Available
WEIGHT : 330g / 11.60z.
DIMENSIONS : 77mm (W) / 3.0in. x 139mm (H) / 5.5in. x 117mm (L) / 4.6in.
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DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein SIGMA EF-610 DG SUPER PA-PTTL Blitzgerat entschieden haben.
Dieses Produkt wurde speziell fir den Einsatz an der PENTAX AF-Spiegelreflexkameraserie
entwickelt. Abhangig von dem jeweiligen Kameramodell kénnen Funktionen und Handhabung
differieren. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bezogen auf Ihr Kameramodell sorgfaltig durch.
Um Ihre Freude an der Fotografie zu steigern, besitzt dieses Gerat eine Vielzahl von
Ausstattungsmerkmalen. Sie sollten diese Gebrauchsanleitung im Zusammenhang mit I|hrer
Kamerabedienungsanleitung studieren und flir zukunftiges Nachschlagen griffbereit halten, um die
Funktionen in vollem Umfang nutzen und die maximale Leistung des Gerates ausschoépfen zu kdnnen.

VORSICHTSMARNAHMEN

Um Verletzungen oder Beschadigungen zu verhindern, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
ersten Einsatz |hres Blitzgerates bitte sehr sorgfaltig und vollstéandig durch und beachten Sie unbedingt
die untenstehenden Warnzeichen. Bitte beachten Sie speziell die beiden folgenden Warnzeichen.
A w n Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, kann dies zu
arnung:: ginsthaften Verletzungen oder anderen gefahrlichen Folgen fiihren.
A Achtung!! Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, kdnnen Verletzungen
oder Schaden entstehen.
A Dieses Symbol verweist auf die wichtigen Punkte, an denen Vorsicht geboten ist.
Dieses Symbol enthélt Informationen bezlglich zu unterlassender Handlungen.

| /\ Warnung!!

Dieses Blitzgerat enthalt hochspannungsfiihrende Schaltkreise. Um elektrische Schldge oder
Verbrennungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerat zu 6ffnen. Sollte das duRere Gehduse
gebrochen oder zersprungen sein, berlihren Sie keine inneren Gerateteile.

Blitzen Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die Augen. Andernfalls kann das grelle Licht die
Augen verletzen. Halten Sie beim Fotografieren zumindest einen Abstand von einem Meter zwischen
Gesicht und Blitzgerat ein.

Beriihren Sie nicht einen eventuell zusatzlich vorhanden Blitzkontakt (X) lhrer Kamera, wenn das
Blitzgerat im Zubehdrschuh steckt. Hochspannungsfiilhrende Stromkreise kénnten einen elektrischen
Stromschlag verursachen.

Benutzen Sie Ihre Ausriistung nie in der Umgebung entflammbarer, brennbarer Gase, Flissigkeiten
oder Chemikalien etc. Andernfalls kénnte dies zu einem Brand oder einer Explosion flihren.

‘ /\ Achtung!!

Benutzen Sie dieses Blitzgerat nicht an einer anderen Kamera als an einer der PENTAX AF-Serie;
andernfalls kénnte der Blitz die Schaltkreise der Kamera beschadigen.

Dieses Blitzgerat ist nicht wasserdicht. Wenn Sie die Ausriistung im Regen, Schnee oder in der Nahe
von Wasser verwenden, bewahren Sie sie davor, nass zu werden. Es ist haufig unméglich,
Wasserschéaden interner elektrischer Komponenten zu reparieren.

Setzen Sie das Blitzgerat niemals StoRen, Staub, Hitze oder Feuchtigkeit aus. Diese Faktoren
kénnten einen Brand oder Fehlfunktionen Ihrer Ausriistung verursachen.

Q Wenn das Gerat plétzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, etwa aus einer kalten Umgebung
in einen warmen Innenraum gebracht wird, kann sich Kondensniederschlag im Inneren des Geréates
bilden. In solchen Féllen stecken Sie das Geréat bitte vor dem Temperaturwechsel in eine zu
verschlieBende Plastiktasche und benutzen Sie es erst wieder, wenn es sich der Raumtemperatur
angepasst hat.

® Bewahren Sie das Gerét nicht in einer Schublade oder einem Schrank auf, wo es schadlichen
Déampfen wie derer von Naphthalin, Kampfer oder Insektiziden ausgesetzt ist.
Verwenden Sie weder Verdiinner, Benzin noch andere Reinigungsmittel, um Schmutz oder Fingerabdriicke
von dem Gerat zu entfernen. Benutzen Sie ein weiches, gegebenenfalls angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
Bewahren Sie das Blitzgerat an einem trockenen, kiihlen und gut bellifteten Ort auf. Lésen Sie den
Blitz von Zeit zu Zeit aus, um seine volle Leistungsfahigkeit langfristig zu erhalten.
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BESCHREIBUNG DER TEILE

Externe Teile

1.Blitzkopf ~ 2.AF-Hilfsilluminator ~ 3.Verstellwinkel vertikal ~ 4.Schwenkwinkel horizontal
5.Verstellver —u. entriegelung vertikal ~ 6.Schwenkver —u. entriegelung horizontal
7.Flussigkeitskristallanzeige =~ 8.Batteriefachdeckel 9.Klemmrad  10.Aufsteckful®

11. Reflektorfolie  12. Weitwinkelstreuscheibe

Bedienungselemente

13.Betriebsartentaste 14 Wahltaste 15. Steigerungstaste
16 - | Reduzierungstaste  17.ZOOM Taste 18.Testausloser [TEST]
19.Beleuchtungstaste m 20.Bereitschaftslampe  21.Hauptschalter

BATTERIEHINWEISE

Dieses Blitzgerat bendtigt vier ,AA“ Alkaline Trockenbatterien oder wiederaufladbare Ni-Cad oder
Ni-MH Akkus. Wechseln Sie den kompletten Batteriesatz aus, wenn die Aufladezeit mehr als 30
Sekunden betragt.

4 Um einwandfreien elektrischen Kontakt zu gewahrleisten, reinigen Sie die Batteriekontakte, bevor
Sie die Batterien einsetzen.

# Ni-Cad / Ni-MH Akkus besitzen keine standardisierten Kontakte. Falls Sie Ni-Cad / Ni-MH Akkus verwenden,
vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte jene des Batteriefaches einwandfrei beriihren.

# Verwenden Sie ausschlieBlich vier frische ,AA* Mignonzellen einer Marke und eines Typs, um die
Gefahr des Platzens einer Batterie, des Austritts von Batteriesdure oder der Uberhitzung
vorzubeugen. Mischen Sie keinesfalls frische und gebrauchte Batterien.

# Batterien diirfen weder gedffnet, noch kurzgeschlossen bzw. ins Feuer geworfen werden, da sie
explodieren kénnen. Zur Wiederaufladung diirfen nur hierfir geeignete Zellen verwendet werden,
wie etwa Ni-Cad / Ni-MH.

# Wenn Sie das Blitzgerat langere Zeit nicht benutzen wollen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um
Schéaden durch austretende Batteriesdure zu verhindern.

#Bei niedrigen Temperaturen lasst die Leistung jeder Batterie nach. Bewahren Sie die Batterien
daher bei kalter Witterung bis zur Aufnahme getrennt vom Blitzgerat méglichst kérperwarm auf.

& Wie bei jedem Blitzgerat empfiehlt sich die Mithahme von Ersatzbatterien auf einer Reise oder fir
AulRenaufnahmen bei winterlichen Temperaturen.

EINLEGEN DER BATTERIEN

1.Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf
OFF steht und 6ffnen Sie den Batteriefachdeckel |
durch Schieben in Pfeilrichtung und klappen Sie ihn
nach oben.

2.Setzen Sie vier Mignonzellen Typ ,AA" entsprechend der
Markierung der Polung (+ und -) in das Batteriefach ein.

3.Schlielen Sie den Batteriefachdeckel.

4.Schalten Sie das Gerdt am Hauptschalter ein. Nach einigen Sekunden leuchtet die
Blitzbereitschaftslampe auf und zeigt somit an, dass das Gerat nunmehr ziindbereit ist.

5.Um sich von der Funktionsfahigkeit durch einen Probeblitz zu tberzeugen, genligt ein Druck auf
den Testausléser.

Automatische Abschaltung

Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerat 180 Sekunden nach der letzten Betatigung automatisch
ab. Zur Wiedereinschaltung genilgt ein Druck auf den Testausléser oder das Antippen des
Kameraauslosers. Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltung im kabellosen Blitzbetrieb
nicht zur Verfiigung steht.

Fehleranzeige

Bei ungeniugender Batteriespannung bzw. fehlerhaftem Informationsaustausch zwischen Kamera und
Blitzgerat erscheint “Er” in der LCD. Schalten Sie das Gerat in diesem Fall kurzfristig aus und wieder
ein. Fuhrt dies nicht zum Erléschen der Anzeige, priifen Sie bitte die Batteriespannung.
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EINSTELLEN DES BLITZKOPFES

Driicken Sie die Verstellwinkelver- und -entriegelungstaste,
wahrend Sie den Blitzkopf in die gewiinschte Position neigen.

#Wenn Sie das Geréat einschalten, erscheint g auf dem LCD.
Sollte das Symbol blinken, befindet sich der Blitzkopf in einer
unzuldssigen Position.

ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES BLITZGERATES

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausgeschaltet ist.

Schieben Sie dann den Aufsteckful des Blitzes in den

Zubehdrschuh der Kamera und drehen Sie das

Klemmrad handfest an.

#Fassen Sie das Gerat zum Ansetzen bzw.
Abnehmen ausschlieRlich an seinem Unterteil an, |
um Beschadigungen am SteckfuR oder am |
Zubehdrschuh der Kamera zu vermeiden. 5

# Falls der eingebaute Blitz der Kamera ausgeklappt
sein sollte, muss er vor dem Anbringen des EF 610
eingeklappt werden.

eUm den Blitz abzunehmen, drehen Sie das Klemmrad in entgegengesetzter Richtung der
<«4LOCK-Markierung bis zum Anschlag.

EINSTELLEN DES AUSLEUCHTWINKELS (ZOOMREFLEKTOR)

Nach Druck auf die —Taste erscheint das Symbol [@). Durch wiederholtes Driicken der

Taste andert sich die Einstellung des ZOOMreflektors und der Anzeige in der LCD wie folgt:
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Wenn Sie ein Objektiv des Types DA, DFA, FA, FAJ, F oder SIGMA AF Objektive verwenden, wird der

Ausleuchtwinkel am Blitzkopf automatisch entsprechend der verwendeten Objektivbrennweite eingestellt.

4 Beim Einsatz an digitalen SLR Kameras wird die Bildwinkeldifferenz zwischen der Brennweite einer
35mm Filmkamera und der Brennweite der digitalen SLR Kamera automatisch umgerechnet.

# Beim Einschalten des Blitzes stellt sich der Zoomreflektor automatisch auf die zuletzt benutzte Einstellung.

# Sofern Sie eine kiirzere Objektivbrennweite benutzen, als am Zoomreflektor eingestellt wurde,
werden die Bildecken abgedunkelt wiedergegeben.

# Die Blitzleistung andert sich in Abhangigkeit von der Zoomreflektoreinstellung.

WEITWINKELSTREUSCHEIBE

Das Blitzgerat ist mit einer eingebauten
Weitwinkelstreuscheibe =~ ausgestattet, die  die
Ausleuchtung des Bildwinkels eines 17mm Objektivs
ermoglicht. Ziehen Sie die Weitwinkelstreuscheibe
gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie
vorsichtig heraus und klappen Sie ausschlieRlich die
Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf.
AnschlieBend schieben Sie nur die Reflektorfolie
wieder zuriick. Der Ausleuchtwinkel des Blitzgerats stellt sich nun automatisch auf 17mm.
# Sollte die eingebaute Weitwinkelstreuscheibe versehentlich abgerissen werden, funktioniert die
Taste nicht mehr. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder direkt an einen
autorisierten SIGMA Service.

BELEUCHTUNG DER LCD

Beim Druck auf die [LIGHT| Taste wird das Display fiir ca. acht Sekunden lang beleuchtet. Durch
erneuten Druck auf die |LIGHT| Taste bleibt die Beleuchtung fiir Ianger als acht Sekunden aktiviert.
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ENTFERNUNGSANZEIGE

Wenn Sie eine MZ / Z Serie, und *ist Film SLR Kameras oder PENTAX digital SLR Kameras in
Kombination mit einem Objektiv, das nach der A-Serie produziert wurde, einsetzen, wird die effektive
Blitzreichweite auf dem LCD des Blitzgerates angezeigt.

Sollten Sie ein alteres Objektiv an diesen Kameras einsetzen, wird die effektive Blitzreichweite nicht
auf dem LCD des Blitzgerates angezeigt.

TTL BLITZAUTOMATIK

Im TTL-Blitzautomatikbetrieb kontrolliert die Kamera die abgeblitzte Lichtmenge, sodass sich daraus die

korrekte Belichtung des Hauptobjektes ergibt.

1. Stellen Sie die Kamera auf Programmautomatik P(PICT). LI

2.Schalten Sie das Blitzgerat am Hauptschalter ein. Das TTL Symbol Z00M E’B mm
erscheint auf dem LCD und das Gerét beginnt, sich aufzuladen. (Falls
das TTL Symbol nicht erscheint, driicken Sie die Taste 0507
mehrmals, um die TTL Betriebsart zu wahlen). 1723

3. Stellen Sie scharf.

4.Vergewissern Sie sich, dass sich das Hauptobjekt innerhalb der in

dem LCD angezeigten Blitzreichweite befindet. TTL

5.Nachdem der Blitz vollstdndig aufgeladen ist, betdtigen Sie den Z00OM EBmm
Ausloser. Die Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher und am Gerat P
informiert Sie liber den Ladezustand des Blitzes. 1507 115 BaBBEN

.7 1 2 3 4

& Wenn das Blitzgerat mit einer P-TTL kompatiblen Kamera eingesetzt 17234 5 7101520304060 ft
wird, erfolgt die TTL Steuerung durch das P-TTL System. Wenn das
Blitzgerat auf TTL eingestellt wird, erscheint “P" auf dem LCD Monitor.

®Wenn die Kamera ausreichende Belichtung ermittelt hat, erscheint das TTL Symbol fir funf
Sekunden auf dem Display. Sollte diese Anzeige nicht erscheinen, war die Blitzbelichtung nicht
ausreichend. Wiederholen Sie in diesem Fall die Aufnahme aus kiirzerer Entfernung. (In Falle von
digitalen SLR Kameras, das “Blitzbelichtungsergebnis” kann nicht im Kamerasucher oder durch
blinken des Indikators auf dem LCD Display am Blitzgerat Gberprift werden. Uberpriifen sie das
Blitzbelichtungsergebnis visuell am Aufgenommenen Bild.)

& Das AF-Hilfslicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ein Motiv im Dunkeln anvisieren. Seine
Reichweite betragt ca. 0,7 bis 9 Meter.

# Sobald das Blitzgerat die volle Ladekapazitat erreicht hat, erscheint die Bereitschaftsanzeige im
Sucher. Wenn der Ausléser vor Erreichen der Zindbereitschaft betatigt wird, 16st die Kamera
entsprechend der Lichtverhéltnisse mit langer Verschlusszeit aus.

Einsatz des Blitzgerates in anderen Betriebseinstellungen

Einsatz mit Blendenautomatik

Je nach gewahlter Verschlusszeit ermittelt die Kamera die passende Blende entsprechend der Helligkeit
des Motivs. Sie kénnen keine kirzere Verschlusszeit wahlen als die Synchronzeit der Kamera.
Einsatz mit Zeitautomatik

Bei Wahl der Zeitautomatik ermittelt die Kamera zur vorgewahlten Blende die passende
Verschlusszeit zur Helligkeit des Hintergrundes.

Einsatz mit manueller Einstellung

In dieser Betriebsart kénnen Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit in dem Bereich
zwischen der Synchronzeit und B (bulb = beliebig) vorwahlen.

GRENZEN DER SERIENAUSLOSUNG

Um ein Uberhitzen des Gerites zu verhindern, legen Sie eine 10miniitige Pause nach dem
Absolvieren der im folgenden genannten Aufnahmeserien ein.

Betriebsart Anzahl der Blitzaufnahmen
TTL, M (11, %) 20 Serienauslésungen
M (174, 1/8) 25 Serienausldésungen
M (1/16-1/32) 40 Serienauslésungen
Multi 10 Sequenzen
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MANUELLER BLITZBETRIEB

Der manuelle Blitzbetrieb empfiehlt sich immer dann, wenn Motive geblitzt werden, deren korrekte
Belichtung mittels TTL-Betriebsart nur schwierig zu erreichen ist. In der manuellen Betriebsart I&sst
sich die Blitzleistung von 1/1 (voll) bis zu 1/64 in einstufigen Schritten wahlen.

1. Schalten Sie die Kamera auf M.

2.Driicken Sie am Blitzgerat die Betriebsartentaste MODE|, um M M
zu wéhlen. ZOOM EB mm
3.Der Wert der Blitzleistung blinkt, wenn Sie die Wahltaste i/ e

driicken.

4.Drucken Sie die Taste oder E| , um die gewiinschte
Blitzleistung einzustellen.

5.Nach dem erneuten Driicken der Wahltaste stoppt das Blinken des Blitzleistungswertes und
die Anzeige bleibt bestehen.

6. Stellen Sie Ihr Motiv durch Antippen des Kameraausldsers scharf und lesen Sie die Entfernung von
der Einstellskala des Objektives ab. Verandern Sie anschlieRend die Blendeneinstellung oder die
Blitzleistung so lange, bis die angezeigte Blitzreichweite auf dem LCD des Blitzgerates der
tatsachlichen Entfernung zum Motiv entspricht.

7.Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist das Gerét ziindbereit.

# Die korrekte Belichtung kann nach der folgenden Formel ermittelt werden:

Leitzahl (GN) / Abstand Blitz zum Motiv (in m) = Arbeitsblende

Das Blitzgerat ermittelt und indiziert die Entfernung zum Hauptobjekt automatisch entsprechend der

obigen Formel. (Bitte beachten Sie die Tabelle 1 auf der letzten Seite)

SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG

Bei Blitzaufnahmen bewegter Objekte mit Iangerer Verschlusszeit werden vom Objektiv ausgehende
Leuchtspuren vor ihm abgebildet, denn der Blitz zlindet im Normalfall, sobald der erste
Verschlussvorhang das Bildfenster vollstandig freigegeben hat. Das Objekt wird somit belichtet vom
Moment des Blitzes an bis zum SchlieBen des Bildfensters am Ende der Verschlusszeit. Wird der Blitz
hingegen auf den zweiten Verschlussvorhang synchronisiert, so ziindet der Blitz erst kurz bevor der
zweite Vorhang das Bildfenster wieder verschlieRt. Hierdurch wird das Motiv zundchst durch das
vorhandene Licht und erst am Ende des Verschlussablaufes vom Blitzlicht belichtet, sodass die
Leuchtspuren des Objektes hinter ihm erscheinen, was weitaus natirlicher wirkt. Aufgrund der fir
diesen Effekt notwendigen langeren Verschlusszeit empfiehlt sich der Einsatz eines Statives.
1. Stellen Sie die Kamera auf die gewlinschte Betriebsart.
2.Wahlen Sie die Blitzbetriebsart. (TTL) TTL >
3.Driicken Sie die Tasteoder , bis das Symbol [J» auf dem Z00M EE mm
LCD erscheint.
4.Stellen Sie lhr Motiv scharf und I6sen aus, nachdem die

0507 1152 3 4&9 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

Bereitschaftslampe aufleuchtet. 05071152 3 4 6 9 1318 m
7234 5 7 10 15 20 30 40 60 it

#Die Synchronisation ist auf den ersten Verschlussvorhang .
eingestellt, wenn das [J» Symbol nicht angezeigt wird.

# Um die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang auszuschalten, Iéschen Sie das [p
Symbol von dem LCD.

KURZZEITBLITZSYNCHRONISATION (FP) (Nur fiir P-TTL kompatible Kameras)

Wenn Sie mit einem gewdhnlichen Blitzgerat arbeiten, kénnen Sie keine kiirzere Verschlusszeit als die
Synchronzeit der Kamera verwenden, da der Blitz in dem Moment geziindet werden muss, in dem das
Bildfenster von den Verschlussvorhéngen vollstandig freigegeben ist. Bei der Kurzzeitsynchronisation
sendet das Gerat ununterbrochen Blitze, wahrend der Verschluss ablauft. Hierdurch kann eine kiirzere
Verschlusszeit als die eigentliche Synchronzeit verwendet werden.
1.Wahlen Sie an der Kamera die Belichtungsfunktion. (Die Belichtungsfunktion hangt von der verwendeten
Kamera ab.) Schlagen Sie Einzelheiten bitte in der entsprechenden Bedienungsanleitung nach.
2.Wahlen Sie die Betriebsart mittels der Taste. (P-TTL, Kurzzeitsynchronisation, Kontraststeuerung,
Kabellos stehen zur Verfigung).
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3.Driicken Sie die Taste [+] oder [-] bis das Symbol @ auf dem L

LCD ersgheint. . Z00M EB mm
4. Stellen Sie das Objekt scharf P
5.Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist das Gerat zlindbereit.
# Wenn die eingestellte Verschlusszeit langer ist, als die Synchronzeit 85071152 3 4 6 81318 m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

der Kamera, schaltet das Blitzgerat in den normalen Betrieb um.
# Bei Verwendung der Kurzzeitsynchronisation veréndert sich die Leitzahl des Blitzes in Abhangigkeit
von der eingestellten Verschlusszeit. Die Blitzreichweite wird umso kiirzer, je schneller die gewahlte
Verschlusszeit. (Bitte beachten Sie die Tabelle 2 auf der letzten Seite).
# Wenn Sie die Betriebsart Kurzzeitsynchronisation I16schen mochten, folgen Sie bitte der Anleitung
fur die Einstellung der [@@ Betriebsart und entfernen das Symbol aus der Anzeige

EINSTELLLICHT

Mit dem Einstelllicht kdnnen Sie die Lichtwirkung und den Schattenverlauf vor der Aufnahme Uberprifen.

1.Driicken Sie die Taste und wahlen Sie die Betriebsart.

2. Driicken Sie die [+ ] oder [-] Taste, bis das Symbol auf dem LCD erscheint.

3.Warten Sie das Aufleuchten der Bereitschaftslampe ab und driicken Sie die Taste zur
Auslésung des Einstelllichtes.

BELICHTUNGSKORREKTUR (Nur fiir P-TTL kompatible Kameras)

Sie konnen die Blitzbelichtungskorrektur mit der normalen Belichtungskorrektur in Ihren
Blitzaufnahmen kombinieren, um die Hintergrundhelligkeit zu kontrollieren. Die Korrektur kann in dem
Bereich von -3~+1 Stufen in 1/2 Schritten erfolgen.

1.Wahlen Sie die Betriebsart mittels der MODE| Taste. (P-TTL, | TTL

Kurzzeit - synchronisation, Kontraststeuerung, Kabellos stehen Z0OM EB mm
zur Verfligung). 4 ¢
2.Driicken Sie die Taste, sodass das Symbol blinkt. ii/e

3.Driicken Sie die Taste oder E| , um die gewiinschte
Blitzbelichtungskorrektur zu wahlen.

4.Nach dem erneuten Druck auf die Taste stoppt das Blinken.

5. Stellen Sie auf Ihr Motiv scharf.

6.Vergewissern Sie sich bitte, dass sich das Objekt innerhalb der auf dem LCD des EF-610 DG
SUPER PA-PTTL angezeigten Reichweite befindet.

7.Nachdem die Bereitschaftslampe Ziindbereitschaft signalisiert, kénnen Sie die Aufnahme machen.

4 Um die Belichtungskorrektur zu I6schen, beginnen Sie bitte von Schritt 2 an und wahlen den Wert
,+0“ auf dem Display.

#Im kabellosen Blitzbetrieb kénnen sowohl am Master als auch am Slave Gerat Einstellungen
vorgenommen werden.

# Falls an 2 oder mehreren Geréate gleichzeitig eine Korrektur vorgenommen werden soll, benutzen
Sie bitte die Belichtungskorrektur der Kamera.

BLITZEN MIT KONTRASTSTEUERUNG

Wenn der EF-610 Super PA-PTTL in Kombination mit dem eingebauten Blitzgerat der Kamera benutzt
wird, ergibt sich die Mdglichkeit eines Parallelblitzes.

# Falls der Blitzschuh am Griff der Kamera angebracht ist, kénnen Sie das EF-610 Super PA-PTTL
direkt in ihm einsetzen. Bei Kameras der MZ Serie, und *ist Film SLR Kameras oder PENTAX digital
SLR Kameras kann das eingebaute Blitzgerat nicht mit einem externen Blitz benutzt werden, da bei
der MZ Serie, und *ist Film SLR Kameras oder PENTAX digital SLR -Kameras der Blitzschuh direkt
auf dem Pentaprisma sitzt. Mittels folgender Pentax-Zubhorteile kann das Blitzen mit Kontraststeuerung
genutzt werden: Blitzschuhadapter FG, Verlangerungskabel F5P und BlitzfuRadapter F)

.Waéhlen Sie die Betriebsart der Kamera.

2.Wahlen Sie die P-TTL-Betriebsart am EF-610 DG Super PA-PTTL.
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3.Driicken Sie [+]oder[—]am EF-610 Super bis die Anzeige /{2 | TTL

erscheint.

4.Kontrollieren Sie die Scharfeinstellung. Vergewissern Sie sich, Z00M ‘EB mm
dass die Bereitschaftslampe des EF-610 Super leuchtet und das r O.E
eingebaute Blitzgerat aufgeladen ist, bevor Sie auslésen. 0507 1 15 9 1318 m

#Diese Einstellung bietet ein Blitzbelichtungsverhaltnis von 1:2 172,
(eingebautes Blitzgerat : EF-610 Super)

STROBOSKOPBETRIEB

Wahrend der Verschluss gedffnet ist, sendet das Blitzgerat eine Serie von Blitzen aus. Hierdurch
entsteht auf einem Bild eine Sequenz von Aufnahmen eines Motivs. Ein helles Motiv vor dunklem
Hintergrund ist am effektivsten fiir diese Funktion. Die Blitzfrequenz kann zwischen 1 Hz und 100 Hz
eingestellt werden. Bis zu 90 Blitze kdnnen kontinuierlich abgegeben werden. Die maximale Anzahl
von Blitzen variiert in Abhangigkeit von der Leitzahl und der eingestellten Frequenz. (Bitte beachten
Sie die Tabelle 3 auf der letzten Seite).

1. Stellen Sie die Belichtungsfunktion der Kamera auf M und stellen Sie eine Blende ein.

2.Driicken Sie wiederholt die Betriebsartentaste MODE|, bis die
Stroboskopanzeige MULTI erscheint. MULTI

3.Driicken Sie die Wahltaste [SEL, bis die Blitzfrequenzanzeige zu "B
blinken beginnt. ‘ 1
4.Driicken Sie die Taste oder [=], um den gewiinschten Wert '/ 5"‘ lEHz

einzustellen.
5.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste beginnt die
Angabe der Blitzleistung zu blinken.
6.Driicken Sie die Taste oder [=], um den gewiinschten Wert einzustellen.
7.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste beginnt der Wert der Blitzanzahl zu blinken.
8.Driicken Sie die Taste oder E um die gewiinschte Anzahl von Blitzen einzustellen.
9.Nach dem erneuten Druck auf die Wahltaste stellt die Anzeige das Blinken ein.
10. Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist der Blitz einsatzbereit.

Achtung: Bitte wahlen Sie eine langere Verschlusszeit als:
Anzahl der eingestellten Blitze / Blitzfrequenz in Hz

INDIREKTES BLITZEN

Bei Blitzaufnahmen in Innenrdumen erscheint haufig ein harter
Schlagschatten hinter Ihrem direkt angeblitzten Objekt. Wenn Sie
den Blitzreflektor jedoch nach oben neigen und das Blitzlicht somit
indirekt Uber eine Decke auf ihr Motiv fallt, erreichen Sie eine
wesentlich weichere Ausleuchtung. Driicken Sie die Entriegelungstaste
und neigen Sie den Blitzkopf in den gewlinschten Winkel.

Vertikal, aufwarts: 0,60,75 und 90° abwarts: 0 und 7°

Horizontal, rechts: 0,60,75 und 90°

links: 0,60,75,90,120,150 und 180°

Wenn indirektes Blitzen gewahlt wurde, erscheint das Neigesymbol 9 auf dem LCD.

Das Motiv wird in die Farbe der reflektierenden Oberflache getaucht. Wahlen Sie deshalb bitte eine
weille Oberflache fiir das indirekte Blitzen. Abhdngig von der reflektierenden Oberflache, der
Motiv-Entfernung und anderen Faktoren kann sich die effektive Distanz fur die TTL-Automatik
verandern. Deshalb vergewissern Sie sich bitte immer der Blitzkontrollanzeige (TTL-Anzeige auf dem
LCD) nach dem Auslésen.

Nahaufnahmen

Der Blitzkopf kann fir Nahaufnahmen um 7° nach unten geneigt werden. Die effektive Ausleuchtung
ist in diesem Fall nur fir Motive in einem Abstand zwischen 0,5 und 2 Metern gegeben. Wenn der
Blitzkopf um 7° nach unten geneigt ist, blinkt das Neigesymbol §’
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EINGEBAUTE REFLEKTORFOLIE

Das Blitzgerat ist mit einer eingebauten
Reflektorfolie ausgestattet, die eine dezente
frontale Aufhellung beim indirekten Blitzen
gestattet (bspw. ein Lichtreflex im Auge des
Models). Ziehen Sie die Weitwinkelstreuscheibe
gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie
vorsichtig heraus und schieben Sie nur die
Weitwinkelstreuscheibe wieder zuriick.

& Neigen Sie fir eine natlirliche Ausleuchtung mit dezenter frontaler Aufhellung den Blitzkopf um 90
Grad nach oben und fotografieren Sie aus kurzer Entfernung.

KABELLOSES BLITZEN (Nur fiir P-TTL kompatible Kameras)

Durch den Einsatz der kabellosen Blitzauslésung haben Sie die Méglichkeit, in lhren Bildern durch die

Lichtfihrung einen raumlichen Eindruck zu vermitteln, oder ihnen eine besonders natlrliche

Lichtstimmung durch den gezielten Schattenverlauf in Abhangigkeit der Blitzgerateposition zu

verleihen. Hierzu bedarf es keiner Kabelverbindung zwischen Kamera und Blitzgerat, da die

Kommunikation zwischen beiden Geraten mittels des Blitzlichtes vorgenommen wird. In dieser

Betriebsart ermittelt die Kamera die korrekte Belichtung automatisch.

& Wenn der ,entfesselte Blitz* an der gewiinschten Stelle platziert werden soll, leistet ein
Blitzgeratestander, der auch Uber ein Stativgewinde verfiigt, gute Dienste.

# Wenn Sie den ,entfesselten Blitz* an der gewuinschten Stelle platzieren, achten Sie darauf, dass er
im Bild nicht zu sehen ist.

# Bitte platzieren Sie den ,entfesselten Blitz* in einem Abstand zwischen 0,5m und 5m zum Motiv und
die Kamera zwischen 1m bis 5m zum Motiv.

# Fir den Fall, dass andere Personen in lhrer Nahe die kabellose Blitzauslésung nutzen und lhr
eigenes Gerat auf diese Blitze reagieren sollte, stellen Sie bitte an Ihrem Gerat einen anderen Kanal
als die anderen Fotografen ein. Befolgen Sie hierzu bitte die obigen Einstellungen.

Auslosung durch den eingebauten Blitz der Kamera (Ausser *ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1.Driicken Sie die MODE| Taste, um P /TTL/ §7% /9 zu wahlen. TTL
2.Nach dem Driicken der Taste blinkt die Kanalanzeige.

3.Stellen Sie den Kanal durch Driicken der Taste [+] oder [—] Taste ein. i ¥ Z0OM EB mm
4.Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden. P i+ st

5.Setzen Sie das Blitzgerat auf die Kamera, schalten Sie die
Kamera ein und driicken Sie den Ausléser halb durch. Die
Kanaleinstellung wird zur Kamera Ubertragen.

6.Nehmen Sie das Blitzgerat von der Kamera und platzieren Sie es an der gewiinschten Stelle.

7.Klappen Sie das eingebaute Blitzgerat aus und vergewissern Sie sich, dass es vollstandig
aufgeladen ist.

¢Im kabellosen Blitzbetrieb beginnt das AF-Hilfslicht des EF-610 zu blinken, wenn die
Blitzbereitschaft erreicht wird.

8.Stellen Sie die Scharfe an der Kamera ein.

@ Es ist moglich, eine Belichtungskorrektur vorzunehmen. Fir weitere Informationen schlagen Sie
bitte in dem entsprechenden Kapitel nach.

@ Es ist méglich, den eingebauten Blitz iUber die Benutzereinstellungen (Customs Function) der
Kamera als Hauptblitz zu l6schen. Bitte schlagen Sie Details in der Bedienungsanleitung der
Kamera nach.

# Es ist moglich, die Kurzzeitsynchronisation einzusetzen. Schalten Sie wie vorangehend beschrieben
das Blitzgerat auf Kurzzeitsynchronisation ( HS) und schlagen Sie Details in der
Bedienungsanleitung der Kamera nach.

# Es ist ebenfalls moglich, die Blitzlichtmenge zu dosieren. (1/1 ~1/64). P-TTL kann durchgefihrt
werden, wenn der Einstellwert maximiert wird.
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Einstellung der Blitzlichtmenge| TTI&-—-i EE
1.Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL], bis die Anzeige der , Z00m .mm
Blitzleistung blinkt. Pi/2 §iL

2.Driicken Sie oder E| um die Blitzleistung einzustellen.
3.Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden.

Auslosung durch einen externen Blitz, der mit der Kamera verbunden ist.

Es ist moglich, Gber das Signal eines an der Kamera angesetzten EF-610 DG SUPER PA-PTTL einen

weiteren, von der Kamera getrennt platzierten EF-610 DG SUPER PA-PTTL (sog. SLAVE) zu ziinden.

# Dies funktioniert nur mit 2 oder mehr EF-610 DG SUPER PA-PTTL Geraten.

#In dieser Bedienungsanleitung wird das Blitzgerat, welches mit der Kamera verbunden ist, als
,Controller bezeichnet und das entsprechend platzierte fernausgeldste Gerét als ,entfesselter Blitz".

Wenn nur der SLAVE blitzen soll

Einstellung Controller | TT'-___

1.Verbinden Sie das Blitzgerat mit der Kamera. . 5 * Z00M EB mm

2.Driicken Sie die MODE| Taste, um P /TTL/§7% /[ | zu wahlen. P r '4 r

3.Driicken Sie die Taste, sodass die Kanalanzeige auf dem t Lt
Display blinkt.

4.Dricken Sie oder E| , um den Kanal einzustellen.

5.Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden.

Einstellung entfesseltes Blitzgerat| TTL

6. Driicken Sie die [MODE| Taste, um P /TTL/ §7%/§{ zu wéhlen. 2% z00m C8mm

7.Driicken Sie die Taste, sodass die Kanalanzeige auf dem F r 5.
Display blinkt. L L

8.Driicken Sie oder [— ], um denselben Kanal wie am

Controller einzustellen.
9.Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden.
10. Platzieren Sie das entfesselte Blitzgerat an der gewlinschten Position.
11.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind. Die Bereitschaftslampe
leuchtet und am entfesselten Blitzgerat beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.
12. Stellen Sie lhr Motiv scharf und I6sen Sie aus.
# Es ist ebenfalls mdglich, die Kurzzeitsynchronisation zu nutzen. Im Anschluf3 an die oben genannten
Einstellungen schalten Sie den MASTER bitte auf Kurzzeitsynchronisation. Einzelheiten schlagen
Sie bitte in der Bedienungsanleitung unter Kurzzeitsynchronisation nach.

Wenn MASTER und SLAVE beide blitzen sollen
Einstellung Controller |

1.Verbinden Sie das Blitzgerat mit der Kamera. TTL ——

2.Driicken Sie die Taste, um P /TTL/ §™% zu wahlen. & v Z00M EB mm

3.Dricken Sie die Taste, sodass die Kanalanzeige auf dem P E ¢
Display blinkt. !

4.Drlicken Sie oder H , um den Kanal einzustellen.

5.Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden

Einstellung entfesseltes Blitzgerat]

6. Driicken Sie die Taste, um P /TTL/§7% /9] zu wéhlen. TIL —

7.Drlicken Sie die Taste, sodass die Kanalanzeige auf dem i k4 Z00M EB mm
Display blinkt. P r 5.

8.Driicken Sie oder [=] , um denselben Kanal wie am Li L
Controller einzustellen.

9. Driicken Sie mehrmals die Taste, um das Blinken zu beenden.
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10. Platzieren Sie das entfesselte Blitzgerat an der gewiinschten Position.

11.Vergewissern Sie sich, dass beide Gerate aufgeladen und blitzbereit sind. Die Bereitschaftslampe
leuchtet und am entfesselten Blitzgerat beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.

12. Stellen Sie Ihr Motiv scharf und 16sen Sie aus.

,SLAVE“ GERAT

NORMALER ,,SLAVE“ GERATE BETRIEB

Selbst wenn der EF-610 Super PA-PTTL nicht an der Kamera angesetzt ist, kann er durch den

eingebauten Blitz der Kamera oder ein anderes Blitzgerat ausgeldst werden.

1.Verbinden sie das Blitzgerat mit dem Kameragehéuse.

2.Stellen Sie die Kamera auf die gewiinschte Belichtungsautomatik. Falls Sie Av oder M wahlen,
stellen Sie bitte auch die gewiinschte Blende ein.

3.8Schalten Sie das Blitzgerat ein. AnschlieRend driicken Sie den Kameraausléser halb durch.

4 Nun wird der Blendenwert und die Filmempfindlichkeit automatisch
an das Blitzgerat tbertragen.

4_Entfernen Sie das Blitzgerat von der Kamera. .

5.Driicken Sie die Betriebsartentaste [MODE| und wahlen Sie die v 200M EB, mm
&% 1 SL (Slave) Betriebsart. Ly L

6. Driicken Sie mehrmals die Wahltaste [SEL, bis die Anzeige der 05071152 3 4 6 8 318 m

-
Blitzleistung blinkt. 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

7.Driicken Sie oder [—] um die Blitzleistung einzustellen.

# Legen Sie die korrekte Blitzbelichtung durch tibereinstimmendes Einstellen der Entfernungsanzeige
auf dem Display mit der tatsachlichen Entfernung zwischen ,Slave® Gerat und Motiv fest. Sollte sich
die tatsachliche Entfernung auRerhalb der Blitzreichweite befinden, wéhlen Sie bitte eine groRere
Blendendffnung.

# Sie konnen Filmempfindlichkeit und Blendenwert, falls gewiinscht, auch am Blitz manuell einstellen.
a. Fir die Filmempfindlichkeit ... driicken Sie und wahlen Sie ISO, driicken Sie danach [SEL},

sodass die Anzeige blinkt. Driicken Sie oder E| , um die gewunschte Filmempfindlichkeit
einzustellen und driicken Sie danach die Taste noch einmal.

b. Fir den Blendenwert ... Wenn das Blitzgerat auf Slave Betriebsart steht, driicken Sie die Taste,
sodass die Blendenanzeige blinkt und driicken Sie oder E| , um den gewiinschten Wert
einzustellen. Driicken Sie danach noch einmal die Taste.Press the button several times to
make the display stop blinking.

8.Drlicken Sie mehrmals die Wahltaste , sodass die Anzeige dauerhaft erscheint.

9.Platzieren Sie den Blitz an der gewlinschten Position und achten Sie darauf, dass er nicht auf dem
Bild zu sehen ist.

10.Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Blitzgerate aufgeladen und blitzbereit sind,
betétigen Sie den Ausldser und nehmen das Bild auf.

# Wenn der EF-610 Super PA-PTTL voll aufgeladen ist, beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.

& Der EF-610 Super PA-PTTL wird nicht auslésen, wenn er an der Kamera angeschlossen ist,
wahrend er sich im Slave Betrieb befindet.

# Da durch den Vorblitz im P-TTL Modus Fehlfunktionen verursacht werden, kann der eingebaute
Blitz der MZ-S, MZ-L, *ist oder digitaler SLR Kameras nicht benutzt werden. Wenn Sie ein Pentax
Originalblitzgerat an der Kamera verwenden, schalten Sie es bitte auf manuelle Betriebsart.

KABELLOSE ZUNDUNG BESTIMMTER ,,SLAVE“ GERATE

Falls Sie 2 oder mehr EF-610 Super PA-PTTL Blitzgerate einsetzen, kénnen Sie durch den Einsatz der
Kanalwahl bestimmen, welche Gerate gleichzeitig blitzen sollen. In dieser Betriebsart wird ein Geréat als
Slave Controller und die anderen werden als blitzende ,Slave” Geréate eingesetzt.

Einstellung der blitzenden Gerite|
1.Verbinden Sie das blitzende Gerat mit dem Kameragehause.
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2. Stellen Sie die Belichtungsfunktion der Kamera auf TV oder M.

# Stellen Sie die Verschlusszeit auf 1/30s oder langer. Der Slave Controller sendet das
entsprechende Signal, bevor die anderen Blitze auslésen. Wenn Sie daher den Verschluss auf eine
kirzere Zeit als eine 1/30s einstellen, sind die blitzenden Gerate nicht synchronisiert.

3.Schalten Sie das Blitzgerat ein und driicken Sie den Ausldser halb durch.

# Nun werden Filmempfindlichkeit und Blendenwert automatisch an das Blitzgerat Gbertragen.

4.Entfernen Sie das Blitzgerat von der Kamera.

5.Drlicken Sie die Betriebsartentaste und wéhlen Sie die

s St (Slave) Betriebsart. ' . g Z0OM EB mm
6.Drilicken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der ./ l? 5.

Kanalwahl blinkt. ! L
7.Driicken Sie [+] oder [—], um den Kanal einzustellen. (C1 oder 05071152 34891518 n

£
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
c2)

8. Driicken Sie die Wahltaste [SEL, sodass die Anzeige der Blitzleistung blinkt.

9.Driicken Sie oder [—] , um die Blitzleistung einzustellen.

# Legen Sie die korrekte Blitzbelichtung durch (ibereinstimmendes Einstellen der Entfernungsanzeige
auf dem Display mit der tatsachlichen Entfernung zwischen ,Slave” Gerat und Motiv fest. Sollte sich
die tatsachliche Entfernung auRerhalb der Blitzreichweite befinden, wéhlen Sie bitte eine groRere
Blendendffnung.

10. Driicken Sie mehrmals die Wahitaste , sodass die Anzeige dauerhaft erscheint.
11.Platzieren Sie den Blitz an der gewlinschten Position und achten Sie darauf, dass er nicht auf dem
Bild zu sehen ist.

Einstellung des Slave Controllers|
12.Verbinden Sie den Slave Controller mit dem Kameragehause.
13. Driicken Sie die Betriebsartentaste und wahlen Sie die %% 3L (Slave) Betriebsart.
14. Driicken Sie die Wahltaste [SEL], sodass die Anzeige der Kanalwahl blinkt.
15.Driicken Sie oder [=] , und stellen Sie den gleichen Kanal
ein wie an der blitzenden Einheit. —
16.Drlcken Sie die Wahltaste , sodass die Anzeige der 5 * ZOOM EB mm
Blitzleistung blinkt. rt ) 5.
17.Drlcken Sie ,umdas [}l Symbol einzustellen. Lttt L
18. Driicken Sie die Wahltaste [SEL, um das Blinken der Anzeige zu
beenden.
19.Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Blitzgerate aufgeladen und blitzbereit sind,
betétigen Sie den Ausléser und nehmen das Bild auf.
# Wenn der EF-610 Super PA-PTTL voll aufgeladen ist, beginnt das AF-Hilfslicht zu blinken.
# Sie kdnnen den Blendenwert nicht durch die Taste einstellen, sofern das { £ { Symbol bei der
Blitzleistung gewahlt wurde.
# Die Slave Controller Einheit kontrolliert ausschlieBlich die blitzenden Geréte.

TECHNISCHE DATEN

Type Systemblitzgeréat, Aufsteck-Type, serienmaRige TTL-Messung, mit Auto-Zoomreflektor
Leitzahl 61 (ISO 100/m, 105mm Blitzkopfeinstellung)
Energieversorgung |4 AA Type Alkaline Batterien oder 4 AA Type Ni-Cd Akkus oder

4 AA Type Ni-MH Nickel-Metall Hydrid Akkus
Aufladezeit ca. 7,0 s mit Alkaline Batterien  ca. 5,0 s mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzanzahl ca. 120 mit Alkaline Batterien  ca. 160 mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzdauer ca. 1/700 s bei voller Leistung
Ausleuchtwinkel 24mm~105mm motorgesteuert 17mm mit eingebauter Weitwinkelstreuscheibe
Automatische Abschaltung | Vorhanden
Gewicht 330 Gramm
Abmessungen 77mm (B) x 139mm (H) x 117mm (T)
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FRANCAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi le flash électronique Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL. Ce
produit a été congu spécifiquement pour étre utilisé avec les boitiers reflex PENTAX AF. Les fonctions
et le mode opératoire pouvant varier d'un appareil a I'autre, nous vous recommandons de vous référer
au mode d'emploi de votre boitier. Ce flash dispose d'une grande diversité de fonctions qui vous
augmenteront le plaisir que vous éprouvez a faire de la photographie. Pour profiter au mieux de ses
possibilités et en tirer le meilleur parti, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi
avant toute utilisation, en ayant sous la main celui de votre appareil. Nous vous conseillons également
de le garder toujours a portée de main.

PRECAUTIONS

Pour éviter tout dommage ou erreur de manipulation, nous vous demandons de lire attentivement
ce mode d’emploi avant d'utiliser votre appareil.
Nous attirons particuliérement votre attention sur les deux signes d’avertissement ci-dessous.

A Mise en garde 11 La non prise en compte de cette mise en garde pourrait entrainer un
" accident grave ou un dommage sérieux au produit.

A Avertissement !!Le non respect de cet avertissement pourrait entrainer un accident ou
endommager le produit.
A Ce symbole marque un point important ou la plus grande prudence est requise
Ce symbole correspond a une information qu'’il convient de respecter

| /\ Mise en garde !!

Ce flash comprend des circuits électriques a haut voltage. N'essayez jamais de démonter le
produit, ceci pouvant entrainer une électrocution ou une brilure. Si la coque est cassée ou félée,
ne touchez pas les composants internes.

Ne déclenchez jamais d'éclair a proximité des yeux. L'intensité lumineuse pourrait créer des
dommages irréversibles. Laissez toujours une distance d'au moins 1m/3 pieds entre le visage et
I'appareil lorsque vous photographiez avec le flash.

Ne touchez pas la griffe lorsque le flash est monté sur I'appareil. Vous pourriez subir une
décharge a haute tension.

N'utilisez jamais le flash dans un environnement de produits inflammables tels que gaz, produits
chimiques, solvants, etc...en raison de risques d'incendie ou d'explosion.

| /\ Avertissement !!

N'utilisez ce flash que sur un boitier reflex PENTAX AF. Tout autre emploi pourrait endommager
les circuits électriques et électroniques de l'appareil.

ﬁ Ce flash n'est pas étanche. Tenez-le a I'abri en cas d'utilisation sous la pluie, la neige ou les
embruns. Des circuits endommagés par I'eau sont souvent irréparables.

N'exposez pas votre flash, ni I'appareil, a un choc, a la poussiére, a de trés hautes températures
ou a I'numidité. Ces éléments pourraient causer des dégats ou un dysfonctionnement.
Si le flash est soumis a un brusque contraste de température, comme de passer d'un extérieur
froid @ un intérieur bien chauffé, une condensation peut se former a l'intérieur. Dans une telle
circonstance, placez le flash dans un sac plastique fermé et ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas
atteint la température de la piece.
Ne rangez pas le flash dans un tiroir ou une armoire contenant de la naphtaline, du camphre ou
tout autre insecticide. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.
N'employez pas de dissolvant, de benzéne ou tout autre agent chimique pour nettoyer votre flash
ou enlever des traces de doigts. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide.

f En cas de stockage prolongé, placez le flash dans un endroit sec et tempéré, de préférence
ventilé. Faites le fonctionner plusieurs fois par mois pour entretenir le condensateur.
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DESCRIPTION DES ELEMENTS

ELEMENTS 1.Téte Flash  2.llluminateur d'assistance AF  3.Angle d'inclinaison : Haut et Bas

EXTERNES 4 Angle de rotation: Droite et Gauche 5.Verrouillage de la téte orientable Haut et Bas
6.Verrouillage du pivotement Droite et Gauche  7.Ecran LCD
8.Couvercle du compartiment piles  9.Vis de blocage du sabot  10.Sabot
11.Réflecteur de lumiére  12.Elargisseur d'angle

CONTROLS 13.Bouton de MODE|  14.Bouton SELEC. 15.Touche d incrément [ + |

16.Touche de décrément [ — | 17.Bouton [ZOOM 18.Bouton [TEST]
19.Bouton de rétro eclalrage LIGH 20.Lampe témoin de charge  21.Interrupteur

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Ce flash fonctionne avec quatre piles alcalines ou quatre accus rechargeables Ni-Cd ou Ni-MH de

type “AA”. Des piles au manganése peuvent aussi étre utilisées, mais leur durée d'utilisation est plus

courte que celle des piles alcalines, et leur usage n'est donc pas conseillé. Remplacez les piles dés
que le temps de charge excéde 30 secondes.

# Nettoyez les contacts des piles avant installation pour assurer une bonne conductivité.

@ Les accus Ni-Cd ou Ni-Mh n'étant pas standardisés, vérifiez les contacts avec les extrémités du
compartiment de piles.

# Afin d'éviter tout risque d'explosion, d'écoulement ou de surchauffe, utilisez toujours quatre piles AA
neuves de méme type et de la méme marque. Ne mélangez ni différents types, ni des piles neuves
avec des piles usagées.

# Ne cherchez pas a démonter les piles, ni a les décharger. Ne les exposez ni au feu, ni a l'eau : il y
aurait danger d'explosion. De méme, ne cherchez pas a recharger des piles, ou des accumulateurs
autres que des accus Ni-Cd ou Ni-Mh.

4 Si vous n'utilisez pas le flash pendant une longue période, 6tez les piles afin d'éviter tout risque
d'écoulement.

# La performance des piles diminue sous de basses températures. Protégez-les du froid lorsque vous
utilisez le flash par temps froid.

# |l est toujours recommandé d'emmener des piles de rechange lors d'un long voyage ou en cas
d'utilisation par grand froid.

MISE EN PLACE DES PILES

1.Assurez-vous que le flash est éteint (interrupteur principal en position "OFF"). Ouvrez alors le
compartiment de piles en faisant glisser le couvercle dans le sens de la fleche.

2.Insérez quatre piles AA dans le compartiment de ‘ =

piles, en respectant les polarités + et — comme
indiqué sur les parois.

3.Refermez le couvercle

4. Allumez le flash en plagant I'interrupteur en position "ON"
Aprés quelques secondes, la lampe témoin de charge
s'allume, indiquant que le flash est prét a fonctionner.

5. Appuyez sur le bouton pour vous assurer que
le flash fonctionne correctement.

N
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE -
Le flash se met en veille automatiquement aprés environ 180 secondes de non-activation, afin de
préserver la puissance des piles. Pour le remettre en route, appuyez sur le bouton ou appuyez
a mi-course sur le déclencheur de I'appareil. Le systéme de mise en veille automatique ne fonctionne pas
en mode de flash a distance sans cordon, de mode flash asservi normal ou de mode flash asservi désigné.

INDICATEUR D'ANOMALIE

Si la puissance des piles est insuffisante, ou s'il y a un probléme d'information électrique entre le flash
et le boitier, le symbole "Er" clignote sur I'écran LCD. Dans ce cas, éteignez le flash et rallumez-le. Si
le témoin clignote encore, vérifiez la puissance des piles.
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AJUSTEMENT DE LA TETE FLASH

Appuyez sur le bouton de verrouillage "Haut et Bas" et relachez-le
ensuite en orientant la téte dans la position souhaitée.

* 9 apparait sur I'écran LCD lorsque vous l'allumez. Si cette
icbne clignote, c'est que la téte est placée sur une mauvaise
position.

MISE EN PLACE ET RETRAIT DU FLASH

Assurez-vous que le flash est éteint. Placez ensuite le
sabot du flash dans la griffe porte flash de I'appareil et
tournez la vis de verrouillage pour bloquer le sabot.

# Lorsque vous attachez ou retirez le flash, tenez bien
le corps du flash afin d'éviter d'endommager le
sabot ou la griffe porte flash.

# Si le flash intégré du boitier est relevé, rabaissez-le
avant de mettre en place le flash sur la griffe.

@ Pour retirer le flash, débloquez le sabot en tournant
la vis de verrouillage dans le sens inverse au
symbole €LOCK jusqu'en butée.

REGLAGE DE L'ANGLE DE COUVERTURE

Si vous appuyez sur le bouton ZOOM, le symbole [¥J apparait sur I'écran LCD. Chaque fois que vous
appuyez sur le bouton ZOOM| I'écran LCD affiche la position de la téte zoom selon la séquence
suivante :

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Si vous utilisez un objectif de type DA, DFA, FA, FAJ, F ou un objectif SIGMA AF, la téte zoom ajustera

automatiquement I'angle de couverture en fonction de la longueur focale de I'objectif.

# Si vous utilisez un boitier numérique, la différence d'angle de champ entre la focale d'un boitier
135mm et celle du boitier numérique sera prise en compte automatiquement.

@ Lorsque vous rallumez le flash, la téte zoom se mettra sur la derniére position utilisée, qui aura été
mémorisée.

# Si vous utilisez un objectif dont I'angle de champ est supérieur a l'angle couvert par le flash, les
angles de I'image pourront étre sous-exposés.

# La portée de I'éclair du flash varie en fonction de la position de la téte zoom.

ELARGISSEUR D'ANGLE

Ce flash est pourvu d'un élargisseur d'angle intégré
qui procure une couverture d'angle pour une focale de
17mm. Pour l'utiliser, veuillez extraire avec précaution
I'élargisseur et le réflecteur et les rabattre devant la
téte flash. Remettez ensuite le réflecteur dans son
logement.

La couverture d'angle se régle automatiquement sur
la focale 17mm.

# Si 'élargisseur d'angle est arraché accidentellement, la téte zoom automatique ne fonctionne plus.
Contactez alors votre revendeur pour faire réparer le flash.
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RETRO ECLAIRAGE DE L'ECRAN LCD

Si vous appuyez sur le bouton LIGHT] I'écran LCD est éclairé pendant environ 8 secondes. Ce rétro
éclairage peut étre interrompu en appuyant a nouveau sur LIGHT] .

AFFICHAGE DE LA DISTANCE

Si vous utilisez un appareil reflex argentique des séries MZ / Z et *ist ou un boitier numérique
PENTAX avec un objectif de série A ou postérieur, l'indication de portée effective du flash sera affichée
sur |'écran LCD du flash.  Si vous utilisez un objectif plus ancien, cette distance ne sera pas affichée

FLASH AUTOMATIQUE TTL

Dans le mode TTL AUTO, le boitier contréle la quantité de lumiére nécessaire pour une exposition
correcte du sujet.

1. Sélectionnez le mode d'exposition P(PICT) sur le boitier.

2. Mettez le flash sous tension. Le symbole TTL apparait sur I'écran LCD ey
panel et le flash se met en charge. (Si le symbole TTL n'apparait pas, E,B
appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a son Z00M mm
affichage).

3.Faites la mise au point sur le sujet. g2 i8dnnn

4.Assurez-vous que le sujet se trouve a lintérieur de la plage de 17284 5 7 W20304080
distance affichée sur I'écran LCD du flash.

5.Prenez la photo lorsque le témoin de charge est allumé. TIL

Le témoin de flash apparait dans le viseur quand le flash est chargé, en

plus de la lampe témoin située sur le flash z0om C8mm

# Si le flash est utilisé avec un boitier compatible P-TTL, le mode TTL ”uﬁ 5234608 BE.
sera automatiquement contr6lé par le systtme P-TTL. Si le flash est e i i o e e 40 60 £t

placé en mode TTL, la lettre “P" s'affichera sur I'écran ACL.

# Si l'appareil a recu une quantité de lumiére correcte, le symbole TTL apparait 5 secondes sur I'écran
LCD. Si cet affichage ne se produit pas, c'est que la portée du flash est insuffisante pour la situation.
Reprenez alors la photo a une moindre distance (avec un boitier numérique, le niveau d'exposition
au flash ne peut pas étre confirmé par affichage dans le viseur ou par indication sur I'écran de
controle du flash. Veuillez valider I'exposition au flash par visualisation de I'image capturée).

# Le faisceau d'assistance AF s'allume automatiquement si vous faites une mise au point dans
I'obscurité. Sa portée se situe entre 0,7 et 9 métres (2.3-29.5 pieds).

# Le témoin de flash s'affiche dans le viseur lorsque le flash est chargé. Si I'obturateur est déclenché
avant la pleine charge, le flash ne s'activera pas, et I'appareil prendra la photo avec une vitesse
lente.

UTILISATION DU FLASH AVEC LES AUTRES MODES D'EXPOSITION

Mode de priorité a la vitesse

Lorsque vous sélectionnez la vitesse souhaitée, I'appareil détermine la valeur d'ouverture appropriée.
Vous ne devez pas choisir une vitesse plus rapide que la vitesse de synchronisation.

Mode de priorité a I'ouverture
En mode Ay, l'appareil sélectionne la vitesse appropriée a une exposition correcte de I'arriére-plan.

Mode manuel M
Vous pouvez sélectionner a la fois la vitesse et la valeur d'ouverture. La vitesse peut étre choisie entre
la vitesse de synchronisation et la pose B (bulb).



LIMITES DES PRISES DE VUE CONSECUTIVES AU FLASH

Pour éviter une surchauffe, laissez le flash au repos au moins 10 minutes aprés des séquences de
prises de vues consécutives en respectant le tableau ci-dessous.

Mode Nombre d'éclairs
TTL, M(1/1,1/2) 20 éclairs consécutifs
M(1/4, 1/8) 25 éclairs consécutifs
M(1/16-1/32) 40 éclairs consécutifs
Stroboscopique 10 Cycles

MODE OPERATOIRE EN FLASH MANUEL

Le flash manuel est utile quand I'obtention d'une exposition correcte en mode TTL est difficile. En
mode manuel, il est possible de faire varier la puissance du flash de la pleine puissance 1/1 au 1/64
de puissance.

1. Sélectionnez le mode M sur le boitier. M
2.Appuyez sue le bouton du flash et sélectionnez la marque M. Z00M EB mm
3.Appuyez sur le bouton pour faire clignoter le symbole du "/ E

rapport de puissance

4. Appuyez sur les touches | +|ou E pour sélectionner la puissance
souhaitée.

5.La valeur de puissance cesse de clignoter et s'affiche en continu aprés une nouvelle pression sur le
bouton [SEL.

6.Faites la mise au point. Vérifiez la distance sur la bague de distance de I'objectif. Ajustez ensuite
I'ouverture ou le ratio de puissance de maniére a faire au mieux la portée indiquée sur I'écran LCD
du flash avec la distance réelle du sujet.

7.Lorsque le flash est chargé, il est prét a déclencher.

# Vous pouvez calculer I'exposition correcte en utilisant la formule ci-dessous

Nombre Guide “GN” / distance du sujet = valeur F du diaphragme

Le flash calcule et détermine la distance appropriée en utilisant cette formule. (voir le tableau 1 en

derniére page)

SYNCHRONISATION SUR LE DEUXIEME RIDEAU

Lorsque vous photographiez un sujet en mouvement en synchronisation lente, I'écho du sujet apparait
devant lui. Ceci est d0 au fait que I'éclair est normalement activé lorsque le rideau est entierement
ouvert, ce qui fait que le sujet demeure exposé jusqu'a la fermeture du rideau (synchronisation sur le
premier rideau). Avec la synchronisation sur le deuxieme rideau, le flash est activé juste avant la
fermeture du rideau, et le sujet est donc exposé entre I'ouverture de l'obturateur et le moment de
I'éclair. L'écho du sujet se retrouve alors a l'arriére du sujet sur

I'image, ce qui donne un effet de mouvement plus naturel. TTL >
1. Sélectionnez le mode d'exposition souhaité sur le boitier. ZOOM EB mm
2.Sélectionnez le mode flash. (TTL)

3.ijképcpr:¥eLZCle{r la touche ou [ -] pour afficher licone [§ sur 05011152 3460
4.Faites la mise au point et prenez la photo quand le flash est chargé. 17234 5 710152030 4060 ft
# La synchronisation se fera sur le premier rideau si l'icone [J» n'est pas affichée.

# Pour annuler la synchronisation sur le deuxiéme rideau, faites disparaitre I'icdne [J» de I'écran LCD.

SYNCHRO HAUTE VITESSE (FP) (Pour boitiers P-TTL seulement)

Lorsque vous photographiez au flash, vous ne pouvez pas, normalement, utiliser une vitesse plus
rapide que la vitesse de synchronisation car le flash ne peut fonctionner que durant la pleine ouverture
de l'obturateur. La synchronisation rapide (Grande Vitesse) permet d'émettre alors méme que le
rideau de l'obturateur est en mouvement. Vous pouvez donc utiliser une vitesse d'obturation plus
rapide que la vitesse de synchronisation.
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1.Sélectionnez le mode d'exposition souhaité sur le boitier. (Le TTL

mode d'exposition varie d'un modéle a l'autre : veuillez vous

reporter au mode d'emploi du boitier utilisé). zoom €8 mm
2.Choisissez le mode flash en appuyant sur le bouton P

(P-TTL, Mode contréle de contraste du flash, flash sans cordon) 05071152 3 4 6 91318 m
3.Appuyez sur la touche |+|ou E| pour faire apparaitre le symbole 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

@3 sur I'écran LCD.

4.Faites la mise au point sur le sujet.

5.Lorsque le flash est chargé, il est prét a déclencher.

#Si la vitesse retenue est plus lente que la vitesse de synchronisation, le flash passe en mode
ordinaire.

# Le nombre Guide varie selon la vitesse choisie (voir le tableau 2 en derniére page)

@ Pour annuler le mode de flash FP, reprenez la procédure ci-dessus en supprimant le symbole [H3
de I'écran LCD.

FLASH PREDICTIF

La fonction de flash prédictif permet de visualiser I'éclairage et les effets d'ombres avant de prendre la
photo.

1.Appuyez sur le bouton et sélectionnez le mode flash désiré.

2. Appuyez sur [+]ou[-] a plusieurs reprises pour faire apparaitre I'icone sur I'écran LCD.

3.Assurez-vous que le flash est chargé, et appuyez ensuite sur le bouton pour déclencher le
pré-flashage prédictif.

CORRECTION D'EXPOSITION (Pour boitiers P-TTL seulement)

Vous pouvez associer une correction d'exposition au flash a une correction d'exposition normale (qui,

elle, contrdle I'exposition de l'arriere-plan). La correction d'exposition au flash peut étre paramétrée par

incrément de %2 valeur de -3 a +1 IL..

1.Choisissez le mode flash en appuyant sur le bouton TTL
(P-TTL, Mode contrdle de contraste du flash, flash sans cordon). ZOOM EIB mm

2. Appuyez sur pour faire clignoter le symbole . .

3.Appuyez sur ou IZ] pour entrer la valeur de correction | l/ l?
souhaitée.

4. Appuyez sur pour faire cesser le clignotement de I'affichage
de la correction.

5. Faites la mise au point.

6. Vérifiez que le sujet est situé dans la zone de portée du flash affichée sur I'écran LCD.

7.Prenez la photo lorsque le témoin de charge est allumé.

# En mode sans cordon, les réglages du flash esclave et du flash maitre sont autonomes.

# Si un ou plusieurs flashes sont placés en correction d'exposition en méme temps, il est nécessaire
d'employer la fonction de correction d'exposition du boitier.

SYNCHRO FLASH AVEC CONTROLE DES CONTRASTES

Lorsque le flash EF-610 DG Super PA-PTTL est utilisé conjointement au flash intégré du boitier, il est
possible d'utiliser les deux sources de lumiére en couplage.

# Si le sabot de synchronisation se situe sur le “grip” de I'appareil, vous pouvez y placer directement
le flash EF-610 DG Super PA-PTTL. Dans le cas des boitiers argentique des séries MZ et *ist ou un
boitier reflex numérique PENTAX, le flash interne ne peut pas étre activé en méme temps que le
flash externe, la griffe de flash étant située sur le prisme de I'appareil. La fonction de contréle des
contrastes est cependant accessible en utilisant I'un des accessoires Pentax suivants : Adaptateur
Sabot Fg, Cordon synchro d'extension F5P, Adaptateur de flash dissocié F.
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1.Choisissez un mode sur I'appareil TTL

2. Sélectionnez le mode P-TTL sur le EF-610 DG Super PA-PTTL. zoom CBmm
3.Appuyez sur la touche ou E| du EF-610 DG PA-PTTL ..E
Super jusqu'a ce que I'écran LCD affiche l'indication ¢~/ {:2. r E
) . . . 05071152 3 4 6 81318 m
4.Faites la mise au point. Assurez que le témoin de charge du e 1015 20 30 40 60 ft

EF-610 DG Super est allumée, et que le flash intégré est chargé
avant de déclencher

# Le rapport de l'intensité des flashes est de 1 (flash intégré) : 2 (EF-610 DG Super).

MODE DE FLASH STROBOSCOPIQUE (MULTI FLASH)

Dans ce mode créatif, le flash émet une série d'éclairs pendant I'ouverture de I'obturateur, générant
ainsi une série d'images du sujet sur la méme vue. Le sujet sera particulierement mis en valeur si
I'arriére-plan est sombre. La fréquence des éclairs peut étre choisie entre 1Hz et 100Hz. Il est possible
de produire jusqu'a 90 éclairs en continu. Le nombre maximal d'éclairs dépend du nombre guide du
flash et de la fréquence retenue. (voir le tableau 3 en derniére page).

1.Sélectionnez le mode M sur le boitier et choisissez I'ouverture.

2. Appuyez sur le bouton MODE] pour afficher le symbole MULTI. MULTI

3.Appuyez sur jusqu'a ce que l'affichage de la fréquence ,'B
clignote ( 0

4. Appuyez sur ou E pour sélectionnez la fréquence souhaitée. '/ 5 L‘ 'EHZ

5.Appuyez a nouveau sur pour faire clignoter l'indicateur de

puissance.
6. Appuyez sur ou E pour entrer la puissance désirée.
7.Appuyez a nouveau sur , le nombre d'éclairs clignote.
8.Appuyez sur ou E pour paramétrer le nombre d'éclairs.
9. Appuyez a nouveau sur pour faire cesser le clignotement de I'affichage.
10.Le flash est prét dés que le témoin de charge s'allume.
Nota: Choisissez toujours une vitesse plus longue que : Nombre d'éclairs / Fréquence des éclairs

FLASH INDIRECT

Lors d'une prise de vue au flash en intérieur, il est fréquent qu'une ombre indésirable apparaisse
derriére le sujet. Si vous orientez le réflecteur vers le plafond ou sur le c6té vers un mur, I'éclairage du
sujet sera plus doux. Déverrouillez la téte orientable et orientez le réflecteur pour réaliser un éclairage
indirect. Les angles suivants sont possibles :

HAUT : 0°, 60°, 75°,90°  BAS; 0°,7° (Pour prise de vue rapprochée)
DROITE: 0°, 60°, 75°, 90°  GAUCHE: 0°, 60°,75°,90°,120°,150°, 180°
Lorsque la téte est en position de flash indirect, l'icone 9 s'affiche
sur I'écran LCD.

La lumiére prenant la teinte de la surface sur laquelle elle se
réfléchit, il est recommandé de choisir une surface blanche.

Selon les propriétés réfléchissantes de la surface, la distance du
sujet et d'autres facteurs, l'intensité et la distance réelle parcourue
par I'éclair peuvent varier. Il est conseillé de vérifier la confirmation
de I'exposition correcte (symbole TTL sur I'écran LCD) aprés la prise
de vue.

PRISE DE VUE RAPPROCHEE

La téte peut étre orientée de 7° vers le bas pour la prise de vue rapprochée. Cette position ne doit étre
utilisée que pour des distances comprises entre 0,5 et 2 metres. Lorsque le réflecteur est incliné de 7°
vers le bas, l'icone 9 clignote.
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REFLECTEUR DE LUMIERE

Ce flash est pourvu d'un réflecteur de
lumiére intégré qui permet de créer un effet
de lumiére harmonieux dans les yeux du
sujet en mode d'éclairage indirect. . Pour
I'utiliser, veuillez extraire avec précaution
I'élargisseur et le réflecteur et les rabattre
devant la téte flash. Remettez ensuite le
diffuseur dans son logement.

& Pour tirer le meilleur parti du diffuseur, orientez la téte a 90° vers le haut et photographiez a faible
distance.

FLASH DISTANT SANS CORDON !Wireless! (Pour boitiers P-TTL seulement)

Le mode de commande de flash TTL sans cordon permet de varier les angles d'éclairage, d'accentuer

des reliefs en jouant avec les ombres ou de rendre I'éclairage plus naturel en faisant varier la position

du flash, sans aucun probléme de liaison ou de connexion avec le boitier. Avec le flash EF-610 DG

Super PA-PTTL, la communication entre |'appareil et le flash se fait au moyen d'un éclair codé émis

par le flash intégré.

Dans ce mode, I'appareil détermine automatiquement I'exposition correcte.

# |l peut étre pratique d'utiliser un mini-pied pour le flash détaché. Le support livré a cette fin avec le
flash comporte un pas de vis permettant de le fixer a un trépied.

# Assurez-vous que le flash ne se situe pas dans le champ de la prise de vue.

# Placez le flash a une distance comprise entre 0,5m et 5m du sujet (1.5~16ft), et I'appareil entre 1m
et 5m du sujet (3~16ft).

# Dans le cas ou d'autres personnes utiliseraient le mode distant sans cordon prés de vous, il peur se
créer des interférences entre vos flashes et les leurs. Vous pouvez sélectionner chacun un canal de
communication différent en vous reportant aux instructions ci-dessus.

UTILISATION DU FLASH INTEGRE EN TANT QUE FLASH DE COMMANDE
(Sauf *ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1. Appuyez sur la touche MODE] et sélectionnez P /TTL/ ¥/ §L. TTL

2. Appuyez sur le bouton pour afficher le numéro de canal ==k
3.Sélectionnez le canal en appuyant sur la touche ou [} 5 Z[‘l_ﬂl'ﬂ Eﬁ.mm
4.Appuyez sur a plusieurs reprises pour faire cesser le P L 5!.

clignotement.

5.Placez le flash sur le boitier, mettez I'appareil sous tension et
appuyez a mi-course sur le déclencheur pour transférer
l'information du flash au boitier.

6. Détachez le flash de I'appareil et placez-le a I'endroit désiré.

7.Sortez le flash intégré de I'appareil et vérifiez qu'il est chargé.

# En mode de flash distant sans cordon, le faisceau d'assistance AF du flash détaché clignote pour
indiquer qu'il est chargé.

8.Faites la mise au point pour prendre la photo.

# |l est possible d'utiliser la correction d'exposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter a la
section "Correction d'exposition".

# Par une fonction de personnalisation du boitier, il est possible de supprimer la fonction maitre du
flash intégré. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du boitier pour plus de détails.

# |l est possible d'utiliser la fonction de synchronisation rapide en plagant le mode flash du boitier sur
le mode flash haute vitesse ( HS) comme indiqué plus haut. Veuillez vous reporter au mode
d'emploi du boitier pour plus de détails.

# |l est également possible de choisir la puissance de I'éclair (de 1/1 a 1/64). Le mode P-TTL est
accessible avec la puissance maximale.
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[ Réglage de la puissance |

1.Appuyez sur le bouton pour faire clignoter le symbole du TTL —
rapport de puissance i v Z00M EB mm
2.Appuyez sur les touches ou El pour sélectionner la P ':/ E 5]-_

puissance souhaitée.
3.La valeur de puissance cesse de clignoter et s'affiche en continu
apres une nouvelle pression sur le bouton .

UTILISATION D'UN FLASH ATTACHE EN TANT QUE FLASH DE COMMANDE

Il est possible d'utiliser le signal émis par le flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL attaché sur le boitier

pour diriger un ou plusieurs autres EF-610 DG SUPER PA-PTTL placés a distance de I'appareil.

# Ceci ne fonctionne que si vous disposez d'au moins 2 flashes EF-610 DG SUPER PA-PTTL.

# Dans les instructions qui suivent, nous appellerons "flash de commande" le flash attaché au boitier,
et "flash détaché" un flash distant de I'appareil.

Eclairage par flash déporté seul
Réglage du flash de commande]|

TTL
1. Placez le flash sur I'appareil i—--i EE
2. Appuyez sur le bouton MODE] et sélectionnez l'icéne P /TTL/ Z0OM mm
£/ P oLiLL
3. Appuyez sur pour faire clignoter le numéro de canal sur
I'écran

4. Appuyez sur la touche ou E pour sélectionner le canal
5. Appuyez sur a plusieurs reprises pour faire cesser le clignotement

Réglage du flash détaché|

6.Appuyez sur le bouton MODE| et sélectionnez I'icone P /TTL/ § 7% / Qi
7.Appuyez sur pour faire clignoter le numéro de canal sur

I'écran TTL
8.Appuyez sur [ +] ou [-] et sélectionnez le méme canal que pour &'-'5 Z0OM E’B mm
le flash de commande. o N
9.Appuyez sur a plusieurs reprises pour faire cesser le P L 5!.

clignotement
10.Placez le flash détaché a I'emplacement désiré
11.Vérifiez que les deux flashes sont chargés

# Le témoin de charge est allumé et le faisceau d'assistance AF du flash détaché clignote
12.Faites la mise au point sur le sujet et prenez la photo

# |l est aussi possible d'utiliser la Synchronisation rapide. Aprés avoir effectué les réglages ci-dessus,
placez le flash maitre en mode Haute Vitesse. Veuillez vous reporter a la section Synchronisation
rapide pour plus de détails.

Eclairage par flash déporté et flash attaché
Réglage du flash de commande|

1.Placez le flash sur I'appareil
2.Appuyez sur le bouton et sélectionnez I'icone P/ TTL/ T —
¢ ¥ % z00m COmm
3.Appuyez sur pour faire clignoter le numéro de canal sur P rot
I'écran Lt
4. Appuyez sur la touche ou IZ] pour sélectionner le canal
5.Appuyez sur a plusieurs reprises pour faire cesser le
clignotement
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Réglage du flash détaché|

6. Appuyez sur le bouton MODE| et sélectionnez licone P /TTL/ §7% / §

7.Appuyez sur pour faire clignoter le numéro de canal sur
I'écran.

8. Appuyez sur [+ ] ou [-] et sélectionnez le méme canal que pour f”ﬁ Z0OM EB mm
le flash de commande. F - R
9. Appuyez sur a plusieurs reprises pour faire cesser le L Sl-

clignotement
10. Placez le flash détaché a I'emplacement désiré
11. Vérifiez que les deux flashes sont chargés
@ Le témoin de charge est allumé et le faisceau d'assistance AF du flash détaché clignote
12. Faites la mise au point sur le sujet et prenez la photo

FLASH ESCLAVE

FLASH ESCLAVE NORMAL

Cette fonction vous permet d'utiliser le flash EF-610 DG Super PA-PTTL a distance du boitier, en
utilisant le flash intégré ou tout autre flash pour I'activer.
1.Commencez par placer le flash sur la griffe de I'appareil.
2.Choisissez le mode d'exposition. Si vous utilisez le mode Av ou =g
M, fixez également la valeur d'ouverture. 5 Z00OM EB mm
3.Mettez le flash sous tension. Appuyez ensuite a mi-course sur le
déclencheur.

#Les valeurs d'ouverture et la sensibilité du film ont ainsi été
transmises automatiquement au flash.

4 Retirez le flash de I'appareil.

5.Appuyez sur le bouton et sélectionnez le symbole §7% /1 .

6.Appuyez sur le bouton a plusieurs reprises jusqu'a faire clignoter l'indicateur de puissance.

7.Appuyez sur ou [ - | pour déterminer la puissance souhaitée.

# La puissance doit étre déterminée en faisant coincider au mieux l'indicateur de distance de I'écran
LCD avec la distance réelle existant entre le flash esclave et le sujet. Si la distance réelle est en
dehors de la plage indiquée sur I'écran LCD, il faut changer la valeur d'ouverture.

# Vous pouvez régler la sensibilité du film ou la valeur d'ouverture manuellement si vous le souhaitez.

a. Pour régler la sensibilit¢ du film... Appuyez sur pour sélectionner le symbole {S{], et
appuyez ensuite sur jusqu'a ce que lindicateur clignote. Appuyez sur ou E| pour
paramétrer la sensibilité, et appuyez a nouveau sur pour valider.

b. Pour régler la valeur d'ouverture... Apres avoir positionné le flash en mode esclave, appuyez sur
pour faire clignoter l'indicateur de valeur d'ouverture et appuyez sur ou pour
déterminer I'ouverture. Appuyez ensuite sur .

8.Appuyez sur a plusieurs reprises pour valider la puissance.

9.Placez le flash a I'emplacement désiré. Prenez garde qu'il ne soit pas dans le champ de I'image.

10.Apres avoir vérifié que tous les flashes sont chargés, prenez la photo.

#Lorsque le flash EF-610 DG Super PA-PTTL est en pleine charge, la lumiére d'assistance AF
clignote.

# Le flash EF-610 DG Super PA-PTTL ne fonctionnera pas s'il est attaché sur I'appareil lorsqu'il est en
mode de Flash esclave.

#Du fait d'un dysfonctionnement lié au pré-flashage en mode P-TTL, le flash intégré des boitiers
MZ-S, MZ-L, *ist ou des boitiers numériques ne peut pas étre utilisé. De plus, si vous utilisez un
flash de marque Pentax cbté boitier, veillez a le placer en mode de Flash manuel.

FLASH ESCLAVE DESIGNE

Si vous utilisez deux ou plus de deux flashes EF-610 DG Super PA-PTTL, vous pouvez désigner
quels flashes se déclencheront ensemble en paramétrant des canaux de communication. Dans ce
mode, un flash servira de flash esclave de contréle, et les autres de flashes esclaves d'éclairage.

rn )

Ly L
0507 115 2 14 6 81318 m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
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PPréparation du ou des flashes d'éclairage|
1.Attachez le flash sur la griffe de I'appareil.

2.Choisissez le mode d'exposition Tv ou M. 5—-—5

@ Sélectionnez une vitesse d'obturation de 1/30 ou moins rapide. Z00M EB mm
Le flash de contrdle enverra un signal codé avant le i/c SL
déclenchement des éclairs d'éclairage. Si vous utilisez une 05071152 3 4 6 8 1318 m
vitesse plus rapide que 1/30 sec., les flash d'éclairage ne seront 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

pas synchronisées.
3.Mettez le flash sous tension et appuyez a mi-course sur le déclencheur.

@ Les valeurs d'ouverture et la sensibilité du film ont ainsi été transmises automatiquement au flash.

4 Retirez le flash de I'appareil.

5.Appuyez sur le bouton MODE] et sélectionnez le symbole §™% / §{. (Mode de flash esclave)

6.Appuyez sur le bouton [SEL pour faire clignoter l'indicateur de canal.

7.Appuyez sur la touche | + | ou E pour sélectionner le canal. (C1 ou C2)

8.Appuyez sur pour faire clignoter l'indicateur de puissance.

9.Appuyez sur la touche ou E] pour choisir la puissance souhaitée.

4 La puissance doit étre déterminée en faisant coincider au mieux l'indicateur de distance de I'écran
LCD avec la distance réelle existant entre le flash esclave et le sujet. Si la distance réelle est en
dehors de la plage indiquée sur I'écran LCD, il faut changer la valeur d'ouverture.

10.Appuyez sur a plusieurs reprises pour afficher les paramétres sélectionnés.
11.Placez le flash a I'emplacement désiré. Prenez garde qu'il ne soit pas dans le champ de I'image.

PPréparation du flash de contrdle|

12.Attachez le flash esclave de contrdle sur I'appareil.

13.Appuyez sur le bouton et sélectionnez le symbole §7% / §} (Mode de flash esclave).

14.Appuyez sur le bouton pour faire clignoter l'indicateur de canal.

15.Appuyez sur la touche ou B et sélectionnez le méme canal
que celui retenu pour les flashes d'éclairage.

16.Appuyez sur pour faire clignoter l'indicateur de puissance. 5-—5 Z00M EB mm
17.Appuyez sur la touche pour faire apparaitre l'icone { L. EL' l'. SL

18.Appuyez sur pour confirmer et faire cesser le clignotement.

19.Aprés vous étre assuré que tous les flashes sont chargés,
prenez la photo.

# Lorsque les flashes d'éclairage sont chargés, leur lumiére d'assistance AF clignote.

#\Vous ne pouvez pas régler I'ouverture avec le bouton lorsque vous avez sélectionné l'icone
L EL lors du réglage de la puissance, le flash étant en mode de flash esclave de contrdle.

# Le flash esclave de contréle ne sert qu'au controle du déclenchement des flashes d'éclairage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE : Flash électronique a téte zoom automatique et orientable a contrdle TTL
NOMBRE GUIDE : 61 (100 ISO/m, avec réflecteur en position 105mm)
ALIMENTATION : Quatre piles alcalines de type AAou : Quatre accumulateurs Ni-Cd de type AA ou
: Quatre accumulateurs Ni-Mh de type AA
TEMPS DE RECYCLAGE : environ 7,0 sec. (avec piles alcalines)
: environ 5,0 sec. (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
NOMBRE D'ECLAIRS : environ 120 éclairs (piles alcalines)
: environ about 160 éclairs (accus Ni-Cd et Ni-Mh)
DUREE DE L'ECLAIR : environ 1/ 700 sec. (a pleine puissance)
ANGLE D'ECLAIRAGE : 24~105mm avec motorisation automatique
17mm avec 'élargisseur d'angle intégré.
MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE : oui
POIDS :330g DIMENSIONS : 76mm(l) x 138mm(H) x 116mm(L)
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ESPANOL

Muchas gracias por comprar el Flash electrénico Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL. Este producto
ha sido desarrollado especificamente para camaras SLR de PENTAX AF. Dependiendo del modelo de
camara, las funciones seran diferentes. Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente
para el cuerpo de su camara. Para disfrutar de la fotografia, el flash tiene una variedad de
caracteristicas. Para utilizar la mayoria de estas caracteristicas, y obtener el maximo rendimiento y
disfrutar de su flash, por favor lea este libro de instrucciones junto con el manual de su cdmara antes
de utilizar el flash, y guardelo a mano para préximas consultas.

PRECAUCIONES

Para evitar posibles dafios o perjuicios. Por favor lea el manual de instrucciones muy atentamente,
y preste atencion a los simbolos de precaucion que vienen a continuacion antes de utilizar el flash.
Por favor tome nota de los dos simbolos de precaucion que aparecen a continuacion.
. Ignorar el simbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar serio
" oo = '
A Advertencia!! perjuicios o otros dafios.
. n Ignorar el simbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar
Cuidado!!  j5a0s o periuici
perjuicios.
A Este simbolo significa puntos importantes, que se requiere cuidado o advertencia.
O Este simbolo contiene informacién con respecto a acciones que deben prevenir.

| /\ Advertencia!!
Este flash contiene circuitos de alto voltaje. Para evitar quemaduras no intente desmontar el
flash. Si la carcasa exterior se rompe no toque los mecanismos interiores.

No dispare el flash cerca de los ojos. El brillo del destello podria dafiar los ojos. Mantenga una
distancia de al menos 1m entre la cara y la camara, cuando realice fotografias con flash.

No toque el terminal sincro de la camara cuando el flash esta conectado a la zapata. El circuito
de alto voltaje podria causar un shock eléctrico.

Nunca utilice el equipo en ambientes inflamables, con llamas, gases, liquidos o quimicos, etc.
Podria causar un incendio o una explosion.

| /\ Cuidado!!

No utilice esta unidad de flash en ninguna otra cdmara que las PENTAX AF; De otro modo el
flash podria dafiar el circuito de esas camaras.

c Esta unidad de flash no es resistente al agua. Cuando utilice el flash y la cdmara con lluvia,
nieve o cerca del agua, cuide que no se humedezca. A menudo es imposible reparar
componentes eléctricos internos estropeados a causa del agua.

Nunca deje la camara en un lugar con polvo, alta temperatura o humedo. Estos factores pueden
causar fuego o estropear su equipo.

Cuando el flash esta sujeto a cambios bruscos de temperatura, como cuando transporta la
unidad de flash de un lugar frio exterior a uno calido interior. En este caso, ponga su equipo en
una bolsa de plastico sellada y no utilice la unidad de flash hasta que alcance la temperatura de
ola habitacién.

No almacene el flash en un armario, cajon, etc., si contiene naftalina, o otros insecticidas. Esto
podria producir efectos negativos en la unidad de flash.

No utilice gasolina o otros agentes de limpieza para sacar el polvo o huellas dactilares. Limpiese
con un trapo de ropa suave.

Q Para un almacenamiento prolongado, escoja un lugar frio y seco, preferiblemente con buena
ventilacién. Dispare el flash unas cuantas veces al mes para mantener en buen estado sus
funciones.
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DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Cabezal de flash 2. Luz auxiliar AF 3. Angulo de basculacién; Arriba y abajo
PARTES 4. Angulq de girp; Derech_a e izquierda 5. Boton de bloqueo y desblloqueo de la
EXTERIORES basculacion; Arriba y abajo 6. Botdn de bloqueo y desbloqueo del giro; Derecha
eizquierda 7. PantallaLCD 8. Tapadelas pilas 9. Anillo de la zapata
10. Zapata  11. Panel de luz rebotada  12. Panel angular
13. Botén de MODO  14. <SEL> Botén SELECTOR
15. <+> Botén de Incremento  16. Boton de Disminucion ~ 17. Botén de ZOOM
18. Botén de TEST 19. Botén de LUZ 20. Luz de preparado
21. Interruptor de encendido

ACERCA DE LAS PILAS

Esta unidad de flash utiliza cuatro pilas Alcalinas de tipo “AA” o pilas recargables Ni-Cad / Ni-MH. Las

pilas de Magnesio también se pueden utilizar aunque tienen una vida mas corta que las alcalinas. No

recomendamos utilizarlas. Por favor cambie las pilas si la Luz de Preparado tarda mas de 30

segundos en iluminarse.

# Para asegurar un buen contacto eléctrico, limpie las terminales de las pilas antes de instalarlas.

# Las pilas Ni-Cad / Ni-MH, no tienen contactos estandarizados. Si utiliza las pilas Ni-Cad / Ni-MH,
por favor confirme que los contactos de las baterias coinciden correctamente con el compartimento
de las pilas.

# Para prevenir la explosion de las pilas, una fuga o recalentamiento, utilice cuatro pilas nuevas AA
del mismo tipo y de la misma marca. No mezcle diferentes tipos ni pilas nuevas y usadas.

4 No desmonte o haga un corto circuito con las pilas, o las exponga al fuego o al agua; podrian
explotar. Tampoco intente recargar pilas que no sean Ni-Cad / Ni-MH recargables.

# Cuando el flash no se vaya a utilizar en un periodo largo, saque las pilas del flash, para evitar
posibles dafios o roturas.

# La vida de las pilas decrece a temperaturas bajas. Guarde las pilas en un lugar calido cuando utilice
el flash con un tiempo frio.

4 Como con ningun flash, se recomienda que se lleven pilas de recambio cuando se realice un viaje
largo o se fotografie al exterior con temperaturas bajas.

CARGA DE LAS PILAS

1.Asegurese de ajustar el flash a la posicién off,
entonces deslice la tapa de las pilas en direccion de
la flecha para abrir el compartimento.

2.Inserte cuatro pilas del tamafio AA en el
compartimento de las pilas. Asegurese que el +y el
— de las pilas coincide con el dibujo del
compartimento. \

3.Cierre la tapa. A

4.Deslice el interruptor de encendido a la posicion ON. Después de unos segundos la luz de
preparado se iluminara, indicando que la unidad de flash ya esta a punto.

5.Por favor presione el “botén de “ para estar seguro de que el flash funciona correctamente.

DESACTIVACION AUTOMATICA

Para conservar las pilas , la unidad de flash se desactiva automaticamente cundo no se ha utilizado
en aproximadamente 180 segundos. Para volver activar el flash, presione el botén de o el
disparador de la camara levemente. EI mecanismo de “desactivado automatico” no funciona con el
modo esclavo.

AJUSTE DEL CABEZAL DEL FLASH

Presione el botén de bloqueo y desbloqueo del movimiento arriba y abajo, mientras ajusta el cabezal
a la posiciéon deseada. Aparecera en la pantalla LCD cuando ponga en marcha el flash, y si esta
marca parpadea entonces el cabezal del flash no esta ajustado a una posicion correcta.

CONTROLES

)
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AJUSTE DEL CABEZAL DEL FLASH

Presione el botén de bloqueo y desbloqueo del movimiento arriba
y abajo, mientras ajusta el cabezal a la posicion deseada.

OgApareceré en la pantalla LCD cuando ponga en marcha el
flash, y si esta marca parpadea entonces el cabezal del flash no
esta ajustado a una posicién correcta.

MONTAR Y DESMONTAR EL FLASH A LA CAMARA

Asegurese que el flash estd desconectado. Entonces
inserte ola base de la zapata en la zapata de la
camara y gire el anillo de la zapata hasta que esté
ajustado.

# Cuando coloque o desmonte el flash, agarre el
botén del flash para prevenir dafios en el pie de la |__
zapata y la zapata de la camara.

# Si el flash incorporado de la camara esta alzado, por
favor ciérrela antes de montar la unidad de flash.

& Para desmontar el flash de la camara, gire el anillo
de la zapata en la direccion opuesta a la marca hasta el final.

AJUSTAR EL ANGULO DE COBERTURA DEL FLASH

Cuando presione el botén ZOOM,, aparece el simbolo [J], cada vez que presiona el boton Zoom, en la
pantalla LCD cambiara y indicara la posicion de Zoom en secuencia, tal y como se muestra a
continuacion.

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Cuando utiliza objetivos de tipo DA, DFA, FA, FAJ, F u objetivos SIGMA AF, el flash se ajustara

automaticamente a la posicion del cabezal zoom de acuerdo con la focal del objetivo.

# Al emplear la camara réflex digitales, la diferencia entre el angulo de visién de ésta y el angulo de
una camara de 35mm sera automaticamente convertida.

4 Cuando pone en conecta el interruptor principal, el flash memorizara y ajustara el cabezal zoom a la ultima
posicion ajustada.

# Si utiliza un objetivo mas angular que el cabezal del flash, puede que surjan zonas subexpuestas alrededor
de la fotografia.

4 Dependiendo del ajuste del cabezal del flash, la potencia del flash puede cambiar.

PANTALLA ANGULAR

Este flash estd equipado con un panel angular, que
proporciona un angulo de cobertura ultra angular de
17mm. Extraiga el panel angular y el panel de luz
rebotada y déjelo caer hasta cubrir el cabezal del
flash. (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los
paneles). Después recoja el panel de luz rebotada a
su lugar. El angulo de cobertura del flash se ajustara
automaticamente a 17mm.

# Si la pantalla angular incorporada, sale accidentalmente, el boton no funcionara. En este

caso pongase en contacto con el establecimiento dénde compro el flash o con el servicio técnico.

ILUMINACION DE LA PANTALLA LCD

Cuando presiona el botén Light, la pantalla LCD se iluminara acerca de 8 segundos. La iluminacion se
prolongara si vuelve a presionar el boton light otra vez.

W
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ACERCA DE LA DISTANCIA

Cuando utiliza una combinacién de camaras de la serie MZ / Z, réflex analdgicas *ist o camaras réflex
digitales PENTAX con objetivos posteriores a la serie A, en la pantalla LCD del flash indicara la
distancia efectiva. Si utiliza objetivos de series anteriores con estas camaras, la distancia efectiva no

aparecera en la pantalla LCD.

FLASH AUTOMATICO TTL

En el modo TTLAUTO, la cdmara controlara la cantidad de luz para obtener la exposicién correcta del sujeto.

1.Ajuste la exposicion de la camara al modo P (PICT).

2.Conecte el flash, la marca TTL aparecera en la pantalla LCD vy el flash
empezara a cargarse.( Si la marca TTL no aparece, presione el botdon
varias veces para seleccionar el modo TTL)

3.Enfoque el sujeto.

4.Compruebe que el sujeto estd localizado en el rango efectivo de
distancia que se indica en la pantalla LCD

5.Presione el botén de disparo después que el flash esté completamente
cargado.

Cuando el flash estd completamente cargado, la luz de preparado

aparecera en el visor y en la unidad de flash.

# Si el flash es utilizado con una camara P-TTL compatible el flash sera
controlado por el programa de la cdmara y en el display se mostrara ‘P’.
# Cuando la camara recibe la exposicién adecuada, la marca TTL en

T
z0ooM CBmm

05071152 346 91318m
i i
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

TTL

Z00M E E mm
[]

507 1152 3 4 6 91318 M
i s s s
1. 457

.3 10 15 20 30 40 60 ft

=

la pantalla LCD aparecera

durante 5 segundos. Si esta indicacion no aparece, la iluminacion del flash no es suficiente para
esta situaciéon. Por favor vuelva a realizar la fotografia a una distancia menor. (En el caso de
camaras réflex digitales, el “Nivel de destello del Flash” no se puede confirmar desde el visor de la
camara o por el indicador parpadeante de la pantalla LCD del flash. Confirme el nivel de destello
del flash visualmente desde la imagen de captura.)

# La luz auxiliar AF se activara automaticamente como cuando enfoca en un lugar oscuro. Nota: La
distancia efectiva es aproximadamente de 0.7 a 9 metros.

# Cuando el flash estd completamente cargado, la marca del flash aparecera en el visor. Si se realiza
el disparo antes de que el flash esté completamente cargado, la cdmara realizara la fotografia a la
velocidad mas lenta.

UTILIZACION DEL FLASH CON OTROS MODELOS DE CAMARAS

Ajuste para la prioridad de velocidad

Cuando seleccione la velocidad de obturacion deseada, la cadmara seleccionara el diafragma
apropiado. No podra escoger una velocidad superior a la sincronizacion de la camara.

Ajuste para prioridad de diafragma.

Seleccionando el modo Av de la camara, después de escoger el diafragma deseado la camara
seleccionara la velocidad apropiada para el fondo.

Cuando se utiliza con el Modo M

Usted puede ajustar el diafragma y la velocidad deseada. Puede ajustar la velocidad desde la
velocidad Pose a la velocidad sincro.

LIMITACIONES DEL DISPARO CONTINUO

Para prevenir recalentamientos, por favor no utilice la unidad de flash por lo menos 10 minutos
después de utilizar el nUmero de exposiciones que se muestran en la tabla a continuacion.

Modo Numero de exposiciones con Flash
TTL, M(1/1,1/2) 20 Disparos continuos de flash
M(1/4, 1/8) 25 Disparos continuos de flash
M(1/16-1/32) 40 Disparos continuos de flash
Multi Ciclo 10
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OPERACION CON EL FLASH MANUAL

El flash manual es aconsejable cuando la correcta exposicion de los sujetos es dificil de obtener con
el modo TTL. En el modo de flash manual, se puede ajustar el nivel de potencia del flash que va
desde 1/1 (completamente cargado) a 1/64, con incrementos de 1 paso.

1.Ajuste la exposicion de la camara al modo M.

2.Presione el boton MODE| en la unidad de flash para seleccionar M EB

M. Z00M CO mm
3. El numero guia parpadeara cuando presione el botén ./ E
4.Presione el botc’)noEpara seleccionar la potencia de flash !

deseada. 0507 1152 3 4 8 81318

5.El display del flash manual dejaré de parpadear y permanecera 17234 5 710152030 4060 #t

activo después de presionar el boton otra vez.

6. Ajuste el enfoque presionando el disparador, compruebe la distancia a que se encuentra el sujeto en
el anillo de enfoque del objetivo. Ajuste el n°f o la potencia del flash hasta que la distancia indicada
en la pantalla LCD del flash y la distancia del sujeto se aproxime.

7.Cuando se ilumine la Luz de Preparado en el flash, la unidad esta a punto para disparar.

# Se puede calcular la correcta exposicion utilizando la siguiente férmula:

Numero Guia “NG” / La distancia del sujeto al flash= N° F

Esta unidad de flash calculara e indicara automaticamente la Distancia al Sujeto apropiada segun la

férmula mencionada. (Por favor mire Cuadro 1 de la ultima pagina)

SINCRONIZACION CON LA SEGUNDA CORTINILLA

Cuando se fotografia un sujeto en movimiento con sincronizacién lenta, normalmente el efecto
movimiento se reflejard por delante del sujeto. La luz del flash ordinario, se dispara en el momento
que la primera cortinilla esta totalmente abierta, de modo que el sujeto se expondra desde el
momento que se dispare el flash hasta que se cierre el obturador (Sincronizacién con la primera
cortinilla). Cuando se utiliza la sincronizacién con la segunda cortinilla, el flash se dispara justo antes
que empiece a cerrarse la segunda cortinilla, y la exposicion captara la luz ambiente desde el
momento que se obre el obturador hasta que se dispara el flash. El efecto movimiento del sujeto se
expondra detras del sujeto. Sera un efecto mas natural.

1.Ajuste la cdmara al modo deseado. T »
2.Seleccione el modo del flash ( TTL) ZOOM EB mm
3.Presione los botones o para que aparezca la marca [J»
en la pantalla LCD.
4.Enfoque y realice la foto después de confirmar que el flash esta 5L 152388318 m
preparado. 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

# La sincronizacion con la primera cortinilla estara activa si no aparece la marca [P
# Para cancelar la sincronizacion con la segunda cortinilla, desactive la marca [J» de la pantalla
LCD.

SINCRONIZACION DEL FLASH A ALTA VELOCIDAD (FP)

(Solo para camaras P-TTL compatibles)

Cuando toma una fotografia con el flash ordinario, no se puede utilizar una velocidad superior a la
velocidad de sincronizacién de la camara porque el flash se disparara cuando el obturador esté
completamente abierto. La sincronizacion del flash a alta velocidad se dispara mientras corren las
cortinillas. De esta manera se puede utilizar una velocidad mas rapida que la velocidad de
sincronizacion.

1.Ajuste la camara al modo deseado. (El modo de exposicién varia segun el modelo de cdmara) Debe
confirmarse con el manual de instrucciones de la camara.

50



2.Escoja el modo del flash presionando el botén MODE| (P-TTL, T

CONTROL-CONTRASTE-L-SYNC FLASH, INALAMBRICO puede Z00OM EB mm
emplearse el flash) P

3.Presione los botones o E| varias veces para que aparezca el 05071152 3 46 3 B m
icono [@@ en la pantalla LCD. S smiant 10 15 20 30 40 80 f

4.Enfoque el sujeto.

5.Cuando se ilumine la Luz de Preparado en el flash, la unidad esta a punto para disparar.

#Si la velocidad de sincronizacion de la camara es mas lenta que la velocidad de obturacion se
pasara automaticamente al flash.

# Con la sincronizacién a alta velocidad, el Nimero Guia dependiendo de la velocidad de obturacién.
El rango del flash sera mas corto cuando la velocidad de obturacién sea mas rapida. (Por favor mire
Cuadro 2 de la ultima pagina)

& Lamarca [d@ desaparecera cuando se cancele la funcion de sincronizacion a alta velocidad (flash FP)

LUZ DE MODELADO

Si utiliza el flash de modelado, podra comprobar el efecto de luces y sombras antes de disparar la fotografia.
1. Presionando el boton seleccione el modo deseado.

2.Presione los botones [+]o[-] varias veces para que aparezca el icono en la pantalla LCD.
3.Compruebe que el flash esta cargado, y presione el boton test para disparar.

COMPENSACION DE EXPOSICION

(Solo para camaras P-TTL compatibles)

Puede utilizar la compensaciéon de exposicién del flash combinado la compensacion de exposicion
normal (para controlar la exposicion del fondo) en las fotografias con flash. La compensacién de
exposicion del flash se puede ajustar 1/2 punto en pasos de-3~+1EV..

1.Escoja el modo del flash presionando el botén (P-TTL, FLASH SYNC a ALTA VELOCIDAD,
CONTRASTE-CONTROL-SYNC FLASH, FLASH INALAMBRICO disponible).
2.Presione el botén y seleccione [54.
3.Presione los botones [o) E| para ajustar la compensacion de TTL
exposicion del flash deseada. Z00M E'B mm
4.La marca dejara de parpadear y quedara fija hasta que vuelva a 4 ¢
presionar el boton [SELL ii/e
5.Enfoque el sujeto.
6.Por favor compruebe que el sujeto estd dentro del rango del
flash que aparece en la pantalla LCD del flash.
7.Puede realizar la fotografia después de confirmar que la Luz de Preparado del flash esta iluminada.
# Para cancelar la compensacion de exposicion, por favor empiece desde el paso 2 y escoja +0 en el
dispositivo.
#®En fotografia inalambrica se puede disponer del flash opcién master y del flash opcién
esclavo/adicional.
# Si se compensan 2 o mas flashes a la vez debe emplearse la compensacién de exposicion de la cdmara.

CONTROL DE CONTRASTE DEL FLASH SINCRO

Cuando se utiliza el flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL con el flash incorporado de la camara, es

posible realizar fotografias con flash doble.

# Si la zapata se encuentra en la empufiadura de la cdmara, puede colocar el flash EF-610 DG Super
PA-PTTL directamente en la camara. En el caso de las camaras de la serie MZ analdgicas *ist o
camaras réflex digitales PENTAX, el flash incorporado de la cdmara no se puede utilizar con un
flash externo, porque, las camaras de la serie MZ / Z, réflex analégicas *ist o camaras réflex
digitales PENTAX tienen las zapatas en el pentaprisma de la camara. De todos modos el “Control
de Contraste del flash sincro se puede utilizar con los siguientes accesorios Pentax.

(Adaptador de zapata FG, Cable de Extension F5P, Adaptador de zapata externo a la cadmara F)
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1.Ajuste el modo de la camara. TTL

2. Ajuste el modo P-TTL en el EF-610 DG Super PA-PTTL.

3.Presione el botén [+] o [~]en el EF-610 DG Super PA-PTTL Z00M ‘EB mm
hasta que aparezca en la pantalla LCD r~ / {2 r ,_E

4.Compruebe el foco. Asegurese que la Luz de flash Listo en el 05071152 3 46 8 1318m
EF-610 DG Super PA-PTTL este encendida y el flash incorporado 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

del flash esté cargado antes de disparar.
# Este procedimiento puede proporcionar un ratio de flash externo de 1:2 (flash incorporado de la
camara: EF-610 DG Super PA-PTTL)

MODO DE MULTI FLASH (Estroboscépico)

Mientras el obturador esta abierto, el flash puede disparar repetidamente. Para realizar una serie de
imagenes del sujeto en un solo fotograma. En un fondo oscuro con el sujeto iluminado, este modo es
mas efectivo. Es posible ajustar la frecuencia de disparos entre 1Hz y 100Hz. Superior a 90 disparos
continuados. El maximo nuimeros de disparos varia dependiendo del nimero guia del flash y de la
frecuencia de disparos. (Por favor mire Cuadro 3 de la Ultima pagina).

1.Ajuste la camara al modo M y seleccione el nimero F.

2.Presione el botén MODE| hasta que aparezca el modo multi-flash. MuLTI o
3.Presione el botén hasta que parpadee el flash de frecuencia. |7}
4.Presione el boton |+ o ara ajustar el valor deseado. ] |

| ] 0 [ para ajustarel v i/6Y 1Pk

5.Después de presionar el botén otra vez, el nivel de la
potencia del flash parpadeara.

6.Presione el boton o E| para ajustar el nivel de la potencia
del flash deseado

7.Presione el botén para que parpadee el nimero de disparos

8.Presione los boton o [=] para seleccionar el nimero de disparos deseados

9.Vuelva a presionar el botén para que deje de parpadear.

10.Cuando se ilumine la Luz de Preparado del flash, la unidad esta lista para utilizarlo.
Nota: Por favor seleccione una velocidad de obturacion superior a;
Numero de disparos que quiere / Frecuencia de disparo

FLASH REFLEJADO

Cuando realice una fotografia con flash en interior, a veces puede aparecer una fuerte sombra detras
del sujeto, si apunta el cabezal de flash hacia arriba para reflejar la luz del techo, de la pared etc. El
sujeto se iluminard mas suavemente. Presione el botén de bloqueo y gire el cabezal del flash al
angulo deseado.

Hacia arriba: 0°, 60°, 75°, 90° Derecha: 0°,7°

Derecha: 0°, 60°, 75°, 90°

Izquierda: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°

Cuando el modo de flash reflejado esta activado, aparecera en la
pantalla LCD la marca 9

La fotografia recibira el color de la superficie reflectante. Por favor
escoja una superficie blanca para reflejar el flash. Dependiendo de
la superficie reflejada, de la distancia del sujeto y de otros factores,
la distancia efectiva para el TTL AUTO puede cambiar. Por favor
compruebe la confirmacién de la correcta exposicion (la marca TTL
en la pantalla LCD) después de realizar el disparo.

EXPOSICIONES DE APROXIMACION
El cabezal de flash puede inclinarse 7° hacia abajo para las aproximaciones. El flash sera efectivo
solo para sujetos de 0.5 metros a 2 metros. Cuando el cabezal del flash esta inclinado a 7° la marca

parpadeara.
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PANEL DE LUZ REBOTADA

Este flash estd equipado con un panel de
luz rebotada, que permite iluminar los ojos
del sujeto cuando el flash esta con el
cabezal basculado (en posicién de Iluz
rebotada). Extraiga los dos paneles
simultdneamente, y después recoja el panel
angular a su lugar. (Sea cuidadoso a la
hora de deslizar los paneles.)

& Para crear una luz de captura efectiva, incline el cabezal del flash 90° hacia arriba y tome las
fotografias a una distancia cercana.

CONTROL REMOTO DEL FLASH

(Solo para camaras P-TTL compatibles)

Cuando utilice el modo “Control remoto del flash”, puede realizar fotografias con sensacién de imagen
tridimensional con sombra o puede realizar imagenes naturales con sombra dependiendo de la
exposicion del flash sin ningin cable de conexion entre el flash y la camara. En el caso del EF-610
DG Super PA-PTTL, la sefial de comunicacion entre la camara y el flash se tiene que realizar con la
luz del flash. En el modo de control remoto del flash, la camara calcularad la correcta exposicion
automaticamente.

#Sera de ayuda si utiliza el flash con un mini-stand cuando estd separado de la camara. El
mini-stand tiene la rosca para adaptarlo al tripode.

# Asegurese de no colocar el flash dentro del area de la foto.

# Coloque el flash a una distancia entre 0.5m a 5m y la camara entre 1m y 5m del sujeto.

@ En el caso que otras personas utilicen un flash por control remoto cerca suyo, le puede influir al
suyo y dispararse. En estas circunstancias ajuste otro canal diferente. En estas instrucciones se
explican 5 tipos de ajustes para el método por control remoto.

UTILIZAR LA SENAL DEL FLASH INCORPORADO COMO DISPARADOR.
(Excepto *ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1.Pulse el botén de MODE| para escoger la funcion P /TTL/ §7% / Si.
2.La informacion del canal parpadeara cuando se presione el boton
3. Seleccione el n° del canal presionando los botones [¢} E .

4.Presione el boton repetidamente hasta que parpadee. TTL ——

5.Adjunte el flash a su camara, encienda el interruptor de la i k. Z00M EB mm
camara y pulse el disparador a medio recorrido para que el flash - )
transfiera la informacién a la camara. F L SL

6.Saque el flash de la camara y péngalo en el lugar deseado.

7.Levante el flash incorporado de la camara y asegurese que esta
totalmente cargado.

@ El EF-610 DG Super PA-PTTL se disparara cuando se dispare el flash incorporado. El flash de la
camara se dispara solo para poder controlar la potencia, para obtener la correcta exposicion.

8.Enfoque con la cdmara y dispare.

# Si es posible emplear la Compensacion de Exposicion. Para mas informacion consulte la seccion
de Compensacién de Exposicion.

# La funcién sutom de la camara permite la posibilidad de anular el flash incorporado como flash
principal. Refierase al manual de la camara para mas informacion.

# Disponible el modo de fotografia sincronizada a alta velocidad. Seleccione el modo de Sincro a Alta
Velocidad ( HS) tal y como se explica en el manual de instrucciones de la cdmara para mas
informacion.

# También es posible emplear una montura que ajuste la descarga del flash (1./1 ~1/64). Un flash
P-TTL puede emplearse.
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[Ajustes del destello de flash|

1.El nimero guia parpadeara cuando presione el boton

2.Presione el botén o[ -] para seleccionar la potencia de flash
deseada.

3.El display del flash manual dejara de parpadear y permanecera
activo después de presionar el botén otra vez.

L
f i Z00M E'Bmm
Pi/e 5SL

UTILIZAR LA SENAL DEL FLASH QUE ESTA ACOPLADO A LA CAMARA COMO DISPARADOR

Es posible emplear la sefial del flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL para disparar otro flash EF-610

DG SUPER que esté separado de la camara.

# T solo disponible con dos o mas flashes EF-610 DG SUPER PA-PTTL.
@ En estas instrucciones llamamos a la unidad de flash conectada a la camara “Controlador” y la

unidad de flash a la posicién control remoto “flash externo”.

Al emplear en funcién OFF- Camara el flash se dispara
IAjustes del controlador

1.Acople el flash a la camara

2.Presione el botén de MODE| para seleccionar la marca “P /TTL/
AT

3.Presione el boton [SEL, para que el indicador de canal parpadee.

4.Presione el boton 0 E para ajustar el n° de canal

5.Presione el botén repetidamente hasta que parpadee.

[Ajustes con el flash externo)

6.Presione el botén para seleccionar ‘P /TTL/ 5% / §1*
7.Presione el boton hasta que el indicador parpadee
8.Presione el boton o |Z| para seleccionar el mismo canal que
el del controlador
9.Presione el botén hasta que el indicador deje de parpadear
10.Coloque el flash externo a la posicion deseada
11.Compruebe que los dos flashes estén cargados

mo_
¥ zoom CBmm
O A
m
¥ zoom CBmm
O A - TH

@ La Luz de flash listo se iluminard La luz auxiliar AF parpadeara para indicar que el flash esta

preparado para disparar
12.Enfoque el sujeto y dispare

# Es posible disparar en Alta Velocidad de Sincro. Tras disponer los anteriores ajustes marque los
ajustes del flash en modo alta Velocidad Sincro. Lea la seccién de Sincronizacion a Alta Velocidad

para mas detalles..

Al disparar desde el controlador y desde el modo Off de la Camara.

IAjustes del controlador]

1.Acople el flash a la camara

2.Presione el botén de MODE| para seleccionar la marca “P /TTL/
£

3.Presione el botén , para que el indicador de canal parpadee.

4.Presione el boton 0 E para ajustar el n° de canal

5.Presione el botén repetidamente hasta que parpadee.

[Ajustes con el flash externo)

6.Presione el boton MODE| para seleccionar “P /TTL/ §™% / §1*

7.Presione el boton hasta que el indicador parpadee

8. Presione el boton [¢) |Z| para seleccionar el mismo canal que
el del controlador

TTL N
5- i Z00OM EEmm
P Ci
L
5 i Z00M EBmm
P [ 5L
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9. Presione el boton hasta que el indicador deje de parpadear
10. Coloque el flash externo a la posicion deseada
11. Compruebe que los dos flashes estén cargados
& La Luz de flash listo se iluminard La luz auxiliar AF parpadeara para indicar que el flash esta
preparado para disparar
12.Enfoque el sujeto y dispare

FLASH ESCLAVO
FLASH ESCLAVO NORMAL

Aunque el EF-610 DG Super PA-PTTL no esté junto con el cuerpo de la camara, puede disparar el

flash utilizando el flash incorporado o otra unidad de flash.

1.Monte la unidad de flash en la cdmara.

2.Ajuste el modo de exposicién de la camara al modo deseado. Si =g
utiliza el modo Av o M, seleccione el diafragma deseado también. 5 ZOOM EB mm
3.Conecte la unidad de flash. Presione el disparador levemente.

# Ahora el diafragma y la sensibilidad de la pelicula se transmite
automaticamente a la unidad de flash.

4.Desmonte la unidad de flash de la camara.

5.Presione el boton y seleccione el modo 4% / §{ (Esclavo).

6. Presione el boton repetidas veces para que el indicador de flash externo parpadee.

7.Presione el botén o E| para ajustar la potencia del flash externo.

4 Determine la potencia apropiada del flash ajustando la distancia que aparece en la pantalla LCD que coincida
la mas cerca posible con la actual distancia entre el flash esclavo y el sujeto. Si al distancia actual esta fuera
del rango, necesitara cambiar el diafragma.

# Puede ajustar la sensibilidad de la pelicula o el diafragma en la unidad de flash manualmente, si lo
desea.

a. Para la sensibilidad de la pelicula... Presione el boton y seleccione {§{], entonces
presione el botén para que parpadee el indicador.
Presione el boton o E y ajuste la sensibilidad deseada, luego presione el boton una
vez mas.

b. Para el diafragma ...Cuando la unidad de flash se ajusta al modo esclavo, presione el botdn
para que el indicador de diafragma parpadee, y presione el botén o E| para ajustar
el diafragma deseada, luego presione el botén .

8. Presione el boton repetidas veces para que aparezca el dispositivo.

9. Coloque la unidad de flash en el lugar deseado. No lo coloque dentro del area de la fotografia.

10. Después de comprobar que la unidad de flash esta totalmente cargada, presione el disparador para
realizar la fotografia.

4 Cuando el EF-610 DG Super PA-PTTL esta totalmente cargado, la luz auxiliar AF parpadeara.

@ El flash no se disparara si el EF-610 DG Super PA-PTTL estd conectado a la camara y esta
ajustado al Modo Esclavo.

# El uso del pre-flash en modo P-TTL puede causar averias por ello no pueden emplearse junto con
el flash de la MZ-S, MZ-L, *ist o camaras digitales Pentax. Si se emplea un flash de la marca
Pentax como flash adicional utilice el flash en modo manual.

DESIGNACION DEL FLASH ESCLAVO

Si utiliza dos o mas unidades EF-610 DG Super PA-PTTL, puede desganar cual de los flashes se
dispararan juntos utilizando los ajustes del canal. En este modo una unidad de flash se utilizara como
controlador esclavo y el resto para disparar como esclavos.

rn )

Ly L
05071152 3 4 6 831318Bm
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

IAjustar los disparos de las unidades de flash|

1.Coloque la unidad de flash en la cdmara.
2. Ajuste la exposicion de la camara al modo Tv o M.
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# Ajuste la velocidad a 1/30 o inferior. EI Controlador esclavo transmitira la sefial de designacion
antes que a los otros flashes. Aunque si utiliza una velocidad mas rapida que 1/30 las unidades de
flash no estaran sincronizadas.

3.Conecte la unidad de flash “ON”", y presione el disparador levemente.

# Ahora, el diafragma y la sensibilidad se transmiten automaticamente a la unidad de flash.

4.Saque la unidad de flash de la camara.

5. Presione el botén y seleccione &% SL (Modo esclavo)

6.Presione el boton para que el indicador de canal parpadee. f”ﬁ ZOOM EB mm

7.Presione el botén o B para ajustar el numero de canal. (C1 f )
0C2) l/ l? SL

8.Presione el boton para que el indicador de flash externo 05071152 34891518 n

-
parpadee enla pantalla. 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

9.Presione el boton o E| para ajustar el flash externo.
# Ajuste la potencia del flash haciendo coincidir el indicador de distancia en la pantalla LCD lo mas
aproximado posible con la distancia entre la unidad de flash esclavo y el sujeto. Si la distancia se
encuentra fuera del rango, necesitarad cambiar el diafragma.
10.Presione el boton repetidas veces para que aparezca la sefial.
11.Coloque la unidad de flash en el lugar deseado. No lo coloque dentro del area de la foto.

[Ajustes para la unidad Controladora Esclaval
12.Coloque la unidad de flash controlador en la cdmara.
13. Presione el botén y seleccione %% 39L.(Modo esclavo)
14.Presione el boton para que el indicador de canal parpadee.

15.Presione el boton [¢) E] y ajuste el mismo numero de canal f”ﬁ Z00M EB mm
para todas las unidades. ,-L_ ) S,
16. Presione el botén para que el indicador de flash externo Lttt Ju

parpadee en la pantalla.
17.Presione el boton para que aparezca lamarca [ E L.
18.Presione el boton para que deje de parpadear.
19. Después de comprobar que la unidad de flash esta totalmente cargada, presione el disparador para
realizar la fotografia.
4 Cuando el flash EF-610 DG Super PA-PTTL esté totalmente cargado, la luz auxiliar AF parpadeara.
# Si selecciona la marca [ F | en el ajuste de flash externo, no se puede ajustar el diafragma con el
botén , la unidad de flash se tiene que ajustar al modo Controlador Esclavo.
# Las funciones del Controlador Esclavo sélo controla la unidad de disparo.

ESPECIFICACIONES

TIPO: Flash electrénico automatico zoom TTL tipo Clip-on con controlador de serie.
NUMERO GUIA: 61 ( 100 ISO/m, posicién del cabezal 105 mm)
ALIMENTACION: Cuatro pilas alcalinas de tipo AA
cuatro pilas Ni-Cd de tipo AA, cuatro pilas Niquel-hidrogeno de tipo AA.

TIEMPO DE RECICLAJE: acerca de 7.0 seg. (pilas alcalinas),

acerca de 5.0 seg. (con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrégeno)
NUMERO DE DISPAROS: acerca de 120 disparos (pilas alcalinas),

acerca 160 disparos (con pilas Ni-Cd o Niquel-hidrégeno)
DURACION DEL DISPARO: acerca de 1/ 700 seg.( disparo a maxima potencia)
ANGULO DE ILUMINACION DEL FLASH: 24mm a 105mm controlador de motor de potencia

17mm con la pantalla angular incorporada.

AUTODESCONECTABLE: disponible
PESO: 330 g.
DIMENSIONES: 77mm x 139mm x 117mm
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ITALIANO

Grazie per la preferenza accordata al Flash elettronico Sigma EF-610 DG Super PA-PTTL. Questo
prodotto € stato studiato specificatamente per le reflex PENTAX AF. A seconda del modello della
macchina, funzioni e operativita possono variare. Leggete attentamente questo manuale quando
usate il flash con la vostra macchina. Il flash dispone di molte funzioni per ottimizzare la vostre riprese.
Per avere ottime fotografie e ottenere il massimo dal flash, prima di iniziare a usarlo, leggete questo
manuale e quello della vostra macchina. Tenetelo poi a portata di mano per poterlo consultare in caso
di dubbio.

ATTENZIONE

Per evitare danni o ferite a terzi, leggete attentamente il manuale di istruzioni e fate attenzione ai
segni di allerta riportati di seguito prima di usare il flash. In particolar modo, fate attenzione a questi

due segnali:
Attenzione!! Usare quegto p_rodotto nell'i.n_osservanze‘i del presente segnale di pericolo pud
causare serie ferite o mettervi in serio pericolo
A Attenzione!! Usare questo prodotto nell'inosservanza del presente segnale di pericolo
ni1A cansare <serie ferite n danni
A Questo denota punti rilevanti, per i quali attenzione e cautela sono particolarmente richiesti
Il simbolo contiene informazioni su ci6 che non si deve fare

| /\ Attenzione!!

Il flash contiene circuiti ad alto voltaggio. Per evitare di prendere la corrente o di bruciarsi, non
cercate di smontare il flash. Se la carrozzeria & rotta o incrinata, non toccate le parti interne.

Non scattate flash vicino agli occhi. La luce molto intensa pud provocare danni alla vista. Tenete
almeno 1 metro di distanza tra il flash e il viso quando fotografate.

Non toccate il terminale syncro della macchina quando il flash & collegato. Il circuito ad alto
voltaggio pud causare scosse elettriche.

Non usate la macchina in ambienti con materiali infiammabili, gas, agenti chimici o infiammabili
liquidi. C'e il rischio di causare un'esplosione.

| /\ Attenzione!!

Non utilizzate altri apparecchi fotografici che non siano della serie PENTAX AF. In caso contrario,
il flash potrebbe danneggiare i circuiti della macchina.

A Questo flash teme l'acqua. Se usato sotto pioggia, neve o vicino all'acqua va protetto. Spesso
non & possibile riparare componenti interni danneggiati dall'acqua.

® Flash e apparecchio fotografico non vanno esposti a urti, polvere, alte temperature e umidita.
Questi fattori possono causare malfunzionamento o incendio dell'apparecchiatura.

A Quando il flash & sottoposto a sbalzi improvvisi di temperatura (es. dal freddo di un esterno al
caldo di un ambiente interno) pud formarsi della condensa. In questi casi, riponete l'attrezzatura
in un sacchetto di plastica e non usatela fino a quando non & a temperatura ambiente.

® Non riponete il flash in un cassetto o armadietto con naftalina, canfora o altro insetticida. Possono
avere un effetto negativo sul suo funzionamento.

Non utilizzate un lucidante, Benzene o altro agente di pulizia per rimuovere sporco o impronte.
Pulite solamente con un panno morbido appena inumidito.

Se non intendete usare il flash per un lungo periodo, cercate un luogo asciutto e fresco dove
riporlo, preferibilmente con una buona ventilazione. Fate scattare il flash piu volte nell'arco di un
mese, affinché mantenga adeguate capacita di funzionamento.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

PARTI 1.testa del flash  2.Luce ausiliaria AF  3.Angolo di rotazione per flash indiretto; su e git

ESTERNE 5.Angolo di rotazione per flash indiretto; destra e sinistra  6.Blocco della rotazione e
pulsante di sblocco: su e giu  7.Blocco SWIVEL e pulsante di sblocco: destra e sinistra
8.Display LCD  9.Coperchio delle batterie  10.Anello della staffa  11.Staffa
11. Pannello riflettente  12. Diffusore grandangolare

CONTROLLI 13.pulsante per la selezione dei modi  14.pulsante di selezione (sel)
15.pulsante di incremento (+)  16.pulsante di decremento (-) 17.pulsante zoom
18.pulsante TEST 19.pulsante d'illuminazione LIGHT  20.spia di pronto lampo
21.interruttore accensione

BATTERIA

Questo flash usa quattro pile AA di tipo alcalino o batterie ricaricabili Ni-Cad e Ni-MH. Anche le batterie
al Manganese possono essere usate ma hanno una durata piu ridotta rispetto alle alcaline. Se la spia
di pronto lampo impiega piu di 30 secondi ad illuminarsi, le pile vanno sostituite

# Per assicurare contatti elettrici ottimali, pulite i terminali delle batterie prima di installarle

# Le batterie Ni-Cad / Ni-MH non hanno contatti standard. Se le utilizzate, verificate che i contatti delle
batterie siano correttamente allocati

# Per evitare esplosioni delle batterie, perdite o surriscaldamento, usate quattro batterie nuove della
stessa marca. Non mischiate batterie di marche diverse, vecchie e nuove insieme

#Non mandate in corto le batterie, non smontatele, non esponetele a fonti di calore o d'energia:
potrebbero esplodere. Non ricaricate altre batterie se non quelle ricaricabili al Ni-Cad / Ni-MH.

# Se non si utilizza il flash per un periodo prolungato, togliere le batterie per evitare danni o perdite

& La funzionalita delle batterie decresce alle basse temperature. Tenete quindi le batterie protette
quando utilizzate il flash al freddo.

CARICAMENTO DELLE BATTERIE

1.Accertatevi che il pulsante d'accensione sia su off,
quindi facendolo scivolare nel verso indicato dalla
freccia, aprite il coperchio del vano batterie

2.Inserite quattro batterie AA nel vano apposito.
Accertatevi che i poli + e - sulle batterie
corrispondano a quelli segnati all'interno del vano.

3. Chiudete il coperchio

4.Spostate il pulsante d'accensione su ON. Dopo
qualche secondo la spia di pronto lampo si
illuminera, indicando che il flash & pronto.

5.Per essere sicuri del corretto funzionamento del flash, premere il pulsante test

AUTO POWER OFF

Per risparmiare I'energia delle batterie, il flash si spegne automaticamente quando non viene usato
per oltre 180 secondi. Per ripristinare il funzionamento, premete il pulsante test oppure quello di scatto
della macchina fino a meta. La funzione Auto Power Off non funziona quando il flash € in modalita
flash ausiliario a distanza senza fili, flash ausiliario normale e nelle modalita flash prestabiliti

INDICAZIONI D'ERRORE

Se la potenza delle batterie non € sufficiente o c'e un'indicazione di errore tra la macchina e il flash, la
sigla " Er" lampeggera sul display LCD. Se cio avviene, portate l'interruttore acceso/spento su OFF e
quindi su ON. Se l'indicatore lampeggia ancora, controllate lo stato delle batterie.

hN

e
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REGOLAZIONE DELLA TESTA DEL FLASH

Premere il pulsante di blocco e rilascio "su e giu" della testa mobile,
mentre ne regolate la posizione.

* 9 appare sul display LCD quando girate il flash e se questa
spia continua a lampeggiare dopo aver sistemato la testa del
flash, significa che non é stata posizionata correttamente.

Accertatevi che il flash sia spento. Inserite quindi la
slitta del flash in quella della macchina e ruotate
I'anello di bloccaggio saldamente

# Quando attaccate o staccate il flash, afferratelo
saldamente dal basso per evitare danni all'innesto.
# Se il flash incorporato della macchina & estratto,
chiudetelo prima di attaccare I'unita flash esterna
@ Per rimuovere il flash, ruotate I'anello di ancoraggio | -
in direzione opposta rispetto al segno «4LOCK, fino [ o=

a quando si ferma.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI COPERTURA DEL FLASH

Quando si preme il pulsante dello ZOOM appaiono dei simboli [J] e il display LCD cambia e indica la
posizione dello ZOOM in sequenza, come segue

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Quando si usa con gli obiettivi DA, DFA, FA, FAJ, F o SIGMA AF , il flash regola automaticamente

I'angolo di emissione della luce a seconda della lunghezza focale dell'obiettivo.

# Quando usate una reflex SLR Digitale il flash converte automaticamente i valori di lunghezza focale
dell’'obiettivo dal formato 35mm al formato della reflex Digitale SLR

# Quando accendete linterruttore principale, il flash memorizza e regola nuovamente lo zoom
mettendo l'ultima regolazione davanti a quella precedente

# Se usate obiettivi con un angolo di ripresa piu ampio di quello permesso dalla parabola del flash,
potrebbero esserci delle aree sotto-esposte verso i margini dell'inquadratura

# A seconda della regolazione della parabola del flash, la sua potenza pud variare

DIFFUSORE GRANDANGOLARE

I flash incorpora un filtro diffusore grandangolare che
assicura la copertura fino alla focale del
supergrandangolare da 17mm. Estrarre il pannello
diffusore assieme al pannello riflettente dalla testa del
flash. (Estrarre i pannelli lentamente, con
delicatezza.) Poi spingere il pannello riflettente nel
suo alloggiamento. L'angolo di copertura del flash
diventa automaticamente pari alla focale da 17mm.

# Se il pannello si stacca accidentalmente, il pulsante dello non funzionera. In questo caso,

contattate il negozio dove avete acquistato il flash o un centro di assistenza.

ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY LCD
Quando premete il pul, il display LCD si illumina per circa 8 secondi. Se premete

nuovamente il pulsante il display si spegnera.
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INDICAZIONE DELLA DISTANZA

Quando si usa una fotocamera Pentax reflex SLR a pellicola o Digitale della serie MZ / Z series, *ist
film con un obiettivo di fabbricazione posteriore a quelli della serie A, nel display LCD del flash
compare l'effettiva portata del flash. Se si usa un obiettivo delle serie precedenti, invece, questa
indicazione non compare.

FLASH AUTOMATICO TTL

Nel modo di funzionamento AUTO TTL la fotocamera regola automaticamente la quantita di luce
emessa dal flash per dare una corretta esposizione al soggetto.

1.Impostare il modo di esposizione su P(PICT) TTL
2.Accendere l'interruttore del flash, I'indicazione TTL compare sul display
LCD e il flash inizia a caricarsi.

Se l'indicazione TTL non compare, premere alcune volte il pulsante
MODE]| per impostare il modo TTL) EE+§+&LLL" 18 m

1723 10 15 20 30 40 60 ft

zoom CHmm

3. Mettere a fuoco il soggetto
4. Assicurarsi che il soggetto stia nella distanza di lavoro del flash, come
indicato nel display LCD T

5.Premere il pulsante di scatto, una volta che la carica del flash sia stata 00 EB
completata. In questo caso la spia di pronto carica lampeggia nel Z00M mm
mirino della fotocamera e nel flash. P
A P 05071152 3 46 91318m
# Quando il flash & usato con una fotocamera che offre la lettura e s i 0 52

esposimetrica P-TTL, la lettura avverra in questa modalita. Se il flash
¢ settato su TTL semplice, la lettera “P” comparira nel display a cristalli liquidi.

# Quando la macchina riceve I'esposizione appropriata, sul display LCD appare per 5 se condi il
simbolo TTL . Se questa indicazione non appare significa che [illuminazione del flash non &
sufficiente. Ripetete lo scatto a una distanza inferioreNelle fotocamere reflex Digitali SLR Non &
possibile avere conferma della corretta esposizione mediante il lampeggiamento del sgnale nel
mirino o nel display. E’ necessario controllare direttamente il risultato sulla immagine.

# La luce ausiliaria AF si accende automaticamente se la luce a disposizione non & sufficiente. La sua
distanza utile va da 7 a 9 metri circa.

4 Quando il flash & completamente carico, compare un segnale lampeggiante. Se si scatta prima che
il flash sia totalmente carico, la macchina esporra con un tempo lungo

UTILIZZO DEL FLASH CON ALTRI MODI DI FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCAMERA
REGOLAZIONE A PRIORITA DEI TEMPI

Quando impostate la velocita di scatto, la fotocamera automaticamente imposta il diaframma piu
adatto. Non & possibile impostare una velocita di scatto piu breve di quella di sincronizzazione con
flash.

REGOLAZIONE A PRIORITA DI DIAFRAMMI

Impostando il modo Av, dopo aver scelto il valore di diaframma desiderato, la fotocamera imposta
automaticamente il tempo di scatto, in modo da avere una corretta esposizione dello sfondo.

IN MODALITA' M

Potete impostare manualmente sia il valore di diaframma che il tempo di scatto. Si possono impostare
tutti i tempi compresi fra quello di sincronizzazione flash e la posa Bulb.

LIMITAZIONI QUANDO SI SCATTA IN SEQUENZA

Per evitare il surriscaldamento, non usate il flash per almeno 10 minuti dopo una sequenza di scatti,
come indicato nella tabella

Modalita Numero di esposizioni flash

TTL, M (1/1,1/2))

20 esposizioni continuate

M(1/4, 1/8) 25 esposizioni continuate
M(1/16-1/32) 40 esposizioni continuate
Multi 10 cicli
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FLASH MANUALE

La regolazione manuale del flash & conveniente quando le

condizioni sono tali che il sistema TTL non funzionerebbe bene. Nel M
modo di funzionamento manuale € possibile regolare vari livelli di Z00M EE mm
potenza, da 1/1( piena potenza) a 1/64 di potenza, con incrementi ’./ E

di uno stop.

1.Regolate la macchina in modalita M o Av

2.Premete il pulsante sul flash fino a selezionare M

3.Quando premete il pulsante [SEL|, il valore del numero guida lampeggia

4.Premete il pulsante o[ -] per regolare Ia potenza del flash

5.1l display d'uscita del flash manuale cessera di lampeggiare premendo nuovamente

6. Attivare la messa a fuoco premendo il pulsante di scatto. Leggere la distanza fotocamera/soggetto sull'anello
delle distanze dell'obiettivo. Poi regolare il diaframma o la potenza del flash su di un valore che faccia
coincidere, la distanza indicata sul display LCD del flash con quella letta sulla ghiera dell'obiettivo.

7.Quando la spia Ready si illumina, il flash & pronto per funzionare

# Potete calcolare la corretta esposizione seguendo la seguente formula:

Numero guida NG/distanza del flash dal soggetto=F-stop
Questo flash calcolera automaticamente e indichera la distanza appropriata dal soggetto seguendo la
formula di cui sopra. (Consultare la tabella 1 dell'ultima pagina)

SINCRONIZZAZIONE DELLA SECONDA TENDINA

Quando si fotografa un soggetto in movimento con sincronizzazione lenta, davanti a lui comparira la
sua scia. Infatti la luce del flash scattera quando la prima tendina & completamente aperta, quindi il
soggetto rimarra esposto da quando partira il flash a quando si chiudera la tendina (sincronizzazione
della prima tendina). Quando si utilizza la sincronizzazione della seconda tendina, il flash scattera
appena prima della chiusura della seconda tendina, cosi che la scia del soggetto esposto alla luce
ambiente sara dietro il soggetto stesso, con un effetto piu naturale.

05071152 3 46 9 131BM
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

1.Scegliete la modalita di ripresa della macchina TTL »
2.Impostate la modalita di funzionamento del flash (TTL) Z00M EB
; N . mm
3.Premere il pulsante oppure |:] [» L'indicazione verra
visualizzata sul display LCD.
4. Mettere a fuoco e scattare quando si accende la spia di pronto $507 11523 48 31318m
lampo 7234 5 1

# La sincronizzazione avviene sulla prima tendina, se non compare l'indicazione [J» di seconda tendina
# Per cancellare la sincronizzazione sulla seconda tendina, escludere l'indicazione [J» dal display LCD

SINCRONIZZAZIONE AD ALTA VELOCITA' (FP)

(Solo per fotocamere compatibili P-TTL)
Quando si fotografa con un normale flash, non si pud utilizzare una velocita maggiore di quella di
sincronizzazione perché il flash deve scattare quando la tendina &€ completamente aperta. La
sincronizzazione ad alta velocita consente invece al flash di scattare mentre la tendina sta ancora
aprendosi. Di contro & possibile usare una velocita di scatto della macchina superiore a quella di
sincronizzazione.

. fa . .| TTL
1. Scegliete la modalita di ripresa della macchina. (Le modalita di
esposizione variano da fotocamera a fotocamera) Consultate il ZOOM EB mm
manuale della fotocamera usata. P
2. Selezionate la modalita del flash intervenendo sul pulsante
MODE| (Possono essere usate le seguenti modalita P-TTL Bz 346 810EM
g ’ 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

CONTRAST — CONTROL - SYNC FLASH, WIRELESS FLASH).
. Premere il pulsante o E‘ e fare apparire la relativa indicazione [g@ sul display LCD
. Mettete a fuoco
. Quando sul flash si accende la spia [@@ di pronto lampo potete scattare la foto.
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# Se il tempo di sincronizzazione della fotocamera & piu lento, rispetto al tempo di scatto impostato, il
flash automaticamente imposta tale sincronizzazione

# Con la sincronizzazione high-speed, il Numero Guida cambia in relazione alla velocita di ripresa. |l
campo d’azione del flash sara inferiore quando la velocita & alta. (Consultare la tabella 2 dell'ultima
pagina)

# Per cancellare il modo di funzionamento FP (flash ad alta velocita) seguite la procedura Flash ad
alta velocita per far comparire I'indicazione [@@ relativa sul display LCD.

FLASH DI RIEMPIMENTO

Se si usa la funzione Flash di riempimento & possibile controllare gli effetti di luce e ombra, prima di
scattare la foto.

1.Premere il pulsante impostare il modo di funzionamento desiderato.

2.Premere il pulsante o E alcune volte per far apparire la scritta sul display LCD.

3. Accertarsi che il flash sia pronto al lampo, poi premere il pulsante per farlo scattare.

COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

(Solo per fotocamere compatibili P-TTL)

Si pud usare la compensazione dell' esposizione del flash in abbinamento con la normale

compensazione di esposizione (per controllare il livello di esposizione dello sfondo). La

compensazione di esposizione del flash pud essere regolata di — 3 ~ +1 valori d'esposizione con

incrementi di 1/2 di stop

1.Selezionate la modalita del flash intervenendo sul pulsante (Si possono usare le seguenti
sincronizzazioni: P-TTL, HIGH SPEED SYNC FLASH, CONTRAST-CONTROL-SYNC FLASH,
WIRELESS FLASH).

2.Premete il pulsante e la spia lampeggera TTL
3.Premete il pulsante o E 3 per impostare la correzione di Z0OM E'B mm

esposizione del flash desiderata .

4.L'ir‘:dicazione smettera di lampeggiare e rimarra fissa dopo aver - " '/ E
nuovamente premuto il pulsanteh

5. Impostare la messa a fuoco.

6.Controllate che il soggetto sia compreso nel raggio d’azione che
compare sul display LCD dellEF-610 DG Super PA-PTTL.

7.Potete scattare la foto dopo che s'illumina la spia di conferma sul flash..

# Per cancellare la compensazione dell'esposizione, riferitevi al punto 1 e impostate + 0 sul display

# Nella modalita “senza fili” & possibile regolare separatamente ogni flash, sia quello principale, sia
quelli secondari.

# Se si desidera sovra/sottoesporre due o piu flash contemporaneamente, usare il comando sovra /
sottoesposizione della fotocamera

SINCRO FLASH E CONTROLLO DEL CONTRASTO

Quando si usa il flash EF-610 DG Super PA-PTTL con una fotocamera dotata di flash incorporato, &
possibile usarli tutti e due contemporaneamente.

®E possibile infilare, direttamente nella slitta portaccessori a "contatto caldo" presente sulla
impugnatura della fotocamera, il flash EF-610 DG Super PA-PTTL. Con le fotocamerereflex SLR
Pentax digitali o a pellicola della serie MZ e *ist non & possibile usare il flash incorporato assieme al
flash esterno. Infatti la slitta portaccessori & situata sul tettuccio del pentaprisma, che si ribalta per
mettere in posizione il flash. Tuttavia il sincro flash per il controllo del contrasto pud venire usato con
i seguenti accessori Pentax: Adattatore a contatto caldo FG, Cavetto di estensione F5P e adattatore
esterno F.
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1.Impostare il modo di funzionamento della fotocamera TTL

2. Impostare'il modo P-TTL sul flash EF-610 DG Super PA-PTTL Z00M EB mm
3.Premere il pulsante [+]o[-]del flash EF-610 DG Super PA- ;-E
PTTL per far comparire nel display LCD i simboli g~ / {2 . r I
4.Mettere a fuoco. Controllare che la spia di pronto flash del 05071152 3 4 6 9 1318m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

EF-610 DG Super PA-PTTL sia accesa e il flash incorporato sia
carico e, in caso affermativo, scattare la foto.

# Questa procedura garantisce un rapporto tra i flash di 1:2 ( flash incorporato/EF-610 DG Super
PA-PTTL

MODALITA MULTI FLASH

Mentre I'otturatore & aperto, il flash scattera ripetutamente e una serie di immagini del soggetto verra
esposta sul medesimo fotogramma.. Uno sfondo scuro con un soggetto chiaro ottimizza I'impiego di
questa modalita. E’ possibile regolare la frequenza degli scatti del flash tra 1Hz e 100 Hz. Si possono
raggiungere fino a 90 scatti di seguito. Il numero massimo di scatti varia a seconda del numero guida
del flash e della frequenza di scatto. (Consultare la tabella 3 dell'ultima pagina)

1.Regolate la modalita di esposizione della macchina su M e impostate

anche il valore di diaframma MULTI
2.Premete il pulsante Mode fino a quando appare I'opzione Multi-flash ,'B
3.Premete fino a quando la frequenza di scatto del flash comincia a ,/ 5 .'f .E
lampeggiare ! 1C Hz

4.Premete il pulsante [+] o [ -] per impostare il valore desiderato
5.Dopo aver premuto nuovamente il pulsante , la spia del livello di
potenza del flash iniziera a lampeggiare

6. Premete il pulsante o . per regolare il livello di potenza
7.Premete il pulsante e il numero di scatti iniziera a lampeggiare

8.Premete il pulsante o B per impostare il numero dei lampi che si vuole ottenere
9.Premete il pulsante e il display cessera di lampeggiare
10.Quando la spia READY del flash ¢ illuminata, il flash & pronta per I'uso
Nota: regolate la velocita dell’otturatore maggiore di; (Numero dei lampi desiderati-Frequenza dei
lampi)

FLASH INDIRETTO

Quando, in una stanza, si scatta una foto con il flash, a volte una pesante ombra appare dietro al
soggetto. Se si punta la parabola del flash verso I'alto, facendo riflettere la luce dal soffitto o dalle
pareti, il soggetto avra un’illuminazione piu morbida. Premete il pulsante di blocco e ruotate la testa
del flash in modo da regolare il suo angolo d'inclinazione nelle varie direzioni.

In alto: 0, 60, 75, 90 In basso; 0,7

Destra: 0, 60, 75,90  Sinistra: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180
Quando la modalitd Flash Indiretto & attiva, I'apposito simbolo
gapparira sul display LCD.

L'immagine sara influenzata dal colore dalla superficie riflettente.
Meglio se pareti e soffitto sono bianchi.

A causa della riflettanza della superficie, della distanza del soggetto
e di altri fattori, I'effettiva distanza per la modalita TTL AUTO puo
variare. Controllate che I'esposizione sia corretta (simboli TTL sul
display LCD) prima di scattare.

ESPOZISIONE CLOSE-UP
Per il flash indiretto pud essere acceso al 7° per close-up. Il Flash sara operativo solo per soggetti da
0,5 a 2 m. Quanto la testa del flash si attiva 7° si accende il simbolo 5’
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PANNELLO RIFLETTENTE

Il flash incorpora un pannello riflettente che
contribuisce a creare il punto di luce di luce
negli occhi del soggetto quando si usa il
flash nella modalita di lampo riflesso.
Estrarre il pannello diffusore e quello
riflettente e riposizionare il diffusore nel suo
alloggiamento. (Estrarre diffusore e pannello
con la massima delicatezza.)

# Per utilizzare nel modo migliore il pannello diffusore, ribaltare di 90° gradi in alto la testa del flash e

riprendere il soggetto da breve distanza.

FLASH TELECOMANDATO SENZA FILI (WIRELESS)

(Solamente per le fotocamere compatibili P-TTL)

Usando il modo " flash a distanza senza fili" & possibile ottenere fotografie in cui i volumi del soggetto

sono messi in maggiore risalto da ombre appropriate. Cio dipende dalla posizione dei flash. E'

possibile sistemare il flash nella posizione migliore grazie al collegamento a distanza che non richiede

cavetti di sincronizzazione. La comunicazione tra fotocamera e flash avviene, con il EF-610 DG Super

PA-PTTL, grazie alla stessa luce del flash. In questo modo di funzionamento la fotocamera calcola

automaticamente la corretta esposizione.

@ E' necessario fissare su di un treppiede il flash separato dalla fotocamera. Tutti i treppiedi
posseggono una vite da avvitare nel corrispondente foro filettato presente sulla base del flash.

# Attenzione a non mettere il flash nel campo inquadrato dall'obiettivo.

# |l flash puo venire sistema a una distanza dal soggetto variabile tra 0,5 e 5 metri, anche la distanza
fotocamera/soggetto pud variare da 0,5 a 5 metri.

# Se un altro fotografo usa un sistema di flash a distanza assieme a voi, pud accadere che i vostri
flash emettano luce senza che li abbiate comandati. Ma in seguito al lampeggiare degli altri flash. In
questo caso € necessario impostare un canale di trasmissione diverso da quello impostato dall'altro
fotografo.

USO DEL FLASH INCORPORATO (Esclusa la *ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1.Premere il pulsante per selezionare i simboli P /TTL/ §7% / Q.

2.La spia del canale di trasmissione si mettera a lampeggiare premendo il pulsante
3.Impostare il numero del canale di trasmissione premendo il pulsante o[-].
4.Premere il pulsante alcune volte, fino a che il segnale del

canale non smette di lampeggiare TTL

5.Inserire il flash nella slitta della fotocamera, azionare l'interruttore 5"5 Z00M E’E mm
di accensione, premere a meta corsa il pulsante di scatto: il flash
iniziera a colloquiare con la fotocamera, trasferendole le F E l SL

informazioni circa i suoi settaggi.

6.Staccare il flash dalla fotocamera e metterlo nella posizione
desiderata

7.Estrarre il flash incorporato della fotocamera e assicurarsi che sia carico.

# Nel modo di funzionamento "flash a distanza" quando il flash € carico, l'lluminatore autofocus si
mette a lampeggiare.

8. Mettere a fuoco I'obiettivo.

@ E’ possibile impostare la sovra / sottoesposizione intenzionale. Per maggiori dettagli consultare il
paragrafo Sovra/sottoesposizione intenzionale

# Mediante le impostazioni personalizzate della fotocamera € possibile escludere il flash incorporato
dalla sua funzione di flash principale. Consultare, per maggiori dettagli, il libretto d’istruzioni della
fotocamera.

@ E’ possibile usare il flash in modalita Sincronizzazione Veloce. Impostare la modalitd Sincro
HiSpeed sul flash (@ HS) come spiegato prima e consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera.

# E’ anche possibile impostare il flash in P-TTL a potenza ridotta (1/1 — 1/64)
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Settaggi di correzione| m

y ¥
1.Quando premete il pulsante , il valore del numero guida lampeggia i . Z0OM Eﬂ.mm
2.Premete il pulsante o B per regolare la potenza del flash P '/ E SL

3.1l display d'uscita del flash manuale cessera di lampeggiare
premendo nuovamente

USO DEL FLASH COLLEGATO ALLA FOTOCAMERA

E’ possibile utilizzare gli impulsi emessi da un EF-610 DG SUPER PA-PTTL fissato alla fotocamera

per pilotare un altro EF-610 DG SUPER PA-PTTL che opera staccato dalla fotocamera

# Lavora solamente con due o pit flash EF-610 SUPER DG PA-PTTL

# In queste pagine chiameremo il flash inserito nella fotocamera "Controller" e il flash staccato
"Secondario".

Quando si usa solamente OFF-CAMERA FLASH

; W T TTL
Regolazione del "controller"| -y
1. Collegare il flash alla fotocamera 5 Z00M EB mm
2. Premere il pulsante [MODE]| per selezionare le indicazioni P/TTL F ,'_' " "."'_

150
3. Premere il pulsante per fare in modo che lampeggi nel
display l'indicatore del canale
4. Premere il pulsante [ B per impostare il canale di trasmissione
5. Premere il pulsante alcune volte, fino a che il segnale del canale non smette di lampeggiare

RRegolazione del flash ausiliario|
6.Premere il pulsante MODE| per impostare P /TTL/ §7% /9

7.Premere il pulsante SEL per far lampeggiare nel display il TTI‘_-_
segnale corrispondente al canale i i Z00M EB mm
8.Premere il pulsante [+] o [-] per impostare lo stesso numero di P E , SL

canale impostato sul flash "controller".

9.Premere il pulsante alcune volte, fino a che il segnale del
canale non smette di lampeggiare

10. Mettere il flash ausiliario nella posizione desiderata

11.Assicurarsi che entrambi i flash siano carichi.

# La spia di pronto lampo lampeggera e la luce dell'illuminatore ausiliario AF lampeggera anch'essa
per indicare il pronto lampo.

12.Mettere a fuoco e scattare la foto

# E’ disponibile anche la modalita High Speed Synchro Dopo aver effettuato i settaggi precedenti,
impostare il flash su High Speed Synchro. Per maggiori dettagli leggere il paragrafo High Speed Synchro

Quando si usa CONTROLLER e OFF-CAMERA FLASH.
RRegolazione del “controller"] T
1. Collegare il flash alla fotocamera & 4 ZOOM EB mm

2.Premere il pulsante per selezionare le indicazioni P /TTL/§ % P ]

3.Premere il pulsante per fare in modo che lampeggi nel /
display l'indicatore del canale

4.Premere il pulsante | +| o E per impostare il canale di trasmissione

5.Premere il pulsante SEL alcune volte, fino a che il segnale del canale non smette di lampeggiare

RRegolazione del flash ausiliario| TTL
6. Premere il pulsante MODE| per impostare P /TTL/ §7% /S -
7.Premere il pulsant 5 200m EB mim

per far lampeggiare nel display il

segnale corrispondente al canale P

8.Premere il puIsanteoEper impostare lo stesso numero di
canale impostato sul flash "controller".
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9.Premere il pulsante alcune volte, fino a che il segnale del canale non smette di lampeggiare
10.Mettere il flash ausiliario nella posizione desiderata
11.Assicurarsi che entrambi i flash siano carichi.

# La spia di pronto lampo lampeggera e la luce dell'illuminatore ausiliario AF lampeggera anch'essa
per indicare il pronto lampo.

12. Mettere a fuoco e scattare la foto

FLASH AUSILIARIO
FLASH AUSILIARIO NORMALE

Anche se il flash EF-610 DG Super PA-PTTL non é collegato alla fotocamera, lo si pud far scattare
ugualmente mediante il flash incorporato alla fotocamera stessa, oppure mediante un altro flash.

1.Collegare il flash alla macchina fotografica
2.Impostare sulla fotocamera il modo di esposizione desiderato.

Se impostate Av oppure M, dovete impostare anche I'apertura di .

diaframma desiderata. 5 Z('l_ﬂrlf EB‘ mm
3.Accendere linterruttore del flash. Premere il pulsante della Ly L

fotocamera a meta corsa. 05071152 3 4 6 31318 m

-
#Da questo momento l'apertura del diaframma e la sensibilita 17234 5 7 10 1520 30 40 6O #

della pellicola sono automaticamente trasmessi al flash.
4.Scollegare il flash dalla fotocamera
5.Premere il pulsante e impostare il modo &% / 9L (ausiliario)
6.Premere il pulsante alcune volte e far lampeggiare l'indicatore dei valori d'uscita del flash
7.Premere il pulsante o E per selezionare i valori d'uscita
# Determinare la potenza del flash selezionando, sul pannello LCD, una distanza che sia la piu vicina
possibile a quella tra il flash accessorio e il soggetto
# Potete anche impostare manualmente sul flash la sensibilita della pellicola o il valore di diaframma
a. Per la sensibilita della pellicola...premere e selezionare 1SO, poi premere il pulsante
per far lampeggiare l'indicatore. Premere il pulsante OIZ] e impostare la sensibilita della
pellicola, infine premere ancora il pulsante
b. Per il valore di diaframma....se il flash e regolato sul modo Slave, premere il pulsante per
far lampeggiare l'indicatore del valore di diaframma, poi premere il pulsante o - per
impostare il valore di diaframma desiderato. Infine premere il pulsante

8.Premere il pulsante alcune volte per far apparire l'indicazione

9.Sistemare il flash secondario nel punto desiderato. Ricordarsi di non sistemare il flash secondario
all'interno della inquadratura

10.Dopo esservi assicurati che tutti i flash siano pronti al lampo, premete il pulsante di scatto per

realizzare la fotografia

4 Quando il flash EF-610 DG Super PA-PTTL & pronto al lampo, la luce ausiliaria AF si mette a
lampeggiare

# |l flash non scattera se il flash EF-610 DG Super PA-PTTL & collegato al corpo macchina mentre &
regolato sul modo Slave

# A causa di errori che possono essere causati dal pre flash nella modalita P-TTL, non & possibile
usare il flash incorporato della MZ-S, MZ-L, *ist or delle fotocamere reflex SLR Digitali. Inoltre se,
assieme a questo, usate anche un flash Pentax, dovete utilizzare la modalita Manuale.

STABILIRE | FLASH SECONDARI

Se si usano due o piu flash EF-610 DG Super PA-PTTL € possibile stabilire quali flash debbano
scattare insieme mediante la selezione dei canali. In questo modo un flash funge da flash principale e
gli altri da secondari.
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Impostare i flash per lo scattd|

1.Collegare il flash che deve scattare alla fotocamera

2.Impostare la fotocamera sul modo di funzionamento Tvo M

# Impostare la velocita dell'otturatore su 1/30 o un tempo piu lungo.ll flash principale trasmettera le
informazioni prima che gli altri flash scattino a loro volta. Se si usa un tempo di sincronizzazione piu
veloce di 1/30 i vari flash non scatteranno in sincronia I'uno con l'altro.

3. Mettete su ON l'interruttore del flash e premete a meta corsa il pulsante di scatto.

# In questo modo I'apertura del diaframma e la sensibilita del film saranno automaticamente trasferiti al flash

4. Staccare il flash dalla fotocamera

5.Premere il pulsante MODE] e impostare &% SL (Modo slave)

6.Premere il pulsante er far lampeggiare l'indicatore del e
canale P P pegs v Z00M EB mm
7.Premere il pulsante [¢) E per impostare il numero del canale l'/ l? 5|'_
(C1o0C2) 05071152 3 4 6 91318 m
8.Premere il pulsante per far lampeggiare l'indicazione del 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

valore d'uscita del flash
9.Premere il pulsante o E| per impostare il valore d'uscita
# Stabilire la potenza del flash impostando, sul pannello LCD, una distanza che sia la piu vicina
possibile a quella che intercorre tra il flash secondario e il soggetto. Se la distanza & fuori dalla
portata, cambiare I'apertura del diaframma.
10.Premere il pulsante alcune volte per far apparire I'indicazione
11.Mettere il flash nella posizione voluta. Attenzione a non inserire il flash nella inquadratura.

Impostare il flash principale]
12.Collegare il flash principale alla fotocamera

13.Premere il pulsante e impostare &% 9L (Modo slave) -k Z0OM EB mm
14.Premere il pulsante per far lampeggiare l'indicatore del l'L. ) 5!
canale tte
15.Premere il pulsante [+]o[-]e impostare lo stesso numero di
canale dei flash che debbono scattare
16.Premere il pulsante per far lampeggiare l'indicazione del valore d'uscita del flash
17.Premere il pulsante per far comparire la segnalazione [ E{
18.Premere il pulsante per far cessare il lampeggiamento della indicazione
19.Dopo esservi assicurati che tutti i flash siano pronti al lampo, premete il pulsante di scatto per
realizzare la fotografia
4 Quando il flash principale EF-610 DG Super PA-PTTL & pronto al lampo, la luce ausiliaria AF si
mettera a lampeggiare
# Non & possibile impostare il diaframma con il pulsante [SEL], se viene impostata I'indicazione L £L
quando s'imposta il valore d'uscita del flash. Il flash va regolato nel modo Slave Controller
|l flash principale Slave Controller ha solamente la funzione di pilotare I'accensione dei flash

SPECIFICHE

MODELLO: Flash con slitta a contatto caldo, auto zoom, TTL
NUMERO GUIDA: 61 ( ISO 100, posizione parabola su focale 105mm)
ALIMENTAZIONE: Quattro batterie alcaline AA, oppure quattro batterie AA Ni-Cd,
oppure quattro batterie Nickel-Metal Hydride

TEMPO DI CARICA: circa 7.0 secondi (batterie alcaline);

circa 5.0 secondi con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
NUMERO LAMPI: circa 120 (con batterie alcaline); circa 160 (con batterie Ni-Cd e Nickel-Metal Hydride)
DURATA DEL LAMPO circa 1/700 ( a piena potenza)
COPERTURA FOCALI: 24-105mm, con spostamento motorizzato della parabola;

17mm con diffusore incorporato

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: Si PESO: 330 gr DIMENSIONI: 77x139x117mm
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DANSK

Tillykke med dit valg af Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL Flash. Denne flash er udviklet specielt il
PENTAX AF spejlireflekskameraer. Afheengig af kameramodel kan funktioner og betjening variere. For
at fa det fulde udbytte af flashen anbefaler vi, at du leeser denne vejledning. Brugsanvisningen til
kameraet indeholder ogsa informationer om flashfotografering. Vi anbefaler, at du ogsa leeser disse
informationer

BEMARK

For at undga uheld, ber du laese brugsanvisningen grundigt og bemaerke de advarsler der er
angivet herunder, inden flashen tages i brug.

A Advarsel I! Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medfgre alvorlig
personskade eller anden skade

A Bemaerk !! Brug af produktet i modstrid med disse advarsler kan medfare personskade.

A Symbol der markerer vigtige punkter hvor forsigtighed er pakreevet.
® Symbol der markerer information om handlinger der bgr undgas.

/\ Advarsel !!

Denne flash indeholder hgjspaendingskomponenter. Adskil ikke flashen, da det kan medfgre
elektrisk sted eller forbreendinger. Hvis flashens kabinet gar i stykker sa de indvendige
komponenter blotleegges, ma de ikke bergres.

Affyr ikke flashen teet pa en persons gjne. | sa fald kan flashens kraftige lys give gjenskader. Hold mindst
1 meters afstand mellem flashen og en persons gjne nar flashen anvendes.

Bergr ikke kameraets synkrostik mens flashen er pamonteret kameraets flashsko, da der er
risiko for elektrisk stad.

Anvend aldrig flashen i omgivelser med breendbare gasser eller kemikalier etc. Da det kan
medfgre brand eller eksplosion.

QOO O

/\ Bemark !!

Anvend ikke flashen pa andre kameraer end PENTAX AF spejlreflekskameraer, da flashen kan
beskadige de elektriske kredslgb i andre kameratyper.

Denne flash er ikke vandteet. Hvis flashen anvendes i regn, sne eller fugtige omgivelser skal
den beskyttes mod fugt. Det er ofte umuligt at reparere elektriske komponenter der er
beskadigede af fugt.

Udszet ikke flashen for sted eller slag, hgj temperatur, stav eller fugtighed. Det kan medfgre at
flashen ikke fungerer.

Hvis flashen udsaettes for pludselige temperaturudsving, f.eks. hvis flashen bringes fra en lav
udenders temperatur til en hgj indenders temperatur, kan der dannes kondens indvendig i
flashen. For at modvirke dette ber flashen anbringes i en taske eller pose og den ber ikke
anvendes fgr den har opnaet rumtemperatur.

Flashen bgr ikke opbevares pa steder hvor den udseettes for dampe fra kemikalier f.eks. fra
mgbler fremstillet af spanplader.

Anvend ikke benzin eller andet der indeholder oplgsningsmidler til renggring af flashen. Anvend
en blgd klud til at afterre flashen.

Hvis flashen skal opbevares i leengere tid ber det ske pa et keligt sted med god ventilation.
Batterierne bgr tages ud af flashen — og flashen ber afprgves et par gange hver maned, for at
sikre optimal funktion.

PO PO PO
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BESKRIVELSE AF FLASHENS DELE

UDVENDIGE DELE

1.Flashhoved 2.AF-hjeelpelys 3.Vinkel; Op og ned 4.Vinkel; Hgjre og venstre

5.Las; Op og ned 6.Las; Hgjre og venstre 7.LCD-display 8.Batterideeksel 9.Laseskrue
10.Monteringsfod 11. Reflektorpanel 12. Vidvinkelforsats

BETJENIGNSKNAPPER

13.MODE KNAP  14.<SEL> SELECT knap  15.< + > Indstillingsknap  16.< - > Indstillingsknap
17.ZO0M knap 18.TEST knap 19.LIGHT knap 20.Klar-lampe 21.Taend/sluk

VEDR: BATTERIER

Denne flash anvender fire type "AA” Alkaline eller genopladelige Ni-Cad og Ni-MH batterier.
Manganese batterier kan ogsa anvendes, men da de har en kortere levetid end Alkaline batterier kan
de ikke anbefales. Udskift batterierne hvis flashen er mere end 30 sekunder om at lade op.

# For at sikre ordentlig elektrisk kontakt, ber batteripolerne aftgrres inden batterierne saettes i.

# Ni-Cad og Ni-MH batterier har ikke standardiserede kontaktpunkter. Hvis du anvender Ni-Cad eller
Ni-MH batterier bgr du kontrollere at batteriets poler har kontakt med kontaktpunkterne i
batterikammeret.

# Anvend altid 4 batterier af samme fabrikat og type. Bland ikke nye og brugte batterier.

@ Forsag ikke at adskille eller kortslutte batterierne, eller at kaste dem i aben ild eller vand, da det kan
fa dem til at eksplodere. Forsgg ikke at oplade batterier der ikke er konstrueret til genopladning.

& Hvis flashen ikke skal anvendes i en laengere periode, ber batterierne fiernes for at undga
beskadigelse eller laekage.

# Batteriernes ydeevne nedsaettes ved lave temperaturer. Hold batterierne varme hvis flashen skal
bruges i koldt vejr.

# Det anbefales at medbringe ekstra batterier pa rejser eller ved fotografering ved lave temperaturer.

ISAETNING AF BATTERIER

1.Kontroller at flashen er slukket. Skub batterideekslet i
pilens retning for at abne det.

2.Iseet 4 stk. "AA” batterier. Veer opmeerksom pa at
vende batterierne som angivet i batterikammeret.

3. Luk batterideekslet.

4.Skub Teend/Sluk-knappen hen pa "ON” for at teende
flashen. Efter fa sekunder vil klar-lampen lyse som
tegn pa at flashen er klar til brug.

5.Tryk pa Test-knappen for at afpreve flashen.

AUTOMATISK SLUK

For at spare batterier vil flashen automatisk slukke hvis den ikke bruges i ca. 180 sekunder. Tryk pa

Test-knappen, eller tryk kameraets udlgserknap halvt ned, for at aktivere flashen igen. Bemaerk at

automatisk sluk ikke fungerer nar Slave-flash funktionerne anvendes.

FEJLINDIKATIONER

Hvis batteristyrken er for lav eller der er en fejl i de elektriske informationer mellem kamera og flash,

vil Er” blinke pa LCD-displayet. Sluk og taend flashen hvis dette sker. Hvis indikationen derefter stadig

blinker bgr batterispaendingen kontrolleres.

JUSTERING AF FLASHHOVEDET

Tryk pa "Op/ned” laseknappen mens flashhovedet justeres til den
gnskede vinkel.

* gvises pa LCD-displayet nar du teender flashen. Hvis dette
symbol blinker, er flashens hoved indstillet til en forkert vinkel.
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MONTERING OG AFMONTERING AF FLASHEN

Sluk for flashen. Skub flashfoden ind i kameraets
flashsko og spaend laseskruen.

& Nar du monterer eller afmonterer flashen bgr du
holde i flashens nederste del for at undga at
beskadige flashfoden eller kameraets flashsko.

# Hvis kameraets indbyggede flash er vippet op, ber
den skubbes ned inden EF-610 DG Super PA-PTTL
flashen monteres.

# For flashen afmonteres skal laseskruen lgsnes.

2
T

INDSTILLING AF FLASHENS UDLYSNINGSVINKEL

Nar du trykker pa [ZOOM-knappen vises [l symbolet. Hver gang du trykker pa ZOOMknappen vil
LCD-displayet skifte og vise zoompositionen i falgende reekkefalge:

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Nar du anvender et DA, DFA, FA, FAJ, F type objektiv eller SIGMA AF objektiver, vil flashen

automatisk indstille zoom-reflektoren i forhold til objektivets breendvidde.

4 Ved brug sammen med digital SLR kamera vil forskellen i synsvinkel mellem et 35mm filmkamera
og digital SLR kamera automatisk blive konverteret.

# Nar du teender for flashen vil den indstille sig pa den sidst valgte zoomposition.

# Hvis du anvender et objektiv med stgrre billedvinkel end flashens udlysningsvinkel, vil billederne
blive underbelyst i siderne. Flashen styrke vil variere afhaengig af indstillingen af flashhovedet.

VIDVINKELFORSATS

Denne flash er forsynet med en indbygget
vidvinkelforsats, der giver en udlysningsvinkel
svarende til et 17mm vidvinkelobjektiv. Traek
vidvinkelforsatsen og reflektorpanelet ud og vip
forsatsen ned sa den deekker flashhovedet. (Veer
forsigtig nar du traekker panelerne ud.) Skub derefter
reflektorpanelet  tilbage pa plads. Flashens
udlysningsvinkel vil automatisk blive indstillet pa
17mm.

# Hvis vidvinkelforsatsen ved et uheld braekkes af, kan flashens zoom ikke fungere og flashen skal
repareres.

LCD-DISPLAY BELYSNING

Nar du trykker pa [LIGHTrknappen vil LCD-displayet lyse i ca. 8 sekunder. Belysningen kan forlaenges
ved at trykke pa |LIGHT-knappen igen.

VEDR. AFSTANDS-DISPLAYET

Nar du anvender flashen sammen med MZ / Z serie, og *ist film SLR kameraer eller PENTAX digital
SLR kameraer med et objektiv der er nyere end A-serien, vil LCD-displayet pa flashen indikere den
effektive raekkevidde. Hvis du anvender et zldre objektiv sammen med disse kameramodeller, vil
flashens raekkevidde ikke blive vist.
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TTL FUNKTION

TTL funktionen vil beregne den korrekte eksponering for motivet og kontrollere flashlyset.
1.Saet kameraets eksponeringsfunktion pa P(PICT).
2.Teend for flashen, TTL symbolet vil ses pa flashsens LCD-display og TTL

flashen vil begynde at lade op. (Hvis TTL symbolet ikke vises: tryk pa Z00M E’H mm
-knappen for at veelge TTL-funktion).

3.Fokuser pa motivet. 05071152 3469131 m

4. Kontroller at motivet er indenfor flashens raekkevidde indikeret pa 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
LCD-displayet.

5.Tryk pa udlgserknappen nar flashen er fuldt opladet. TTL

Nar flashen er fuldt oplader ses klarsignalet i kameraets s@ger og bag pa Z00M E’B mm

flashen.

@ Hvis flashen bruges med et P-TTL kompatibelt kamera, vil 05071152 3 46 91318 m
eksponeringen blive styret af P-TTL systemet. Hvis flashen stilles pa 17234 5 710152030 4060 t

TTL, vil “P" vises | displayet.

# Hvis kameraet registrerer korrekt eksponering af motivet, vil TTL indikatoren vises pa LCD-displayet
i ca. 5 sekunder, som tegn pa at eksponeringen er korrekt. Hvis denne indikation ikke vises ma du
tage et nyt billede pa kortere afstand eller med en sterre blaendeabning. (Med digitale SLR kameraer,
kan “Flash Exposure Level” ikke kontrolleres i kameraets segerdisplay eller ved hjeelp af den
blinkende display indikator pa flashens LCD panel. Kontroller “Flash Exposure Level” visuelt pa de
billeder der tages.)

# AF-hjzelpelyset teendes automatisk nar du fokuserer pa et merkt motiv. Hjeelpelysets raekkevidde er
fra ca. 0,7 meter til ca. 9 meter.

# Nar flashen er fuldt opladet vil klarsignalet kunne ses i kameraets s@ger. Hvis klarsignalet ikke ses
vil kameraet tage billedet pa en langsom lukkertid uden at affyre flashen.

BRUG AF FLASHEN MED ANDRE KAMERAFUNKTIONER

Lukkertidsprioriteret indstilling

Nar du veelger den gnskede lukkertid vil kameraet indstille den korrekte bleendevaerdi. Du kan ikke
veelge lukkertider hurtigere end kameraets synkroniseringstid..

Blaendeprioriteret indstilling
Ved at vaelge Av-funktionen kan du veelge den gnskede blaende og kameraet indstiller den korrekte
lukkertid efter baggrundens belysning.

Manuel indstilling (M)
Du kan indstile den onskede bleende og lukkertid. Du kan valge Ilukkertider mellem
synkroniseringstiden og bulb.

KONTINUERLIG OPTAGELSE

For at forhindre overophedning ber flashen hvile i mindst 10 minutter efter brug af de antal
flasheksponeringer der er angivet i skemaet herunder.

Funktion Antal flasheksponeringer
TTL, M(1/1,1/2) 20 kontinuerlige flashoptagelser
M(1/4, 1/8) 25 kontinuerlige flashoptagelser
M(1/16-1/32) 40 kontinuerlige flashoptagelser
Multi 10 optagelser

MANUEL INDSTILLING AF FLASH

Manuel indstilling kan anvendes hvis det er vanskeligt at opna korrekt eksponering med TTL
funktionen. Ved manuel indstilling kan flashens lysstyrke indstilles fra 1/1 (fuld styrke) til 1/64 styrke i
trin svarende til 1 blaende.

1. Saet kameraet pa M indstilling.
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2.Tryk pa -knappen pa flashen for at veelge M. M

3.Veerdien for lysstyrken (ledetallet) blinker nar du trykker pa ZOOM EB mm
[SELFknappen. "/ E

4. Tryk pa eller [ — | knappen for at vaelge flashens lysstyrke.

5. Displayet vil holde op med at blinke og i stedet lyse konstant nar
du trykker pa -knappen.

6.Fokuser pa motivet ved at trykke pa kameraets udlgserknap og aflees afstanden pa objektivet.
Indstil derefter bleenden eller flashens lysstyrke indtil den afstand der vises i LCD-displayet svarer til
afstanden til motivet.

7.Nar flashens klarlampe lyser er den klar til brug.

0507 1152 3 419 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

# Du kan beregne den korrekte eksponering efter falgende formel:
Ledetal (GN) divideret med afstanden = blaendevaerdi.
Flashen vil automatisk kalkulere og vise afstanden til motivet efter denne formel. (se tabel 1 pa sidste side)

SYNKRONISERING MED ANDET LUKKERGARDIN

Nar du tager flashbilleder af et motiv i bevaegelse med en langsom lukkertid, vil lyssporene fra motivet
almindeligvis ses foran motivet. Flashen vil blive affyret nar det forste lukkergardin er helt dbent, men
motivet vil blive eksponeret i tidsrummet fra flashen affyres og indtil det andet lukkergardin lukker
(synkronisering med farste lukkergardin). Nar du anvender synkronisering med andet lukkergardin, vil
flashen farst blive affyret lige inden andet lukkergardin lukker, s& motivet eksponeres i tidsrummet fra
lukkeren abner og indtil flashen affyres. P4 denne made vil lyssporene fra motivet ses bagved motivet
og derved virke mere naturlige.

1.Veelg den gnskede eksponeringsfunktion pa kameraet.

2.Veelg den gnskede flash funktion.(TTL) T o>
3.Tryk pé eller [— | knappen, [J» symbolet vil vises i LCD - ZOOM EE mm
displayet.
4. Fokuser pa motivet og tag billedet nar flashens klarlampe lyser.
® Synkronisering med ferste lukkergardin er valgt hvis [P L
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

symbolet ikke vises.
# Annuller synkronisering med andet lukkergardin ved at slukke
[ symbolet i LCD-displayet ved hjeelp af eller [ = | knappen.

SYNKRONISERING PA HURTIGE LUKKERTIDER (FP)

(kun for P-TTL kompatible kameraer)

Nar du tager billeder med en almindelig flash kan du ikke anvende hurtigere lukkertider end kameraets
synkroniseringstid, da flashen skal affyres mens lukkerens gardiner er helt abne. Med synkronisering
pa hurtige lukkertider (High Speed Sync) affyres flashen gentagne gange mens lukkeren arbejder. Pa
denne made kan du tage flashbilleder med en hurtigere lukkertid end synkroniseringstiden.

1.Foretag indstilling af kameraet. (Eksponeringsfunktionen varierer afhaengig af kameramodel.) Se

kameraets brugsanvisning for yderligere oplysninger.
2.Veelg flashfunktion ved at trykke pa -knappen (P-TTL, | TTL
Kontrast-Kontrol Flash og tradlgs flash kan anvendes). Z00M EE mm
3. Tryk péellerE knappen s& [@@ symbolet vises i LCD - displayet.
4.Fokuser pa motivet. P
5.Nar flashens klarlampe lyser er den klar til brug. 05071152 3 46 91318 m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

# Hvis kameraets synkroniseringstid er langsommere and kameraets
aktuelle lukkertid, skiftes automatisk til alm. flash.

# Ved optagelser med synkronisering pa hurtige lukkertider varierer flashens lysstyrke afheengig af
lukkertiden. Flashens raekkevidde vil veere kortere med hurtigere lukkertider. (se tabel 2 pa sidste side)

# Hvis du vil annullere FP Flash skal du fa symbolet [@3@ til forsvinde fra LCD-displayet ved at trykke

pa eller E knappen.
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PILOT-LYS

Hvis du bruger funktionen til pilot-lys, kan du kontrollere lysfordelingen samt skygger og reflekser
inden billedet tages.

1. Tryk pa MODERknappen for at veelge funktion.

2.Tryk pa [+] eller [=| knappen for at & symbolet vist i displayet.

3.Kontroller at flashen er klar og tryk pa -knappen for at affyre den.

EKSPONERINGSKORREKTION (kun for P-TTL kompatible kameraer)

Du kan bruge flash-eksponeringskorrektion sammen med alm. eksponeringskorrektion for at korrigere
forskellen mellem eksponeringen af baggrunden og forgrunden. Flasheksponeringen kan korrigeres
med -3~+1 EV i trin pa %; EV. L

1.Tryk pa -knappen for at veelge TTL funktion.
2.Tryk pa -knappen og veelg (blinker). Z00M EB mm
3.Tryk pa eller E| knappen for at veelge den enskede faktor - ,' .'/ E’

for flash-eksponeringskorrektion.
4.Displayet holder op med at blinke nar du trykker pa -knappen.
5.Fokuser pa motivet.
6.Kontroller at motivet er indenfor flashens raekkevidde angivet pa LCD-displayet.
7.Tryk pa udlgserknappen for at tage billedet.
# Annuller eksponeringskorrektionen ved at starte fra trin 1 og vaelge "0” som korrektionsfaktor.
# Ved tradlgs flash er det muligt at veelge indstilling for bade master og slave.
# Hvis der anvendes to eller flere flashenheder bar eksponeringskorrektionen ske pa kameraet.

FLASH MED KONTRAST-KONTROL

Nar EF-610 DG SUPER PA-PTTL anvendes sammen med kameraets indbyggede flash er
kontrast-kontrol flash mulig. Hvis kameraets flashsko er placeret over "handgrebet” kan du montere
EF-610 DG SUPER direkte pa kameraet. Med MZ serie, og *ist fim SLR kameraer eller PENTAX
digital SLR -kameraerne kan kameraets indbyggede flash ikke anvendes samtidig med en ekstra flash,
idet flashskoen er placeret over den indbyggede flash. Du kan dog anvende kontrast-kontrol flash ved
hjeelp af felgende Pentax tilbehar: (Flashadapter FG, flashkabel F5P og off-camera adapter F.)

1.Foretag indstilling af kameraet.

2.Indstil EF-610 DG SUPER PA-PTTL til P-TTL-funktion. TTL

3.Tryk pa eller [ =] knappen for at veelge = / {:2. Z00M EB mm

4.Kontroller fokuseringen og at begge flash er fuldt opladede inden -
billedet tages. r 1. E

Denne fremgangsmade vil give et lysstyrkeforhold pa 1:2 mellem 0507 1152 3 46 81318 m

den indbyggede flash og EF-610 DG SUPER PA-PTTL. 17234 5 7 1015 20 30 40 60 ft

MULTI-FLASH FUNKTION

Mens lukkeren er aben affyres flashen gentagne gange. Herved eksponeres en serie optagelser af
motivet pa samme billede. En mgrk baggrund med et lyst motiv giver det bedste resultat. Flashens
affyringsfrekvens kan indstilles mellem 1Hz og 100Hz. Op til 90 flashglimt kan affyres i en serie. Det
maksimale antal flashglimt varierer atheengig af flashens ledetal (lysstyrke) og affyringsfrekvensen. (se
tabel 3 pa sidste side)

1. Indstil kameraets eksponeringsfunktion pa "M” og vaelg bleenden.
2. Tryk pa MODERknappen indtil Multi-flash vises. MuLTI

3. Tryk pa [SEL-knappen indtil affyringsfrekvensen blinker. ‘B
4.Tryk pa eller [ | knappen for at vaelge den gnskede frekvens. l/ 5 "f ‘E

5. Nar der trykkes pa[SEL-knappen vil flash lysstyrken blinke. L He
6. Tryk pa eller [—| knappen for at vzelge den gnskede lysstyrke.
7.Nar der trykkes pa -knappen vil antallet af flashglimt blinke.
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9. Nar der trykkes pa [SEL-knappen vil displayet holde op med at blinke.
10. Nar flashens klarlampe lyser er den klar til brug.
Bemaerk: Veelg en lsengere lukkertid end: (Antallet af flashglimt) divideret med (affyringsfrekvens)

BOUNCE FLASH gindirekte fIash!

Pa flashbilleder vil der ofte optreede kraftige skygger fra motivet.
Hvis du drejer flashhovedet og anvender indirekte flashlys fra loftet
eller veeggene vil lyset blive blgdere.
Tryk pa laseknappen og drej flashhovedet for at indstille vinkelen.
OP: 0, 60, 75, 90 NED: 0,7
HQJJRE: 0, 60, 75, 90 VENSTRE: 0, 60, 75,90, 120, 150, 180
Nar bounce flash anvendes vil symbolet 5’ vises i LCD-displayet.
Farverne pa billedet vil blive pavirket af farven pa det reflekterede
lys. Veelg en hvid flade til at reflektere lyset. Afhaengig af den
reflekterende flade, afstanden til motivet og andre faktorer, vil
flashens effektive reekkevidde blive formindsket. Kontroller om /
korrekt eksponering er opnaet (TTL markering i LCD-displayet) efter optagelsen

NAROPTAGELSER
Til brug ved neeroptagelser kan flashhovedet vippes 7° nedad. Flashen kan kun anvendes pa afstande
mellem 0,5 og 2 meter. Nar flashhovedet vippes nedad vil symbolet 9 blinke.

REFLEKTORPANEL

Denne flash er forsynet med et indbygget
reflektorpanel, der kan give en lysrefleks i
motivets gjne (catch light) nar flashen
anvendes som indirekte lyskilde. Traek
reflektorpanelet ud. Hvis vidvinkelforsatsen
folger med ud, skubbes den tilbage pa
plads. (Veer forsigtig nar du treekker
panelerne ud.)

& For at opna effekten med lysrefleks i gjnene, skal flashhovedet vippes op i en vinkel pa 90 grader og

billederne skal tages pa kort afstand.

TRADL@S FLASH (Kun for P-TTL kompatible kameraer)

Nar du anvender tradlgs flash kan du styre lyslaegningen for at opna en mere tredimensionel virkning

eller en mere jeevn lysfordeling, uden at have flashen tilsluttet kameraet med et kabel. EF-610 DG

SUPER PA-PTTL kommunikerer med kameraet ved hjeelp af flashlyset. Nar du anvender tradlgs flash

vil kameraet automatisk beregne den korrekte eksponering.

# Det er praktisk at anvende en holder til den flash der skal opstilles separat. Holderen har et gevind
til montering pa et stativ.

@ Veer opmaerksom pa, ikke at stille flashen s& den er synlig i billedfeltet.

# Placer flashen ca. 0.5-5m fra motivet og kameraet ca. 1-5m fra motivet.

# Hvis andre anvender tradlgs flash i neserheden af dig, kan din flash blive affyret pga. de andre
flashenheders lys. Hvis dette sker, kan du veelge en anden indstilling for flashens kanal.

NAR FLASHEN STYRES AF KAMERAETS INDBYGGEDE FLASH.
(Ikke med *ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1.Tryk pa [MODE| knappen for at veelge P /TTL/ §7% / Q. TTI'--.i
2.Tryk pa [SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke. i Z00M EB mm
3. Indstil kanalnummeret ved at trykke pa + eller - knappen. P ri+ St
4.Tryk gentagne gange pa [SELFknappen for at fa indikatoren til at

blinke.

8.Tryk pa eller nappen for at veelge det @nskede antal flashglimt.
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5.Monter flashen pa kameraet, teend kameraet og tryk udlgserknappen halvt ned. Flashens
kanalinformation vil blive overfert til kameraet.

6.Fjern flashen fra kameraet og opstil den det gnskede sted.

7.Teend for kameraets indbyggede flash og kontroller at den er opladet.

& Nar der anvendes tradlgs flash vil AF-hjeelpelyset pa EF-610 DG SUPER PA-PTTL blinke som
information om at flashen er fuldt opladet.

8.Kontroller fokuseringen og tag billedet.

# Det er muligt at anvende eksponeringskorrektion. Se afsnittet om dette for flere oplysninger.

# Ved hjeelp af kameraets brugerindstilling er det muligt at fravaelge kameraets indbyggede flash som
hoved-flash. Se kameraets brugsanvisning for flere oplysninger.

# Det er muligt at anvende flash med hurtig lukkertid. Indstil kameraets flashfunktion til High Speed
Sunchro, som forklaret ovenstadende og se kameraets brugsanvisning for yderligere oplysninger.

@ Det er muligt at veelge flashens lysstyrke (1/1 ~1 /64). P-TTL kan anvendes ved at veelge den
hgjeste indstilling.

Indstilling af lysstyrke] TIL

1. Veerdien for lysstyrken (ledetallet) blinker nar du trykker pa 5"_5 Z0OM EB mm
knappen. ]

2. Tryk pa eller E| knappen for at veelge flashens lysstyrke. F ‘/ E SI..

3. Displayet vil holde op med at blinke og i stedet lyse konstant nar
du trykker pa knappen.

NAR FLASHEN STYRES AF EN FLASH MONTERET PA KAMERAET

En EF-610 DG SUPER PA-PTTL flash der er tilsluttet kameraet kan anvendes til at affyre en anden

EF-610 DG SUPER PA-PTTL flash placeret borte fra kameraet.

# Dette fungerer kun med 2 eller flere EF-610 DG SUPER PA-PTTL flashenheder.

# | denne instruktion kalder vi en flash der er monteret p& kameraet "Controller” og en flash der er
opstillet pa et andet sted "off-camera flash”.

Nar kun OFF-CAMERA FLASH’en affyres TTL

Indstilling af Conetroller | 5---5 ZO0OM EB mm

1.Monter flashen pa kameraet P re+e

2.Tryk pa[MODE-knappen og veelg P /TTL/ § % /[ L. Lttt

3.Tryk pa [SELFknappen for at fa kanalindikatoren til at blinke.

4.Indstil kanalnummeret ved at trykke pa eller E| knappen.

5.Tryk gentagne gange pa [SELl-knappen for at fa indikatoren til at blinke.

Indstilling af off-camera flash| T

6. Tryk p4 MODE-knappen og veelg P /TTL/ §7% / §{. i---i EB

7. Tryk pa [SEL}-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke. Z00M mm

8.Tryk pa eller [ — | knappen for at veelge samme P ri+ St
kanalnummer som for Controlleren.

9. Tryk pa [SEL-knappen indtil indikatoren holder op med at blinke.

10. Placer flashen det gnskede sted.
11. Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.
# Nar off-camera flashen er fuldt opladet vil AF-hjaelpelyset blinke.
12. Kontroller fokuseringen og tag billedet.
# Det er ogsd muligt at anvende flash med hurtig lukkertid. Efter ovenstaende indstilling indstilles
flashen pa kameraet til High Speed Synchro. Se afsnittet om High Speed Synchro for flere oplysninger.

Nar bade kameraets og OFF-CAMERA flashen affyres.

Indstilling af Controller]
1.Monter flashen pa kameraet
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2.Tryk pa MODEj-knappen og veelg P /TTL/ &% /[ 1.
3.Tryk pa [SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke.
4.Indstil kanalnummeret ved at trykke pa eller E| knappen.

T
¥ * z00m COmm

P Ci

5.Tryk gentagne gange pa [SELl-knappen for at fa indikatoren til at
blinke.

Indstilling af off-camera flash|

6.Tryk pa MODE-knappen og veelg P /TTL/ §7% / §}.

TTL

¥ * zoom COmm
-1

7.Tryk pa [SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke.
8.Tryk pa eller E knappen for at veelge samme kanalnummer
som for Controlleren. F
9.Tryk pa knappen indtil indikatoren holder op med at blinke.
10.Placer flashen det gnskede sted.
11.Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.
@ Nar off-camera flashen er fuldt opladet vil AF-hjzelpelyset blinke.
12.Kontroller fokuseringen og tag billedet.

SLAVE-FLASH

NORMAL SLAVE-FLASH

Selv om EF-610 DG Super PA-PTTL ikke er monteret pa kameraet kan du affyre flashen ved hjeelp af

kameraets indbyggede flash eller en anden flashenhed.

1.Monter flashen pa kameraet.

2.Indstil kameraet pa den enskede eksponeringsfunktion. Hvis du
vaelger Av eller M skal du ogsa indstille den gnskede bleende.

3.Taend for flashen og tryk kameraets udlgserknap halvt ned.

# Nu overfgres bleendeveerdien og filmfalsomheden automatisk til flashen.

4.Fjern flashen fra kameraet.

5.Tryk pa MODE-knappen og veelg §7% / §1 (Slave) funktionen.

6. Tryk pa [SEL-knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.

7.Tryk pa eller El knappen for at vaelge den gnskede lysstyrke.

# Indstil den forngdne lysstyrke ved at indstille afstanden pa LCD-displayet i overensstemmelse med
afstanden til motivet. Hvis den aktuelle afstand er uden for flashens reekkevidde, ma du veelge en
anden bleende.

4 Du kan manuelt indstille filmfglsomheden og bleendeveerdien pa flashen hvis du @nsker det. For at
indstille filmfgsomhed: Tryk pa knappen og veelg {SJ og tryk derefter pa -knappen for
at fa indikatoren til at blinke. Tryk pa eller E knappen for at veelge den gnskede filmfglsomhed.
Tryk igen pa knappen. For at indstille bleendevaerdien: Nar flashen er indstillet pa
Slave-funktion — tryk pa pa -knappen for at fa indikatoren for blaendeveerdi til at blinke. Tryk pa
eller [ ] knappen for at vaelge den @nskede bleende. Tryk igen pa [SELl-knappen.

8.Tryk pa SEL-knappen gentagne gange for at fa vist displayet.

9.Placer Slave-flashen pa det gnskede sted. Undga at placere Slave-flashen indenfor billedfeltet.

10.Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.

& Nar EF-610 DG Super PA-PTTL er opladet vil AF-hjeelpelyset blinke.

# Flashen fungerer ikke hvis EF-610 DG Super PA-PTTL er monteret p4 kameraet mens den er
indstillet pa Slave-flash funktionen.

# Da for-flash ikke kan anvendes med P-TTL funktion, kan den indbyggede flash i MZ-S, MZ-L, *ist
eller digital SLR kameraer ikke anvendes. Hvis der anvendes en original Pentax flash pa kameraet,
skal den indstilles pa manuel.

5--—5 Z00OM EB mm

rn )

Ly L
0507 115 2 14 6 81318 m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

UDVALGTE SLAVE-FLASH

Hvis du anvender to eller flere EF-610 DG Super PA-PTTL flash, kan du udveelge hvilke flashenheder
der skal affyres samtidig ved hjeelp af kanalindstillingen. Med denne funktion vil en flash fungere som
kontrolenhed og de andre som Slave-flash.
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Indstilling af Slave-flashenheder]

1.Monter flashen pa kameraet.

2.Indstil kameraet pa Tv eller M funktion.

@ Veelg en lukkertid pa 1/30 eller langsommere. Kontrol-flashen vil transmittere kontrolsignalet inden
flashenhederne affyres. Hvis du vaelger en lukkertid hurtigere end 1/30 vil flashenhederne ikke
synkronisere.

3.Teend for flashen og tryk kameraets udlgserknap halvt ned. Nu
overfgres bleendeveerdi og filmfglsomhed automatisk til flashen.

4.Fjern flashen fra kameraet. . 5--—5 ZOOM EB mm
5.Tryk pa MODER-knappen og veelg § % / ¢ (Slave-funktionen). 't/ l? SL
6. Tryk pa [SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke.
. 05071152 3 4 6 831318 m
7.Tryk pa eller E| knappen for at veaelge kanalnummeret (C1 17234 5 7 10 15 30 30 40 60 it
eller C2).

8.Tryk pa -knappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.

9.Tryk pa eller E| knappen for at vaelge den gnskede lysstyrke.

# Indstil den forngdne lysstyrke ved at indstille afstanden pa LCD-displayet i overensstemmelse med
afstanden til motivet. Hvis den aktuelle afstand er uden for flashens reekkevidde, ma du veelge en
anden bleende.

10. Tryk pa —knappen gentagne gange for at fa vist displayet.
11.Placer Slave-flashen pa det gnskede sted. Undga at placere Slave-flashen indenfor billedfeltet.

Indstilling af kontrol-enhed|
12.Monter kontrol-flashen pa kameraet.

13.Tryk pa MODErknappen og veelg §7% / ¢ (Slave-funktionen). =g
14.Tryk pa [SEL-knappen for at fa kanalindikatoren til at blinke. 5 ZOOM EB mm
15.Tryk pa eller E knappen for at vaelge samme kanalnummer E'I_- |'_ '_-'“‘_

som for Slaveflashen (C1 eller C2).
16. Tryk pa [SELknappen for at fa indikatoren for lysstyrke til at blinke.
17.Tryk pa knappen for at vise { £{ markeringen.
18.Tryk pa [SEL-knappen for at fa displayet til at holde op med at blinke.
19.Nar du har kontrolleret at alle flashenheder er klar, kan du tage billedet.
# Nar Slaveflashenhederne er fuldt opladede vil AF-hjeelpelyset blinke.
# Du kan ikke indstille blaendevaerdien ved hjeelp af -knappen hvis du veelger { £ markeringen
ved indstilling af lysstyrken. Flashen vil blive indstillet til Slave-kontrolfunktion.
# Kontrol-enheden fungerer kun som styreenhed for Slave-flashenhederne.

SPECIFIKATIONER

TYPE: Kompakt seriekontrolleret TTL flash med auto-zoom.
LEDETAL: 61 (ISO 100/m ved 105mm zoom-indstilling)
STRAMFORSYNING: Fire type AA alkaline batterier eller, Fire type AA Ni-Cd batterier eller,
Fire type AA Ni-MH batterier
GENOPLADNINGSTID: Ca. 7 sekunder med Alkaline batterier
Ca. 5 sekunder med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
ANTAL FLASHGLIMT: Ca. 120 flashglimt med Alkaline batterier
Ca. 160 flashglimt med Ni-Cd eller Ni-MH batterier
FLASHGLIMTETS VARIGHED: Ca. 1/700 sek. ved fuld styrke.
UDLYSNINGSVINKEL: Dzekker synsvinkelen for 24mm~105mm automatisk zoom
Daekker synsvinkelen for 177mm med indbygget vidvinkelforsats
AUTOMATISK SLUK: Mulig
VAGT: 330 g
MAL: 77X139X117mm
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NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aankoop van de Sigma EF-610 DG Super PA-PTTL electronenflitser. Dit
product is speciaal ontworpen voor de PENTAX AF camera’s. Afhankelijk van het gebruikte
cameramodel kunnen de diverse functies afwijken. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen. De talloze aantrekkelijke extra’s van deze flitser vormen een welkome uitbreiding
van uw fotografische mogelijkheden. Om uw flitser op de juiste wijze in te stellen en optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheden, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en
tevens de gebruiksaanwijzing van uw camera naast deze instructies te gebruiken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ter voorkoming van ongelukken en beschadiging, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te letten op de speciale waarschuwingssymbolen. Let u vooral op de twee
onderstaande waarschuwingssymbolen:
. Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
1 L - ]
A Waarschuwmg.. negeert, loopt u het risico van ernstige verwondingen en/of schade.
Q Let Op!! Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
P negeert, loopt u het risico van verwondingen en/of schade.
A Dit symbool duidt op een belangrijke aanwijzing wanneer verwondingen en/of schade kunnen worden veroorzaakt.
Dit symbool duidt op welke handelingen vermeden moeten worden

| /\ Waarschuwing!!

De electronische circuits in deze flitser hebben een hoog voltage. Maak de flitser niet open om
electrische schokken of brandwonden te voorkomen. Indien de behuizing van de flitser
gescheurd of kapot is, raak de delen binnenin dan niet aan.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen. Het zeer felle licht zou de ogen kunnen beschadigen.
Houdt minimaal 1 meter afstand van het gezicht als u een flitsopname maakt.

Raak de flitscontacten van uw camera niet aan als de flitser op het flitsschoentje is bevestigd. Dit kan
een electrische schok geven.

Gebruik uw flitser nooit in een omgeving waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden, dit zou tot
brand of ontploffing kunnen leiden.

| A\ Let Op!!
Gebruik deze electronenflitser niet voor andere camera’s dan de PENTAX AF, aangezien anders
de electronische circuits van de camera beschadigd kunnen raken.

De flitser is niet waterdicht. Indien u de flitser in regen of in de nabijheid van water gebruikt, zorg er
dan voor dat deze niet nat wordt. Vaak is het vrijwel onmogelijk om waterschade aan electrische
circuits te repareren.

Stel u camera en flitser niet bloot aan schokken, stoten, stof, hoge temperaturen of vochtigheid. Deze
factoren kunnen tot storingen leiden in uw apparatuur.

Indien de flitser een sterke temperatuurswisseling ondergaat, kan er kon condensatie in het
binnenwerk optreden. Wacht in dit geval tot uw flitser de omgevingstemperatuur heeft aangenomen.

Bewaar uw flitser niet in een ruimte waar zich chemische stoffen, kamfer of insecticides
bevinden. Deze stoffen kunnen de flitser beschadigen.

Gebruik geen thinner, benzine of andere schoonmaakmiddelen om de flitser te reinigen. Gebruik
alleen een schone, eventueel iets vochtige, doek.

c Bewaar de flitser op een koele, goed geventileerde, droge plaats. Het is aan te raden om de
flitser enkele keren per maand op te laden en te ontsteken. Dit zal de levensduur van de flitser
ten goede komen.
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OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Externe 1.Flitskop 2.AF hulplicht 3.Flitshoek bij indirect flitsen 4.Rotatiehoek, links/rechts
onderdelen  5.Vergrendelknop indirect flitsen ~ 6.Vergrendelknop rotatie links/rechts

7.LCD display  8.Batterijdeksel  9.Vastzetring  10.Flitsvoetje

11. Vanglichtpaneel = 12. Groothoek adapter
Instelknoppen/ 13.Functietoets = 14.<SEL> keuzetoets  15.<+> plustoets ~ 16.<—> mintoets
toetsen 17.Zoomtoets 18.Test toets 19.Lichttoets 20.0OK lampje 21. Aan/uit schakelaar

BATTERIJEN

Als stroombron voor deze flitser dienen 4 “AA” Alkaline batterijen van 1,5 Volt te worden gebruikt. Ook
kunnen oplaadbare Ni-Cad of Ni-MH worden gebruikt. Hoewel mangaan batterijen eveneens bruikbaar
zijn, raden wij vanwege hun korte levensduur het gebruik hiervan niet aan. Wanneer het OK-lampje
pas na 30 sec. oplicht dient u de batterijen te vervangen of op te laden.

4 Om zeker te zijn van een goed electrisch contact kunt de batterijpolen schoonmaken voor u de
batterijen inlegt.

# Ni-Cad / Ni-MH batterijen hebben geen gestandaardiseerde contacten. Indien u Ni-Cad batterijen
gebruikt dient u er op te letten dat de polen goed contact maken met de contactpunten van de flitser.

# Gebruik altijd 4 batterijen van hetzelfde merk en type en gebruik geen oude en nieuwe batterijen
door elkaar, anders bestaat het risico van explosie, lekkage over oververhitting.

# Sluit de batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar. Stel ze ook niet bloot aan vuur of water, want
dan kunnen ze exploderen. Probeer geen normale batterijen op te laden; dit is alleen mogelijk met
Ni-Cad / Ni-MH (oplaadbare) batterijen.

# Verwijder de batterijen wanneer de flitser gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt om
eventuele lekkage te voorkomen.

# Bij lage temperaturen zal de werking van de batterijen achteruitgaan. Bewaar de batterijen goed
beschermd wanneer u de flitser bij koud weer gaat gebruiken.

# Het is aan te bevelen extra batterijen mee te nemen wanneer U voor langere tijd weg gaat of bij
opnamen bij koud weer.

HET INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

1. Overtuig u ervan dat de flitser middels de hoofdschakelaar is wtgeschakeld en schuif vervolgens het
batterijdeksel open.

2.Plaats vier AA batterijen in het batterijcompartiment.
Let er op dat de plus- en minpolen op de juiste wijze
worden geplaatst volgens de aanduiding in het
batterijcompartiment.

3. Sluit vervolgens het deksel.

4.Schakel de flitser in met behulp van de
hoofdschakelaar.

5.Na enkele seconden zal het OK-lampje oplichten als
teken dat de flitser voor gebruik gereed is.

6.Druk op de testknop om u ervan te overtuigen dat de flitser goed werkt.

Automatische uitschakeling

Indien de flitser enige tijd niet wordt gebruikt zal hij zich na ongeveer 180 sec. automatisch
uitschakelen om energie te sparen. Om de flitser weer in te schakelen drukt u op de testknop of de
ontspanknop van de camera half in. Let op: het automatische uitschakelen zal niet werken als de
flitser in de “slave” stand staat.

Foutmeldingen

Indien de batterijspanning onvoldoende is, of wanneer de electrische informatieoverdracht tussen
camera en flitser niet correct geschiedt, zal op het LCD display de aanduiding “Er” knipperen.
Wanneer dit gebeurt dient u de flitser uit te schakelen en meteen weer aan. Indien de “Er” aanduiding
wederom verschijnt dient u de batterijen te controleren.
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HET AFSTELLEN VAN DE FLITSKOP

Depress the Bounce “Up and Down” Lock and Release Button,
and adjust the flash head to the desired position.

&Druk de vergrendelknop (6) in en plaats de flitskop in de

gewenste positie. verschijnt op het LCD display indien u de
flitser inschakelt en de flitsknop in een niet correcte positie staat.

Schakel de flitser met de hoofdschakelaar uit. Schuif
vervolgens het flitsvoetie van de flitser in het
flitsschoentje van de camera. Draai de vastzetring van
het voetje vast.

® Wanneer u de flitser bevestigt of verwijdert pak
deze dan bij de onderzijde vast om beschadiging
van het flitsvoetje of flitsschoentje te voorkomen.

#Indien de ingebouwde flitser van de camera
omhoog staat, klap deze dan in véor u de flitser op
de camera aanbrengt.

& Om de flitser te verwijderen draait u de vastzetring in de tegenovergestelde richting van de
Lock-markering. Verwijder de flitser van de camera.

HET INSTELLEN VAN DE ZOOMREFLECTOR

Indien u op de zoomtoets drukt zal het [JJ symbool verschijnen, iedere keer dat u de zoomtoets
indrukt zal het LCD display een oplopende waarde aangeven, zoals onderstaand wordt vermeld.
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Indien u objectieven van het type DA, DFA, FA, FAJ, F of SIGMA AF objectieven gebruikt zal de

zoomreflector automatisch op het ingestelde brandpunt van uw objectief worden ingesteld.

# Bij gebruik van de Digitale SLR camera zal het verschil in beeldhoek wat tussen de 35mm analoge
camera’s en digitale camera’s ontstaat automatisch worden geconverteerd.

# Wanneer u de flitser inschakelt zal de reflector terugkeren naar de laatst gekozen stand; deze wordt
automatisch in het geheugen opgeslagen.

# Indien u een objectief gebruikt met een kortere brandpuntsafstand dan 24 mm is het mogelijk dat de
randen en/of hoeken onderbelicht worden.

# Afhankelijk van de zoominstelling zal het richtgetal van de flitser veranderen.

GROOTHOEK ADAPTER

De flitser is voorzien van een ingebouwde groothoek
adapter, waarmee het mogelijk is om met ultra
groothoek-objectieven tot 17 mm te werken. Trek de
groothoek adapter samen met het vanglichtpaneel uit
de houder en draai het voor de flitskop. (Trek beiden
voorzichtig en gelijkmatig naar buiten) Druk het
vanglichtpaneel hierna terug in de houder. De
belichtingshoek zal automatisch op 17 mm worden
ingesteld.

& Als de ingebouwde groothoekdiffusor ongewenst wordt ingeschakeld zal het correctie mechanisme
van de ingestelde flitshoek niet functioneren. In dit geval dient u contact op te nemen met de
handelaar waar u de flitser heeft gekocht.
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VERLICHTING VAN HET LCD DISPLAY

Wanneer u de [LIGHT] toets indrukt, zal het LCD display voor ca. 8 sec. worden verlicht. Het LCD
display zal langer dan 8 sec. worden verlicht indien u de LIGHT] toets nogmaals indrukt.

AFSTAND, AFLEESBAAR OP HET LCD DISPLAY

Indien u een camera uit de MZ / Z serie en *ist film SLR camera’s of PENTAX Digitale SLR camera’s
gebruikt in combinatie met een objectief uit de A serie zullen de effectieve flitsafstanden op het LCD
display worden weergegeven. Indien u een objectief van voor de A serie gebruikt zullen de effectieve
flitsafstanden niet worden weergegeven op het LCD display.

TTL (DDL) AUTO MODE

De TTL Auto mode voorziet de opname van de correcte belichting en

controleert de hoeveelheid flitslicht. T
1.Zet de camera op de P(PICT) mode. Z00M E’E mm
2.Schuif de hoofdschakelaar van de flitser op ON, de TTL (DDL)

markering zal op het LCD display zichtbaar worden en de flitser wordt 0507 1 15 [NCRERTY ]

opgeladen. (indien het TTL markering niet zichtbaar is drukt u
herhaaldelijk op de MODE| toets tot de TTL markering zichtbaar is)
3. Stel het beeld scherp.

4.Stel vast dat het te fotograferen object zich in het effectieve bereik m
bevindt hetgeen in de LCD display staat weergegeven. z0oM CHmm
5.Als de indicator (zowel in de zoeker van de camera als op het LCD P
display van de flitser zichtbaar) aangeeft dat de flitser klaar is, kunt u 050711652 3 4691318 M
de ontspanknop indrukken. 17234 5 7101520304060 ft

#Indien de flitser wordt gebruikt met een camera die over de P-TTL functie beschikt zal de TTL
meting door de P-TTL functie worden gestuurd. Indien de flitser op TTL wordt ingesteld zal er een
“P” op het LCD display zichtbaar zijn.

# Als de belichting juist is zal de TTL markering gedurende 5 sec. op het LCD display zichtbaar zijn.
Als deze markering niet verschijnt is er te weinig flitslicht beschikbaar en dient u de opname
opnieuw te maken op een kortere afstand van het te fotograferen onderwerp. (Bij het gebruik van
Digitale SLR camera’s kan de juiste belichting van de flitser niet worden gecontroleerd in de zoeker
van de camera noch d.m.v. de knipperende indicator op het LCD display van de flitser. Controleer in
dit geval de juiste belichting van de flitsopname visueel op LCD monitor van de camera.)

# Het AF hulplicht zal automatisch gaan branden wanneer u scherpstelt op een object in een donkere
omgeving. Het effectieve bereik is tussen de 0,7 tot 9 meter.

# Als de flitser geheel opgeladen is, verschijnt het flitsklaarlampje in de zoeker.

Indien de camera wordt ontspannen voor dat deze markering verschijnt zal de camera een lange
sluitertijd kiezen en de flitser niet afgaan.

Het gebruik van de flitser bij andere camera instellingen

Sluitertijd voorkeuze

Als u de gewenste sluitertijd heeft ingesteld zal de camera de juiste diafragmawaarde instellen. U kunt
geen sluitertijd kiezen die sneller is dan de flitssynchronisatie.

Diafragma voorkeuze

Als u de gewenste diafragmawaarde hebt ingesteld zal de camera de juiste sluitertijd kiezen om de
achtergrond goed te belichten.

Handmatige instelling (M mode)

U kunt de gewenste sluitertiid en diafragmawaarde instellen. De sluitertijd is instelbaar van de
maximale flitssynchronisatietijd tot “Bulb”.

MAXIMALE PRESTATIES BlJ CONTINU FOTOGRAFEREN.

Om oververhitting te voorkomen dient u uw flitser tenminste 10 minuten niet te gebruiken na het aantal
flitsen in de onderstaande tabel:
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Mode Aantal flitsen
TTL, M(1/1,1/2) 20 flitsen achter elkaar
M(1/4, 1/8) 25 flitsen achter elkaar
M(1/16-1/32) 40 flitsen achter elkaar
Multi 10 cycli

HANDMATIGE FLITSINSTELLING

Als de opname moeilijk correct te belichten is met de TTL instelling, is het aan te bevelen om de flitser
handmatig in te stellen. Met de handmatige instelling is het mogelijk om de flitsintensiteit in te stellen
van 1/1 (volledig) tot 1/64.

1. Stel de belichting van de camera in op de M mode M

2.Druk op de toets om M(anual) te selecteren Z00M EB mm

3. Het richtgetal knippert wanneer u op de toets drukt. 't/ l?

4.Druk op de ofEtoets om de gewenste flitsintensiteit in te 0507 1152 3 4 6 8 318 m
stellen. 17234 5 7 10 1520 30 40 60 ft

5.Als u nogmaals op de toets drukt, zal de ingestelde
flitsintensiteit stoppen met knipperen en zichtbaar blijven.

6. Stel scherp door de ontspanknop van de camera half in te drukken. Lees de afstand af van de
scherpstelring. Regel daarna de diafragmawaarde of de lichtintensiteit zo af dat de afstand ongeveer
gelijk wordt aangegeven op het LCD display van de flitser.

7.Na het oplichten van het OK lampje, is de camera klaar voor opname.

4 Met behulp van onderstaande formule is het mogelijk de correcte belichting te berekenen:
Richtgetal : Afstand tot het onderwerp = Diafragma opening
De flitser berekent de juiste instelling eveneens met deze formule (zie de tabel 1 op de vorige pagina)

SYNCHRONISATIE VAN HET 2 SLUITERGORDIJN

Wanneer u van een bewegend onderwerp een flitsopname met de synchronisatie op een langere
sluitertijd maakt zal het lichtspoor doorgaans voorafgaand aan het onderwerp worden belicht.
Normaliter wordt de flitser immers geactiveerd als het 1° sluitergordijn geheel is geopend. Het
onderwerp wordt dus vanaf het moment van flitsactivatie belicht totdat de sluiter weer dicht is
(synchronisatie op het 1° sluitergordijn). Maar wanneer u de synchronisatie op het 2° sluitergordijn
gebruikt zal de flitser pas ontsteken viak voor dat het 2° sluitergordijn dicht gaat. Hierdoor wordt het
onderwerp belicht vanaf het moment dat de sluiter open gaat tot dat de flitser ontsteekt. Het lichtspoor
wordt nu achter het onderwerp belicht waardoor een natuurlijker effect ontstaat.

1.Selecteer de gewenste camera instelling.

2.Selecteer de gewenste flitsinstelling (TTL mode) T »
3.Druk op[+]of [-]toets, [J» zal op het LCD display worden Z00M EB mm
weergegeven
4. Stel de scherpte in en maak de opname als het OK lampje brandt
# Synchronisatie op het 1° sluitergordijn zal worden ingesteld 5L 152388318 m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

indien het [J» symbool niet op het LCD display zichtbaar is
4 Om de synchronisatie op het 2° sluitergordijn te annuleren dient
u op de [+] of [-] toets te drukken tot het [§» symbool niet meer op het LCD display zichtbaar is

HIGH SPEED SYNC (FP) flits (Alleen voor camera’s met P-TTL functie)

Indien u een gewone flitser gebruikt kunt u geen snellere sluitertijd gebruiken dan flitssynchronisatietijd

van de camera omdat de flitser moet af gaan op het moment dat de sluitergordijnen volledig zijn

geopend. De FP Flits blijft continu flitsen wanneer de sluitergordijnen aflopen. Hierdoor kunt u een

snellere sluitertijd kiezen dan de flitssynchronisatietijd.

1.Selecteer de gewenste camera instelling (De instelling kan per camera type verschillend zijn,
raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera).
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FP
2.Druk op de [MODE toets om de functie te activeren (P-TTL, mm @

CONTRAST — CONTROL - SYNC FLASH en WIRELESS FLASH ZOOM EB mm
kunnen worden gekozen). P

3.3rulT op de [+] of [~ ] toetsen tot dat [@@ zichtbaar is op het LCD 05071152346 09mE

isplay. 17234 5 7 1015 20 30 40 60 ft

4.Zet de flitser aan

5.Als het OK lampje van de flitser brand kan de opname worden gemaakt.

# Indien de sluitertijd van de camera langer is dan de flitssynchronisatietijd zal automatisch worden
overgeschakeld naar de gebruikelijke (geen FP) modus.

# Het richtgetal van de flitser zal, afhankelijk van de gekozen sluitertijd, worden gewijzigd. (zie de
tabel 2 op de vorige pagina)

# Als u de FP mode wilt annuleren dient de [@@ markering niet meer op het LCD display zichtbaar te
zijn.

MODEL / TESTFLITS

Het is mogelijk om vooraf een Model / Testflits te geven om de uitlichting en schaduwvorming etc. te
beoordelen.

1.Druk op de mode toets om de functie te activeren.

2.Druk herhaaldelijk op de [+] of [-] toets tot het symbool zichtbaar is.

3. Controleer of de flitser volledig is opgeladen en druk op de toets.

BELICHTINGSCOMPENSATIE (Alleen voor camera’s met P-TTL functie)

U kunt de belichtingscompensatie van de flitser ook toepassen in combinatie met dezelfde functie op

de camera om een juiste balans in de belichting te vinden tussen voor- en achtergrond. De

belichtingscompensatie kan in stappen van 1/2 stops van +1 tot -3 stops.

1.Druk op de toets om de functie te activeren (P-TTL, HIGH SPEED SYNC FLASH,
CONTRAST-CONTROL-SYNC FLASH en WIRELESS FLASH kunnen worden gebruikt).

2.Druk op de toets zodat het [34 gaat knipperen.

3.Druk op de[+] fEtoets om de gewenste compensatiewaarde in TTL
te stellen.

4.Druk op de toets zodat de ingestelde waarde stopt met l’_'_ - ,/Z?EPM EB mm
knipperen.

5. Stel scherp op het onderwerp.

6.Controleer of het onderwerp zich binnen het flitsbereik bevindt
zoals op het LCD display wordt aangegeven.

7.Nadat het OK lampje is gaan branden kunt u de opname maken.

4 0Om de belichtingscompensatie functie te annuleren gaat u terug naar 1) en kies voor de +0
instelling.

# Bij draadloos flitsen zijn zowel zijn zowel de Master- als de Slave unit(-s) afzonderlijk instelbaar.

#Indien u op 2 of meer flitsers belichtingscompensatie wilt toepassen dan dient u de belichtings
compensatie van de camera te gebruiken.

CONTRAST CONTROLE-FLITS

Indien de EF-610 DG Super PA-PTTL wordt gebruikt in combinatie met de ingebouwde flitser van de

camera is het mogelijk beide flitsers tegelijkertijd te gebruiken.

# Als het flitsschoentje van de camera is geplaatst op de “greep” van de camera kunt u de EF-610 DG
Super PA-PTTL direct op de camera bevestigen. Indien u een camera uit de MZ serie’s en *ist film
SLR camera’s of PENTAX Digitale SLR camera’s gebruikt is het niet mogelijk een externe flitser te
gebruiken aangezien het flitsschoentje boven op het penta prisma is geplaatst. In dit geval is het
toch mogelijk een externe flitser te gebruiken d.m.v. één van de volgende Pentax accessoires:
(flitsschoen-adapter FG, flits-verlengkabel F5P en flitsschoen-adapter F.)
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1. Stel de camera in voor flitsfotografie. TTL

2.Zet de EF-610 DG Super PA-PTTL op de TTL(DDL) stand.
3.Druk op de of [=] toets van de EF-610 DG Super PA-PTTL Z00M ‘EB mm
tot dat het symbool g~/{.2 op het LCD display wordt weergegeven. r O.E
4.Controleer de scherpstelling en controleer dat beide flitsers 0507 1152 3 46 8 1318 m
4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

volledig zijn opgeladen. 172.
# Met deze procedure verkrijgt u een flitsverhouding van 1:2
( = ingebouwde flitser : EF-610 DG Super PA-PTTL).

MEERVOUDIG FLITSEN

Bij deze instelling zal de flitser herhaaldelijk afgaan terwijl de sluiter open blijft. Hierdoor worden
achtereenvolgende bewegingen van een onderwerp in één opname vastgelegd. Deze instelling is het
meest effectief bij gebruik van een licht onderwerp tegen een donkere achtergrond. Het is mogelijk de
flitsfrequentie tussen 1 Hz en 100 Hz in te stellen. Tot maximaal 90 flitsen kunnen achter elkaar
worden ontstoken. Het maximum aantal flitsen kan variéren afhankelijk van het richtgetal en de
flitsfrequentie. (zie de tabel 3 op de vorige pagina)

1.Zet de camera op de M mode en stel het diafragma in.

2.Druk op de [MODE] toets totdat het multi-flash symbool verschijnt. MULTI "
3.Druk op de toets tot dat de flitsfrequentie knippert. i

. i i ] !
4 B;L;I;nop de of El toets om de gewenste flitsfrequentie te '/ 51.‘ lEHz

5.Na het wederom indrukken van de toets gaat het symbool
van de lichtdosering knipperen.
6.Druk op de of |—| toets om de gewenste lichtdosering in te stellen.
7.Druk weer op de toets en het flitsaantal symbool gaat knipperen.
8.Druk op de of [] toets om het gewenste aantal flitsen te selecteren.
9. Druk nogmaals op de toets, de LCD display zal stoppen met knipperen.
10.Wanneer het OK lampje van de flitser brandt, is de flitser klaar voor gebruik.

NB: Zet de sluitertijd langer dan: het aantal gewenste flitsen + de flitsfrequentie.

INDIRECT FLITSEN

Wanneer u in een kamer fotografeert met flits, ontstaat er soms
achter het onderwerp een zware slagschaduw. Indien u de
flitsreflector omhoog richt of opzij om het licht via het plafond of de
muur te laten weerkaatsen, zal het onderwerp veel zachter worden
belicht. Druk op de ‘lock’-toets en verstel de flitserkop in de
gewenste hoek.

De volgende hoeken zijn in te stellen:

Omhoog: 0°, 60°, 75° en 90°  Omlaag: 0°, 7°

Rechts: 0°, 60°, 75°, 90° Links: 0°, 60°, 75°, 120°, 150°, 180°
In deze instellingen wordt een symbool g zichtbaar op het LCD
display.

De opname zal een kleurzweem krijgen in dezelfde tint als het reflecterende opperviak. Kiest u
daarom een wit oppervlak voor weerkaatsing van de flits. Het effectieve bereik

van de TTL AUTO instelling is variabel en afhankelijk van de grootte van het reflectie-opperviak, de
afstand van het onderwerp en andere factoren. Daarom is het raadzaam om na elke opname de
flitsaanduiding (TTL symbool) op het LCD display te controleren.

CLOSE-UP OPNAMEN

Voor opnamen dichtbij kan de flitser 7° naar beneden gericht worden. De flits heeft alleen effect
wanneer het onderwerp zich tussen de 0.5 en 2 meter van de lens verwijderd is. Wanneer de flitskop
naar beneden gericht is, verschijnt het 9 symbool in het LCD display.
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VANGLICHTPANEEL

Deze flitser is uitgerust met een ingebouwd
vanglichtpaneel, waardoor een levendige
expressie aan het onderwerp kan worden
gegeven wanneer de “Bounce Flash Mode”
is geactiveerd. Trek de groothoek adapter
samen met het vanglichtpaneel uit de
houder en draai het voor de flitskop. (Trek
beiden voorzichtig en gelijkmatig naar
buiten). Druk de groothoek adapter hierna
terug in de houder

# Voor een maximaal vanglicht effect richt u de flitskop 90 graden naar boven en maak foto’s op korte

afstand van het object.

DRAADLOOS FLITSEN (Alleen voor camera’s met P-TTL functie)

Indien u één of meerdere draadloze flitsers zoals de EF-610 DG Super PA-PTTL gebruikt kunt u een

veel natuurlijkere belichting van het onderwerp creéren en bijvoorbeeld lelijke schaduwvorming bij

portretten vermijden. Met de EF-610 DG Super PA-PTTL wordt de draadloze verbinding tot stand

gebracht door het licht van de flitser. De camera zal, als hij op de draadloze mode staat ingesteld,

automatisch de juiste belichting kiezen.

# Als u de off-camera-unit op de gewenste plaats wilt opstellen kunt u de mini-standaard gebruiken.
Deze mini-standaard heeft tevens een statiefaansluiting.

# Plaats de off-camera-unit in de gewenste positie. Pas op dat de off-camera-unit niet in beeld komt.

# Plaats de flitser op een afstand van ca. 0,5-5 mtr. en de camera op 1-5 mtr. van het onderwerp.

# Indien andere mensen in uw directe omgeving ook gebruik maken van flitslicht is het mogelijk dat
uw Slave flitsers ongewenst ontsteken. Maak in dit geval gebruik van een andere kanaalinstelling
om dit probleem te voorkomen.

Het signaal wordt gestuurd door de ingebouwde flitser van de camera
(Niet voor #*ist Ds(2), DL(2), K100D(S), K110D)

1.Druk op de toets om het P /TTL/ §7% / §{ symbool te TTI'___
selecteren. i . Z00M E’B mm
2.Druk op de toets zodat de kanaalindicatie gaat knipperen op F E , SL
het LCD display.
3.Druk op de of E toets en selecteer een kanaalnummer.
4.Druk diverse keren op de toets tot dat het display knippert.
5.Bevestig de flitser op de camera en zet de camera aan. Druk de ontspanknop van de camera half in.
Het ingestelde kanaal van de flitser wordt nu de de camera overgenomen.
6.Neem de flitser van de camera en plaats hem in de gewenste positie.
7.Activeer de ingebouwde flitser van de camera en controleer of deze volledig is opgeladen. Indien de
camera is ingesteld op draadloos flitsen zal het AF licht knipperen als de flitser volledig is opgeladen.
8. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

# Het is mogelijk om Belichtingscompensatie te gebruiken, voor verdere informatie zie het hoofdstuk
Belichtingscompensatie.

& Het is mogelik om de ingebouwde flitser van de camera uit te schakelen als “hoofd” flitser.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camera voor verdere details.

# Het is mogelijk de High Speed Synchro functie te gebruiken. U dient de camera in de High Speed
Synchro positie in te stellen ( HS). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camera voor verdere
details.

@ Het is ook mogelijk om het licht te doceren (1/1~1/64). De werking van de P-TTL kan worden
verbeterd door de maximale waarde te kiezen.
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Lichtdosering instellen| TTL

1. Het richtgetal knippert wanneer u op de toets drukt. =
2.Druk op de othoets om de gewenste flitsintensiteit in te i . Z00M EB. mm
stellen. P ‘/ E 5 L

3.Als u nogmaals op de toets drukt, zal de ingestelde
flitsintensiteit stoppen met knipperen en zichtbaar blijven.

Het signaal wordt gestuurd door een externe flitser welke op de camera is bevestigd.

Het is mogelijk om met flits van een EF-610 DG SUPER PA-PTTL op de camera een 2e EF-610 DG
SUPER PA-PTTL flitser draadloos te laten ontsteken.

@ Dit werkt alleen met 2 (of meer) EF-610 DG SUPER PA-PTTL flitsers
@ In deze gebruiksaanwijzing zullen wij de flitser welke op de camera is gemonteerd de Controller-unit
noemen en alle andere draadloos te gebruiken flitsers de off-camera-unit.

Indien de losse (remote) flitser wordt gebruikt als “trigger”.

Controller instelling

1.Bevestig de flitser op de camera. TTL

2.Druk op de toetsomhe P /TTL/ %%/ { | symbool te 7% z00m C8mm
selecteren. -4 r

3.Druk op de toets zodat de kanaalindicatie gaat knipperen op P L1 LL
het LCD display.

4.Druk op de of IE] toets en selecteer een kanaalnummer.

5.Druk diverse keren op de toets tot dat het display knippert.

[Off-camera instelling|

6.Druk op de toets om het P /TTL/ &% / § symbool te TTL o
selecteren. i k Z0OM EB mm

7.Druk op de toets zodat de kanaalindicatie gaat knipperen. ) )

8.Druk op de of [=] toets om hetzelfde kanaalnummer te P Ci 5L
kiezen als de controller flitser.

9.Druk diverse keren op de toets totdat de indicatie stopt met

knipperen.

10. Zet de off-camera flitser op de gewenste plaats.

11. Controleer of beide flitsers volledig zijn opgeladen. Het OK lampje zal oplichten en het AF hulplicht
zal knipperen ter bevestiging dat de flitsers klaar zijn voor gebruik.

12. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

@ Het is ook mogelijk de FP (High Speed Synchro) modus te gebruiken. Zet de na de bovengenoemde
instellingen de flitser op de camera (controller) op de High Speed Synchro modus. Voor verdere
informatie zie het hoofdstuk over de FP (High Speed Synchro).

Indien de losse- (remote) en de flitser op de camera (controller) worden gebruikt als “trigger”.

Controller instelling

1.Bevestig de flitser op de camera. L —
2.Druk op de MODE]| toets om he P/ TTL/ %% symbool te i ¥ ZO00OM Eﬁmm
selecteren. P 'l_' :

3.Druk op de toets zodat de kanaalindicatie gaat knipperen op
het LCD display.

4.Druk op de of [=] toets en selecteer een kanaalnummer.

5.Druk diverse keren op de toets tot dat het display knippert.
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[Off-camera instelling| TTL

6.Druk op de MODE toets om het P /TTL/ §™% / §1 symbool te 2% z00m C8mm
selecteren. F I’.- ': Sl'.

7.Druk op de toets zodat de kanaalindicatie gaat knipperen.
8.Druk op de of E toets om hetzelfde kanaalnummer te
kiezen als de controller flitser.
9.Druk diverse keren op de toets totdat de indicatie stopt met knipperen.
10. Zet de off-camera flitser op de gewenste plaats.
11. Controleer of beide flitsers volledig zijn opgeladen. Het OK lampje zal oplichten en het AF hulplicht
zal knipperen ter bevestiging dat de flitsers klaar zijn voor gebruik.
12. Stel scherp op het onderwerp en maak de opname.

SLAVE FUNCTIE

SLAVE FUNCTIE

Zelfs als de EF-610 DG Super PA-PTTL niet aan de camera bevestigd zit, kunt toch flitsen door
gebruik te maken van de ingebouwde flitser van de camera of een andere flitser.

1.Bevestig de flitser op het flitsschoentje van de camera

2.Zet de belichting op de gewenste instelling, wanneer u de Av of

M mode gebruikt dient u ook het diafragma in te stellen. i % ZOOM EB mm
3.Zet de flitser aan en druk dan de ontspanknop half in. Py )
# De diafragmawaarde en de waarde van de filmsnelheid worden Ly L
nu aan de flitser doorgezonden. 05071152 3 46 91318 m
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

4.Verwijder de flitser van de camera
5.Druk op de toets en selecteer het &% / 9L symbool
6.Druk meerdere malen op de toets om de flitsvermogen indicator te laten knipperen
7.Druk om op de [+]en[—]toets om de juiste waarde in te stellen
4 U kunt het benodigde flitsvermogen bepalen door op de LCD display de zo goed mogelijke
geschatte afstand tot het object in te stellen. Als deze afstand buiten het bereik valt, dient u de
diafragmawaarde aan te passen.
# U kunt de diafragmawaarde en filmsnelheid ook handmatig op de flitser instellen.
a)Voor het instellen van de filmsnelheid drukt u op de toets en selecteert u de
1SO-aanduiding, waarna u vervolgens op de toets drukt om de aanduiding te laten knipperen.
Met de en - toets kunt u de gewenste filmsnelheid instellen en om deze op te slaan drukt
u wederom op de toets.
b)Voor het instellen van de diafragmawaarde (wanneer de flitser in de ‘slave’ instelling staat) drukt u op
de toets om de aanduiding van het diafragma te laten knipperen. Met de n de |—|toets kunt
u de gewenste diafragmawaarde selecteren en opslaan door nogmaals op de toets te drukken.
8.Druk meerdere malen op de toets om het LCD display te laten stoppen met knipperen.
9.Plaats de slave flitser op de gewenste positie. Plaats de unit echter niet zo dat deze zichtbaar wordt
op de opname.
10.Nadat u uzelf ervan overtuigd heeft dat de flitsers opgeladen zijn, drukt u op de ontspanknop om de
opname te voltooien.
& NB Als de EF-610 DG Super PA-PTTL geheel geladen is, licht het AF hulplampje op.
# De flitser zal niet flitsen als deze in de ‘slave’-instelling op de camera is geplaatst.
# Omdat de voorflits tot een niet juiste werking in de P-TTL modus kan leiden, kan de ingebouwde flitser
van de camera bij de MZ-S MZ-L, *ist of Digitale SLR camera’s niet worden gebruikt. Indien u een
externe Pentax flitser gebruikt op de camera zet u deze dan op de handmatige (Manual) instelling.

VOORKEUZE VAN DE SLAVE FLITSER

Als u twee of meerdere EF-610 DG Super PA-PTTL flitsers gebruikt, kunt u een voorkeuze maken
welke flitsers tegelijk flitsen door verschillende kanaalinstellingen. In deze stand zal één flitsunit
gebruikt worden op de camera als aansturende flitser en de overigen voor de slave belichting.
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Het instellen van de slave mode.

1.Monteer de flitser op de camera

2.Zet de belichtingsstand op de Tv of M mode

@ Zet nu de sluitertijd op 1/30 of langzamer. De aansturende flitser zal dan een signaal naar de
overige units sturen voordat deze flitsen. Dit wil dus zeggen dat wanneer u een sluitertijd sneller
dan 1/30 hanteert, de flitsen niet synchroon zullen zijn.

3.Zet de flitser aan, en druk de ontspanknop van de camera half in. —

# De diafragmawaarde en de filmsnelheid worden nu aan de slave 5 * ZOOM EB mm
ﬂltse.rl doorgegeven . "/ E! SL

4.Verwijder de slave-unit van de camera 05071152 3 4 6 8 1318 m

5.Druk op de toets en selecteer de § % L (slave mode) 17234 5 7 10 15 30 30 40 60 it

6.Druk op de toets om de kanaalaanduiding te laten knipperen

7.Druk op de of E toets om het kanaal te selecteren (c1 of c2)

8.Druk op de toets om de flitsvermogen aanduiding te laten knipperen

9.Druk op de of E| toets om het flitsvermogen in te stellen

# U kunt het benodigde flitsvermogen bepalen door op het LCD display de geschatte afstand tot het
object in te stellen. Als deze afstand buiten het bereik valt, dient u de diafragmawaarde aan te
passen.

10.Druk meerdere malen op de toets om het LCD display te laten stoppen met knipperen.
11.Plaats de ‘slave-unit’ op de gewenste positie. Plaats de unit echter niet in het beeld van de opname.

Instellen van de slave-controler unif
12.A Monteer de aansturende flitser op de camera body =gy
13.Druk op de [MODE| toets en selecteer het 5%/ §L symbool 5 Z00OM EB mm

CEL 5L

(slave mode
14.Druk op de toets om de kanaalaanduiding te laten knipperen
15.Druk op de of E toets om hetzelfde kanaal te selecteren
als dat van de andere unit (c1 of c2)
16.Druk op de toets om de flitsvermogen aanduiding te laten knipperen
17.Druk op de toets om [k tetonen
18.Druk op de toets om het display te laten stoppen met knipperen.
19.Nadat u uzelf ervan overtuigd heeft dat de flitsers opgeladen zijn, drukt u op de ontspanknop om de
opname te voltooien.
# Als de aansturende EF-610 DG Super PA-PTTL geheel geladen is, licht het AF hulplampje op.
®U kunt de diafragmawaarde niet veranderen met de toets, wanneer u de [ L heeft
geselecteerd bij de flitsvermogen instelling.
# De aansturende flitser geeft alleen instructies aan de slave-unit(s)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Opschuifbare DDL Autozoom Electronenflitser

Richtgetal 61 (ISO 100 / op 105mm zoompositie)

Stroombron 4 AA alkaline of 4 oplaadbare Ni-Cd, of Ni-MH batterijen

Oplaadtijd Ca. 7 sec. met alkaline batterijen, ca. 5 sec. met oplaadbare batterijen
Aantal flitsen Ca. 120 met alkaline batterijen Ca. 160 met oplaadbare batterijen
Flitsduur Ca. 1/700 sec. bij vol vermogen

24mm-105mm motorisch gestuurd
17mm met ingebouwde groothoekdiffusor
Automatische uitschakeling | Ja

Kleurtemperatuur Geschikt voor daglicht kleurenfilms
Gewicht / Afmetingen 330 gram / 76mmX138mmX116mm

Verlichtingshoek
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BHEF2I(NI-MH)JF AFSELICH 22t BHEl2IE AL8E == AXIeH L3tetel BhEelol Hish =0l ot
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BiEl2l M0l SSE6HHU HIIASH 0l&a0l 421 Z=2, LCD M2 “ SeHAl =AR” 0l
ZEg AYLICH 0ldE R MY AR/XE ACHE TAl HAFEAR. JdE HADE AS
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ZoHAl BEA YUY LE BED B SUA L5 BRS AR £ AsUCD. EHAl =5
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1MODE HES =2 2E2 &FELIC (P-TTL, HIGH SPEED SYNC FLASH, CONTRAST-
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2[SEl HES =2 B BEAIZ SELIH
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4SE HES T2@ 2utel HADF EEAULICH zooM CBmm
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6. TIAIMIO 2EH-EAM U=X EF 610 DG SUPER PA-PTTL

o/ LCD &2 =QIBLICt
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|
SRUSEZ AIXE M=, OtAH F0IU SdI012 F0A 282 €801 JtsELICH
& SOH Ol&el SHAIDE SAIO SFECHH Stolietel =& 23S 0186tAID| BHELICH
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ZAl AEIOl JHSELUCH
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o0l BHUMN BHAl 22 12 82 2 & YSUCHL GHHI2ES WE BHA : EF-610 DG
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$£:0° 60°, 75°, 90° Zk: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
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BEALBION [+ DIAMKIS Dol & CHE 245, TTLAUTO Ol OISt REJiels B 4 UsLIDH
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FEEA[ASLIC. A0S HED KA
COIE MHES MY = A0 IHES
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8[|Lt[-| HES ol HEBRI0 SUs HES AFELC g 20oM C8mm
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PYCCKUN

Bnarogapvm Bac 3a npuobGpeTenne anektpoHHoi Benbiwkn Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL.
Benbiwka cneunansHo paspaboTtaHa ans kamep aBtocokyc PENTAX AF cepumn SLR. B 3aBucumocTu
OT Mopenu Kamepbl (YHKLMOHAmNbHbIE BO3MOXHOCTM M paboTa BCMbIWKM MOXET pas3nuyatbes.
MoxanyncTa, BHMMATeNbHO MNpouuTanmTe 3TO pykoBOACTBO. [AnA Toro u4Tobbl MoBbICUTL Baluy
3aMHTepecoBaHHOCTb (oTorpacprpoBaHnem, BCrblllka UMeeT Gonblioe KONMYECTBO BO3MOXHOCTEN.
Mepen wcnonb3oBaHMEM BCMbIWKW ANA  peanu3aumn BCEX €€ BO3MOXHOCTEeW W NonyyeHus
MaKkCMMarnbHOW OTAa4M OT BCMbILWKW, MOXanyicTa, NpoyMTaiTe 3TO PyKOBOACTBO OAHOBPEMEHHO C
PYKOBOACTBOM AJ151 KAMEPbI 1 B AalibHENLIEeM AepXKuTe UX Nog pykaMu.

NMPEQOCTOPOXHOCTH

Mepen ncnonb3oBaHWeMm BCMbILWKKU, ANS TOro Y4Tobbl n3bexarb NOBPEXAESHUA UK TpaBM, noxanyncra,
npounTaiiTe OMeHb BHUMATENbHO 3TO PyKOBOACTBO, Obpallas BHUMaHWe Ha npeaynpeauTeribHble 3Haku
npuBeLeHHbIEe HUXe. I'Io»(anyl?l(:Ta, OﬁpaTVITe ocoboe BHMMaHUWe Ha 3Tu ABa npeaynpeanTenbHbIX 3HaKa.
" Mcnonb3oBaHue BCrbilwky 6e3 yyeta a1oro npesynpexaaroLlero 3Haka MoxeT ObiTb
Mpepynpexaexue!! . .
NPVUYNHO Cepbe3HO TPaBMbl UNM NPUBECTM K APYroMy ONacHOMy pesynbrary.
Vcnonb3oBaHue BCMbILLKY 6e3 yyeTa aToro npeaynpexgatolero 3Haka MoxeT
MNpepocTepexenue!! = .
peA P 6bITb NPUYNHON CEPLE3HON TPaBMbI UM MOBPEXAEHMS.

A\ Cumeon o6osHauaer fencTeue, rae Tpebyetcs npeaynpexaeHve unv npeaocTepexeHmne.
Moa aTMM CMMBOSIOM AaHa UHOPMaUUs O AENCTBUSX, KOTOPbIE HY)XHO U3berarb.

\ AN MpepynpexaeHue!!
Bcnbillka MMeeT Lenu BbICOKOro HanpskeHust. [ins Toro 4tobbl n3bexaTb aneKkTpuieckoro yaapa
WUnM oxora, He npeanpuHUManTe ycunuii no pasbopke BenblwkW. Ecnn HapyxHbIA Kopnyc
BCTbILLKV CIIOMarcs Unv TPeCHyI, He KacaTeck AeTanein BHYTPEHHEro yCTPOMCTBa.
He nopgHocuTe BCMbIKy 6nM3Ko K rmasam, Tak Kak sipKuii CBET MOXeT noBpeauTb rnasa. Mpu
CbeMKe C BCMbILLKOW AePXUTE ee Ha pacCTOsiHUK, NO KpanHen mepe, 1 M OT nuua.
He kacaiiTecb CUHXpPOKNEMM Kamepbl NpU yCTaHOBKE BCMbILIKU B MONO3bsi kamepbl. Bbicokoe
HanpsbkeHue B Lieny MOXeT BblTb MPUYMHON 3NeKTPUYecKoro yaapa.
Hukorga He ncnonb3aynte kamepy B NPUCYTCTBUK AblMa, FOPIOYEro rasa, XuaKocTen U XMMUKaToB.
Mcnonb3oBaHue BCMbILLKM MOXET BbiTb MPUYMHON NoXapa Unm B3pbIBa.

\ /\ Mpepocrepexenue!!

He ncnonb3yiiTe BCnbIWKy Ha kamepax oTnmuHbix oT PENTAX AF. Wcnonb3oBaHve Ha Apyrmx
Kamepax MOXeT NoBpeanTb SMEeKTPUYECKME Lienmn 3TUX Kamep.

Ota Benblwka He BopocToMka. Mpy MCNoONb3oBaHUM BCMBILKW U Kamepbl B YCMOBUSAX AOXAS,
CHera UNM OKOJO BOAbl CTapanTech AepxaTb UX CyXUMWU. YacTbiM SiBlIEHNEM SIBNSETCS PEMOHT
BHYTPEHHWX 3MeKTPUYECKUX Lieneii NoBPex/AeHHbIX BOAON.

Hukorga He nogBepranTe BCMbILIKY M KaMepy yaapam, BO3OEeNCTBUIO Mbifu, BbICOKOW Temneparypbl
UMK BRAXHOCTW. AT hakTopbl MOTYT NPUBOAUTL K BO3ropaHuio 1 0Tka3aM B pabote obopyaoBaHus.
Korga Bcnbllwka noaBepraeTcsi BHe3anHomy BO3AENCTBUIO U3MEHEHWS TeMnepaTypbl, Hanpuvep,
npv BHECEHUW ee M3 XONIOAHOTO MecTa B TEMMyo KOMHATY, BHYTPU MOXET 06pasoBaTbCst KOHAEHCaT.
B aTom cnyyae nepen Takum M3MEHEHWEM, Mornoxute obopynoBaHue B 3aKpbITYO NIacTUKOBYO
€MKOCTb W He UCMONb3yNTe BCMbILLKY, MOKa OHA He JOCTUrHET KOMHaTHOW TemnepaTtypbl.

He xpaHuTe BCnblwKky B Wwkady wnu rapgepobe, nockorbky Tam MoxeT 6biTb HadTanuH,
Kamdpopa 1 gpyrme MHcekTULMabl. AT XMMUKaTbl OTPULIATENBHO BIMSIIOT HA BCMbILLKY.

He vcnonb3yite pactBoputenu, 6eH3on unu gpyrue YnCTsLMe BeLLecTBa AN yAaneHus rpsisu
WM OTNeYaTkoB nanbLeB. YMCTKy NpoM3BOAMTE MSITKOW YBMAXHEHHOWN TKaHbIO.

[na AnUTenbHOro XpaHeHWs WCMomnb3ynTe MpOXfaJHOe CyxXxoe MeCTO MpPeanoyvTUTENbHO C
xopollei BeHTUnAUunen. PekomeHgyetcs, 4Tobbl BCMbllka Obina 3apsikeHa v AN MPOBEpKU
npaBuUnbHOTO (hYHKLMOHWPOBaHKS HECKOMBbKO pa3 B MecsiL, NpoBepsinach Ha cpabatbiBaHue.
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OMUCAHUE COCTABHbIX YACTEMW

BHELUHUE COCTABHbIE YACTU

1.lonoska BCMbIWKM  2.[JONONHUTENbBHLIN UCTOYHKK Anst AF  3.YkasaTenb yrnoB noBopoTa BBEPX U
BHM3  4.Yka3aTenb YrfoB MOBOPOTa HampaBo W Haneso 5.bnoknMpoBka noBopoTa W KHorMka
ocBoboXaeHus A0 noBopoTa BeBepx M BHM3  6.lllapHupHas 6rnokupoBka M KHOMKa 0CBODOOXAEHWS
noBopoTa HampaBO W Haneso 7XK naHenb  8.Kpbiwka 6GaTtapen 9.Konbuo 6rnokupoBaHusi
nonosseB 10.Mono3bss  11. OTpaxatowasn naHenb 12. PaccenBaiowas naHenb

OPrAHbI YNPABNEHUA
13. KHonka (pexum)  14. KHonka SELECT (BbIGOp) 15. KHoMKa npupatleHust
16. KHomnKa ymeHbLeHus E 17. KHonka (yBenuuerune) 18. KHonka (TecT)

19. Kronka |LIGHT] (cBeT) 20. [0TOBHOCTbL K BCMbIWKe  21. Bbiknioyatens nutaHns

BATAPEA

OTa BCMbILLKA MCMONb3yeT YeTbipe LenoyHbix 6atapen tuna «AA» unm Ni-Cd, Ni-MH akkymynsiTopbl
TaKke MOryT GblTb MCMONb3OBaHblI MapraHuesble GaTapen, HO OHW MMEKT MEeHbLUWIA pecypc, Yem
LenoYHble 1 Mbl HE peKOMeHAyeM Mcrnonb3oBaTh Mx. [oxanyincta, 3ameHute 6atapeun, ecnu bonee
30 cekyH[ ropuT Nammnoyka roTOBHOCTY.

@ [1n51 yBEPEHHOCTU B XOPOLLEM 3MIEKTPUHECKOM KOHTaKTE NOYUCTUTE KneMMbl BaTapeii nepes Ux yCTaHOBKOIA.

# Ni-Cd 6aTapew He UMeIOT CTaHAAPTU3MPOBAHHbIX KOHTakToB. Ecnun Bel ucnonbayete Ni-Cd 6atapen,
noxanymncra, ybeguTecb, 4TO eCTb KOHTaKT ¢ Gatapesimu.

& [ns npepoTBpalleHuss paspbiBa GaTapeu, TeYM WNM neperpeBa UCNONb3yihTe YeTbipe HOBbIX
6arapeu Tvna AA ogHol Mapku. He cmeluvBaiiTe Mapku Unv HOBbIE M UCMOSb30BaHHbIE GaTapeu.

# He pasbupalite 1 He 3amblkaiiTe HakopoTko GaTtapen. He noaBepraiite ux BO3OEWCTBUIO OTHS U
BOAbl, MOCKOSIbKY OHW MOTYT B30pBaTbCs. Takke He nepesapsbkante Gatapen, ecnv OHU He
otHocsTes k Ni-Cd 6atapesm.

# Korga Benblllka He UCNoNb3yeTcst ANUTENbHBIN NEPUOL BPEMEHW, BblHbTE GaTtapen 13 BCMbILWKU ANst
TOro, 4Tobbl N3bexaTb BOZMOXHOCTU NMOBPEXAEHNS OT TEYN.

@ XapakTtepuctukv 6atapen yxyawatTcs Npyu CHUXKEHUW Temnepatypbl. [epxute 6atapen oTaenbHo
Npy MCMONb30BaHWK BCbILLKW NPU HA3KOW TeMnepaType.

# Kak ans no6ow BCnbILLKM pekoMeHayeTcss cobniofatb OCTOPOXHOCTb B obpalleHun ¢ Gatapesmu,
0COBGEHHO NPU ANMTENBHOM NYTELLECTBUM UMW NPU CbEMKaX B XONOAHYHO NOroAY.

YCTAHOBKA BATAPEM

1.YpocToBepbTeCh YTO NUTaHWE BbIKMOYeHo. 3atem
CABWHBTE KPbILLKY OTCeka Gatapel B HanpaeneHUn
CTpenku.

2.YcTtaHoBuTEe u4eTblpe Oatapeu Tuna AA B oOTcek
6atapein. [poBepbTe, YTO KOHTaKTbl + U — CTOAT B
COOTBETCTBUM C YKa3aHWUSIMU B OTCEKeE..

3. 3akponTe KpbILLKY.

4.Cmectute Bblknovatens B nonoxeHne ON (Bkn).
Yepe3 HeCKOMbKO CeKyH4 namrnoyvka roTOBHOCTM
3aropuTcs, YTO YKasblBaeT Ha TO, YTO BCMbILIKA
rotosa k paborte.

5. HaxmuTe kHonky “TEST] Button” (TecToBasi KHOMKa) Ansi NPOBEPKM NPaBUIbHOCTM paBoThbl BCMbILLKM,

ABTOMATUYECKOE BbIKITIOYEHME NMUTAHUA

[ina coxpaHeHus emkocTW 6aTapeli BCMbIlKa aBTOMATUMYECKW BbIKMIOYAETCH, KOrga OHa He
UCMNOMnb3yeTcs B TeHeHne NPUMEPHO 3 MUHYT. [INA BKIHOYEHNS BCMbILIKA HAXXMUTE KHOMKY (TecrT)
WNU HaXMUTE HamMorioBiHy KHOMKYy cnycka kamepbl. OBpatute BHUMaHue, 4to npu pabote B
[ANCTaHLMOHHOM pexume BCrbilikn TTL, B pexume HOpMasribHOW [AOMOMHUTENbHOW BCMbIWKN U B
NPUHYAUTENbHBIX PeXUMax JOMOMHUTENBbHO BCMbILLKM aBTOMaTUYeckoe BbikMioveHne He paboTtaerT.
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OLUMBOYHAA MHAUKALIUA

Ecnun emkoctu 6atapen HegoCTaTo4HO MM ecTb owmnbka B o6MeHe nHdopMaumen Mexay Kamepown n
BCnbIwKon, Ha XKK naHenu Byget murate Hagnuck “Flash Coverage Angle” (yron oxeaTta BCMbILLKM).
[Mpn nosiBNeHUM 3TON HaAMUCK BbIKMIOYUTE W BKMIOUMTE nuTaHue. Ecnm nocne aton npouepypbl
MuraHve nNpoJoImKaeTcs, NpoBepbLTE COCTOSHNE baTapeit.

HACTPOUKA rONNOBKW BCMbILIKU

Haxmute 6nokuposky “Up and Down” (BBEpX W BHWU3) WU KHOMKY
ocBoboxaeHnsi. HacTpoiTe ronoBKy BCMLILWKA Ha Xenaemoe
NOroXeHue.

* an BKIOMEHMM BCMbIwkM Ha XKK naHenu nosBnsieTcs 3Ha4oK e
N ecnn 3Ha4YoK Muraet, rofioBka BCMbIWKA YCTaHOBMEHa B
HenpasuIibHOE NOS1oXeHne.

YCTAHOBKA U YOAJIEHUE BCIbILLWKWN C KAMEPbI

YpocToBepbTECh, YTO MUTaHWe BbIKMoYeHo. BetaBbte
nonosbsi Ha BCMbILKE B OTBETHYIO 4acTb Ha kamepe n
NnoBepHUTe Koneco GnoKMpoBaHWS MONo3beB A0 TexX
nop, noka He GyaeT 3akpenneHus.

# Korga Bbl cTaBuTe unu cHumaete BCnblLLKy, BepuTe ee
32 HUXHIOIO YacTb ANs NpefoTBpaLLEHNs NOBPEXAEHUS
OCHOBaHWsI NOSI03bEB W MONO3bEB Ha Kamepe.

@ Ecnu BCTpoeHHast BCMbIlLKa KaMepbl HaxoguTtcs B
BEPXHEM MOMNOXEHWUW, Moxanyincra, ornyctute ee
nepes yCTaHOBKOW BHELLUHEN BCMbILLKM.

@ [1nA CHATUA BCMbILWKM NOBEPHWUTE Grokupytollee Koneco B MPOTUBOMOMOXHOM HarpasieHnn ot
3Hauka € LOCK (6nokupoBaHue) fo Tex nop, rnoka oHo He octaHosutcs. [

HACTPOUKA YITIA OXBATA BCNbILUKW

Koraa Bbl HaxumaeTe KHOMKY (yBenmuenve) nosisnsietcst cumson [M). Kaxawiii pas, koraa Boi
HaXmmaeTe KHomky |Z (yBenmuenne), Ha XK naHenn 6yaer nokasblBaTbC M3MEHEHWe
yBeNnn4eHns B cneayoLLen nocneaosaTenbHoOCTM.

24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Auto)

Mpw ncnonb3oBaHun kamepbl ¢ obbekTuBamu Tvna DA, DFA, FA, FAJ, F unu obbektmeamu SIGMA AF,
BCMbllka OydeT aBTOMaTM4YeCKu YCTaHABMMBaTb Yrofl oOxBaTa B COOTBETCTBMU C  (DOKYCHbIM
paccTosiHuem obbekTMBa.

&Tpy  MCnonb3oBaHUU  LUMPOBLIX 3epKanbHbIX Kamep, pasHuua yrma 3peHust obbekTuBa
YCTaHOBIEHHOO Ha 35MM Kamepy U Ha LdPOBY0, aBTOMATUYECKN YUNTHLIBAETCS.

& Korga Bbl BKMouaeTe nutaHue, BCMbilka OyAeT MOMHUTHL WM ByaeT ycTaHaenuBaTb yBENUYEHUE
TOMOBKM Ha NOCMEAHIO UCTOMNb30BAHHYIO HACTPOVKY.

@ Ecnu Bbl ncnonb3yete 0GbEKTVB C YIMOM MOMst 3peHnst GOnbLUMM, YEM Y FONOBKM BCMbILLKU, MOXET
BO3HUKHYTb HEA03KCMOHUPOBAHWE 30HbI MO Kpasim Kaapa.

4 B 3aBMCYMOCTMN OT HACTPOWKM FONOBKY BCTbILLKY ByAeT U3MEHSTLCS BEAyLLEee YUCTIO.
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PACCEUBAIOLLAA NAHEJIb

Benbiwka ocHaweHa BCTPOEHHOW —pacceuBatoLlent
naHenbto, NO3BONSIOLLEN YBENMYMBATbL Yron paccenBaHus
00 yrna nons 3peHunst obbektnea 17vMM. BbigBuHbTE U3
Kopryca paccevBaloLLyl0 W OTpaxalollylo maHenu u
NoBEpPHUTE paccenBaloLlylo naHenb BHU3. (Byabre
OCTOPOXHbI NPV BblABUraHUM naHenen.) 3atem
CABVHbLTE OTpaxalollyld naHenb o6paTHO BHYTPb
Kopryca. OneKTpOHVKa aBTOMaTUYECKU MEepeKnounT
yron paccemBaHuns BCMbILWKN HA 3HaYeHne 17 mm.
¢ Ecnu BCcTpoeHHasi naHemnb LUMPOKOYFONIbHOTO OXBaTa CryyaiHo oTopBanack, KHOMka
(yBenuyeHve) He pabortaet. B atom cnyyae obpatutecb B MmarasuH, rae 6bina npuobpeTteHa
BCMbILLUKA UNW B LLEHTP No 06CIyXMBaHUIO.

OCBELLUEHUE XK NAHEJIN

Korga Bbl Haxumaete kHonky [LIGHT]| (cBet), XKK naHenb ocsellaetca okono 8 cekyHa. OcselueHune
6yneT npoucxoanTb 6onee 8 cekyHa, ecnu Bbl HaxumaeTe kHonky |LIGHT] (cBeT) eLue pas.

OUCMIEN PACCTOAHUA

Koraa Bbl ncnonbayete kamepbl cepuit MZ / Z unu nnéHouHble kamepbl cepum *ist nu UM poBbIX kKaMmepbl
PENTAX ¢ 06bekTiBOM nmetowm ceputo ctapuie cepum A, XK naHenb BCMbILWKM OyaeT nokasbiBaTb
adhpekTnBHbIE AManasoHbl PacCTOSIHAM OT Benblwku. Ecnn Bbl ¢ aTumMn kamepamu ucnonb3yete
obbekTMB Gonee paHHUX cepuii, AnanasoHbl AMEKTUBHBIX PACCTOSIHWIA He nokasbiBatoTcs Ha KK
naHenm.

BCNbILWKA B PEXXUME TTL AUTO

B pexume TTL AUTO kamepa 6yneT ynpaBnsiTb MOLUHOCTbIO BCMbILIKK
Ans obecneyeHns COOTBETCTBYIOLLEN IKCMO3NLMM obbekTa.

1. YcraHoBuTe kamepy B pexum P (PICT).

2.BknounTte nutaHue Benbiwku. Ha XK nanenu nosButcs 3Haqok TTL un
BCMblWKa HadHeT 3apsxatbes. (Ecnu sHadok TTL He nosiensietcs, S807 11523469130
HECKOMbKO pa3 HaXXMUTE KHOMKY E| (pexxum) ans BbiGopa pexuma - AL L
TTL.)

3. Chokycupyntech Ha O6bEKT.

4.TpoBepbTe, 4TO O0OBEKT HaxoauTcst B npefdenax 3heKTUBHOO
Avana3oHa paccTosiHWN, ykasaHHoro Ha XK nanenw.

5. HaxkmuTe KHOMKY crycka nocre rnorHon 3apsiaky BCTbILLKA.

Mpu nonHoi 3apsigke BCMbILWKW 3aropuTCst Nammnoyka rOoTOBHOCTU B

BUAoUCKaTerne 1 Ha BCrbILUKE.

4 Ecnu Benblwka ncnonb3yeTtcst ¢ kamepown COBMeCTUMoi ¢ pexumom P-TTL, TTL akcnosvums Gyaet
KOHTponmpoBaTbcsa cuctemont P-TTL. Ecnu Benbiwka yctaHoBneHa B pexum TTL, cumeon "P" 6yget
otobpaxatbes Ha XKK naHenu BCrbILLKK.

# Korga kamepa 1MeeT COOTBETCTBYIOLLYYIO IKCMO3NLMIO ANSt CbeMKK 06bekTa, nocne cbemkn Ha XK
naHenu Ha 5 cekyHa nosBuTcA 3Hayok TTL. Ecnu ata nHamkauma He nosiBnsieTcs, B 3TOW CUTyaumum
MOLLHOCTW BCMbIWKX HedocTaTouHo. [loxanyicta, noaBuHbTecb OGnuxe K obbekty. (Mpun
MCMOMNb30BaHNN LMGPOBLIX 3epKarnbHbIX Kamep, NOATBEPXAEHMNE 3KCMO3WLMU He oTOpaaeTcs B
Buaouckatene kamepbl 1 Ha XXK naHenu BCrbilwkM. MpoBepuTb NPaBUIIbHOCTb 3KCMO3ULMN MOXHO
Nno CHUMKY, oToBpaxaemMoMy Ha Aucrnee Kamepbl.)

& byger aBTOMaTMuecku BKMOYATLCS BCMOMOraTenbHbI MCTOMHMK cBeTa AF, kak Tonbko Bebl
npomssoauTe (POKYCUPOBKY Ha 0ObekTe B TEMHOM MecTe. OddeKTVBHbIA Ananas3oH paboTbl
BCMoMoraTesfibHoOro UcTovHuka ceeta AF ot 0,7 meTpa 4o 9 meTpos.
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4 Korga BCnblLLKa NOMHOCTLIO 3apsbkeHa, B BUAoUCKaTene nosiBNAeTca 3Ha4yoK BCnbllwkn. Ecnn 3atBop
cpabaTbiBaeT nepen Tem, Kak BCMbILUKa MOMHOCTbIO 3apsiauTcs, kamepa OyaeT cHMMaTb kaap C
60onbLUON BbIAEPXKKOW Kak 6e3 BCMbILLKM.

MCNONb30OBAHUE BCIbIWKU NPU OPYITMX PEXXUMAX KAMEPDI

HacTtpoiika ¢ npnopuTeToM BbIAEPKKN

Korpa Bbl ycTaHaBnvBaeTe BblAepXKy, kamepa BblbepeT COOTBETCTBYOLlEE 3HayeHue auadparmbl.
Bbl He MoxeTe BbIOpaTb BbIAEPXKKY MEHbLUE BbIAEPXKM, MpY KOTOPOW CUHXPOHM3MpyeTcs paboTa
Kamepbl C BCMbILLKOMN.

HacTtpoiika ¢ npuoputeTom auadparmbl

Mpu BbIGOpe pexxuma A nocre BbiGopa Heobxoaumon AnadparMel, kamepsl GyaeT ycTaHaBnuBaTh
COOTBETCTBYIOLLYIO BbIAEPXKKY OIS 9KCMO3MLUK hoHa.

Mpu ncnonb3oBaHuu pexxuma M

Bbl MOXeTe ycTaHOBWUTb HeOGXOAMMYIO BbIAEPXKKY U Avadparmy. Bel MoxeTe ycTaHOBUTL BbIAEPXKKY
Ha 3HaYeHUsl OT CUHXPOBBIAEPXKKV A0 BbIAEPXKKU OT PYKU.

OrPAHUYEHUA ONA HENPEPbIBHOU CbMKU

[na Toro 4rtoObl NPEAOTBPaTUTL MNEperpeB SMeKTPMYeCKMX Lenen BCMbILKWA, noXanymcra, He
ncnonb3yiiTe BCMbILWKY, N0 kKpanHel Mepe, 10 MUHYT Nocne UCMoNb30BaHUs ee Ansi CbeMKU BbiCTpoi
nocrnefoBaTenbHOCTU KaapoB MOKa3aHHbIX B Tabnuue Huxke.

Pexum Yucno kaapoB cAenaHHbIX C BCNbILLKOW
TTL, M(1/1,1/2) 20 nocnepoBaTenbHbIX KaAPOB C BCMbILLIKON
M(1/4, 1/8) 25 nocnepoBaTtenbHbIX KaApOB C BCMbILLIKON
M(1/16,-1/32) 40 nocnefoBaTernbHbIX KaAPOB € BCMbILLIKOM
Multi 10 umknos

PABOTA BCIbILUKKA B PYYHOM PEXXUME

Benbllwka B py4HOM pexxvMe MCnosnb3yeTcsi, Korga CHUMaeTcst OObEeKT 3KCMO3MLMIO, KOTOPOro TPyAHO
nonyyntb B pexvme TTL. B pyyHOM pexwvime BCMbIWKM Bbl MOXeTe yCTaHOBUTH YpOBEHb MOLLHOCTb
BCMbILWKK oT 1/1 (NonHas) o 1/64 ¢ NpMpOCTOM B OAMH Luar.

1. YcTaHOBUTE PEXUM SKCMO3MLMM Kamepbl Ha M.

2. HaxmuTe kHonky MODE| (pexum) Ha Benbilike Ansi Beibopa M.

3.3HaveHne Begywero uucna muraet, korga Bbl HaxumaeTe M
KHonKy(Bblﬁop). Z0OM E'Bmm
4.HaxmuTe KHOMKy unm El [Ns YCTAHOBKM Ha >Xeraemyto './ l?

MOLLHOCTb BCTbILLKM.

5.3HayeHne MOLLHOCTM BCMbILKM B PY4YHOM pexuMe npekpaTut
MUraHue W OCTaHeTCst Mocne Toro, kak Bbl onsTb HaxmeTe
KHOMKY (BbIGOP).

6. Hactpoite choKycUpPOBKY HaxaTueM KHOMKM CrycK, onpeaenuTe paccTosiHie Ao 06bekTa no KombLy
chokycupoBku Ha obbekTuBe. 3atem HacTpauBainTe AuadparMy MM MOLLHOCTb BCMbIWKA JO TeX
nop, noka paccTosiHue nokassiBaeMoe Ha XK naHenw BCMbILWKM U paccTosiHUE [0 0ObekTa He ByayT
paBHbIMU.

7.Korga 3aroputcsi namnoyka roToBHOCTY, BCrbilLKa roToBa k paboTe.

0507 1152 3 419 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

4 Bbl MOXeTe BbIYMCINTL NPaBUITbHYIO AKCMO3ULMIO UCTONb3YI0 crieaytoLLyto oopmyny:

Benyuee umcno “GN’/PaccTtosiHne oT Benbiwku Ao 06bekTa = Juadparma
Benbllwka aBTOMaTMYeCKn BbIYMCHSET U MOKa3biBAET COOTBETCTBYIOLLEE pPaccTosiHue Ao obbekTa no
dopmyne npuseaeHHon Beiwe. (Moxanyincta, cMoTpuTe Tabnuuy 1 Ha nocrneaHen cTpaHuue.)
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CUHXPOHU3ALINA MO BTOPOW LUTOPKE

Korga Bbl choTorpacmpyete ABMXKYLUMIACH OOBEKT MpWM CUHXPOHU3ALUMM C GOMbLUON BbIAEPKKONA,
06bl4HO Nepepn o6bekTOM BydeT akcnoHMpoBaTbes npoBan. ObblMHasa Benbiwka Gyaer cpabatbiBaTb,
Korfa nepBblii 3aTBOP MOMHOCTLIO OTKPLIT M TakMM 06pasom oGbeKT ByaeT 3IKCMOHUMPOBATLCSH OT
BpeMeHn cpabaTbiBaHUs BCMbIWKM W [0 3aKpbITUS 3aTBOpa (CUHXPOHW3ALMs MO MEpBOW LUTOPKE).
Korga Bbl Ucrnonb3yeTe CUHXPOHW3ALMIO MO BTOPOW LUTOPKE, BCMbllka OyaeT cpabatbiBaTb TOMNbKO
nepep Ha4yanoM 3akpblTUsi BTOPOro 3aTBopa U CHUMOK 06bekTa ByaeT aKCNoHMPOBATLCS OKPYXKatoLLMM
CBETOM 3a BpeMms OT OTKpbITWUSi 3aTBOpa M A0 cpabaTbiBaHWsA BCMbIWKW. B pesynbrate nposan Ha
kagpe 6yaeT NosiBNATLCS 32 06BEKTOM, YTO BbIMMAAUT Goriee eCTECTBEHHO.

1. YcTaHoBUTE HEOOXOANMBIN AMNS CHEMKU PEXUM KaMepbl. TTL »

2. BbibepuTe pexum Benbilkn (pexum TTL). EB

3. Haxmunte KHOI'IKy nnm E Ha XK naHenu nossutca 3Hauvok Z00M mm
4.Hactponte okyc u CHMUMUTE Kagp Mnocrne TOoro, Kak 3aroputcs 0507 115 1318 m

1 2 348
" S o i ——— — —
4517

1723

namMnoyka rotoBHOCTU.

& Ecnu 3Havok [P He nosiensietcs, GyaeT ycTaHaBNMBaTLCS CUHXPOHU3ALMS MO NePBOM LUTOPKE.
# [1ns NpekpalLeHVsi CUHXPOHU3ALMK MO BTOPOIA LUTOPKe OTKMouMTe 3Havok [P Ha XKK naHenw.

BbICOKOCKOPOCTHASA CUHXPOHU3ALIUA (FP)

(Tonbko onsa kamep, coBMecTUMBbIX ¢ P-TTL)

Korga Bbl npov3BoamTe CbeMKy C OObIMHOM BCMbILKOW, Bbl HE MoOxeTe MCnonb3oBaTb BblAEPXKKY
MeHbLLe TOWN, C KOTOPOW CUHXPOHU3NPYETCS Kamepa, MOCKONbKY BCMbILLKA JOMKHa cpabaTeiBaThb, kKoraa
3aTBOP NOSHOCTLIO OTKPLIT. Benblwka FP paet ocselyeHe obbekTa BO BpeMsi ABWXEHWS 3aTBOpa.
Takum o6pa3oM, Bbl MoxeTe uWcnonb3oBaTb MEHbLUYKD BbIAEPXKY, Y4eM Ta, Npu KOTOPOW
CMHXPOHU3UPOBaH 3aTBOP. L

.YcTaHoBUTE pexuM CbEMKM Ha kamepe. (B 3aeucumoctn ot

MOZEenn Kamepbl, 3KCMO3NLIMOHHbIE PEXWUMbl UMEKT pasHble Z00M EB mm

HasBaHusA.) O3HakOMTECb C WHCTPyKUMenW K Kkamepe Ans

nonyyYeHns AoNONHUTENbHON NHopMaLumu.

2.C noMoLLbIO KHOMKM BblbepuTe pexum paboTbl BCMbILLIKN by
(mMoryT wucnonbsoBaTtbcs  pexumsl  P-TTL, BCIMbIWKA C
CUHXPOHW3ALMEN N YIMPABNEHUEM KOHTPACTOM, BECMPOBOAHOW PEXXWM).

3. Haxxuumante kHonkn mnm E , 4To6bI Ha XK naHenu scnbiwwkn ot6pasunca cumeon [HJ-

4. CchokycupyiTe kaMepy Ha OGbekTe.

5. Korpa 3aropuTca namnoyka rotoBHOCTH, BCMbILLKa rOTOBa K pabote.

®Ecnn Ha kamepe ycTaHaBnuBaeTcs Bbldepka Oonee kopoTkasi, 4em CTaHAapTHas BblAepkKa
CUHXPOHM3aLMK, pexum FP oTknioyaeTcs n Benblillka HaumHaeT paboTy B 06bIMHOM pexume.

@ py NCNONb30BaHUN BbICOKOCKOPOCTHOW CMHXPOHM3ALMK Befyllee YMCIO BCMbILKYA U3MEHAETCS B
3aBUCUMOCTU OT BbIAEPXKW. (BHaYeHMs BedyLMX Y1Che B 3aBUCUMOCTU OT BblAEPXKW NoKasaHbl B
Tabnuue 2 Ha nocnefHen cTpaHuue.)

@ [1nA OTMeHbl pexvima BbICOKOCKOPOCTHOW CUHXPOHM3aLIMK, BbINOMHUTE AECTBUS ONUCaHHbIE Bbille

Takum obpasom, 4Tobul cumeon [Id He oTobpaxancsa Ha KK naHenu BCMbILIKN.

-

152 3 46 91318 m
7 10 15 20 30 40 60 ft

MOAENIMPOBAHUE BCIbILUKU

Ecnn Bbl ucrnonb3yete MoaenupoBaHWe BCMbILKKW, Bbl MoxeTe npoBepuTb CBETOBblE W TEHeBble
adhpekTbl Nepen CbeMKon kagpa.

1. Haxxmute kHonky (peXuM) 1 BbIGEPUTE PEXUM.
2. Heckonbko pa3 Haxmute KHOI'IKy nnm |Z| ans nonyveHns Ha XXK naHenu sHaqka [IODIEN.
3. MocMoTpUTE, YTO BCMLILLKA 3aPSHKEHA U HAXKMUTE KHOMKY (Tecr).
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KOMNEHCALIUA 3KCNO3ULNU

(Tonbko pgns kamep, coBMecTUMbIX ¢ P-TTL)
Bbl MoxeTe MCnoMb30BaTb KOMMEHCALMIO 3KCMO3ULMM BCMbIWKA B KOMOMHaUMM C HOpMarbHOM
KOMMeHcaumnen 3KCno3uummn (AN KOHTPONS YPOBHSA 3KCnoavuuu oHa) npu doTtorpadumpoBaHumn ¢
BCMbILLKOW. KOMNeHcaums akcnosuumm BCMbILWKA MOXET OblTb yCTaHOBMEHa Ha 1/2 wara npu nosiHoM
AvanasoHe £3.
1. C noMoLLbo KHOMKK YCTaHOBUTE PEXMUM PaboTbl BCMbILLKA (MOTYT MCMOMNb30BaTbCA PEXUMBI
P-TTL, BCTbILIKA C CUHXPOHU3ALIEN M YNPABITIEHVEM KOHTPACTOM, BECMIPOBOAHOWM PEXWM).
2. HaxmuTe KHOI'IKy (BbIGOP) AN NONYYEHWUst MUraHUsi MHAMKaTopa BEMNUYMHBI KOMMEHCALMN.
3. Haxmute KHOMKy mnn E ONsi YCTAHOBKM XXernaemow

BENMYMHBI KOMMNEHcaLun TTL
4.Haxmute KHOMKY (BbIOOP) AN OCTAHOBKM  MUraHust ZOOM EBmm
VHAMKAaTOPa BEMUUMHBLI KOMMEHCALMN. -—
’ 1i/e

5. Ccpokycmpyintecb Ha 06BEKT.

6.MoxanyicTa, nNpoBepbTe, YTO OOLEKT HAXOAWUTCS B Mnpepenax
paboTbl BCMbILWKK yka3biBaemMoM Ha XKK navenun EF-610 Super.

7.Bbl MOXeTe CHATb Kagp nocne Toro, Kak Ha BCMbILUKE 3aropuTcs lamnoyka roToBHOCTM.

4 4T0Obl OTMEHWUTHL KOMMEHCALMIO SKCMO3NLIMK BCMbILLKW, CnedynTe AeNCTBUMSAM, OMUCAHHBIM B 3TOM
naparpace ¢ nyHkTa 2 v Bblbepute HyneBoe 3Ha4YeHNe KOMMEHcaUum.

4 B 6ecnpoBogHOM pexuMe BCMbILKM BO3MOXHA YCTaHOBKa KOMMeHcauuu Kak Anst Beayllen, Tak u
ANsi BEAOMbIX BCTbILLEK.

#py MCNonb30BaHWM KOMMEHCALMW JKCMO3ULMM OOHOBPEMEHHO Ha 2 wunu Gonee BenblwKax,
MCMonb3ynTe TaK e KOMMNEHCALMIo 3KCMo3nLMmn B Kamepe.

BCMbILUKA C CUHXPOHW3ALIMEN WU YNPABNEHWEM KOHTPACTHOCTbIO

Korpga Bcnbiwka EF-610 Super ucnonb3yeTcsi B KOMOMHauUMW C BCTPOEHHOW BCMbILLKOW Kamepbl,

BO3MOXHO hoTorpachupoBaHune ¢ AByMs BCMbILLKaAMW.

4 Ecnv nonosbsa pasmeluatotcsi Ha kamepe, Bbl MoxeTte yctaHoBuTb EF-610 Super npsimo Ha kamepy.
B cnyyae ucnonb3oBaHuns kamep cepum MZ, nNéHOYHbIX Kamep cepum *ist Unu LMGPOBbLIX 3epKanbHbIX
kamep PENTAX, BCTpOeHHasi BCMbllLKka Ha Kamepe He MOXeT ObiTb MCMonb3oBaHa C BHELUHEN
BCMbILLKOW, MOCKOJSIbKY Kamepbl 3TUX CEepui Cepuit MMEIOT MOMo3bsi Ha «NeHTanpuM3me» Kamepsbl.
OpHako, BCnbllKa C CUHXPOHM3aUMet U ynpaBieHneM KOHTPaCTHOCTbIO MOXET ObITb UCMONb3oBaHa
CO crnepyloWwmM JononHutensHbiM obopyaoBaHvem Pentax. (Agantep nonosbeB AG, yanuHuTenb
F5P v apantep F onsa ycTaHOBKM BCMbILLKW BHE Kamepbl.)

1. YcTaHoBUTE peXuM Kamepbl. TTL

2.YctaHoBuTe pexum TTL Ha Benbiwke EF-610 Super.

3. Haxumaiite unn [=] Ha Bcnbiluke EF-610 Super o Tex nop, Z00M EB mm
noka Ha KK naHenu He 6yaget nokasaHo = / {¢. r “E

4.MpoBepbTe  (POKYCMPOBKY. YAOCTOBEPLTECH, YTO flamnodvka 0507 115 91318 m

rotoBHoctM Ha EF-610 Super ropuT u BCTpoeHHasi BCMbiLLKa 172.
Kamepsbl 3apsbkaeTcsa nepeq cpabaTbiBaHWEM Crycka.

# OTa npouenypa byaer AaBaTb OTHOLLEHME MOLLHOCTM Benbllwek 1 : 2 (BCTpOeHHas BCMbllLKa
kamepsl : Bcrbilka EF-610 Super).

PEXXUM BCINbIWUKWA MULTY gMHOFOKPATHbIVI!

Korpa 3aTtBop OTKpbIT, Benblwka Oyaer cpabatbiBaTh noBTOpHO. [pu 3TOM nonyvaeTtcs cepust
n3obpaxeHuit 06beKTa, KOTopble KCMIOHMPYIOTCA Ha OAHOM Kaape. OTOT pexum bonee adbdekTBeH
NSl CbeMKU TEMHOro poHa € SpKUMM ob6bekTamu. MoXHO HacTpoWTb YacToTy Benblwek ot 1 My go
100 Tu. HenpepblBHO MoxeT cpabatbiBaTb A0 90 Bcrblwek. MakcMmanbHOe 4YMCro BCMbILLEK
pPasnnYyHO U 3aBWCHAT OT BeAyLIEro 4ucrna BCMbIWKW, a Takke OT HaCTPOWMKW 4acTOTbl BCMbILIEK.
(MoxanyncTa, cMoTpuTe Tabnuuy 3 Ha NocrneaHen cTpaHuue.)
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1.YcTaHoBUTE pEXMM 3KCMO3NLMKM Kamepbl Ha M un yctaHoBuTe

Avadparmy. MuLTI o
2. HaxunmanTte KHONKy E| (pexvm) Oo Tex nop, noka He [[¥]
nossuTCA pexxum Benbiwkn MULTI (MHorokpaTtHo). "/ 5..‘ l‘EHz

3. Haxumanrte kHonky (BbIbOpP) OO Tex nop, Moka Yacrtota
BCMbILUKV HE HAYHET MUraTh.

4. Haxmute KHOMKY wm [ - | ans ycTaHoBku xenaemoi
4acTOTbl BCMbILLKU.

5.Tocne NOBTOPHOTO HaXaTust KHOMKN (BbIBGOP) YPOBEHL MOLLHOCTY BCMbILLKM ByAeT muratb.

6. HaxkmuTe kHomky nv [ - | Ans nonyyeHns HEOBXOAMMOTO YPOBHS MOLLHOGTH.

7.0nsTb HAXMUTE KHOMKY (BbIBOP). ByAeT MuraTtb YMCNo BCMbILLEK.

8. HaxmuTe kHonky [+ | nnm E NS yCTaHOBKM >KenaemMoro Y1cna BerblLLek.

9. 0OnaTb HaXMUTE KHOMKY (BbIBOP). dMcnnen npekpaTuT MUraHue.

10.Korga 3aropuTtcst namnoyka roToBHOCTU Ha BCMbILLKE, YCTPOWCTBO FOTOBO K UCMOMNb30BaHMIO.

3ameuaHnue: lMNoxanyiicta, ycTaHOBUTE BblAEPXKY NOOOMbLUE, YACIO BCMbILLEK + YACTOTY BCMbILLEK,
koTopoe Bbl xotute

HAMNPABJIEHHOCTb BCIbILUKWA

Koraa Bbl dhoTorpadmpyeTe ¢ BCMbILLKOW B KOMHATE, MHOrAA 3a OOLEKTOM MOSIBNSIETCS CUMbHAast TeHb.
Ecnu Bbl HanpaBnsieTe rofioBky BCTbILLIKMA BBEPX UMM B CTOPOHY , YTOObI OTpasuTb CBET OT MOTOSIKA,
CTeH 1 T.N., 06bekT ByaeT ocBelwaTbcs paBHOMEPHO. HaxmuTe GnokvpyloLLyto KHOMKY M HacTpounTte
rONOBKY BCMbILLKM AN yCTAHOBKM HanpaBreHust.

BBEPX: 0°, 60°, 75°, 90° BHUI: 0°, 7°
HAMPABO: 0°, 60°, 75°, 90° HANEBO: 0°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°

Kor,qa aKTUBUPYETCA pPEeXum HanpasfieHHOCTU BCMbIWKK, Ha KK
naHenn NosiBUTCA MHAMKATOP HanpaBneHus §'.

Kagp nonyyaetcs UBETHbIX NMPW OTPaXeHWU CBETa OT NMOBEPXHOCTU.
[ins oTpaxeHns BblIbUpanTe 6enyto NOBEPXHOCTb.

B 3aBuMCMMOCTM OT OTpaxatolel MOBEPXHOCTU, MOryT ObiTb
M3MeHeHbl paccTosiHue [0 obbekTa, 3dhdekTUBHbLIN AnanasoH
pacctosHuii ana TTL AUTO u ppyrme daktopbl. [loxanyncra,
npoBepbTE NPaBUbHOCTb 3KCMO3MLUMK (3Hadvok TTL Ha XKK naHenw)
nocne cpabatbiBaHUS 3aTBOpA.

JKCNOo3nuun Oand KPynHoro ninAHA
[ins KpynHoro nnaHa BCrbillka MOXeT ObITb MOBEPHYTa Ha 7° BHK3. Benbilwka ByaeT akTuBMpoBaThes
TONbKO ANl 06bEKTOB Ha paccTosiHum ot 0, M Ao 2 M. Korga ronoska BCMbILLKY OnyLieHa Ha 7° GyaeT
MuraTb 3Ha4oK .

OTPAXARKOLLAA NAHEIb

Bcnbilka ocHaleHa BCTPOEHHOW oTpaxatoLen
naHenbio, NO3BOMSIOLLEN CO3aBaTh ManeHbKuii
6nuK B rmasax MOAENV Npu CbEMKe nopTperta
C «3arnonHsiioweny BCbIWKOW. BblaBuHETE
13 Kopryca paccenBaroLLyo 1 OTPaxartoLLyto
naHenu 1 cOBWHLTE pPacceuBaloLLylo NaHemnb
obpaTtHo. (ByabTe 0CTOPOXHbI NPY BbIABUTaHUM
naHenen.)

& [1ns co3paHus acdekTMBHOro 6nmka B rmasax Mogesnu, NoBepHUTE ronoBy BCMbILLKM BBEPX Ha 90° n
CHUMaMTe ¢ GNM3KUX AUCTaHLNIA.
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BECMPOBOOHOWU PEXUM

(Tonbko pgnsa kamep, coBMecTUMbIX ¢ P-TTL)

Mpn wncnonb3oBaHnM pexvma GecnpoBOAHON BCMbIWKA Bbl MOXETE MOMy4nTb CHUMKM C Gonee

06bEMHBIM OCBELLEHMEM, C TEHSIMU, PACTONOXEHNE KOTOPbIX 3aBUCUT OT MOMOXeHWUs BCbIwKW. Mpu

3TOM [JOMONHUTENbHbIE CUXPOLUHYPLI He Tpebytotcs. Mpu ucnonb3oBaHuu Benblwkn EF-610 DG

SUPER PA-PTTL coobLieHne M CUHXPOHM3auMsi Mexay KamepowW W BCMbILIKOW NpOMCXOAUT Mpwu

NMOMOLLM UMMYynbCa BCMbIWKN. B pexvme 6ecnpoBoaHON BCMbILIKKM kKaMepa onpeaensieT npaBunbHYyo

3KCMO3NLIMIO aBTOMAaTUYECKU.

@ [1ns ycTaHOBKM BEOOMOW BCMbILKM Bbl MOXETE UCMONb30BaTb MOACTABKY-CTOWKY CO LUTATUBHbLIM
rHe3A0M, BXOASLLYI0 B KOMNMEKT NOCTaBKM.

4 YCTaHOBWTE BEJOMYIO BCMBILLKY B HYXHOW BaM no3uuun. He ycTaHaBnmBanTe BCMbILKY B Npeaenax
CHMMaeMmoro kagpa.

4 YcTaHaBnuBeanTe BeAOMYHO BCMbILWKY Ha pacctosHun 0,5 — 5 meTpoB oT o6bekTa CbEMKM, a kamepy
yCTaHaBnvBanTe Ha pacctosiHuM 1 — 5 MeTpoB OT 06beKTa ChEMKY.

@B cnyyae, korga gpyrve dotorpadbl MCMonb3yoT nobnmsocT 6ecnpoBofHON pexum, Balim Benbilwku
MOTyT pearmpoBaThb Ha YyXu1e YCTPOWCTBA 1 BOCTPOM3BOAUTL HeXenaTenbHble Ucnynbebl. B Takon cutyaumm
MOXHO HaCTPOWTb BCMbILLIKM Ha KaHarn, OTNYHbIA OT KaHana, KOTOPbIN UCMOMNb3YIOT YyXWUe BCrbILLKM.

MUCNONIb30BAHUE CUIHANIA BCTPOEHHOW BCMbILWKN KAK TPUTTEPA.

(Kpome kamep *ist Ds/Ds2/DL/DL2, K100D, K100D Super, K110D)
1.Haxumante kHonky MODE| go Tex nop noka Ha gucnnee He

otobpasstcs cumeonsl P /TTL/ 5% /1 . TTL .
2.TTpun HaXaTuy Ha KHOMKY HaYHET mMuraTb UHOMKATOP U HOMEp i ] Z00M EB mm

KkaHana. P E ’ S L
3. C noMOLLbIO KHOMOK mnm E| yCTaHOBUTE HOMEP KaHana.
4. HaxumanTte KHonky [0 Tex nop, noka 3HayeHus Ha gucnnee
BCIbILLUKW HE NEPECTaHyT MUraThb.
5.YcTaHOBUTE BCMBILLKY Ha KaMepy, U BKNOYMTE NuTaHue kamepsbl. [locne 3Toro HaXMmuTe KHOMKY Crycka
3aTBopa HanonosuHy. MHdopmaums o ycTaHOBNEHHOM KaHarne BCrbllwky OyaeT nepeaaHa B kamepy.
6. OTCOEAMHMTE BCMbILLKY M YCTaHOBUTE B HYXHOI Bam nosuumm.
7.TlogHUMNTE BCTPOEHHYIO BCMbILLKY U AOXANTECH, MOKA OHA He 3apsiaMTCS NMOMHOCTBIO.

4 B GecnpoBogHOM pexuvme, namna nofacBeTkn aBTodokyca byaeT muratb, TeM caMbiM NMOATBEPXAas,
4YTO BCrbILLKa roToBa Kk pabote.

8. CdhokycmpyinTe kamepy Ha o6bekTe 1 caenanTe CHAMOK.

4 B 3TOM pexume BO3MOXHO VMCMOMb30BaHNE KOMMEHCALMMN 3KCMO3NLMK. NS nonyveHns JOnOoNHUTENbHON
MHOpMaLMK 03HAKOMBLTECH C COOTBETCTBYIOLLVIM Pa3AenoM 3TOro pyKoBOACTBA.

# [Nonb3oBaTtenbckne YHKLMN HEKOTOPbIX Kamep MO3BOMSIOT OTKMIOYUTL BCTPOEHHYIO BCMbILLKY. [nsi
nonyyYeHnst AOMOMHUTENBHOW MHPOPMAaLIMK O3HAKOMBTECH C MHCTPYKLIMEN K KaMepe.

4B 3T0M pexvime BO3MOXHO MCMonb3oBaHne BblicOkockopocTHOW cuHxpoHusauuu (FP). YctaHosuTte
Ha Kamepe peXuM BbICOKOCKOPOCTHOM CUHXpOHM3aumu Benbiwku (W) HS), kak onucaHo Hwke u
03HAKOMBLTECh C MHCTPYKLMEN K Kamepe Ans Nofy4eHns JONONHUTENbHOW MHAopMaLum.

4 Tak xe BO3MOXHO MCMOMNb30BaTb HACTPONKY MOLLHOCTH BCMbILkKM (1/1 ~1/64). Pexxum P-TTL moxet
6bITb YCTAHOBIEH NPY MaKCUManbHOM 3HaYeHWUN.

[ HacTpoiika MOLWHOCTM BCALILIKY | TTI.___
1. HaxwumaitTe KHOMKY [0 Tex Mop, Moka He HauH&T MuraTh 5 v ZOOM EBmm
MHAMKATOP MOLLIHOCTM BCMbILLIKA. ‘
; Pi/e St

2. C noMoLLiblo KHOMOK n EI YCTaHOBUTE 3Ha4Y€eHNe MOLLIHOCTHU.

3. Haxumarite kHoMkKy [0 Tex nop, noka 3HadeHus Ha XK
oucnnee He nepecTaHyT MuraThb.

MUCNOJNIb30BAHUE CUIHATA BHELUHEW BCMbIWKN KAK TPUITEPA

Benbiwka EF-610 DG SUPER PA-PTTL yctaHoBneHHasi Ha kamepe MOXeT WCMoNb30BaTbCs Kak
Tpurrep Ans 3anycka apyrow Benbiwky EF-610 DG SUPER PA-PTTL He ycTaHOBNEHHOW Ha kamepe.
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@ OTO pexvm BO3MOXHO UCMONb30BaTh € AByMsi unu Gonee Benbilwkamv EF-610 DG SUPER PA- PTTL.
4 B vHCTpYKUMM fanee BCMbilKa, yCTaHOBNEHHas Ha kamepe 6yaeT HasbiBaTbea «KoHTponnepomy, a
BCbILLKA, YCTAHOBINIEHHAs B yaaneHun ot kamepbl byaeT HasbiBaTbCA «Begomony».

ONA CPABATbIBAHUSA TONbKO BEOOMOW BCMbILLKA

HacTpoiika Kontponnepa —
1. YcTaHoBuTE BCNbILLKY HA Kamepe.

2. HaxmuTe kHonky [MODE| ans BeiGopa cumeona P/TTL/ ™%/ 1. 5 * Z00M EB mm

3. Haxxvmaiite KHonky [0 Tex nop, Noka MHAUKaTop U 3HaYeHne F 'I_' 'l "."l_
KaHana Ha BCrbllKe HE HAaYHET MUraTh.

4. Haxumante KHOMkn nnm IZ| AN YCTaHOBKU HY>KHOTO
HOMepa KaHana.

5. HaxumaiTe KHOMKy [0 Tex nop, noka 3HaveHus Ha XK gvucnnee He nepecTaHyT Muratb.

HacTpoiika Begomoi BCrbIWKY|

6. HaxxmuTe KHOMKY ans BbiGopa cumeona P /TTL/ §7% / §i.

7.HaxumanTe KHOMKY [0 Tex nop, Mnoka WHAWKATop W
3HAYEeHNE KaHana Ha BCTbILKE He HAaYHET MuraTh. TTL

8. Haxwmaitte kHonkv [+]vunu (=] ans Bbiopa Toro e Homepa i'"i Z0OM EB nm
KaHana, KoTopblIli ycTaHoBneH Ha KoHTponnepe.

9. Haxumarite KHonky [0 Tex nop, noka 3HadyeHuns Ha XK F E , SL
[Avcnnee He NepecTaHyT Muratb.

10.YcTaHoBWTE BeAOMYO BCMbILLKY Ha BbIOPaHHYHO NO3MLIMIO.

11.Y6eanTech, YTO BCE BCMbILLKM 3apsikeHbl U FOTOBbI K pabote.

& Korga Begomasi Benbiluka NONHOCTBIO 3apsaMTCst, Nlamna BCriomoraTterisHon noacseTkn AF HauHET
MuraTb, NOATBEPXAAs FOTOBHOCTb K ChEMKE.

12.CchokycupyiiTe kamepy Ha oGbekTe 1 caenaTe CHUMOK.

4 B 3TOM pexume BO3MOXHO MCNOMb30BaHNE BbICOKOCKOPOCTHOW cuHxpoHusaumu (FP). Mocne HacTpoek,
OMUCaHHbIX BbIlWE, YCTAHOBWTE Ha KOHTponnepe pexuM BbICOKOCKOPOCTHOM CUHXPOHM3aLMM.
[ononHuTtenbHasa uHopmaums AaHa B pasfene no BbICOKOCKOPOCTHON CUHXPOHM3aLIMUK.

ONSA CPABATbIBAHUA KOHTPOJIIEPA U BEQOMOW BCMbILLKW.

HacTpoiika Kontponnepa TTL .
1.YcTaHoBuTe BCMbILKY Ha Kamepe. & k4 Z00M EB mm

2. HaxmuTe KHOMKY ans Bei6opa cumsonia P/TTL / §7°%. P i

3.HaxumanTe KHOMKy [0 Tex Mnop, Moka WHAuKaTtop wu !
3HayeHVe KaHana Ha BCrbILLIKE HEe HA4YHET MuraTh.

4. C nomoLLbto KHOMOK|+] VIJ'IVIEyCTaHOBVITe Xenaembli HOMep kaHana.

5. HaxumainTe KHOMKy [0 Tex nop, noka 3HaveHns Ha XK gucnnee He nepecTaHyT Muratb.

HacTpoiika Begomoi Benbiwwky|

6. Haxxmue kHonky MODE| ans BbiGopa cumsona P /TTL/ §7%/ §.
7.Haxumante KHoOMky [0 Tex nop, Moka WHAMKaTop W

3HayeHVe KaHana Ha BCMbILIKEe HE HAYHET MuraTb. TTL —

8.C nomoLublo KHOMOK unm E| BblbepnTe TOT Xe Homep i v Z00M E’Bmm
KaHana, KoTopbIi ycTaHOBeH Ha KoHTponnepe. F E , SL

9. Haxwvmarite KHOMKY 0O Tex nop, moka 3HaveHust Ha KK

Ovcnrnee He NepecTaHyT Muratb.
10.YcTaHoBWTE BeAOMYO BCMbILKY Ha BbIGpaHHYH NO3MLIMIO.
11.Y6egutech, YTO BCE BCMbILLKM 3apsiKeHbl Y FOTOBbI K paboTe.
#Jlavna rotoBHocT Ha KoHTponnepe OygeT ropeTb, a namna BCMOMOraTeribHOW MOACBETKU
aBTodpokyca AF Ha Bepomon Benbilwke GyaeT muraTb, TeM cambiM MOATBEPXAAS, YTO BCMbILLKM
roToBbl k pabore.
12.CchokycupyiiTe kamepy Ha o6bekTe 1 caenaTe CHUMOK.
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OONONHUTENIbHASA BCMNbILUKA
HOPMATIbHASA OMONMHUTENIbHAS BCbILLKA

Haxe ecnu Bcnblwka EF-610 Super He ycTaHoBrneHa Ha kamepy, Bbl MoXeTe BKMIOYMTb BCMbILLKY

UCMOMNb3ysi BCTPOEHHYIO BCMbILLKY KaMepbl UMK APYryto BCMbILLKY.

1. YcTaHoBMTE BCMbILLKY B NOM103bS KAMEPbI.

2.YcTaHoBUTE pexum akcno3vumn kamepbl. Ecnm Bbl ucnonbsyete pexum Av unn M, Takke
yCTaHoBUTe 3HaveHne guadparmbi.

3. BkntounTe BCnbILKy. 3aTeM HaXXMUTE KHOMKY CrycKa HanomnoBuHY.

4 Tenepb Avadparma 1 YyBCTBUTENLHOCTL NMEHKW aBTOMAaTUYECKN NepeaaHo Ha BCMbILLKY.

4. CHUMUTE BCMbILLKY C KaMepbl.

5. HaxxmuTe KHOMKy pexum) 1 BbibepuTe pexum f--i 1 5L

(mononHuTenbHan). 5-"5 ZOOM EB mm
6. Heckonbko pa3 HaxmmTe KHOMKY (BbIOOpP) ANA TOro, YTOOLI rn )
NOMYHMTb MATaHUE MHANKATOPA MOLLHOCTM BCMbILLKN. Ly L
7.Haxmute KHomky [ + | unm [ - | Ans ycTaHOBKM MOLLHOCTM 05071152 3 4 6 81318 m
17234 5 710 15 20 30 40 60 ft

BCMbILLUKK.

4 OnpepenviTe COOTBETCTBYIOLLYIO MOLLHOCTb BCMbILIKM HACTPOMKON MHAMKATOpa paccTosiHus Ha XK
naHenu Ansi NonyyYyeHusl 3Ha4eHus 6rM3Koro K AeWCTBUTENbHOMY PAcCTOSIHWIO OT AOMOSTHUTENBLHON
BCMbILWKK [0 ob6bekTa. Ecnn aenctButenbHoe paccTosiHie 3a npedenaMu ananasoHa, Heobxoanmo
M3MeHWUTb anadparmy.
@ [Npu xenaHun Bbl MOXeTe YCTaHOBUTb BPYUHYIO YYBCTBUTENLHOCTbL NMEHKM UK anadparmy.
a.[Ans 4YyBCTBUTENBHOCTWU NNEHKW... Haxmute kHonky M (pexum) ansa Belbopa I1SO, 3atem
HaXXMUTE KHOMKY (BbIOGOP) ANSt MOMYyYEHUS MUraHWs! MHAMKaTopa. HaxmuTte KHOMKy unm
KHOI'IKyE N yCTaHOBUTE YYBCTBUTENbHOCTb MMEHKN. 3aTeM ONsiTb HAKMUTE KHOMKY (BbIGOP).

b.Ans gnadparmbl... Korga BenbllwKka ycTaHaBNMBAETCSH B PEXUM AOMOMHUTENbHOMO YCTPOWCTBA,
HaXXMUTE KHOMKY (BbIGOP), UTOGLI 3aMuran MHAMKaTOp AvadparMbl U HAXMUTE KHOI'IKy
unm E KHOMKY ANs YCTaHOBKM AnadparMbl. 3aTeM HaXXMUTE KHOMKY (BbIGOP).

8. Heckonbko pa3 HaXXMuTe KHOMKY (BbIBOpP) ANS TOro, YTO6LI OCTAHOBUTL MUraHVe ANUCTEs.

9.YcTaHOBMTE  [OMOMHUTENbHYIO  BCMbILKY B MECTO ee pasmelleHus. He pasmelante
[OMNOMHUTENbHYIO BCbILKY B NpeAenax 30Hbl kaapa.

10.Mocne Toro kak Bbl y6eannuch, YTo BCe BCMbILLKM 3apsKeHbI, HAXKMWUTE KHOMKY Crycka v CHUMUTE Kaap.

& Korga Benbiwka EF-610 Super nonHOCTbIO 3apsixeHa, BCOMOraTerbHbIN UCTOYHUK cBeTa AF Bynet
MuraTb.

#Bcnbilwka He pabotaeT, ecnu EF-610 Super ycTaHoBneHa Ha kamepe, a peXuM YCTaHOBIIEH Ha
[OMNOMHUTENBHYIO BCMbILLKY.

@ BcTpoeHHble Benbilwkn kamep MZ-S, MZ-L, *ist n undpoBbix 3epkarnbHbix kamep He Mory ObiTb
MCMonb30BaHbl ANl HOPMarnbHOW AOMOSHUTENBHON BCMbILLKM, TaK kKak paboTatoT B pexume P-TTL un
MOryT BbI3BaTb HexenatenbHoe cpabaTbiBaHue Begomoin BenbilwkuW. Tak xe, ecnv Bbl ucnonbayete
BHELLIHION BCMbILLKY Pentax Ha kamepe, yCTaHOBUTE Ha HEl PyYHON PEXUM.

HA3HAYEHHAA JOMNONHUTENIbHAA BCIbILLKA

Ecnu Bbl ncnonb3yete aBe unu 6onee Benbiwku EF-610 Super, Bbl MoXeTe ¢ NOMOLLbIO HACTPOWKK
KaHanoB 3acTaBWTb cpabaTbiBaTb BCMbIWKW BMecTe. B 3Ttom pexume ogHa Bcrbllwka 6Oyder
ncnonb3oBatbes kak KoHTponnep v gpyrue 6yoyT paboratb Kak AONOMHUTENbHbIE.

HacTpoiiTe fononHUTeNLHYIO BCMbIWKY(M) Ha paGoTy|

1. YcTaHoBuTE BCNbILLKY HA Kamepy.

2.YcTaHoBWTE pPeXnM 3KCMo3uummn kamepbl Ha Tv unu M.

# 3atem yctaHoBuTe Bblaepxky Ha 1/30 unu Gonblue. KoHTponnep 6yaeT nepepaBaTtb curHan Ha
cpabaTbiBaHWe ApyrM BCnblllkaM. Takum obpasom, ecnu Bbl ucnonbayete Bblaepxky meHblue 1/30,
cpabaTtbiBaHWe BCMbillek He ByaeT CMHXPOHM3UPOBAHO.

3. Bkntounte Benbiwky Ha ON (BKM) M HAXMUTE HanoNoOBKHY KHOMKY Crycka KaMmepbl.

# Tenepb 3HauyeHue Auadparmbl U HyBCTBUTENbLHOCTM MeHkW OyaeT aBToMaTWdecku nepedaHo Ha
[OMOMHUTENbHYIO BCMbILLKY.
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4. CHMMUTE BCMbILLKY C Kamepbl. —

5. HaxxmuTe kHonky [MODE| (pexum) n BbiGepuTe sHadok 4% / 9L 5 * ZOOM EB mm
(peX1MM JONOMHNTENBHO BCMbILLKM). 't/ l? 5-

6. HaxmunTte KHOMKY (BbIOOP) ANS MOMyYeHWs MUraHus L
nHaMKaTopa kaHana.

7.HaxmuTe KHOMKy nnm E] KHOMKY [Nns YCTaHOBKM HOMepa
kaHana (C1 vnu C2).

8. HaxxmuTe kHonky SEL (Bbi6oOp) Anst Toro, 4tobbl Myran MHAMKaTOP MOLLHOCTb BCMbILLKU.

9. HaxxmuTe kHomky UM [ = | KHOMIKY [INS YCTAHOBKM MOLLIHOGTY BCTLILLIKY.

4 YCTaHOBWTE MOLLHOCTb BCMbILLKW HACTPOMKOW MHAMKaTopa pacctosHus Ha XK naHenu Tak, 4tobbl
OHO BbINO Kak MOXHO Gnivbke K AeNCTBUTENBHOMY PacCTOSIHUIO MeXAy AOMOMHUTENbHOW BCbILLKON
n obbekTom. Ecnn genctBuTenbHoe pacctosiHue 3a npedenamum gumanasoHa, HeobxoaMMo U3MEHUTb
3HaveHve anadparmel.

10.Heckonbko pa3 HaXMUTE KHOMKY (BbIOOP) ANA OCTAHOBKM MUFaHUS MHAMKATOpPA.

11.YcTaHoBUTE [OOMOMHUTENbHYIO BCMbIWKY Ha )enaemoe paccTtosHue. He ycTaHaBnusante
[ONOSHUTENbBHYIO BCMbILLKY B Mpeaenax kagpa.

0507 1152 3 4&9 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

HacTtpoitka KoHTponnepa AoNONHNTENbHO BCMbILIKY|

12.YcTaHoBWTE BCMbILLKY, KOTOpasi paboTaeT kak KoHTponnep Ha kamepy.

13.HaxmuTte kHonky MODE| (pesxim) 1 BbibepuTe 3Ha4oK - %/5L (pe>xvM [ONOMHNUTENBHON BCMbILLKA).
14.HaxmuTe KHonky (BbI6OpP) ANs TOro, 4TOGbI 3amMuran MHAMKaTOP KaHanoB.

15.HaxmuTe KHOMKy WNN KHOMKY ONsi yCTaHOBKM HOMepa
KaHana Kak OHW yCTaHOBIIeHbl Ha cpabaTbiBaHWe BCMbILLEK.
16.HaxmuTe  KHOMKy (8bIBOP) Ans Toro, uTOBbI 3amuran g ZOOM EBmm
VHAMKATOP MOLLHOCTM BCMbILLKY. ,.L_ y 5,
Lt JL

17 .HaxmuTe KHOMKy | + | Ana nokasa sHauka L EL.

18.Haxmute KHOMKy (BbI6OP) ANA OCTAHOBKW MUTaHUSA AUCTNes.

19.Mocne Toro kak Bbl ybeamnuce, YTO BCe BCMbILLKW MOMHOCTHIO
3apsbKeHbl, HAXKMUTE KHOMKY Crycka Ans CbeMKM kagpa.

# Korga Benbiwka EF-610 Super nonHocTbio 3apsguTcsi, 6yaeT muratb BCroOMOraTenbHbli UCTOYHUK
cseta AF.

4 Bbl He MoxeTe ycTaHaBsnueath Anadparmy KHONKon (BbIGOP), €crnn Bol BbIGpanu 3Hadvok kL
npu HacTporike MOLLHOCTU Benbiwku. Benbiwka GyaeT ycTaHaBnuBaTbest B pexum KoHTponnepa
[OMOSHATENBHON BCMbILLKK.

& OyHkumyM  KoHTponnepa [OMOSMHWUTENbHON  BCMbILWKW — 3aKMIOYATCH  TOMbKO B ynpaBreHuu
[LOMNONHUTENBHON BCMbILLKOMN.

XAPAKTEPUCTUKU

TWI: 3nekTpoHHas Benbilka ¢ aBTo3ymoM u TTL ynpasneHuem.
BEAYLWEE YXACNO: 61 (ISO 100/m, nonoxeHwue ronosku 105 mm)
NCTOYHUK MNTAHNA: YeTbipe wenouHble 6atapen Tuna AA; yetbipe Ni-Cd akkymynstopa Tvna AA;
YeTblpe HUKeNb-MeTan-rmapuaHeIX akkymynstopa tuna AA
BPEMA BOCCTAHOBIJIEHUA: okono 7,0 cek (LenoyHble batapen)
:okoro 5,0 cek (Ni-Cd, Hukenb-meTann-ruapuaHble akKymynsaTopbl)
YNCNO BCIbILWEK: okono 120 Bcnbiwek (LLienoyHble 6atapen)
:okono 160 Benbiwek (Ni-Cd, HUKkenb-meTann-ruapuaHble akkyMmynsiTopbl)
ONNTENBbHOCTDL BCIbILLKWN: okono 1/700 cek (AN NOMHON MOLLHOCTM)
YOI OXBATA BCIMbILLKOW: 24MmM—105MM ¢ ynpaBneHMemM MoTopom
(17MM Onst BCTPOEHHOW LUMPOKOYrONbHOW NaHenu)
ABTOMATAYECKOE BbIKIMKOYEHVE NMNTAHWUA: YcTaHoBRNEHO Ha BenblLwke
BEC: 330 r
FTABAPUTDI: 77 mm x 139 MM x 117 MMm.
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PORTUGUES

Obrigado pela aquisigdo do Flash electronico Sigma EF-610 DG SUPER PA-PTTL. Este produto foi
desenvolvido especificamente para as cdamaras SLR de focagem automatica da série PENTAX AF. As
suas fungdes e operagdo podem variar conforme o modelo da camara. Leia este manual de
instrugbes cuidadosamente. O flash tem uma variedade de caracteristicas que justificardo o seu
prazer pela fotografia. Leia o manual em conjunto com o da sua camara antes de usar o flash.

PRECAUQ()ES

Antes de usar o flash e a fim de evitar causar danos ou avarias, leia este manual cuidadosamente,
tendo em atencéo os simbolos abaixo indicados. Por favor preste atencéo aos dois sinais abaixo
A Avi n O uso deste produto, sem dar atengdo a este simbolo, pode causar sérios
Viso !l danos ou originar outros resultados perigosos.
. O uso deste produto, sem dar atengdo a este simbolo, pode causar danos ou
/\ cuidado 11 8%

A Este simbolo assinala pontos importantes, onde a ateng&o e o cuidado sdo exigidos.
® Este simbolo contém informagao relativa a acgdes a evitar.

| /A Aviso !

Este flash contém circuitos de alta voltagem. Para evitar choques eléctricos ou queimaduras, ndo
tente desmanchar o flash. Se a cobertura exterior do flash estiver quebrada ou rachada, ndo tente
tocar no mecanismo interior.

Nao dispare o flash perto dos olhos. Caso contrario, a luz pode causar danos a viséo. Mantenha,
pelo menos, um metro de distancia entre o rosto e a unidade de flash quando tirar uma
fotografia.

Nao toque no terminal de sincronismo da cdmara quando o flash estiver preso na sapata. O circuito
de alta voltagem pode provocar um choque eléctrico.

Nunca use a sua camara em ambientes onde existam produtos inflamaveis, combustiveis, gases,
liquidos ou quimicos, etc. Caso contrario, pode causar fogo ou exploséo.

| /N Cuidado !!

Nao use esta unidade de flash noutras camaras que ndo as camaras PENTAX AF; caso
contrario, o flash pode provocar danos no circuito eléctrico dessas camaras.

A Esta unidade de flash nédo é a prova de agua. Quando usar o flash e a cdmara a chuva, a nevar,
ou perto de agua, evite que se molhem. E, muitas vezes, impossivel reparar componentes
internos eléctricos danificados pela agua.

Nunca submeta o flash e a camara a choques, poeiras, temperaturas altas ou humidade. Estes
factores podem causar incéndio ou o mau funcionamento do seu equipamento.

ﬁ Quando o flash for submetido a mudangas bruscas de temperatura, ou quando o flash é

transportado dum exterior frio para um interior quente, pode-se formar condensagdo no seu
interior. Neste caso, coloque o seu equipamento num saco de plastico fechado antes de o mudar
de lugar e ndo o use até ele estar a temperatura da sala.
Nao guarde o seu flash numa gaveta, num armario, ou noutros locais, que contenham naftalina,
canfora ou outros insecticidas. Estes quimicos teréo efeitos negativos na unidade de flash.
Nao use dissolventes, benzina ou outro produto de limpeza para remover a sujidade ou as
dedadas. Limpe-o com um pano humido macio.

A Para guardar o flash durante muito tempo, escolha um lugar fresco e seco, de preferéncia bem
ventilado. Recomenda-se que o flash seja carregado e disparado varias vezes por més, para
manter o seu correcto funcionamento.

122



DESCRICAO DOS COMPONENTES

COMPONENTES 1.Cabega do Flash  2.Luz Auxiliar AF 3.Angulo de inclinagéo vertical
EXTERNOS 4.Angulo de rotagéo horizontal 5.Botdo de bloqueio/desbloqueio de inclinagao vertical
6.Botéo de bloqueio/desbloqueio da rotagdo horizontal ~ 7.Painel LCD
8.Tampa do compartimento das baterias 9.Anel de aperto da sapata
10.Pé do flash ~ 11. Painel Difusor ~ 12. Painel Grande Angular

CONTROLOS 13.Botdo de MODO 14.<SEL> Bot&o de Selecgcdo 15.< + > Bot&o de Incremento
16.< — > Botdo de Decremento  17.Botdo de ZOOM  18.Botédo de TESTE
19.Botéo de iluminagéo do painel LCD (LIGHT)  20.Luz de sinalizagdo de carga
21.Interruptor para Ligar/Desligar (a Energia)

SOBRE AS BATERIAS (OU PILHAS)

Esta unidade de flash usa quatro pilhas secas do tipo alcalino “AA” ou recarregaveis Ni-Cad, Ni-MH.
Também podem ser usadas pilhas de manganés, mas como a sua duragdo é menor que a das pilhas
alcalinas, ndo recomendamos o seu uso. Substitua as pilhas se a luz indicadora de Flash “Carregado”
(Ready Light) levar mais de 30 segundos a acender-se.

@ Para assegurar um contacto eléctrico adequado, limpe os terminais das pilhas antes de as instalar.

# As pilhas Ni-Cad ou Ni-MH n&o tém contactos padronizados. Se usar pilhas Ni-Cad ou Ni-MH, assegure-
se de que os contactos das pilhas tocam correctamente os contactos do respectivo compartimento

# Para evitar a explosdo das pilhas, o seu vazamento ou sobreaquecimento, use quatro pilhas novas AA
do mesmo tipo e da mesma marca. Nao misture tipos nem pilhas novas com usadas.

4 N&o desmanche ou provoque curto-circuitos. Ndo as exponha ao lume ou a agua, pois podem explodir.
N&o recarregue pilhas que nédo sejam Ni-Cad ou Ni-MH recarregaveis.

@ Quando ndo usar o flash por um periodo prolongado, remova as pilhas do flash, para evitar a
possibilidade de vazarem.

4 O desempenho das pilhas diminui a baixas temperaturas. Mantenha-as protegidas quando usar o flash
a baixas temperaturas.

4 Como com qualquer flash, recomenda-se que leve pilhas de reserva quando fizer uma viagem grande
ou quando fotografar no exterior a baixas temperaturas.

COMO CARREGAR AS BATERIAS

. Certifique-se que o Interruptor de Energia esta na
posicdo OFF, depois faca deslizar a tampa do
compartimento das pilhas na direcgdo da seta para
o abrir.

.Insira quatro pilhas do tamanho AA no compartimento \
das baterias. Assegure-se de que as extremidades
+ e — das pilhas estédo alinhadas de acordo com o
diagrama existente no interior do compartimento.
.Feche a tampa.

.Ponha o Interruptor de Energia na posicdo ON. Apds poucos segundos, a lampada de Flash
“Carregado” acender-se-4, indicando que este esta pronto a ser disparado.

5. Carregue no botao (Teste) para certificar-se de que o flash esta a trabalhar correctamente.

-

N

w

I

DESLIGAMENTO AUTOMATICO

Para conservar a energia das pilhas, o flash desligar-se-a automaticamente decorridos 3 minutos sem
ser usado. Para o ligar novamente, pressione o botao ou o botéo do obturador da cdmara, até
meio. O mecanismo de desligamento automatico (“Auto Power Off”) ndo funciona com o modo sem
fios TTL, nem nos modos de flash normal escravo e flash escravo designado.

123



INDICAGAO DE ERRO

Se a energia das pilhas for insuficiente ou se houver um erro de natureza eléctrica entre a camara e o
flash, o indicador de angulo de cobertura deste ultimo ( “Flash Coverage Angle”) comegara a piscar no
painel LCD. Neste caso, desligue a energia e volte a liga-la. Se continuar a piscar, depois de ter
efectuado este procedimento, verifique o estado das pilhas.

COMO AJUSTAR A CABECA DO FLASH

Prima o botdo de bloqueio de inclinagéo vertical (“Up and Down”),
ajuste a cabega do flash para a posi¢éo desejada e liberte-o.

# Se o simbolo 9 aparecer no painel LCD, quando ligar o flash, e
se o simbolo estiver a piscar, tal indica que a cabega do flash
esta numa posigao incorrecta.

# Certifique-se de que o flash esta desligado. Depois
insira o pé do flash na sapata (calha de suporte de
flash) da camara e rode o anel de aperto até que o
flash esteja bem preso.

4 Quando prender ou remover o flash, segure a base
do flash para evitar danificar o pé do flash bem
como a calha de suporte de flash da camara.

# Se o flash incorporado da cdmara estiver levantado,
feche-o antes de prender a unidade de flash externa. -

# Para remover o flash, rode o anel de aperto do flash na dlrecgao oposta a do S|mbolo <LOCK até
o flash se soltar.

COMO DEFINIR O ANGULO DE COBERTURA DO FLASH

Quando carrega no boto ZOOM, o simbolo [} aparece. Cada vez que carregar no bot&o , 0
que é mostrado no painel LCD muda, indicando a posi¢cdo de zoom sequencialmente, da seguinte
forma:
24mm — 28mm — 35mm — 50mm — 70mm — 85mm — 105mm — (Automatico)
Se usar o flash com objectivas do tipo DA, DFA, FA, FAJ, F ou SIGMA AF, o flash vai definir
automaticamente a posicéo da cabega de zoom, de acordo com a distancia focal da sua objectiva.
4 Quando liga o interruptor principal, o flash recupera a Ultima posi¢do da cabega de zoom utilizada,
que se encontra em memoaria (a que foi anteriormente utilizada).
# Se utilizar objectivas de maior angulo de cobertura que os parametros de zoom memorizados,
podem aparecer areas sub-expostas nas margens da fotografia.
4 Em fungdo desses pardmetros da cabeca do flash, o niumero guia pode mudar.
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PAINEL DE GRANDE ANGULAR

Este flash estd equipado com um painel de grande
angular, que pode proporcionar um angulo de
cobertura para uma objectiva de 177mm. Puxe o painel
grande angular para fora e o painel difusor para baixo
para cobrir a cabega do flash. (Deslize os painéis
suavemente) Em seguida coloque o painel difusor
novamente no seu lugar. O angulo de cobertura do
flash sera entdo definido automaticamente para uma
focal de 17mm.

# Se o painel sair acidentalmente, o botdo ZOOM néo funcionara. Neste caso, contacte a loja onde
adquiriu o flash ou os servigos de assisténcia técnica da Sigma.

ILUMINAQAO DO PAINEL LCD

Quando pressionar o botdo LIGHT , o painel LCD iluminar-se-a durante cerca de 8 segundos. Ficara
mais tempo iluminado se carregar outra vez no bot&o LIGHT.

INDICAgAO DA DISTANCIA NO VISOR

Se usar a combinagéo de camaras da série MZ / Z, camaras de rolo SLR *ist ou camaras digitais SLR
da PENTAX com uma objectiva produzida posteriormente as da série A, o painel LCD da unidade de
flash vai indicar as amplitudes de distancia efectiva do flash. Se usar uma objectiva de uma série
anterior com estas camaras, as amplitudes de distancia efectiva ndo aparecem no painel LCD.

FLASH AUTOMATICO TTL

No modo automatico TTL, a camara controla a quantidade de luz emitida pelo flash para obter uma
correcta exposigao do tema.

1. Defina 0 modo de exposigado da camara para o Modo P (PICT). Ll

2.Ligue o interruptor de alimentagdo do flash, a indicagdo TTL vai Z00M E’Bmm
aparecer no painel LCD e o flash vai comecar a carregar. (Se a
indicag&o TTL n&o aparecer, prima o botéo varias vezes para 05071152 3468 9136 m

seleccionar o modo TTL). 17234 5 7101520304060 ft

3.Foque o tema a fotografar.

4. Verifique se o tema estd localizado dentro do intervalo efectivo

indicado no painel LCD. T
5.Pressione o botdo de disparo, depois do flash estar totalmente Z00M EBmm
carregado. P
Quando o flash estiver totalmente carregado, a luz indicativa de flash 0507115233 83BN
17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

“Carregado” aparecera no visor da camara.

# Se usar o disparador de flash com uma camara compativel com P-TTL, o TTL sera controlado pelo
sistema P-TTL. Se o flash estiver definido como TTL, “P" vai aparecer no visor de cristais liquidos.

4 Quando a camara receber a exposigéo correcta, o simbolo TTL aparecera no painel LCD durante 5
segundos. Se esta indicagcdo ndo aparecer, a iluminagdo do flash ndo é suficiente para aquela
situagdo. Volte a fotografar a uma distancia menor. (No caso das camaras digitais SLR, n&o é
possivel confirmar o “Nivel de Exposicédo do Flash (Flash Exposure Level)” a partir do visor 6ptico
da camara ou do indicador intermitente do painel LCD do flash. Confirme o Nivel de Exposigédo do
Flash (Flash Exposure Level) visualmente a partir da imagem que captar.)
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# A Luz Auxiliar AF liga-se automaticamente quando estiver a focar em areas de iluminagdo muito
reduzida. Nota: A preciséo de funcionamento deste sistema encontra-se no intervalo de 0.7 a 9m a
partir da camara.

# Quando o flash estiver totalmente carregado, o simbolo do flash aparecera no visor da camara. Se
premir o botdo de disparo antes do flash estar completamente carregado, a camara tirara a
fotografia a uma velocidade de obturagdo menor, sem que o flash dispare.

USO DO FLASH COM OUTROS MODOS DE EXPOSIGAO

Prioridade a Velocidade de Obturagao

Quando definir a velocidade de obturagéo pretendida, a camara vai seleccionar o valor de abertura
adequado. Ndo pode escolher uma velocidade de obturagdo mais rapida do que a velocidade de
sincronizagéo da camara.

Prioridade a Abertura

Ao seleccionar o modo Av, depois de seleccionar a abertura pretendida a camara vai definir a
velocidade de obturagéo adequada para a exposic¢édo do fundo.

Quando é usado o modo M

Pode definir a velocidade de obturacédo e o valor de abertura pretendidos. Pode definir a velocidade
de obturacédo desde a velocidade de sincronizagdo maxima até bulb.

LIMITES DE DISPAROS CONTINUOS

Para impedir o sobre-aquecimento dos circuitos do flash, ndo utilize o flash pelo menos durante 10
minutos depois de o usar em disparo continuo, conforme a tabela seguinte.

Modo Numero de exposigées com Flash
TTL, M(1/1,1/2) 20 Disparos Continuos com Flash
M(1/4, 1/8) 25 Disparos Continuos com Flash
M(1/16-1/32) 40 Disparos Continuos com Flash
Multi 10 Ciclos

OPERAQAO MANUAL DO FLASH

A operagao manual do flash pode ser utilizada quando a exposigéo correcta é dificil de obter, no modo
TTL. No modo de flash manual, pode definir o nivel de poténcia de 1/1 (total) até 1/64, em
incrementos de 1 passo.

1.Defina o modo de exposigdo da camara como M.

2. Prima o botdo [MODE| na unidade de flash para seleccionar o modo M. M
3.0 valor da poténcia do disparo do flash comecara a piscar ZOOM E'B mm
quando pressionar o botéo . './ l?

4.Prima o bot&o |+ |ou E para definir a poténcia do disparo do flash.

5.A indicagdo da poténcia do disparo do flash manual deixara de
piscar e continuara visivel depois de pressionar o botdo
outra vez.

6.Ajuste a focagem carregando ligeiramente no botdo de disparo e verifique a distancia no anel de
foco da objectiva. Depois ajuste o valor da abertura da objectiva ou o nivel de poténcia de disparo
do flash até fazer coincidir a distancia indicada no painel LCD do flash com a distancia real do tema.

7.Quando a Luz de Flash “Carregado” (Ready Light) estiver acesa, a unidade esta pronta a ser usada.

# Pode calcular a exposigéo correcta usando a seguinte formula:

Numero Guia“GN” / Distancia do flash ao tema a fotografar = Valor da abertura do diafragma (N.° F/F-stop)
O flash ira calcular automaticamente o resultado e indicara a distancia ao tema, apropriada, de acordo
com aquela formula ( consulte a tabela 1, em anexo).

0507 1152 3 419 1318m
1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
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SINCRONIZACAO DA SEGUNDA CORTINA

Quando se fotografa um tema em movimento com sincronizagao lenta, normalmente o rasto do tema
aparece a frente do objecto. A luz normal do flash sera disparada quando a primeira cortina do
obturador ficar totalmente aberta, assim o objecto ficara exposto desde o disparo do flash até que o
obturador se feche (Sincronizagéo da primeira cortina). Quando se usa a sincronizagdo da segunda
cortina, o flash dispara imediatamente antes da segunda cortina comegar a fechar, e o tema ficara
exposto a luz ambiente desde que o obturador se abre até ao disparo do flash. Como resultado o
rasto do tema sera gravado antes do tema. Terd um efeito mais natural.

1. Seleccione o modo de exposi¢do na camara. L »
2. Seleccione o modo do flash. (modo TTL)
3. Prima o botao ou E aparecera o simbolo [J» no painel LCD. Z0OM EB mm
4. Ajuste o foco, e tire a fotografia depois de confirmar que a luz de

flash “Carregado” (Ready Light) se acendeu. 050

<

.7 2.

# A sincronizagdo da primeira cortina estd seleccionada, se o
simbolo [J» néo aparecer.
# Para cancelar a sincronizagéo da segunda cortina, desligue o simbolo [J» no painel LCD, usando

os botées [+]ou[-].

FLASH COM SINCRONIZAQAO DE ALTA VELOCIDADE

(HIGH SPEED SYNC FLASH) (FP) (Apenas para camaras compativeis com P-TTL)
Quando tira uma fotografia com um flash normal, ndo pode usar uma velocidade de obturagcdo maior
que a velocidade de sincronismo da camara, porque o flash dispara quando a cortina do obturador
esta completamente aberta. Com a sincronizagdo de alta velocidade o disparo faz-se enquanto a
cortina esta a correr. Assim, pode usar a velocidade de obturagdo maior que a velocidade normal do
obturador sincronizada.

1.Defina 0 modo da cémara. (O modo de exposigdo varia | TTL
conforme os modelos de camara.) Confirme-o no manual de
instrugdes da camara que estiver a usar. ZOOM EB mm
2.Use o botéo para escolher o Modo de Flash (Flash P
Mode) (pode usar P-TTL, FLASH CONTRASTE- CONTROLO- 05071152 3 46 891318 m

.7 1
SlNCRON|ZACAO (CONTRAST- CONTROL- SYNC FLASH), 97234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
FLASH SEM FIOS (WIRELESS FLASH)).

3. Pressione o botéo ou |Z| até que o simbolo [@A apareca no painel LCD.

4. Define a velocidade do obturador.

5.Quando a Luz de Flash “Carregado” (Ready Light) é iluminada, a unidade esta pronta a ser usada.

# Se a velocidade sincronizada da camara for inferior a respectiva velocidade de obturagéo, esta
muda para o flash normal.

# Dependendo da velocidade do obturador, o Nimero Guia é alterado. (Consulte a Tabela 2 na Gltima
pagina)

# Se pretender cancelar o modo Flash FP, siga o procedimento de flash FP para fazer aparecer o
indicador [@@ no painel LCD.

O FLASH EM MODO DE PRE-VISAO (FLASH MODELING)

Se usar esta fungao, pode verificar a luz e as sombras, antes de tirar a fotografia.

1. Pressione o botéo e seleccione o modo.

2. Pressione o botdo |+ |ou E| varias vezes para que o simbolo apareca no painel LCD.
3. Confirme se o flash esta carregado, depois pressione o botao para disparar.
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COMPENSAQAO DA EXPOSIQAO

(Apenas para camaras compativeis com P-TTL)

Pode usar a compensagao de exposicdo do flash em combinacdo com a compensagdo normal de
exposigao para controlar o nivel de exposicdo do fundo. A compensagéo da exposigéo do flash pode
ser definida em 1/2 stops em incrementos de -3~+1.

1.Use o botdo para escolher o Modo de Flash (Flash Mode) (pode usar P-TTL, FLASH
SINCRONIZAGAO DE ALTA VELOCIDADE (HIGH SPEED SYNC FLASH), FLASH CONTRASTE-
CONTROLO- SINCRONIZACAO (CONTRAST- CONTROL- SYNC FLASH), FLASH SEM FIOS
(WIRELESS FLASH)).

2.Prima o botéo para fazer a indicagéo piscar. TTL

3.Pressione o botéo ou [ - | para definir o valor de EB
compensagao de exposigao de flash desejada. Z0OM mm

4.Prima o botédo para fazer o indicador do valor da == l' l'/ E
compensagao parar de piscar.

5. Foque o tema a fotografar.

6. Verifique se o tema esta dentro do intervalo de alcance do flash
como é mostrado no painel LCD da EF 610 DG Super.

7.Pode tirar a fotografia ap6s confirmar que a luz do Flash “Carregado” (Ready Light) esta acesa.

# Para cancelar a compensagao da exposi¢do, comece a partir do passo 2 e escolha + 0 no visor.

# Na fotografia sem fios, é possivel definir para cada lado principal e lado escravo.

# Se pretender compensar simultaneamente dois ou mais disparadores de flash, use a compensagao
da exposigédo da camara.

FLASH CONTRASTE-CONTROLO-SINCRONIZAQAO

(CONTRAST-CONTROL-SYNC FLASH)

Se usar o flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL em conjunto com o flash incorporado na camara, é

possivel tirar fotografias com os dois flashes (Twin flash).

# Se a sapata estiver localizada na “pega” da sua camara, pode montar o flash EF-610 DG SUPER
PA-PTTL directamente na camara. No caso das camaras da série MZ, das camaras de rolo SLR *ist
ou camaras digitais SLR da PENTAX, ndo é possivel usar o flash incorporado na cdmara com o
flash externo, porque as camaras da série MZ, as camaras de rolo SLR *ist ou a camara digital SLR
da PENTAX tém a sapata no “pentaprisma” da camara. No entanto, é possivel usar “Flash
Contraste-Controlo-Sincronizagdo (Contrast-Control-Sync Flash)” com os seguintes acessoérios da
Pentax. (Adaptador de Sapata FG, Cabo de Extensdo F5P e Adaptador de Sapata para Ligagao
Exterior a Camara F)

.Defina o modo da camara.

-

2.Defina o modo P-TTL no flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL. TTL
: 0 7 ] i
3.Pr|’ma o botdo [+]ou [=] do flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL z00M 28 mm
até o painel LCD indicar I~ / l.a ,.E
4.Verifique a focagem. Antes de soltar o obturador, certifique-se de r !
que a lampada de flash “carregado” (ready) no flash EF-610 DG ??%;é%%%lﬂ:‘; ;zf":

SUPER PA-PTTL esta acesa e de que o flash incorporado na
camara esta carregado.

# Este procedimento vai proporcionar uma poténcia de saida do flash de 1: 2 (flash incorporado na
camara: EF-610 DG SUPER).
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MODO DE FLASH ESTROBOSCOPICO (MULTI FLASH)

Enquanto o obturador estiver aberto, o flash disparara repetidamente. Ao fazé-lo, uma série de
imagens do tema fotografado serdo expostas numa Unica imagem. Um tema iluminado com um fundo
escuro é mostrado de uma forma mais correcta neste modo. E possivel definir a frequéncia dos
disparos entre 1Hz e 100Hz. Podem ser disparados até 90 flashes continuamente. O nimero maximo
de flashes varia, dependendo da poténcia do flash e da definicdo da frequéncia dos disparos.
(consulte a tabela 3).

1.Ponha o modo de exposigdo da camara no modo M, e defina o

namero F. MULTI "
2. Pressione o botdo [MODE] até que o modo Multi-flash apareca. [[¥]
3.Pressione o botao até a frequéncia de disparos do flash "/ 51.‘ l‘EHz

comegar a piscar.

4. Pressione o botéo ou E para definir o valor da frequéncia
do flash desejada.

5. Depois de pressionar o botdo SEL outra vez, o nivel de poténcia do flash comeca a piscar.

6. Pressione o botédo ou E para definir o nivel de poténcia desejado.

7.Pressione o botao outra vez, o numero de flashes comega a piscar.

8. Pressione o botéo ou [-] para definir o numero de flashes desejado.

9. Pressione o botéo outra vez, o ecra deixara de piscar.

10. Quando a luz vermelha do flash estiver acesa, a unidade esta pronta a ser usada.
Nota:
Defina a velocidade de obturagdo maior que; NUmero de Flashes pretendidos+Frequéncia dos disparos.

FLASH INDIRECTO

Quando fotografa com flash numa sala, por vezes aparece uma grande sombra por tras do tema. Se
apontar a cabega do flash para cima ou para os lados para reflectir a luz no tecto, nas paredes, etc. o
tema sera iluminado de uma forma mais suave. Pressione o botdo de bloqueio e ajuste a cabeca do
flash para os angulos de inclinagéo ou de rotagdo desejados.

Para Cima: 0°, 60°, 75°, 90° Para Baixo: 0°,7°

Para a Direita: 0°, 60°, 75°, 90° Para a Esquerda: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°

Quando o modo de inclinagdo do flash (flash reflectido) estiver
activado, aparecera um indicador 8’ no painel LCD.

Escolha uma superficie branca para o flash indirecto, caso
contrario as cores da imagem podem ficar incorrectas.

Dependendo da superficie reflectora, da distancia do tema e de
outros factores, o intervalo de distancias efectivo para o TTL AUTO
pode mudar. Confirme a exposi¢do correcta (o simbolo TTL no
painel LCD) depois de premir o botéo do disparo.

EXPOSIQOES A CURTA DISTANCIA . -

O flash pode ser inclinado para baixo 7° para este tipo de fotografias. O flash s6 sera eficaz para
temas a distancias entre 0,5 e 2 m. Quando a cabecga do flash estiver inclinada 7°, o simbolo §
comecgara a piscar.

PAINEL DIFUSOR

Este flash estd equipado com um painel
difusor, que pode criar um reflexo nos olhos
da pessoa que esta a fotografar quando o
modo de inclinagdo do flash estiver
activado. Puxe para fora o painel grande
angular e o painel difusor, e de seguida
volte a colocar o painel grande angular no
lugar. (Deslize os painéis suavemente).
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# Para criar um efeito de iluminagéo eficaz, incline a cabecga do flash para cima até 90 graus e tire
fotografias a uma distancia mais préxima.

FLASH SEM FIOS

(Apenas para camaras compativeis com P-TTL)

Quando usar o modo “Wireless Flash” (Flash sem fios), & possivel criar efeitos de iluminagédo

tridimensional, ou obter imagens mais naturais, jogando com as sombras segundo a posigcao

escolhida para o flash. Isto pode ser feito sem qualquer cabo a liga-lo ao corpo da camara. Com o

EF-610 DG SUPER, a comunicagéo entre o corpo da camara e o flash sera feita pela prépria luz do

flash. A cadmara calculara assim, automaticamente, a exposigao correcta.

4 Quando a unidade de flash estiver separada da camara seria Util usar um mini-suporte. O
mini-suporte tem um orificio roscado para fixar a unidade de flash a um tripé.

# Certifique-se de que ndo coloca o flash na area da sua fotografia.

# Coloque o flash a uma distancia de aproximadamente 0,5 m-5 m e a cadmara a uma distancia de
aproximadamente 1 m-5 m do tema.

# Se existirem outras pessoas a usar o modo Flash Sem Fios (Wireless Flash) perto de si, o seu flash
pode ser influenciado pelo flash dessas pessoas e disparar. Nesse caso, defina o seu flash para um
canal diferente do das restantes pessoas. Consulte as definigdes acima.

USAR O SINAL DO FLASH INCORPORADO COMO ACCIONADOR.
(Excepto *ist Ds/Ds2/DL/DL2, K100D, K100D Super, K110D)

1. ana o botéo m para seleccionar a indicagao P/ TTL / ==
3ogr ¥ * zoom COmm
2.Quando premir o bot&o a informagéo sobre o canal pisca. F E , SL

3.Defina o nimero do canal premindo o bot&o oul[-].

4.Prima o botdo varias vezes até o visor parar de piscar.

5.Monte o flash na camara, ligue o interruptor de alimentagdo da camara e prima o botao do obturador
até meio, a informagao sobre o canal do disparador de flash vai ser transferida para a camara.

6.Retire o flash da camara e coloque-o na posicéo pretendida.

7.Levante o flash incorporado na camara e confirme se esta totalmente carregado.

¢ No modo Flash Sem Fios (Wireless Flash), a Luz Auxiliar AF vai piscar para indicar que o flash esta
totalmente carregado.

8.Ajuste a focagem da camara para tirar uma fotografia.

# E possivel usar a Compensagéo da Exposigéo (Exposure Compensation). Para mais informagdes,
consulte a secgdo Compensacéo da Exposicéo.

# Através da fungdo personalizada da camara, é possivel cancelar o flash incorporado como flash
principal. Para mais informagdes, consulte o manual de instru¢cdes da camara.

# E possivel usar a fotografia com Sincronizagéo de Alta Velocidade (High Speed Synchro). Defina o
modo de flash da cadmara como Sincronizagdo de Alta Velocidade (High Speed Synchro) ( HS),
conforme explicado acima e consulte o manual de instrugdes da cAmara para mais informagdes.

# Também é possivel usar o ajuste do valor de descarga (1/1 ~1/64). O flash P-TTL pode ser
efectuado ao maximizar o valor da definig&o.

Definigdo do ajuste do valor de descarga L
1. Prima o botgo [SEY vérias vezes para fazer o indicador do valor 5"'& Z00M EB

da poténcia do ﬂash scar. . .mm
2.Prima o botao ou para definir o valor da poténcia do flash. P l/ E SL
3.Prima o botao varias vezes para fazer o visor parar de

piscar.
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USAR O SINAL DO FLASH QUE ESTA MONTADO NA CAMARA COMO ACCIONADOR

E possivel usar o sinal do disparador de flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL, que estd montado na
camara, para accionar outro flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL externo a camara.

# Isto s6 funciona com 2 ou mais disparadores de flash EF-610 DG SUPER PA-PTTL.
# Nesta instrugéo, denominamos uma unidade de flash que estd montada no corpo da cdmara como
“Controlador” e uma unidade de flash que estd numa posicdo remota como “flash externo a

camara”.

SE APENAS O FLASH EXTERNO A CAMARA FOR ACCIONADO

Definigdo do Controlador] TTL

1.Monte a unidade de flash na camara. y ¥

2.Prima o botdo MODE| para seleccionar a indicagdo P/1TL/ 5 Z?_UI‘A E,.q mm
/0L P Ti L

3.Prima o botéao para fazer o indicador de canal piscar no visor.
4.Prima o botdo[+]ou Epara definir o nimero de canal pretendido.
5.Prima o bot&o varias vezes até o visor parar de piscar.

Definigio do Flash Externo a Camaral

6.Prima o botdo para seleccionar a indicacéo P /TTL/ ¥ * /9L

7.Prima o bot&o para fazer o indicador de canal piscar no visor.

8.Prima o botéo ou[—] para escolher o mesmo numero de T —

canal que o definido no controlador. i i ZO0OM E’B mm

9.Prima o botao varias vezes até o indicador parar de piscar. F E , SL
10. Coloque o flash externo & camara na posigéo pretendida.
11. Verifique se ambos os flashes est&o totalmente carregados.

# A lampada de flash "carregado” (ready) acende-se e a lampada
Aucxiliar AF vai piscar para indicar que o flash esta pronto para disparar.

12. Ajuste a focagem no tema e tire a fotografia.

# Também ¢é possivel usar a fotografia com Sincronizagéo de Alta Velocidade (High Speed Synchro).
Depois de efectuar a definigdo acima mencionado, defina o flash do controlador para Sincronizagéo
de Alta Velocidade (High Speed Synchro). Para mais informagdes, consulte a secgao fotografia com
Sincronizagao de Alta Velocidade (High Speed Synchro).

ACCIONAR O CONTROLADOR E O FLASH EXTERNO A CAMARA.

Definigio do Controlador]

1.Monte o flash na cémara. TTL —

2.Prima o botao para seleccionar a indicagao P /TTL/ % & % Z00M EB mm
3.Prima o botéo para fazer o indicador de canal piscar no visor. P E ]

4.Prima o botao ou [—] para definir o ntimero de canal !

pretendido.
5.Prima o botéo para fazer o indicador parar de piscar.

Definigao do Flash Externo a Camara|
6.Prima o botéo para seleccionar a indicagdo P /TTL/ ¥ * /9L
7.Prima o botdo para fazer o indicador de canal piscar no visor.
8.Prima o botédo |+ |ou El para escolher o mesmo numero de L —
canal que o definido no controlador. i * Z00M E’B mm
9.Prima o botdo varias vezes até parar de piscar. F E , SL
10. Coloque o flash externo a cdmara na posicéo pretendida.
11. Verifique se ambos os flashes est&o totalmente carregados.
# Ambas as luzes de flash “carregado” (ready) se véo acender e a
lampada Auxiliar AF vai piscar para indicar que o flash esta pronto para disparar.

12. Ajuste a focagem no tema e tire a fotografia.
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FLASH ESCRAVO

FLASH NORMAL ESCRAVO

Mesmo que o EF-610 DG SUPER PA-PTTL n3o esteja ligado ao corpo da camara, pode disparar o
flash utilizando o flash incorporado da cdmara ou outra unidade de flash.

1. Prenda a unidade de flash a camara.

2. Defina o modo de exposi¢cdo da camara desejado. Se usar os

modos A ou M, defina também o valor da abertura desejado. e 1
3. Ligue a unidade de flash. Depois, pressione o botao de disparo 5 Z(.l_ﬂrlf EB. mm
até meio. Lu SL
€O valor da abertura e da sensibilidade s&o transmitidos 05071152 3 4 6 831318Bm
automaticamente a unidade de flash. 17234 5 7 10 15 20 30 40 60 ft

4. Retire a unidade de flash da camara. o

5. Prima o bot&o e seleccione o modo Slave ¥ * / SL (Escravo).

6. Pressione o botao varias vezes para que o indicador de poténcia de flash comece a piscar.

7. Pressione o botdo ou E para definir a poténcia de flash.

# Determine a poténcia adequada do flash definindo o indicador de distancia no painel LCD para
coincidir o mais possivel com a distancia efectiva entre o flash escravo e o objecto. Se a distancia
efectiva estiver fora do alcance, tera de alterar o valor de abertura ou velocidade do filme.

# Pode definir o valor de abertura ou velocidade do filme manualmente na unidade do flash, se
pretender.

a. Para mudar o valor da abertura: Quando a unidade de flash estiver em modo Escravo (Slave),
pressione o botao até que o valor da abertura comece a piscar, depois prima o botdo
ou E para definir o valor da abertura desejado. A seguir, pressione o botdo SEL para deixar
de piscar.

b. Para mudar o valor da sensibilidade: Pressione o botdo MODE para seleccionar 1ISO, depois
pressione o botéo para que o indicador do valor da abertura comece a piscar. Pressione o
botao ou [ — | e defina o valor da sensibilidade desejado, depois prima o botéo outra
vez. Podera ter de pressionar o botéo varias vezes para voltar ao modo Slave.

8. Pressione o botdo varias vezes para que o valor fique configurado (deixe de piscar).

9. Coloque a unidade escrava na posigao desejada. Ndo a coloque dentro da area a fotografar.

10. Depois de confirmar que todas as unidades de flash estdo totalmente carregadas, carregue no
bot&o de disparo para tirar a fotografia.

# Quando o EF-610 DG SUPER esta completamente carregado, a luz auxiliar AF comega a piscar.

# A unidade de flash ndo dispara se o EF-610 DG SUPER estiver preso a camara, enquanto estiver
no modo escravo.

4 Uma vez que o mau funcionamento é causado pelo pré-flash no modo P-TTL, ndo é possivel usar o
flash incorporado das camaras MZ-S, MZ-L, *ist ou digitais SLR. Além disso, se usar um disparador
de flash da marca Pentax no lado da camara, use-o no modo de Flash Manual (Manual flash).

DESIGNAGAO DOS FLASHES ESCRAVOS

Se usar duas ou mais unidades de flash EF-610 DG Super, pode especificar que flashes disparardo
em conjunto usando as configuragdes de canal. Neste modo, uma unidade de flash pode ser usada
como o Controlador de Escravos e as outras como unidades escravas.

\ Como definir as Unidades Escravas para disparo |

1. Prenda a unidade escrava que vai disparar a camara.

2. Ponha o modo de exposi¢cao da camara em Tv ou M.

# Depois defina a velocidade de obturagcdo em 1/30 ou mais lenta. (O controlador de escravos (Flash
Principal) transmitird o sinal designado antes dos outros dispararem. Assim, se usar uma
velocidade de obturagdo mais rapida do que 1/30, as unidades de flash que disparam ndo estardo
sincronizadas.)

132



3. Ligue a unidade de flash (ON), e pressione o botdo de disparo da

camara até meio Os valores da abertura e da sensibilidade sédo f ¥ Z0OM EB mm
entao automaticamente transmitidos a unidade de flash escrava. ‘ )

4. Retire da camara a unidade de flash escrava. - '/ l? SL

5. Pressione o botdo e seleccione o Modo Escravo ¥ * / 05071152 3 4 8 91318 m

) 1723 4 5 7 10 15 20 30 40 60 ft
St (Slave Mode)

6. Pressione o botéo para que o indicador de canal comece a piscar.

7. Pressione o botdo ou E para definir o niumero de canal. (C1 ou C2)
8

9

. Pressione o botéo para que o indicador de poténcia do flash comece a piscar.
. Pressione o botéo ou E| p ara definir a poténcia de flash.

# Defina a poténcia do flash parametrizando o indicador de distancia no painel LCD, fazendo coincidir,
tanto quanto possivel com a distancia real do flash escravo ao tema. Se a distancia estiver fora do
intervalo, precisa de mudar o valor da abertura do diafragma.

10. Pressione o botéo varias vezes para que o valor fique configurado (deixe de piscar).
11. Coloque a unidade escrava na posicdo desejada. Nao coloque a unidade escrava dentro da area
da fotografia.

\Definigéo da Unidade de Flash Controladora das Unidades Escravas|
12. Prenda a unidade de flash controladora das unidades escravas ao corpo da camara.
13. Pressione o boto e seleccione o modo Escravo ¥ ¥ i (Slave Mode).
14. Pressione o botédo para que o indicador de canal comece a piscar.
15. Pressione o botéo ou E para definir o numero de canal
igual ao da unidade de flash a disparar.

16. Pressione o botdo para que o indicador de quantidade de 5-—5 Z00M E'B mm
poténcia comece a piscar. rL_ ) 5 )
17. Pressione o boto para que o simbolo { EL apareca e Lot JL

comece a piscar.
18. Pressione o botdo duas vezes para que o simbolo deixe de
piscar.
19. Depois de confirmar que todas as unidades de flash estdo totalmente carregadas, pressione o
bot&o de disparo para tirar a fotografia.
4 Quando a unidade de flash a disparar EF-610 DG Super estiver totalmente carregada, a luz auxiliar
AF estara a piscar.
4 Como a unidade controladora das escravas estd no modo “.'l'. o valor da abertura ndo pode ser
mudado nesta unidade.
# A unidade controladora funciona somente para controlar as unidades escravas.

ESPECIFICAGOES

TIPO : Flash eléctrico com zoom automatico com medigao TTL.
NUMERO GUIA: 61 (ISO 100/m, para uma posigdo de cabeca a 105mm)
FONTE DE ENERGIA : Quatro pilhas do tipo alcalinas AA ou quatro pilhas do tipo Ni-Cd AA ou,

: Quatro pilhas do tipo Niquel-Metal-Hidreto Ni-MH AA
TEMPO DE RECARGA: cerca de 7 seg. (alcalinas)

: cerca de 5 seg. (Ni-Cd, Ni-MH Niquel-Metal Hidreto)
NUMERO DE FLASHES: cerca de 120 flashes (pilhas alcalinas)

:cerca de 160 flashes (Ni-Cd, Ni-MH Niquel-Metal Hidreto)
DURACAO DO FLASH: cerca de 1/ 700 seg. (disparo com poténcia total)
ANGULO DE ILUMINAGAO DO FLASH : 24mm~105mm com controlo motorizado
(17mm com Painel Largo Incorporado)

DESLIGAMENTO AUTOMATICO : Disponivel
Peso:330g
DIMENSOES : 77mm(Largura) x 139mm(Altura) x 117mm(Comprimento).
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[£% 1] [Table1] [Tabelle1] [Tabla1] [Tablla1] [Tabel1] [Tableau1] [Cuadro1] [X}E 1] [tabnuuy1] [Tabela1]
A4 BFY/IN—IGN/NG  (ISO100 - m)

17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm
17 23.0 34.0 35.0 36.0 46.0 52.0 56.0 61.0
1/2 16.3 24.0 24.7 25.5 32.5 36.8 39.6 43.1
1/4 11.5 17.0 17.5 18.0 23.0 26.0 28.0 30.5
1/8 8.1 12.0 124 12.7 16.3 18.4 19.8 21.6
1/16 5.8 8.5 8.8 9.0 11.5 13.0 14.0 15.3
1/32 4.1 6.0 6.2 6.4 8.1 9.2 9.9 10.8
1/64 2.9 4.3 4.4 4.5 5.8 6.5 7.0 7.6

[5% 2] [Table 2] [Tabelle 2] [Tabla 2] [Tablla 2] [Tabel 2] [Tableau 2] [Cuadro 2] [X} £ 2] [rabnuuy 2] [Tabela 2]
A+ BFY/N—/GN/NG (ISO100 - m)

17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm
1/125 16.3 24.0 24.7 25.5 32.5 36.8 39.6 43.1
1/160 14.4 21.3 21.9 225 28.8 325 35.0 38.1
1/180 13.6 20.0 20.6 21.2 271 30.6 33.0 35.9
1/250 1.5 17.0 17.5 18.0 23.0 26.0 28.0 30.5
1/320 10.2 15.0 15.5 15.9 20.3 23.0 24.7 27.0
1/350 9.1 134 13.8 14.2 18.2 20.6 221 241
1/400 9.7 14.4 14.8 15.2 194 22.0 23.7 25.8
1/500 8.1 12.0 12.4 12.7 16.3 18.4 19.8 21.6
1/640 7.2 10.6 10.9 11.3 14.4 16.3 17.5 19.1
1/750 6.6 9.8 10.1 10.4 13.3 15.0 16.2 17.6
1/800 6.4 9.5 9.8 10.1 12.9 14.5 15.7 171
1/1000 5.8 8.5 8.8 9.0 11.5 13.0 14.0 15.3
1/1250 5.1 7.6 7.8 8.0 10.3 11.6 12.5 13.6
1/1500 4.7 6.9 71 7.3 9.4 10.6 1.4 12.5
1/1600 4.5 6.7 6.9 71 9.1 10.3 11.1 121
1/2000 4.1 6.0 6.2 6.4 8.1 9.2 9.9 10.8
1/2500 3.6 5.4 5.5 5.7 7.3 8.2 8.9 9.6
1/3000 3.3 4.9 5.1 5.2 6.6 75 8.1 8.8
1/3200 3.2 4.8 4.9 5.0 6.4 7.3 7.8 8.5
1/4000 2.9 4.3 4.4 4.5 5.8 6.5 7.0 7.6
1/5000 2.6 3.8 3.9 4.0 5.1 5.8 6.3 6.8
1/6000 23 3.5 3.6 3.7 4.7 5.3 5.7 6.2
1/6400 23 34 3.5 3.6 4.5 5.1 5.5 6.0
1/8000 2.0 3.0 3.1 3.2 4.1 4.6 4.9 5.4

[Z 3][Table 3] [Tabelle 3] [Tabla 3] [Tablla 3] [Tabel 3] [Tableau 3] [Cuadro 3] [X E 3] [tabnuuy 3] [Tabela 3]
~NIUFFFE/MULTI FLASH MODE

1~3Hz| 1~90 1~3Hz| 1~60 1Hz| 1~14

4~5Hz | 1~80 4~5Hz | 1~50 2 Hz 1~7

6~7Hz| 1~70 6Hz| 1~30 3 Hz 1~6

8~9Hz| 1~50 1732 7~9Hz| 1~20 8 4~7 Hz 1~5

1/64 10Hz| 1~45 10~19Hz| 1~15 8~9 Hz 1~4

11~14Hz| 1~35 20~100Hz | 1~12 10~100 Hz 1~3

15~19Hz| 1~30 1Hz| 1~30 1Hz 1~4

20~50Hz | 1~25 1116 2Hz| 1~20 1/4 2Hz 1~3

60~100Hz | 1~20 3Hz| 1~10 3~100 Hz 1~2
4~100 Hz 1~6
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Disposal of Electric and Electronic Equipment in Private Households ENGLISH

Disposal of used Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries

with separate collection systems)

This symbol on the product, in the manual/warranty, and/or on the packaging indicates that this product must not be

treated as household waste. Instead it should be handed over to the appropriate collection point for the recycling of
B cicctrical and electronic equipment. If your equipment contains easy removable batteries, please dispose of these
separately according to your local legislation. It is your responsibility to ensure that this product is recycled correctly. In doing so
you will help conserve natural resources, protect the environment and human health. For more detailed information about recycling
this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeréten aus privaten Haushalten DEUTSCH|
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (Anzuwenden in der Europdischen Union und anderen européischen Léndern mit

entsprechend geregeltem Abfall-Sammelsystem

SIGMA unterstiitzt den Umweltschutz. Diese Produkt und die enthaltenen Zubehérteile erfiillen die Anforderungen der
WEEE-Richtlinie. Bitte bewahren Sie diese Information auf. Dieses Symbol weist auf die getrennte Riicknahme elektrischer und
elektronischer Geréte in EU-Léndern hin. Bitte werfen Sie das Gerat nicht in den Hausmidill. Informieren Sie sich Uber das in Ihrem
Land giltige Riicknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung. Batterien und Akkus sollten separat entsorgt werden.

Elimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers FRANCAIS
(Applicable dans I'Union Européenne selon les dispositions particulieres de chaque Etat membre

Ce symbole inscrit sur le produit ou sur I'emballage, le mode d'emploi et la carte de garantie indique que le produit ne odit pas étre
éliminé avec les autres déchets ménagers. Il doit étre remis a un point de collecte agréé des Déchets d'Equipements Electrique et
Electroniques en fin de vie. En vous assurant que ce produit sera éliminé correctement, vous aiderez a lutter contre I'impact négatif
pour I'environnement et la santé humaine qui résulterait d'un mode d'élimination inapproprié. Si votre produit contient des
accumulateurs ou piles aisément amovibles, éliminez-les séparément selon les dispositions locales en vigueur.

Inzamelen van electronische apparatuur voor huishoudelijk gebruik. NEDERLANDS|
Inzamelen van electronische apparatuur (van de toepassing in de EU en andere Europese landen met een gescheiden afval systeem).

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Het dient derhalve ingeleverd te worden bij
het afval scheidingsstation als KCA voor eventueel hergebruik. U helpt hierbij schade aan het milieu te voorkomen. Indien er in het
apparaat makkelijk te verwijderen batterijen of accu’s zitten dient u deze appart in te leveren als KCA bij het scheidingsstation. Het
hergebruiken van materialen spaart het milieu. Voor meer informatie voor hergebruiken van dit product kunt u contact opnemen
met uw locale afval scheidingsstation of bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.

Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electronicos de Uso Privado
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electronicos Usados (Aplicable en la Unién Europea y en otros paises con sistema de reciclaje por separado.
Este simbolo indica que este producto no deberia tratarse como los demas materiales residuales de uso general. Estos productos
deben reciclarse en el contenedor especifico para los equipos eléctricos y electronicos. Depositando estos productos
correctamente, UD. ayuda al tratamiento adecuado de los productos reciclables y previene los efectos potencialmente negativos
para el medioambiente y la salud, que podrian verse afectados por un incorrecto reciclado del producto. Si su equipo contiene
baterias o acumuladores de facil extraccién, por favor depositelos en el contenedor adecuado segln las normativas locales. El
reciclaje de los materiales ayuda a la conservacion de los recursos naturales. Para mas informacién acerca del reciclaje de estos
productos, contacte con la autoridad local, el servicio de reciclaje o el establecimiento donde adquirié el producto.

Smaltimento privato di apparecchiature elettriche ed elettroniche ITALIANO|
Norme europee per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi con raccolta differenziata.

Il simbolo informa che il prodotto non pud essere considerato un normale rifiuto domestico. Deve essere smaltito negli speciali
contenitori previsti per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicuratevi che questo prodotto sia smaltito correttamente,
aiuterete ad evitare negative conseguenze, per I'ambiente e la salute umana, che potrebbero verificarsi a causa di un suo
inappropriato smaltimento. Se possibile togliete eventuali batterie elettriche o accumulatori e smaltiteli separatamente, secondo le
disposizioni locali. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di
questo prodotto informatevi presso la vostra locale azienda di smaltimento rifiuti o presso il negozio dove I'avete comperato.

Hantering av elektriskt och elektroniskt hushallsavfall
Hantering av férbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, géllande EU och 6vriga europeiska lander med separata uppsamlingssystem.
Denna symbol betyder att denna produkt ej skall hanteras som vanligt hushallsavfall. Istéllet skall den l&mna till narmaste
atervinningsstation. Genom att Iamna in denna produkt pa korrekt satt, hjalper du till att forhindra skador pa manniska och miljo,
som annars kunnat uppsta vid normal sophantering. Om din utrustning har Iatt urtagbara batterier eller accumulatorer, var vanlig
lamna in dem enligt lokala féreskrifter. Atervinning hjélper till att spara vara naturtiligangar. Fér mer detaljerad information om
atervinning av denna produkt, vand Dig till ortens miljokontor eller till din handlare.

Bortskaffelse af elektrisk/elektronisk udstyr i private husholdninger
Bortskaffelse af kasseret elektrisk & elektronisk udstyr (Geeldende for lande indenfor EU og andre europaeiske lande med separat indsamlingsordning).
Dette symbol betyder, at udstyret ikke ber behandles som almindeligt husholdningsaffald. | stedet skal det afleveres pa et godkendt
indsamlingssted for behandling og genanvendelse af elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe dette produkt pa korrekt made, sikrer du
at affaldet behandles korrekt og genbruges i sterst muligt omfang. Herved forhindres en evt. negativ miljemaessig og
sundhedsmzessig effekt der kunne opsta ved forkert behandling af affaldet. Hvis udstyret indeholder batterier eller akkumulatorer
der nemt kan tages ud, ber disse behandles separat i henhold til de lokale regler. Genbrug af materialer hjeelper med at bevare de
naturlige ressourcer. Hvis du gnsker mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, kan du kontakte de lokale
myndigheder, den lokale renovationsvirksomhed eller den forretning hvor du har kebt produktet.

Eliminagao doméstica dos i 1tos eléctricos e electrénicos PORTUGUES|
Eliminacdo de equipamento eléctrico e electrénico usado (aplicavel na Unido Europeia e noutros paises da Europa com sistemas
de recolha de lixo separados)

O simbolo acima indica que o produto ndo deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser separado para
reciclagem de equipamento eléctrico e electronico. Se adquirir novos produtos, esta camara deve ser entregue ao distribuidor ou a
um sistema especializado de recolha de lixo. Assegurando a correcta eliminagdo destes equipamentos, ajudara a prevenir
consequéncias negativas para o ambiente e para a saide humana causadas por uma inapropriada manipulagdo dos
componentes deste produto. Se a eliminag&o for feita de forma ilegal, podera dar lugar a eventuais penalizagdes. Para informagéo
mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, contacte os servigos camararios ou a loja onde adquiriu 0 mesmo.




